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OPIS TECHNICZNY

1 DANE OGOLNE

1.1

1.2

Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano w oparciu o:

= czg$¢ architektoniczng oraz czgsci instalacyjne projektu,

» inwentaryzacj¢ budowlang wykonang przez zespot architektoniczny,

= szczegOlowe ogledziny budynku i pomiary inwentaryzacyjne niektorych elementow
konstrukcji,

Podstawe formalnoprawng opracowania stanowi umowa zawarta pomigdzy Inwestorem

a Pracownig Architektuty 1 Urbanistyki w Lodzi.

Zakres projektu

Niniejsze cze$¢ projektu obejmuje oceng stanu technicznego cze$ci budynku objetego
remontem i modernizacja oraz rozwigzania konstrukcyjne wynikajace z zakresu zmian
ujetych w  projektach technologicznym, architektonicznym oraz projektach
instalacyjnych.

2  OPIS SZCZEGOLOWY

2.1 Ocena stanu technicznego modernizowanej czeSci budynku

2.1.1  Opis konstrukcji budynku

Budynek objety przebudowa i modernizacjg jest budynkiem dwukondygnacyjnym
podpiwniczonym o podituznym uktadzie $cian nosnych. Budynek wykonany zostat w
technologii tradycyjnej murowanej ze stropami gesto zebrowymi. Pod wzgledem
konstrukcji budynek stanowi uktad konstrukcyjny podtuzny o trzech traktach, dwoch
bocznych w ktorych znajduja si¢ gabinety lekarskie i sale szpitalne oraz srodkowego
jako traktu komunikacyjnego. Rozpicto$¢ traktow bocznych wynosi po 6,00m a traktu
srodkowego 3,25m. Stropy gestozebrowe ceramiczne ACKERMANA o wysokosci
22cm, opierajg si¢ na $cianach podtuznych zewnetrznych oraz wzdhuz korytarz z jednej
strony na $cianie murowanej i z drugiej na ramie zelbetowe] wieloprzestowej i
trzykondygnacyjnej. Pod stupami ram stopy fundamentowe schodkowe o wymiarach w
rzucie 120x200cm posadowione na glebokosci 1,00m ponizej posadzki w piwnicy. Pod
Scianami murowanymi tawy Zelbetowe monolityczne posadowione jak stopy na
glebokosci 1,00m. .

2.1.2  Stan techniczny

Na podstawie doktadnych ogledzin catego budynku oraz badan jego poszczegdlnych
czgéci no$nych i stwierdza sig, ze stan techniczny budynku jest dobry. W trakcie wizji
lokalnej nie zauwazono objawow $wiadczacych o powstawaniu niekorzystnych zjawisk
w glownych elementach konstrukcyjnych jak $ciany czy stropy. . Budynek moze by¢
remontowany i modernizowany w zakresie zgodnie z zamierzenie Inwestora.



2.2 Opis stanu projektowanego

2.2.1 Opis ogolny

W ramach przebudowy i modernizacji budynku, zgodnie z czgscia architektoniczng i
technologiczng, przewidziano wyburzenle cze;sc1 scianek dmelowych wykonanie
nowych S$cianek wynikajagcych ze zmienionej funkcji pomieszczen, zamurowanie
istniejagcych otworéw drzwiowych w §cianach nosnych i wykonanie nowych otworow
wraz z nadprozami oraz wykonanie nowego szybu dzwigowego wewnatrz budynku.

2.2.2  NadproZa stalowe

Nad nowymi otworami drzwiowymi zaprojektowano nadproza stalowe sktadajace si¢ z
dwoch dwuteownikow IPE 160 dla otwordow o szerokosci dol1,20m i IPE 200 dla
otworé6w o szerokosci ponad 2,00m.Wymiary poszczegdlnych nadprozy i ich
usytuowanie zawieraja rysunki szczegdtowe. Nadproza stalowe w istniejgcych murach
nalezy wykonywa¢ w nastepujacej kolejnosci:

e Wyburzy¢ otwory pionowe w S$cianie wzdhuz oSciezy 1 przemurowaé oscieza

zgodnie z rysunkiem

e Wykona¢ poduszki betonowe zakonczone blachami pod oparcie belek.
Wykona¢ bruzde pozioma pod belki nadproza z jednej strony $ciany o gigbokosci
nie wigkszej niz 1/3 grubosci Sciany
Zatozy¢ belke w wykutej bruzdzie i przyspawac do blach weztowych
Podklinowac 1 doktadnie wypehic¢ betonem przestrzen nad belka
W identyczny sposob zalozy¢ belki po drugiej stronie §ciany
potaczy¢ belki srubami zgodnie z rysunkiem
wyburzy¢ $cian¢ pod nadprozem
Wyszpatdowac, osiatkowac 1 otynkowa¢ wykonane nadproze
Na czas wykonywania nadprozy i1 otwordw stropy w polach sgsiednich nalezy
podeprze¢ stemplami. W przypadku wystgpienia przewodow wentylacyjnych w
rejonie oparcia belek otwory te nalezy wypemli¢ betonem do poziomu powyzej
nadproza okoto 15c¢cm. Wlot do przewodu wykona¢ powyzej wypetnionego betonem
otworu.

2.2.3 Szyb diwigowy.

Szyb dzwigowy zaprojektowano zgodnie z wytycznymi czes$ci architektonicznej o
wymiarach w rzucie w stanie wykonczonym 170x180cm. Szyb zostala posadowiony na
fawach fundamentowych na poziomie istniejacych fundamentéw. Z uwagi na brak
mozliwo$ci wykonania podszybia ponizej poziomu piwnicy zaprojektowano podszybie
w szybie 1,300m ponizej posadzki na parterze. Sciany szybu murowane z bloczkéw
betonowych klasy 150na zaprawie marki 10MPa. Wince i nadproza zelbetowe zbrojone
pretami #12. Plyta w podszybiu monolityczna zelbetowa o grubosci 20cm zbrojona
gorg 1 dolem siatkg z pretdow #12 o oczkach 15x15cm. Wymiary szybu, wymiary
nadprozy, wiencow oraz fundamentoéw i ptyty w podszybiu wrz ze zbrojeniem tych
elementoOw zawierajg rysunki szczegolowe.



3. OSWIADCZENIE AUTOROW PROJEKTU KONSTRUKCJI

Niniejszy projekt budowlany posiada stopien szczegodlowosci oraz zakres rzeczowy
zgodny z przepisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w
sprawie szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.120p0z.1133) i
stuzy procedurze zgloszenia robét lub uzyskania pozwolenia na budowe.

Projektant, a takze sprawdzajacy, o$wiadczaja, ze niniejszy projekt budowlany zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant Sprawdzajacy:

Henryk Kuzma Tomasz Kuzma
Upr. 215/76 Upr. 106/97/WL



