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MSWiA_WENTYLACJA ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. robocizna r-g 474.49 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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MSWiA_WENTYLACJA ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

Wartość Grupa

1. centrala nawiewna V=430m3/h, Dp=230Pa, filtr EU5,
nagrz.el.4,4kW, przep. odc. z silownikiem 

szt 1.00 1.00 0.00

2. centrala nawiewna V=190m3/h, Dp=140Pa, filtr EU5,
nagrz.el.2,0kW, przep. odc. z silownikiem 

szt 1.00 1.00 0.00

3. wentylator szt 1.00 1.00 0.00
4. wentylator szt 1.00 1.00 0.00
5. podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm szt 30.80 30.80 0.00
6. płyty z wełny mineralnej laminowane folią aluminiową

o gr.40 mm
m2 1.69 1.69 0.00

7. zaprawa m3 0.62 0.62 0.00
8. przewody (prostki) wentylacyjne prostokątne typ A/I z

blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1000
mm

m2 0.57 0.57 0.00

9. przewody (prostki) wentylacyjne prostokątne typ A/I z
blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 600 mm

m2 1.14 1.14 0.00

10. przewody (prostki) wentylacyjne prostokątne typ A/I z
blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1400
mm

m2 0.40 0.40 0.00

11. kształtki wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy
stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1000 mm

m2 0.55 0.55 0.00

12. kształtki wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy
stalowej ocynkowanej o obwodzie do 600 mm

m2 1.10 1.10 0.00

13. kształtki wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy
stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1400 mm

m2 0.39 0.39 0.00

14. przewody (prostki) wentylacyjne kołowe typ S (Spiro)
z blachy stalowej ocynkowanej o śr.do 100 mm

m2 2.54 2.54 0.00

15. przewody (prostki) wentylacyjne kołowe typ S (Spiro)
z blachy stalowej ocynkowanej o śr.do 200 mm

m2 24.88 24.88 0.00

16. kształtki wentylacyjne kołowe typ S z blachy stalowej
ocynkowanej o śr.do 100 mm

m2 1.68 1.68 0.00

17. kształtki wentylacyjne kołowe typ S z blachy stalowej
ocynkowanej o śr.do 200 mm

m2 16.45 16.45 0.00

18. klapa zwrotna o śr.125 mm szt 1.00 1.00 0.00
19. klapa przeciwpoŜarowa odcinająca EIS120 z przyłą-

czem mufowym CX-4S, D=125 + wyzwalacz topiko-
wy WT72C + pojedynczy wskaźnik krańcowy pozycji
początek i koniec 1WKKP

szt 3.00 3.00 0.00

20. przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kolowe
typ B o śr.do 200 mm

szt 1.00 1.00 0.00

21. przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kolowe
typ B z siłownikiem o śr.160 mm

szt 1.00 1.00 0.00

22. przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kolowe
typ B z siłownikiem o śr.200 mm

szt 1.00 1.00 0.00

23. przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kolowe
typ B o śr.125 mm

szt 1.00 1.00 0.00

24. anemostat o śr.do 160 mm szt 1.00 1.00 0.00
25. zawory wentylacyjne o śr.100 mm szt 8.00 8.00 0.00
26. zawory wentylacyjne o śr.125 mm szt 3.00 3.00 0.00
27. czerpnie powietrza ścienne prostokątne typ A o obwo-

dzie do 1300 mm - 300/200 mm
szt 1.00 1.00 0.00

28. kratki wentylacyjne dla pom. czystych z filtrem absolu-
tnym 634*329 mm

szt 2.00 2.00 0.00

29. kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1400 mm szt 1.00 1.00 0.00
30. kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1200 mm szt 1.00 1.00 0.00
31. tłumiki akustyczne rurowe proste o śr.200 mm L=700

mm
szt 1.00 1.00 0.00

32. tłumiki akustyczne rurowe proste o śr.125 mm L=
1050 mm

szt 3.00 3.00 0.00

33. podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A
o obwodzie do 1000 mm

szt 0.30 0.30 0.00

34. podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A
o obwodzie do 600 mm

szt 0.92 0.92 0.00

35. podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A
o obwodzie do 1400 mm

szt 0.14 0.14 0.00

36. podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ C
o śr.do 100 mm

szt 3.39 3.39 0.00

37. podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ C
o śr.do 200 mm

szt 24.45 24.45 0.00

38. uszczelki kauczukowe do połączeń ram nagrzewnicy
i przewodu o obwodzie ponad 4500 

szt 4.08 4.08 0.00

39. uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych koło-
wych o śr.do 200 mm

szt 117.37 117.37 0.00

40. uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych koło-
wych o śr.do 160 mm

szt 12.48 12.48 0.00

41. uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych koło-
wych o śr.do 100 mm

szt 26.22 26.22 0.00
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MSWiA_WENTYLACJA ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

Wartość Grupa

42. uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych pro-
stokątnych o obwodzie do 1000 mm

szt 2.13 2.13 0.00

43. uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych pro-
stokątnych

szt 4.16 4.16 0.00

44. uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych pro-
stokątnych o obwodzie do 2000 mm

szt 2.08 2.08 0.00

45. uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych pro-
stokątnych o obwodzie do 600 mm

szt 8.75 8.75 0.00

46. uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych pro-
stokątnych o obwodzie do 1400 mm

szt 1.96 1.96 0.00

47. uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych pro-
stokątnych o obwodzie do 1200 mm

szt 1.04 1.04 0.00

48. śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwin-
tem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8
o dlug.do 50 mm

kg 28.33 28.33 0.00

49. śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwin-
tem na całej długości z nakrętkami i podkładkami
M10 o dlug.do 60 mm

kg 10.80 10.80 0.00

50. śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwin-
tem na calej długości z nakrętkami i podkładkami
M12 o dług.do 80 mm

kg 0.30 0.30 0.00

51. wkręty stalowe samogwintujące do blach z łbem stalo-
wym śr.6.3 mm o dług.do 45 mm

kg 0.01 0.01 0.00

52. nagrzewnica elektryczna do przewodów okrągłych szt 1.00 1.00 0.00
53. nagrzewnica elektryczna do przewodów okrągłych +

termostat 
szt 1.00 1.00 0.00

54. materiały pomocnicze zł 0.00
RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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MSWiA_WENTYLACJA ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. Ŝuraw samochodowy 4 t m-g 1.46 0.00
2. ciągnik kołowy 40-50 KM;29-37 kW m-g 0.08 0.00
3. samochód dostawczy 0.9 t m-g 6.97 0.00
4. samochód skrzyniowy 5-10 t m-g 0.78 0.00
5. przyczepa skrzyniowa 4.5 t m-g 0.08 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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MSWiA_WENTYLACJA

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 KNR 2-17
0321-09

Centrala nawiewna V=430m3/h, Dp=230Pa, filtr
EU5, nagrz.el.4,4kW, przep. odc. z silownikiem -
UKŁAD C1+C2
obmiar = 1.00szt.

szt.

-- R --
1* robocizna r-g 27.40

28.69*0.955=27.399r-g/szt.

-- M --
2* centrala nawiewna V=430m3/h, Dp=230Pa, filtr

EU5, nagrz.el.4,4kW, przep. odc. z silownikiem 
szt 1.00

1szt/szt.
3* uszczelki kauczukowe do połączeń ram nagrzewni-

cy i przewodu o obwodzie ponad 4500 
szt 2.04

2.04szt/szt.
4* śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z

gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładka-
mi M10 o dlug.do 60 mm

kg 5.40

5.4kg/szt.
5* śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z

gwintem na calej długości z nakrętkami i podkładka-
mi M12 o dług.do 80 mm

kg 0.15

0.15kg/szt.
6* materiały pomocnicze % 0.90

0.9%

-- S --
7* samochód skrzyniowy 5-10 t m-g 0.39

0.39m-g/szt.
8* Ŝuraw samochodowy 4 t m-g 0.73

0.73m-g/szt.
2 KNR 2-17

0146-01
Czerpnia ścienna prostokątne typ A o obwodzie do
1300 mm - 300/200 mm
obmiar = 1.00szt.

szt.

-- R --
1* robocizna r-g 2.53

2.65*0.955=2.531r-g/szt.

-- M --
2* czerpnie powietrza ścienne prostokątne typ A o ob-

wodzie do 1300 mm - 300/200 mm
szt 1.00

1szt/szt.
3* materiały pomocnicze % 0.50

0.5%

-- S --
4* samochód dostawczy 0.9 t m-g 0.12

0.12m-g/szt.
3 KNR 2-17

0131-02
Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe
z siłownikiem o śr.160 mm
obmiar = 1.00szt.

szt.

-- R --
1* robocizna r-g 0.47

0.49*0.955=0.468r-g/szt.

-- M --
2* przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kolowe

typ B z siłownikiem o śr.160 mm
szt 1.00

1szt/szt.
3* uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych ko-

łowych o śr.do 200 mm
szt 2.08

2.08szt/szt.
4* śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z

gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładka-
mi M8 o dlug.do 50 mm

kg 0.38

0.38kg/szt.
5* materiały pomocnicze % 0.50

0.5%

-- S --
6* samochód dostawczy 0.9 t m-g 0.03

0.03m-g/szt.
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MSWiA_WENTYLACJA

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4 KNR 2-17
0131-02

Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe
z siłownikiem o śr.200 mm
obmiar = 1.00szt.

szt.

-- R --
1* robocizna r-g 0.47

0.49*0.955=0.468r-g/szt.

-- M --
2* przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kolowe

typ B z siłownikiem o śr.200 mm
szt 1.00

1szt/szt.
3* uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych ko-

łowych o śr.do 200 mm
szt 2.08

2.08szt/szt.
4* śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z

gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładka-
mi M8 o dlug.do 50 mm

kg 0.38

0.38kg/szt.
5* materiały pomocnicze % 0.50

0.5%

-- S --
6* samochód dostawczy 0.9 t m-g 0.03

0.03m-g/szt.
5 KNR 2-17

0140-01
Anemostat o śr.do 160 mm
obmiar = 1.00szt.

szt.

-- R --
1* robocizna r-g 0.97

1.01*0.955=0.965r-g/szt.

-- M --
2* anemostat o śr.do 160 mm szt 1.00

1szt/szt.
3* uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych ko-

łowych o śr.do 160 mm
szt 1.04

1.04szt/szt.
4* śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z

gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładka-
mi M8 o dlug.do 50 mm

kg 0.19

0.19kg/szt.
5* materiały pomocnicze % 0.50

0.5%

-- S --
6* samochód dostawczy 0.9 t m-g 0.01

0.01m-g/szt.
6 KNR 2-17

0123-01
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe,
typ S(Spiro) o śr.do 100 mm - udział kształtek do
55 %
obmiar = 0.54m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 1.53

2.97*0.955=2.836r-g/m2

-- M --
2* przewody (prostki) wentylacyjne kołowe typ S (Spi-

ro) z blachy stalowej ocynkowanej o śr.do 100 mm
m2 0.33

0.62m2/m2

3* kształtki wentylacyjne kołowe typ S z blachy stalo-
wej ocynkowanej o śr.do 100 mm

m2 0.22

0.41m2/m2

4* podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ
C o śr.do 100 mm

szt 0.45

0.83szt/m2

5* uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych ko-
łowych o śr.do 100 mm

szt 3.46

6.41szt/m2

6* podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5
mm

szt 0.47

0.87szt/m2

7* śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z
gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładka-
mi M8 o dlug.do 50 mm

kg 0.18

- 7 -
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MSWiA_WENTYLACJA

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

0.34kg/m2

8* materiały pomocnicze % 0.50
0.5%

-- S --
9* samochód dostawczy 0.9 t m-g 0.05

0.1m-g/m2

7 KNR 2-17
0103-03

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostoką-
tne, typ A/I o obwodzie do 1000 mm - udział kształ-
tek do 65 %
obmiar = 1.07m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 2.47

2.42*0.955=2.311r-g/m2

-- M --
2* przewody (prostki) wentylacyjne prostokątne typ A/

I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do
1000 mm

m2 0.57

0.53m2/m2

3* kształtki wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy
stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1000 mm

m2 0.55

0.51m2/m2

4* podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ
A o obwodzie do 1000 mm

szt 0.30

0.28szt/m2

5* uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych
prostokątnych o obwodzie do 1000 mm

szt 2.13

1.99szt/m2

6* podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5
mm

szt 0.31

0.29szt/m2

7* śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z
gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładka-
mi M8 o dlug.do 50 mm

kg 0.41

0.38kg/m2

8* materiały pomocnicze % 0.50
0.5%

-- S --
9* samochód dostawczy 0.9 t m-g 0.10

0.09m-g/m2

8 KNR 2-16
0305-04

Izolacja o grubości 40 mm płytami z wełny mineral-
nej laminowanymi folią aluminiową 
obmiar = 1.61m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 0.60

0.39*0.955=0.372r-g/m2

-- M --
2* płyty z wełny mineralnej laminowane folią aluminio-

wą o gr.40 mm
m2 1.69

1.05m2/m2

-- S --
3* ciągnik kołowy 40-50 KM;29-37 kW m-g 0.08

0.05m-g/m2

4* przyczepa skrzyniowa 4.5 t m-g 0.08
0.05m-g/m2

9 KNR 2-17
0321-09

Centrala nawiewna V=190m3/h, Dp=140Pa, filtr
EU5, nagrz.el.2,0kW, przep. odc. z silownikiem -
UKŁAD N1
obmiar = 1.00szt.

szt.

-- R --
1* robocizna r-g 27.40

28.69*0.955=27.399r-g/szt.

-- M --
2* centrala nawiewna V=190m3/h, Dp=140Pa, filtr

EU5, nagrz.el.2,0kW, przep. odc. z silownikiem 
szt 1.00

1szt/szt.
3* uszczelki kauczukowe do połączeń ram nagrzewni-

cy i przewodu o obwodzie ponad 4500 
szt 2.04

- 8 -
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MSWiA_WENTYLACJA

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.04szt/szt.
4* śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z

gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładka-
mi M10 o dlug.do 60 mm

kg 5.40

5.4kg/szt.
5* śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z

gwintem na calej długości z nakrętkami i podkładka-
mi M12 o dług.do 80 mm

kg 0.15

0.15kg/szt.
6* materiały pomocnicze % 0.90

0.9%

-- S --
7* samochód skrzyniowy 5-10 t m-g 0.39

0.39m-g/szt.
8* Ŝuraw samochodowy 4 t m-g 0.73

0.73m-g/szt.
10 KNR 2-17

0201-01
Nagrzewnica elektryczna do przewodów okrągłych
DH-125/09
obmiar = 1.00szt.

szt.

-- R --
1* robocizna r-g 6.18

6.47*0.955=6.179r-g/szt.

-- M --
2* nagrzewnica elektryczna do przewodów okrągłych szt 1.00

1szt/szt.
3* materiały pomocnicze % 0.80

0.8%

-- S --
4* samochód dostawczy 0.9 t m-g 0.27

0.27m-g/szt.
11 KNR 2-17

0131-02
PrzeciwpoŜarowa klapa odcinająca EIS120 z przy-
łączem mufowym CX-4S, D=125 + wyzwalacz topi-
kowy WT72C + pojedynczy wskaźnik krańcowy po-
zycji początek i koniec 1WKKP
obmiar = 2.00szt.

szt.

-- R --
1* robocizna r-g 0.94

0.49*0.955=0.468r-g/szt.

-- M --
2* klapa przeciwpoŜarowa odcinająca EIS120 z przy-

łączem mufowym CX-4S, D=125 + wyzwalacz topi-
kowy WT72C + pojedynczy wskaźnik krańcowy po-
zycji początek i koniec 1WKKP

szt 2.00

1szt/szt.
3* uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych ko-

łowych o śr.do 200 mm
szt 4.16

2.08szt/szt.
4* śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z

gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładka-
mi M8 o dlug.do 50 mm

kg 0.76

0.38kg/szt.
5* materiały pomocnicze % 0.50

0.5%

-- S --
6* samochód dostawczy 0.9 t m-g 0.06

0.03m-g/szt.
12 KNR 2-17

0123-02
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe,
typ S(Spiro) o śr.do 200 mm - udział kształtek do
55 %
obmiar = 6.12m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 12.10

2.07*0.955=1.977r-g/m2

-- M --
2* przewody (prostki) wentylacyjne kołowe typ S (Spi-

ro) z blachy stalowej ocynkowanej o śr.do 200 mm
m2 3.79

0.62m2/m2
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MSWiA_WENTYLACJA

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* kształtki wentylacyjne kołowe typ S z blachy stalo-
wej ocynkowanej o śr.do 200 mm

m2 2.51

0.41m2/m2

4* podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ
C o śr.do 200 mm

szt 2.51

0.41szt/m2

5* uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych ko-
łowych o śr.do 200 mm

szt 15.36

2.51szt/m2

6* podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5
mm

szt 2.63

0.43szt/m2

7* śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z
gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładka-
mi M8 o dlug.do 50 mm

kg 2.82

0.46kg/m2

8* materiały pomocnicze % 0.50
0.5%

-- S --
9* samochód dostawczy 0.9 t m-g 0.55

0.09m-g/m2

13 KNR 2-17
0155-02

Tłumiki akustyczne rurowe proste o śr.125 mm L=
1050 mm
obmiar = 1.00szt.

szt.

-- R --
1* robocizna r-g 2.77

2.9*0.955=2.77r-g/szt.

-- M --
2* tłumiki akustyczne rurowe proste o śr.125 mm L=

1050 mm
szt 1.00

1szt/szt.
3* podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ

C o śr.do 200 mm
szt 2.00

2szt/szt.
4* uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych

prostokątnych
szt 1.04

1.04szt/szt.
5* podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5

mm
szt 2.14

2.14szt/szt.
6* śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z

gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładka-
mi M8 o dlug.do 50 mm

kg 0.20

0.2kg/szt.
7* materiały pomocnicze % 0.50

0.5%

-- S --
8* samochód dostawczy 0.9 t m-g 0.21

0.21m-g/szt.
14 KNR 2-17

0131-02
Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe,
typ B do przewodów o śr.125 mm
obmiar = 1.00szt.

szt.

-- R --
1* robocizna r-g 0.47

0.49*0.955=0.468r-g/szt.

-- M --
2* przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kolowe

typ B o śr.125 mm
szt 1.00

1szt/szt.
3* uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych ko-

łowych o śr.do 200 mm
szt 2.08

2.08szt/szt.
4* śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z

gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładka-
mi M8 o dlug.do 50 mm

kg 0.38

0.38kg/szt.
5* materiały pomocnicze % 0.50

0.5%

-- S --

- 10 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6* samochód dostawczy 0.9 t m-g 0.03
0.03m-g/szt.

15 KNR 2-17
0140-01

Zawory wentylacyjne o śr.125 mm
obmiar = 3.00szt.

szt.

-- R --
1* robocizna r-g 2.90

1.01*0.955=0.965r-g/szt.

-- M --
2* zawory wentylacyjne o śr.125 mm szt 3.00

1szt/szt.
3* uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych ko-

łowych o śr.do 160 mm
szt 3.12

1.04szt/szt.
4* śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z

gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładka-
mi M8 o dlug.do 50 mm

kg 0.57

0.19kg/szt.
5* materiały pomocnicze % 0.50

0.5%

-- S --
6* samochód dostawczy 0.9 t m-g 0.03

0.01m-g/szt.
16 KNR 2-17

0201-01
Nagrzewnica elektryczna do przewodów okrągłych
+termostat - UKŁAD N2
obmiar = 1.00szt.

szt.

-- R --
1* robocizna r-g 6.18

6.47*0.955=6.179r-g/szt.

-- M --
2* nagrzewnica elektryczna do przewodów okrągłych

+termostat 
szt 1.00

1szt/szt.
3* materiały pomocnicze % 0.80

0.8%

-- S --
4* samochód dostawczy 0.9 t m-g 0.27

0.27m-g/szt.
17 KNR 2-17

0123-02
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe,
typ S(Spiro) o śr.do 200 mm - udział kształtek do
55 %
obmiar = 19.44m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 38.43

2.07*0.955=1.977r-g/m2

-- M --
2* przewody (prostki) wentylacyjne kołowe typ S (Spi-

ro) z blachy stalowej ocynkowanej o śr.do 200 mm
m2 12.05

0.62m2/m2

3* kształtki wentylacyjne kołowe typ S z blachy stalo-
wej ocynkowanej o śr.do 200 mm

m2 7.97

0.41m2/m2

4* podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ
C o śr.do 200 mm

szt 7.97

0.41szt/m2

5* uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych ko-
łowych o śr.do 200 mm

szt 48.79

2.51szt/m2

6* podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5
mm

szt 8.36

0.43szt/m2

7* śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z
gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładka-
mi M8 o dlug.do 50 mm

kg 8.94

0.46kg/m2

8* materiały pomocnicze % 0.50
0.5%

-- S --

- 11 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

9* samochód dostawczy 0.9 t m-g 1.75
0.09m-g/m2

18 KNR 2-17
0155-02

Tłumiki akustyczne rurowe proste o śr.200 mm L=
1550 mm
obmiar = 1.00szt.

szt.

-- R --
1* robocizna r-g 2.77

2.9*0.955=2.77r-g/szt.

-- M --
2* tłumiki akustyczne rurowe proste o śr.125 mm L=

1050 mm
szt 1.00

1szt/szt.
3* podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ

C o śr.do 200 mm
szt 2.00

2szt/szt.
4* uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych

prostokątnych
szt 1.04

1.04szt/szt.
5* podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5

mm
szt 2.14

2.14szt/szt.
6* śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z

gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładka-
mi M8 o dlug.do 50 mm

kg 0.20

0.2kg/szt.
7* materiały pomocnicze % 0.50

0.5%

-- S --
8* samochód dostawczy 0.9 t m-g 0.21

0.21m-g/szt.
19 KNR 2-17

0131-02
Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe,
typ B do przewodów o śr.do 200 mm
obmiar = 1.00szt.

szt.

-- R --
1* robocizna r-g 0.47

0.49*0.955=0.468r-g/szt.

-- M --
2* przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kolowe

typ B o śr.do 200 mm
szt 1.00

1szt/szt.
3* uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych ko-

łowych o śr.do 200 mm
szt 2.08

2.08szt/szt.
4* śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z

gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładka-
mi M8 o dlug.do 50 mm

kg 0.38

0.38kg/szt.
5* materiały pomocnicze % 0.50

0.5%

-- S --
6* samochód dostawczy 0.9 t m-g 0.03

0.03m-g/szt.
20 KNR 2-17

0138-04
Kratki wentylacyjne dla pom. czystych z filtrem ab-
solutnym 634*329 mm
obmiar = 2.00szt.

szt.

-- R --
1* robocizna r-g 3.17

1.66*0.955=1.585r-g/szt.

-- M --
2* kratki wentylacyjne dla pom. czystych z filtrem ab-

solutnym 634*329 mm
szt 2.00

1szt/szt.
3* uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych

prostokątnych o obwodzie do 2000 mm
szt 2.08

1.04szt/szt.
4* wkręty stalowe samogwintujące do blach z łbem

stalowym śr.6.3 mm o dług.do 45 mm
kg 0.01

0.004kg/szt.

- 12 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5* materiały pomocnicze % 0.50
0.5%

-- S --
6* samochód dostawczy 0.9 t m-g 0.14

0.07m-g/szt.
21 KNR 2-17

0140-01
Zawory wentylacyjne o śr.100 mm
obmiar = 2.00szt.

szt.

-- R --
1* robocizna r-g 1.93

1.01*0.955=0.965r-g/szt.

-- M --
2* zawory wentylacyjne o śr.100 mm szt 2.00

1szt/szt.
3* uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych ko-

łowych o śr.do 160 mm
szt 2.08

1.04szt/szt.
4* śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z

gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładka-
mi M8 o dlug.do 50 mm

kg 0.38

0.19kg/szt.
5* materiały pomocnicze % 0.50

0.5%

-- S --
6* samochód dostawczy 0.9 t m-g 0.02

0.01m-g/szt.
22 KNR 2-17

0123-02
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe,
typ S(Spiro) o śr.do 200 mm - udział kształtek do
55 % - UKŁAD W
obmiar = 3.32m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 6.56

2.07*0.955=1.977r-g/m2

-- M --
2* przewody (prostki) wentylacyjne kołowe typ S (Spi-

ro) z blachy stalowej ocynkowanej o śr.do 200 mm
m2 2.06

0.62m2/m2

3* kształtki wentylacyjne kołowe typ S z blachy stalo-
wej ocynkowanej o śr.do 200 mm

m2 1.36

0.41m2/m2

4* podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ
C o śr.do 200 mm

szt 1.36

0.41szt/m2

5* uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych ko-
łowych o śr.do 200 mm

szt 8.33

2.51szt/m2

6* podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5
mm

szt 1.43

0.43szt/m2

7* śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z
gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładka-
mi M8 o dlug.do 50 mm

kg 1.53

0.46kg/m2

8* materiały pomocnicze % 0.50
0.5%

-- S --
9* samochód dostawczy 0.9 t m-g 0.30

0.09m-g/m2

23 KNR 2-17
0123-01

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe,
typ S(Spiro) o śr.do 100 mm - udział kształtek do
55 % - UKŁAD W1
obmiar = 1.61m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 4.57

2.97*0.955=2.836r-g/m2

-- M --
2* przewody (prostki) wentylacyjne kołowe typ S (Spi-

ro) z blachy stalowej ocynkowanej o śr.do 100 mm
m2 1.00

- 13 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

0.62m2/m2

3* kształtki wentylacyjne kołowe typ S z blachy stalo-
wej ocynkowanej o śr.do 100 mm

m2 0.66

0.41m2/m2

4* podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ
C o śr.do 100 mm

szt 1.34

0.83szt/m2

5* uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych ko-
łowych o śr.do 100 mm

szt 10.32

6.41szt/m2

6* podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5
mm

szt 1.40

0.87szt/m2

7* śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z
gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładka-
mi M8 o dlug.do 50 mm

kg 0.55

0.34kg/m2

8* materiały pomocnicze % 0.50
0.5%

-- S --
9* samochód dostawczy 0.9 t m-g 0.16

0.1m-g/m2

24 KNR 2-17
0123-02

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe,
typ S(Spiro) o śr.do 200 mm - udział kształtek do
55 %
obmiar = 1.22m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 2.41

2.07*0.955=1.977r-g/m2

-- M --
2* przewody (prostki) wentylacyjne kołowe typ S (Spi-

ro) z blachy stalowej ocynkowanej o śr.do 200 mm
m2 0.76

0.62m2/m2

3* kształtki wentylacyjne kołowe typ S z blachy stalo-
wej ocynkowanej o śr.do 200 mm

m2 0.50

0.41m2/m2

4* podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ
C o śr.do 200 mm

szt 0.50

0.41szt/m2

5* uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych ko-
łowych o śr.do 200 mm

szt 3.06

2.51szt/m2

6* podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5
mm

szt 0.52

0.43szt/m2

7* śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z
gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładka-
mi M8 o dlug.do 50 mm

kg 0.56

0.46kg/m2

8* materiały pomocnicze % 0.50
0.5%

-- S --
9* samochód dostawczy 0.9 t m-g 0.11

0.09m-g/m2

25 KNR 2-17
0140-01

Zawory wentylacyjne o śr.100 mm
obmiar = 4.00szt.

szt.

-- R --
1* robocizna r-g 3.86

1.01*0.955=0.965r-g/szt.

-- M --
2* zawory wentylacyjne o śr.100 mm szt 4.00

1szt/szt.
3* uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych ko-

łowych o śr.do 160 mm
szt 4.16

1.04szt/szt.
4* śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z

gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładka-
mi M8 o dlug.do 50 mm

kg 0.76

0.19kg/szt.
5* materiały pomocnicze % 0.50
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

0.5%

-- S --
6* samochód dostawczy 0.9 t m-g 0.04

0.01m-g/szt.
26 KNR 2-17

0201-01
Wentylator 
obmiar = 1.00szt.

szt.

-- R --
1* robocizna r-g 6.18

6.47*0.955=6.179r-g/szt.

-- M --
2* wentylator szt 1.00

1szt/szt.
3* materiały pomocnicze % 0.80

0.8%

-- S --
4* samochód dostawczy 0.9 t m-g 0.27

0.27m-g/szt.
27 KNR 2-17

0131-02
PrzeciwpoŜarowa klapa odcinająca EIS120 z przy-
łączem mufowym CX-4S, D=125 + wyzwalacz topi-
kowy WT72C + pojedynczy wskaźnik krańcowy po-
zycji początek i koniec 1WKKP
obmiar = 1.00szt.

szt.

-- R --
1* robocizna r-g 0.47

0.49*0.955=0.468r-g/szt.

-- M --
2* klapa przeciwpoŜarowa odcinająca EIS120 z przy-

łączem mufowym CX-4S, D=125 + wyzwalacz topi-
kowy WT72C + pojedynczy wskaźnik krańcowy po-
zycji początek i koniec 1WKKP

szt 1.00

1szt/szt.
3* uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych ko-

łowych o śr.do 200 mm
szt 2.08

2.08szt/szt.
4* śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z

gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładka-
mi M8 o dlug.do 50 mm

kg 0.38

0.38kg/szt.
5* materiały pomocnicze % 0.50

0.5%

-- S --
6* samochód dostawczy 0.9 t m-g 0.03

0.03m-g/szt.
28 KNR 2-17

0155-02
Tłumiki akustyczne rurowe proste o śr.125 mm L=
1050 mm
obmiar = 1.00szt.

szt.

-- R --
1* robocizna r-g 2.77

2.9*0.955=2.77r-g/szt.

-- M --
2* tłumiki akustyczne rurowe proste o śr.125 mm L=

1050 mm
szt 1.00

1szt/szt.
3* podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ

C o śr.do 200 mm
szt 2.00

2szt/szt.
4* uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych

prostokątnych
szt 1.04

1.04szt/szt.
5* podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5

mm
szt 2.14

2.14szt/szt.
6* śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z

gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładka-
mi M8 o dlug.do 50 mm

kg 0.20

0.2kg/szt.
7* materiały pomocnicze % 0.50
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

0.5%

-- S --
8* samochód dostawczy 0.9 t m-g 0.21

0.21m-g/szt.
29 KNR 2-17

0131-02
Klapa zwrotna o śr.125 mm
obmiar = 1.00szt.

szt.

-- R --
1* robocizna r-g 0.47

0.49*0.955=0.468r-g/szt.

-- M --
2* klapa zwrotna o śr.125 mm szt 1.00

1szt/szt.
3* uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych ko-

łowych o śr.do 200 mm
szt 2.08

2.08szt/szt.
4* śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z

gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładka-
mi M8 o dlug.do 50 mm

kg 0.38

0.38kg/szt.
5* materiały pomocnicze % 0.50

0.5%

-- S --
6* samochód dostawczy 0.9 t m-g 0.03

0.03m-g/szt.
30 KNR 2-17

0123-01
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe,
typ S(Spiro) o śr.do 100 mm - udział kształtek do
55 % - UKŁAD W2
obmiar = 1.94m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 5.50

2.97*0.955=2.836r-g/m2

-- M --
2* przewody (prostki) wentylacyjne kołowe typ S (Spi-

ro) z blachy stalowej ocynkowanej o śr.do 100 mm
m2 1.20

0.62m2/m2

3* kształtki wentylacyjne kołowe typ S z blachy stalo-
wej ocynkowanej o śr.do 100 mm

m2 0.80

0.41m2/m2

4* podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ
C o śr.do 100 mm

szt 1.61

0.83szt/m2

5* uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych ko-
łowych o śr.do 100 mm

szt 12.44

6.41szt/m2

6* podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5
mm

szt 1.69

0.87szt/m2

7* śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z
gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładka-
mi M8 o dlug.do 50 mm

kg 0.66

0.34kg/m2

8* materiały pomocnicze % 0.50
0.5%

-- S --
9* samochód dostawczy 0.9 t m-g 0.19

0.1m-g/m2

31 KNR 2-17
0123-02

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe,
typ S(Spiro) o śr.do 200 mm - udział kształtek do
55 %
obmiar = 10.03m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 19.83

2.07*0.955=1.977r-g/m2

-- M --
2* przewody (prostki) wentylacyjne kołowe typ S (Spi-

ro) z blachy stalowej ocynkowanej o śr.do 200 mm
m2 6.22

0.62m2/m2
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* kształtki wentylacyjne kołowe typ S z blachy stalo-
wej ocynkowanej o śr.do 200 mm

m2 4.11

0.41m2/m2

4* podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ
C o śr.do 200 mm

szt 4.11

0.41szt/m2

5* uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych ko-
łowych o śr.do 200 mm

szt 25.18

2.51szt/m2

6* podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5
mm

szt 4.31

0.43szt/m2

7* śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z
gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładka-
mi M8 o dlug.do 50 mm

kg 4.61

0.46kg/m2

8* materiały pomocnicze % 0.50
0.5%

-- S --
9* samochód dostawczy 0.9 t m-g 0.90

0.09m-g/m2

32 KNR 2-17
0103-02

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostoką-
tne, typ A/I o obwodzie do 600 mm - udział kształ-
tek do 65 %
obmiar = 2.15m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 6.61

3.22*0.955=3.075r-g/m2

-- M --
2* przewody (prostki) wentylacyjne prostokątne typ A/

I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do
600 mm

m2 1.14

0.53m2/m2

3* kształtki wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy
stalowej ocynkowanej o obwodzie do 600 mm

m2 1.10

0.51m2/m2

4* podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ
A o obwodzie do 600 mm

szt 0.92

0.43szt/m2

5* uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych
prostokątnych o obwodzie do 600 mm

szt 8.75

4.07szt/m2

6* podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5
mm

szt 0.97

0.45szt/m2

7* śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z
gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładka-
mi M8 o dlug.do 50 mm

kg 1.68

0.78kg/m2

8* materiały pomocnicze % 0.50
0.5%

-- S --
9* samochód dostawczy 0.9 t m-g 0.19

0.09m-g/m2

33 KNR 2-17
0103-04

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostoką-
tne, typ A/I o obwodzie do 1400 mm - udział kształ-
tek do 65 %
obmiar = 0.76m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 1.34

1.84*0.955=1.757r-g/m2

-- M --
2* przewody (prostki) wentylacyjne prostokątne typ A/

I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do
1400 mm

m2 0.40

0.53m2/m2

3* kształtki wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy
stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1400 mm

m2 0.39

0.51m2/m2

- 17 -
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4* podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ
A o obwodzie do 1400 mm

szt 0.14

0.19szt/m2

5* uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych
prostokątnych o obwodzie do 1400 mm

szt 0.92

1.21szt/m2

6* podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5
mm

szt 0.14

0.19szt/m2

7* śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z
gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładka-
mi M8 o dlug.do 50 mm

kg 0.27

0.36kg/m2

8* materiały pomocnicze % 0.50
0.5%

-- S --
9* samochód dostawczy 0.9 t m-g 0.05

0.06m-g/m2

34 KNR 2-17
0140-01

Zawory wentylacyjne o śr.100 mm
obmiar = 2.00szt.

szt.

-- R --
1* robocizna r-g 1.93

1.01*0.955=0.965r-g/szt.

-- M --
2* zawory wentylacyjne o śr.100 mm szt 2.00

1szt/szt.
3* uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych ko-

łowych o śr.do 160 mm
szt 2.08

1.04szt/szt.
4* śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z

gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładka-
mi M8 o dlug.do 50 mm

kg 0.38

0.19kg/szt.
5* materiały pomocnicze % 0.50

0.5%

-- S --
6* samochód dostawczy 0.9 t m-g 0.02

0.01m-g/szt.
35 KNR 2-17

0201-01
Wentylator 
obmiar = 1.00szt.

szt.

-- R --
1* robocizna r-g 6.18

6.47*0.955=6.179r-g/szt.

-- M --
2* wentylator szt 1.00

1szt/szt.
3* materiały pomocnicze % 0.80

0.8%

-- S --
4* samochód dostawczy 0.9 t m-g 0.27

0.27m-g/szt.
36 KNR 2-17

0155-02
Tłumiki akustyczne rurowe proste o śr.200 mm L=
700 mm
obmiar = 1.00szt.

szt.

-- R --
1* robocizna r-g 2.77

2.9*0.955=2.77r-g/szt.

-- M --
2* tłumiki akustyczne rurowe proste o śr.200 mm L=

700 mm
szt 1.00

1szt/szt.
3* podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ

C o śr.do 200 mm
szt 2.00

2szt/szt.
4* uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych

prostokątnych
szt 1.04

1.04szt/szt.
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5* podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5
mm

szt 2.14

2.14szt/szt.
6* śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z

gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładka-
mi M8 o dlug.do 50 mm

kg 0.20

0.2kg/szt.
7* materiały pomocnicze % 0.50

0.5%

-- S --
8* samochód dostawczy 0.9 t m-g 0.21

0.21m-g/szt.
37 KNR 2-17

0138-03
Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do
1400 mm
obmiar = 1.00szt.

szt.

-- R --
1* robocizna r-g 1.39

1.46*0.955=1.394r-g/szt.

-- M --
2* kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1400 mm szt 1.00

1szt/szt.
3* uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych

prostokątnych o obwodzie do 1400 mm
szt 1.04

1.04szt/szt.
4* wkręty stalowe samogwintujące do blach z łbem

stalowym śr.6.3 mm o dług.do 45 mm
kg 0.00

0.002kg/szt.
5* materiały pomocnicze % 0.50

0.5%

-- S --
6* samochód dostawczy 0.9 t m-g 0.04

0.04m-g/szt.
38 KNR 2-17

0138-02
Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do
1200 mm - do przewodów stalowych i aluminio-
wych
obmiar = 1.00szt.

szt.

-- R --
1* robocizna r-g 1.17

1.22*0.955=1.165r-g/szt.

-- M --
2* kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1200 mm szt 1.00

1szt/szt.
3* uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych

prostokątnych o obwodzie do 1200 mm
szt 1.04

1.04szt/szt.
4* wkręty stalowe samogwintujące do blach z łbem

stalowym śr.6.3 mm o dług.do 45 mm
kg 0.00

0.002kg/szt.
5* materiały pomocnicze % 0.50

0.5%

-- S --
6* samochód dostawczy 0.9 t m-g 0.03

0.03m-g/szt.
39 Wycena indy-

widualna
Rozruch, badania, uruchomienie instalacji wentyla-
cji
obmiar = 1.00kpl

kpl

-- R --
1* robocizna r-g 150.00

150r-g/kpl
40 KNR 7-28

0205-04
Przebicie otworów dla przewodów klimatyzacyj-
nych 
obmiar = 28.00otw.

otw.

-- R --
1* robocizna r-g 108.36

3.87r-g/otw.

-- M --
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2* zaprawa m3 0.62
0.022m3/otw.

3* materiały pomocnicze % 1.00
1%

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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