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133-SzpitMSWv2 DZIALY KOSZTORYSU

Lp. \ Nazwa dziatu \ Od \ Do
45262800-9 Rozbudowa budynkéw
1/45100000-8 Roboty zwigzane z przygotowaniem bud. 1 22
1.1|Roboty rozbiérkowe 1 22
2/45200000-9 Roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji obiektéw budowlanych. 23 56
2.1|Konstrukcja 23 38
2.2|Dzwigi 39 39
2.3|Sciany i scianki 40 51
2.4|Dach 52 56
3]45400000-1 Roboty wykonczeniowe 57 127
3.1|Tynki i oktadziny 57 69
3.2|Malowanie 70 77
3.3|Stolarka,$lusarka 78 94
3.4|Podtoza i posadzki 95 107
3.5|Roboty zewnetrzne 108 127
4|Uwaga 128 128

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 4614
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Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spec.
techn.
45262800-9 Rozbudowa budynkéw
1 45100000-8 Roboty zwi gzane z przygotowaniem bud.
1.1 Roboty rozbiérkowe
1)1 KNR 4-01 |Rozebranie $cianek o grubosci 1/2 cegly wraz z oktadzinami m?2
d.1. 0348-03
1
0.9*2.1+(1.0+1.2+2.2+2.3)*3.05 m2 22.325
(1.4+0.8+2.2+1.4+10.5+1.8+1.7+4.3+5.1+0.8+2.2+1.6+1.1)*2.97+0.9* |m2 105.543
2.1
(1.2+2.5+4.32+2.1*2+2.27+7.2+1.2*2+3.38+2.2)*3.0+1.0*2.1+0.1*2.1*2* | m2 92.370
3
RAZEM 220.238
2|11 KNR 4-01 |Rozebranie $cianek o grubosci 1/4 cegly wraz z oktadzinami m?2
d.1. 0348-02
1
(0.9+1.2*4+3.2)*3.05 m2 27.145
(1.2+1.1)*2.97 m2 6.831
(2.74+1.3)*3.0 m2 12.120
RAZEM 46.096
3[1 KNR 4-01 |Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wa- |m3
d.1. 0349-02 piennej
1
0.47*2.1*0.30+0.5*2.1*0.30+0.5*2.1*0.45+1.0*2.1*0.45 m3 2.029
(0.55*2.1+0.3*2.1+0.6*2.1+1.0*2.1*2+1.1*2.1+0.79*2.1+1.68*2.1+1.1* |m3 7.460
2.1+0.1*2*6*2.1)*0.30+0.6*0.8*2.97+0.4*0.4*0.51+0.2*0.4*0.51+0.4*
0.4*0.25
0.6*0.8*3.0+0.6*1.2*3.0+(1.0*2.5+0.8*2.5+0.1*2*2.5*8+0.96*2.5)*0.30 |m3 6.870
RAZEM 16.359
41 KNR 4-01 |Rozebranie stropéw ceramicznych gestozebrowych m?2
d.1. 0351-04
1
2.2*2.3*2 m2 10.120
RAZEM 10.120
5|1 KNR 4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie |m
d.1. 0336-04 cementowo-wapiennej
1
3.0*2+2.8*2+2.6*2+2.3*2+1.3*2*11+1.1*2+1.5*2+1.4*2 m 58.000
RAZEM 58.000
6|1 KNR 4-01 |Rozebranie pozostatej wyktadziny sciennej z ptytek m?2
d.1. 0819-15
1
szac. 280.0 m2 280.000
RAZEM 280.000
711 KNNR 7 Sufity podwieszane - demontaz m2
d.1. 0702-02
1 z.0.3.4.
4.0+14.7+15.8+74.5+6.3 m2 115.300
301.9-13.1 m?2 288.800
RAZEM 404.100
8|1 KNNR 3 Odbicie tynkéw na $cianach, filarach, pilastrach m?2
d.1. 0601-01
1
szac.ca 20 (400.0 m2 400.000
%
RAZEM 400.000
9|1 KNR 4-01 |Zerwanie podioza m2
d.1. 0804-07
1
1.9,1.18 29.0+11.9 m2 40.900
RAZEM 40.900
10|11 KNR 4-01 |Rozebranie posadzki z plytek m2
d.1. 0811-07
1
155.0 m2 155.000
RAZEM 155.000
11)1 KNR 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2
d.1. 0818-05
1
485.0 m2 485.000
RAZEM 485.000
12|11 KNR 4-01 |Przebicie otworéw w stropie ceramicznym szt.
d.1. 0333-21
1
1+1+1+4 Szt. 7.000
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RAZEM 7.000
13]1 KNR 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu szt.
d.1. 0208-01 zwirowego o grubosci do 10 cm
1
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
14|11 KNR 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z be- |m2
d.1. 0209-01 tonu zwirowego o grubosci do 10 cm
1
3 m?2 3.000
RAZEM 3.000
151 KNR 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie |szt.
d.1. 0333-08 cementowo-wapiennej
1
8 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
16|1 KNR 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie szt.
d.1. 0333-09 cementowo-wapiennej
1
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
17|1 KNR 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na zapra- |szt.
d.1. 0333-10 wie cementowo-wapiennej
1
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
18|1 KNR 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie szt.
d.1. 0333-11 cementowo-wapiennej
1
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
19|1 KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic szt.
d.1. 0354-04
1
62 szt. 62.000
RAZEM 62.000
20(1 KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1. 0354-08
1
1.5%2.1*3+1.77*2.64 m?2 14.123
RAZEM 14.123
211 KNR 4-01 |Demontaz balustrad m2
d.1. 0354-10
1 analiza in-
dywidualna
11.0*1.1 m?2 12.100
RAZEM 12.100
22|1 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi |m3
d.l. 0108-11 na odlegtos$¢ 20 km.
1 0108-12 Wraz z optatg za wysypisko
220.238*0.15+46.096*0.10+16.359+10.12*0.36+58.0*0.12*0.25+280.0* |m3 122.624
0.015+404.1*0.07+400.0%0.025+40.09*0.06+155.0*0.015+485.0*0.01+
1.5+62*2.0*0.07+14.123*0.07
RAZEM 122.624
2 45200000-9 Roboty zwi gzane z wykonaniem konstrukcji obiektéw budowlanych.
2.1 Konstrukcja
23|1 KNR 4-01 |Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych |m3
d.2. 0104-02 fundamentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Ill
1
3.0*3.0*1.0 m3 9.000
RAZEM 9.000
24|1 KNR 4-01 |Zasypanie wykopOw ziemig z ukopOw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ |m3
d.2. 0105-02 do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. IlI
1
9.0 m3 9.000
-2.3*2.2*1.0 m3 -5.060
RAZEM 3.940
251 KNR 4-01 |Usunigcie z piwnic ziemi m3
d.2. 0106-05
1
5.06 m3 5.060
RAZEM 5.060
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26|1 KNR 4-01 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos$é 20 km m3
d.2. 0108-06 grunt.kat. Il
1 0108-08 Wraz z optatg za wysypisko
5.06 m3 5.060
RAZEM 5.060
2711 KNR 2-02 |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - recz-|m3
d.2. 0202-01 ne uktadanie betonu B30
1
(2.55*2+1.45*2)*0.60*0.3 m3 1.440
RAZEM 1.440
28|1 KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.2. 1101-01
1
(2.55*2+1.45*2)*0.70*0.10 m3 0.560
RAZEM 0.560
291 KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywa- |m2
d.2. 0603-09 ne na zimno z roztworu asfaltowego
1 Krotnos¢ = 2
(2.55*2+1.45*2)*0.30*2 m?2 4.800
(2.2¥2+2.3*2)*1.0 m?2 9.000
RAZEM 13.800
30|1 KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco|m?2
d.2. 0604-02 taw fundamentowych betonowych
1
(2.55*2+1.45*2)*0.60 m?2 4.800
RAZEM 4.800
311 KNR 2-02 |Zasypanie piaskiem podszybia m3
d.2. 1101-07
1
1.7*1.8*2.57 m3 7.864
RAZEM 7.864
32|1 KNR 2-02 |Zelbetowe piyty stropowe, grubosci 20 cm ptaskie - reczne ukiadanie m2
d.2. 0216-02 betonu B30
1 0216-05
2.2*2.3 m?2 5.060
RAZEM 5.060
33|1 KNR 2-02 |Wience, nadproza B30 m3
d.2. 0210-05
1
0.25*0.25*7.8+0.25*0.36*15.6+0.25*0.2*8.0+0.25*0.2*1.5*2 m3 2.442
RAZEM 2.442
34|1 KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczeniei |m
d.2. 0313-04 obsadzenie belek stalowych
1 Ciezar wg zestawienia
3.0*2+2.8*2+2.6*2+2.3*2+1.3*2*11+1.1*2+1.5*2+1.4*2 m 58.000
RAZEM 58.000
35|1 KNR 2-02 |Osiatkowanie siatkg Rabitza m2
d.2. 0817-02
1
(3.0+2.8+2.6+2.3+1.3*11+1.1+1.5+1.4)*0.9 m?2 26.100
RAZEM 26.100
36|1 KNR 4-01 |Zabetonowanie zwirobetonem bruzd - nadproza m
d.2. 0207-01
1 analiza in-
dywidualna
3.0%2+2.8*2+2.6*2+2.3*2+1.3*2*11+1.1*2+1.5*2+1.4*2 m 58.000
RAZEM 58.000
37|11 KNR 2-02 |Utozenie nadprozy prefabrykowanych L 19 m
d.2. 0126-05
1
1.2*24 m 28.800
RAZEM 28.800
38|1 KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli. t
d.2. 0290-02
1
(50.0+120.0+200.0)*1.02/1000 t 0.377
RAZEM 0.377
2.2 Dzwigi
39|dtr Dostawa i montaz dzwigu wg proj. kpl
d.2. wycena
2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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2.3 Scianyi $cianki
40(1 KNNR 2 Sciany szybu z bloczkéw betonowych m3
d.2. 0301-03
3
(2.2*2+2.3*2)*(3.7+2.93+2.69)*0.25 ms3 20.970
-1.18*2.28*2*0.25 m3 -1.345
RAZEM 19.625
411 KNR 4-01 |Uzupehienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie |m3
d.2. 0304-01 cementowo-wapiennej cegtami
3
0.91*2.1*0.25+0.38*2.1*0.25+0.4*2.1*0.38+0.2*2.1*0.38 m3 1.156
0.9*0.95*0.51+1.91*2.97*0.25+(0.54*2.5+0.31*2.5+0.94*2.5+1.03*2.5)* |m3 3.628
0.25+0.15*0.15*0.25*2
0.3*0.25*3.0 m3 0.225
RAZEM 5.009
42|11 KNR BC-01|Scianki z bloczkéw pgs o wys. 40 cm o powierzchni czotowej gtadkiej o|m?2
d.2. 0108-04 gr. 11,5 cm - ciecie bloczkéw pitg tasmowag
3
(2.5+3.06)*3.05 m?2 16.958
0.99*2.5+0.2*2.5+0.1*2.5*2+(2.0+3.35+0.6+3.95+1.38+1.44+2.7+3.45+ |m2 65.756
2.1)*2.97
0.11*2.1*2+0.21*2.1*2+(5.25+2.27+1.94+7.7+0.4+1.38*2+2.74)*3.0 m2 70.524
-0.9*2.0*14-0.45*1.1*6 m?2 -28.170
RAZEM 125.068
43|11 KNR BC-01|J.w. lecz gr. 7,5 cm m?2
d.2. 0108-02
3 analiza in-
dywidualna
(1.39*2+1.08*2)*3.05+(1.07*2+0.3*2)*2.2 m2 21.095
(1.35+1.3)*2.97 m?2 7.871
1.3*3.0 m2 3.900
-0.9*2.0*4-0.8*2.0 m?2 -8.800
RAZEM 24.066
441 KNR 2-02 |Scianki z plytek piano- lub gazobetonowych grubosci 5 cm m?2
d.2. 0121-01
3
(0.2+0.3+0.6+0.93+0.15+0.3*2)*2.97 m?2 8.257
(1.0+0.3+0.2+0.3)*3.0 m?2 5.400
RAZEM 13.657
451 KNR BC-01|Dodatek za roztadunek dla scianek dziatlowych o gr. 11,5 cm m?2
d.2. 0109-01
3
125.068 m?2 125.068
RAZEM 125.068
461 KNNR 2 Dodatek za zbrojenie scianek dziatlowych petnych m2
d.2. 0701-08
3
125.068+24.066+13.657 m?2 162.791
RAZEM 162.791
471 KNR 2-02 |Obudowa pionéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych|m?2
d.2. 2004-01 pojedynczych jednowarstwowo 55-01
3
(0.2*2+0.3*3+1.0*2)*3.03 m2 9.999
(1.0+1.0+0.2*2)*2.95 m?2 7.080
(1.2+0.2+0.3*3+0.9+0.4+0.8+0.2)*3.0 m?2 13.800
RAZEM 30.879
481 KNR 2-02 [Scianki z luksferéw m2
d.2. 0121-05
3
1.68*1.8 m?2 3.024
RAZEM 3.024
491 KNR 2-02 [Scianki dzialowe petne zbrojone z cegiet petnych grubosci 1/2 ceg. m2
d.2. 0120-02
3 0120-09
(3.22+1.6)*2.97 m?2 14.315
RAZEM 14.315
50|1 KNR 2-02 [Scianki z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych; pokrycie |[m2
d.2. 2010-09 jednostronne dwuwarstwowe.
3 analiza in- |Ruszt podwojny
dywidualna
(0.5+8.8)*2.95 m?2 27.435
7.8*3.0 m2 23.400
-0.9*2.5*4 m?2 -9.000
RAZEM 41.835
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51|1 Dostarczenii montaz kratek wentylacyjnych szt
d.2. analiza in-
3 dywidualna
61 szt 61.000
RAZEM 61.000
24 Dach
52|1 KNR 2-02 |Rury wentylacyjne z blachy ocynkowanej szt.
d.2. 0506-06
4
szyb 1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
53|1 Podstawy systemowe pod agregaty kpl
d.2. cena rynko-
4 wa
3 kpl 3.000
RAZEM 3.000
54|1 Nasady obrotowe wentylacyjne - dostarczenie i montaz kpl
d.2. cena rynko-
4 wa
14 kpl 14.000
RAZEM 14.000
551 NNRNKB |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu po- |m?2
d.2. 202 0541- |nad 25 cm
4 02
szac 5.0 m2 5.000
RAZEM 5.000
56(1 KNR-W 4- |Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng - obrébki z papy m2
d.2. 01 0519-04 |wierzchniego krycia - powierzchnia wykonywanych rob6t do 10 m2
4 2.52.2.3.
9909-01/3
szac. 10.0 m?2 10.000
RAZEM 10.000
3 45400000-1 Roboty wyko Aczeniowe
3.1 Tynki i oktadziny
57|11 KNR 2-02 |Sufity podwieszane rastrowe wg proj. typu Hygiene lub réwnowazne m?2
d.3. 2011-0101
1 analiza in-
dywidualna
4.3+3.7+9.8 m?2 17.800
RAZEM 17.800
58|1 KNNR 7 Sufity podwieszane z ptytami z wiokien mineralnych z rastrami o wymia- |m2
d.3. 0702-02 rach 600x600 mm
1
12.0 m?2 12.000
RAZEM 12.000
59|1 KNR 2-02 |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych wodoodp. pojedyncze na stro- m?2
d.3. 2006-04 pach na rusztach
1
8.8+9.0 m?2 17.800
4.0+2.9+10.2+3.5 m2 20.600
4.7+43.5 m?2 8.200
RAZEM 46.600
60|1 KNR 2-02 |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyn- |m2
d.3. 2006-04 cze na stropach na rusztach
1
4.0+14.7+11.7+3.8+74.5+12.8+3.9+6.4+6.3+3.6+12.5+13.1+16.0+ m?2 235.000
11.9+15.2+6.2+18.4
83.5+18.5+18.4+19.0+19.1+18.4+6.1+10.2+17.5+16.0+17.9+11.8+ m?2 296.430
14.9+6.4+3.18*5.89
RAZEM 531.430
611 KNR 2-02 |Konstrukcje rusztow pod okfadziny z ptyt gipsowych pojedyncze z m2
d.3. 2007-03 ksztattownikbw metalowych na stropach
1
45.6+531.43 m?2 577.030
RAZEM 577.030
62|1 KNR 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykie kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stu- |m?2
d.3. 0803-03 pach
1
odtworz. 400.0 m?2 400.000
zamur. 0.91%2.1*2+0.38*2.1*2+0.4*2.1*2+0.2*2.1*2 m?2 7.938
0.9*0.95*2+1.91*2.97*2+(0.54*2.5+0.31*2.5+0.94*2.5+1.03*2.5)*2+ m2 27.245
0.15*0.15*2*2
0.3*3.0*2 m2 1.800
szyb 2*(1.8+1.7)*7.32+2*%(2.2+2.3)*10.29 m?2 143.850
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Scianki (16.958+65.756+70.524+21.095+7.871+3.9+8.257+5.4+14.315)*2 m?2 428.152
RAZEM 1008.985
63|1 KNR 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby  |m?2
d.3. 0713-01 lub zdzieraniem tapet na $cianach
1
-1 2*(1.73+2.5+1.53+2.5+3.2+2.79+1.4+1.0+3.4+3.0+3.2+2.77+1.4+1.0)* |m2 202.549
3.03+(1.08*2*2+0.3*2*2)*2.2
0 (1.0+5.25+2.0+0.7+0.4+2.7+3.07+0.5+8.8+2.2+2.19+1.67+1.81+1.44+ |m2 272.020
3.71+1.44+0.2+0.29+0.5+3.29+5.1+3.25+1.8+1.2+0.29+1.58+2.1+0.4+
1.6+0.4+2.41+3.35+5.95+0.95+0.6+4.71+0.3+10.06+3.0)*2.95
2%(3.27+3.71+1.6+1.5+2.1+1.84+2.1+3.45+3.41+6.85+5.62+2.17+1.62+ |m2 665.933
2.17+2.12+1.0+1.35+1.1+1.35+4.32+2.43+3.35+3.74+3.57+3.74+3.45+
5.75+3.38+3.61+4.3+3.6+1.62+1.3+1.0+1.3+2.69+2.31+3.17+5.91)*
2.95
1 (1.07+5.17+1.94+0.6+0.4+2.6+0.4+2.0+0.29+7.5+2.0+0.4+1.3+0.4+ m?2 171.857
1.7+3.44+5.92+3.87+4.05+1.45+4.05+1.5+2.95+2.07+0.3+0.3)*2.98
2*(3.37+5.62+3.39+5.62+0.4+3.42+5.64+3.44+5.64+3.32+5.64+2.27+ |m2 697.797
2.72+2.27+2.05+4.32+2.46+3.38+5.8+3.44+4.7+3.38+3.62+0.4+1.38+
2.07+4.32+3.58+1.56+1.3+1.1+1.3+2.74+2.35+3.18+5.89)*2.98
tynki -1008.985 m?2 -1008.985
RAZEM 1001.171
64|1 KNR 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby  |m?2
d.3. 0713-02 lub zdzieraniem tapet na stropach
1
29.0+2.9 m?2 31.900
RAZEM 31.900
65|1 KNR 0-41 |Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otynkowanych pod |m?2
d.3. 0103-04 uszczelnienia
1 analiza in-
dywidualna
sanit. 2*(1.53+2.5+3.2+2.79+1.4+1.0+3.4+3.0+3.2+2.77+1.4+1.7)*3.03+2* m?2 193.301
(1.08*2*2+0.3*2*2)*2.20
2%(2.17+1.62+2.17+2.12+1.0+1.35+1.1+1.35+4.32+2.43+1.62+1.3+1.0+ |m2 146.615
1.3)*2.95
2*(2.27+2.05+1.5+1.3+1.1+1.3)*2.98 m?2 56.739
-0.9*2.0*22 m?2 -39.600
RAZEM 357.055
66|1 KNR 0-41 |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych m?2
d.3. 0107-02
1 analiza in-
dywidualna
357.055 m?2 357.055
RAZEM 357.055
67|1 KNR 2-02 |Licowanie $cian ptytkami na klej metoda zwyklg m?2
d.3. 0829-08
1
sanit. 2*(1.53+2.5+3.2+2.79+1.4+1.0+3.4+3.0+3.2+2.77+1.4+1.7)*3.03+2* m?2 193.301
(1.08*2*2+0.3*2*2)*2.20
2%(2.17+1.62+2.17+2.12+1.0+1.35+1.1+1.35+4.32+2.43+1.62+1.3+1.0+ |m2 146.615
1.3)*2.95
2*(2.27+2.05+1.5+1.3+1.1+1.3)*2.98 m?2 56.739
-0.9*2.0*22 m2 -39.600
fartuchy (1.6+0.6+1.6+0.6+1.6+0.4*2+1.7+0.4+2.7+0.63*2+0.7+0.6+1.6+0.6+ m?2 40.320
1.84+0.7*2+2.4+3.2)*1.6
(1.6+0.6+1.6+1.6+0.4+1.6+2.7+0.6+2.7+2.7+1.6+0.6+1.6+1.6)*1.6 m?2 34.400
podokienni- (2.4*2+0.9*2)*0.20 m?2 1.320
ki
RAZEM 433.095
68|1 KNNR 2 Gladzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach m?2
d.3. 0802-06
1
-1 2%(1.73+2.5+1.53+2.5+3.2+2.79+1.4+1.0+3.4+3.0+3.2+2.77+1.4+1.0)* |m2 202.549
3.03+(1.08*2*2+0.3*2*2)*2.2
0 (1.0+5.25+2.0+0.7+0.4+2.7+3.07+0.5+8.8+2.2+2.19+1.67+1.81+1.44+ |m2 272.020
3.71+1.44+0.2+0.29+0.5+3.29+5.1+3.25+1.8+1.2+0.29+1.58+2.1+0.4+
1.6+0.4+2.41+3.35+5.95+0.95+0.6+4.71+0.3+10.06+3.0)*2.95
2*(3.27+3.71+1.6+1.5+2.1+1.84+2.1+3.45+3.41+6.85+5.62+2.17+1.62+ |m2 665.933
2.17+2.12+1.0+1.35+1.1+1.35+4.32+2.43+3.35+3.74+3.57+3.74+3.45+
5.75+3.38+3.61+4.3+3.6+1.62+1.3+1.0+1.3+2.69+2.31+3.17+5.91)*
2.95
1 (1.07+5.17+1.94+0.6+0.4+2.6+0.4+2.0+0.29+7.5+2.0+0.4+1.3+0.4+ m2 171.857
1.7+3.44+5.92+3.87+4.05+1.45+4.05+1.5+2.95+2.07+0.3+0.3)*2.98
2*(3.37+5.62+3.39+5.62+0.4+3.42+5.64+3.44+5.64+3.32+5.64+2.27+ |m2 697.797
2.72+2.27+2.05+4.32+2.46+3.38+5.8+3.44+4.7+3.38+3.62+0.4+1.38+
2.07+4.32+3.58+1.56+1.3+1.1+1.3+2.74+2.35+3.18+5.89)*2.98




133-SzpitMSWv2

PRZEDMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spec.
techn.
glazura -433.095 m?2 -433.095
RAZEM 1577.061
69|1 KNNR 2 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach m2
d.3. 0802-06
1
31.9 m?2 31.900
RAZEM 31.900
3.2 Malowanie
70|1 KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - farba bakteriobéj- |m?2
d.3. 1505-01 cza
2
2*(3.27+3.71+1.6+1.84+2.1+3.45+3.41+6.15+5.62+3.35+3.74+3.57+ m2 369.635
3.74+3.45+5.75+4.3+3.6)*2.95
2*(3.37+5.62+3.39+5.62+0.4+3.42+5.64+3.44+5.64+3.32+5.64+3.38+ |m2 374.407
5.8+3.44+4.7)%2.98
29.0 m?2 29.000
RAZEM 773.042
711 KNR 0-29 |Gruntowanie pod malowanie. m2
d.3. 0637-01  |Srodek gruntujacy systemowy
2 analiza in-
dywidualna
773.042 m?2 773.042
RAZEM 773.042
72|11 KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - akrylowa farba la-  |m?2
d.3. 1505-01 teksowa
2
1577.061 m?2 1577.061
-773.042 m2 -773.042
suf. 641.9 m?2 641.900
-29.0 m?2 -29.000
RAZEM 1416.919
73|1 KNR 0-29 |Gruntowanie pod malowanie. m?2
d.3. 0637-01  |Srodek gruntujacy systemowy
2 analiza in-
dywidualna
1416.919 m?2 1416.919
RAZEM 1416.919
7411 KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych -|m2
d.3. 1505-01 tynkéw gtadkich
2
szyb wewn. |2*(1.8+1.7)*7.32+1.7*1.8 m2 54.300
RAZEM 54.300
75(1 KNNR 2 Gruntowanie m?2
d.3. 1401-07
2
54.3 m?2 54.300
RAZEM 54.300
76|t KNR 2-02 |Rusztowania na wysuwnicach stalowych m?2
d.3. 1607-02
2
szyb. 1.8*1.7*2 m?2 6.120
RAZEM 6.120
7711 KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami olejoodpornymi powierzchni wewnetrz-  |m2
d.3. 1506-01 nych
2
szyb.po- 1.8%1.7+(1.8*2+1.7*2)*0.3 m?2 5.160
sadz.
RAZEM 5.160
3.3 Stolarka, slusarka
78|1 KNR 0-19 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych z PCV z obrébkga  |m?2
d.3. 1023-11 obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2
3
1.77*1.64 m?2 2.903
RAZEM 2.903
79|11 KNR 2-02 |Naswietla state fabrycznie wykonczone o powierzchni 0.25-0.5 m2 m2
d.3. 1009-03
3
1.0*0.45*13 m?2 5.850
RAZEM 5.850
80|1 KNR 2-02 |Naswietla state fabrycznie wykonczone o powierzchni 0.5-0.7 m2 m?2
d.3. 1009-04
3
1.1*0.45 m2 0.495
1.2*0.45 m?2 0.540
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RAZEM 1.035
81 KNR 4-01 |Podokienniki m
d.3. 0205-02
3 analiza in-
dywidualna
1.8 m 1.800
RAZEM 1.800
82 Nawiewniki okienne wg proj. kpl
d.3. cena rynko-|Dostarczenie i montaz
3 wa
20 kpl 20.000
RAZEM 20.000
83 KNNR 2 Dostarczenie i montaz drzwi z o$cieznicg - system stolarki typu szpital-|m2
d.3. 1101-04 nego fabrycznie wykonczone
3 analiza in-
dywidualna
dwl 0.8*2.05 m2 1.640
dw2 0.9*2.05 m2 1.845
dw3 0.9%2.05*7 m2 12.915
dw4 1.0*2.05*19 m2 38.950
dw5 1.0*2.05*5 m2 10.250
dw6 1,1*2,05*3
dw7 1.2%2.05 m2 2.460
RAZEM 68.060
84 KNR 2-02 |Skrzydta drzwiowe pltytowe wewnetrzne jednodzielne o powierzchni po- |m?2
d.3. 1017-02 nad 1.6 m2 fabrycznie wykohnczone
3
dw3 piwn. |0.9*2.0*2 m2 3.600
dw4 piwn. |0.9*2.0*4 m2 7.200
dw5 piwn.  [0.9*2.0*2 m2 3.600
RAZEM 14.400
85 Oscieznice systemowe kpl
d.3. cena rynko-
3 wa
piwnica 8 kpl 8.000
RAZEM 8.000
86 KNNR 7 Drzwi przymykowe aluminiowe wg proj. wewn. m?2
d.3. 0503-08
3
dw8 1.0%2.6 m2 2.600
RAZEM 2.600
87 KNNR 7 Przegrody aluminiowe z drzwiami - powierzchnia do 10 m2 m?2
d.3. 0505-02
3
spl 3.10*2.6 m2 8.060
sp2 2.44*2.6 m2 6.344
RAZEM 14.404
88 KNR 4-01 |Zatozenie samozamykaczy szt.
d.3. 0920-34
3 analiza in-
dywidualna
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
89 Uchwyty dla niepetnosprawnych kpl
d.3. cena rynko-
3 wa
8 kpl 8.000
RAZEM 8.000
90 c.rynkowa |Balustrady ze stali nierdzewnej wg proj.kompletnie wykonczone -dostar- |m
d.3. czenie i montaz
3
11.0 m 11.000
RAZEM 11.000
91 KNR-W 2- |Elementy wykonczenia - listwa naroznikowa m
d.3. 02 1036-07
3 analiza in-
dywidualna
12.0 m 12.000
RAZEM 12.000
92 KNR-W 2- |Elementy wykonczenia odboje/porecze / m
d.3. 02 1036-08
3 analiza in-
dywidualna
2.1+1.0+3.5+2.3+5.95+1.1+1.7+1.0+2.4+1.2+2.4+2.7+1.3+5.95 m 34.600

-10 -
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RAZEM 34.600
93|1 NNRNKB |Oktadzina stup6w z blachy aluminiowej m?2
d.3. 202 0925-
3 02
analiza in-
dywidualna
2*3.14*0.17*2.97*3 m?2 9.512
2*3.14*0.17*3.0*2 m?2 6.406
RAZEM 15.918
94|1 c.rynkowa |Wycieraczka wewnetrzna -dost. i montaz kpl
d.3.
3
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
34 Podio za i posadzki
95/1 KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej o $red. gr |m?2
d.3. 1102-01 grubosci 10 mm - naprawa podioza
4 1102-03
35.6+304.4-18.4+301.9-13.1 m2 610.400
-40.9 m?2 -40.900
RAZEM 569.500
96|1 c.rynkowa |Podtoze przewodzace m?2
d.3.
4
29.0+11.9 m?2 40.900
RAZEM 40.900
97|1 KNR 0-41 |Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii |m?2
d.3. 0101-04 systemowej - gruntowanie
4 analiza in-
dywidualna
sanit 8.8+9.0+4.0+2.9+3.5+4.7+3.5 m?2 36.400
RAZEM 36.400
98|1 KNR 0-41 |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych -systemowa m?2
d.3. 0106-03
4 analiza in-
dywidualna
36.4 m?2 36.400
RAZEM 36.400
99|1 KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe $red. grubosci 4 mm wewnatrz m?2
d.3. 1208-01 budynkoéw
4 1208-02
35.6+304.4-18.4+301.9-13.1 m?2 610.400
RAZEM 610.400
100|1 NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podtozy m2
d.3. 202 1134-
4 01
610.400 m?2 610.400
RAZEM 610.400
1011 KNR 2-02 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej metodg zwy- |m?2
d.3. 1118-08 kia.
4
4.3+3.7+8.8+9.8+9.0 m?2 35.600
4.0+3.9+3.6+4.0+2.9+10.2+3.5 m?2 32.100
4.7+43.5 m?2 8.200
RAZEM 75.900
102|1 KNR 2-02 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej metodg zwy- |m
d.3. 1119-02 kg
4
89.5 m 89.500
RAZEM 89.500
103|1 KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej ru- |m?2
d.3. 1112-05 lonowe - antyelektrostat.
4
29.0+11.9 m?2 40.900
cokot 39.0*0.10 m?2 3.900
RAZEM 44.800
1041 KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej ru- |m?2
d.3. 1112-05 lonowe - PCW
4
610.4 m2 610.400
-75.9 m?2 -75.900
-40.9 m2 -40.900
cokot 520.5*0.10 m?2 52.050
RAZEM 545.650
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1051 KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin ru- |m?2
d.3. 1112-09 lonowych
4
44.8+545.65 m?2 590.450
RAZEM 590.450
1061 KNR 2-02 |Okfadziny schodéw z kamieni sztuczych uktadanych na klej metoda m?2
d.3. 1121-05 kombinowang
4
3.17*5.91+3.18*5.89 m?2 37.465
19*1.2*0.16 m?2 3.648
RAZEM 41.113
107|1 KNR 2-02 |Cokoliki wysokosci 10 cm na schodach z piytek uktadanych na klej me- |m
d.3. 1122-07 todg kombinowanag z przecinaniem plytek
4
39.8 m 39.800
RAZEM 39.800
3.5 Roboty zewn etrzne
108|1 KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.3. 0535-06
5
7.5*2 m 15.000
RAZEM 15.000
109|1 KNR 4-01 |Rozbiérka pochylni m3
d.3. 0212-01
5
1.74*5.5*0.6*0.5 m3 2.871
RAZEM 2.871
110 KNR 4-01 |Demontaz balustrady m2
d.3. 0354-08
5 analiza in-
dywidualna
7.5*1.1 m?2 8.250
RAZEM 8.250
11111 KNR 4-01 |Wywiezienie mat. z rozbiérki samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.3. 0108-11 legtos$¢ 20 km.
5 0108-12 Wraz z optatg za wysypisko
2.95 m3 2.950
RAZEM 2.950
1121 KNR 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 15 cm z blachy powlekanej m
d.3. 0510-04
5 analiza in-
dywidualna
7.5*4+1.0*4 m 34.000
RAZEM 34.000
113|1 KNR 2-02 |Zbiorniczki przy rynnach z blachy powlekanej szt.
d.3. 0508-09
5
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1141 KNR 4-01 |Uzupehienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. Il o podtozach z m2
d.3. 0726-01 cegly, pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw (do 1 m2 w 1
5 miejscu )
1.0*1.0 m?2 1.000
RAZEM 1.000
1151 KNR 0-23 |Docieplenie $cian z cegly ptytami styropianowymi 15 cm przy uzyciu m2
d.3. 2614-02 got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy
5 elew. z got. suchej mieszanki
1.0 m?2 1.000
RAZEM 1.000
1161 ZKNR C-2 |Malowanie elewacji farbg elewacyjng dwukrotnie m2
d.3. 0119-01
5 9904
analiza in-
dywidualna
1.5 m?2 1.500
RAZEM 1.500
117|1 KNR 2-02 |Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy m2
d.3. 0923-04
5
1.8*0.2 m?2 0.360
RAZEM 0.360
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118|1 NNRNKB |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do |m?2
d.3. 202 0541- |25cm
5 01
1.8*0.25 m2 0.450
RAZEM 0.450
1191 KNNR 3 Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szer.dnado 1.5 m o m3
d.3. 0101-03 gteb.do 1.5 m w gruncie suchym kat. 11l z zasypaniem wykopu ziemig z
5 ukopu i uksztattowaniem pod pochylnie.
pochylnia  |(7.0+6.0)*1.0*1.0 m3 13.000
RAZEM 13.000
120|1 KNR 2-02 |Scianki betonowe,pochylni m3
d.3. 0201-01
5
pochylnia |(7.0+6.0)%(1.0+1.6)*0.5*0.25 m3 4.225
RAZEM 4.225
1211 KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywa- |m2
d.3. 0603-09 ne na zimno
5 Krotnos¢ = 2
pochylnia_ |(7.0+6.0)*1.0*2 m2 26.000
RAZEM 26.000
122|1 KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. |m2
d.3. 0103-01 11-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
5
pochylnia  |7.0*1.2 m2 8.400
RAZEM 8.400
1231 KNR 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.3. 1101-07
5
pochylnia  |7.0*1.2*0.6*0.5 m3 2.520
RAZEM 2.520
1241 KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.3. 1101-01
5
pochylnia |7.0*1.2*0.20 m3 1.680
RAZEM 1.680
1251 KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubosci 6 cm na|m?2
d.3. 0511-02 podsypce cementowo-piaskowej
5
pochylnia  |7.0*1.2 m2 8.400
RAZEM 8.400
126|1 Naprawa istniejacych elementéw w rejonie pochylni - murki oprowe, po- |kpl
d.3. analiza in- |desty itp.
5 dywidualna |Roboty wykonczeniowe wg proj. na sciankach betonowych pochylni po-
wyzej terenu
pochylnia |1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
127|1 c.rynkowa |Balustrady ze stali nierdzewnej wg proj.kompletnie wykonczone -dostar- |m
d.3. czenie i montaz
5
pochylnia  {0.3+0.15+1.05*4+0.95*2+0.28+0.3+0.15+1.05*5+0.28 m 12.810
RAZEM 12.810
4 Uwaga
128 UWAGA OPRACOWANIE NIE OBEJMUJE : 0
d.4
-Kosztéw robét budowlanych zwigzanych z robotami instalacyjnymi w
tym np. przekué, dekowan, zabezpieczen p.poz, obuddw i obudéw p.poz
instalacji
- Kosztéw wyposazenia
0 0.000
RAZEM 0.000
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