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OPIS TECHNICZNY

instalacji wod-kan w budynku Centrum Stomatologii SP ZOZ MSWiA w Łodzi ul. Anstadta 4

1.0.  PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawą opracowania stanowią:

· podkłady architektoniczne

· wytyczne Inwestora

· inwentaryzacja

· wytyczne branżowe

· projekty archiwalne branżowe

2.0. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotowy budynek zrealizowano w latach 70-tych XX wieku w technologii tradycyjnej, systemie mieszanym.  Budynek posiada 1 klatkę schodową, która obsługuje 2 kondygnacje  nadziemne oraz piwnicę.

Celem opracowania jest poprawienie warunków funkcjonowania i obsługi pacjentów Centrum Stomatologii SP ZOZ  MSW i A w Łodzi -  dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących przepisów i Rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dn. 29 czerwca 2012 r. oraz standardów europejskich. Zapewnienie optymalnych warunków pracy personelu przez poprawę funkcjonalności poradni. 

Przedmiotem opracowania są wewnętrzne instalacje wodociągowe z instalacją hydrantową oraz instalacja kanalizacji. W instalacji wod-kan wymagane jest podłączenie nowozlokalizowanych przyborów sanitarnych. W instalacji hydrantowej wymiana rurociągów PCV na rurociągi stalowe oraz wymiana zaworów na zawory wbudowane w szafki hydrantowe.

Opracowanie ograniczone jest do zmian budowlanych w istniejącym obiekcie.  Remont polega na nowym podziale pomieszczeń, instalacji nowych umywalek i zlewozmywaków, wydzieleniu miejsca na szatnie pacjentów,  zmianie instalacji elektrycznej, wymianie posadzek oraz malowaniu pomieszczeń.  

Projekt nie zmienia przeznaczenia większości pomieszczeń. 





 Niniejsze opracowanie dotyczy:

1.  Piwnica – modernizacja szatni i łazienek 







 2.  Parter – modernizacja i przebudowa istniejących pomieszczeń 




 3.  Piętro  - modernizacja istniejących pomieszczeń 






 4.  Dach  -  lokalizacja agregatów chłodniczych






             5.  Budowa windy osobowej dwu-przystankowej 

3.0. OBLICZENIA

Z uwagi, iż zmiany ilość przyborów sanitarnych nie ulega zmianie w stosunku do projektu podstawowego (zmian lokalizacji przyborów) zapotrzebowanie ciepłej wody pozostaje pozostaje niezmienne. Ilość wody zimnej doprowadzonej do foteli dentystycznych jest niewielka i występuje poza szczytem rozbioru, nie zmienia bilansu zapotrzebowania wody dla Przychodni wg projektu podstawowego.

3

STAN ZATRUDNIENIA

Personel Przychodni – 35 osób 








         Ilość pacjentów w ciągu dnia pracy Przychodni 








n = 36 x 10h (czas pracy przychodni) = 360 osób

3.1. Zapotrzebowanie wody na cele socjalne i p.poż.

Sekundowe zapotrzebowanie wody zimnej określono wg sumy równoważników podłączonych przyborów sanitarnych.


SUMA N = 43,23


qw = 1,85 dm3/sek

ZAPOTRZEBOWANIE WODY NA CELE P.POŻ.

Obronę p.poż budynku będą stanowiły hydranty wewnętrzne średnicy 25mm zamontowane w szafkach hydrantowych na ścianach przy klatce schodowej w ilości 3 szt.

Zakładając jednoczesność działania 2 hydrantów zapotrzebowanie wody na cele p.poż. wyniesie: 


qp.poż = 1,0 x 2 = 2 dm3/s

DOBÓR WIELKOŚCI WODOMIERZA

Przy niezmiennym zapotrzebowaniu ilości wody istniejący wodomierz pozostaje bez zmian.


Q = q x 3600 = 2,27 x 3600 = 8,2 m3/h

Istniejący wodomierz Dn40mm:


Qh = 20 m3/h 











a = 0,025

Straty na wodomierzu wynoszą 1,60 m.sł.w

ZESTAWIENIE STRAT CIŚNIENIA

1. straty ciśnienia na instalacji 


  8,47 m.sł.w 





             2. straty ciśnienia na wypływie (HP)      

10,00 m.sł.w. 





             3. straty ciśnienia na wodomierzu 

  1,68 m.sł.w. 





              4. geometryczna wysokość podnoszenia 
  8,60 m.sł.w. 










-------------------------------- 










28,75 m.sł.w. 

INSTALACJA CIEPŁEJ WODY

Ciepła woda użytkowa przygotowywana jest w podgrzewaczu pojemnościowym zamontowanym w węźle cieplnym. 

Liczba pacjentów w ciągu dnia pracy przychodni 360 osób.

Wskaźnik zużycia – 10 dm3/1 pacjenta

Q = 360 dm3/h 

Qhmax = 360 x 2,5 = 900 dm3
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Zapotrzebowanie ciepła dla potrzeb c.w.u.

Qhmax = 49500 kcal/h

Obliczeniowe straty ciśnienia w inst. Wody ciepłej: 12,4 m.sł.w.

OBLICZENIA ILOŚCI WODY CYRKULACYJNEJ

Przy założeniu dopuszczalnego schłodzenia t = 8ºC

Qcyrk = 0,05 x Qmax / t = 310 dm3/h

Obliczeniowe straty ciśnienia w przewodach cyrkulacyjnych wynosi: 605,2 mm.sł.w.

3.2. Instalacja kanalizacji

Zmiany instalacji kanalizacji wynikające z nowej lokalizacji przyborów sanitarnych i technologii nie wpływają na ogólny bilans ścieków, który pozostaje bez zmian. 

4.0. OPIS INSTALACJI

4.1. Instalacja zimnej wody i c.w.u.

Istniejąca instalacja wodociągowa była modernizowana pod względem wymiany rurociągów na rury z polipropylenu PP. Montaż nowej instalacji wykonać rur tego samego systemu. 

Projektowana instalacja zasilana będzie z istniejących pionów wodociągowych. Z uwagi na korzystną lokalizacje pomieszczeń sanitarnych i odbiorników, woda będzie doprowadzana do odbiorników w poziomych i pionowych bruzdach ściennych. Rurociągi prowadzić w otulinie termicznej THERMAFLEX o gr. 12 mm co zapobiegnie ewentualnemu roszeniu. Lokalizacje prowadzenia rurociągów pokazano na rzutach budynku. Woda ciepła otrzymywana będzie z zasobnika zlokalizowanego w węźle cieplnym. 

Na gałązkach doprowadzających wodę do grupy odbiorników, należy zamontować kulowe zawory odcinające umożliwiające odcinanie ich. Podejścia pod przybory sanitarne poprzez wężyki w oplocie. Na podejściach montować zawory odcinające kulowe z filtrem. Przejścia rur przez przegrody budowlane należy wykonać w tulejach ochronnych. Przejścia rurociągów przez strefy pożarowe zabezpieczyć przy użyciu systemu zabezpieczeń np. firmy PROMAT.

Modernizacja instalacji p.poż polega na wymianie istniejących rurociągów wykonanych z PCV na rury stalowe bez szwu. Istniejące zawory hydrantowe wymienić na zawory wbudowane w szafkę hydrantową z wężem półsztywnym z rozproszonym strumieniem wody. Zawory o średnicy Dn25. Przewiduje się zastosowanie szafki hydrantowej typu HW-25 W-20/30”UN” (biała) firmy GRAS. Instalację prowadzić po śladzie deinstalowanych rurociągów. Dodatkowymi urządzeniami na rurociągu przyłącza wody będą: zawór antyskażeniowy i zawór p.poż. pierwszeństwa zamontowany za odbiciem rurociągu sieci hydrantowej. Zawór umożliwi w przypadku pożaru zamknięcie wody zimnej dla celów bytowych. Zastosowano zawór antyskażeniowy typu EA251 Dn50 firmy SOCLA i zawór pierwszeństwa nr kat. 0321V7152 Dn50 firmy SOCLA. 

Typy i rodzaj umywalek i innych przyborów sanitarnych oraz baterii wg technologi obiektu.
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4.2. Instalacja kanalizacji

Ścieki sanitarne odprowadzane są z budynku do kanalizacji miejskiej. Z projektowanych przyborów sanitarnych ścieki odprowadzane będą do istniejących pionów kanalizacyjnych. Instalację kanlizacyjną należy wykonać z rur PVC-U o średnicach 40, 50, 75, 110. Rury należy uszczelnić w kielichach 

pierścieniami gumowymi. Wszelkie łączenia rur i kształtek należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta danego systemu. Rurociągi montować ze spadkiem w stronę odpływów (pionów). 

Mocowanie instalacji przy użyciu zawiesi i wsporników np. firmy WEMEFA.

Przy okazji przeprowadzanych prac modernizacyjnych zaleca się demontaż istniejącego zaworu burzowego na zawór zwrotny z pompą Pumpfix F Dn150 firmy KESSEL. Przy obecnie nagłych zmianach   pogodowych, przy występujących dużych natężeniach opadów deszczu zastosowanie urządzenia zabezpieczy budynek przed niepożądanych wypływem ścieków.

Odprowadzenie skroplin. Instalację odprowadzenia skroplin z jednostek wewnętrznych klimatyzatorów wykonać z rurociągów wykonanych z polipropylenu PP ø25. Rurociągi sprowadzić do najbliżej usytuowanej instalacji kanalizacji sanitarnej. Podłączenie zasyfonować. Rurociągi prowadzić ze spadkiem w kierunku odpływu.










Opracował:

Łódź, sierpień 2013r.


