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OPIS PROJEKTU BUDOWLANEGO

1 Dane Ogdlne
1.1 Podstawa opracowania

- Umowa z inwestorem,

- Inwentaryzacja budowlana pomieszczen.

- Koncepcja rozwigzan funkcjonalnych zaakceptowana przez inwestora.

- Opinia Techniczna w zakresie budowlanym. / w proj. konstrukcji /

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dn. 29 czerwca 2012 r. w sprawie wymagan
jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia zaktadu opieki zdrowotnej

- Obowigzujace przepisy i normy na dzien 20 07 2013.

1.2 Cel opracowania

Celem opracowania jest:

- poprawienie warunkow funkcjonowania i obstugi pacjentéw Centrum Stomatologii
SP Z0Z MSW i A w todzi - dostosowanie pomieszczen do obowigzujgcych
przepiséw i Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dn. 29 czerwca 2012 r. oraz
standarddw europejskich

- Zapewnienie optymalnych warunkéw pracy personelu przez poprawe
funkcjonalnosci poradni .

1.3 Zestawienie opracowan.

1.3.1 Projekt architektoniczno — budowlany mgr inz. arch. Witold Mechowski
1.3.2 Projekt konstrukciji mgr inz. Henryk Kuzma

1.3.3 Projekt instalacji sanitarnych. tech. bud. Roman Stobinski
1.3.4 Projekt instalacji wentylaciji mgr inz. Marcin Wielgosz

1.3.5 Projekt instalacji elektrycznych. mgr inz. Waldemar Mechowski

1.4 Stan istniejacy obiektu
Przedmiotowy budynek zrealizowano w latach 70-tych XX wieku w technologii
tradycyjnej, systemie mieszanym. Budynek posiada 1 klatke schodowa, ktéra
obstuguje 2 kondygnacje nadziemne oraz piwnice.
Sciany zewnetrzne warstwowe z bloczkéw PGS ,Siporex” 24 cm na
zaprawie cem-wap., styropian 5cm, wewnetrzne 12 cm.
Pasy wiencow zelbetowych w poziomach stropow parteru, pietra i dachu
ocieplone ptytami wiérowo-cementowymi ,Suprema”.
Stropodach wentylowany nakryty ptytami korytkowymi, opartymi na $ciankach
azurowych. Budynek ocieplony metoda lekkg suchg 12 do 15 cm styropianu.
Stolarka okienna z pcw, nowa, dwu-szybowa.



1.5 Instalacje i przytacza do budynku
Budynek jest wyposazony we wszystkie media:
- woda zimna — istniejgce przytacze
- ogrzewanie c. 0 i ciepta woda — wezet cieplny w budynku,
- instalacja elektryczna — istniejace przytacze
- kanalizacja sanitarna — istniejgce przytacze
- instalacja telekomunikacyjna.
Wszystkie w/w media sg wystarczajace na potrzeby modernizacji.

1.6 Zakres opracowania / zakres pokazano na rysunkach /
Opracowanie ograniczone jest do zmian budowlanych w istniejacym obiekcie,
Projekt nie zmienia przeznaczenia wiekszosci pomieszczen.
Niniejsze opracowanie dotyczy:

1. Budowa windy osobowej dwu-przystankowej

2 Piwnica — modernizacja szatni i fazienek

3 Parter — modernizacja i przebudowa istniejacych pomieszczen

4 Pietro - modernizacja czesci istniejacych pomieszczen

5 Dach - lokalizacja agregatéw, kabli grzewczych w korycie i rynnach

1.7 Zagospodarowanie terenu.
Projekt nie ingeruje w istniejace zagospodarowanie terenu.
Projekt ogranicza sie do wewnetrznej kubatury budynku.

1.8 Uklad komunikacyjny
Projekt nie zmienia istniejgcego uktadu komunikacji zewnetrznej
Istniejacy uktad komunikacji zewnetrznej zapewnia dojazd pozarowy do budynku.

2.0 Opis architektoniczno — budowlany
Centrum Stomatologii SP ZOZ MSW i A w Lodzi miesci sie w wolnostojacym dwu-
kondygnacyjnym budynku z podpiwniczeniem
- W piwnicy mieszcza sie obecnie szatnie — modernizowane, wezet cieplny —
pozostaje bez zmian, projektowane pomieszczenie UPS — wydzielone z czesci
istniejacej szatni, pomieszczenie sprezarek do Unitdw — pozostaje bez zmian.
- Parter obecnie jest nieuzywany — projekt przewiduje catkowity remont i lokalizacje
gabinetéw stomatologicznych.
- Pietro - projekt przewiduje modernizacje istniejgcych gabinetow stomatologicznych
i pomieszczen obstugi.
Remont polega na nowym podziale pomieszczen, instalacji nowych umywalek i
zlewozmywakow, wydzieleniu miejsca na szatnie pacjentéw, zmianie instalacji
elektrycznej, wymianie posadzek oraz malowaniu pomieszczen.
Projekt nie zmienia istniejgcej konstrukcji budynku.




2.1. Wykaz pomieszczen Przychodni — Zestawienie wykonczenia pomieszczen

/ doktadny opis w poz. 2.3 + rys 15, 16, 17/

Nr Pomieszczenie. Powierz. | Posadzka Sciany Strop
Piwnica
1 Przedsionek 4,3m°> |Gres akrylowa farba | Rastrowy typu
anytposlizgowy lateksowa Armstrong
Hygiene
2 Szatnia meska 3,7 m° |Gres Glazura do Rastrowy typu
anytposlizgowy petnej wysokosci | Armstrong
Hygiene
3 tazienka m. 8,8 m? | Gres Glazura do Gips-Karton GKB
anytposlizgowy petnej wysokosci
4 Szatnia damska 9,8 m® |Gres Glazura do Rastrowy typu
anytposlizgowy petnej wysokosci | Armstrong
Hygiene
5 tazienka d. 9,0 m? | Gres Glazura do Gips-Karton GKB
anytposlizgowy petnej wysokosci
Razem piwnica 35,6 m’
Parter
1.1 | Wiatrotap 4,0 m* |Gres akrylowa farba | Gips-Karton G-K
anytposlizgowy lateksowa Farba akrylowa
1.2 | komunikacja 14,7m* | Homogeniczna akrylowa farba | Gips-Karton G-K
Np. Tarkett lateksowa Farba akrylowa
1.3 |Gabinet RTG zebdéw 11,7m” |Homogeniczna farba Gips-Karton G-K
- radiograf cyfrowy Np. Tarkett bakteriobdjcza | Farba akrylowa
1.4 | Recepcja, kartoteka 15,8m° | Homogeniczna akrylowa farba | Gips-Karton G-K
Np. Tarkett lateksowa Farba akrylowa +
Rastrowy typu
Armstrong
1.5 Komunikacja 74,5m> | Homogeniczna akrylowa farba | Gips-Karton G-K
Np. Tarkett lateksowa Farba akrylowa
1.6 | przedsionek 12,8m* | Homogeniczna akrylowa farba | Gips-Karton G-K
Np. Tarkett lateksowa Farba akrylowa
1.7 | Przygotowanie lek. 3,9 m° |Gres farba Gips-Karton GKB
anytposlizgowy bakteriobojcza | Farba akrylowa
1.8 Pok. wybudzen 6,4m2 Homogeniczna farba Gips-Karton G-K
Np. Tarkett bakteriobojcza | Farba akrylowa
19 Gabinet zabiegowe 20 m? | Wyktadzina farba bakteriobojcza
przewodzaca bakteriobojcza | farba akrylowa
Np. Tarket
Toro S.C.
1.10 |Szatnia pacjentéw 6,3m> | Homogeniczna akrylowa farba | Gips-Karton G-K
Np. Tarkett lateksowa Farba akrylowa
1.11 | Pomieszczenie 3,6 m?® | Gres Glazura do Gips-Karton G-K
Porzadkowe anytposlizgowy petnej Farba akrylowa
wysokosci
1.12 |WC damski i 4,0m° Gres Glazura do Gips-Karton GKB
. anytposlizgowy petnej Farba akrylowa
niepetnosprawnych wysokosci
1.183 | WC pacjentéw meski 2,9m2 Gres Glazura do Gips-Karton GKB
anytposlizgowy petnej
wysokosci
1.14 | Magazyn brudny 10,2 m* | Gres Glazura do Gips-Karton GKB
anytposlizgowy petnej Farba akrylowa
wysokosci
1.15 |Gabinet stomatolog.. 12,56m® | Homogeniczna farba Gips-Karton G-K
Np. Tarkett bakteriobojcza | Farba akrylowa




1.16 | Gabinet stomatolog.. 13,1m” | Homogeniczna farba Gips-Karton G-K
Np. Tarkett bakteriobodjcza | Farba akrylowa
1.17 | Gabinet stomatolog. 16,0 m® | Homogeniczna farba Gips-Karton G-K
Np. Tarkett bakteriobdjcza | Farba akrylowa
1.18 | Serwer, magazyn 11,9 m® | Wyktadzina akrylowa farba | Gips-Karton G-K
przewodzaca lateksowa Farba akrylowa
Np. Tarket
Toro S.C.
1.19 |Gabinet stomatolog. 15,2 m® |Homogeniczna farba Gips-Karton G-K
Np. Tarkett bakteriobodjcza | Farba akrylowa
1.20 | WC personelu 3,5 m? Gres Glazura do Gips-Karton GKB
anytposlizgowy petnej Farba akrylowa
wysokosci
1.21 |Pom. socjalne 6,2m° | Homogeniczna akrylowa farba | Gips-Karton G-K
Np. Tarkett lateksowa Farba akrylowa
1.22 | Klatka schodowa 18,4 Gres akrylowa farba | Gips-Karton G-K
anytposlizgowy lateksowa Farba akrylowa
Razem parter 304,4 m”
Pietro
2.1 Komunikacja 83,5 m® |Homogeniczna akrylowa farba | Gips-Karton G-K
Np. Tarkett lateksowa Farba akrylowa
2.2 |Gabinet stomatolog. 18,5 m* | Homogeniczna farba Gips-Karton G-K
Np. Tarkett bakteriobojcza | Farba akrylowa
2.3 |Gabinet stomatolog. 18,4 m® | Homogeniczna farba Gips-Karton G-K
Np. Tarkett bakteriobojcza | Farba akrylowa
2.4 | Gabinet stomatolog. 19,0 m* | Homogeniczna farba Gips-Karton G-K
Np. Tarkett bakteriobdjcza | Farba akrylowa
2.5 |Gabinet stomatolog. 19,1 m* |Homogeniczna farba Gips-Karton G-K
Np. Tarkett bakteriobodjcza | Farba akrylowa
2.6 |Gabinet stomatolog. 18,4 m* |Homogeniczna farba Gips-Karton G-K
Np. Tarkett bakteriobodjcza | Farba akrylowa
2.7 Mag. czysty 6,1 m® | Homogeniczna akrylowa farba | Gips-Karton G-K
Np. Tarkett lateksowa Farba akrylowa
2.8 |WC niepetnosprawnych [4,7 m* |Gres Glazura do Gips-Karton GKB
anytposlizgowy petnej Farba akrylowa
wysokosci
2.9 Mag. sprzetu 10,2 m? |Homogeniczna akrylowa farba | Gips-Karton G-K
Np. Tarkett lateksowa Farba akrylowa
2.10 |Gabinet stomatolog. 17,5 m® |Homogeniczna farba Gips-Karton G-K
Np. Tarkett bakteriobodjcza | Farba akrylowa
2.11 | Gabinet stomatolog. 16,0 m® | Homogeniczna farba Gips-Karton G-K
Np. Tarkett bakteriobojcza | Farba akrylowa
2.12 | Recepcja, kartoteka 17,9 m® |Homogeniczna akrylowa farba | Gips-Karton G-K
Np. Tarkett lateksowa Farba akrylowa
2.13 | Pokéj kierownika 11,8 m® | Homogeniczna akrylowa farba | Gips-Karton G-K
Np. Tarkett lateksowa Farba akrylowa
2.14 | Pom. techniczne 2,9 m? Homogeniczna Farba akrylowa | Farba akrylowa
Np. Tarkett
2.15 |Pom. socjalne 14,9 m* | Homogeniczna akrylowa farba | Gips-Karton G-K
Np. Tarkett lateksowa Farba akrylowa
2.16 | WC personelu 3,5m° |Gres Glazura do Gips-Karton GKB
antyposlizgowy petnej Farba akrylowa
wysokosci
2.17 | Sekreteriat 6,4 m® |Homogeniczna akrylowa farba | Gips-Karton G-K
Np. Tarkett lateksowa Farba akrylowa
2.18 |Klatka schodowa 13,1 m® |Gres akrylowa farba | Gips-Karton G-K
anytposlizgowy lateksowa Farba akrylowa
Razem pietro 301,9 m?




2.1 Dane powierzchniowe

- Powierzchnia uzytkowa przychodni - 907,5m?

- Powierzchnia objeta opracowaniem - 641,9 m?
" Kubatura przychodni - 3158,0m®
- Wysokos¢ kondygnacji w swietle - 2,97do3,0m

2.2 Zakres prac budowlanych w obiekcie
Prace budowlane bedg polegaty na adaptacji istniejgcych pomieszczen na
potrzeby przychodni i przewiduja:

2.2.1 PIWNICA
- Budowa szybu windowego - wg proj konstrukcji
- Montaz instalacji elektrycznej wg proj. branzowych.
Szatnie
- Wyburzenie Scianek dziatowych wg rysunkow.
- Wyrbwnanie posadzek i pozioméw w miejscach rozbiorek i pomieszczeniach.
- Zamurowanie otworéw wg rysunkéw
- Wykucie nadprozy i otworow drzwiowych wg rysunkéw
- Montaz nadprozy w scianach
- Skucie starej glazury w WC, usuniecie powtok malarskich ze scian
- Montaz instalacji wentylacji mechanicznej,
- Montaz instalacji elektrycznej wg proj. branzowych.
- Montaz instalacji wod.- kan.
- Wykonanie wylewek samopoziomujgcych pod wyktadziny
- Wykonanie gtadzi gipsowych pod malowanie.
- Montaz rusztéow stropéw podwieszonych zgodnie z instrukcja producenta.
- Montaz umywalek i muszli WC
- Montaz oscieznic drzwiowych i drzwi.
- Ukfadanie glazury i malowanie pomieszczen

2.2.2 PARTER
- Wyburzenie scianek dziatowych wg rysunkéw.
- Wyréwnanie posadzek i poziomdéw w miejscach rozbiorek i pomieszczeniach.
- Zamurowanie otworow wg rysunkow
- Wykucie nadprozy i otworéw drzwiowych wg rysunkow
- Wykonanie poszerzonych otworéw w scianach
- Skucie starej glazury w WC, usuniecie powtok malarskich ze scian.
- Skucie posadzek i oczyszczenie podtoza.
- Budowa nowych Scianek dziatowych z Ytonga + ptyty gipsowe / 2 x ptyta GK
- Wykonanie nowych nadprozy i osadzenie oscieznic drzwiowych
- Wykonanie przej$c¢ instalacyjnych przez sciany i stropy.
- Naprawy podtoza w pomieszczeniach pozostatych.
- Skucie starych odpadajacych i spekanych tynkéw ze $cian i Scianek
(ok. 20% catosci ).



2.2.3

Wykonanie przejs¢ instalacyjnych przez stropy i sciany, wg rys.

Utozenie instalacji wod. — kan. do umywalek i ubikacji wg proj. branzowych.
Montaz instalacji wentylacji mechanicznej,

Montaz instalacji elektrycznej wg proj. branzowych.

Wykonanie wylewek samopoziomujacych pod wykfadziny.

Wykonanie przewoddéw wentylacyjnych wg rysunkow.

Montaz kratek wentylacji grawitacyjne;j

Wykonanie gtadzi gipsowych pod malowanie.

Montaz rusztéw stropdw podwieszonych zgodnie z instrukcja producenta.
Montaz umywalek

Montaz oscieznic drzwiowych i drzwi.

Uktadanie wyktadzin posadzkowych wg zalecen producenta z wywinieciem
na sciany.

malowanie pomieszczen.

PIETRO

Wyburzenie scianek dziatowych wg rysunkéw.

Wyréwnanie posadzek i pozioméw w miejscach rozbidrek i pomieszczeniach.
Zamurowanie otworéw wg rysunkow

Wykucie nadprozy i otworéw drzwiowych wg rysunkow

Wykonanie poszerzonych otworéw w scianach

Skucie starej glazury w WC, usuniecie powtok malarskich ze $cian.

Skucie posadzek i oczyszczenie podioza.

Budowa nowych scianek dziatowych z Ytonga + ptyty gipsowe / 2 x ptyta GK
Wykonanie nowych nadprozy i osadzenie oscieznic drzwiowych i naswietli.
Wykonanie przej$¢ instalacyjnych przez Sciany i stropy.

Naprawy podtoza w pomieszczeniach pozostatych.

Skucie starych odpadajgcych i spekanych tynkdéw ze scian i Scianek

(ok. 20% catosci ).

Wykonanie przejsc instalacyjnych przez stropy i $ciany, wg rys. branzowych
Utozenie instalacji wod. — kan. do umywalek i ubikacji wg proj. branzowych.
Montaz instalacji wentylacji mechanicznej,

Montaz instalacji elektrycznej wg proj. branzowych.

Wykonanie wylewek samopoziomujacych pod wyktadziny.

Wykonanie przewoddw wentylacyjnych wg rysunkdw.

Montaz kratek wentylacji grawitacyjnej

Wykonanie gtadzi gipsowych pod malowanie.

Montaz rusztéw stropdéw podwieszonych zgodnie z instrukcja producenta.
Montaz umywalek i baterii

Montaz oscieznic drzwiowych i drzwi.

Uktadanie wyktadzin posadzkowych wg zalecen producenta z wywinieciem

na sciany.

malowanie pomieszczen.



2.2.3 DACH
- Montaz typowych aluminiowych podstaw pod agregaty chtodnicze /na papie /

- Montaz obrotowych nasad kominowych np. Turbowent Tulipan @ 150 na
pokazanych kominach wentylacyjnych /do gabinetéw stomatologicznych/
- Montaz przewoddéw grzewczych w korycie i rurach spustowych

Do montazu w korytach odwadniajacych nalezy przewidzie¢ utozenie

KABLI wzdtuz w odstepach co 5 cm.

LISTWY MONTAZOWE -mocujgce oraz ustalajgce odpowiedni dystans miedzy
kablami powinny sie znajdowaé co 50 cm w Kkorycie. Listwy

montazowe o dtugosci 50 cm posiadajg co 5 cm specjalne uchwyty do kabli —
wystarczy wcisng¢ kabel w uchwyt .

2.24 KLATKA SCHODOWA / parter i pietro/
- Wykucie nadprozy i otworéw drzwiowych wg rysunkow
- Skucie starej warstwy gresu ze schoddw, usuniecie powtok malarskich ze scian
- Demontaz balustrady i poreczy schodowych
- Montaz stopu podwieszonego G-K na ruszcie stalowym i oswietlenia
Utozenie gresu na schodach
- Montaz balustrady schodowej ze stali nierdzewnej wg systemu producenta.
- Montaz drzwi i Scianek przeszklonych aluminiowych wg zestawienia
- Malowanie $cian i stropéw

2.3 Wykonczenie pomieszczen - /patrz projekt wykonczenia wnetrz rys 15, 16, 17/
Uwaga: Kolorystyke nalezy kazdorazowo uzgodnié¢ z projektantem

2.3.1 Posadzki

a) w przychodni — wyktadziny Homogeniczne z winylu, bezspoinowe antyposlizgowe
R9, DS. z atestem dla stuzby zdrowia, wywiniete na sciany 10 cm, styki Scian i
posadzki zaokraglone.

Np. wyktadzina Granit firmy Tarkett - kolorystyka wg rys.
Po zdjeciu istniejgcych wyktadzin nalezy usunaé odpadajace i spekane podtoze i
wyréwnac istniejace podtoze warstwag wylewki samopoziomujacej /3-4 mm/.

b) w gabinecie zabiegowym —

- wyktadziny bezspoinowe, antypo$lizgowe R10, przewodzaca przyklejona klejem
przewodzacym do specjalnie przygotowanego podtoza. W zaleznosci od producenta
moze to by¢ podtoze przewodzace lub siatka miedziana klejona klejem
przewodzacym. /z odprowadzeniem tadunkéw elekt. /

Np. wyktadzina ,, Toro EI” firmy Tarkett / po zdjeciu istniejgcych warstw razem z
warstwg wylewki cementowej, wykona¢ nowe podtoze wg technologii producenta/

¢) w pomieszczeniach mokrych — pom. porzadkowe, WC, klatce schodowej - gres
antyposlizgowa R10 wym. 30 x 30 cm, spoina epoksydowa.
W pom. mokrych po zdjeciu istniejacych warstw posadzki razem z warstwg gtadzi
cementowej, wykonac¢ nowa wylewke samopoziomujaca, a nastepnie wylac




wodoszczelng mase uszczelniajgca,— warstwe te wytozy¢ na sciany 30 cm
/przedtem nalezy sku¢ istniejgce tynki. / Mase wodoszczelng oraz klejenie glazury
wykona¢ wg zalecen producenta.

2.3.2 Sciany w pomieszczeniach: Wg proj. wnetrz rys.

a) WC pacjentéw, Pom. porzadkowe, pom. socjalne, magazyn brudny — glazura do
petnej wysokosci, spoina epoksydowa. Glazura 20x20 cm np.: firmy Lasselberger
Ceramic wg kolorystyki.

Nalezy sku¢ istniejgce tynki, na $cianach do petnej wysokosci, wykonac¢ nowe tynki,
wytozy¢ warstwe masy wodoszczelnej / Mase oraz klejenie glazury wykonac¢ wg
Zleceh producenta/

b) Pomieszczenia Poczekalni, Recepciji, korytarze

— usungg¢ i uzupetni¢ odpadajace tynki,

- wykona¢ gtadzie gipsowe

- malowac akrylowg farbg lateksowa np. Firmy Beckers Wg kolorystyki.

c) W gabinecie zabiegowym

— usunac i uzupetni¢ odpadajace tynki,

- wykona¢ gtadzie gipsowe

- malowac farbg bakteriobdjczg zawierajgca czynnik antybakteryjny triklosan
w formie Bactronu np. firmy Beckers lub Biosan wg instrukcji producenta

d) W gabinetach stomatologicznych

— usunac i uzupetni¢ odpadajace tynki,

- wykona¢ gtadzie gipsowe

- malowac farbg bakteriobdjczg zawierajaca czynnik antybakteryjny triklosan
w formie Bactronu np. firmy Beckers lub Biosan wg instrukcji producenta.

e) Sciany przy umywalkach i zlewozmywakach — glazura do wysokosci 1,6 m,
szerokosci 1,2 m

2.4 Drzwi w pomieszczeniach wg zestawienia
Drzwi do pokoi drewniane laminowane wzmocnione, oscieznice systemowe w
kolorze drzwi szer. Wg zestawienia, z przeznaczeniem dla stuzby zdrowia.
Np. System BKT.

Uwaga: Drzwi do gabinetow stomatologicznych od strony poczekalni
- 0 podwyzszonej odpornosci na hatas

2.5 Okna Projekt nie przewiduje wymiany okien / tylko jedne z drzwiami balkonowymi/
W zaznaczonych oknach / nad oknami / zamontowaé nawiewniki
2.6 Parapety
- W pokojach lekarzy, socjalnym - parapety z PCV wystajace 3 cm od lica sciany.
- W gabinecie zabiegowym, mag. brudnym, pom. porzadkowym — bez parapetow
Podokienniki z glazury.
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2.8. Nadproza — wg projektu konstrukciji
Nad wykuwanymi otworami w $cianach

2.9 Malowanie - wg projektu wnetrz / farby zmywalne /
- Sciany korytarza - po usunieciu istniejacej farby, wyréwnaniu i oczyszczeniu natozy¢
gtadz gipsowag i malowac farbg lateksowg firmy Becker. Wg kolorystyki.
- Sciany pokoi - po usunieciu istniejacej farby, wyréwnaniu i oczyszczeniu natozyé
gtadz gipsowag i malowac farbg lateksowg firmy Becker. Wg kolorystyki.
- Sufity — w pomieszczeniach bez stropéw podwieszonych - po usunieciu istniejacej
farby, wyréwnaniu i oczyszczeniu malowac farbg lateksowa firmy Beckers

2.10 Zabezpieczenie scian
Sciany wzdtuz korytarzy zabezpieczyé listwami odbojowymi do wysokosci 80 cm.
Wg rysunkow

2.11 Sufity podwieszone wg proj. wnetrz rys. 12, 13 14

- W szatni , czesci recepcji - zaprojektowano strop rastrowy 60x60 cm na przyktad:
Amstrong

- W pozostatych pomieszczeniach - — stropy gipsowo — kartonowe / ptyta g-k
1,25 cm / na ruszcie stalowym wg systemu producenta.

- W pom. mokrych: tazienki, WC — stropy gipsowo — kartonowe / ptyta g-k 1,25 cm
wodoodporna/ na ruszcie stalowym wg systemu producenta.

2.12 Szyb windowy i winda- wg proj. konstrukgciji
Zaprojektowano winde 2-przystankowa, dla niepetnosprawnych o napedzie
hydraulicznym, wymiary wewnetrzne kabiny 110 x 140 cm. Szyb windy 1700 x
1800 cm w Swietle muru, udzwig 660 kg, np. firmy ,Windpol” lub Dwig Service
UWAGA : Przed budowg szybu windowego nalezy wybra¢ producenta dzwigu
| budowa¢ wedtug jego wytycznych - poniewaz dZzwig ma zanizone nadszybie

2.11 Wentylacja w obiekcie. / Wg proj. branzowego

- Wszystkie pomieszczenia beda posiadaty wentylacje co najmniej — 1,5 krotng
wymiany powietrza na godzine.

- Pomieszczenia WC, — wentylacje mechaniczng wywiewng — z wentylatorami
kanatowymi uruchomianymi ze $wiattem.

- Gabinet zabiegowy — wentylacje mechaniczng nawiewno- wywiewng
Nawiew géra, wyciag 20% gora, 80% dotem, nadcisnienie w pomieszczeniu.

- Gabinety stomatologiczne i RTG — wyciag wspomagany - Montaz obrotowych

nasad kominowych na pokazanych kominach wentylacyjnych np. Tulipan & 150
- Nawiew powietrza w pokojach / pokazanych na rys./ przez nawiewniki

zamontowane nad oknami

2.13 Instalacje w budynku
- woda zimna - patrz projekt branzowy
- ciepta woda - patrz projekt branzowy
- kanalizacja sanitarna - patrz projekt branzowy
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- ogrzewanie c. 0 — grzejniki wraz z instalacjg wymienione wczesniej
instalacja elektryczna - patrz projekt branzowy

wentylacyjna mechaniczna - patrz projekt branzowy

- instalacja teletechniczna

Uwaga: Zgodnie z Rozporzgdzeniem M.I. z dn. 2 12 02 Kazdy wyréb budowlany
wymagajacy certyfikacji powinien posiada¢ oznakowanie i deklaracje zgodnosci oraz
oznakowanie CE.

3. Informacje o zagrozeniach dla srodowiska oraz higieny i ochrony zdrowia
uzytkownikow

Istniejgce na dziatce budynek i obiekty nie stanowig i nie bedg stanowity zagrozenia
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
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4.0 Technologia

Modernizowana Przychodnia jest czescig szpitala MSWIA.

Budynkow w catosci jest przeznaczony na potrzeby stuzby zdrowia.

Lokalizacja jest wynikiem zatozonego programu, oraz mozliwosci przestrzennych
przy wpisywaniu funkcji w istniejacy budynek.

e Przychodnia bedzie udzielat $wiadczenh zdrowotnych w zakresie hospitalizaciji
pacjentéw przyjmowanych do zbiegéw i badan.

e (Odziez zewnetrzna pacjentéw — szatnia na parterze.

e Szatnie personelu przewidziano w piwnicy

e Narzedzia oraz powstate odpady bedg magazynowane w magazynie brudnym
gdzie bedg wstepnie myte, pakowane i oczekujg na transport do Centralnej
Sterylizatorni lub magazynu odpadéw medycznych na terenie szpitala MSW i A.

e Wszelkie skazone materiaty bedg transportowane w zamknietych szczelnie
kontenerach lub beda zabezpieczone przez pakowanie (specjalne worki foliowe).
e W przebudowanym budynku zaprojektowano winde dostepng z korytarza.

Wszystkie meble i sprzety w obiekcie powinny umozliwia¢ ich mycie i
dezynfekowanie.

Sprzety oraz meble w pomieszczeniach wymagajacych podwyzszonych warunkéw
higienicznych powinny by¢ wykonane z materiatéw tatwo zmywalnych, odpornych na
dziatanie srodkdéw dezynfekcyjnych, ich powierzchnie powinny by¢ gtadkie.

Meble i sprzety jak szafy, szafki, stoliki, stojaki, regaty, potki, krzesta itp. powinny by¢
wykonane z materiatow gtadkich umozliwiajacych ich mycie i dezynfekcje.

- We wszystkich pomieszczeniach wyposazonych w umywalki nalezy ustawi¢ wiadra
pedatowe na zuzyte reczniki jednorazowego uzytku (wytozone workami), zainstalowac
urzadzenia na jednorazowe reczniki (pojemniki lub specjalne wieszaki), a takze
zainstalowa¢ dozowniki z mydtem w ptynie

4.1 Zatrudnienie
Statg obstuge przychodni bedzie stanowi¢:
1 Kierownik przychodni
14 lekarzy stomatologoéw /zmianowo/
14 pielegniarek stomatologicznych /zmianowo/
4 rejestratorki /zmianowo/
2 0soby sprzatajace

Dla pracownikéw przewidziano :
Szatnie meska z tazienka.
Szatnie damska z tazienka.
pomieszczenia socjalno — wypoczynkowe na parterze i | pietrze budynku
pomieszczenia higieniczno — sanitarne na parterze i | pietrze budynku

4.2 Rozwigzania dla niepetnosprawnych w budynku

Projektowana Przychodni znajduje sie na parterze i | pietrze budynku.
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W budynku zaprojektowano winde osobowg przystosowana dla oséb
niepetnosprawnych.

Gtowne wejscie do Przychodni z istniejgcym podjazdem dla niepetnosprawnych
W przychodni zaprojektowano WC z rozwigzaniami dla niepetnosprawnych.

5.0 Zagadnienia ppoz.
Przedmiotowy 2-kondygnacyjny budynek Przychodni zrealizowano w latach 70-tych
XX wieku w technologii tradycyjnej, systemie mieszanym.
Budynek posiada 1 klatke schodowa, ktéra obstuguje 2 kondygnacje
nadziemne oraz piwnice. Budynek zalicza sie do budynkéw niskich
Sciany zewnetrzne warstwowe z bloczkéw PGS ,Siporex” 24cm na
zaprawie cem-wap. Stropodach wentylowany nakryty ptytami korytkowymi, opartymi
na $ciankach azurowych. Budynek ocieplony metoda lekkg sucha.
Remontowany budynek jest w dobrym stanie technicznym
Niniejszy projekt obejmuje tylko remont pomieszczeh wewnatrz przychodni.
Kazda kondygnacja ma powierzchnie ok. 300 m?
Caty budynek stanowi jedng strefe pozarowa.
Modernizowana przychodna zalicza sie do kategorii ZL Ill zagrozenia ludzi.
Dla budynku wymagana jest co najmniej klasa ,D” odpornosci pozarowe;j.
Wszystkie elementy budynku sg wykonane z materiatow NRO.

A /W przychodni przewiduje sie oswietlenie awaryjne i ppoz. wytgcznik pradu.

B / W budynku istnieje i jest projektowana instalacja ppoz. hydrantow @25 z

wezami potsztywnymi pokazana na rysunku.

C / Do zewnetrznego gaszenia pozaru woda zapewniona bedzie z istniejgcych

hydrantéw zewnetrznych znajdujgcych sie w poblizu rozpatrywanego obiektu.

D / Obiekt wyposazy¢ w gasnice GP-6X ABC, po jednej w miejscu lokalizacji

hydrantéw.

E / Budynek jest wyposazony w instalacje odgromowg

F / Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych:
- Zagrozenie wybuchem nie wystepuje

Opracowat
mgr inz. arch. Witold Mechowski
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