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OPIS  TECHNICZNY 
 

 

1 DANE OGÓLNE 

1.1 Podstawa opracowania 

Niniejszy projekt opracowano w oparciu o: 
 część architektoniczną oraz części instalacyjne projektu, 
 inwentaryzację budowlaną wykonaną przez zespół architektoniczny, 
 szczegółowe oględziny budynku i pomiary inwentaryzacyjne niektórych elementów 

konstrukcji, 
Podstawę formalnoprawną opracowania stanowi umowa zawarta pomiędzy Inwestorem  
a Pracownią Architektuty i Urbanistyki w Łodzi. 

1.2 Zakres projektu 

Niniejsze część projektu obejmuje ocenę stanu technicznego części  budynku objętego 
remontem i modernizacja oraz rozwiązania konstrukcyjne wynikające z zakresu zmian 
ujętych w projektach technologicznym, architektonicznym oraz projektach 
instalacyjnych.   
 

2 OPIS SZCZEGÓŁOWY 

2.1 Ocena stanu technicznego modernizowanej części budynku 

2.1.1 Opis konstrukcji budynku 

Budynek objęty przebudową  i modernizacją jest budynkiem dwukondygnacyjnym 

podpiwniczonym o podłużnym układzie ścian nośnych. Budynek wykonany został w 

technologii tradycyjnej murowanej ze stropami gęsto żebrowymi. Pod względem 

konstrukcji budynek stanowi układ konstrukcyjny podłużny o  trzech traktach, dwóch 

bocznych  w których znajdują się gabinety lekarskie i sale szpitalne oraz środkowego 

jako traktu komunikacyjnego. Rozpiętość traktów bocznych wynosi po 6,00m a traktu 

środkowego 3,25m. Stropy  gęstożebrowe ceramiczne ACKERMANA o wysokości 

22cm,  opierają się na ścianach podłużnych zewnętrznych oraz wzdłuż korytarz z jednej 

strony na ścianie murowanej i z drugiej na ramie żelbetowej wieloprzęsłowej i 

trzykondygnacyjnej. Pod słupami ram stopy fundamentowe schodkowe o wymiarach w 

rzucie 120x200cm posadowione na głębokości 1,00m poniżej posadzki w piwnicy. Pod 

ścianami murowanymi ławy  żelbetowe monolityczne posadowione jak stopy na 

głębokości 1,00m.  .  

2.1.2 Stan techniczny 

Na podstawie dokładnych oględzin całego budynku oraz badań jego poszczególnych 

części nośnych i stwierdza się, że stan techniczny budynku jest dobry. W trakcie wizji 

lokalnej nie zauważono objawów świadczących o powstawaniu niekorzystnych zjawisk 

w głównych elementach konstrukcyjnych jak ściany czy stropy. . Budynek może być 

remontowany i modernizowany w zakresie zgodnie z zamierzenie Inwestora.   



2.2 Opis stanu projektowanego 

2.2.1 Opis ogólny 

W ramach przebudowy  i modernizacji budynku, zgodnie z częścią architektoniczną i 
technologiczną, przewidziano wyburzenie części ścianek dziełowych, wykonanie 
nowych ścianek wynikających ze zmienionej funkcji pomieszczeń, zamurowanie 
istniejących otworów drzwiowych w ścianach nośnych i wykonanie nowych otworów 
wraz z nadprożami oraz wykonanie nowego szybu dźwigowego wewnątrz budynku. 

2.2.2 Nadproża stalowe  

Nad nowymi otworami drzwiowymi zaprojektowano nadproża stalowe składające się  z 

dwóch dwuteowników IPE 160 dla otworów o szerokości do1,20m i IPE 200 dla 

otworów o szerokości ponad 2,00m.Wymiary poszczególnych nadproży i  ich 

usytuowanie zawierają rysunki szczegółowe. Nadproża stalowe w istniejących murach 

należy wykonywać w następującej kolejności: 

 Wyburzyć otwory pionowe w ścianie wzdłuż ościeży i przemurować oscieża 

zgodnie z rysunkiem 

 Wykonać poduszki betonowe zakończone  blachami pod oparcie belek. 

 Wykonać bruzdę poziomą pod belki nadproża z jednej strony ściany  o głębokości 

nie większej niż 1/3 grubości ściany 

 Założyć belkę w wykutej bruździe i przyspawać do blach węzłowych 

 Podklinować i dokładnie wypełnić betonem przestrzeń nad belką 

  W identyczny sposób założyć belki po drugiej stronie ściany 

 połączyć belki śrubami zgodnie z rysunkiem 

 wyburzyć ścianę pod nadprożem 

 Wyszpałdować, osiatkować i otynkować wykonane nadproże 

Na czas wykonywania nadproży i otworów stropy w polach sąsiednich należy 

podeprzeć stemplami. W przypadku wystąpienia przewodów wentylacyjnych w 

rejonie oparcia belek otwory te należy wypełnić betonem do poziomu powyżej 

nadproża około 15cm. Wlot do przewodu wykonać powyżej wypełnionego betonem 

otworu. 

2.2.3 Szyb dźwigowy. 

Szyb dźwigowy zaprojektowano zgodnie z wytycznymi części architektonicznej o 

wymiarach w rzucie w stanie wykończonym 170x180cm. Szyb została posadowiony na 

ławach fundamentowych na poziomie istniejących fundamentów. Z uwagi na brak 

możliwości wykonania podszybia poniżej poziomu piwnicy zaprojektowano podszybie 

w szybie 1,300m poniżej posadzki na parterze. Ściany szybu murowane z bloczków 

betonowych klasy 150na zaprawie marki 10MPa. Wińce i nadproża żelbetowe zbrojone 

prętami #12.  Płyta w podszybiu monolityczna żelbetowa o grubości 20cm zbrojona 

górą i dołem siatką z prętów #12 o oczkach 15x15cm. Wymiary szybu, wymiary 

nadproży, wieńców oraz fundamentów i płyty w podszybiu wrz ze zbrojeniem tych 

elementów zawierają rysunki szczegółowe.   

 

   

 

 

 



3. OŚWIADCZENIE AUTORÓW PROJEKTU KONSTRUKCJI 
 

Niniejszy projekt budowlany posiada stopień szczegółowości oraz zakres rzeczowy 

zgodny z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.120poz.1133) i 

służy  procedurze zgłoszenia robót lub uzyskania pozwolenia na budowę. 

 

Projektant, a także sprawdzający, oświadczają, że niniejszy projekt budowlany został 

sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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