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                                                        OPIS  PROJEKTU BUDOWLANEGO 

  

1 Dane Ogólne 

1.1 Podstawa opracowania 

- Umowa z inwestorem, 

- Inwentaryzacja budowlana pomieszczeń. 

- Koncepcja rozwiązań funkcjonalnych zaakceptowana przez inwestora. 

- Opinia Techniczna w zakresie budowlanym. / w proj. konstrukcji / 

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 29 czerwca 2012 r. w sprawie   wymagań 

jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej 

- Obowiązujące przepisy i normy  na dzień  20 07 2013. 

1.2 Cel opracowania 

Celem opracowania jest:  

-   poprawienie warunków funkcjonowania i obsługi pacjentów Centrum Stomatologii 

SP ZOZ  MSW i A w Łodzi -  dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących 

przepisów i Rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dn. 29 czerwca 2012 r. oraz 

standardów europejskich  

-   Zapewnienie optymalnych warunków pracy personelu przez poprawę 

funkcjonalności  poradni .  

  

1.3 Zestawienie opracowań. 

1.3.1 Projekt architektoniczno – budowlany mgr inż. arch. Witold Mechowski 

1.3.2 Projekt konstrukcji mgr inż. Henryk Kużma  

1.3.3 Projekt instalacji sanitarnych.  tech. bud. Roman Stobiński 

1.3.4 Projekt instalacji wentylacji  mgr inż. Marcin Wielgosz 

1.3.5 Projekt instalacji elektrycznych. mgr inż. Waldemar Mechowski 

1.4  Stan  istniejący obiektu 

Przedmiotowy budynek zrealizowano w latach 70-tych XX wieku w technologii 

tradycyjnej, systemie mieszanym.  Budynek posiada 1 klatkę schodową, która 

obsługuje 2 kondygnacje  nadziemne oraz piwnicę. 

Ściany zewnętrzne warstwowe z bloczków PGS „Siporex” 24 cm na 

zaprawie cem-wap., styropian 5cm, wewnętrzne  12 cm. 

Pasy wieńców żelbetowych w poziomach stropów parteru, piętra i dachu 

ocieplone płytami wiórowo-cementowymi „Suprema”. 

Stropodach wentylowany nakryty płytami korytkowymi, opartymi na ściankach 

ażurowych.  Budynek ocieplony metodą lekką suchą 12 do 15 cm styropianu. 

Stolarka okienna z pcw, nowa, dwu-szybowa. 
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1.5  Instalacje i przyłącza do budynku 

Budynek jest  wyposażony we wszystkie media: 

- woda zimna – istniejące przyłącze 

- ogrzewanie c. o  i ciepła woda – węzeł cieplny w  budynku, 

- instalacja elektryczna  – istniejące przyłącze 

- kanalizacja sanitarna  – istniejące przyłącze 

- instalacja telekomunikacyjna. 

Wszystkie w/w media są wystarczające na potrzeby modernizacji. 

1.6  Zakres opracowania  / zakres pokazano na rysunkach / 

Opracowanie ograniczone jest do zmian budowlanych w istniejącym obiekcie,  

Projekt nie zmienia przeznaczenia większości pomieszczeń.  

 Niniejsze opracowanie dotyczy: 

1. Budowa windy osobowej dwu-przystankowej 

2  Piwnica – modernizacja szatni i łazienek 

3  Parter – modernizacja i przebudowa istniejących pomieszczeń 

4  Piętro  - modernizacja części istniejących pomieszczeń 

5  Dach  -  lokalizacja agregatów, kabli grzewczych w korycie i rynnach  

 

1.7  Zagospodarowanie terenu. 

Projekt nie ingeruje w istniejące zagospodarowanie terenu. 

Projekt ogranicza się do wewnętrznej kubatury budynku. 

 

1.8   Układ komunikacyjny  

Projekt  nie zmienia istniejącego układu komunikacji  zewnętrznej 

Istniejący układ komunikacji zewnętrznej zapewnia dojazd pożarowy do budynku. 

 

2.0 Opis architektoniczno – budowlany   

 Centrum Stomatologii SP ZOZ  MSW i A w Łodzi  mieści się w wolnostojącym dwu-

kondygnacyjnym budynku z podpiwniczeniem  

- W piwnicy mieszczą się obecnie szatnie – modernizowane, węzeł cieplny – 

pozostaje bez zmian, projektowane pomieszczenie UPS – wydzielone z części 

istniejącej szatni, pomieszczenie sprężarek do Unitów – pozostaje bez zmian. 

- Parter obecnie jest nieużywany – projekt przewiduje całkowity remont i lokalizację 

gabinetów stomatologicznych. 

-  Piętro - projekt przewiduje modernizację istniejących gabinetów stomatologicznych 

 i pomieszczeń obsługi.   

Remont polega na nowym podziale pomieszczeń, instalacji nowych umywalek i 

zlewozmywaków, wydzieleniu miejsca na szatnie pacjentów,  zmianie instalacji 

elektrycznej, wymianie posadzek oraz malowaniu pomieszczeń.   

Projekt  nie zmienia istniejącej konstrukcji budynku.  
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2.1. Wykaz pomieszczeń Przychodni – Zestawienie wykończenia pomieszczeń   
                                  / dokładny opis w poz. 2.3 + rys 15, 16, 17/ 

 Nr Pomieszczenie. Powierz. 

 

Posadzka Ściany Strop 

  Piwnica 
1 Przedsionek 4,3 m

2
 Gres 

anytpoślizgowy 
akrylowa farba 
lateksowa 

Rastrowy typu 
Armstrong 
Hygiene 

2 Szatnia męska 3,7 m
2
 Gres 

anytpoślizgowy 
Glazura do 
pełnej wysokości 

Rastrowy typu 
Armstrong 
Hygiene 

3 Łazienka m. 8,8 m
2
 Gres 

anytpoślizgowy 
Glazura do 
pełnej wysokości 

Gips-Karton GKB 

4 Szatnia damska  9,8 m
2
 Gres 

anytpoślizgowy 
Glazura do 
pełnej wysokości 

Rastrowy typu 
Armstrong 
Hygiene 

5 Łazienka d. 9,0 m
2
 Gres 

anytpoślizgowy 
Glazura do 
pełnej wysokości 

Gips-Karton GKB 

 Razem piwnica 35,6 m
2
 

  Parter 

1.1 Wiatrołap 4,0 m
2
 Gres 

anytpoślizgowy 
akrylowa farba 
lateksowa 

Gips-Karton G-K 
Farba akrylowa 

 1.2 komunikacja 14,7m
2
 Homogeniczna 

Np. Tarkett  
akrylowa farba 
lateksowa 

Gips-Karton G-K 
Farba akrylowa 

1.3  Gabinet RTG zębów 
- radiograf cyfrowy 

11,7m
2
 Homogeniczna 

Np. Tarkett  
farba 
bakteriobójcza 

Gips-Karton G-K 
Farba akrylowa 

1.4  
 

Recepcja, kartoteka 15,8m
2
  Homogeniczna 

Np. Tarkett  
akrylowa farba 

lateksowa 

Gips-Karton G-K 
Farba akrylowa +  
Rastrowy typu 
Armstrong 

1.5   Komunikacja 74,5m
2
  Homogeniczna 

Np. Tarkett  
akrylowa farba 

lateksowa 

Gips-Karton G-K 
Farba akrylowa 

1.6  przedsionek 12,8m
2
 Homogeniczna 

Np. Tarkett  
akrylowa farba 

lateksowa 

Gips-Karton G-K 
Farba akrylowa 

1.7  Przygotowanie lek. 3,9 m
2
 Gres 

anytpoślizgowy 
 farba 
bakteriobójcza 

Gips-Karton GKB 
Farba akrylowa 

1.8  Pok. wybudzeń 6,4m
2
 Homogeniczna 

Np. Tarkett  
farba 
bakteriobójcza 

Gips-Karton G-K 
Farba akrylowa 

1.9  
 

Gabinet zabiegowe 
 

29 m
2
 Wykładzina  

przewodząca 
Np. Tarket 
Toro S.C. 

farba 
bakteriobójcza  

bakteriobójcza 
farba akrylowa 

1.10 
 

Szatnia pacjentów 6,3m
2
 Homogeniczna 

Np. Tarkett  
akrylowa farba 
lateksowa 

Gips-Karton G-K 
Farba akrylowa 

1.11  Pomieszczenie  
Porządkowe 

3,6 m
2
 Gres 

anytpoślizgowy 
Glazura do 
pełnej 
wysokości 

Gips-Karton G-K 
Farba akrylowa 

1.12  WC damski i 

niepełnosprawnych 

4,0m
2
 Gres 

anytpoślizgowy 
Glazura do 
pełnej 
wysokości 

Gips-Karton GKB 
Farba akrylowa 

1.13 WC pacjentów męski   2,9m
2
 Gres 

anytpoślizgowy 
Glazura do 
pełnej 
wysokości 

Gips-Karton GKB 

1.14 Magazyn brudny 10,2 m
2
 Gres 

anytpoślizgowy 
Glazura do 
pełnej 
wysokości 

Gips-Karton GKB 
Farba akrylowa 

1.15 Gabinet  stomatolog.. 12,5m
2
 Homogeniczna 

Np. Tarkett  
farba 
bakteriobójcza 

Gips-Karton G-K 
Farba akrylowa 
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1.16 Gabinet  stomatolog.. 13,1m
2
 Homogeniczna 

Np. Tarkett  
farba 
bakteriobójcza 

Gips-Karton G-K 
Farba akrylowa 

1.17 Gabinet  stomatolog. 16,0 m
2
 Homogeniczna 

Np. Tarkett  
farba 
bakteriobójcza 

Gips-Karton G-K 
Farba akrylowa 

1.18 Serwer, magazyn 11,9 m
2
 Wykładzina  

przewodząca 
Np. Tarket 
Toro S.C. 

akrylowa farba 
lateksowa 

Gips-Karton G-K 
Farba akrylowa 

1.19 Gabinet  stomatolog. 15,2 m
2
 Homogeniczna 

Np. Tarkett  
farba 
bakteriobójcza 

Gips-Karton G-K 
Farba akrylowa 

1.20 WC personelu 3,5 m
2
 Gres 

anytpoślizgowy 
Glazura do 
pełnej 
wysokości 

Gips-Karton GKB 
Farba akrylowa 

1.21 Pom. socjalne 6,2 m
2
 Homogeniczna 

Np. Tarkett  
akrylowa farba 
lateksowa 

Gips-Karton G-K 
Farba akrylowa 

1.22 Klatka schodowa 18,4 Gres 
anytpoślizgowy 

akrylowa farba 
lateksowa 

Gips-Karton G-K 
Farba akrylowa 

 Razem parter 304,4 m
2
 

Piętro 

2.1 Komunikacja 83,5 m
2
 Homogeniczna 

Np. Tarkett  
akrylowa farba 
lateksowa 

Gips-Karton G-K 
Farba akrylowa 

2.2 Gabinet  stomatolog. 18,5 m
2
 Homogeniczna 

Np. Tarkett  
farba 

bakteriobójcza 

Gips-Karton G-K 
Farba akrylowa 

2.3 Gabinet  stomatolog. 18,4 m
2
 Homogeniczna 

Np. Tarkett  
farba 
bakteriobójcza 

Gips-Karton G-K 
Farba akrylowa 

2.4 Gabinet  stomatolog. 19,0 m
2
 Homogeniczna 

Np. Tarkett  
farba 
bakteriobójcza 

Gips-Karton G-K 
Farba akrylowa 

2.5 Gabinet  stomatolog. 19,1 m
2
 Homogeniczna 

Np. Tarkett  
farba 
bakteriobójcza 

Gips-Karton G-K 
Farba akrylowa 

2.6 Gabinet  stomatolog. 18,4 m
2
 Homogeniczna 

Np. Tarkett  
farba 
bakteriobójcza 

Gips-Karton G-K 
Farba akrylowa 

2.7 Mag. czysty 6,1 m
2
 Homogeniczna 

Np. Tarkett  
akrylowa farba 
lateksowa 

Gips-Karton G-K 
Farba akrylowa 

2.8 WC niepełnosprawnych 4,7 m
2
 Gres 

anytpoślizgowy 

Glazura do 
pełnej 
wysokości 

Gips-Karton GKB 
Farba akrylowa 

2.9 Mag. sprzętu 10,2 m
2
 Homogeniczna 

Np. Tarkett  
akrylowa farba 
lateksowa 

Gips-Karton G-K 
Farba akrylowa 

2.10 Gabinet  stomatolog. 17,5 m
2
 Homogeniczna 

Np. Tarkett  
farba 
bakteriobójcza 

Gips-Karton G-K 
Farba akrylowa 

2.11 Gabinet  stomatolog. 16,0 m
2
 Homogeniczna 

Np. Tarkett  
farba 
bakteriobójcza 

Gips-Karton G-K 
Farba akrylowa 

2.12 Recepcja, kartoteka 17,9 m
2
 Homogeniczna 

Np. Tarkett  
akrylowa farba 
lateksowa 

Gips-Karton G-K 
Farba akrylowa 

2.13 Pokój kierownika 11,8 m
2
 Homogeniczna 

Np. Tarkett  
akrylowa farba 
lateksowa 

Gips-Karton G-K 
Farba akrylowa 

2.14 Pom. techniczne 2,9 m
2
 Homogeniczna 

Np. Tarkett  
Farba akrylowa Farba akrylowa 

2.15 Pom. socjalne 14,9 m
2
 Homogeniczna 

Np. Tarkett  
akrylowa farba 
lateksowa 

Gips-Karton G-K 
Farba akrylowa 

2.16 WC personelu 3,5 m
2
 Gres 

antypoślizgowy 

Glazura do 
pełnej 
wysokości 

Gips-Karton GKB 
Farba akrylowa 

2.17 Sekreteriat 6,4 m
2
 Homogeniczna 

Np. Tarkett  
akrylowa farba 
lateksowa 

Gips-Karton G-K 
Farba akrylowa 

2.18 Klatka schodowa 13,1 m
2
 Gres 

anytpoślizgowy 
akrylowa farba 
lateksowa 

Gips-Karton G-K 
Farba akrylowa 

Razem piętro 301,9 m2 
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2.1 Dane powierzchniowe 

-    Powierzchnia  użytkowa przychodni                             -   907,5 m
2
 

-    Powierzchnia  objęta opracowaniem                        -    641,9 m
2
 

- Kubatura przychodni                                                 -   3158,0 m
3  

-   Wysokość kondygnacji w świetle                        -   2,97 do 3,0 m 

 

2.2 Zakres prac budowlanych w obiekcie 

Prace budowlane będą  polegały na adaptacji istniejących pomieszczeń na 

potrzeby przychodni i przewidują:  

 

2.2.1  PIWNICA  

-   Budowa szybu windowego - wg proj konstrukcji 

-   Montaż instalacji elektrycznej wg proj. branżowych. 

       Szatnie 

-  Wyburzenie ścianek działowych wg rysunków. 

-    Wyrównanie posadzek i poziomów w miejscach rozbiórek i pomieszczeniach. 

-    Zamurowanie otworów wg rysunków 

- Wykucie nadproży i otworów drzwiowych wg rysunków 

- Montaż nadproży w ścianach  

- Skucie starej glazury w WC,  usunięcie powłok malarskich ze ścian 

-    Montaż instalacji wentylacji mechanicznej,  

-   Montaż instalacji elektrycznej wg proj. branżowych. 

-   Montaż instalacji wod.- kan. 

-   Wykonanie wylewek samopoziomujących pod wykładziny 

-   Wykonanie gładzi gipsowych pod malowanie. 

-   Montaż rusztów stropów podwieszonych zgodnie z instrukcja producenta. 

-   Montaż umywalek i muszli WC 

-   Montaż ościeżnic drzwiowych i drzwi. 

-   Układanie glazury i malowanie pomieszczeń 

 

2.2.2  PARTER  

- Wyburzenie ścianek działowych wg rysunków. 

- Wyrównanie posadzek i poziomów w miejscach rozbiórek i pomieszczeniach. 

- Zamurowanie otworów wg rysunków 

- Wykucie nadproży i otworów drzwiowych wg rysunków 

- Wykonanie poszerzonych otworów w ścianach  

- Skucie starej glazury w WC,  usunięcie powłok malarskich ze ścian. 

- Skucie posadzek i oczyszczenie podłoża. 

- Budowa nowych ścianek działowych z Ytonga + płyty gipsowe / 2 x płyta GK  

- Wykonanie nowych nadproży i osadzenie ościeżnic drzwiowych  

- Wykonanie przejść instalacyjnych przez ściany i stropy. 

- Naprawy podłoża w pomieszczeniach pozostałych. 

- Skucie starych odpadających i spękanych tynków ze ścian i ścianek  

   (ok. 20% całości ). 
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-  Wykonanie przejść instalacyjnych przez stropy i ściany, wg rys.  

- Ułożenie instalacji wod. – kan. do umywalek i ubikacji wg proj. branżowych. 

- Montaż instalacji wentylacji mechanicznej,  

- Montaż instalacji elektrycznej wg proj. branżowych. 

- Wykonanie wylewek samopoziomujących pod wykładziny. 

- Wykonanie przewodów wentylacyjnych wg rysunków.  

- Montaż kratek wentylacji grawitacyjnej  

- Wykonanie gładzi gipsowych pod malowanie. 

- Montaż rusztów stropów podwieszonych zgodnie z instrukcja producenta. 

- Montaż umywalek   

- Montaż ościeżnic drzwiowych i drzwi. 

- Układanie wykładzin posadzkowych wg zaleceń producenta z wywinięciem  

  na ściany. 

- malowanie pomieszczeń. 

 

2.2.3  PIĘTRO  

- Wyburzenie ścianek działowych wg rysunków. 

-    Wyrównanie posadzek i poziomów w miejscach rozbiórek i pomieszczeniach. 

-    Zamurowanie otworów wg rysunków 

- Wykucie nadproży i otworów drzwiowych wg rysunków 

- Wykonanie poszerzonych otworów w ścianach  

- Skucie starej glazury w WC,  usunięcie powłok malarskich ze ścian. 

- Skucie posadzek i oczyszczenie podłoża. 

- Budowa nowych ścianek działowych  z Ytonga + płyty gipsowe / 2 x płyta GK  

- Wykonanie nowych nadproży i osadzenie ościeżnic drzwiowych i naświetli. 

- Wykonanie przejść instalacyjnych przez ściany i stropy. 

- Naprawy podłoża w pomieszczeniach pozostałych. 

- Skucie starych odpadających i spękanych tynków ze ścian i ścianek   

-    (ok. 20% całości ). 

-  Wykonanie przejść instalacyjnych przez stropy i ściany, wg rys. branżowych 

- Ułożenie instalacji wod. – kan. do umywalek i ubikacji wg proj. branżowych. 

- Montaż instalacji wentylacji mechanicznej,  

- Montaż instalacji elektrycznej wg proj. branżowych. 

- Wykonanie wylewek samopoziomujących pod wykładziny. 

- Wykonanie przewodów wentylacyjnych wg rysunków.  

- Montaż kratek wentylacji grawitacyjnej  

- Wykonanie gładzi gipsowych pod malowanie. 

- Montaż rusztów stropów podwieszonych zgodnie z instrukcja producenta. 

- Montaż umywalek i baterii  

- Montaż ościeżnic drzwiowych i drzwi. 

- Układanie wykładzin posadzkowych wg zaleceń producenta z wywinięciem  

      na ściany. 

- malowanie pomieszczeń. 
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2.2.3  DACH  

-   Montaż typowych aluminiowych podstaw pod agregaty chłodnicze /na papie / 

-   Montaż obrotowych nasad kominowych np. Turbowent Tulipan Ø 150 na    
pokazanych kominach wentylacyjnych  /do gabinetów stomatologicznych/  

-   Montaż przewodów grzewczych w korycie i rurach spustowych 

Do montażu w korytach odwadniających należy przewidzieć ułożenie 
KABLI wzdłuż w odstępach co 5 cm.  
LISTWY MONTAŻOWE -mocujące oraz ustalające odpowiedni dystans miedzy 
kablami powinny się znajdować co 50 cm w korycie. Listwy 
montażowe o długości 50 cm posiadają co 5 cm specjalne uchwyty do kabli – 
wystarczy wcisnąć kabel w uchwyt .  

2.2.4   KLATKA SCHODOWA   / parter i piętro / 

-  Wykucie nadproży i otworów drzwiowych wg rysunków 

-  Skucie starej warstwy gresu ze schodów, usunięcie powłok malarskich ze ścian 

-  Demontaż balustrady i poręczy schodowych 

-  Montaż stopu podwieszonego G-K na ruszcie stalowym i oświetlenia 

-  Ułożenie gresu na schodach 

-  Montaż balustrady schodowej ze stali nierdzewnej wg systemu producenta. 

-  Montaż drzwi i ścianek przeszklonych aluminiowych wg zestawienia 

-  Malowanie ścian i stropów 

 

2.3 Wykończenie pomieszczeń - /patrz projekt wykończenia wnętrz rys 15, 16, 17 / 

Uwaga:  Kolorystykę należy każdorazowo uzgodnić z projektantem 

2.3.1 Posadzki 

a)  w przychodni – wykładziny Homogeniczne z winylu,  bezspoinowe antypoślizgowe 

R9, DS.  z atestem dla służby zdrowia,  wywinięte na ściany  10 cm, styki ścian i 

posadzki zaokrąglone.  

Np. wykładzina Granit firmy Tarkett - kolorystyka wg rys. 

Po zdjęciu istniejących wykładzin należy usunąć odpadające i spękane podłoże i   

wyrównać istniejące podłoże warstwą wylewki samopoziomującej  /3-4 mm/.  

 

b)  w gabinecie zabiegowym –  

 -   wykładziny bezspoinowe, antypoślizgowe R10, przewodząca  przyklejona klejem 

przewodzącym do specjalnie przygotowanego podłoża. W zależności od producenta 

może to być podłoże przewodzące lub siatka miedziana klejona klejem 

przewodzącym. /z odprowadzeniem ładunków elekt. /   

Np. wykładzina „Toro El” firmy Tarkett   / po zdjęciu istniejących warstw razem z 

warstwą wylewki cementowej, wykonać nowe podłoże wg technologii producenta/   

c) w pomieszczeniach mokrych – pom. porządkowe, WC, klatce schodowej - gres  

  antypoślizgowa R10 wym. 30 x 30 cm, spoina epoksydowa. 

W pom. mokrych po zdjęciu istniejących warstw posadzki razem z warstwą gładzi 

cementowej, wykonać nowa wylewkę samopoziomującą, a następnie wylać 
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wodoszczelną masę uszczelniającą,– warstwę tę wyłożyć na ściany 30 cm  

/przedtem należy skuć istniejące tynki. / Masę wodoszczelną oraz klejenie glazury 

wykonać wg zaleceń producenta.  

2.3.2 Ściany w pomieszczeniach:  Wg proj. wnętrz rys.  

a)  WC pacjentów, Pom. porządkowe, pom. socjalne, magazyn brudny – glazura do 

pełnej wysokości, spoina epoksydowa.  Glazura  20x20 cm np.: firmy Lasselberger 

Ceramic  wg kolorystyki. 

Należy skuć istniejące tynki, na ścianach do pełnej wysokości, wykonać nowe tynki, 

wyłożyć warstwę masy wodoszczelnej  / Masę oraz klejenie glazury wykonać wg 

zleceń producenta/ 

b)  Pomieszczenia Poczekalni, Recepcji, korytarze  

– usunąć i uzupełnić odpadające tynki,  

-  wykonać  gładzie gipsowe 

-  malować akrylową farbą lateksową np.  Firmy Beckers  Wg kolorystyki. 

c) W gabinecie zabiegowym 

– usunąć i uzupełnić odpadające tynki,  

-  wykonać  gładzie gipsowe 

-   malować farbą bakteriobójczą zawierającą czynnik antybakteryjny triklosan  

    w formie Bactronu np. firmy Beckers lub Biosan wg instrukcji producenta 

d) W gabinetach stomatologicznych 

– usunąć i uzupełnić odpadające tynki,  

-  wykonać  gładzie gipsowe 

-  malować farbą bakteriobójczą zawierającą czynnik antybakteryjny triklosan  

    w formie Bactronu np. firmy Beckers lub Biosan wg instrukcji producenta. 

e)  Ściany przy umywalkach i zlewozmywakach – glazura do wysokości 1,6 m,  

    szerokości 1,2 m 

2.4 Drzwi w pomieszczeniach wg zestawienia 

Drzwi do pokoi drewniane laminowane wzmocnione, ościeżnice systemowe w 

kolorze drzwi szer. Wg zestawienia, z przeznaczeniem dla służby zdrowia.  

Np. System BKT.   

Uwaga: Drzwi do gabinetów stomatologicznych od strony poczekalni  

-  o podwyższonej odporności na hałas  

       

2.5 Okna  Projekt nie przewiduje wymiany okien / tylko jedne z drzwiami balkonowymi/ 

       W zaznaczonych oknach / nad oknami / zamontować  nawiewniki  

2.6 Parapety 

- W pokojach lekarzy, socjalnym - parapety z PCV wystające 3 cm od lica ściany. 

- W gabinecie zabiegowym, mag. brudnym, pom. porządkowym – bez parapetów 

   Podokienniki z glazury. 



 11

2.8. Nadproża – wg projektu konstrukcji 

Nad wykuwanymi otworami w ścianach  

2.9 Malowanie - wg projektu wnętrz / farby zmywalne / 

- Ściany korytarza - po usunięciu istniejącej farby,  wyrównaniu i oczyszczeniu nałożyć 
gładż gipsową i malować farbą lateksową firmy Becker. Wg kolorystyki.   

- Ściany pokoi  - po usunięciu istniejącej farby,  wyrównaniu i oczyszczeniu nałożyć 
gładż gipsową i malować farbą lateksową firmy Becker. Wg kolorystyki.   

- Sufity – w pomieszczeniach bez stropów podwieszonych - po usunięciu istniejącej 

farby,  wyrównaniu i  oczyszczeniu malować farbą lateksowa firmy Beckers     

2.10 Zabezpieczenie ścian 

Ściany wzdłuż korytarzy zabezpieczyć listwami odbojowymi do wysokości 80 cm. 

Wg rysunków 

2.11 Sufity podwieszone wg proj. wnętrz rys. 12, 13 14  

- W szatni , części recepcji - zaprojektowano strop rastrowy 60x60 cm na przykład: 

Amstrong  

- W pozostałych pomieszczeniach -  – stropy gipsowo – kartonowe / płyta g-k  

  1,25 cm / na ruszcie stalowym wg systemu producenta. 

- W pom. mokrych: łazienki, WC – stropy gipsowo – kartonowe / płyta g-k 1,25 cm 

wodoodporna/ na ruszcie stalowym wg systemu producenta. 

2.12  Szyb windowy i winda- wg proj. konstrukcji 

Zaprojektowano windę 2-przystankową, dla niepełnosprawnych  o napędzie 

hydraulicznym,  wymiary wewnętrzne kabiny 110 x 140 cm. Szyb windy 1700 x 

1800 cm w świetle muru,  udźwig 660 kg,  np. firmy  „Windpol” lub  Dwig Service 

UWAGA : Przed  budową szybu windowego należy wybrać producenta dźwigu 

   i budować według jego wytycznych  -  ponieważ dźwig ma zaniżone nadszybie  

 

2.11 Wentylacja w obiekcie. / Wg proj. branżowego 

-  Wszystkie pomieszczenia będą posiadały wentylacje co najmniej – 1,5 krotną 

wymiany powietrza na godzinę.  

-  Pomieszczenia WC,  – wentylacje mechaniczną wywiewną – z wentylatorami 

kanałowymi uruchomianymi ze światłem. 

- Gabinet zabiegowy – wentylacje mechaniczną nawiewno- wywiewną 

  Nawiew górą, wyciąg 20% górą, 80% dołem, nadciśnienie w pomieszczeniu.  

- Gabinety stomatologiczne i RTG – wyciąg wspomagany - Montaż obrotowych 
nasad kominowych na  pokazanych kominach wentylacyjnych   np. Tulipan Ø 150   

- Nawiew powietrza w pokojach / pokazanych na rys./ przez nawiewniki 

zamontowane nad oknami 

 

2.13    Instalacje w budynku 

- woda zimna - patrz projekt branżowy 

- ciepła woda - patrz projekt branżowy 

- kanalizacja sanitarna - patrz projekt branżowy 
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- ogrzewanie c. o  – grzejniki wraz z instalacją wymienione wcześniej   

- instalacja elektryczna - patrz projekt branżowy 

- wentylacyjna mechaniczna - patrz projekt branżowy 

- instalacja teletechniczna  

 

Uwaga: Zgodnie z Rozporządzeniem M.I. z dn. 2 12 02 Każdy wyrób budowlany 

wymagający certyfikacji powinien posiadać oznakowanie i deklaracje zgodności oraz 

oznakowanie CE. 

 

 

3.    Informacje o zagrożeniach dla środowiska oraz higieny i ochrony zdrowia     

użytkowników  

Istniejące na działce budynek  i obiekty nie stanowią i nie będą stanowiły zagrożenia 

dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników 
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4.0  Technologia   

Modernizowana Przychodnia jest częścią szpitala MSWiA. 

Budynków w całości jest przeznaczony na potrzeby służby zdrowia.    

Lokalizacja jest wynikiem założonego programu, oraz możliwości przestrzennych 

przy wpisywaniu funkcji w istniejący budynek. 

•  Przychodnia  będzie udzielał świadczeń zdrowotnych w zakresie  hospitalizacji 

pacjentów przyjmowanych do zbiegów i badań.   

• Odzież zewnętrzna pacjentów – szatnia na parterze.  

•   Szatnie personelu przewidziano w piwnicy 

•   Narzędzia  oraz powstałe odpady będą magazynowane w magazynie brudnym 

gdzie będą wstępnie myte, pakowane i oczekują na transport do Centralnej 

Sterylizatorni  lub magazynu odpadów medycznych na terenie szpitala MSW i A. 

•  Wszelkie skażone materiały będą transportowane w zamkniętych szczelnie 

kontenerach lub będą zabezpieczone przez pakowanie  (specjalne worki foliowe). 

• W przebudowanym budynku zaprojektowano windę dostępną z korytarza.   

 

Wszystkie meble i sprzęty w obiekcie powinny umożliwiać ich mycie i 

dezynfekowanie.  

Sprzęty oraz meble w pomieszczeniach wymagających podwyższonych warunków 

higienicznych powinny być wykonane z materiałów łatwo zmywalnych, odpornych na 

działanie środków dezynfekcyjnych, ich powierzchnie powinny być gładkie.  

Meble i sprzęty jak szafy, szafki, stoliki, stojaki, regały, półki, krzesła itp. powinny być 

wykonane z materiałów gładkich umożliwiających ich mycie i dezynfekcję.  

- We wszystkich pomieszczeniach wyposażonych w umywalki należy ustawić wiadra 

pedałowe na zużyte ręczniki jednorazowego użytku (wyłożone workami), zainstalować 

urządzenia na jednorazowe ręczniki (pojemniki lub specjalne wieszaki), a także 

zainstalować dozowniki z mydłem w płynie 

  4.1  Zatrudnienie              

    Stałą obsługę przychodni będzie stanowić: 
       1  Kierownik przychodni 

     14  lekarzy stomatologów /zmianowo/ 

     14  pielęgniarek stomatologicznych /zmianowo/ 

   4 rejestratorki /zmianowo/ 

   2 osoby sprzątające 

 

  Dla pracowników przewidziano :     

- Szatnię męską z łazienką. 

- Szatnię damską z łazienką. 

- pomieszczenia socjalno – wypoczynkowe na parterze i I piętrze budynku 

- pomieszczenia higieniczno – sanitarne na parterze i I piętrze budynku 

 

4.2    Rozwiązania dla niepełnosprawnych w budynku  

Projektowana Przychodni znajduje się na  parterze i I piętrze budynku. 
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W budynku zaprojektowano windę osobową przystosowana dla osób 

niepełnosprawnych.   

Główne wejście do Przychodni z istniejącym podjazdem dla niepełnosprawnych  

W przychodni  zaprojektowano  WC z rozwiązaniami dla niepełnosprawnych.  

 

5.0  Zagadnienia  ppoż. 
Przedmiotowy 2-kondygnacyjny budynek Przychodni zrealizowano w latach 70-tych 

XX wieku w technologii tradycyjnej, systemie mieszanym. 

Budynek posiada 1 klatkę schodową, która obsługuje 2 kondygnacje 

nadziemne oraz piwnicę. Budynek  zalicza się do budynków niskich 

Ściany zewnętrzne warstwowe z bloczków PGS „Siporex” 24cm na 

zaprawie cem-wap. Stropodach wentylowany nakryty płytami korytkowymi, opartymi 

na ściankach ażurowych.  Budynek ocieplony metodą lekką suchą. 

Remontowany budynek jest w dobrym stanie technicznym  

Niniejszy projekt  obejmuje tylko remont pomieszczeń wewnątrz przychodni.  

Każda kondygnacja ma powierzchnię ok. 300 m
2
 

Cały budynek stanowi jedną strefę pożarową. 

Modernizowana przychodna  zalicza się do kategorii ZL III zagrożenia ludzi. 

Dla budynku wymagana jest co najmniej klasa „D”  odporności pożarowej.  

Wszystkie elementy budynku  są  wykonane z materiałów NRO.  

 

A / W przychodni przewiduje się oświetlenie awaryjne i ppoż. wyłącznik prądu. 

B / W budynku istnieje i jest projektowana instalacja ppoż. hydrantów Ø25 z   

wężami półsztywnymi  pokazana na rysunku.  

C / Do zewnętrznego gaszenia pożaru woda zapewniona będzie z istniejących 

hydrantów zewnętrznych znajdujących się w pobliżu rozpatrywanego obiektu. 

D / Obiekt wyposażyć w gaśnice GP-6X ABC, po jednej w miejscu lokalizacji 

hydrantów. 

E / Budynek jest wyposażony w instalację odgromową 

F / Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych: 

   - Zagrożenie wybuchem nie występuje 

 

 

 

 

 

  Opracował  

                                        mgr  inż. arch. Witold Mechowski 
 


