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45000000-7
Wymagania ogoélne

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna — Wymagania ogdlne odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét,
ktore zostang wykonane w celu realizacji przedsiewziecia : ,Modernizacja i przebudowa budynku Centrum Stomatologii SP
Z0Z MSW i A w todzi”

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego
1. Zamawiajacy

2. Instytucja finansujaca inwestycje.

3. Organ nadzoru budowlanego:

4. Wykonawca: wytoniony w przetargu
5. Przyszly uzytkownik

1.3. Charakterystyka przedsiewziecia
1.3.1. Przeznaczenia obiektu i rozwigzania funkcyjno - uzytkowe

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rozbudowy i przebudowy budynku.
Przebudowa polega na wykonaniu nowego podzialu pomieszczen budowy szybu windowego , wymianie posadzek oraz
malowaniu pomieszczen

1.3.2 Podstawowe dane liczbowe

Powierzchnia uzytkowa przychodni 3158,00 m?
Powierzchnia uzytkowa obj. opracowaniem 641,90 m?
Kubatura przychodni 3158,00 m3

1.3.3. OgdIny zakres robot

1.3.3.1. Rodzaje wystepujacych robot

Zakres rob6t sklasyfikowano stosownie

do struktury systemu Wspoélnego Stownika Zamdéwien
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1.3.3. Spis szczegdtowych specyfikacii technicznych

CPV SST

45111100-9 Roboty rozbiérkowe
45111000-8 Roboty ziemne

45262300-4 Roboty betonowe i zelbetowe
45262520-2 Roboty murarskie
45320000-6 Izolacje przeciwwilgociowe
45432210-9 Elementy z piyt g.-k.
45410000-4 Roboty tynkarskie
45421146-9 Montaz sufitbw podwieszanych
45431200-9 Oktadziny $cienne
45421000-4 Stolarka budowlana
45421160-3 Slusarka budowlana
45432100-5 Podtogi i posadzki
45442100-8 Roboty malarskie

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni
za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojgce trwale
zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki,
wolno stojace instalacje przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekéw, sktadowiska odpadéw, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle
sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecéw przemystowych

i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw
sktadajacych sie na catos¢ uzytkowa.

1.4.4. obiekcie matej architektury- nalezy przez to rozumieé niewielkie obiekty, a w szczegdélnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, Smietniki.

1.4.5. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki,

a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej

i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
1.4.6. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.7. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie
lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.8. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajacych
na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwaciji.

1.4.9. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym
stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.10. terenie budowy- nalezy przez to rozumiec¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz

Z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
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1.4.11. prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumiec tytut prawny wynikajacy z prawa
whasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

1.4.12. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.13. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu,
operaty geodezyjne i ksiazke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu.

1.4.14. dokumentacji powykonawczej- nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.15. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosé
do stosowania w budownictwie.

1.4.16. wtasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.17. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyr6b w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu
jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng cato$¢
uzytkowa.

1.4.18. organie samorzgdu zawodowedo - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).
1.4.19. obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepis6w odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.20. optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawg
obowigzkowe kontrole dokonywane przez whasciwy organ.

1.4.21. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana, przeznaczong do ruchu
pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

1.4.22. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie
wykonywania robot.

1.4.23. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce rob6t, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialnos$¢ za prowadzong budowe.
1.4.24. rejestrze obmiaréw- nalezy przez to rozumieé - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi
stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
1.4.25. laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb
zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

1.4.26. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez ré6zne tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania rob6t, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

1.4.27. odpowiedniej zgodnosci- nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$¢ wykonanych robét dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli
granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét
budowlanych.

1.4.28. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.29. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawna lub fizyczng bedaca autorem dokumentacji
projektowej.

1.4.30. rekultywaciji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenu
naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych.

1.4.31. czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploataciji.

1.4.32. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegbtowych specyfikacjach technicznych.

1.4.33. grupach, klasach, kategoriach robét- nalezy przez to rozumieé¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu

nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspoélnego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L 340z 16.12.2002 r., z pézn.
zm.).

1.4.34. inspektorze nadzoru inwestorskieqo - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg
oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzor
nad budowag obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji
oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.35. instrukcji technicznej obstugi (eksploataciji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i
maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspétzaleznosé czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegéw konserwacyjnych,
warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploataciji) jest rowniez sktadnikiem
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.36. istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow
interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

1.4.37. normach europejskich - 0znaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski
Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako standardy europejskie (EN)” lub dokumenty harmonizacyjne (HD)",
zgodnie z og6lnymi zasadami dziatania tych organizaciji.

1.4.38. przedmiarze robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, ze szczeg6towym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegétowy opis, oraz wskazanie szczeg6towych
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specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych rob6t podstawowych.

1.4.39. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci

i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

1.4.40. Wspdélnym Stowniku Zaméwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych, stworzonych na
potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada sie ze stownika gléwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania
przedmiotu zamoéwienia przez zamawiajacych z éwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem

20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski
do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.41. Zarzadzajgcym realizacjg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy,
zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robét

i administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie
prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Og6lne wymagania dotyczace robo6t

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST

i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspétrzedne punktow gtéwnych obiektu oraz
reperéw, przekaze dziennik budowy, dokumentacje projektowa i SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru korcowego
robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$c¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczego6towych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podziat na dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodno$¢ robét z dokumentacja projektows i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig
zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione w choéby jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte bylty w calej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci wymieniona

w Ogolnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedoéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznos$ci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od
odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i SST.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia

i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze,
oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci
i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem os6b
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo
przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak
rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie gruntu, materiatow

i wyposazenia na i z terenu rob6t.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczego6lnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
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uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do rob6t od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

2. Materiaty

2.1. Zr6dia uzyskania materiatéw do elementéw konstrukeyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczeg6towe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania materiatow

i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru. .

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, bylty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosc¢ i whasciwosé do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych

z Inspektorem nadzoru.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

4. Transport

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wpltyng

niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

5. Wykonanie robot

5.1. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci opisowej i graficznej,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy.

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jakosé zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji
robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robot
okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét zostang, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na whasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.
5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t beda wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi
Wykonawca.

6. Kontrola jako $ci robot

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe

i organizacyjne gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.

6.2. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

- posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$c¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z
rozporzadzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98), - posiadajag deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Normag lub

- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg,
okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

- znajduja sie w wykazie wyrobéw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

6.3. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 45 ustawy
Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej strony budowy.Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Ksiazka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét. Obmiary
wykonanych rob6t przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

€) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
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d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

7. Obmiar robét

7.1. Og6lne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okreslac¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robo6t i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

8. Odbidr robot

8.1. Rodzaje odbioréw rob6t

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewod6éw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

c) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwaranciji.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych rob6t oraz ilosci tych robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania og6inego postepu rob6t. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego rob6t dokonuje sie dla
zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru rob6t dokonuje
Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego rob6t

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy.

Odbiér ostateczny rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
nadzoru zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robét oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

szczegobtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

protokoty odbioréw rob6t ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

protokoty odbioréw czes$ciowych,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia jakosci (PZJ),
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i
programem zabezpieczenia jakosci (PZ2J),

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,
oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wkascicielom urzadzen,

geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg rob6t i sieci uzbrojenia terenu,

kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

8.5. Odbiér pogwarancyjny i po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji

Odbiér pogwarancyjny i po uptywie okresu rekojmi gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad, ktére ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi gwarancji - pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. Odbior ostateczny (korcowy) robét”.

9. Podstawa ptatno _$ci

9.1. Ustalenia ogdine

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg

ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajacego w dokumentach umownych. Dla robét wycenionych
ryczaltowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez

Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢

wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i
w dokumentaciji projektowe;.

10. Przepisy zwi gzane

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.177).
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— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pézn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systeméw oceny

zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz.

1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich jednostek organizacyjnych
upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania
lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogolnych

przepis6w bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczeg6towego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych

oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobéw

deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce rozporzadzenie w

sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane

dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcije.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”, (tom 1, II, lll, 1V, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych”. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji”, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
INSTAL, Warszawa, 2001

45111100-9
Roboty rozbiorkowe

1.Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét rozbiérkowych wystepujacych przy zadaniu.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie rozbiérek
wystepujacych w obiekcie.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz definicjami podanymi w ST
Wymagania ogdlne.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$é z dokumentacja projektowa, SST.
2. Materiaty
Materialy pochodzace z rozbiérki takie jak : gruz ceglany, betonowy, ceramiczny, drewno, ztom stalowy i zeliwny nalezy
wywozi¢ na wysypisko
3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST "Wymagania ogélne".
Wykonawca przystepujacy do wykonania prac wymienionych w niniejszej specyfikacji winien posiadac elektronarzedzia oraz
narzedzia reczne jak : mioty, szufle, wiadra, taczki, pity do metalu jak rowniez winien posiada¢ rusztowania systemowe.
4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczace Transportu podano w "Wymagania ogélne”.  Materiat rozbiérkowy nalezy transportowac
taczkami, wiadrami ,rynnami do gruzu z miejsc rozbidrki, do pojemnikéw — konteneréw, zlokalizowanych w ustalonym
miejscu przy budynku, skad po napetnieniu konteneréw nalezy samochodem przystosowanym do transportu konteneréw
wywies¢ odpady na wysypisko
5. Wykonanie robét
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystagpieniem do rob6t rozbiérkowych nalezy:
- teren ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,
- zdemontowac istniejgce zasilanie w energie elektryczna, instalacje teletechniczng i
i wodno-kanalizacyjng oraz wszelkie istniejace uzbrojenie,
- przygotowaé miejsce tymczasowego sktadowania elementéw pochodzacych z rozbidrki.
5.2. Roboty rozbiérkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie
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bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych. Roboty rozbiérkowe wykonywaé recznie lub
mechanicznie. Gruz uzyskany z rozbiérki sktadowa¢ w wyznaczonym miejscu, nastepnie wywies¢ do utylizacji. Teren
splantowac i oczysci¢ z resztek materiatéw.

6. Kontrola jako $ci robot

Wymagania dla rob6t rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.

7. Obmiar rob6t

Jednostkami obmiaru sa:

jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robét.

llo$¢ robét okresla sie na podstawie dokumentaciji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST Wymagania ogolne.

Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajacych.

Przy odbiorze podlegajg sprawdzeniu:

- zgodnos$¢ wykonanych rozbiérek z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczna,

- uprzatniecie elementéw pochodzacych z rozbidrki,

- kontrola dokumentéw potwierdzajacych utylizacje materiatéw pochodzacych z rozbiérki zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
9. Podstawa ptatno $ci

- Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Wymagania ogoélne”

- Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez inspektora nadzoru mierzone
w jednostkach podanych w punkcie 7.

- Ceny jednostkowe (obejmujace zakres robot okreslonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze rob6t) nalezy
przyjmowac¢ dla poszczeg6lnych rob6t zgodnie z kosztorysem ofertowym.

10.Przepisy zwi gzane

Szczegotowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiérkowych — Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i
Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. — Dz. U. nr. 13, poz. 93 z pézniejszymi zmianami.

45111000-8
Roboty ziemne

1. Wstep
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem mniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych
w gruntach | - V kategorii i ich zasypywania
1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu rob6t wymienionych
w punkcie 1.1.
Zakres i ilos¢ wymienionych robét ziemnych okreslajg zataczone do Projektu przedmiary.
1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenie podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami, wytycznymii ST ,Wymagania
Ogolne".
1.5.0g6Ilne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektows, ST
i obowigzujgcymi normami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inwestora. Ogélne wymagania dotyczgce
rob6t podano w ST-,Wymagania ogoélne".
2. Materiaty.
Wymagania og6lne dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogoélne”.
Podziat gruntdw na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspajania okreslajg przecietne wartosci gestosci
objetosciowej gruntéw i materiatéw w stanie naturalnym oraz spulchnienie po odspojeniu.
2.1. Materiaty stosowane na zabezpieczenia w robotach ziemnych :
- do wykonywania zabezpieczen przy robotach ziemnych stosuje sie drewno iglaste okragte lub tarte albo odpowiednie
elementy stalowe,
3. Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST- "Wymagania ogolne".
Do wykonania robét ziemnych nalezy stosowac¢ sprzet odpowiedni do tego rodzaju rob6t. Sprzet budowlany powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilo$ci wymaganiom zawartym w Projekcie organizacji robét zaakceptowanym przez
Inwestora.
4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczace Transportu podano w ST- "Wymagania ogélne".
Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inwestora.
Transport reczny i samochodami samowytadowczymi.
5. _Wykonanie robét
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w ST- "Wymagania ogélne".
Postawg wykonywania robét ziemnych jest dokumentacja, opracowana na podstawie badan gruntu.
Wykopu nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania rob6t powinny by¢ dostosowane do gtebokosci
wykopu, danych geotechnicznych, ustalen instytucji uzgadniajacych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego, w rejonie
istniejgcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywac¢ sposobem recznym.
Ziemie z wykopow w ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasypka wykopéw) nalezy sktadowaé wzdtuz wykopu
lub na sktadowiskach tymczasowych.
Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktéry nie bedzie uzyty do zasypania, powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce.
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Zageszczanie gruntu w zasypanych wykopach powinno spetniaé wymagania, dotyczace wartosci wskaznika zageszczenia (Js)
0,97 - 1,0.
Przy wykonywaniu rob6t ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy przestrzegac nastepujacych wymagan:
- wyznaczac strefg niebezpieczna,
- koparka powinna sta¢ co najmniej 0,6m poza klinem odtamu dla danej kategorii gruntu,
wytadowanie urobku z tyzki koparki nad srodkiem transportu nastepuje po zatrzymaniu tyzki nad dnem skrzyni srodka
transportowego nie wyzej niz 0,5m przy tadunkach sypkich i 0,25m przy materiatach kamiennych,
w czasie przejazdu koparki wysiegnik powinien by¢ utozony zgodnie z kierunkiem jazdy, a tyzka powinna by¢ opuszczona 1m
nad terenem,
Przed przystgpieniem do wykonywania wykop6w przed budowa obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu z danymi
podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji
wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.
Dopuszczalne odchyiki w wykonywaniu wykopow wynoszg 10 cm.
Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopow
- Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna byé usunieta bezposrednio
przed wykonaniem fundamentu.
W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwtaszcza ponizej poziomu projektowanego
posadowienia nalezy porozumiec¢ sie z Inzynierem celem podjecia odpowiednich decyzji.
Zasypywanie wykopow w gruncie kat. Ill, IV, z zageszczeniem
Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopéw po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru, co powinno by¢
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
- Zasypanie wykopéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakorczeniu
przewidzianych w nim robét.
6. Kontrola jako $ci rob6t
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Rob6t podano w ST- "Wymagania ogélne".
Sprawdzenie wykonania wykop6w polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji
oraz w dokumentacji projektowe;.
7. Obmiar rob6t
Ogdlne wymagania dotyczaéce obmiaru Robét podano w ST- "Wymagania ogdine".
Jednostkg obmiaru jest m”:
8. Odbior robét
Ogodlne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w ST- "Wymagania ogéine".
Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapis6w w dzienniku budowy i odbioréw czesciowych, ze sprawdzeniem
koordynaciji robot.
Roboty wymienione w ST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych
9. Podstawa ptatno $ci
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST "Wymagania ogélne".
Platnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci rob6t w oparciu o wyniki pomiaréw i badan.
10.Przepisy zwi azane
10.1. Aktualnie obowigzujgce normy z zakresu rob6t

45262300-4
Roboty betonowe i zelbetowe

1. Wstep
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zelbetowych i betonowych.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczace wykonania i odbioru robét, ktére zostang
zrealizowane w ramach zadania .

1.3. Zakres roboét objetych specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu elementéw Zzelbetowych i betonowych w
budynku.

1.4. Okreslenia podstawowe

Beton zwykly - beton o gestosci 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych
i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

Zaprawa - mieszanina cementu, wody sktadnikow mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez sito kontrolne o
boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwo$é betonu - stosunek masy wody, kt6rg zdolny jest wchtong¢ beton do jego masy w stanie suchym

Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod wzgledem przepuszczalnosci wody. Liczba
po literze W oznacza dziesieciokrotng wartos¢ cisnienia wody w MPa, dziatajacego na prébki betonowe.

Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F 150) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego odpornosci na dziatanie
mrozu. Liczba po literze oznacza wymagana liczbe cykli zamrazania i odmrazania prébek betonowych, przy ktérej ubytek masy jest
mniejszy niz 2%.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy ( np. B 30, C20/25) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na Sciskanie.
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Wytrzymalos¢ gwarantowana betonu na sciskanie RbG - wytrzymato$¢ zapewniona z 950 prawdopodobienstwem uzyskana w
wyniku badania na sciskanie kostek szesciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z PN-B-
06250.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Rob6t
Ogdlne wymagania dotyczace Rob6t podano w ST - ,Wymagania ogélne”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robo6t oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa i ST.
2.Materiaty
2.1.Warunki ogélne stosowania materiatow
Przygotowanie mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane ze sktadnikéw odpowiadajacych odpowiednim normom. Zbrojenie
powinno odpowiada¢ warunkom zgodnym z ST ,Roboty zbrojarskie". Elementy stalowe do mocowania marek zakotwione
w betonie winny speti¢ wymogi zawarte w Dokumentacji projektowej
2.2.Wymagania szczeg6towe dla materiatow
2.2.1. Cement-wymagania i badania
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w PN-B-19701. Dopuszczalne jest stosowanie
jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkow) klasy:

dla betonu klasy B 25 - klasy 32,5 NA

dla betonu klasy B 30, B 35, B 40 - klasy 42,5 NA

dla betonu klasy B 45 i wigkszej - klasy 52,5 NA
Do kazdej partii dostarczonego cementu musi byé dotaczone $wiadectwo jakosci (atest) wraz z wynikami badan z
uwzglednieniem wymagan. Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg norm: PN-EN 196-1:1996.
PN-EN 196-3:1996. PN-EN 196-6:1997.
2.2.2. Domieszki i dodatki do betonu
Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

-napowietrzajacym,

-uplastyczniajacym,

-przyspieszajacym lub op6zniajacym.
Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:

-napowietrzajgco - uplastyczniajacych,

-przyspieszajgco-uplastyczniajacych.
2.2.3. Kruszywo
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig uziarnienia pozwalajaca na
wykonanie betonu o statej jakosci. Poszczegoélne rodzaje i frakcje kruszywa musza byé na placu sktadowym oddzielnie
sktadowane na umocnionym i czystym podtozu w sposéb uniemozliwiajacy mieszanie sie. W przypadku stosowania kruszywa
pochodzacego z roznych zrédet nalezy spowodowac, aby udziat tych kruszyw byt jednakowy dla catej konstrukcji betonowe;.
Kruszywa grube powinny wykazywaé wytrzymatos¢ badang przez sciskanie w cylindrze zgodng z wymaganiami normy PN-
B-06714.40 W kruszywie grubym zawarto$¢ podziarna nie powinna przekroczy¢ 5% a nadziarna 10%.
2.2.4. Woda zarobowa - wymagania i badania
Jezeli wode do betony przewiduje sie czerpa¢ z wodociggéw miejskich, to woda ta nie wymaga badan.
Woda stosowana do mieszanki betonowej powinna spetnia¢ wymagania PN-88/B-32250. Nie powinna zawiera¢ sktadnikow
wpltywajacych niekorzystnie na wigzanie i twardnienie betonu. W przypadku watpliwosci nalezy przeprowadzi¢ jej odpowiednie
badanie. Ogélnie nalezy stwierdzi¢, ze woda pitna (oprécz wéd mineralnych) nadaje sie do mieszanek betonowych. Wymagania
ogdlne dotyczace wody do mieszanek betonowych i zapraw (wg PN-88/B-32250) podano w tabeli ponize;.

Barwa Powinna odpowiada¢ barwie wody wodociggowej
Zapach Woda nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego
PH 4

2.2.5. Mieszanka betonowa

Mieszanka betonowa winna by¢é modyfikowana plastyfikatorami i dostosowana na podstawie odrebnego projektu do
wymogéw konstrukcji budynku. Ustalona receptura mieszanki betonowej winna by¢ przechowywana przez wykonawce, rob6t
i dolgczona do dokumentacji powykonawczej obiektu. Wszelkie zmiany dokonywane przez laboratorium w ostatniej
recepturze powinny by¢ odnotowane w dzienniku budowy lub dzienniku betonowania. W okresie przygotowania mieszanek
betonowych, ich transportu i uktadania w konstrukcji nalezy prowadzi¢ dziennik zmian atmosferycznych.

2.3. Charakterystyka i rodzaje betonu

Do wykonana konstrukcji stosuje sie beton zwykly klas: B15, B20, B30, B37, B45, B50, B55, B60.
W poszczegoélnych rodzajach konstrukcji nalezy uzywa¢ betonu klasy nie nizszej niz podano w tabl. - Najnizsze klasy
betonu do poszczegdlnych rodzajow konstrukcji (wg PN-B-03264:2002)

Rodzaje konstrukcji Najni zsza klasa betonu
Konstrukcje betonowe B15
Konstrukcje betonowe — zbrojone stalg kl. A-l, A-1li A-lll B15
Konstrukcje betonowe — zbrojone stalg kl. A-11IN B20
Konstrukcje betonowe — kablobetonowe B30
Konstrukcje betonowe — strunobetonowe B37
Konstrukcje zelbetowe poddane obcigzeniu wielokrotnie zmiennemu B30

2.3.1. Beton
Beton do konstrukcji zelbetowych musi spetnia¢ wymagania zestawione ponizej:
nasigkliwos¢ - do 4% - badanie wg PN-B-06250,
mrozoodpornosc - ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na sciskanie nie wigkszy niz 20% po 150
cyklach zamrazania i odmrazania (F 150) - badanie wg PN-B-06250,
wodoszczelnos¢ - wieksza od 0,8 MPa (W 8),
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wskaznik wodno-cementowy - w/c - ma by¢ mniejsza od 0,5
2.3.2.Sktadowanie materiatow
Sktadowanie zbrojenia wg warunkéw podanych w ST ,Roboty zbrojeniowe". Mieszanka betonowa powinna by¢ dostarczana
bezposrednio przed wbudowaniem z wyspecjalizowanej wytworni.
Elementy stalowe kotwigce sktadowa¢ pod zadaszeniami lub w pomieszczeniach zamknietych w sposéb uniemozliwiajacy
uszkodzenie powtoki antykorozyjnej.
2.3.3. Deklaracja zgodnosci
Do kazdej partii betonu powinno zosta¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakosci betonu. Zaswiadczenie to
winno zawieraé¢ charakterystyke betonu, zastosowane dodatki; wyniki badan kontrolnych wytrzymatosci betonu na $ciskanie
oraz typ probek stosowanych do badan; wyniki badan dodatkowych; okres, w ktérym wyprodukowano dang partie betonu.
2.4.Elementy prefabrykowane
Monolityczne stropy gestozebrowe wykonywane na
styropianowych ptytach szalunkowych, ktére majg aprobate techniczng Instytutu Techniki Budowlanej nr AT-15-2644/97.
Plyty te stanowig jednoczesnie szalunek, jak i wypetnienie stropu, co utatwia i skraca czas jego wykonywania.
Dzieki styropianowemu wypetnieniu strop ma bardzo dobrg izolacyjnosc¢ termiczna.
3.Sprzet
3.1. Ogblne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST ,Wymagania ogodlne".
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inwestora.
4.Transport
Ogdlne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace Transportu podano w ST .Wymagania ogoélne".
Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywacé przy pomocy mieszalnikéw samochodowych (tzw. gruszek). llos¢ ,gruszek"
nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia
betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie
i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywaé¢ przy pomocy pompy do betonu lub innych $rodkéw zaakceptowanych
przez Inwestora.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
90 min - przy temperaturze + 15°C
70 min - przy temperaturze + 20°C
30 min - przy temperaturze + 30° C
5. Wykonanie robét
5.1.0gdIne zasady wykonania Robdét
Ogodlne wymagania dotyczace wykonywania Rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne”
5.2.Przygotowanie betonowania
Zalecenia ogdlne
Rozpoczecie Robét betoniarskich moze nastapi¢ w oparciu o dostarczony przez Wykonawce szczegétowy program i
dokumentacje technologiczng (zaakceptowang przez Inwestora) obejmujaca;

wybor sktadnikéw betonu,

opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

sposéb wytwarzania mieszanki betonowej,

sposAb transportu mieszanki betonowej,

kolejnos¢ i sposob betonowania,

wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w przerwach.

sposab pielegnaciji betonu,

warunki rozformowania konstrukgciji,

zestawienie koniecznych badan.
Przed przystapieniem do betonowania, powinna by¢ stwierdzona przez Inwestora prawidtowos¢ wykonania wszystkich rob6t
poprzedzajacych betonowanie, a w szczegoélnosci:

-prawidtowos$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

-prawidtowosé wykonania zbrojenia,

-zgodnosé rzednych z projektem,
Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251. Deskowanie i zbrojenie
winno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze $mieci, brudu, ptatkéw rdzy. Powierzchnia deskowania winna
by¢ powleczona $rodkiem uniemozliwiajgcym przywarcie do deskowania.
5.3.Betonowanie
Wysokos$¢é zrzutu mieszanki betonowej o konsystencji gestoplastycznej i wilgotnej nie powinna by¢é wieksza niz 1,5m a o
konsystencji ciektej 0,5m. W czasie betonowania nalezy obserwowac¢ deskowania i rusztowania, czy nie nastepuje utrata
prawidtowego ksztattu konstrukcji. Przy betonowaniu w czasie upalnej pogody utozona mieszanka powinna by¢ niezwtocznie
zabezpieczona przed nadmierng utratg wody. Przy betonowaniu w czasie deszczu nalezy zabezpieczy¢ mieszanke przed wodg
opadowa. Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu winien by¢ rejestrowany w dzienniku robét Po
zakonczeniu betonowania nalezy zapewni¢ wasciwag pielegnacje betonu.
5.4.0sadzanie elementéw kotwigcych
Osadzanie w betonie elementéw kotwigcych i marek dla konstrukcji stalowej i elementéw wyposazenia budynku musi odbywac
sie pod $cistym nadzorem geodezyjnym w celu wyeliminowania jakichkolwiek odchytek.
5.5.Roboty betonowe w okresie obnizonych temperatur
Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz plus 5 C, zachowujgc warunki umozliwiajace
uzyskanie przez beton o wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15
MPa powinno byé zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. W
wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do - 5C, jednak wymaga to zgody inspektora oraz
zapewnienia temperatury mieszanki betonowej + 20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed
utratag ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna by¢
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wyzsza niz 35°C. Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu - nalezy przed rozpoczeciem
betonowania zabezpieczyé miejsce robét za pomoca mat lub folii.
Roboty betonowe moga by¢ prowadzone w okresie obnizonych temperatur, jezeli zostang zachowane warunki umozliwiajace
wigzanie i twardnienie mieszanki betonowej w temperaturach dodatnich. Jako temperature obnizong, wplywajaca na
sg)owolnienie tego procesu, przyjmuje sie temperature otoczenia wynoszaca ponizej + 10°C, a $rednig dobowa temperature +
5°C nalezy traktowa¢ jako graniczna, przy ktérej mieszanke betonowag utozona w deskowaniu trzeba chroni¢ przed utrata ciepta.
Jezeli przewiduje sie wykonywanie rob6t betonowych w okresie obnizonych temperatur, to w dokumentacji technicznej nalezy
okresli¢ witasciwg organizacje i technologie wykonania tych rob6t. W razie koniecznosci nalezy ustali¢ z Projektantem
wyma%ania dotyczace prowadzenia prac przy temperaturach granicznych.: do + 5°C, do-3, ponizej -3 do-10 oraz ponizej -10
do -15°C.
Wymagania te muszg zabezpieczy¢ uzyskanie przez beton petnej wymaganej mrozoodpornosci. Pod tym pojeciem- w przypadku
betonu narazonego na dziatanie czynnikéw atmosferycznych - nalezy rozumie¢ osiagnigcie wytrzymatosci na Sciskanie : 5 MPa
przez beton na cemencie portlandzkim, 8 MPa przez beton na cemencie portlandzkim z dodatkami, 10 MPa przez beton na
cemencie hutniczym.
Nie nalezy betonowaé konstrukcji w temperaturze ponizej -15°C na wolnym powietrzu.
Sposoby zabezpieczen stosowanych w celu uzyskania przez beton petnej mrozoodpornosci -
5.6.Kontrola i pielegnacja $wiezych betonéw
Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sige przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi
zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniom. Przy temperaturze
otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pézniej niz po 12 godz. od zakonczenia betonowania rozpoczaé pielegnacie
wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe). Przy temperaturze
+15°C, i wyzszej, beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w
nastepne dni jak wyzej. Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250. W czasie
dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez
niego wytrzymatosci na sciskanie co najmniej 15 MPa.
5.7.Wykanczanie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonéw obowigzujg nastepujace wymagania:
-wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa, przetomami
i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,
-pekniecia i rysy sa niedopuszczalne,
-rownos¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
B-10260; wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.
Ostre krawedzie betonu, po rozdeskowaniu, powinny by¢ oszlifowane. Jezeli Dokumentacja Projektowa nie przewiduje
specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie
wystajace nieréwnosci wyréwnac za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody. Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po
rozdeskowaniu.
..6.Kontrola jako_$ci robét
Ogdblne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robét podano w ST ,Wymagania ogélne”
6.1. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy
Podczas rob6t betonowych nalezy prowadzi¢ systematyczng kontrole:
-jakosci sktadnikéw betonu oraz prawidtowos¢ ich sktadowania,
-dozowania sktadnikéw mieszanki betonowej.
-jakosci mieszanki betonowej w czasie transportu, uktadania i zageszczania,
-cech wytrzymalosci betonu,
-prawidtowego przebiegu twardnienia betonu, terminéw rozdeskowania oraz czesciowego lub catkowitego obcigzenia
konstrukciji.
Kontrola wytrzymatosci betonu na $ciskanie powinna by¢ przeprowadzana na prébkach pobranych przy danym stanowisku
betonowania. Liczba prébek nie powinna by¢ mniejsza niz : 1 prébka na 50 m3 betonu, 3 prébki na dobe oraz 6 prébek na
partie betonu.
6.2. Badania kontrolne betonu
Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w Konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobra¢ prébki
kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w iloéci nie mniejszej niz:
1 prébka na 100 zarobéw,
1 prébka na 50 m3 betonu,
3 probki na dobe,
6 probek na partie betonu
6.3. Tolerancje wymiaréw betonowych konstrukciji budowlanych
Podane ponizej tolerancje wymiardéw nalezy traktowac jako miarodajne tylko wtedy, gdy Dokumentacja Projektowa nie przewiduje
inaczej. Dotycza one konstrukcji monolitycznych i wykonanych z elementéw prefabrykowanych. Dopuszczalne odchytki
wymiarowe od okreslonych w Dokumentacji Projektowej wynosza:
-dtugosc¢ przesta +2 cm
-0$ podtuzna w planie +3 cm
-wymiary przekrojow dzwigaréw = 1 cm
-grubosé plyty pomostu +0,5 cm
Tolerancja dla fundamentéw:
-usytuowanie w planie - 2% najwiekszego wymiaru, ale nie wiecej niz 50 mm,
-wymiary w planie £ 30 mm
-réznice poziomu na ptaszczyznach widocznych + 20 mm
-réznice poziomu ptaszczyzn niewidocznych + 30 mm
-réznice gtebokosci £ 0,05 h i £50 mm
Tolerancja d la podp6r:
-pochylenie $cian 0,5% wysokosci,
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-wymiary w planie £ 1 cm
-rzedne wierzchu podpory - 1 cm
7. Obmiar robét
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST- ,Wymagania ogéine".
Jednostka obmiaru jest: 1 m* , 1m?, 1 element
Do obliczenia ilosci przedmiarowej przyjmuije sie ilos¢ wg Dokumentacji Projektowe;j.
8. Odbidr robét
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST- ,Wymagania ogélne".
8.1.0dbidr roboét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Podstawa odbioru robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu jest:
-pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w Dzienniku budowy o wykonaniu rob6t zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST,
-inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu rob6t
Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslaja dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.
8.2.0dbiér koncowy konstrukcii
Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora w Dzienniku budowy zakonczenia robo6t betonowych i
spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych rob6t zawartych w umowie.
Podczas odbioru koncowego powinny by¢ przedstawione nastepujace dokumenty:
-dokumentacja techniczna (projekt) z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie budowy,
-dziennik budowy,
-protokoty stwierdzajgce uzgodnienie zmian i uzupetnien dokumentacii,
wyniki badan kontrolnych betonu,
-protokoty z odbioru rob6t zanikajacych (np. fundamentéw, zbrojenia elementéw konstrukgji),
-inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub zwigzane z procesem budowy,
majace wplyw na udokumentowanie jakosci wykonania konstrukcji, wymagane zgodnie z ustawa Prawe budowane.
9. Podstawa ptatno $ci
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST "Wymagania ogélne".
Ptatnosc¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot, w oparciu o wyniki pomiaréw badan laboratoryjnych.
Zgodnie z Dokumentacjg Projektowa nalezy wykona¢ zakres robdt wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.
9.1. Cena jednostkowa
Cena wykonania 1 m* konstrukcji betonowej obejmuje:
-wykonanie projektu mieszanki
-przygotowanie lub zakup mieszanki betonowe;j
-transport mieszanki betonowej
-wykonanie i rozebranie deskowania
-uktadanie mieszanki betonowej i jej zageszczanie
-pielegnacja betonu,
-pomiary i badania wymagane w Specyfikacji
10. Przepisy zwi azane

10.1. Aktualnie obowigzujgce normy z zakresu rob6t

45262520-2

Roboty murarskie

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru muréw z
materiatdbw ceramicznych wystepujacych przy przedsiewzieciu.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu

wykonanie muréw wewnetrznych obiektu:

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz definicjami podanymi w ST
Wymagania ogélne.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST.

2. Materiaty.

2.1. Woda zarobowa PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i
mut.

2.2. Wyroby ceramiczne.

2.2.1. Cegta budowlana petna klasy 10 wg PN-B 12050:1996

Wymiary | =250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

Masa 3,3-4,0kg

Cegta budowlana petna powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowe;.

Dopuszczalna liczba cegiet potéwkowych, peknietych catkowicie lub z jednym peknieciem przechodzacym przez catg grubosé
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cegly o dtugosci powyzej 6mm nie moze przekracza¢ dla cegly - 10% cegiet badanych.

Nasigkliwosc¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%.

Wytrzymatos¢ na Sciskanie 10,0 Mpa.

Gestos¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dm3.

Wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W ImK.

Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15C i odmrazania - brak uszkodzen po badaniu.
Odpornosc¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta puszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegly nie rozpadta sie.
2.2.2. Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996

Wymiary jak poz. 2.2.1.

Masa 4,0-4,5 kg.

Dopuszczalna ilo$¢ cegiet potéwkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych.

Nasigkliwosé nie powinna by¢ wieksza od 16%.

Wytrzymatos¢ na Sciskanie 15 MPa. Odpornos$¢ na dziatanie mrozu jak dla cegly klasy 10 MPa.

Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegly nie rozpadta sie na kawaiki;
moze natomiast wystgpi¢ wyszczerbienie lub jej pekniecie. llo$¢ cegiet nie spetniajacych powyzszego wymagania nie powinna
by¢ wigksza niz:

2 na 15 sprawdzanych cegiet

3 na 25 sprawdzanych cegiet

5 na 40 sprawdzanych cegiet

2.3. Bloczki z betonu komérkowego.

Beton komérkowy do produkcji bloczkéw wg PN-EN 771-4:2004/A1:2006

Tolerancje wymiarowe:

Kategoria: TLMB

Ptaskos¢: 10 mm

Roéwnolegtos¢ powierzchni: 1,0 mm

Wytrzymatos¢ na Sciskanie: $rednia 3.0 N/mm2

(prostopadle do powierzchni wspornej, wyciety prostopadtoscian), (Kategoria 1)

Stato$¢ wymiaréw: zmiana wilgotnosci (skurcz) 019 mm/m.

Przyczepnosé: na podstawie badan: 032 N/mm2

Reakcja na ogien: Euroklasa Al

Wspétczynnik dyfuzji pary wodnej: 6.

Deklarowana przewodnos$¢ cieplna 0,110 W/m K

(stan suchy)

Trwalo$¢ na zamrazanie i rozmrazanie: badana po 15 cyklach

Ubytek masy 0,0-1,5%

Zmiana wytrzymatosci 2,0 %

Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

2.2.1 Klasyfikacja elementéw murowych z autoklawizowanego betonu komoérkowego

(ABK) wg gestosci brutto w stanie suchym.

Klasa gestosci brutto Zakres gestosci brutto
wstanie suchym w kg/m3

300 od 250 do 300
350 300 350

400 3501 400

450 400 450

500 450 i 500

550 500 i 550

600 550 i 600

650 600 i 650

700 650 700

750 700i 750

800 750 800

900 800 i 900
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1000 900 i 1000

UWAGA- Gestos¢ brutto okresla sie z doktadnoscig do 5 kg/m3

2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

Marka i sktad zaprawy powinny byé zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

- Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

- Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3
godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz
cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza
niz+5C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna
i zanieczyszczen obcych.

Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu
i wapna.

3. Sprzet.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport.

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
5. Wykonanie robdt.

Wymagania ogélne:

a) Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci

spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otworéw.

b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywa¢ mury nosne.

Scianki dzialowe grubosci ponizej 1 cegly nalezy murowaé nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian gtéwnych.

¢) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potaczenia muréw wykonanych niejednoczesnie
nalezy stosowac¢ strzepia zazebione koncowe.

d) Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegtg sucha, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze polewac¢ lub moczy¢ w
wodzie.

e) Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywa¢ jednocze$nie ze wznoszeniem muréw

f) Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0 c) W przypadku przerwania robot
na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem
czynnikéw atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu rob6t po diuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢
stan techniczny murdw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.1. Mury z cegly ,petnej.

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos$¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm,

- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm,
a minimalna - 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa
spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

5.1.2. Stosowanie potéwek i cegiet utamkowych.

Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wieksza niz 15% catkowitej liczby cegiet.

a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkdw cegly (np. cegta nowa i rozbidrkowa), nalezy

przestrzega¢ zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegly jednego wymiaru.

b) Potaczenie muréw stykajacych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci

réznigcej sie wiecej niz o 5 mm nalezy wykonywaé na strzepia zazebione boczne.

6. Kontrola jako $ci.

6.1. Materialy ceramiczne.

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zaméwieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej,
proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

wymiaréw i ksztattu cegty,

liczby szczerb i peknie¢,

odpornosci ha uderzenia,

przetomu ze zwréceniem szczegoélnej uwagi na zawarto$¢ margla.

6.2. Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje w spos6b podany w
obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robét.

Jednostkami obmiaru sa:

jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robot.

llo$¢ robét okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robét.

Projekt : Centrum Stomatologii MSW i A 17



8.1. Odbiér robét murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykornczeniowych. Podstawe do
odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,

- protokdty odbioru poszczegdlnych etapéw rob6t zanikajacych,

- protokdty odbioru materiatow i wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.

8.2. Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych

.9. Podstawa ptatno_$ci.

- Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Wymagania ogolne” .

- Placi sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

- Ceny jednostkowe (obejmujgce zakres rob6t okreslonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze rob6t) nalezy
przyjmowac dla poszczeg6lnych rob6t zgodnie z kosztorysem ofertowym.

10. Przepisy zwi gzane.

10.1. Aktualnie obowigzujgce normy z zakresu rob6t

45320000-6
Izolacje przeciwwilgociowe

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z wykonywaniem izolacji przeciwmwodnej
i przeciwwilgociowej, realizacji zadania
.1.2.Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres rob6t objetych Specyfikacjg
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem izolaciji:
- przeciwwilgociowych i przeciwwodnych czesci konstrukcji stykajacych sie z gruntem
- przeciwwilgociowych podposadzkowych
1.4. Okreslenia podstawowe
I1zolacja - warstwa, ktéra utrudnia okreslone wzajemne oddziatywanie dwoch srodowisk (uktadow).
I1zolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna - izolacja chronigca konstrukcje stykajace sie gruntem przed wilgocig
-izolacja pionowa $cian - chroni $ciany piwnic przed wilgocig, wodg opadowa i
gruntowa.
-izolacja pozioma $cian - chroni $ciany przed kapilarnym podcigganiem wody. Uktada
sie jg najczesciej w dwdch miejscach: na tawach fundamentowych i w $cianach piwnic
nad stropem.
-izolacja przeciwwilgociowa - na przyktad w postaci lakieréw bitumicznych, smoty
weglowej, asfaltu lanego, papy smotowej na lepiku, zabezpieczajacg budowle,
pomieszczenia lub urzadzenia przed przenikaniem wody i wilgocia.
Warstwy izolacyjne, w zaleznosci od funkcji jaka maja spetnia¢, moga byc¢: przeciwwilgociowe, parochronne, wodoszczelne.
Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje sie na podiozach lezacych bezposrednio na gruncie w celu zabezpieczenia podiogi przed
woda lub wilgocig gruntowa.
Izolacje parochronne wykonuje sie w przypadku, gdy w sasiadujgcych ze sobg pomieszczeniach wystepujg znaczne réznice
temperatury, wilgotnosci i preznosci pary wodne;j.
Izolacje wodoszczelne wykonuje sie w pomieszczeniach, w ktorych podioga moze by¢ narazona na zalewanie woda.
System - zbiér elementéw wyréznionych ze wzgledu na zachodzace miedzy nimi powigzania
Pozostate okreslenia sa zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST ,Wymagania ogdlne"
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa. ST i obowigzujgcymi
normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inwestora..
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST-. "Wymagania ogolne”.
2. Materiaty
Dla zastosowanych materiatéw izolacyjnych sa wymagane aprobaty techniczne dopuszczajace do stosowania w budownictwie.
Materiaty musza uzyskac¢ aprobate Inwestora.
- izolacja bitumiczna, nie reagujaca z alkaliami, odporna na agresywne wody gruntowe.
- izolacje poziome przeciwwilgociowe z papy lub folii
3. Sprzet
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji - ,Wymagania ogélne".
Wykonawca przystepujacy do wykonywania izolacji przeciwmwodnych. powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.
4. Transport
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikacji ST- ,Wymagania ogélne".
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw do wykonania warstw ochronnych powinny odbywac sie tak, aby
zachowac ich dobry stan techniczny.
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Materialy powinny by¢ sktadowane starannie na suchym podktadzie, w pomieszczeniach krytych i zamknigtych. Na stanowisku
roboczym odkrytym materiaty te nalezy uktadac na podktadzie z desek lub ptyt betonowych i przykrywac¢ szczelnie brezentem lub
folia.
Przechowywanie w magazynach pétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi.
Opakowania nalezy ustawia¢ w pozycji stojacej $cisle jedno obok drugiego najwyzej w dwoch warstwach tak, aby tworzyty zwartg,
catos¢ zabezpieczong dodatkowo listwami przed ewentualnym przesunigciem i uszkodzeniem.
Izolacje z mas bitumicznych dostepnych w beczkach stalowych, nalezy transportowa¢ w pozycji lezacej, otworem wylewowym do
gory, zabezpieczajac beczki przed mozliwoscig toczenia i ocierania sig. Beczki te mozna przy przetadunku przetacza¢, lecz w
sposob bardzo ostrozny celem unikniecia ewentualnego otworzenia sie beczki.
Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych pape przed zawilgoceniem, dziataniem promieni
stonecznych i z dala od grzejnikow. Rolki nalezy ustawia¢ w stosy w pozyciji stojacej w jednej warstwie.
Transport materiatdw izolacyjnych nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy Srodki transportu powinny
zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi. Materiaty powinny by¢ pakowane, przechowywane i
transportowane w sposob wskazany w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB.
Rolki papy nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu, fadowane w jednej warstwie, w pozycji stojacej obok siebie bez luzu,
zabezpieczone przed przewrdceniem sie i uszkodzeniem.
5. Wykonanie robét
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST - ,Wymagania ogéine".
5.1. Przygotowanie powierzchni pod izolacje
Podtoza pod izolacje przeciwwodne - wypetnienie ubytkow i wyréwnanie powierzchni izolowanych oraz sfazowanie narozy:
- przed rozpoczeciem prac pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadow.
- podtoze pod izolacje powinno by¢ suche i czyste, bez luznych ziaren, kurzu itp.
- podktad zawilgocony i przemarznigty nie moze by¢ gruntowany.
podczas tej fazy budowy woda nie moze dostac sie pomiedzy podtoze a powtoke —
gruntowa. Luzne fragmenty podtoza nalezy usuna¢. Wyprawy tynkarskie powinny by¢
zatarte na ostro, nie moga by¢ wygtadzane, ponadto musza by¢ stwardniate.
5.2. Sposéb wykonania izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgociowej
5.2.1. Gruntowanie
Gruntowanie zastosowanych izolacji przeciwwodnych nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powyzej 5C i poni zej 35T lub z
zaleceniami producenta. Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekracza¢ 5%. W
elementach nowobudowanych gruntowanie mozna rozpocza¢ nie wczesniej jak po 21 dniach od ukonczenia betonowania. Zaleca
sie jednak, aby beton byt co najmniej 28 dniowy.
Gruntowanie pod izolacje asfaltowe roztworem asfaltowym wg PN-74/B-24622 , emulsjq asfaltowa wg BN-82/6753-01 oraz
Srodkami systemowymi. Podtoze powinno by¢ sprawdzone i przygotowane.
5.2.2 Wiasciwa izolacja
Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan obcigzenia. Powierzchnia podktadu
pod izolacje przyklejane lub izolacje powtokowe z materiatéw bitumicznych powinna by¢ réwna, bez wgtebien, wypuktosci oraz
peknie¢, czysta, odttuszczona i odpylona. Naroza powierzchni izolowanych powinny byé zaokraglone promieniem nie mniejszym niz
3 cm lub zfazowane pod katem 45°na szeroko $¢ i wysokos$¢ co najmniej 5 cm od krawedzi. Podktad betonowy lub z zaprawy
cementowej pod izolacje z pap asfaltowych lub innych materiatéw przyklejanych do podktadu lepikiem asfaltowym powinien by¢
zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowa. Powtoki bitumiczne nalezy naktada¢ pedzlem. Izolacje naktadac
warstwami tak. aby kazda warstwa stanowita jednolitg ciagta powtoke przylegajaca do powierzchni podktadu.
Grubo$¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwszg warstwa izolacji oraz pomiedzy poszczegdlnymi warstwami izolacji powinna
wynosi¢ 1,0-1,5 mm. Przy uktadaniu izolacji podtozy szeroko$¢ zaktadéw papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej
warstwie powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie.
I1zolacja przeciwwilgociowa powinna by¢ szczelna, ciagta i dobrze przylegajaca do podtoza lub podktadu. Na powierzchni izolacji nie
powinny wystepowac pecherze, fatdy, dziury, odpryski oraz inne podobne uszkodzenia. 1zolacje z materiatéw bitumicznych nalezy
wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz 5C, natomiast z folii z tworzyw sztucznych w temp eraturze nie nizszej niz 15C.
6. Kontrola jako $ci robot
Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w Specyfikacji ST-,Wymagania ogélne”
6.1.Zasady kontroli jakosci robét
Nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw wykonania rob6t hydroizolacyjnych z warunkami okreslonymi w Specyfikacji z
potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy kazdym odbiorze rob6t zanikajacych nalezy stwierdzi¢ ich jako$¢é w
formie protokotéw odbioru rob6t lub wpiséw do dziennika budowy.
Warunki badan materiatéw izolacyjnych i innych materiatéw powinny byé wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.
6.2. Odbiory miedzyoperacyjne
Odbiorom miedzyoperacyjnym podlegaja nastepujace prace:
- przygotowanie powierzchni do gruntowania
- zagruntowanie powierzchni
- potozenie kazdej warstwy izolacji
- ciggtos¢ warstw
Odbidr kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru na podstawie
zgtoszenia Wykonawcy.
6.3. BHP i ochrona $rodowiska
Materialy na bazie smoly lub asfaltu np. Abizol zawiera sktadniki lotne, ktérych pary sg palne, a w pewnych stezeniach
wybuchowe.
Przy pracy z np. Abizolem nalezy unika¢ ognia Palenie papieroséw w poblizu miejsca roboczego wzglednie sktadowiska moze
spowodowac zapalenie par rozpuszczalnikdw, ktére jako ciezsze od powietrza zbierajq sie nad ziemig i rozchodza sie we
wszystkich kierunkach. W miejscach roboczych, jak réwniez w miejscach sktadowania, musza by¢ umieszczone napisy

Projekt : Centrum Stomatologii MSW i A 19



ostrzegawcze p.poz. Robotnicy powinni by¢ poinstruowani o niebezpieczenstwie palenia ognia i papieroséw w poblizu
wykonywanych izolacji.
Unika¢ nalezy zbyt czestego zetkniecia materiatdw smotowych lub asfaltowych ze skéra, a w wypadku podraznienia naskérka
stosowac nacieranie mascig wazelinowa.
Przy zastosowaniu materiatow systemowych $cisle przestrzegac instrukcji BHP dostarczonej przez producenta.
7. _Obmiar robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogolne".
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) powierzchni wykonanych robét izolacyjnych.
Wielkosci obmiarowe izolacji okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
8. Odbidr robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST- ,\Wymagania ogdlne".
Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa. ST i wymaganiami Inwestora, jezeli wszystkie pomiary i
badania daty wyniki pozytywne
Sprawdzeniu podlega:
- zgodnos$c¢ z dokumentacjg techniczna.
- rodzaj zastosowanych materiatow,
- przygotowanie podtoza,
- prawidtowos¢ wykonania izolacji,
- sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza lub podktadu.
- sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potaczenia z podtozem.
-sprawdzenie doktadnosci obrobienia narozy, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty
podtogowe itp.,
- sprawdzenie czy materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu.
Odbidér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci dostarczonych materiatéw z dokumentacjg projektowa,
oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytwoércy. Nie dopuszcza sie stosowania do
rob6t izolacyjnych materiatéw ktérych wkasciwosci techniczne nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm lub $wiadectw
ITB. Nie nalezy stosowac¢ réwniez materiatdw przeterminowanych.
9. Podstawa ptatno $ci
Cena za wykonanie 1 m” izolacji obejmuije:
- zakup i dostarczenie materiatéw do wykonania izolacji
- przygotowanie powierzchni do gruntowania
- zagruntowanie powierzchni
- potozenie warstwy izolacyjnej
- wykonanie badan i testow zgodnie ze Specyfikacja
-uporzadkowanie stanowiska po robotach
10. Przepisy zwi gzane

10.1. Aktualnie obowigzujgce normy z zakresu rob6t
10.2. Inne
Instrukcje producenta

45432210-9

Elementy z ptyt gipsowo-kartonowych

Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i odbioru robét dotyczacych wykonania $cian i
obudéw z ptyt gipsowo-kartonowych wystepujacych przy wystepujacych przy przedsiewzieciu
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
- Scianki dziatowe i obudowy.
- Elementy z piyt gipsowo-kartonowych
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawo budowlane, wydanymi do niej rozporzadzeniami wykonawczymi,
nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
roboty budowlane przy wykonaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy rozumieé wszystkie prace budowlane zwigzane z
wykonaniem oktadzin z piyt gipsowo kartonowych zgodnie z ustaleniami projektowymi,
Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane,
procedura - dokument zapewniajacy jakos¢, definiujacy jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje poszczeg6ine operacje
robocze - procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje,
ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajace dane opisujace przedmiot i wymagania
jakosciowe wykonania oktadzin.
1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot
Przy wykonywaniu okfadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN72/B-1 0122 ,Roboty
oktadzinowe. Suche tynki: Wymagania i badania przy odbiorze”.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t podano w ST Wymagania ogélne.
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2. Materiaty
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogdélne”

2.2. Plyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w normie PN-B-79405

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Wymagania ogdine

3.2. Sprzet do wykonywania suchych tynkéw

Wykonawca przystepujacy do wykonania suchych tynkéw, powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i
drobnego sprzetu budowlanego.

4. Transport

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogolne”

4.2. Pakowanie i magazynowanie ptyt gipsowo-kartonowych

Ptyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilku podktadach dystansowych. Pierwsza ptyta od dotu
spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze stosow jest spiety tasma stalowg dla usztywnienia, w miejscach usytuowania
podktadek.

Pakiety nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych i suchych, na réwnym i mocnym, a zarazem ptaskim podktadzie.
Wysokos¢ sktadowania - do pieciu pakietéw o jednakowej dtugosci, naktadanych jeden na drugi.

4.3. Transport ptyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawéw samochodowych (pokrytych plandekami), ktére
umozliwiajg przewoz (jednorazowo) okoto 2000 m2 piyt o grubosci 12,5 mm lub okoto 2400 m2 o grubosci 9,5 mm.
Roztadunek plyt powinien odbywac¢ sie w spos6b zmechanizowany przy pomocy wozka widtowego o udzwigu co najmniej 2000
kg lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST Wymagania ogoéine

5.2. Montaz oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym.

Wyszczegélnienie robot:

1. Wytrasowanie miejsc montazu.

2. Zamocowanie profilowanych ksztattownikéw stalowych U-55 lub U-100 do stropéw i podtég przez np. przystrzelenie kotkami
stalowymi.

3. Zamocowanie stupkow z ksztattownikéw profilowanych C-55 lub C-100 do listew poziomych.
4. Przymocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu za pomocg wkretéw.

5. Przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego.

6. Szpachlowanie potgczen plyt i stykow ze Scianami i stropem.

7. Zabezpieczenie spoin tasma papierows (tylko dla warstw wierzchnich).

8. Szpachlowanie i cyklinowanie wykanczajace.

6. Kontrola jako $ci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 6

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan ptyt gipsowo-kartonowych powinna byé zgodna z PN-B-79405 ,Wymagania dla ptyt
gipsowo-kartonowych”

W szczegolnosci powinna byé oceniana:

- rownos¢ powierzchni piyt,

- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary piyt (zgodne z tolerancja),

- wilgotnos¢ i nasigkliwosé,

- obciazenie na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt.

6.2.2. Warunki badan ptyt gipsowo-kartonowych i innych materiatéw powinny by¢ Wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. Obmiar robét

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST Wymagania ogdine pkt 7

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie suchych tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dhugosci $cian w stanie surowym i wysokosci
mierzonej od podioza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu wyzszej kondygnacji. Powierzchnie pilastréw i
stupow oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym. Powierzchnie suchych tynkéw stropéw ptaskich oblicza sie
w metrach kwadratowych ich rzutu w Swietle $cian surowych na ptaszczyzne pozioma.

Z powierzchni suchych tynkéw nie potraca sie powierzchni kratek, drzwiczek i innych urzadzen, jezeli kazda z nich jest mniejsza
niz 0,5 m.

7.3. Wielkosci obmiarowe suchych tynkéw okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

7.4. W przypadku rob6t remontowych, dla ktérych nie opracowano dokumentacji projektowej wielkosci obmiarowe okresla sie na
podstawie pomiaréw w naturze

8. Odbidr robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST Wymagania ogoélne”

8.2. Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét oktadzinowych z plyt gipsowo-
kartonowych. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda,
8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary
i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki

8.4. Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122. ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Sprawdzeniu podlega:

a) zgodnos$¢ z dokumentacjag techniczna,

b) rodzaj zastosowanych materiatéw,

C) przygotowanie podioza,
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d) prawidtowo$¢ zamontowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

e) wichrowatos¢ powierzchni.

9. Podstawa ptatno $ci

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Wymagania ogéine”

9.2. Podstawa rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym w
umowie o wykonanie rob6t, jest wykonana i odebrana ilos¢ m2 powierzchni suchego tynku wedtug ceny jednostkowej, ktora
obejmuje:

dla wszystkich technologii (czynnosci przygotowawcze):

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiérke rusztowan, o wysokosci do 4 m,

- przygotowanie podtoza,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw, dla wykonania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych: na rusztach z
ksztattownikéw metalowych

- przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomocg wkretéw wraz z przycieciem i dopasowaniem dla wszystkich technologii
(czynnosci wykonczeniowe):

- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyréwnania powierzchni oktadzin,

- szpachlowanie potaczen i stykdw plyt ze Scianami i stropami,

- zabezpieczenie spoin tasma papierowa,

- szpachlowanie i cyklinowanie wykonczeniowe.

10. Przepisy zwi azane

10.1. Aktualnie obowigzujgce normy z zakresu rob6t

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Informator-Poradnik ,Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie - wydanie IV - Krakéw 1996

Instrukcja montazu ptyt gipsowo-kartonowych - wydanie 2002 r.

45410000-4
Roboty tynkarskie

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkéw
zewnetrznych i wewnetrznych wystepujacej w przedsiewzieciu.

1 .2. Zakres stosowania SST:

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1 .3. Zakres rob6t objetych SST:

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu

wykonanie tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego.

- tynki wewnetrzne cementowo-wapienne. -
-tynki gipsowe

1 .4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1 .5. Ogdélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjq projektowa, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty.

2.1: Woda ( PN-EN 1008:2004).

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje

i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003).

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania a w szczegélnosci

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje ré6znych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek

Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - srednioziarnisty

2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

* Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.

* Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

* Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3
godzin.

* Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

* Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz
cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz
+5C.

* Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno twa rzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczenh obcych. Sktad objeto$ciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
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zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Tynki gipsowe.

Tynki gipsowe sg gotowymi ,suchymi zaprawami na bazie spoiwa gipsowego ze specjalnymi dodatkami.

3. Sprzet.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport.

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materialy i elementy konstrukciji
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci. Zaprawy nalezy przewozi¢ i przechowywac w
szczelnie zamknietych workach, w suchych warunkach (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocia. Okres przydatnosci do
uzycia wynosi 6 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

Produkt draznigcy, zawiera cement. Nalezy stosowa¢ odpowiednie $rodki ochrony oczu, drég oddechowych i skory.

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac¢ sie zgodnie z normg BN-88/6731-08. Cement i wapno
suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone workowane mozna
przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni sposéb zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych. Kruszywa mozna
przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. Wykonanie robdt.

5.1. Ogblne zasady wykonywania tynkow.

a) Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

b) Zaleca sie przystapienie do wykonywania tynkdw po okresie osiadania i skurczéw muréw tj. po uptywie 4- 6 miesiecy po
zakonczeniu stanu surowego.

¢) Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5C pod warunkiem, w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej OC.
W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajacych,
zgodnie z Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur.

d) Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdch dni przed nastonecznieniem diuzszym niz
dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia,
zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie zaprawy:

Zaprawe przygotowuije sie przez wsypanie gotowej suchej mieszanki do naczynia z odmierzong iloscig wody (w proporcji
0,13+0,16 | wody na 1 kg suchej zaprawy) i wymieszanie, az do uzyskania jednolitej konsystencji. Czynnos¢ te najlepiej
wykona¢ mechanicznie, za pomocg wiertarki z mieszadtem lub w betoniarce, a w przypadku tynkowania maszynowego w
agregacie tynkarskim.

Zaprawa nadaje sie do uzycia po kilku minutach od wymieszania i nalezy ja wykorzysta¢ w ciagu 4 godzin. Proporcje
dodawanej wody nalezy skorygowa¢ do$wiadczalnie, kierujac sie pozadang konsystencjq zaprawy, rodzajem podioza i
warunkami atmosferycznymi. Zastosowanie do przygotowania masy niewtasciwej ilosci wody prowadzi do obnizenia
parametrow wytrzymatosciowych tynku.

5.3. Przygotowanie podiozy.

5.3.1. Podtoze powinno by¢ suche, stabilne, réwne i no$ne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw mogacych ostabi¢
przyczepno$¢ zaprawy, zwhlaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejow, thuszczéw, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Stabo
zwigzane czesci powierzchni nalezy odku¢, zas czesci luzne lub osypliwe usuna¢ przy pomocy szczotki stalowej.
Bezposrednio przed tynkowaniem nalezy podtoze zmoczy¢ czystg wodg. Jezeli istnieje potrzeba redukcji chtonnosci podioza,
zaleca sie stosowanie emulsji gruntujgcej wg instrukcji producenta.

Zaprawy tynkarskiej nie stosuje sie na podtozach drewnianych, metalowych i z tworzyw sztucznych. Przed tynkowaniem
poditozy gipsowych powierzchnie istniejgcych $cian nalezy zarysowac¢ ostrym dtutem w gestg, skosng siatke tak, by gtebokosé
rys wynosita ok. 3 mm.

5.3.2. Spoiny w murach ceglanych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniac¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10
mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé plamy z rdzy i substancji ttustych.
Plamy z substanciji ttustych mozna usung¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowa.
Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzyé woda.

5.4. Wykonywanie tynkéw dwu- i tréjwarstwowych.

Tynk cementowy nalezy wykonywa¢ jako dwuwarstwowy. W uzyskaniu réwnych powierzchni tynku pomaga zastosowanie
prowadzacych listew tynkarskich. Mocuje sie je mechanicznie badz poprzez zatopienie w zaprawie (listwy siatkowe).
Pierwszym etapem tynkowania jest wykonanie obrzutki wstepnej”. Po jej zwigzaniu (ale jeszcze przed stwardnieniem) nalezy
wykonaé narzut wierzchni”. Tynk w obydwu etapach narzuca sie réwnomiernie kielnig (lub agregatem tynkarskim). Nadmiar
zaprawy nalezy zbiera¢ pacg styropianowg lub drewniang i wrzuca¢ z powrotem do naczynia.

Swiezy tynk mozna wyrownywaé dhuga tata, wykorzystujac listwy prowadzace. Moment przystapienia do zacierania nalezy
okresli¢ doswiadczalnie tak, aby nie nastgpito zbytnie przesuszenie powierzchni tynku. Zacieranie wykonuje sie z reguty po
natozeniu dodatkowej, cienkiej warstwy zaprawy, odpowiadajacej grubosci kruszywa.

Prace wykonczeniowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z technologig robot tynkarskich, stosujac narzedzia odpowiednie do
oczekiwanego efektu wykonczenia i przeznaczenia tynku. Jezeli tynk ma stanowi¢ poditoze pod oktadziny ceramiczne nie nalezy
go w ogdle zaciera¢.

Gdy na tynku ma zosta¢ potozona gtadz gipsowa nalezy go zatrze¢ pacg styropianowa. W czasie wysychania tynkéw
wewnetrznych nalezy zapewni¢ dobrg wentylacje pomieszczen. Tynki zewnetrzne chroni¢ przed zbyt szybkim wysychaniem, np.
zraszajac je woda.

Tynk trojwarstwowy cementowo-wapienny powinien byé wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych
nalezy wykona¢ wedtug paséw i listew kierunkowych.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna
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by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowac¢ zaprawy cementowo-wapienne
- w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4,
- w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.
5.5. Tynki gipsowe
Do tynkowania mozna przystapi¢ tylko wtedy gdy temperatura otoczenia i podtoza jest powyzej + 5 st. C oraz jest gwarancja ,ze
temperatura zostanie utrzymana réwniez w czasie wigzania i wysychania tynku gipsowego. Elementach betonowe wylewane
lub prefabrykowane zaleca sie zagruntowac¢ preparatem gruntujacym. Preparat nalezy nanie$¢ co najmniej dzien wczesniej
przed planowanym tynkowaniem. Tynkowanie mozna wykonaé metoda natryskowa. Srednia grubo$é tynku wynosi 10 mm.
6.Kontrola jako $ci.
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej marke i konsystencje w spos6b podany w
obowigzujacej normie.
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczna.
Sprawdzenie odbioréw miedzyoperacyjnych podtoza i materiatéw,
Sprawdzenie doktadnosci wykonania
Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
7. Obmiar robét.
Jednostkami obmiaru sa:
jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robot.
llo$¢ robét okresla sie na podstawie dokumentaciji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. Odbidr robét.
8.1. Odbiér podtoza.
Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét tynkowych. Podtoze powinno by¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5 Jezeli odbior podtoza odbywa sie po dluzszym czasie od jego wykonania,
nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.
8.2. Odbi6r tynkéw.
8.2.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacja techniczna.
8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej - nie wieksze niz
3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej diugosci taty kontrolnej 2m. Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku
- pionowego - nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,
- poziomego - nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni
8.2.3.0dbidr tynkéw wykonanych z gipsu tynkarskiego nalezy przeprowadzi¢ wg PN-70/B-10100, jak dla IV kategorii tynkéw.
Sprawdzeniu podlegaja:
- przygotowanie podtozy /czystos¢, stabilnos¢, gruntowanie/,
- rodzaj zastosowanych materiatéw /deklaracja zgodnosci/,
- grubos$¢ tynku / srednia grubo$c¢ tynku 10 mm/,
- przyczepnosé tynku do podtoza /nie mniej niz 0,3 MPa/
- wystepowanie wad i uszkodzen powierzchni,
- prawidtowos$¢ wykonania powierzchni i krawedzi.
8.2.4. Niedopuszczalne sg nastepujace wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordw soli przenikajacych
z podtoza, pilsni itp.,
- trwate $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podioza.
9. Podstawa ptatno_$ci.
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Wymagania ogdélne” pkt 9.
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Ceny jednostkowe (obejmujace zakres robét okreslonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze robét) nalezy
przyjmowac¢ dla poszczeg6lnych rob6t zgodnie z kosztorysem ofertowym.
10. Przepisy zwi azane.
10.1. Aktualnie obowigzujgce normy z zakresu rob6t
10.2. Inne
Instrukcje producenta
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Cze$¢ B - Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1

45421146-9
Monta z sufitow podwieszanych

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sga wymagania szczeg6towe dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem sufitéw podwieszanych.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét,
ktére zostang zrealizowane w ramach zadania .

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robot w zakresie montazu sufitbw podwieszonych
wystepujacych w budynku.
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-wykonanie sufitow podwieszonych z uzyciem plyt azurowych

-wykonanie sufitdw podwieszonych rastrowych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia uzywane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami
podanymi w ST- ,Wymagania ogoélne"

Plyta wypetniajaca - element wypetniajacy pola konstrukcji nosnej. Element nie moze przenosi¢ zadnych innych
obcigzen poza ciezarem wiasnym.

Konstrukcja nosna -lekki ustréj konstrukcyjny skladajacy sie z elementéw - profili nosnych (zbierajacych
obcigzenia i przekazujacy je na zawiesia) oraz elementow taczacych ze soba profile nosne (profile porzeczne)
taczonych na zamki oraz z elementéw dodatkowych (listwy boczne, klipsy, taczniki)

Zawiesie - element przenoszacy obcigzenia i stabilizujacy konstrukcje sufitu podwieszonego do elektow
konstrukcyjnych budynku | budowli w spso¢ bezpieczny tzn. zapewniajacy stabilno$¢ geometryczng oraz bezpieczne
przeniesienie obcigzen z sufitu podwieszonego na elementy konstrukcyjne budynku/budowli.

Sufit podwieszony - lekki nie konstrukcyjny element budynku lub budowli petniacy w zaleznosci od przeznaczenia i
wiasciwosci funkcje: dekoracyjno -architektoniczne lub/i akustyczne wykonany z konstrukcji nosnej oraz plyty
wypetniajacych.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce rob6t

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST.
Ogolne wymagania dotyczgce Robot podano w ST- "Wymagania ogdlne".

Prace powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i z zachowaniem wymagan niniejszej ST.
Niezbedne odstepstwa od Dokumentacji Projektowej powinny by¢ uzasadnione zapisem w Dzienniku Budowy,
potwierdzonym przez Inspektora nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Sufity azurowe, systemowe, podwieszone, z tworzywa. Przyjeto rozwigzanie o modutach 600 x 600 mm wysokosci modutu
40 mm i o rozmiarach oczek 60 x 60 mm. Sufity dobrane beda w wersji niezapalnej w ogniowej euroklasie BS2 d 0.

Elementy sufitu azurowego wykonane beda jako metalizowane satynowe (srebrny matowy).

2.2. Sufity rozbierane petne, systemowe o modutach 600 x 600 mm. Konstrukcja na wieszakach regulowanych.

Ptyty sufitowe gr. 20 mm muszg by¢ wykonane z welny szklanej z zabezpieczong powierzchnia.

Powinny réwniez mie¢ duze walory akustyczne. = 0,90, kolor piyt bialy. Klasyfikacja ogniowa — niepalne, nie kapiace i nie
odpadajace pod wplywem ognia.

2.3. Warunki ogélne stosowania materiatéw

-Konstrukcje sufitbw podwieszonych nalezy wykona¢ bezwzglednie z materiatéw dopuszczonych do obrotu (na
podstawie $wiadectwa zgodnosci z norma i aprobatg techniczng).

-Obwodowe krawedzie konstrukcji sufitbw muszg by¢ szczelne ogniowo tj. w pokryciu ptytami wszystkie szczeliny
krawedziowe nalezy wypetni¢ masg gipsowa.

-Styki wszystkich warstw ptyt nalezy wypetni¢ gipsowg masg szpachlowa, a spoiny zewnetrznej warstwy ptyt
wzmocni¢ tasma z wtdkna szklanego

-Kazde przejscie instalacji przez sufit musi posiada¢ odpornosé ogniowa nie mniejszg niz przenikana przegroda.
-Wszystkie otwory w powierzchni sufitu muszg by¢ odpowiednio zabezpieczone ogniowo (puszki elektryczne , wneki
na lampy itp.).

-Przy realizacji sufitbw ogniochronnych rozstaw profili montazowych (dolnych) nie moze przekracza¢ 40 cm a montaz
ptyt wykona¢ w uktadzie poprzecznym(profile sg prostopadte do osi ptyty)

-W sufitach z odpornoscig ogniowa stosowacé tylko wieszaki noniuszowi z mozliwoscig bocznego mocowania wkretami
do profili CD.

-W konstrukcji sufitbw podwieszonych ruszt z profili CD nalezy tak montowagé, aby uwzgledni¢ rozszerzalnos$é¢ cieplng
profili podczas wysokich temperatur pozarow.

-W przypadku koniecznosci pozostawienia otworéw rewizyjnych stosowaé tylko takie klapy rewizyjne, ktérych
odpornos¢ ogniowa nie jest mniejsza od odpornosci ogniowej sufitu.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST "Wymagania ogélne”.

3.1. Wymagania dotyczace Sprzetu przeznaczonego do wykonywania sufitw podwieszonych.

W zwigzku z tym, iz do wykonywania sufitow podwieszonych nie jest konieczne stosowanie specjalistycznego
sprzetu jedynie proste i nie zasilane energig elektryczna lub innymi mediami narzedzia nie ma szczegoélnych
wymagan w tym wzgledzie. Przyjmuje sie. iz do zapewnienia bezpieczenstwa wystarczy spetnienie podstawowych
przepiséw BHP

3.2. Sprzet do wykonania sufitéw podwieszonych

3.2.1.Sprzet do wycinania, przycinania i obrébki ptyt wypetniajacych:

Noze -do przycinania pltyt na wymiar, wycinania otworéw, wycinania uksztattowanych krawedzi piyty

Pedzle - do malowania przycietych krawedzi bocznych

3.2.2.Sprzet do Instalacji konstrukcji nosnej:

Elementy do instalacji kotkéw, kotew i innych elektéw pozwalajacy na montaz zawiesi do elektow konstrukcyjnych
budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami producentéw)

Narzedzia do instalacji zawiesi - nozyce do drutéw

Narzedzia do instalacji profili nosnych i innych profili konstrukcji sufitu podwieszonego:

Nozyce do blachy (prawe/lew lub uniwersalne)

Podesty robocze (w zaleznosci od wysokosci podwieszenia)

Narzedzia do poziomowania i trasowania konstrukcji noznej ( w zaleznosci od wielkosci i stopnia komplikacji)
poziomice (tradycyjne, laserowe) linki murarskie.

4. Transport

Ogodlne zasady obmiaru transportu podano w ST- "Wymagania ogolne".

Podczas transportu produkty powinny by¢é umieszczone tak. aby nie przesuwaty sie i nie byly uderzane przez inny
tadunek.
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Opakowania nie powinny by¢ zrzucane lub gwattownie opuszczane, nawet z niewielkich wysokosci.
4.1. Sktadowanie
Produkty powinny by¢ skladowane tak, aby nie byly bezposrednio narazone na zmiany pogody. Powinny by¢
skladowane na suchym, gtadkim poditozu, aby nie byly narazone na zamoczenie, zalanie oraz na zadne uszkodzenia
mechaniczne. Ciezkie lub ostre przed- mioty nie powinny by¢ umieszczone na wierzchu opakowan. Wysokosé
maksymalnie trzy petne palety jedna na drugie;j.
5. Wykonanie robét
Zalecane jest uzywanie rekawiczek podczas montazu piyt. Plyty sg fatwe do ciecia za pomocg ostrego noza. Widoczne
ptaszczyzny przeciecia nalezy pomalowaé farbami do malowania brzegow.
Odciete brzegi pomalowaé. Do malowania brzegéw uzywac¢ farby do malowania brzegéw firmy zalecanej przez
producenta systemu.
5.1. Wskazdwki montazowe
5.1.1. Wykonczenia przyscienne
Potaczenia pomiedzy sufitem a $cianami lub innymi powierzchniami pionowymi
Listwa wykonczeniowa powinna byé przymocowana do pionowych powierzchni na zalecanym poziomie za pomoca
odpowiednich zamocowan rozmieszczonych co maksimum 450 mm. Nalezy sie upewni¢, czy sasiadujgce listwy
przyscienne Scisle do siebie przylegajg a takze czy listwa nie jest skrecona i utrzymuje poziom. Dla najlepszego efektu
estetycznego nalezy uzy¢é mozliwie najdtuzszych listew. Minimalna zalecana dlugosé¢ listwy wynosi 300 mm.
Potaczenia pomiedzy sufitem a lukowatymi powierzchniami pionowymi
Uzycie fabrycznie uformowanej wygietej listwy przysciennej jest najbardziej wiasciwg metoda. Nalezy ja zamontowac
zgodnie z opisem z poprzedniego punktu.
Narozniki
Listwy przyscienne powinny by¢ przyciete (zwykle pod katem 450) oraz Scisle dopasowane na wszystkich
potaczeniach naroznych. Polgczenia na wewnetrznych naroznikach przy uzyciu metalowych listew moga sie
naktadag, jezeli nie istniejg inne specyficzne zalecenia.
5.1.2. Konstrukcja nosna
Jezeli nie obowigzujg inne zalecenia, ptyty sufitowe powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie, a tam. gdzie to mozliwe,
szerokos¢ skrajnych ptyt powinna przekracza¢ 200 mm.
Goérne konce zawiesi powinny by¢ przymocowane za pomocag odpowiednich zamocowan do stropu (lub inne
konstrukcji nosnej budynku). Dolne konce powinny by¢ zamocowane do profili nosnych systemu w rozstawie 1200
mm..
Siatka modularna 600x600 mm
Utworzy¢ tak jak siatke modularng 1200x600mm. Dodatkowo umiesci¢ profile poprzeczne (600mm) réwnolegle do
profili nosnych, pomigedzy zamontowanymi uprzednio profilami poprzecznymi o diugosci 1200 mm. Konce profili 600 mm
winny by¢ umieszczone posrodku profili 1200 mm.
5.1.3.Montaz ptyt
Zalecane jest uzywanie rekawiczek podczas montazu piyt Plyty sq fatwe do ciecia za pomocg ostrego noza. Widoczne
ptaszczyzny przeciecia nalezy pomalowa¢ farbami do malowania brzegéw.
5.1.4.0dpornos¢ na korozje
System montazu gwarantuje dluga zywotnos¢ sufitu. Jednakze jest on réwniez dostepny w specjalnej wersji, o
wzmocnionej odpornosci na korozje, zalecanej do stosowania w wilgotnym srodowisku.
5.2. Akcesoria
5.2.1.Klipsy mocujace
Rozmaite typy klipsbw mocujgcych, przytrzymujgcych plyty i zabezpieczajacych je przed przemieszczeniem sie
odpowiednich do zastosowania z poszczeg6lnymi produktami mogg by¢ uzyte w systemie montazu. Stosowanie
klipsbw mocujacych zalecane jest w matych pomieszczeniach, halach wejsciowych, klatkach schodowych oraz
miejscach narazonych na réznice ci$nienia powietrza pomiedzy pomieszczeniem a przestrzenig instalacyjng ponad
sufitem podwieszonym Montaz klipséw jest réwniez zalecany w pomieszczeniach, gdzie do mycia ptyt uzywa sie wody
pod cisnieniem. Najczesciej stosuje sie dwa klipsy na krawedzi ptyty dt. 600 mm i trzy na krawedzi dt. 1200 mm.
5.2.2.Zawiesia
Regulowane zawiesia z drutu, powinny by¢é mocowane do otworéw w profilach nosnych. Regulowane zawiesia z drutu
powinny by¢ jednakowo zorientowane i przymocowane do profili nosnych tak, aby ich nizsze konce byly umieszczone w
tym samym kierunku. W sufitach z odpornoscig ogniowg nalezy stosowac tylko wieszaki noniuszowi z mozliwoscig
bocznego mocowania wkretami do profili.
5.3. Mocowanie do stropu
Elementy ($ruby, wkrety, kolki) stuzace mocowaniu wieszakéw do stropu sg dostepne u specjalistycznych
dostawcOw. Nalezy zawsze stosowa¢ dostosowany do konstrukcji stropu typ mocowania oraz upewni¢ sie. ze
posiada on wystarczajgcq wytrzymatos¢é na wyrywanie.
5.4. Postepowanie z gotowym sufitem:
5.4.1. Podstawowe zasady czyszczenia i utrzymania w czystosci:
Podstawowe zasady eksploataciji
Sufit podwieszony jest lekkim nie konstrukcyjnym ustrojem budowlanym w szczegélnosci za$ plyty wypetniajgce nie
mogg przenosi zadnych dodatkowych obcigzen poza ciezarem wilasnym. Podwieszanie dodatkowych elementéw
moze by¢ realizowane jedynie z pomocg konstrukcji nosnej sufitu przy zapewnieniu nieprzekroczenia maksymalnej
nosnosci sufitu podwieszonego.
6 _Kontrola jako sci robot
Ogodlne zasady obmiaru Kontroli podano w ST .Wymagania ogoéine
6.1.Kontrola jakosci wykonanych robét sprowadza sie do:

-Sprawdzenia zgodnosci wykonanego sufitu podwieszonego z dokumentacjg projektowg,

-Sprawdzenia zgodnosci zastosowanych materiatéw / wyrobéw z dokumentacja projektowg

-Sprawdzenia poprawnosci wykonania sufitu

-Wiasciwego wypoziomowanie (odchytka montazowa <= +/-1mm na diugosci 5m)
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-Kontroli wizualnej przylegania i prostopadtosci ptyt
-Kontroli wizualnej czystosci i braku zabrudzen lub uszkodzen
-Kontroli instalacji i prawidtowego wykowania innych elementdw / instalacji wybudowanych w strukture sufitu
podwieszonego
7. Obmiar robét
Ogodlne zasady obmiaru Rob6t podano w ST .Wymagania ogolne"”.
Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru jest w zaleznosci od przyjetego systemu rozliczania:
m2 (metr kwadratowy) powierzchni sufitu wraz z konstrukcjg nosna, zawiesiami, ptytami
llo$¢ robot okresla sie na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzglednieniem ewentualnych zmian zaaprobowanych
przez Inwestora.
8. Odbidr robét
Ogodlne zasady obmiaru Odbioru podano w ST . Wymagania ogdine".
Roboty wymienione w ST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych
9. Podstawa pfatno_sci
Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykonac¢ zakres rob6t wymieniony w pkt. 1.3 niniejszej ST. Platnos¢ nalezy przyjmowac
zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot
Cena jednostki obmiarowej uwzglednia.
-prace pomiarowe, roboty przygotowawcze
-wykonania tymczasowych rusztowan wykonanie badan i pomiaréw.
-zakup i dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania
-wykonanie montazu
-uporzgdkowanie stanowiska robot
-niezbedne pomiary i badania
10. Przepisy zwi azane
10.1. Aktualnie obowigzujgce normy z zakresu rob6t
10.2. _Inne
Instrukcje producenta

45431200-9
Okfadziny scienne

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru oktadzin sciennych
wystepujacych w przedsiewzieciu.
1 2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.
1 .3. Zakres robd6t obietych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie oktadzin
Sciennych w obiekcie przetargowym.
1 .4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektows, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.
2. Materiaty.
2.1.0Oktadziny ceramiczne
2.1.1. ptytki ceramiczne $cienne
2.1.2. zaprawa klejowa
2.1. 3.zaprawa fugowa

3. Sprzet.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport.

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji
powinny by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem, uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie rob6t .

Przed przystapieniem do wykonywania oktadzin powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty instalacyjne i budowlane
wykonczeniowe, bez robét malarskich.

Przed rozpoczeciem prac nalezy dokona¢ odbioru podtoza, w szczegdlnosci nalezy sprawdzi¢ :

- nos$nosc¢

— stabilnos¢

— czystosé

— réwnos¢

- nienasigkliwos¢ .

Przy wykonywaniu okfadzin z ptytek nalezy przestrzega¢ zasad podanych w PN/B-10121 Oktadziny z ptytek sciennych
ceramicznych. Wymagania i badania przy odbiorze. Wykonanie oktadzin $ciennych obejmuje :

-utozenie ptytek na klej

— spoinowanie plytek

— oczyszczenie plytek
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6. Kontrola jako $ci.

6.1. Wymagana jako$¢ materiatéw_powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem
kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

6.2. Nie do dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatow ktérych wtasciwosci nie odpowiada

wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogéinych wykonania robét_(cieplnych, wilgotnosciowych).
Sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonania podtoza

7. Obmiar robét.

Jednostkami obmiaru sa:

jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robot.

llo$¢ robét okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robdt.

Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

8.1. Odbiér materiatdéw i robét_powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wiasciwosci
technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytwércy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z
zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta - powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2.Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatéw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym.
Nie nalezy stosowac¢ rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.4. Odbiér powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowg i pomiary odchylen od ptaszczyzny
Scian i szerokosci spoin.

9. Podstawa ptatno $ci.

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Wymagania ogdélne” pkt 9.

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Ceny jednostkowe (obejmujace zakres robét okreslonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze robét) nalezy
przyjmowac dla poszczeg6lnych rob6t zgodnie z kosztorysem ofertowym.

10. Przepisy zwi gzane.

10.1. Aktualnie obowigzujgce normy z zakresu robo6t
10.2. Inne
Instrukcje producenta

45421000-4

Stolarka budowlana

1. Wstep.
1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru stolarki drzwiowej
i okiennej wystepujacej w przedsiewzieciu.

1 .2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1 .3. Zakres rob6t objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie montazu
stolarki drzwiowej i okiennej.

1 .4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1 .5. Ogdélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektows, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty.

Whbudowa¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.

2.1.. Drzwi drewniane/ptytowe z okleing naturalna/. Stolarke wewnetrzng o wymiarach standardowych ( wszystkie otwory
drzwiowe o wysokosci ok. 200 cm ) Skrzydta drewniane/pokryte naturalng okleina/.

Konstrukcja produktu: konstrukcje skrzydta drzwiowego stanowi rama wykonana z wysokiej jakosci drewna, sklejki oraz ptyty
wiorowej. Plycina skrzydta jak i rama pokryta jest okleing naturalng. Ramiak zewnetrzny skrzydta okleinowany w kolorze
skrzydta. Dzieki zastosowanej technologii, skrzydto charakteryzuje sie odpornoscig na odksztatcenia.

Pokrycie : Powierzchnia skrzydta zabezpieczona jest ekologicznymi lakierami wodnymi, utwardzanymi promieniami UV.
Akcesoria : trzy zawiasy czopowe, zamek: z blokadg tazienkowg lub dostosowany pod wktadke patentowa, szczelina
wentylacyjna, klamka z szyldem, listwa przymykowa dla drzwi dwuskrzydtowych.

Oscieznica : Oscieznica regulowana lub drewniana

2.1.2. Drzwi wyposazy¢ w szyld pionowy z wktadka do klucza patentowego i klamke w kolorze bialego metalu z powierzchnig,
satynowana. Drzwi sanitariatow zamiast wktadki patentowej wyposazy¢ w zamkniecie typu otwarte — zamkniete. W podobne
klamki ( biaty metal, satynowane) wyposazy¢ nalezy okna.

2.2. Okucia budowlane.

Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien byé wyposazony w okucia zamykajace, taczace, zabezpieczajgce i uchwytowo-
ostonowe. Okucia obwiedniowe np. Roto o wielopunktowym docisku skrzydta do ramy okiennej gwarantujg wysokg szczelnosc.
Kazde skrzydto uchylno-rozwierne jest wyposazone w funkcje mikrowentylacji, dzieki ktérej mozna regulowa¢ poziom
wilgotnosci w pomieszczeniu.
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Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm - wymaganiom okreslonym w
$wiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktére nie zostata
ustanowiona norma.

Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone nalezy,
przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig otowiang lub farbg ftalowa, chromianowg przeciwrdzewna.

3. Sprzet.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport.

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysyiki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma lub projektem
indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach. Elementy do
transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem
elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy moga byé przewozone
dowolnymi $rodkami transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot.

5.1. Przygotowanie osciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do ktérego ma przylegac oscieznica. W
przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni o$cieza, oscieze nalezy naprawié¢ i oczyscié.
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki.

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej.

* W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na podkitadkach lub listwach. Elementy kotwigce osadzi¢ w
osciezach.

* Uszczelnienie osciezy nalezy wykonac kitem trwale plastycznym, a szczeling przykry¢ listwa.

* Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno byé mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wigcej niz 3 mm.

Ro6znice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od

-2 mm przy diugosci przekatnej do 1 m,

-3 mm przy diugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy diugosci przekatnej powyzej 2 m.

* Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy osciezem a oscieznicag,
materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu $wiadectwem ITB. Zabrania sie uzywac¢ do tego celu
materiatdw wydzielajacych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia

ludzi.

5.2.2. Osadzanie stolarki drzwiowej

* Doktadnos$¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla rob6t murowych.

* O$cieznice mocowac¢ za pomoca kotew lub hakéw osadzonych w o$ciezu. Os$cieznice nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg
biologiczna od strony muru.

* Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu $wiadectwem ITB.

* Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie

* Po zmontowaniu dokladnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy.

6. Kontrola jako $ci.

6.1. Zasady kontroli jakosci_powinny byé zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN- 72/B-10180
dla robot szklarskich.

6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wymiaréw,

- sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania,

- sprawdzenie jakosci materiatdw z ktérych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczeg6téw konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidlowosci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robét.

Jednostkami obmiaru sa:

jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robét.

llo$¢ robét okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot.

Wszystkie roboty wymienione podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

Odbiér obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegolnione

w punkcie 5

9. Podstawa ptatno _$ci.

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Wymagania ogdlne” pkt 9.

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Ceny jednostkowe (obejmujace zakres robét okreslonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz

przedmiarze robdt) nalezy przyjmowac dla poszczegoéinych robét zgodnie z kosztorysem ofertowym.

10. Przepisy zwi gzane.

10.1. Aktualnie obowigzujgce normy z zakresu rob6t
10.2. Inne :Instrukcje producenta
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45421160-3

Slusarka budowlana

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i

odbioru $lusarki wystepujacych przy przedsiewzieciu.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu

wykonanie montazu:

- $lusarki drzwiowej;

- balustrady stalowe

1 .4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektows, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty.

2.1. Stal

Do konstrukcji stalowych stosuje sig:

- wyroby walcowane gotowe ze stali klasy | w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN 10025:2002

2.2. Ksztattowniki z aluminium.

EN AW-6060 wg PN-EN 573-3: 1998: stan T6 wg PN-EN 5 15:1996

Al Mg Si 0,5 F22 wg norm DIN 1725

2.3. Uszczelki.

Z kauczuku syntetycznego EPDM wg normy 7863 i normy wykonawczej wg DHN 7715 E2.

2.4. Szyby

Oszklone szybami zespolonymi, jednokomorowymi 44.4/I6Ar/4, o warto$ci wsp6tczynnika

przenikania ciepta w srodkowej czesci szyby zespolonej U0O5 1,1 W/(m2xK)

Szyby zespolone powinny spetnia¢ wymagania PN-B-13079: 1997

Szyba bezpieczna

2.4. Sktadowanie materiatéw i konstrukcji

Sktadowanie wyrob6w $lusarki stalowej wg punktu 2.7. niniejszej SST.

2.4. Badania na budowie

2.6.1. Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

- jakosci materiatdéw, spoin, otworéw na sruby,

- zgodnosci z projektem,

- zgodnosci z atestem wytwarni,

- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji.

- jakosci powtok antykorozyjnych.

Odbiér konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie transportu potwierdza
Inspektor nadzoru wpisem do dziennika budowy.

2.7. Slusarka stalowa ,balustrady

Whbudowa¢ nalezy $lusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami i powtokami antykorozyjnymi.

2.7.1. Na elementy $lusarki stosowa¢ ksztattowniki stalowe ze stali nierdzewnej

2.8. Skladowanie elementéw.

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi. Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny byé utwardzone, poziome i rowne. Wyroby nalezy
uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem.

3. Sprzet.

Do wykonania i montazu slusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. Transport.

Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednig norma. Elementy do
transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunigeciem oraz
utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot.

5.1. Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzi¢:

- prawidtowos$¢ wykonania osciezy,

- mozliwo$¢ mocowania elementéw do $cian,

- jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

5.2. Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcji producenta.

5.3. Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku.

Zamiast kotwienia dopuszcza sie osadzanie elementéw za pomocg kotkéw rozporowych lub kotkéw wstrzeliwanych.

5.4. Powtoki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, sladéw pedzla, rys i odpryskéw i spetnia¢ wymagania
podane dla rob6t malarskich

6. Kontrola jakosci.
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6.1. Badanie materiatléw_uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zataczonych zaswiadczen o jakosci
wystawionych przez producenta stwierdzajgcych zgodno$¢ z wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi.

6.2. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:

- sprawdzenie wymiaréw, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potaczen konstrukcyjnych, prawidtowego
dziatania czesci ruchomych. Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.

6.3. Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

- sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i

spoziomowania.

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i Sposobu mocowania,

- sprawdzenie uszczelnienia pomigdzy elementami a osciezami,

- sprawdzenie dziatania czesci ruchomych,

- stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja.

Obmiar robét.

Jednostkami obmiaru sa:

jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robot.

llos¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentaciji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robdt.

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Odbior obejmuje wszystkie materiaty
podane w punkcie 2, oraz czynnosci podane w punktach 5 i 6.

9. Podstawa ptatno $ci.

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Wymagania ogdélne” pkt 9.

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Ceny jednostkowe (obejmujace zakres robét okreslonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze robét) nalezy
przyjmowac dla poszczeg6lnych rob6t zgodnie z kosztorysem ofertowym.

10. Przepisy zwi gzane.

I~

10.1. Aktualnie obowigzujgce normy z zakresu rob6t

10.2. Inne

Instrukcje producenta -
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych” tom 1 czes$¢ 4, wydanie Arkady 1990 r

45432100-5
Podtogi i posadzki

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru posadzek
wystepujacych w przedsiewzieciu.

1 2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obietych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie posadzek w
obiekcie przetargowym.

** Warstwy wyrownawcze pod posadzki.

Warstwa wyréwnawcza grubosci 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem
poditoza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i
wypetnieniem masa asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

** Posadzki wtasciwe.

* Posadzka jedno- lub dwubarwna z ptytek podtogowych z kamieni sztucznych typu gres z cokolikami luzem utozonych na kleju
, Z 0czyszczeniem i przygotowaniem podtoza, sortowaniem ptytek, moczeniem, przycieciem, dopasowaniem i utozeniem na
kleju oraz wypetnieniem spoin zaprawa, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

* Cokoliki z ptytek cokotowych gresowych , utozonych na zaprawie klejowej, z podcigeciem tynku ( dla zlicowania cokolika z
otynkowang powierzchnig tynku ), oczyszczeniem i przygotowaniem podtoza, zagruntowaniem, sortowaniem ptytek,
moczeniem, przycieciem, dopasowaniem i utozeniem na zaprawie oraz wypetnieniem spoin zaprawa, oczyszczeniem i umyciem
powierzchni.

1 .4. Okreélenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, SST

i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty.

2.1 Woda

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i
mut.

2.2 Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowej, a w szczegdélnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje r6znych wymiar6w, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek
gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
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2.3.Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 .

2.4. Wyroby terakotowe i gresy.

Ptytki podtogowe ceramiczne terakotowe i gresy.

a) Wtasciwosci plytek podtogowych terakotowych:

- barwa: wg wzorca producenta,

- nasigkliwos¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%,

- wytrzymatos$é na zginanie nie mniejsza niz 25,0 Mpa,

- Scieralno$c¢ nie wiecej niz 1,5 mm,

- mrozoodpornos¢ liczba cykli nie mniej niz 20,

- kwasoodpornosé nie mniej niz 98%,

- tugoodpornosc¢ nie mniej niz 90%

Dopuszczalne odchyiki wymiarowe:

- dtugos¢ i szerokosé: £1,5 mm,

- grubos$¢: £0,5 mm,

- krzywizna: £1, mm.

b) ** Gresy - wymagania dodatkowe:

- twardos¢ wg skali Mohsa 8,

- $cieralnos¢ V klasa $cieralnosci,

- na schodach i przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe.

Plytki gresowe i terakotowe muszg by¢ uzupetnione nastepujacymi elementami:

- stopnice schodow,

- listwy przypodtogowe,

- katowniki,

- narozniki.

Dopuszczalne odchyiki wymiarowe:

- diugos$c¢ i szerokosé: £1,5 mm,

- grubos¢: £0,5 mm,

- krzywizna: £1, mm.

Do mocowania ptytek mozna stosowac zaprawy cementowej marki 5 MPa lub 8 MPa,
albo klej systemowy.

Do wypetnienia spoin stosowa¢ zaprawy wg. PN- 75/B-10121:

- zaprawe z cementu portlandzkiego 35 - biatego i maczki wapiennej,

- zaprawe z cementu 25, kredy malarskiej i maczki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny.
c) Pakowanie:

Plytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok. 1 m2 plytek.

Na opakowaniu umieszcza sig:

- nazwe i adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakosci, znaki ostrzegawcze dotyczace
wyrobéw tatwo ttukacych sie oraz napis Wyréb dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr....
d) Transport:

Ptytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu. Podloge wytozy¢ materiatem wysciotkowym grubosci ok. 5 cm.
Opakowania uktada¢ scisle obok siebie.

Na $rodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo ttukacy
e) Sktadowanie:

Ptytki sktadowac w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach.

2.5. Posadzki z wyktadzin PCW rulonowe wykonczone listwami lub cokotami.

W instrukcji producenta i przepiséw firmowych.

3. Sprzet.
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport.

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji
powinny by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem, uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét .

5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza mlekiem
wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masa
asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe.

* Podkiad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla wymagang wytrzymatosc¢ i grubosé podktadu
oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

* Wytrzymato$¢ podktadu cement. nie powinna by¢ mniejsza niz : na sciskanie - 12 MPa, na zginanie - 3 MPa.

* Podtoze, na ktérym wykonuje sie podkltad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz
nasycone woda.

* Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku paskiem papy lub tasmg
posadzkowa.

* W podkiadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

* Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz
5C.

* Zaprawe cementowa nalezy przygotowywa¢ mechanicznie. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gesta - 5- 7 cm zanurzenia
stozka pomiarowego.

* |lo$¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna byé ograniczona do ilosci niezbednej, ilo$¢ cementu nie powinna by¢
wieksza niz 400 kg/m3.

* Zaprawe cementowg nalezy uktada¢ niezwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o wysokosci réwnej
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grubosci podkfadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczenia z rGwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.
* Podktad powinien mie¢ powierzchnie réwna, stanowiacg ptaszczyzne lub pochylong, zgodnie z ustalonym spadkiem.
Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa tatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywac wiekszych
przeswitéw wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny
przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dlugosci lub szerokosci pomieszczenia.

* W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folig polietylenowa lub
wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

5.2. Wykonanie posadzek rulonowych

Do wykonywania posadzek z wyktadzin rulonowych mozna przystapi¢ po catkowitym ukonczeniu robét budowlanych stanu
surowego i rob6t wykonczeniowych i instalacyjnych tacznie z przeprowadzeniem préb cisnieniowych.

Przygotowanie podiozy:

* Podioze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawg
cementowa.

* Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane.

* Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna by¢ nizsza niz 15C i powinna by¢ zapewniona co najmniej
na kilka dni przed wykonywaniem robét, w trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju.

* Wyktadziny PCW i kleje nalezy dostarczy¢ do pomieszczen, w ktérych beda uktadane co najmniej na 24 godziny przed
uktadaniem.

* Wyktadzina arkuszowa powinna by¢ na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinieta z rulonu, pocigta na arkusze odpowiednie
do wymiaréw pomieszczenia i luzno utozona na podktadzie tak, aby arkusze tworzyly zaktady szerokosci 2-3 cm.

* Plytki i arkusze z PCW nalezy przykleja¢ przy uzyciu klejéw zalecanych przez producenta okreslonej wyktadziny oraz w
obowigzujacych instrukcjach technologicznych.

* Plytki i arkusze z PCW nalezy przykleja¢ catg powierzchnig do podioza.

* Nie dopuszcza sie wystepowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci fald, pecherzy, odstajacych
brzegow plytek lub arkuszy PCW.

* Arkusze lub ptytki nalezy utozy¢ szczelnie, dopuszczalna szeroko$¢ spoin nie powinna byé wieksza niz 0,5 mm miedzy
arkuszami, 0,8 mm miedzy ptytkami.

* Spoiny migedzy arkuszami lub pasami ptytek powinny tworzyé¢ linie prostg, w pasach plytek dopuszcza sie mijankowy uktad
spoin.

Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosi¢ nie wiecej niz 1 mm/m i 5 mm na catej dtugosci spoiny w pomieszczeniu.
* Posadzki z wyktadzin PCW nalezy przy $cianach wykonczy¢ listwami z PCW. Listwy powinny by¢ przyklejone na catej
dtugosci do podtoza i doktadnie dopasowane w narozach wklestych i wypuktych.

* Listwy krawedziowe — schodowe nie mogg mie¢ odstajacych krawedzi naktadanych, stwarzajacych niebezpieczenstwo
zaczepienia elementem buta ( skuwka, obcas itp. ). Listwa taka powinna by¢ zatopiona w materiale oktadziny schodowej i
tworzy¢ z nig catos¢ np. wklejana wkiadka kauczukowa.

5.3 Listwy przypoditogowe

Drewniane listwy przypodtogowe muszg byé w naroznikach i na taczeniach ciete pod skosem. Listwy cokotowe nalezy trwale
mocowac do Sciany (stalowymi sztyftami, kotkami umieszczonymi w odlegto$ci mniejszej niz co 60 cm, lub na klej montazowy).
6. Kontrola jako $ci.

6.1. Wymagana jako$¢ materiatdw_powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem
kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

6.2. Nie do dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatéw ktérych wtasciwosci nie odpowiada

wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogélnych konania robét_(cieplnych, wilgotnosciowych).
Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylataciji.

7. Obmiar robét.

Jednostkami obmiaru sa:

jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robét.

Ilo$¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentaciji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot.

Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

8.1. Odbiér materiatéw i robét_powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacijg projektowg oraz sprawdzenie wtasciwosci
technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytwarcy.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta - powinien by¢
on zbadany laboratoryjnie.

8.2.Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatéw, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym.

Nie nalezy stosowac¢ rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.4. Odbiér powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowa,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowa,

- sprawdzenie grubosci posadzki cementowej nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikéw pomiaréw dokonanych w czasie
wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatéw posadzkowych ; badania prostoliniowosci nalezy wykona¢ za
pomoca naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscig 1 mm, a szerokosci spoin - za pomocg szczelinomierza lub
suwmiarki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw lub listew podtogowych; badanie nalezy wykonaé przez ocene wzrokowa,
9. Podstawa ptatno_$ci.

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Wymagania ogdélne” pkt 9.

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Ceny jednostkowe (obejmujace zakres robét okreslonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze robét) nalezy
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przyjmowac dla poszczeg6lnych rob6t zgodnie z kosztorysem ofertowym.
10. Przepisy zwi gzane.
10.1. Aktualnie obowigzujgce normy z zakresu rob6t

45442100-8

Roboty malarskie

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét malarskich
wystepujacej w przedsigwzieciu.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obietych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie rob6t
malarskich obiektu

Malowanie tynkéw wewnetrznych

1 .4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektows, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty.

2.1 Woda ( PN-EN 1008:2004).

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod

Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2 Rozcienczalniki.

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

- wode - do farb emulsyjnych,

- terpentyne i benzyne - do farb i emalii olejnych,

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegoélnych rodzajow farb powinny

odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci

wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.3. Farby budowlane gotowe.

2.3.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

Wymagania dla farb:

- lepko$¢é umowna: min. 60,

- gestos¢: max. 1,6 g/cm3

- zawartosc¢ substanciji lotnych w% masy max. 45%

- roztarcie pigmentéw: max. 90

- czas schniecia powtoki w temp. 20C i wilgotno $ci wzglednej powietrza 65% do osiggniecia 5 stopnia wyschniecia - max. 2
godz.

Wymagania dla powtok:

- wyglad zewnetrzny - gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow,

- grubos¢ -100-120 pm

- przyczepnos¢ do podioza - 1 stopien,

- elastycznos¢ - zgieta powtoka na sworzniu o srednicy 3 mm nie wykazuje peknie¢ lub odstawania od pod toza,

- twardos$¢ wzgledna - min. 0,1,

- odpornos¢ na uderzenia - masa 0,5 kg spadajaca z wysokosci 1,0 m nie powinna powodowac¢ uszkodzenia powtoki,

- odpornosé na dziatanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystepowac

specherzenie powtoki.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i
przechowywane w temperaturze min. +5C.

Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z polioctanu winylu, lateksu butadienostyrenowego i innych zgodnie
z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania og6lnego stosowania wg PN-C-81901:2002

wydajnosé - 6-8 m2/dm3, czas schniecia - 12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stosowania wg PN-C-81901/2002

wydajnosé- 6-10 m2/dm3

Farba silikatowa - do wnetrz i na zewnatrz. Farba silikatowa do wnetrz i na zewnatrz produkowana jest w kolorze biatym, w
kolorach wzornika producenta oraz w kolorach na zaméwienie. Konfekcjonowana w opakowaniach 5 i 10 litrowych.

2.4 Srodki gruntujgce systemowe

3. Sprzet.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. Transport.

Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowaé¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujacymi w transporcie
kolejowym lub drogowym. Sktadowanie - Farba silikatowa:
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W oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu, temp. min. +50C okres sktadowania wynosi 12 miesiecy.

5. Wykonanie robot.

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz + 8C. W okresie zimowym pomieszczenia
nalezy ogrzewac. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8C. Po zakonczeniu
malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej + 1C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od przewodow
wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykona¢ po:

- catkowitym ukoniczeniu robo6t instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),

- catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,

- catkowitym utozeniu posadzek

- usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podiozy.

5.1.1. Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawa
cementowo-wapienna. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutéw, naciekéw zaprawy itp.
Odstajace tynki nalezy odbic¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawg cementowo - wapienna.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny byé oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996,
dla danego typu farby podktadowe;.

5.2 Gruntowanie.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe emulsyjng tego samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana
powtoka lecz rozcienczong woda w stosunku 1: 3-5.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowaé pokostem.

5.3. Wykonywanie powtok malarskich.

5.3.1. Powloki wapienne powinny réwnomiernie pokrywa¢ podioze, bez przeswitow, plam i odpryskow.

5.3.2. Powtoki z farb emulsyjnych powinny byé niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujgcych. Powtoki
powinny dawac aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia
powtok bez uszkodzen, smug, plam i $ladéw pedzla.

5.3.3. Powloki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodng ze wzorcem, bez smug,
zaciekoéw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk. Przy malowaniu
wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowaé farby w réznych odcieniach.

5.4 Powloki systemowe $cian sg powtokami na bazie zywicy syntetycznej wg instrukcji producenta

5.5. Prébne wymalowania.

Przed zamoéwieniem farb w kolorze proponowanym w dokumentaciji i SST nalezy dokona¢ wymalowan na probnym nosniku (
zagruntowanej ptycie suchego tynku ) o wymiarach ok. 2 m2. Ekspozycja probnikéw powinna by¢ w miejscu wymalowan tzn.
Probnik farb elewacyjnych powinien byé zamocowany na elewacji, a farb wewnetrznych we wnetrzu budynku. Ostatecznej
akceptacji kolorystyki obiektu dokonuje Inspektor nadzoru.

6. Kontrola jako $ci.

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac¢

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podtoza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci
nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama
zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5C przy

wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznosci i twardosci
oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi hormami

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy ktorekolwiek z badan
dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i wykona¢ powtdrnie.

7. Obmiar robét.

Jednostkami obmiaru sa:

jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robét.

1lo$¢ robét okresla sie na podstawie dokumentaciji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot.

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

8.1. Odbiér podtoza.

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych
lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno byé
naprawione przez wypenienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng do robot tynkowych lub odpowiednig szpachléwka.
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie
od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.
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8.2. Odbidr robét malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego roztozenia farby,
jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek
nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdw, pecherzy odstajacych ptatow powtoki, widocznych okiem
$ladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miekka,
wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podioza polegajace na probie poderwania ostrym narzedziem powtoki od
podioza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki przez
kilkakrotne potarcie mokrg miekka szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatow i rob6t powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa ptatno_$ci.

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Wymagania ogdine”

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Ceny jednostkowe (obejmujace zakres robét okreslonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze robét) nalezy
przyjmowac dla poszczeg6lnych rob6t zgodnie z kosztorysem ofertowym.

10. Przepisy zwi gzane.

10.1. Aktualnie obowigzujgce normy z zakresu rob6t

10.2.Inne

Instrukcje producenta
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