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Rys. Nr S3 – Rzut piętra. Instalacja chłodnicza.
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Rys. Nr S4 – Rzut dachu. Instalacja chłodnicza.
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III. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

Załącznik Nr 1 – Agregat chłodniczy typ PUHZ-RP50. 






 Załącznik Nr 2 – Agregat chłodniczy typ MUZ-SF35VA.
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OPIS TECHNICZNY

instalacji chłodniczej w budynku Centrum Stomatologii SP ZOZ MSWiA w Łodzi ul. Anstadta 4.

1.0.  PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawą opracowania stanowią:

· podkłady architektoniczne

· wytyczne Inwestora

· inwentaryzacja

· wytyczne branżowe

· projekty archiwalne branżowe

2.0. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotowy budynek zrealizowano w latach 70-tych XX wieku w technologii tradycyjnej, systemie mieszanym.  Budynek posiada 1 klatkę schodową, która obsługuje 2 kondygnacje  nadziemne oraz piwnicę.

Celem opracowania jest poprawienie warunków funkcjonowania i obsługi pacjentów Centrum Stomatologii SP ZOZ  MSW i A w Łodzi -  dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących przepisów i Rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dn. 29 czerwca 2012 r. oraz standardów europejskich. Zapewnienie optymalnych warunków pracy personelu przez poprawę funkcjonalności poradni. 

Przedmiotem opracowania jest wewnętrzna instalacja chłodnicza. 

Opracowanie ograniczone jest do zmian budowlanych w istniejącym obiekcie.  Remont polega na nowym podziale pomieszczeń, instalacji nowych umywalek i zlewozmywaków, wydzieleniu miejsca na szatnie pacjentów,  zmianie instalacji elektrycznej, wymianie posadzek oraz malowaniu pomieszczeń.  

Projekt nie zmienia przeznaczenia większości pomieszczeń. 


Niniejsze opracowanie dotyczy:

1.  Piwnica – pomieszczenie UPS
 







 2.  Parter – pomieszczenie serwerowni i gabinetu zabiegowego





 3.  Dach  -  lokalizacja agregatów chłodniczych






             

3.0. OPIS INSTALACJI

Przedmiotem opracowania jest instalacja schładzania powietrza w gabinetach zabiegowych. Opracowanie obejmuje dobór jednostek zewnętrznych i wewnętrznych, lokalizację jednostek na dachu,  przebieg rurociągów zasilających.

Dla pomieszczenia UPS zlokalizowanego na poziomie piwnic źródłem chłodu będzie inwerterowa jednostka zewnętrzna typ PUHZ-RP50 zasilane czynnikiem chłodniczym R410A z jednostką wewnętrzną (urządzenie ścienne) typ PKA-RP50HAL (split). Agregat zasilający split zlokalizowano na dachu budynku.

Dla pomieszczenia Gabinetu Zabiegowego i pomieszczenia Serwerowni zlokalizowanych na poziomie parteru zastosowano dwa niezależne układy chłodnicze. Agregaty zasilające splity usytuowano na dachu 

budynku. Przewidziano zastosowanie agregatów typu MUZ-SF35VA. Jednostkami wewnętrznymi będą splity typ MSZ-SF35VA.

Jednostka zewnętrzna PUHZ-RP50 połączona będzie z jednostką wewnętrzną PKA-RP50HAL  rurociągami miedzianymi o średnicy 12,7mm (gaz) 6,35mm (ciecz). Agregaty MUZ-SF35VA połączone z jednostkami wewnętrznymi MSZ-SF35VA rurociągami miedzianymi o średnicy 9,52mm (gaz) 6,35mm
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(ciecz). Rurociągi po sprowadzeniu z dachu przeprowadzone będą do jednostek wewnętrznych.  Rurociągi prowadzone wewnątrz pomieszczeń izolować otuliną kauczukową o grubości min. 13mm, grubość izolacji rurociągów prowadzonych na zewnątrz budynku -  min. 25mm (rurociągi zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi). Zastosowano urządzenia firmy MITSUBISHI. Można stosować urządzenia innych producentów o równoważnych parametrach.

Przy prowadzeniu rurociągów należy przestrzegać zaleceń producenta odnośnie maksymalnej długości rurociągów 50m i maksymalnej różnicy wysokości między jednostkami 30m. Przy zastosowaniu urządzeń innego producenta niż zastosowane w projekcie, konieczne jest sprawdzenie powyższych wartości. 

Wytyczne branżowe.

Dla jednostek zewnętrznych montowanych na dachu należy przewidzieć konstrukcje wsporcze.  Agregaty mocować na wysokości 40cm od połaci dachu. Należy zachować wymagane przez producenta odległości przeszkód.

Przejścia rurociągów przez ściany i stropy oddzielające strefy pożarowe należy wykonać jako przejścia szczelne zabezpieczone zaprawą np. Promastop a rurociągi malowane masą Promastop Coating firmy Promat. Dokładne usytuowanie przewiertów przez stropy uzgodnić z architektem. Proponuje się wykonanie przewiertów o średnicy nie mniejszej niż ø50mm. W otworze umieścić rurociągi zasilające i przewody elektryczne dla jednego kompletu klimatyzatora.

Mocowania obejm i podpór rurociągów do stropu i ścian wykonać przy pomocy kołków rozprężnych lub zgodnie z systemem mocowań.

Uwaga. 










           Od jednostek wewnętrznych konieczne będzie odprowadzenie skroplin. Odpływu skroplin – grawitacyjnie.  Wszystkie urządzenia należy zasilić elektrycznie i odpowiednio zabezpieczyć.










Opracował:
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