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Łódź,  sierpień  2013 
 
 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA  I SPRAWDZAJ ĄCEGO 
 
 
 
 
 
 

Niniejszym oświadczamy, że projekt budowlany  
instalacji wentylacji mechanicznej wybranych pomies zczeń w modernizowanym  budynku 

Centrum Stomatologii SP ZOZ  MSWiA w Łodzi, przy ul . Anstadta 4. 
 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
 
 

 
Projektant: mgr inż. Marcin Wielgosz 

 
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń 

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych 

i kanalizacyjnych. 
 

numer LOD/1249/POOS/09 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Sprawdzający: mgr inż. Katarzyna Wielgosz 

 
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń 

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych 

i kanalizacyjnych. 
 

numer LOD/0867/POOS/08 
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1 PRZEDMIOT I ZAKRES  OPRACOWANIA 
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji wentylacji mechanicznej wybranych 
pomieszczeń w modernizowanym i budynku Centrum Stomatologii SP ZOZ  MSWiA w Łodzi, przy 
ul. Anstadta 4.   
. 

2 PODSTAWA  OPRACOWANIA 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego, 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,  
• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 29 czerwca 2012 r. w sprawie   wymagań jakim powinny 

odpowiadać pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej 
• Polsksie normy, m.in. 

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności 
publicznej. Wymagania – wraz ze zmianą PN-83/B-03430/Az3:2000 

PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w 
pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi 

PN-EN 
779+AC:1998 

Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej. Wymagania, badania, 
oznaczanie 

• Inne obowiązujące akty prawne 
 

3 DANE OGÓLNE 
Przedmiotowy budynek zrealizowano w latach 70-tych XX wieku.  Posiada 1 klatkę schodową, która 
obsługuje 2 kondygnacje  nadziemne oraz piwnicę. Obecnie budynek posiada wentylację grawitacyjną. 
W związku z planowaną modernizacją  przewiduje się usprawnienie wentylacji grawitacyjnej poprzez 
montaż nawiewników okiennych oraz wywietrzaków na zakończeniu kanałów wentylacyjnych (wg proj. 
architektury). Dodatkowo we wszystkich węzłach sanitarnych zakłada się wspomaganie wentylacji 
grawitacyjnej przy pomocy kanałowych wentylatorów ściennych załączanych ze światłem. 
W wybranych pomieszczeniach, tj. szatni z węzłami sanitarnymi w piwnicy oraz gabinecie zabiegowym 
z pomieszczeniami towarzyszącymi na parterze projektuje się wentylację mechaniczną. 
 

4 ROZWIĄZANIA  PROJEKTOWE   
4.1 WENTYLACJA  GRAWITACYJNA  (UKŁADY W) 
W pomieszczeniach sanitariatów oraz magazynie „brudnym” projektuje się wentylację grawitacyjną 
wspomaganą przez osiowe wentylatory kanałowe. Załączanie wentylatorów ze światłem. Dopływ powietrza 
wentylacyjnego przy pomocy nawiewników okiennych montowanych w górnej cześci ościeżnicy lub 
z korytarzy, przez kratki drzwiowe montowane w dolnej części drzwi (wg proj. architektury). 

 

4.2 WENTYLACJI  MECHANICZNA  W SZATNI (UKŁADY N1 – W1) 
Doprowadzenie świeżego powietrza do pomieszczeń w piwnicy zapewnione zostanie poprzez centralę 
wentylacją zlokalizowaną w przestrzeni między sufitem podwieszanym a stropem na parterze. Zaczerp 
świeżego powietrza w ilości  190m3/h odbywać się będzie z czerpni ściennej (spód czerpni min. 2,0m 
powyżej poziomu terenu).  
Wyposażenie centrali stanowić będzie: 
− filtr wstępny w klasie EU5 na ssaniu kieszeniowy, 
− nagrzewnica elektryczna, temperatura nawiewu tn=+24oC, moc nagrzewnicy 2,0kW, 
− wentylator, przepływ: 190m3/h, wymagany spręż 140Pa . 
Dodatkowo, za centralą projektuje się kanałową nagrzewnicę elektryczną o mocy 0,9kW.  
Centralę należy wyposażyć w układ króćców elastycznych na ssaniu i tłoczeniu, tłumik dźwięku na 
przewodzie nawiewnym i czerpnym oraz przepustnicę odcinającą z siłownikiem na kanale czerpnym. 
Centrala wentylacyjna pracować będzie w oparciu o układ automatyki spełniający funkcję: 
− kontroli stanu zanieczyszczenia filtra, 
− regulacji temperatury powietrza went., poprzez kanałowy czujnik temp. powietrza nawiewanego, 
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− ogrzewania powietrza przy pomocy nagrzewnicy elektrycznej wbudowanej w centralę i nagrzewnicy 
kanałowej, 

− zamykanie kanału czerpnego powietrza, w czasie wyłączenia wentylatora, przy pomocy przepustnicy, 
− zblokowania pracy wentylatora wyciągowego z pracą wentylatora nawiewnego. 
 
Wywiew powietrza przy pomocy kanałowego wentylatora (jak w tabeli 1) montowanego w przestrzeni 
miedzy sufitem podwieszanym a stropem. Przed wentylatorem, od strony pomieszczeń należy 
zamontować kanałowy tłumik powietrza, za wentylatorem klapę zwrotną. Połączenie wentylatora z 
instalacją przy pomocy krócców elastycznych. Wyrzut powietrza ponad dach istniejącym kanałem 
wentylacyjnym. Przed wykorzystaniem istniejącego kanału bezwzględnie należy sprawdzić jego drożność, 
oczyścić i upewnić sie że nie jest połączony z żadnym innym pomieszczeniem. 
 
Tabela nr 1: Zestawienie wentylatorów wyciągowych układu W1 wraz z parametrami ich pracy 
 

Nr układu Rodzaj wentylatora Wydatek 
powietrza 

Spręż 
dysp. 

Poziom 
mocy 

akustycznej 

Moc 
elektryczna 

Natężenie 
prądu 

- - m3/h Pa dB(A). W A 
W1 wentylator kanałowy 190 150 <40 30 0,1 

 
W celu zapobieżenia niekontrolowanemu przeciąganiu powietrza wentylacyjnego należy zblokować pracę 
centrali nawiewnej z wentylatorami wyciągowymi. Przepływ powietrza z szatni do węzłów sanitarnych przez 
kratki przepływowe montowane w dolnej części drzwi (wg proj. architektury). 
 

4.3 WENTYLACJA  MECHANICZNA  GABINETU  ZABIEGOWEGO  (UKŁADY N2 – W2) 
Doprowadzenie świeżego powietrza do gabinetu zabiegowego i pomieszczeń towarzyszących zapewnione 
zostanie poprzez centralę wentylacją zlokalizowaną w przestrzeni między sufitem podwieszanym a 
stropem na parterze. Zaczerp świeżego powietrza w ilości  430m3/h odbywać się będzie z czerpni ściennej 
(spód czerpni min. 2,0m powyżej poziomu terenu).  Nawiew do gabinetu zabiegowego przy pomocy 
nawiewników higienicznych, wyposażonych w filtry absolutne. W gabinecie zabiegowym  należy utrzymać 
nadciśnienie 10%. 
Wyposażenie centrali stanowić będzie: 
− filtr wstępny w klasie EU5 na ssaniu kieszeniowy, 
− nagrzewnica elektryczna, temperatura nawiewu tn=+24oC, moc nagrzewnicy 4,4kW, 
− wentylator, przepływ: 430m3/h, wymagany spręż 230Pa . 
Dodatkowo, za centralą projektuje się kanałową nagrzewnicę elektryczną o mocy 2,0kW.  
Centralę należy wyposażyć w układ króćców elastycznych na ssaniu i tłoczeniu, tłumik dźwięku na 
przewodzie nawiewnym i czerpnym oraz przepustnicę odcinającą z siłownikiem na kanale czerpnym. 
Centrala wentylacyjna pracować będzie w oparciu o układ automatyki spełniający funkcję: 
− kontroli stanu zanieczyszczenia filtra, 
− regulacji temperatury powietrza wentylacyjnego, poprzez kanałowy czujnik temperatury powietrza 

nawiewanego, 
− ogrzewania powietrza przy pomocy nagrzewnicy elektrycznej wbudowanej w centralę i nagrzewnicy 

kanałowej, 
− zamykanie kanału czerpnego powietrza, w czasie wyłączenia wentylatora, przy pomocy przepustnicy, 
− zblokowania pracy wentylatora wyciągowego z pracą wentylatora nawiewnego. 
Wywiew powietrza z gabinetu zabiegowego w układzie 80% dołem/ 20% górą przy pomocy higienicznych 
kratek wywiewnych. Wyrzut powietrza ponad dach istniejącym kanałem wentylacyjnym z wykorzystaniem 
kanałowego wentylatora (jak w tabeli 2) montowanego w przestrzeni miedzy sufitem podwieszanym a 
stropem w przedsionku na parterze. Po obu stronach wentylatora należy zamontować kanałowe tłumiki 
powietrza, dodatkowo, za wentylatorem klapę zwrotną. Połączenie wentylatora z instalacją przy pomocy 
krócców elastycznych. Przed wykorzystaniem istniejącego kanału bezwzględnie należy sprawdzić jego 
drożność, oczyścić i upewnić sie że nie jest połączony z żadnym innym pomieszczeniem. 
 
Tabela nr 2: Zestawienie wentylatorów wyciągowych układu W2 wraz z parametrami ich pracy 
 

Nr układu Rodzaj wentylatora 
Wydatek 
powietrza 

Spręż 
dysp. 

Poziom 
mocy 

akustycznej 

Moc 
elektryczna 

Natężenie 
prądu 

- - m3/h Pa dB(A). W A 
W2 wentylator kanałowy 300 200 <40 100 0,45 
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W celu zapobieżenia niekontrolowanemu przeciąganiu powietrza wentylacyjnego należy zblokować pracę 
centrali nawiewnej z wentylatorami wyciągowymi. 
 

5 OBLICZENIA 
 

Tabela nr 3: Bilans powietrza wentylacyjnego pomieszczeń wyposażonych w wentylację mechaniczną 
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- - - P H Vp N p Nk V went V(Nt) V(Ni) V(Wt) V(Wi) N -

K P 2 SZATNIA MĘSKA 3,70 3 11,1 4,0 70 70 0 0 70 6,3 N1
P K 3 ŁAZIENKA MĘSKA 8,80 3 26,4 2,0 1 70 0 70 70 0 2,7 W1
K P 4 SZATNIA DAMSKA 9,90 3 29,7 4,0 120 120 0 0 120 4,0 N1
P K 5 ŁAZIENKA DAMSKA 9,00 3 27,0 1,0 1 120 0 120 120 0 4,4 W1
K K 1.7 PRZYG. LEKARZY 3,80 3 11,4 2,0 30 30 0 30 0 2,6 N2/W2
K K 1.8 POKÓJ WYBUDZEŃ 11,50 3 34,5 2,0 70 70 0 70 0 2,0 N2/W2

K K
1.9 GABINET ZABIEGOWY 37,90 3 109,9 3,0 330 330 0 330 0 3,0 N2/W2

P K 1.11 POM. PORZĄDKOWE 3,10 3 9,3 1,0 50 0 50 50 0 5,4 W
P K 1.12 WC DAMSKI+NPS 4,00 3 12,0 1,0 1 50 0 50 50 0 4,2 W
P K 1.13 WC PACJENTÓW 2,90 3 8,7 1,0 1 50 0 50 50 0 5,7 W
P K 1.14 MAGAZYN BRUDNY 10,20 3 30,6 1,0 50 0 50 50 0 1,6 W
P K 2.8 WC NPS 4,70 3 14,1 1,0 1 50 0 50 50 0 3,5 W
P K 2.16 WC PERSONELU 3,50 3 10,5 1,0 1 50 0 50 50 0 4,8 W

620SUMA:  
 

6 ZAGADNIENIE  OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 
Wymaga się montażu klap przeciwpożarowych na kanałach wentylacyjnych w klasie EI60, w miejscach 
oddzielenia pożarowego. Montaż klap wykonać zgodnie z odpowiadającą im aprobatą techniczną. 
Wszystkie klapy przeciwpożarowe winny posiadać wyposażenie: 
− wskaźniki krańcowe położenia klapy, 
− wyzwalacz topikowy zwalniający klapę ustawiony na temp. 72°C, 
 

7 UWAGI DOTYCZĄCE WYKONAWSTWA  INSTALACJI  KANAŁOWYCH 
Instalacje kanałowe wykonać z kanałów i kształtek z blachy stalowej ocynkowanej. 
Kanały o przekroju okrągłym łączyć bezkołnierzowo w systemie nypel-mufa przy wykorzystaniu 
obwodowych uszczelek gumowych. W celu zapewnienia okresowego czyszczenia kanałów wentylacyjnych 
należy wykonać na kanałach klapy rewizyjne; lokalizacja klap rewizyjnych w pobliżu trójników i kolan, nie 
rzadziej niż 10m od siebie. Przewody wentylacyjne należy zmostkować.  
 

8 UWAGI DOTYCZĄCE WYKONAWSTWA  IZOLACJI  KANAŁÓW  
WENTYLACYJNYCH 

Należy wykonać izolację kanałów czerpnych prowadzonych wewnątrz budynku z otuliny z wełny mineralnej  
o grubości 40 mm.  
Montaż wszystkich izolacji wykonać zgodnie z właściwymi instrukcjami montażowymi producentów. 
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9 UWAGI DOTYCZĄCE REGULACJI  I URUCHOMIENIA INSTALACJI  
WENTYLACYJNEJ 

Wszystkie elementy nawiewne/wyciągowe wyposażyć w elementy zapewniające możliwość wykonania 
regulacji przepływu. 
Wykonawca jest zobowiązany do uruchomienia, wykonania pomiarów i regulacji instalacji wentylacyjnej 
zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych. Zeszyt 11. COBRTI 
INSTAL. 
 

10 WYMAGANIA  DOTYCZĄCE WYKONAWSTWA 
Podstawę do wykonania wszelkich instalacji powinny stanowić właściwe projekty wykonawcze. 
Wszelkie instalacje należy wykonać zgodnie z Prawem Budowlanym, "Warunkami Technicznymi, Jakim 
Powinny Odpowiadać Budynki i Ich Usytuowanie", innymi obowiązującymi przepisami, Polskimi Normami 
wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania, normami i innymi dokumentami wskazanymi w Projekcie 
Budowlanym, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II. 
Instalacje sanitarne i przemysłowe." oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. 
Obowiązkiem wykonawców instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestów (dopuszczeń, 
certyfikatów) wszystkich zastosowanych materiałów i urządzeń. Wszelkie urządzenia oraz narzędzia 
muszą być oznaczone znakiem bezpieczeństwa, a w stosunku do urządzeń, które nie podlegają 
obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest 
zobowiązany dostarczyć odpowiednią deklarację dostawcy, zgodności tych wyrobów z normami 
wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania oraz wymaganiami określonymi właściwymi przepisami. 
 
 
 
 
 

Opracował: mgr inż. Marcin Wielgosz 
 

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych 
i kanalizacyjnych. 

numer LOD/1249/POOS/09 

 


