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2. OPIS TECHNICZNY

Dane Ogdélne
2.1 Podstawa opracowania

Umowa z inwestorem,

Inwentaryzacja budowlana pomieszczen.

Koncepcja rozwigzan funkcjonalnych zaakceptowana przez inwestora.

Opinia Techniczna w zakresie budowlanym. /w proj. konstrukcji/

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dn. 29 czerwca 2012 r. w sprawie wymagan
jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzgdzenia zaktadu opieki zdrowotnej
Obowigzujgce przepisy i normy na dzien 20 07 2013.

2.2 Cel opracowania

Celem opracowania jest:

poprawienie warunkéw funkcjonowania i obstugi pacjentéw Centrum Stomatologii
SP Z0Z MSW i A wtodzi - dostosowanie pomieszczen do obowigzujgcych
przepiséw i Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dn. 29 czerwca 2012 r. oraz
standardow europejskich

Zapewnienie optymalnych warunkoéw pracy personelu przez poprawe

funkcjonalnosci poradni .

2.3 Zakres opracowania

Zakres opracowania / zakres pokazano na rysunkach /

Opracowanie ograniczone jest do zmian budowlanych w istniejgcym obiekcie,
Projekt nie zmienia przeznaczenia wiekszo$ci pomieszczen.
Niniejsze opracowanie dotyczy:

1.

a b~ wDN

Budowa windy osobowej dwu-przystankowej
Piwnica — modernizacja szatni i fazienek
Parter — modernizacja i przebudowa istniejacych pomieszczen
Pietro - modernizacja cze$ci istniejacych pomieszczen
Dach - lokalizacja agregatéw, kabli grzewczych w korycie i rynnach
Projekt obejmuje:

Rozdzielnie elektryczne

Instalacje gniazd 230V ogolnych i DATA
Instalacje o$wietlenia

Instalacje komputerowsg i telefoniczng
Zasilanie windy

Instalacja potaczeh wyréwnawczych
Zasilanie wentylacji i klimatyzacji

Zasilanie urzgdzen stomatologicznych



Projekt nie obejmuje zakresem zasilania rozdzielni RG
2.4 Rozdzielnie

Dla potrzeb Przychodni zaprojektowano pie¢ nowych Rozdzielni.
Rozdzielnia RSZ — dla potrzeb Sali Zabiegowej, rezerwowana poprzez UPS.
Rozdzielnia RG — usytuowana w przedsionku Wejscia Gtbwnego, w miejscu
starej
Rozdzielni. Istniejgce czynne obwody nalezy przeniesé do nowej
rozdzielni
Rozdzielnia RO — Rozdzielnia obwodow oswietlenia
Rozdzielnia RS — Rozdzielnia obwodow gniazd, zasilen urzgdzen
Rozdzielnia RK — Rozdzielnia obwodow gniazd DATA.
Rozdzielnie RG, RO, RS, i RK nalezy umiesci¢ w jednej obudowie np. XL3-800
24 modutowej o wymiarach 1250x1320.
W rozdzielni RG zaprojektowano BY-PASS dla UPS.
Jako wytacznik gtéwny, zaprojektowano DPX z wyzwalaczem napieciowym
potgczonym z Gtdwnym Wytgcznikiem Pradu

2.5 Opis instalacji gniazd elektrycznych

Instalacje gniazd elektrycznych nalezy wykonac¢ przewodem YDY lub YDYp 3x2,5
mm2 przewdd nalezy utozy¢ na uchwytach nad sufitem podwieszanym w
miejscach zejs¢, przewdd utozy¢ pod tynkiem. Gniazda elektryczne nalezy
instalowaé¢ na wysokosci 20 cm, gniazda przy umywalkach — 1,2 m.
Zestawy APD w postaci:

- dwdch gniazd 2x16A + PE typu DATA

- trzech gniazd RJ 45 kat.6

- jednego gniazda RJ 45 kat.5.
W miejscach oznaczonych na rys. APD+ i APD- , zaprojektowano zestawy
odbiegajgce od zasady podanej wyzej.
Zestawy nalezy montowa¢ na wysokosci 20 cm w ramkach podwojnych.
Doktadng lokalizacje zestawdw nalezy uzgodni¢ z Uzytkownikiem.
Obwody gniazda 0golnych nalezy zabezpieczyé wytgcznikiem
roznicowopradowym np. P312 B16A 30 mA AC.
Obwody gniazd DATA nalezy zabezpieczy¢ wytgcznikiem réznicowoprgdowym
np. P312 B16A 30mA A.
Zasilanie UNITOW nalezy uzgodni¢ z Inwestorem ( ze wzgledu na rézne
mocowania unitow do podtoza )

2.6 Opis instalacji komputerowej i telefonicznej

Instalacje komputerowg i telefoniczng nalezy wykonac¢ przewodem UTP 4x2x0,5
kat 6 — Instalacje komputerowg i UTP 4x2x0,5 kat 5 — Instalacje telefoniczna.
Instalacje nalezy utozy¢ w przestrzeni miedzystropowej na uchwytach, ponizej
przewody nalezy utozy¢ pod tynkiem w rurkach karbowanych. Na catej dtugosci
przewody nalezy uktada¢ w odlegtosci minimum 20cm od pozostatych przewoddéw
elektrycznych.

Wszystkie przewody nalezy doprowadzi¢ do szafy RACK 19” 42U w Serwerowni
na parterze, w pomieszczeniu przy szybie windowym



W szafie zamontowaé¢ podwdjne gniazdo natynkowe 230V, zabezpieczone
wytacznikiem roznicowoprgdowym np. P312 B16A 30mA A.

Wszystkie przewody UTP nalezy rozszy¢ na patchpanelach 24 portowych
odpowiednio kat 6 i kat.5.

Ze wzgledu na dwuetapowosc¢ inwestycji ( remont parteru a pézniej remont | pietra
), instalacje komputerowg nalezy uktadac réwniez dla potrzeb | pietra, zachowujgc
odpowiednie zapasy kabli.

2.7 Opis instalacji oswietlenia

Instalacje o$wietlenia nalezy wykonac przewodami YDY lub YDYp 3(4)x1,5mmz2.
Osprzet nalezy montowac na wysokosci 1,3 m.

Instalacje nalezy utozy¢ na uchwytach nad sufitem podwieszonym, puszki
taczeniowe montowa¢ w przestrzeni miedzystropowej, w miejscach zej$¢ do
wytacznikow przewdd uktadac pod tynkiem.

Oprawy oswietleniowe oznaczone symbolem ,Aw” nalezy wyposazy¢ w modut
awaryjny, zapewniajgcy podtrzymanie zasilania w ciggu 2h z autotestem.

Wzdtuz korytarzy oraz przy wyjsciach zaprojektowano oprawy ewakuacyjne
oznaczone symbolem ,E”, na oprawach nalezy naklei¢ odpowiednie piktogramy.
W przychodni w wiekszosci pomieszczeh zaprojektowano sufit podwieszany typu
g/k.

W gabinetach oraz sali zabiegowej nad wejsciami zaprojektowano lampy
bakteriobojcze ( przeptywowe ), lampy nalezy kupi¢ lub zaopatrzy¢é w liczniki
godzin pracy.

Montaz linii $wietlnej oraz oswietlenie korytarzy nalezy uzgodni¢ z Architektem.
W WC nalezy zamontowaé¢ wentylatory zasilone z obwodu oswietlenia ogdlnego,
wentylator nalezy wyposazy¢ w wytacznik czasowy.

2.8 Opis instalacji zasilania wentylatorow i klimatyzatorow

Wentylacja mechaniczna zrealizowana jest na bazie dwoch central wentylacii
nawiewnej ( centrale Cl1 — Szatnie i C2 — Sala Zabiegowa) oraz dwdch
wentylatoréw wentylacji wyciggowe;j.

Szafy sterownicze central wentylacyjnych nalezy zamontowac¢ w piwnicy.
Zasilanie Szaf z rozdzielni RG, dla szafy C1 — YDY 3x2,5 mm2, dla szafy C2 —
YDY 5x4 mm2.. Z szaf sterowniczych nalezy zasili¢ nagrzewnice elektryczne
oraz wentylatory wyciggowe.

W WC nalezy zamontowacC wentylatory wyciggowe sprzezone z oswietleniem,
wentylatory powinny mie¢ wytgczniki czasowe.

W projekcie nalezy zasili¢ trzy klimatyzatory jednofazowe ( UPS, Serwerownia,
Sala Zabiegowa ). Przewidziane w projekcie klimatyzatory wymagajg
doprowadzenia zasilania do jednostki zewnetrznej, jednak brak jest informacji
jakim przewodem nalezy polaczyc¢ jednostke zewnetrzng i wewnetrzna.

W przypadku wyboru innego typu klimatyzatoréw, instalacje zasilajgcg nalezy
wykonac¢ zgodnie z DTR klimatyzatorow

2.9 Opis instalacji zasilania windy

W przychodni projektuje sie zamontowanie windy hydraulicznej.



Szafe sterowniczg windy usytuowano w piwnicy w pomieszczeniu przy szybie
windy. Do szafy nalezy doprowadzi¢ przewédd YDY 5x16 mm2 oraz przewdd YDY
3x2,5 z rozdzielni RG.

Z firmg dostarczajgcg winde, nalezy uzgodni¢ wykonanie dodatkowego
uziemienia windy w postaci bednarki FeZn 30x4

2.10 Opis instalacji potaczen wyréwnawczych

W pomieszczeniu UPS ( piwnica ) oraz w serwerowni ( parter ), zaprojektowano
miejscowe szyny wyrownawcze, w postaci bednarki ocynkowanej FeZn 30x4.
Obie szyny nalezy potaczy¢ przewodem LgY 16 mm2 z gtbwng szyng
wyrownawczg budynku.

Na parterze w przestrzeni miedzystropowej zaprojektowano Miejscowe Szyny
Wyrownawcze, montowane na Scianie w przestrzeni miedzystropowej. Szyny
nalezy potaczy¢ ze sobg przewodem LgY 6 mm2, szyny nalezy polaczy¢ z
gtéwng szyng wyrownawczg budynku przewodem LgY 16 mm2.

Potaczenia wyréwnawcze do urzadzeh nalezy wykona¢ przewodem LgY 2,5
mm2.

W Sali Zabiegowe] zaprojektowano wykfadzine antystatyczng. Dla
odprowadzenia fadunkéw statycznych nalezy wykona¢ uziemienie wykfadziny.
Uziemienie wykonac¢ poprzez utozenie ( na wylewce ) pod wyktadzing, tasmy
miedzianej.

Tasme nalezy utozy¢é w odlegtosci okoto 20 cm od Sciany, w poprzek
rozwinietych ptatéw wyktadziny, w miejscach koniecznych, tasme nalezy tgczyc
poprzez lutowanie.

Tasme nalezy wprowadzi¢ do puszki tgczeniowej i potaczyé przewodem LgY
2,5mm2 z miejscowg szyng wyrownawcza.

2.11 Instalacja przewodow grzejnych

Projekt przewiduje zamontowanie przewodow grzejnych zapobiegajacych
zamarzaniu koryta dachowego i rynien.

Instalacje zaprojektowano na bazie przewodéw VCDR oraz sterownika ETR2.

W komplecie ze sterownikiem otrzymujemy zewnetrzny czujnik temperatury oraz
czujnik wilgoci. Montaz sterownika ETR2 zaprojektowano w rozdzielni RS.
Urzadzenia nalezy zamontowac¢ zgodnie z DTR producenta.

2.12 Ochrona dodatkowa od porazen pradem elektrycznym

Jako dodatkowg ochrone od porazen pragdem elektrycznym przyjeto dostatecznie
szybkie wylgczenie zasilania w uktfadzie TN — S.

Dodatkowo jako zabezpieczenie przed porazeniem zastosowano wytgczniki
réznicowopradowe



Uwagi koncowe

Catosc robot wykonac zgodnie z Warunkami wykonania i odbioru robot
budowlano

montazowych cz. V — Instalacje Elektryczne

Wszystkie instalacje nalezy wykonac¢ przewodami na napiecie 750V. Po
wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ pomiardéw izolacji i skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowe;.

Aparaturai urzadzenia elektroenergetyczne powinny posiadaé certyfikaty
stwierdzajace o dopuszczeniu do stosowania w naszym kraju lub gdy nie
podlegaja temu obowigzkowi, deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi
normami i wymaganiami wiasciwych branz.



