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MSWIA_WENTYLACJA

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llo $¢ Cena jedn. Warto $¢€
1./robocizna r-g 474.49 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma 3.28




MSWIA_WENTYLACJA

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo $¢ Ilinw. Il wyk. Cena Warto $¢ Grupa
jedn.
1.|centrala nawiewna V=430m3/h, Dp=230P4a, filtr EU5,|szt 1.00 1.00 0.00
nagrz.el.4,4kW, przep. odc. z silownikiem
2.|centrala nawiewna V=190m3/h, Dp=140P4a, filtr EU5,|szt 1.00 1.00 0.00
nagrz.el.2,0kW, przep. odc. z silownikiem
3.|wentylator szt 1.00 1.00 0.00
4.wentylator szt 1.00 1.00 0.00
5./ podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr. 5 mm |szt 30.80 30.80 0.00
6.|piyty z wetny mineralnej laminowane folig aluminiowa |m?2 1.69 1.69 0.00
0 gr.40 mm
7.|zaprawa m3 0.62 0.62 0.00
8.|przewody (prostki) wentylacyjne prostokatne typ A/l z|m?2 0.57 0.57 0.00
blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1000
mm
9.|przewody (prostki) wentylacyjne prostokatne typ A/l z|m? 1.14 1.14 0.00
blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 600 mm
10.|przewody (prostki) wentylacyjne prostokatne typ A/l z|m?2 0.40 0.40 0.00
blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1400
mm
11.|ksztadtki wentylacyjne prostokatne typ A/l z blachy ~ |m2 0.55 0.55 0.00
stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1000 mm
12.|ksztaitki wentylacyjne prostokatne typ A/l z blachy ~ |m2 1.10 1.10 0.00
stalowej ocynkowanej o obwodzie do 600 mm
13.|ksztatki wentylacyjne prostokatne typ A/l z blachy ~ |m2 0.39 0.39 0.00
stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1400 mm
14.|przewody (prostki) wentylacyjne kotowe typ S (Spiro) |m?2 2.54 2.54 0.00
z blachy stalowej ocynkowanej o $r.do 100 mm
15.|przewody (prostki) wentylacyjne kotowe typ S (Spiro) |m?2 24.88 24.88 0.00
z blachy stalowej ocynkowanej o $r.do 200 mm
16.|ksztaitki wentylacyjne kotowe typ S z blachy stalowej |m?2 1.68 1.68 0.00
ocynkowanej o $r.do 100 mm
17.ksztaitki wentylacyjne kotowe typ S z blachy stalowej |m?2 16.45 16.45 0.00
ocynkowanej o $r.do 200 mm
18.|klapa zwrotna o $r.125 mm szt 1.00 1.00 0.00
19.|klapa przeciwpozarowa odcinajaca EIS120 z przyla- |szt 3.00 3.00 0.00
czem mufowym CX-4S, D=125 + wyzwalacz topiko-
wy WT72C + pojedynczy wskaznik krancowy pozycji
poczatek i koniec IWKKP
20.|przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kolowe  |szt 1.00 1.00 0.00
typ B 0 $r.do 200 mm
21.|przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kolowe  |szt 1.00 1.00 0.00
typ B z sitownikiem 0 $r.160 mm
22.|przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kolowe  |szt 1.00 1.00 0.00
typ B z sitownikiem 0 $r.200 mm
23.|przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kolowe  |szt 1.00 1.00 0.00
typ B 0$r.125 mm
24.|]anemostat 0 $r.do 160 mm szt 1.00 1.00 0.00
25.|zawory wentylacyjne o0 $r.100 mm szt 8.00 8.00 0.00
26./zawory wentylacyjne o $r.125 mm szt 3.00 3.00 0.00
27.|czerpnie powietrza $cienne prostokatne typ A o obwosszt 1.00 1.00 0.00
dzie do 1300 mm - 300/200 mm
28.|kratki wentylacyjne dla pom. czystych z filtrem absolutszt 2.00 2.00 0.00
tnym 634*329 mm
29.|kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1400 mm szt 1.00 1.00 0.00
30.|kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1200 mm szt 1.00 1.00 0.00
31.|thumiki akustyczne rurowe proste o $r.200 mm L=700|szt 1.00 1.00 0.00
mm
32.|thumiki akustyczne rurowe proste o $r.125 mm L= szt 3.00 3.00 0.00
1050 mm
33.|podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych typ A |szt 0.30 0.30 0.00
0 obwodzie do 1000 mm
34.|podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych typ A |szt 0.92 0.92 0.00
0 obwodzie do 600 mm
35.|podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych typ A |szt 0.14 0.14 0.00
0 obwodzie do 1400 mm
36.|podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych typ C |szt 3.39 3.39 0.00
0 $r.do 100 mm
37.|podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych typ C |szt 24.45 24.45 0.00
0 $r.do 200 mm
38.|uszczelki kauczukowe do potaczen ram nagrzewnicy |szt 4.08 4.08 0.00
i przewodu o obwodzie ponad 4500
39.|uszczelki z gumy do przewoddw wentylacyjnych koto-|szt 117.37 117.37 0.00
wych o $r.do 200 mm
40.|uszczelki z gumy do przewoddw wentylacyjnych koto-|szt 12.48 12.48 0.00
wych o $r.do 160 mm
41.|uszczelki z gumy do przewoddw wentylacyjnych koto-|szt 26.22 26.22 0.00
wych o $r.do 100 mm
-3-
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MSWIA_WENTYLACJA

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo s¢ Il inw. I wyk. Cena Warto $¢€ Grupa
jedn.

42.|uszczelki gumowe do przewod6w wentylacyjnych pro{szt 2.13 2.13 0.00
stokatnych o obwodzie do 1000 mm

43.|uszczelki gumowe do przewodow wentylacyjnych pro{szt 4.16 4.16 0.00
stokatnych

44.|uszczelki gumowe do przewodow wentylacyjnych pro{szt 2.08 2.08 0.00
stokatnych o obwodzie do 2000 mm

45.|uszczelki gumowe do przewod6w wentylacyjnych pro{szt 8.75 8.75 0.00
stokatnych o obwodzie do 600 mm

46.|uszczelki gumowe do przewod6w wentylacyjnych pro{szt 1.96 1.96 0.00
stokatnych o obwodzie do 1400 mm

47.|uszczelki gumowe do przewod6w wentylacyjnych pro{szt 1.04 1.04 0.00
stokatnych o obwodzie do 1200 mm

48.|$ruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z gwin-|kg 28.33 28.33 0.00
tem na catej dtugosci z nakretkami i podktadkami M8
0 dlug.do 50 mm

49.|$ruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z gwin-|kg 10.80 10.80 0.00
tem na catej dtugosci z nakretkami i podktadkami
M10 o dlug.do 60 mm

50.|$ruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z gwin-|kg 0.30 0.30 0.00
tem na calej dtugosci z nakretkami i podktadkami
M12 o dtug.do 80 mm

51.|wkrety stalowe samogwintujgce do blach z tbem stalorkg 0.01 0.01 0.00
wym $r.6.3 mm o dtug.do 45 mm

52.|nagrzewnica elektryczna do przewodéw okragtych szt 1.00 1.00 0.00

53.|nagrzewnica elektryczna do przewoddw okragtych + |szt 1.00 1.00 0.00
termostat

54.|materialy pomocnicze zt 0.00

RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
_4-
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MSWIA_WENTYLACJA

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo $¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.|zuraw samochodowy 4 t m-g 1.46 0.00
2./ciggnik kotowy 40-50 KM;29-37 kW m-g 0.08 0.00
3.|samochéd dostawczy 0.9 t m-g 6.97 0.00
4.|samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g 0.78 0.00
5.|przyczepa skrzyniowa 4.5 t m-g 0.08 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma 3.28




MSWIA_WENTYLACJA

Lp.

Podstawa

Opis jm

Naktady

Koszt
jedn.

l*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

8*

KNR 2-17
0321-09

Centrala nawiewna V=430m3/h, Dp=230P4a, filtr
EUS5, nagrz.el.4,4kW, przep. odc. z silownikiem -
UKEAD C1+C2

obmiar = 1.00szt.

~-R--
robocizna
28.69*0.955=27.399r-g/szt.

- M --

centrala nawiewna V=430m3/h, Dp=230Pa, filtr
EUS5, nagrz.el.4,4kW, przep. odc. z silownikiem
1szt/szt.

uszczelki kauczukowe do potgczen ram nagrzewni-
cy i przewodu o obwodzie ponad 4500

2.04szt/szt.

Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z

gwintem na catej dtugosci z nakretkami i podktadkar

mi M10 o dlug.do 60 mm
5.4kg/szt.
Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z

gwintem na calej dtugosci z nakretkami i podktadkar

mi M12 o dlug.do 80 mm
0.15kg/szt.

materiaty pomochicze
0.9%

-8 -

samochod skrzyniowy 5-10 t
0.39m-g/szt.

zuraw samochodowy 4 t
0.73m-g/szt.

szt.

szt

szt

kg

kg

%

m-g

m-g

27.40

1.00

2.04

5.40

0.15

0.90

0.39

0.73

l*

2*

3*

4*

KNR 2-17
0146-01

Czerpnia $cienna prostokatne typ A o obwodzie do
1300 mm - 300/200 mm
obmiar = 1.00szt.

~-R--
robocizna
2.65*0.955=2.531r-g/szt.

- M --

czerpnie powietrza $cienne prostokatne typ A o ob-
wodzie do 1300 mm - 300/200 mm

1szt/szt.

materiaty pomochicze

0.5%

- S -
samochod dostawczy 0.9 t
0.12m-g/szt.

szt.

r-g

szt

%

m-g

2.53

1.00

0.50

0.12

l*

2*

3*

4*

5*

6*

KNR 2-17
0131-02

Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe
z sitownikiem 0 $r.160 mm
obmiar = 1.00szt.

~-R--
robocizna
0.49*0.955=0.468r-g/szt.

- M --

przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kolowe
typ B z sitownikiem o $r.160 mm

1szt/szt.

uszczelki z gumy do przewodéw wentylacyjnych ko
towych o $r.do 200 mm

2.08szt/szt.

Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokagtnym z

gwintem na catej dtugosci z nakretkami i podktadkar

mi M8 o dlug.do 50 mm
0.38kg/szt.

materiaty pomochicze
0.5%

- S -
samochod dostawczy 0.9 t
0.03m-g/szt.

szt.

r-g

szt

szt

kg

%

m-g

0.47

1.00

2.08

0.38

0.50

0.03

Norma 3.28
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Lp.

Podstawa

Opis jm

Naktady

Koszt
jedn.

l*

2*

3*

4*

5*

6*

KNR 2-17
0131-02

Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe
z sitownikiem o0 $r.200 mm
obmiar = 1.00szt.

~-R--
robocizna
0.49*0.955=0.468r-g/szt.

- M --

przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kolowe
typ B z sitownikiem o $r.200 mm

1szt/szt.

uszczelki z gumy do przewod6w wentylacyjnych ko
towych o $r.do 200 mm

2.08szt/szt.

Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z

gwintem na catej dtugosci z nakretkami i podktadkar

mi M8 o dlug.do 50 mm
0.38kg/szt.

materiaty pomochicze
0.5%

- S -
samochod dostawczy 0.9 t
0.03m-g/szt.

szt.

-9

szt

szt

kg

%

m-g

0.47

1.00

2.08

0.38

0.50

0.03

l*

2*

3*

4*

5*

6*

KNR 2-17
0140-01

Anemostat 0 $r.do 160 mm
obmiar = 1.00szt.

~-R--
robocizna
1.01*0.955=0.965r-g/szt.

- M --

anemostat o0 $r.do 160 mm

1szt/szt.

uszczelki z gumy do przewodéw wentylacyjnych ko
towych o $r.do 160 mm

1.04szt/szt.

Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z

gwintem na catej dtugosci z nakretkami i podktadkar

mi M8 o dlug.do 50 mm
0.19kg/szt.

materiaty pomochicze
0.5%

- S -
samochod dostawczy 0.9 t
0.01m-g/szt.

szt.

szt

szt

kg

%

m-g

0.97

1.00

1.04

0.19

0.50

0.01

l*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

KNR 2-17
0123-01

Norma 3.28

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe,
typ S(Spiro) o $r.do 100 mm - udziat ksztaltek do
55 %

obmiar = 0.54m?2

~-R--
robocizna
2.97*0.955=2.836r-g/m?

- M --

przewody (prostki) wentylacyjne kotowe typ S (Spi-
ro) z blachy stalowej ocynkowanej o $r.do 100 mm
0.62m2/m?2

ksztaltki wentylacyjne kotowe typ S z blachy stalo-
wej ocynkowanej o $r.do 100 mm

0.41m2/m2

podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych typ
C o0 $r.do 100 mm

0.83szt/m?2

uszczelki z gumy do przewod6w wentylacyjnych ko
towych o $r.do 100 mm

6.41szt/m?

podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr. 5
mm

0.87szt/m?2

Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokagtnym z

gwintem na catej dtugosci z nakretkami i podktadkar

mi M8 o dlug.do 50 mm

_7-

m2

-9

m2

m2

szt

szt

szt

kg

1.53

0.33

0.22

0.45

3.46

0.47

0.18




MSWIA_WENTYLACJA

Lp. | Podstawa Opis im | Naktady Koszt
jedn.
0.34kg/m?
8* materiaty pomochicze % 0.50
0.5%
-8 -
9* samochod dostawczy 0.9 t m-g 0.05
0.1m-g/m?
7|KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokg: m?2
0103-03 tne, typ A/l o obwodzie do 1000 mm - udziat ksztat-
tek do 65 %
obmiar = 1.07m?2
-R--
1* robocizna r-g 2.47
2.42%0.955=2.311r-g/m?
- M --
2% przewody (prostki) wentylacyjne prostokatne typ A/ | m? 0.57
| z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do
1000 mm
0.53m2/m?2
3* ksztaltki wentylacyjne prostokatne typ A/l z blachy | m? 0.55
stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1000 mm
0.51m2/m2
4* podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych typ | szt 0.30
A o obwodzie do 1000 mm
0.28szt/m?2
5* uszczelki gumowe do przewodéw wentylacyjnych | szt 2.13
prostokatnych o obwodzie do 1000 mm
1.99szt/m?2
6* podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr. 5 szt 0.31
mm
0.29szt/m?2
* Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z kg 0.41
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i podktadkar
mi M8 o dlug.do 50 mm
0.38kg/m?
8* materiaty pomochicze % 0.50
0.5%
-8 -
9* samochod dostawczy 0.9 t m-g 0.10
0.09m-g/m?
8/KNR 2-16 |Izolacja o grubosci 40 mm piytami z wetny mineral-| m?2
0305-04 nej laminowanymi folig aluminiowa,
obmiar = 1.61m?2
-R--
1* robocizna r-g 0.60
0.39%0.955=0.372r-g/m?
- M --
2% piyty z wetny mineralnej laminowane folig aluminio- | m?2 1.69
wa 0 gr.40 mm
1.05m2/m2
-8 -
3* ciagnik kotowy 40-50 KM;29-37 kW m-g 0.08
0.05m-g/m2
4* przyczepa skrzyniowa 4.5 t m-g 0.08
0.05m-g/m?
9|KNR 2-17  |Centrala nawiewna V=190m3/h, Dp=140Pa, filtr | szt.
0321-09 EUS5, nagrz.el.2,0kW, przep. odc. z silownikiem -
UKEAD N1
obmiar = 1.00szt.
-R--
1* robocizna r-g 27.40
28.69%0.955=27.399r-g/szt.
- M --
2% centrala nawiewna V=190m3/h, Dp=140Pa, filtr szt 1.00
EUS5, nagrz.el.2,0kW, przep. odc. z silownikiem
1szt/szt.
3* uszczelki kauczukowe do potgczen ram nagrzewni-| szt 2.04

Norma 3.28

cy i przewodu o obwodzie ponad 4500

-8-
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Lp.

Podstawa

Opis jm

Naktady

Koszt
jedn.

4*

5*

6*

7*

8*

2.04szt/szt.
Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z

gwintem na catej dtugosci z nakretkami i podktadkar

mi M10 o dlug.do 60 mm
5.4kg/szt.
Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z

gwintem na calej dtugosci z nakretkami i podktadkar

mi M12 o dlug.do 80 mm
0.15kg/szt.

materiaty pomochicze
0.9%

-8 -

samochod skrzyniowy 5-10 t
0.39m-g/szt.

zuraw samochodowy 4 t
0.73m-g/szt.

kg

kg

%

m-g

5.40

0.15

0.90

0.39

0.73

10

l*

2*

3*

4*

KNR 2-17
0201-01

Nagrzewnica elektryczna do przewoddéw okragtych
DH-125/09
obmiar = 1.00szt.

~-R--
robocizna
6.47*0.955=6.179r-g/szt.

M --
nagrzewnica elektryczna do przewoddw okragtych
1szt/szt.

materiaty pomochicze

0.8%

- S -
samochod dostawczy 0.9 t
0.27m-g/szt.

szt.

szt

%

6.18

1.00

0.80

0.27

11

l*

2*

3*

4*

5*

6*

KNR 2-17
0131-02

Przeciwpozarowa klapa odcinajaca EIS120 z przy-
taczem mufowym CX-4S, D=125 + wyzwalacz topi-
kowy WT72C + pojedynczy wskaznik krancowy po-
zycji poczatek i koniec 1WKKP
obmiar = 2.00szt.

~-R--
robocizna
0.49*0.955=0.468r-g/szt.

- M --

klapa przeciwpozarowa odcinajaca EIS120 z przy-

taczem mufowym CX-4S, D=125 + wyzwalacz topi-
kowy WT72C + pojedynczy wskaznik krancowy po-
zycji poczatek i koniec 1WKKP

1szt/szt.

uszczelki z gumy do przewodéw wentylacyjnych ko
towych o $r.do 200 mm

2.08szt/szt.

Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z

gwintem na catej dtugosci z nakretkami i podktadkar

mi M8 o dlug.do 50 mm
0.38kg/szt.

materiaty pomochicze
0.5%

- S -
samochod dostawczy 0.9 t
0.03m-g/szt.

szt.

-9

szt

szt

kg

%

0.94

2.00

4.16

0.76

0.50

0.06

12

l*

2*

KNR 2-17
0123-02

Norma 3.28

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe,
typ S(Spiro) o $r.do 200 mm - udziat ksztaltek do
55 %

obmiar = 6.12m?2

~-R--
robocizna
2.07*0.955=1.977r-g/m?

M --
przewody (prostki) wentylacyjne kotowe typ S (Spi-
ro) z blachy stalowej ocynkowanej o $r.do 200 mm
0.62m2/m?2

-9-

m2

r-g

m2

12.10

3.79
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Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

3*

4*

5*

6*

7*

8*

9*

ksztaltki wentylacyjne kotowe typ S z blachy stalo-
wej ocynkowanej o $r.do 200 mm

0.41m2/m?2

podpory kanatéw (przewoddw) wentylacyjnych typ
C o0 $r.do 200 mm

0.41szt/m?2

uszczelki z gumy do przewodéw wentylacyjnych ko
towych o $r.do 200 mm

2.51szt/m?

podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr. 5
mm

0.43szt/m?2

Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z

gwintem na catej dtugosci z nakretkami i podktadkar

mi M8 o dlug.do 50 mm
0.46kg/m?

materiaty pomochicze
0.5%

- S -
samochod dostawczy 0.9 t
0.09m-g/m?

m2

szt

szt

szt

kg

%

m-g

251

251

15.36

2.63

2.82

0.50

0.55

13

l*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

8*

KNR 2-17
0155-02

Thumiki akustyczne rurowe proste o $r.125 mm L=
1050 mm
obmiar = 1.00szt.

~-R--
robocizna
2.9%0.955=2.77r-g/szt.

- M --

ttumiki akustyczne rurowe proste o $r.125 mm L=
1050 mm

1szt/szt.

podpory kanatéw (przewoddéw) wentylacyjnych typ
C o0 $r.do 200 mm

2szt/szt.

uszczelki gumowe do przewoddow wentylacyjnych
prostokatnych

1.04szt/szt.

podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr. 5
mm

2.14szt/szt.

Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z

gwintem na catej dtugosci z nakretkami i podktadkar

mi M8 o dlug.do 50 mm
0.2kg/szt.

materiaty pomochicze
0.5%

- S -
samochod dostawczy 0.9 t
0.21m-g/szt.

szt.

-9

szt

szt

szt

szt

kg

%

m-g

2.77

1.00

2.00

1.04

214

0.20

0.50

0.21

14

l*

2*

3*

4*

5*

KNR 2-17
0131-02

Norma 3.28

Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe,
typ B do przewodéw o $r.125 mm
obmiar = 1.00szt.

~-R--
robocizna
0.49*0.955=0.468r-g/szt.

- M --

przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kolowe
typ B 0 $r.125 mm

1szt/szt.

uszczelki z gumy do przewodéw wentylacyjnych ko
towych o $r.do 200 mm

2.08szt/szt.

Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z

gwintem na catej dtugosci z nakretkami i podktadkar

mi M8 o dlug.do 50 mm
0.38kg/szt.

materiaty pomochicze
0.5%

~S -

-10

szt.

szt

szt

kg

%

0.47

1.00

2.08

0.38

0.50




MSWIA_WENTYLACJA

Lp.

Podstawa

Opis jm

Naktady

Koszt
jedn.

6*

samochod dostawczy 0.9 t
0.03m-g/szt.

m-g

0.03

15

l*

2*

3*

4*

5*

6*

KNR 2-17
0140-01

Zawory wentylacyjne o $r.125 mm
obmiar = 3.00szt.

~-R--
robocizna
1.01*0.955=0.965r-g/szt.

- M --

zawory wentylacyjne o $r.125 mm

1szt/szt.

uszczelki z gumy do przewodéw wentylacyjnych ko
towych o $r.do 160 mm

1.04szt/szt.

Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i podktadkar
mi M8 o dlug.do 50 mm
0.19kg/szt.

materiaty pomochicze
0.5%

- S -
samochod dostawczy 0.9 t
0.01m-g/szt.

szt.

szt

szt

kg

%

m-g

2.90

3.00

3.12

0.57

0.50

0.03

16

l*

2*

3*

4*

KNR 2-17
0201-01

Nagrzewnica elektryczna do przewoddéw okragtych
+termostat - UKLAD N2
obmiar = 1.00szt.

~-R--
robocizna
6.47*0.955=6.179r-g/szt.

- M --

nagrzewnica elektryczna do przewodéw okragtych
+termostat

1szt/szt.

materiaty pomochicze

0.8%

- S -
samochod dostawczy 0.9 t
0.27m-g/szt.

szt.

r-g

szt

%

m-g

6.18

1.00

0.80

0.27

17

l*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

8*

KNR 2-17
0123-02

Norma 3.28

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe,
typ S(Spiro) o $r.do 200 mm - udziat ksztaltek do
55 %

obmiar = 19.44m?2

~-R--
robocizna
2.07*0.955=1.977r-g/m?

- M --

przewody (prostki) wentylacyjne kotowe typ S (Spi-
ro) z blachy stalowej ocynkowanej o $r.do 200 mm
0.62m2/m?2

ksztaltki wentylacyjne kotowe typ S z blachy stalo-
wej ocynkowanej o $r.do 200 mm

0.41m2/m?2

podpory kanatéw (przewoddw) wentylacyjnych typ
C o0 $r.do 200 mm

0.41szt/m?2

uszczelki z gumy do przewod6w wentylacyjnych ko
towych o $r.do 200 mm

2.51szt/m?

podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr. 5

mm
0.43szt/m?2

Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i podktadkar
mi M8 o dlug.do 50 mm
0.46kg/m?

materiaty pomocnicze
0.5%

~S -

-11-

m2

-9

m2

m2

szt

szt

szt

kg

%

38.43

12.05

7.97

7.97

48.79

8.36

8.94

0.50




MSWIA_WENTYLACJA

Lp.

Podstawa

Opis jm

Naktady

Koszt
jedn.

9*

samochod dostawczy 0.9 t
0.09m-g/m?

m-g

1.75

18

l*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

8*

KNR 2-17
0155-02

Thumiki akustyczne rurowe proste o $r.200 mm L=
1550 mm
obmiar = 1.00szt.

~-R--
robocizna
2.9%0.955=2.77r-g/szt.

- M --

ttumiki akustyczne rurowe proste o $r.125 mm L=
1050 mm

1szt/szt.

podpory kanatéw (przewoddw) wentylacyjnych typ
C o0 $r.do 200 mm

2szt/szt.

uszczelki gumowe do przewodow wentylacyjnych
prostokatnych

1.04szt/szt.

podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr. 5
mm

2.14szt/szt.

Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i podktadkar
mi M8 o dlug.do 50 mm
0.2kg/szt.

materiaty pomochicze
0.5%

- S -
samochod dostawczy 0.9 t
0.21m-g/szt.

szt.

-9

szt

szt

szt

szt

kg

%

m-g

2,77

1.00

2.00

1.04

214

0.20

0.50

0.21

19

l*

2*

3*

4*

5*

6*

KNR 2-17
0131-02

Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe,
typ B do przewodéw o $r.do 200 mm
obmiar = 1.00szt.

~-R--
robocizna
0.49*0.955=0.468r-g/szt.

- M --

przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kolowe
typ B 0 $r.do 200 mm

1szt/szt.

uszczelki z gumy do przewodéw wentylacyjnych ko
towych o $r.do 200 mm

2.08szt/szt.

Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i podktadkar
mi M8 o dlug.do 50 mm
0.38kg/szt.

materiaty pomochicze
0.5%

- S -
samochod dostawczy 0.9 t
0.03m-g/szt.

szt.

-9

szt

szt

kg

%

m-g

0.47

1.00

2.08

0.38

0.50

0.03

20

l*

2*

3*

4*

KNR 2-17
0138-04

Norma 3.28

Kratki wentylacyjne dla pom. czystych z filtrem ab-
solutnym 634*329 mm
obmiar = 2.00szt.

~-R--
robocizna
1.66*0.955=1.585r-g/szt.

- M --

kratki wentylacyjne dla pom. czystych z filtrem ab-
solutnym 634*329 mm

1szt/szt.

uszczelki gumowe do przewodéw wentylacyjnych
prostokatnych o obwodzie do 2000 mm
1.04szt/szt.

wkrety stalowe samogwintujace do blach z tbem
stalowym $r.6.3 mm o diug.do 45 mm
0.004kg/szt.

-12 -

szt.

-9

szt

szt

kg

3.17

2.00

2.08

0.01




MSWIA_WENTYLACJA

Lp.

Podstawa

Opis jm

Naktady

Koszt
jedn.

5*

6*

materiaty pomocnicze
0.5%

- S -
samochod dostawczy 0.9 t
0.07m-g/szt.

%

m-g

0.50

0.14

21

l*

2*

3*

4*

5*

6*

KNR 2-17
0140-01

Zawory wentylacyjne o $r.100 mm
obmiar = 2.00szt.

~-R--
robocizna
1.01*0.955=0.965r-g/szt.

=M --

zawory wentylacyjne o $r.100 mm

1szt/szt.

uszczelki z gumy do przewodéw wentylacyjnych ko
towych o $r.do 160 mm

1.04szt/szt.

Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i podktadkar
mi M8 o dlug.do 50 mm
0.19kg/szt.

materiaty pomochicze
0.5%

- S -
samochod dostawczy 0.9 t
0.01m-g/szt.

szt.

-9

szt

szt

kg

%

m-g

1.93

2.00

2.08

0.38

0.50

0.02

22

l*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

8*

9*

KNR 2-17
0123-02

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe,
typ S(Spiro) o $r.do 200 mm - udziat ksztaltek do
55 % - UKLAD W

obmiar = 3.32m?2

~-R--
robocizna
2.07*0.955=1.977r-g/m?

- M --

przewody (prostki) wentylacyjne kotowe typ S (Spi-
ro) z blachy stalowej ocynkowanej o $r.do 200 mm
0.62m2/m?2

ksztaltki wentylacyjne kotowe typ S z blachy stalo-
wej ocynkowanej o $r.do 200 mm

0.41m2/m?2

podpory kanatéw (przewoddw) wentylacyjnych typ
C o0 $r.do 200 mm

0.41szt/m?2

uszczelki z gumy do przewod6w wentylacyjnych ko
towych o $r.do 200 mm

2.51szt/m?

podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr. 5
mm

0.43szt/m?2

Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i podktadkar
mi M8 o dlug.do 50 mm
0.46kg/m?

materiaty pomochicze
0.5%

- S -
samochod dostawczy 0.9 t
0.09m-g/m?

m2

m2

m2

szt

szt

szt

kg

%

m-g

6.56

2.06

1.36

1.36

8.33

1.43

1.53

0.50

0.30

23

l*

2*

KNR 2-17
0123-01

Norma 3.28

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe,
typ S(Spiro) o $r.do 100 mm - udziat ksztaltek do
55 % - UKLAD W1

obmiar = 1.61m?2

~-R--
robocizna
2.97*0.955=2.836r-g/m?

M --
przewody (prostki) wentylacyjne kotowe typ S (Spi-
ro) z blachy stalowej ocynkowanej o $r.do 100 mm

-13-

m2

-9

m2

4.57

1.00




MSWIA_WENTYLACJA

Lp.

Podstawa

Opis jm

Naktady

Koszt
jedn.

3*

4*

5*

6*

7*

8*

9*

0.62m2/m?2

ksztaltki wentylacyjne kotowe typ S z blachy stalo-
wej ocynkowanej o $r.do 100 mm

0.41m2/m?2

podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych typ
C o0 $r.do 100 mm

0.83szt/m?2

uszczelki z gumy do przewodéw wentylacyjnych ko
towych o $r.do 100 mm

6.41szt/m?

podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr. 5
mm

0.87szt/m?2

Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i podktadkar
mi M8 o dlug.do 50 mm
0.34kg/m?

materiaty pomochicze
0.5%

~S -

m2

szt

szt

szt

kg

%

samochod dostawczy 0.9 t m-g

0.1m-g/m?

0.66

1.34

10.32

1.40

0.55

0.50

0.16

24

l*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

8*

9*

KNR 2-17
0123-02

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe,
typ S(Spiro) o $r.do 200 mm - udziat ksztaltek do
55 %

obmiar = 1.22m?2

~-R--
robocizna
2.07*0.955=1.977r-g/m?

- M --

przewody (prostki) wentylacyjne kotowe typ S (Spi-
ro) z blachy stalowej ocynkowanej o $r.do 200 mm
0.62m2/m?2

ksztaltki wentylacyjne kotowe typ S z blachy stalo-
wej ocynkowanej o $r.do 200 mm

0.41m2/m?2

podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych typ
C o0 $r.do 200 mm

0.41szt/m?2

uszczelki z gumy do przewod6w wentylacyjnych ko
towych o $r.do 200 mm

2.51szt/m?

podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr. 5
mm

0.43szt/m?2

Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i podktadkar
mi M8 o dlug.do 50 mm
0.46kg/m?

materiaty pomochicze
0.5%

- S -
samochod dostawczy 0.9 t
0.09m-g/m?

m2

m2

m2

szt

szt

szt

kg

%

m-g

241

0.76

0.50

0.50

3.06

0.52

0.56

0.50

0.11

25

l*

2*

3*

4*

5*

KNR 2-17
0140-01

Norma 3.28

Zawory wentylacyjne o $r.100 mm
obmiar = 4.00szt.

~-R--
robocizna
1.01*0.955=0.965r-g/szt.

- M --

zawory wentylacyjne o $r.100 mm

1szt/szt.

uszczelki z gumy do przewod6w wentylacyjnych ko
towych o $r.do 160 mm

1.04szt/szt.

Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokgtnym z
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i podktadkar
mi M8 o dlug.do 50 mm
0.19kg/szt.

materiaty pomocnicze

-14 -

szt.

r-g

szt

szt

kg

%

3.86

4.00

4.16

0.76

0.50




MSWIA_WENTYLACJA

Lp.

Podstawa

Opis jm

Naktady

Koszt
jedn.

6*

0.5%

- S -
samochod dostawczy 0.9 t
0.01m-g/szt.

m-g

0.04

26

l*

2*

3*

4*

KNR 2-17
0201-01

W entylator
obmiar = 1.00szt.

~-R--
robocizna
6.47*0.955=6.179r-g/szt.

=M --

wentylator

1szt/szt.

materiaty pomochicze
0.8%

- S -
samochod dostawczy 0.9 t
0.27m-g/szt.

szt.

r-g

szt

%

6.18

1.00

0.80

0.27

27

l*

2*

3*

4*

5*

6*

KNR 2-17
0131-02

Przeciwpozarowa klapa odcinajaca EIS120 z przy-
taczem mufowym CX-4S, D=125 + wyzwalacz topi-
kowy WT72C + pojedynczy wskaznik krancowy po-
zycji poczatek i koniec 1WKKP
obmiar = 1.00szt.

~-R--
robocizna
0.49*0.955=0.468r-g/szt.

- M --

klapa przeciwpozarowa odcinajaca EIS120 z przy-
taczem mufowym CX-4S, D=125 + wyzwalacz topi-
kowy WT72C + pojedynczy wskaznik krancowy po-
zycji poczatek i koniec 1WKKP

1szt/szt.

uszczelki z gumy do przewod6w wentylacyjnych ko
towych o $r.do 200 mm

2.08szt/szt.

Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i podktadkar
mi M8 o dlug.do 50 mm
0.38kg/szt.

materiaty pomochicze
0.5%

- S -
samochod dostawczy 0.9 t
0.03m-g/szt.

szt.

-9

szt

szt

kg

%

m-g

0.47

1.00

2.08

0.38

0.50

0.03

28

l*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

KNR 2-17
0155-02

Norma 3.28

Thumiki akustyczne rurowe proste o $r.125 mm L=
1050 mm
obmiar = 1.00szt.

~-R--
robocizna
2.9%0.955=2.77r-g/szt.

- M --

ttumiki akustyczne rurowe proste o $r.125 mm L=
1050 mm

1szt/szt.

podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych typ
C o0 $r.do 200 mm

2szt/szt.

uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyjnych
prostokatnych

1.04szt/szt.

podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr. 5
mm

2.14szt/szt.

Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokgtnym z
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i podktadkar
mi M8 o dlug.do 50 mm
0.2kg/szt.

materiaty pomocnicze

-15-

szt.

r-g

szt

szt

szt

szt

kg

%

2.77

1.00

2.00

1.04

214

0.20

0.50




MSWIA_WENTYLACJA

Lp.

Podstawa

Opis jm

Naktady

Koszt
jedn.

8*

0.5%

- S -
samochod dostawczy 0.9 t
0.21m-g/szt.

m-g

0.21

29

l*

2*

3*

4*

5*

6*

KNR 2-17
0131-02

Klapa zwrotna o $r.125 mm
obmiar = 1.00szt.

~-R--
robocizna
0.49*0.955=0.468r-g/szt.

- M --

klapa zwrotna o $r.125 mm

1szt/szt.

uszczelki z gumy do przewodéw wentylacyjnych ko
towych o $r.do 200 mm

2.08szt/szt.

Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i podktadkar
mi M8 o dlug.do 50 mm
0.38kg/szt.

materiaty pomochicze
0.5%

- S -
samochod dostawczy 0.9 t
0.03m-g/szt.

szt.

r-g

szt

szt

kg

%

m-g

0.47

1.00

2.08

0.38

0.50

0.03

30

l*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

8*

9*

KNR 2-17
0123-01

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe,
typ S(Spiro) o $r.do 100 mm - udziat ksztaltek do
55 % - UKLAD W2

obmiar = 1.94m?2

~-R--
robocizna
2.97*0.955=2.836r-g/m?

- M --

przewody (prostki) wentylacyjne kotowe typ S (Spi-
ro) z blachy stalowej ocynkowanej o $r.do 100 mm
0.62m2/m?2

ksztaltki wentylacyjne kotowe typ S z blachy stalo-
wej ocynkowanej 0 $r.do 100 mm

0.41m2/m?2

podpory kanatéw (przewoddéw) wentylacyjnych typ
C o0 $r.do 100 mm

0.83szt/m?2

uszczelki z gumy do przewod6w wentylacyjnych ko
towych o $r.do 100 mm

6.41szt/m?

podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr. 5

mm

0.87szt/m?2

Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i podktadkar
mi M8 o dlug.do 50 mm
0.34kg/m?

materiaty pomochicze
0.5%

- S -
samochod dostawczy 0.9 t
0.1m-g/m?

m2

-9

m2

m2

szt

szt

szt

kg

%

5.50

1.20

0.80

1.61

12.44

1.69

0.66

0.50

0.19

31

l*

2*

KNR 2-17
0123-02

Norma 3.28

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe,
typ S(Spiro) o $r.do 200 mm - udziat ksztaltek do
55 %

obmiar = 10.03m?2

~-R--
robocizna
2.07*0.955=1.977r-g/m?

M --

przewody (prostki) wentylacyjne kotowe typ S (Spi-
ro) z blachy stalowej ocynkowanej o $r.do 200 mm
0.62m2/m?2

-16 -

m2

r-g

m2

19.83

6.22




MSWIA_WENTYLACJA

Lp.

Podstawa

Opis jm

Naktady

Koszt
jedn.

3*

4*

5*

6*

7*

8*

9*

ksztaltki wentylacyjne kotowe typ S z blachy stalo-
wej ocynkowanej o $r.do 200 mm

0.41m2/m?2

podpory kanatéw (przewoddw) wentylacyjnych typ
C o0 $r.do 200 mm

0.41szt/m?2

uszczelki z gumy do przewodéw wentylacyjnych ko
towych o $r.do 200 mm

2.51szt/m?

podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr. 5
mm

0.43szt/m?2

Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i podktadkar
mi M8 o dlug.do 50 mm
0.46kg/m?

materiaty pomochicze
0.5%

- S -
samochod dostawczy 0.9 t
0.09m-g/m?

m2

szt

szt

szt

kg

%

m-g

4.11

4.11

25.18

4.31

4.61

0.50

0.90

32

l*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

8*

9*

KNR 2-17
0103-02

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostoka-
tne, typ A/l o obwodzie do 600 mm - udziat ksztat-
tek do 65 %

obmiar = 2.15m?2

~-R--
robocizna
3.22*0.955=3.075r-g/m?

- M --

przewody (prostki) wentylacyjne prostokatne typ A/
| z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do
600 mm

0.53m2/m?2

ksztaltki wentylacyjne prostokatne typ A/l z blachy
stalowej ocynkowanej o obwodzie do 600 mm
0.51m2/m2

podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych typ
A o obwodzie do 600 mm

0.43szt/m?2

uszczelki gumowe do przewodow wentylacyjnych
prostokatnych o obwodzie do 600 mm

4.07szt/m?2

podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr. 5
mm

0.45szt/m?2

Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i podktadkar
mi M8 o dlug.do 50 mm
0.78kg/m?

materiaty pomochicze
0.5%

- S -
samochod dostawczy 0.9 t
0.09m-g/m?

m2

-9

m2

m2

szt

szt

szt

kg

%

m-g

6.61

1.14

1.10

0.92

8.75

0.97

1.68

0.50

0.19

33

l*

2*

3*

KNR 2-17
0103-04

Norma 3.28

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostoka-
tne, typ A/l o obwodzie do 1400 mm - udziat ksztat-
tek do 65 %

obmiar = 0.76m?2

~-R--
robocizna
1.84*0.955=1.757r-g/m?

- M --

przewody (prostki) wentylacyjne prostokatne typ A/
| z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do
1400 mm

0.53m2/m2

ksztaltki wentylacyjne prostokatne typ A/l z blachy
stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1400 mm
0.51m2/m?2

-17 -

m2

m2

m2

1.34

0.40

0.39




MSWIA_WENTYLACJA

Lp.

Podstawa

Opis jm

Naktady

Koszt
jedn.

4*

5*

6*

7*

8*

9*

podpory kanatéw (przewoddéw) wentylacyjnych typ
A o obwodzie do 1400 mm

0.19szt/m?2

uszczelki gumowe do przewoddow wentylacyjnych
prostokatnych o obwodzie do 1400 mm
1.21szt/m?

podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr. 5
mm

0.19szt/m?2

Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i podktadkar
mi M8 o dlug.do 50 mm
0.36kg/m?

materiaty pomochicze
0.5%

- S -
samochod dostawczy 0.9 t
0.06m-g/m?

szt

szt

szt

kg

%

m-g

0.14

0.92

0.14

0.27

0.50

0.05

34

l*

2*

3*

4*

5*

6*

KNR 2-17
0140-01

Zawory wentylacyjne o $r.100 mm
obmiar = 2.00szt.

~-R--
robocizna
1.01*0.955=0.965r-g/szt.

- M --

zawory wentylacyjne o $r.100 mm

1szt/szt.

uszczelki z gumy do przewodéw wentylacyjnych ko
towych o $r.do 160 mm

1.04szt/szt.

Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i podktadkar
mi M8 o dlug.do 50 mm
0.19kg/szt.

materiaty pomochicze
0.5%

- S -
samochod dostawczy 0.9 t
0.01m-g/szt.

szt.

r-g

szt

szt

kg

%

m-g

1.93

2.00

2.08

0.38

0.50

0.02

35

l*

2*

3*

4*

KNR 2-17
0201-01

W entylator
obmiar = 1.00szt.

~-R--
robocizna
6.47*0.955=6.179r-g/szt.

M --
wentylator

1szt/szt.

materiaty pomochicze
0.8%

- S -
samochod dostawczy 0.9 t
0.27m-g/szt.

szt.

-9

szt

%

m-g

6.18

1.00

0.80

0.27

36

l*

2*

3*

4*

KNR 2-17
0155-02

Norma 3.28

Thumiki akustyczne rurowe proste o $r.200 mm L=
700 mm
obmiar = 1.00szt.

~-R--
robocizna
2.9%0.955=2.77r-g/szt.

- M --

ttumiki akustyczne rurowe proste o $r.200 mm L=
700 mm

1szt/szt.

podpory kanatéw (przewoddéw) wentylacyjnych typ
C o0 $r.do 200 mm

2szt/szt.

uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyjnych
prostokatnych

1.04szt/szt.

-18 -

szt.

-9

szt

szt

szt

2.77

1.00

2.00

1.04




MSWIA_WENTYLACJA

Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

5*

6*

7*

8*

podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr. 5
mm

2.14szt/szt.

Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z

gwintem na catej dtugosci z nakretkami i podktadkar

mi M8 o dlug.do 50 mm
0.2kg/szt.

materiaty pomochicze
0.5%

- S -
samochod dostawczy 0.9 t
0.21m-g/szt.

szt

kg

%

m-g

2.14

0.20

0.50

0.21

37

l*

2*

3*

4*

5*

6*

KNR 2-17
0138-03

Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do
1400 mm
obmiar = 1.00szt.

~-R--
robocizna
1.46*0.955=1.394r-g/szt.

=M --

kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1400 mm
1szt/szt.

uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyjnych
prostokatnych o obwodzie do 1400 mm
1.04szt/szt.

wkrety stalowe samogwintujace do blach z tbem
stalowym $r.6.3 mm o diug.do 45 mm
0.002kg/szt.

materiaty pomochicze

0.5%

- S -
samochod dostawczy 0.9 t
0.04m-g/szt.

szt.

-9

szt

szt

kg

%

m-g

1.39

1.00

1.04

0.00

0.50

0.04

38

l*

2*

3*

4*

5*

6*

KNR 2-17
0138-02

Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do
1200 mm - do przewoddéw stalowych i aluminio-

wych
obmiar = 1.00szt.

~-R--
robocizna
1.22*0.955=1.165r-g/szt.

- M --

kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1200 mm
1szt/szt.

uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyjnych
prostokatnych o obwodzie do 1200 mm
1.04szt/szt.

wkrety stalowe samogwintujace do blach z tbem
stalowym $r.6.3 mm o diug.do 45 mm
0.002kg/szt.

materiaty pomochicze

0.5%

- S -
samochod dostawczy 0.9 t
0.03m-g/szt.

szt.

szt

szt

kg

%

1.17

1.00

1.04

0.00

0.50

0.03

39

l*

Wycena indy+
widualna

Rozruch, badania, uruchomienie instalacji wentyla-
cji

obmiar = 1.00kpl

~-R--

robocizna
150r-g/kpl

kpl

-9

150.00

40

l*

KNR 7-28
0205-04

Norma 3.28

Przebicie otwordw dla przewodéw klimatyzacyj-
nych
obmiar = 28.000tw.

-R--
robocizna
3.87r-g/otw.
M --

-19

otw.

-9

108.36




MSWIA_WENTYLACJA

Lp. | Podstawa Opis im | Naktady Koszt R M S
jedn.
2% zaprawa m3 0.62
0.022mS/otw.
3* materiaty pomochicze % 1.00
1%

PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt

-20-

Norma 3.28




