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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJ ACEGO

Niniejszym oswiadczamy, ze projekt budowlany
instalacji wentylacji mechanicznej wybranych pomies zczeh w modernizowanym budynku
Centrum Stomatologii SP ZOZ MSWIiA w todzi, przy ul . Anstadta 4.

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant; mgr inz. Marcin Wielgosz Sprawdzajacy: mgr inz. Katarzyna Wielgosz
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
i kanalizacyjnych. i kanalizacyjnych.
numer LOD/1249/POOS/09 numer LOD/0867/POOS/08



UPRAWNIENIA BUDOWLANE PROJEKTANTA

todzka Okrggowa

Izba Inynierow Budownictwa
91-425 Lédz, ul. Pélnocna 39 5dz dnia 2009 r.
tel. (0-42) 632-97-39, fax (0-42)630-56-39 Fadk to g

NIP 725-18-49-050, REGON 473043690
Loédzka Okrggowa Izba InZynieréw Budownictwa
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/6720/1848/09
sygn. akt. KK/D/T131/1249/09

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 Ustawy z dnia |5 grudnia 2000 r. 0 sam?rzqdnch_zawodowych a.rchliektfiw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. nr 5 poz. 42, z ;ilézn. _am.} iart. 12 ust. 1 pkt 1135,
art, 13 ust. | pkt 1 i ust. 4, art. 14 ust. | pkt 4 i ust. 3 pkt | Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo _budolw!ane
(tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z poin. zm.), oraz § 11 ust. | P‘kt | I_Zozporzqdzema Mllnlsu.a
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budown:clwie
(Dz. U. z 2006 r. nr 83 poz 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U, 2 2000 r. nr 98 poz. 1071 z péin. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu Marcinowi Wielgoszowi

magistrowi inzynierowi
kierunek inzynieria srodowiska

urodzonemu 30 lipca 1980 r. w Lodzi
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1249/PO0S/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

szczegblowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Eodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw ztozonych w dniu 14 sierpnia 2009 r. stwierdzila, ze spetnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz 2 przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, ze Pan Marcin Wielgosz posiada wymagane prawem wyksztaleenie i praktyke zawodowg
konieczng do uzyskania uprawnieni budowlanych w ww. specjalnodci i uzyskal pozytywny wynik ecszaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Ladzkie) Okrggowej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Lodzi orzekta jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskie] Izhy |
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Eédzkicj Okregowej lzby Inzynierow Budowniciws
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

iy nierow

Ponler,

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalitikacyjnej
Eddzkiej Okrggowej Izby Inzynierdw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inZz. Waclaw Sawicki ---// T

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB %&Mﬂ f

mgr inz. Zbigniew Cichonski

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB /* .—
mgr inz. Jan Galgzka L




Pan Marcin Wielgosz jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego obiektu
budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne.

z doborem wlasciwych urzadzen w projekcie budowlanym, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego

i § 23 ust. | Rozporzadzenia MTiB:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB.

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych. zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego

z zastrzezeniem art. 62 ust. S Prawa budowlanego.

2)
3)

Sklad Orzekajacy Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lddzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa:
Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB ~

mgr inz. Wactaw Sawicki (,,¢//‘ st

Czionek Skiadu Orzekajacego OKK L()lll}éw
mgr inz. Zbigniew Cichonski AL

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB - \ N
mgr inz. Jan Galazka TSN

Otrzymuja:

1. Marcin Wielgosz

ul. Jaskrowa 23/2

91-488 Lodz:

Rada Lddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

a/a.

&'&!J



UPRAWNIENIA BUDOWLANE SPRAWDZAJ ACEGO

tédzka Okrgegowa
- w Budownictwa

91-425 Lédi, ul. Péinocna 39

tel. (0-42) 632-97-39, fax (0-42)630-56-38 E.6d2, 4 czerwca 2008 r.
NIP 725-1 REGON 473043680
m &hﬁolrl Izba Budownictwa
Okregowa Komisja Kwaliffkacyjna

OKK/2921/687/08
sygn. ake. KK/D/7131/867/08

DECYZJA

anodslnwieart.nut.lphlUsmwyzdniaIngd:ﬂszotDr.onnnrndlchzawodowychndﬁmMW.
inzyniuéwmadownictwaorazmbmiﬁdwmz.uzmlr.anpoz.42.zpﬁﬂLzm.)iut.12ust.lpktli5.
mlam.lplaliust.4.ml4ust.kat4iust.3pktlUsuwyzdnia?ligulmnmmbudnwlme
(tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z p6#n. zm.), oraz § 11 ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra
TmnpomiBudawnictwn»zdnia?.Skwim:iaMr.wsprnwieumodzielnychfunknjitechniunychwuﬂownmie
(Dz. U. z 2006 r. or 83 poz. 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
adminisﬂncfjmgo(lek.&ljeanz.U.zZﬂ]Or.wQSpoz.lmlzpém:nn.].

] Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lo6dzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa

nadaje
Pani Katarzynie Wielgosz
magistrowi inzynierowi
kierunek inzynieria $rodowiska
urodzonej 25 listopada 1980 r. w Rawie Mazowieckiej
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/0867/POOS/08

do projektowania bez ograniczefi
wwmﬁdwmjwnkrdededimtdnjﬂmduﬁ
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowychi kanalizacyjnych

mﬁbwnbuwﬂjuluhﬂhymmww
UZASADNIENIE

egzaminu
konieczng do uzyskania uprawniefi budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskala pozytywny wynik egzaminu na

Majac powy2sze na uwadze, Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Edédzkiej Okrggowej Izby InZynieréw
Budownictwa w Eodzi orzekia jak w sentencji. i

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem E6dzkiej Okregowej Izby InZynier6w Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.
Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
L6dzkiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa:

Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB s

mgr inz. Waclaw Sawicki

Calonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB /%j&,
mgr inz. Zbigniew Cichofiski

Czionek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB
. mgr in2. Jan Gatazka (

1z2



1)

2)
3)

Pani Katarzyna Wielgosz jest upowazniona do:

projektowania, sprawdzania pmjekﬂw mchnehonm—bndowlmychnmwwamamdmumnﬁqoohnhn
budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne,
zhhxmuhimmhmudzdwmmmm:godmezm 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego
i§ 23 ust. 1 Rozporzadzenia MTiB
wzﬂnnumjehunsomdmmhuﬂHInbmzmzilsanmﬂMﬁB

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekt6w budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
zmmﬁzmsmwnbudoww

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

I:Adth Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK

BwP

LOIB .

mgr inz. Wactaw Sawicki

i

Catonek Skiadu Orzekajacego OKK EOIIB /éM
mgr in. Zbigniew Cichofiski

Cztonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB » ——
mgr inz. Jan Galgzka T




ZASWIADCZENIA O CZLONKOSTWIE WE WEA SCIWYCH IZBACH PROJEKTANTA |
SPRAWDZAJ ACEGO

® POLSEKDRA
I 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

+OD-857-093-QBR *

Pan Marcin WIELGOSZ o numerze ewidencyjnym £OD/IS/8910/10

adres zamieszkania Moskwa m. Moskwa 31K, 92-701 t4dz

jest cztonkiem toédzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2013-03-01 do 2014-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-01-29 roku przez:

Grzegorz Cieslinski, Przewodniczacy Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy




® POLSKDA

L1 7 B A
= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

£OD-GPM-L2N-X8E *

Pani Katarzyna WIELGOSZ o numerze ewidencyjnym £OD/1S/8422/08

adres zamieszkania £t6dz m. Moskwa 31K, 92-701 t4dz

jest cztonkiem toédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2013-08-01 do 2014-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-08-01 roku przez:

Grzegorz Cieslinski, Przewodniczacy Rady tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



1 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji wentylacji mechanicznej wybranych
pomieszczen w modernizowanym i budynku Centrum Stomatologii SP ZO0Z MSWIiA w todzi, przy
ul. Anstadta 4.

2 PODSTAWA OPRACOWANIA

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane,

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy projektu budowlanego,

« Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

* Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dn. 29 czerwca 2012 r. w sprawie wymagan jakim powinny
odpowiadaé pomieszczenia i urzgdzenia zaktadu opieki zdrowotnej

e Polsksie normy, m.in.

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania — wraz ze zmiang PN-83/B-03430/Az3:2000

PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do stalego przebywania ludzi

PN-EN Przeciwpylowe filtry powietrza do wentylacji ogéinej. Wymagania, badania,

779+AC:1998 oznaczanie

* Inne obowigzujgce akty prawne

3 DANE OGOLNE

Przedmiotowy budynek zrealizowano w latach 70-tych XX wieku. Posiada 1 klatke schodowa, ktéra
obstuguje 2 kondygnacje nadziemne oraz piwnice. Obecnie budynek posiada wentylacje grawitacyjna.
W zwigzku z planowang modernizacjg przewiduje sie usprawnienie wentylacji grawitacyjnej poprzez
montaz nawiewnikow okiennych oraz wywietrzakoéw na zakonczeniu kanatéw wentylacyjnych (wg proj.
architektury). Dodatkowo we wszystkich weztach sanitarnych zaktada sie wspomaganie wentylacji
grawitacyjnej przy pomocy kanatowych wentylatorow sciennych zatgczanych ze swiattem.

W wybranych pomieszczeniach, tj. szatni z weztami sanitarnymi w piwnicy oraz gabinecie zabiegowym
Z pomieszczeniami towarzyszgcymi na parterze projektuje sie wentylacje mechaniczna.

4 ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

4.1 WENTYLACJA GRAWITACYJNA (UKLADY W)

W pomieszczeniach sanitariatow oraz magazynie ,brudnym” projektuje sie wentylacje grawitacyjng
wspomagang przez osiowe wentylatory kanatowe. Zatgczanie wentylatoréw ze swiattem. Doptyw powietrza
wentylacyjnego przy pomocy nawiewnikéw okiennych montowanych w gérnej czesci oscieznicy lub

z korytarzy, przez kratki drzwiowe montowane w dolnej czesci drzwi (wg proj. architektury).

4.2 WENTYLACJI MECHANICZNA W SZATNI (UuktADY N1 —W1)

Doprowadzenie $wiezego powietrza do pomieszczen w piwnicy zapewnione zostanie poprzez centrale
wentylacjg zlokalizowang w przestrzeni miedzy sufitem podwieszanym a stropem na parterze. Zaczerp
Swiezego powietrza w ilosci 190m%h odbywac sie bedzie z czerpni Sciennej (spdd czerpni min. 2,0m
powyzej poziomu terenu).

Wyposazenie centrali stanowi¢ bedzie:

- filtr wstepny w klasie EU5 na ssaniu kieszeniowy,

- nagrzewnica elektryczna, temperatura nawiewu tn=+24°C, moc nagrzewnicy 2,0kW,

- wentylator, przeptyw: 190m°/h, wymagany sprez 140Pa .

Dodatkowo, za centralg projektuje sie kanatowg nagrzewnice elektryczng o mocy 0,9kW.

Centrale nalezy wyposazy¢ w uktad kra¢cow elastycznych na ssaniu i ttoczeniu, ttumik dzwieku na
przewodzie hawiewnym i czerpnym oraz przepustnice odcinajgcg z sitownikiem na kanale czerpnym.
Centrala wentylacyjna pracowac¢ bedzie w oparciu o uktad automatyki spetniajgcy funkcje:

—  kontroli stanu zanieczyszczenia filtra,

—  regulacji temperatury powietrza went., poprzez kanatowy czujnik temp. powietrza nawiewanego,
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—  ogrzewania powietrza przy pomocy nagrzewnicy elektrycznej wbudowanej w centrale i nagrzewnicy
kanatowej,

—  zamykanie kanatu czerpnego powietrza, w czasie wytgczenia wentylatora, przy pomocy przepustnicy,

-  zblokowania pracy wentylatora wyciggowego z pracg wentylatora nhawiewnego.

Wywiew powietrza przy pomocy kanatowego wentylatora (jak w tabeli 1) montowanego w przestrzeni
miedzy sufitem podwieszanym a stropem. Przed wentylatorem, od strony pomieszczen nalezy
zamontowaé kanatowy ttumik powietrza, za wentylatorem klape zwrotng. Polgczenie wentylatora z
instalacjg przy pomocy kréccow elastycznych. Wyrzut powietrza ponad dach istniejgcym kanatem
wentylacyjnym. Przed wykorzystaniem istniejgcego kanatu bezwzglednie nalezy sprawdzi¢ jego droznosé,
oczyscic i upewnic sie ze nie jest potgczony z zadnym innym pomieszczeniem.

Tabela nr 1: Zestawienie wentylatorow wyciggowych uktadu W1 wraz z parametrami ich pracy

Wvdatek | Sprez Poziom Moc Natezenie
Nr uktadu | Rodzaj wentylatora ye bre mocy elektryczna pradu
powietrza | dysp. .
akustycznej
- - m°/h Pa dB(A). W A
W1 wentylator kanatowy 190 150 <40 30 0,1

W celu zapobiezenia niekontrolowanemu przecigganiu powietrza wentylacyjnego nalezy zblokowac prace
centrali nawiewnej z wentylatorami wyciggowymi. Przeptyw powietrza z szatni do weziéw sanitarnych przez
kratki przeptywowe montowane w dolnej cze$ci drzwi (wg proj. architektury).

4.3 WENTYLACJA MECHANICZNA GABINETU ZABIEGOWEGO (UKktADY N2 —W2)

Doprowadzenie $wiezego powietrza do gabinetu zabiegowego i pomieszczen towarzyszacych zapewnione

zostanie poprzez centrale wentylacjg zlokalizowang w przestrzeni miedzy sufitem podwieszanym a

stropem na parterze. Zaczerp $wiezego powietrza w ilosci 430m®h odbywaé sie bedzie z czerpni $ciennej

(sp6d czerpni min. 2,0m powyzej poziomu terenu). Nawiew do gabinetu zabiegowego przy pomocy

nawiewnikow higienicznych, wyposazonych w filtry absolutne. W gabinecie zabiegowym nalezy utrzymac

nadcisnienie 10%.

Wyposazenie centrali stanowi¢ bedzie:

- filtr wstepny w klasie EU5 na ssaniu kieszeniowy,

- nagrzewnica elektryczna, temperatura nawiewu tn=+24°C, moc nagrzewnicy 4,4kW,

—  wentylator, przeptyw: 430m°h, wymagany sprez 230Pa .

Dodatkowo, za centralg projektuje sie kanatowg nagrzewnice elektryczng o mocy 2,0kW.

Centrale nalezy wyposazy¢ w uktad kra¢cow elastycznych na ssaniu i ttoczeniu, ttumik dzwieku na

przewodzie nawiewnym i czerpnym oraz przepustnice odcinajgcg z sitownikiem na kanale czerpnym.

Centrala wentylacyjna pracowac bedzie w oparciu o ukiad automatyki spetniajgcy funkcje:

—  kontroli stanu zanieczyszczenia filtra,

—  regulacji temperatury powietrza wentylacyjnego, poprzez kanatowy czujnik temperatury powietrza
nawiewanego,

— ogrzewania powietrza przy pomocy nagrzewnicy elektrycznej wbudowanej w centrale i nagrzewnicy
kanatowej,

— zamykanie kanatu czerpnego powietrza, w czasie wytgczenia wentylatora, przy pomocy przepustnicy,

-  zblokowania pracy wentylatora wyciggowego z pracg wentylatora nawiewnego.

Wywiew powietrza z gabinetu zabiegowego w uktadzie 80% dotem/ 20% g6rg przy pomocy higienicznych

kratek wywiewnych. Wyrzut powietrza ponad dach istniejgcym kanatem wentylacyjnym z wykorzystaniem

kanatowego wentylatora (jak w tabeli 2) montowanego w przestrzeni miedzy sufitem podwieszanym a

stropem w przedsionku na parterze. Po obu stronach wentylatora nalezy zamontowac¢ kanatowe tlumiki

powietrza, dodatkowo, za wentylatorem klape zwrotng. Potgczenie wentylatora z instalacjg przy pomocy

kroccdw elastycznych. Przed wykorzystaniem istniejgcego kanatu bezwzglednie nalezy sprawdzi¢ jego

droznos¢, oczyscic i upewnié sie ze nie jest potgczony z zadnym innym pomieszczeniem.

Tabela nr 2: Zestawienie wentylatoréw wyciggowych ukfadu W2 wraz z parametrami ich pracy

Wvdatek | Sprez Poziom Moc Natezenie
Nr uktadu | Rodzaj wentylatora e bre mocy elektryczna pradu
powietrza | dysp. .
akustycznej
- - m°/h Pa dB(A). W A
W2 wentylator kanatowy 300 200 <40 100 0,45
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W celu zapobiezenia niekontrolowanemu przecigganiu powietrza wentylacyjnego nalezy zblokowac prace
centrali nawiewnej z wentylatorami wyciggowymi.

5 OBLICZENIA

Tabela nr 3: Bilans powietrza wentylacyjnego pomieszczehn wyposazonych w wentylacje mechaniczng
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- - - P [H] vp [N, [NK] Vien [VND) [ VN oWt [vowi) [ N | -
K P 2 [SZATNIA MESKA 3,70 3 11,1 4,0 70 70 0 0 70 6,3 N1
P K 3 |[LAZIENKA MESKA 8,80 3 26,4 20 | 1 70 0 70 70 0 2,7 W1
K P 4 [SZATNIA DAMSKA 9,90 3 29,7 4,0 120 120 0 0 120 | 4,0 N1
P K 5  |LAZIENKA DAMSKA 9,00 3 27,0 10 | 1 120 0 120 | 120 0 44 W1
K K 1.7 |PRZYG. LEKARZY 3,80 3 11,4 2,0 30 30 0 30 0 2,6 [ N2/W2
K K 1.8 |POKOJ WYBUDZEN 11,50 3 34,5 2,0 70 70 0 70 0 2,0 | N2/W2
K K 1.9 |GABINET ZABIEGOWY| 37,90 31 1099 | 30 330 330 0 330 0 3,0 [ N2/W2
P K 1.11  [POM. PORZADKOWE 3,10 3 9,3 1,0 50 0 50 50 0 5,4 W
P K 1.12  |WC DAMSKI+NPS 4,00 3 12,0 10 | 1 50 0 50 50 0 4,2 W
P K 1.13 |WC PACJENTOW 2,90 3 8,7 10 | 1 50 0 50 50 0 5,7 W
P K 1.14 |MAGAZYN BRUDNY 10,20 3 30,6 1,0 50 0 50 50 0 1,6 W
P K 2.8 |WCNPS 4,70 3 14,1 10 | 1 50 0 50 50 0 3,5 W
P K 2.16 |WC PERSONELU 3,50 3 10,5 10 | 1 50 0 50 50 0 4,8 W
SUMA:| 620

6 ZAGADNIENIE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Wymaga sie montazu klap przeciwpozarowych na kanatach wentylacyjnych w klasie EI60, w miejscach
oddzielenia pozarowego. Montaz klap wykona¢ zgodnie z odpowiadajgcg im aprobatg techniczna.
Wszystkie klapy przeciwpozarowe winny posiada¢ wyposazenie:

- wskazniki krancowe polozenia klapy,

- wyzwalacz topikowy zwalniajacy klape ustawiony na temp. 72°C,

7 UWAGI DOTYCZACE WYKONAWSTWA INSTALACJI KANALOWYCH

Instalacje kanatowe wykonac¢ z kanatéw i ksztaltek z blachy stalowej ocynkowane;.

Kanaly o przekroju okragtym tgczyé bezkotnierzowo w systemie nypel-mufa przy wykorzystaniu
obwodowych uszczelek gumowych. W celu zapewnienia okresowego czyszczenia kanatow wentylacyjnych
nalezy wykona¢ na kanatach klapy rewizyjne; lokalizacja klap rewizyjnych w poblizu tr6jnikéw i kolan, nie
rzadziej niz 10m od siebie. Przewody wentylacyjne nalezy zmostkowac.

8 UWAGI DOTYCZACE WYKONAWSTWA IZOLACJI KANALOW
WENTYLACYJINYCH

Nalezy wykonac izolacje kanatéw czerpnych prowadzonych wewnatrz budynku z otuliny z wetny mineralnej
0 grubosci 40 mm.
Montaz wszystkich izolacji wykona¢ zgodnie z wtasciwymi instrukcjami montazowymi producentéw.
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9 UWAGIDOTYCZACE REGULACJI | URUCHOMIENIA INSTALACJI
WENTYLACYJINEJ

Wszystkie elementy nawiewne/wyciggowe wyposazy¢ w elementy zapewniajgce mozliwos¢é wykonania
regulacji przeptywu.

Wykonawca jest zobowigzany do uruchomienia, wykonania pomiaréw i regulacji instalacji wentylacyjnej
zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych. Zeszyt 11. COBRTI
INSTAL.

10 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONAWSTWA

Podstawe do wykonania wszelkich instalacji powinny stanowi¢ wiasciwe projekty wykonawcze.

Wszelkie instalacje nalezy wykonaé zgodnie z Prawem Budowlanym, "Warunkami Technicznymi, Jakim
Powinny Odpowiadaé¢ Budynki i Ich Usytuowanie", innymi obowigzujgcymi przepisami, Polskimi Normami
wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania, normami i innymi dokumentami wskazanymi w Projekcie
Budowlanym, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il.
Instalacje sanitarne i przemystowe." oraz zgodnie ze sztukg budowlang.

Obowigzkiem wykonawcoOw instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestéw (dopuszczen,
certyfikatow) wszystkich zastosowanych materiatow i urzadzen. Wszelkie urzgdzenia oraz narzedzia
muszg by¢ oznaczone znakiem bezpieczehstwa, a w stosunku do urzadzen, ktére nie podlegaja
obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest
zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje dostawcy, zgodnosci tych wyrobéw z normami
wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi wiasciwymi przepisami.

Opracowat: mgr inz. Marcin Wielgosz

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych
i kanalizacyjnych.
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