ZESTAWIENIE DRZWI WEWNETRZNYCH P.POZ - KLATKA AB

2.WSZYSTKIE DRZWI MAJA POSIADAC OBOWIAZLMACE ATESTY
S.PRZED ZAMOWIENIEM DRZWI | WYKONANIU OTWOROW
SPRAWDZIC WYMIARY U DOSTAWCY DRZWI

S.PRZED ZAMOWIENEM DRZWI | WYKDNANIU OTWOROW
SPRAWDZIC WYMIARY U DOSTAWCY DRZWI

4.08CIEINICE MONTOWAC TAK , ABY UMO2LIWIC
SWOBODNE DZIALANIE SAMOZAMYKACZA
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PIWNICA - -
NISKI PARTER - - - 1 - - 1 1 - 2 - -
WYSOKI PARTER - - 1 - - - - 2 - - - -
| PIETRO - - - - - - 1 3 - - - -
Il PIETRO - - - - - - 1 2 - - - 1
Il PIETRO - - - - - - - 2 - - - 1
POZIOM MASZYNOWNI - 2 - - 1 1 - - - - - 1
SUMA 2 2 2 2 3
IZOLACJA OGNIOWA EI60 (s) EI60 (s) EI60 (s) EI60 (s) EI60
WYKONCZENIE 1numup==;
MATERIALOWE w Kiasie Gupomoddl ogriows)
El80, laminowane ckising HPL
ogr0,6mm.
Wypeinisnis stanowd plyta
widrowa.Rama slozydia
drowniana | wzmocniona
osownikism 20 slall gr.15 mm
Grubods slazydia min.80mm
$3.06ckinka stsiowe malowens
prosziowe
1.Skrzydlo drzwi
KOLOR malowana proszkowo
RAL
2.04cleZnica stalowa
malowana proszkowo
RAL
3.Pas doiny | gémy
zabezpleczajacy drawi
w kolorze
OKUCIA 1.Drzwi wyposstons w kiamki | 2awiasy , zamid, azyldy 1.Drzwi wyposaZone w kiamki | zawiasy , zamki, szyldy
2. Olaxcla dobraé metalows | model uzgodnié z zamawisjapym. 2. Okucia dobra¢ metalowe | model uzgodni¢ z zamawiajacym.
4.Drzwi wypossatone w Kiamid | zawiasy , 2amki, azyldy 1.Dvzwi wyposaions w kiamki | 2awiesy , zamii, azyldy
ZABEZPIECZENIA 2.8amozamykacz we wazylkich drzwiach w kissle odpomodol B 2.8amozamykacz we wazykich drawiach w kissle odpomodal B
| nﬁdﬂ. Innﬁdﬂ.
azum | model uzgodnié z zamawisjepym. 3.0lucla dobrad | model uzgodnié z zamawisjepym.
Kolorystyks wazystidoh olué w tym samym kolorze Kolorystyka wazyetidoh olué w tym samym kolorze
- np. semozamykacz, Kismka, szyid - np. semozamykacz, Kismka, szyid
4.Drzwi z pochwytem antypanicznym
1.WEZYSTKIE WYMIARY OTWOROW SPRAWDZIC NA BUDOWIE
UWAGI! 1.WSZYSTIGE WYMIARY OTWOROW SPRAWDZIC NA BUDOWIE 2WBZYSTIGE DRZWI MAJA POBIADAC OBOWIAZLMACE ATESTY
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NR EWID, DZIALKI: 84/12, OBREB B-64
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PROJEKTANT: NR UPRAWNERN PODPIB

mgr in2. arch. Andrze] Szasmak upr. nr 227/85ML

mgr in2. arch. Agata Brykalska upr. nr 12/R-313£.01A08

'WSPOLPRACA: NR UPRAWNER PODPIB
mgr inZ. arch. Jolanta Drzazga
mgr inZ. arch. Maigorzata
Swiderel Wojdechowska
SPRAWDZE: NR UPRAWNEN PODPIB
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[ STADIUM: BUDYNEK:
PROJEKT WYKONAWCZY AB
JFUNKCJA: NR KOND.
KLATKA SCHODOWA AB
NAZWA RYBUNKU BRANZA
ZESTAWIENIE DRZWI WEWNETRZNYCH P-POZ | ARCHITEKTURA
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RYBUNEK NINIEJGZY STANOW! WEABNOSE ARCHITEKTON 8p. z a.0. | NIE MOZE BYC ZVMIENIANY, KOPIOWANY, WYPOZYCZANY
ANI PRZEXAZYWANY STRONOM TRZECIM BEZ WCZEANIEIGZE | PISEMNE) Z00DY ARCHITEKTON 8p. 200,




