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1. Dane ogodlne.
a. Adres i nazwa obiektu:

Zaktad Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracji w todzi,
91-425 £6dz, ul. Poinocna 42

b. Inwestor:

Zaktad Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracji w £odzi,
91-425 t.6dz, ul. Pétnocna 42

c. Temat opracowania:

Dokumentacja projektowa przebudowy budynkéw ZOZ MSWiA
w todzi przy ul. Péinocnej 42
ETAP — BUDYNEK ,,A” — KLATKA SCHODOWA AB

d. Projektant:

L#Architekton” Sp. z 0.0. ul. Brukowa 6/8, 91-341 L.6dz

e. Data opracowania:

kwiecien 2011r.
f. Przedmiot opracowania i zakres:

Przedmiotem opracowania jest przebudowa KLATKI SCHODOWEJ AB w budynku
»A”, wchodzacego w skfad zespotu budynkéw ZOZ MSWIA w todzi na ul. Pétnocnej 42
w zakresie przystosowania od szpitala do obowigzujacych przepiséw Rozporzadzenia
Ministra Zdrowia i Opieki Spoteczne;j

z dnia 02.02.2011r.

g. Podstawa opracowania:

- umowa z Inwestorem nr 264/10 z dnia 20.12.2010r.
- inwentaryzacja budowlana stanu istniejagcego opracowywanego poziomu budynku B
- kopia mapy zasadniczej wykonana do celéw projektowych w skali 1:500 z
27.01.2011r.
- uzgodnienia z Inwestorem
- wizja lokalna
- dokumentacja archiwalna
- przepisy, normy budowlane, m.in.:
o Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. nr 89, poz. 414 —
tekst jednolity Dz.U. 2006 nr 156 poz. 1118 - wraz z pdzniejszymi zmianami)

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie-
Dz.U.Nr 75/2002 z dnia 15.06.2002 z pdzniejszymi zmianami

o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia
28.08.2003 w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy Dz.U.Nr. 169z dnia 29.09.2003, poz.1650
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o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia

16.03.2003 w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw Dz.U. Nr 121 z dnia 11.07.2003, poz.1138

o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
16.06.2003 w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych Dz.U. Nr 121 z dnia 11.07.2003, poz. 1139

o Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 02.02.2011r
w sprawie wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i
sanitarnym pomieszczenia i urzgdzenia zaktadu opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 31)

2. Opis stanu istniejacego zagospodarowania terenu i budynkéw podlegajacych
przebudowie w ramach catego zamierzenia przebudowy i remontu budynkéw
ZOZ MSWiA

o Zagospodarowanie terenu.

Kompleks budynkow szpitala MSWIA zlokalizowany jest w todzi w zabudowie
srodmiejskiej, na dziatkach nr 84/12, 84/13, (obreb B-54), ograniczony od potudnia
ul. Podtnocng, od pétnocy ul. Zrédlowa, od wschodu ul. Dwernickiego.
Od zachodu teren graniczy z Parkiem Helenéw. Dziatki zabudowane rézno
kubaturowymi  budynkami  mieszczacymi  poszczegolne  oddziaty  szpitala,
pomieszczenia administracyjne i pomieszczenia techniczne.

Gtowne wejscie do budynku od ul. Pétnocnej do przychodni przez tgcznik pomiedzy
Poliklinikg a budynkiem A. Gtéwne wejscie do szpitala znajduje sie od ul. Dwernickiego
. Pozostate wejscia zlokalizowane od wewnetrznego dziedzinca miedzy innymi do
budynku administracyjnego, kaplicy, stotdwki. Wjazd dla karetek pogotowia ze
szlabanem od ulicy Pétnocnej przy zachodniej granicy terenu objetego opracowaniem.
Wijazd gospodarczy od ulicy Zrodtowej, gdzie znajdujg sie budynki techniczne,
sprezarkownia, stacja uzdatniania wody, stacja pomp prézniowych, garaze.

o Obiekty istniejgce podlegajace remontowi i przebudowie.

Remont i przebudowa dotyczy budynkéw A i B, znajdujacych sie na dziatce 84/12.

Budynek A - zlokalizowany wzdtuz ulicy Dwernickiego, powstaty jako rozbudowa
starszej czesci obiektu — budynku B w latach 1970-75. Pieciokondygnacyjny,
podpiwniczony, Konstrukcja szkieletowa, w czesci prefabrykowana, budynek
trzytraktowy, o podtuznym uktadzie konstrukcji Sciany ostonowe w ramach
zelbetowych.

Budynek B — budynek z lat 30-tych, rozbudowany w latach 70-tych, usytuowany
prostopadle do budynku A taczac sie z nim klatkg schodowag w pétnocno-wschodnim
narozu dziatki. 6-kondygnacyjny, konstrukcja tradycyjna oraz szkieletowa wylewana,
stropy typu Ackermann, oraz w starszej czesci stropy Kleina, sciany zewnetrzne
z gazobetonu gr.24cm, szczytowe z cegty.
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3. Podziat funkcjonalny w budynku ,,A”
W budynku ,A” obecnie znajdujg sie:
e na poziomie piwnicy ( -1) — wentylatornia, pom. techniczne

e na poziomie niskiego parteru (0) — Izba Przyje¢, Centralna Sterylizatornia,
pomieszczenia komisji lekarskich, pomieszczenia techniczne i magazynowe,

e na poziomie wysokiego parteru (+0) — rejestracja pacjentdéw, przychodnia,
kancelaria, pomieszczenia administracyjne,

¢ na l pietrze — Przychodnia z gabinetami lekarskimi, pomieszczenia Radiologii
e na ll pietrze —Blok Operacyjny, Oddziat Intensywnej terapii (OIT), Oddziat Urologii,

¢ na lll pietrze - Oddziat Otolaryngologii, Rehabilitacji, Oddziat Chirurgii, laboratorium
kond. techniczna — maszynownie, pom. techniczne, przejScie z klatki AB na IV
pietra budynku B,

4. Stan istniejacy - Klatka schodowa AB

Wejscie bezposrednie do klatki schodowej na poziomie Niskiego Parteru z dziedzinca
kompleksu szpitala oraz posrednie na poziomie Wysokiego Parteru od ul. Dwernickiego
przez Gtowny Hol Szpitalny .

Klatka ta tgczy budynek A z budynkiem B.

Klatki schodowe i hole windowe posiadaja:

¢ Schody dwubiegowe od poziomu Niskiego Parteru do Poziomu Maszynowni ( 6
kondygnacji )

e Dwa dzwigi — jeden wylgcznie osobowy, drugi do przewozu pacjentow na tézkach
szpitalnych - od poziomu Niskiego Parteru do poziomu 3 Pietra ( 5 kondygnac;ji )

» Schody jednobiegowe taczace dwa rozne poziomy budynku A i budynku B ( na kazdym
poziomie o réznej liczbie i wysokosci )

¢ Pochylnie do przewozu pacjentow na tézkach szpitalnych taczgce dwa rézne poziomy
budynku A i budynku B ( na kazdym poziomie o roznej dlugosci i wysokosci )

5. Projektowane rozwigzania funkcjonalne i uzytkowe.

Projekt remontu i przebudowy Klatki Schodowej AB stanowi jeden z etapéw
inwestycji i stanowi zamknieta catosé.

Remont i przebudowa Klatek Schodowych Budynku A wynika z potrzeb dostosowania
istniejacych rozwigzan do obowigzujgcych przepiséw oraz programu funkcjonalnego
uzgodnionego z Inwestorem.

W zwigzku z powyzszym oraz zakresem prac okreslonych w Umowie, przebudowie
i remontowi podlega miedzy innymi Budynek A — KLATKA SCHODOWA AB w zakresie
dostosowania do obowigzujacych przepisow.

Wprowadzono nowe rozwigzania funkcjonalne, zgodne z wytycznymi uzytkownikéw
i obowigzujgcymi przepisami.
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Klatka Schodowa AB stanowi odrebng catosé ( wydzielanie pozarowe — REI 60 ) i jest
droga ewakuacyjna z poszczegolnych pozioméw ( oddziatéw ) szpitala.

Wejscie do Klatki Schodowej AB bez zmian, na poziomie Niskiego Parteru z dziedzinca
kompleksu szpitala oraz posrednie na poziomie Wysokiego Parteru od ul. Dwernickiego
przez Gtowny Hol Szpitalny .

Klatka ta faczy budynek A z budynkiem B.

Uktad biegéw i spocznikéw schodéw gtéwnych — tgczacych poszczegdine
kondygnacje pozostaje bez zmian ( wymiary biegdw i spocznikdw nie spetniajg
obowigzujacych przepisow — wystgpiono o odstepstwo ). Projektuje sie nowe balustrady
i pochwyty ze stali nierdzewnej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Schody fgczace poziomy budynkéw A i B na poziomie Wysokiego Parteru i 1 Pietra
zostajg przeprojektowane, natomiast na pozostatych kondygnacjach pozostajg bez
zmian. Projektuje sie nowe balustrady i pochwyty ze stali nierdzewnej zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

Pochylnie — ich usytowanie pozostaje bez zmian , nachylenie i spoczniki — dostosowane
do obowigzujacych przepiséw. Murki przy pochylniach zostajq zlikwidowane, w zamian
projektuje sie nowe balustrady i pochwyty ze stali nierdzewnej zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. Grzejniki obecnie zlokalizowane po zewnetrznej stronie
likwidowanych murkéw przy pochylniach zostajg przeniesione na inne $ciany ( projekt
c.o Klatki Schodowej AB ).

Kioski handlowe - w obszarze klatki schodowej na wysokim parterze i 1 pietrze
projektuje sie kioski handlowe, ktérych sciany i stropy nalezy wykona¢ w klasie
odpornoéci ogniowej El 60 — jako wydzielona osobna strefa pozarowa.

Front kioskéw projektuje sie jako witryne szklang w klasie odpornosci El 60 z drzwiami
ppoz. w klasie odpornosci El 60.

Projektuje sie wszystkie drzwi taczace Kl. Schodowg z poszczegdlnymi oddziatami i innymi
strefami pozarowymi w odpornosci ogniowej ElI 60 (s) — dymoszczelne. Niektore drzwi
zewnetrzne i niektére okna ( oznaczone na rysunku ) projektuje sie w odpornoéci ogniowej El
60 dostosowane do obowigzujacych przepisdw i wymogow bezpiecznej ewakuac;i.

6. Dane liczbowe kondygnaciji.

Klatka schodowa AB

KLATKA SCHODOWA Powierzghnia Wysokoéc’:“
AB podlegajaca kondygnaciji
przebudowie (m?) w Swietle(m)
KL.SCHQPOWE (biegi 50.00
i spoczniki)
HOLE WINDOWE 384,86 3,60-2,81
( projektowana
3,00-2,81)
KIOSKI 17,40 ( projektowana
-2,70)
POCHYLNIE 59,54 3,60-2,81
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( projektowana
3,00-2,81)
razem: 511,80
Kubatura czesci objetej opracowaniem 2127 m?3
7. Zestawienie materialow wykonczeniowych
Klatka schodowa AB )
Nr Nazwa pow. Posadzka Sufit Sciany
[m?]
Biegi i spoczniki klatki 50,00 | gres Stropy istniejace | Farba
schodowe;j lateksowa lub
akrylowa
Hole windowe i schody 384,86 | gres Rastrowy, Farba
taczace bud. A z bud. B mineralny gtadki lateksowa lub
' i akrylowa
Kioski 17,40 | gres Rastrowy, Farba
mineralny gtadki lateksowa lub
akrylowa
Pochylnie 59,54 | Wyktadzina Rastrowy, Farba
gumowa mineralny gtadki lateksowa lub
(antyposlizgo akrylowa
wa)
SUMA: 511,80

Szczegoly dotyczace wyboru rodzaju materialéw oraz kolorystyki, wg rysunkow :
rzut posadzek, rzut sufitow.

8. Zakres robot budowlanych.

Przyjeto zakres rob6t budowlanych typowych dla rob6t remontowych oraz przebudowy
istniejgcych Klatek Schodowych budynku ,A”.

Budynek A - Klatka Schodowa AB
e Rozbiérki Scian dziatowych wewnetrznych, oznaczonych na rzutach projektu
architektury,
Skucie starych powtok malarskich i starych tynkéw z istniejgcych Scian,
Demontaz stolarki i Slusarki drzwiowej wewnetrznej,
Zerwanie posadzek, zdjecie wierzchnich warstw stropéw,
Demontaz sufitbw podwieszonych (w miejscach gdzie jest to konieczne)
Wykonanie nowych otworow drzwiowych w istniejgcych scianach nosnych i
dziatowych, poszerzenie starych otworéw,
Wykonanie zamurowan w istniejgcych scianach,
e Osadzenie nowych nadprozy z dwuteownikéw w nowoprojektowanych otworach,
e Wykonanie nowych podziatow $cianami dziatowymi murowanymi ,
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o Wykonanie nowych podziatéw na strefy pozarowe przez wprowadzenie przegrod -
Sciany dziatowe, drzwi z odpornoscig ogniowg (wskazania na opracowaniu ochrony
Ppoz) — wydzielenie kubatury kioskdw na wysokim parterze i 1 pietrze — jako odrebnej
strefy pozarowej,

e Wykonanie przebi¢ instalacyjnych przez stropy, sciany zgodnie z wytycznymi
projektanta konstrukciji,

e Wykonanie nowych i dostosowanie starych przewodéw wentylacji grawitacyjnej w
szachtach (zakonczenie kratka),

¢ Wykonanie obudowy kanatéw wentylacyjnych i sanitarnych zgodnie z informacjami
podanymi na rzutach,

¢ Wykonanie obudowy kanatéw wentylacyjnych i sanitarnych zgodnie z informacjami
podanymi na rzutach,

¢ Wykonanie projektowanych warstw posadzkowych,

¢ Wykonanie wylewki samopoziomujgcej uzupetniajacej (np.Uzin170) pod wyktadziny ,

e Utozenie wyktadziny podtogowej zgodnie z wytycznymi na rzutach oraz wytycznymi
producenta,

o Utozenie gresu,

¢ Wykonanie nowych tynkdw w obrebie catej klatki schodowej,

¢ Wykonanie rusztu systemowego pod sufity podwieszone zgodnie z zaleceniami
zawartymi w instrukcji wydanej przez producenta ptyt gipsowych i producenta sufitow
rastrowych,

e Montaz nowej stolarki i Slusarki drzwiowej,

¢ Malowanie farbami $cian i sufitbw wg wytycznych projektanta

¢ Montaz listew odbojowych

9. Konstrukcja.

Rozwigzania projektowe nie powodujg zmian w obrysie zewnetrznym budynku, oraz nie
ulegajg zmianie rozwigzania podstawowego uktadu nosnego budynku.

Przed przystapieniem do wyburzeh w Scianach nosnych do wykonania otworéw drzwiowych,
nalezy wykonac¢ nadproza stalowe .

9.1 Rozbiorki

Rozbiérki scian dziatowych wewnetrznych, zgodnie z oznaczeniami na rzutach projektu
architektury.

9.2 Sciany, zamurowania i domurowania $cian

Zamurowania i domurowania $cian nosnych i dziatowych (odgrodzenia stref pozarowych)
nalezy wykonac z cegty ceramicznej petnej kl.15 na zaprawie cem. — wapiennej marki M5

Projektuje sie sciany dziatowe grubosci 12cm murowane (odgrodzenia stref pozarowych) z
cegly ceramicznej petnej kl.15 na zaprawie cem. — wapiennej marki M5.  Wyprawienie Scian
— tynk cementowo- wapienne kat. IV szpachlowane gtadzig gipsowa.

Kioski handlowe -projektuje sie sciany dziatowe grubosci 15cm w systemie lekkich Scian
G-K (kioski wyizolowane pozarowo ) na stelazu systemowym z wypetnieniem z wetny
mineralnej grub. min.10cm (2x ptyta pozarowa obustronnie), alternatywnie murowane z cegty
petnej. Wyprawienie scian — gtadz gipsowa.
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Obudowa przewodow instalacyjnych:
Pionowe przewody instalacjne nalezy prowadzi¢ w istniejgcych szachtach oraz w $ciankach
dziatowych i bruzdach sciennych (bruzdy od strony pomieszczen wykonczy¢ ,na gtadko”).
Kanaty upustowe ( El 60 ) wykona¢ z ptyty typu Promaduct 500.

10. Hydranty

Hydranty pozostajg w obecnych lokalizacjach — szafki hydrantowe z wezem i gasnica.

11. Wykonczenie zewnetrzne.

Z uwagi na wykonang termomodernizacje obiektu, rozwigzania niniejszego projektu ingeruja
jedynie w zakresie koniecznym dla zabezpieczen pozarowych i ewakuacyjnych w elewacje
budynku ( okna i drzwi o odpornosci pozarowej El 60, drzwi ewakuacyjne o szer. 150 cm,
klapy upustowe dla kioskow ) .

12. Wykonczenie wewnetrzne.
Standard wykohczenia wnetrz jest podyktowany wymaganiami technologicznymi i dgzeniem
do stworzenia howoczesnhego obiektu .

Przystepujac do prac wykonhczeniowych nalezy usungg istniejace powitoki scienne i
posadzkowe, nalezy wykonaé ponownie warstwy podposadzkowe.

12.1 Tynki i okladziny
Tynki na scianach murowanych we wszystkich pomieszczeniach wykonywac jako
cementowo- wapienne kat. IV szpachlowane gtadzig gipsowa.

12.2 Sufity podwieszane

Zastosowane w projekcie sufity podwieszane winny spetnia¢ wymogi sanitarno- higieniczne
dla obiektéw stuzby zdrowia.

Ogodlnie przyjeto wysokosci :

- hole windowe do wys. min. 3,0m z lokalnymi obnizeniami.

- poziom maszynowni do wys. min. 2,8m z lokalnymi obnizeniami.

Zaprojektowano zgodnie z dokumentacjg rysunkowa;:

a) W holach windowych — sufit rastrowy 60 x 60 , mineralny, gtadki.

12.3 Podlogi i posadzki

a). Przyjeto podstawowy wariant wykonczenia posadzek jako gres potgczony z wyktadzing
gumowa ( ha pochylnich ).

b). W holach windowych i na biegach klatki schodowej — przyjeto gres z uwzglednieniem
klasy poslizgowosci R9-10.
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c). Na pochylnach - przyjeto wykfadzine gumowa, ktéra na poziomie Wysokiego Parteru i
1 Pietra taczy sie z pt. gresowymi na spocznikach; natomiast na poziomie 2 i 3 Pietra
taczy sie z z wyktadzing PCV przy wejsciach na oddziaty z pochyini.
Gresy i wykfadziny nalezy uktadaé na wylewce samopoziomujgcej

UWAGA: Wszystkie pomieszczenia winny mie¢ cokoty wys. 10 cm z materiatu zastosowanego
na posadzke, wytozonego na sciany.

W projektowanych klatkach i holach windowych, w ktérych wystepuje gres nalezy skué
podioze, wykona¢ wylewke betonowg grub. okoto 4 cm, wylewke samopoziomujaca typu Uzin
170 i utozy¢ gres

12.4 Stolarka okiennai drzwiowa
Nie przewiduje sie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej z wyjgtkiem wymian
konicznych z uwagi na zabezpieczenia pozarowe.

Drzwi wewnetrzne dostosowane do wymiarow podanych w dokumentaciji, drzwi szklone w
profilach aluminiowych, drzwi o odpornosci ogniowej El 60 i dymoszczelne (opisane na
rysunkach) zgodnie ze wszelkimi wymogami ochrony pozarowej i ewakuaciji.

Drzwi na drogach transportu t6zek i wozkow zabezpieczane listwami ochronnymi tzw. pchacze
i kopacze (wg wytycznych na zestawieniu stolarki)

Wszyskie drzwi z samozamykaczami.

Szklone Scianki kioskow - aluminiowa malowana proszkowo — odpornos¢ pozarowa El 60.

12.5 Malowanie
Malowanie $cian i sufitbw pomieszczen wedtug opisu w tabeli zestawienia pomieszczen oraz
na rysunkach rzutéw posadzek.

12.6 Wykonczenie specjalistyczne

e Wzdtuz Scian holi nalezy zamontowa¢ listwy odbojowe typu ACROVYN lub podobne
szer. 30cm na wysokoéci 90 cm, montowane bezposrednio do $cian (ptyty ciete
ptaskie). Przy pochyniach listwy — na dwéch poziomach.

e Zabezpieczenia drzwi w tzw pchacze i kopacze wykonac z w/w ptyt ptaskich
termoformowalnych, pokrycie drzwi obustronne.

e ZabezpieczyC nalezy takze narozniki scian do wysokosci 150cm stosujgc ksztattowniki
systemowe typu ACROVYN lub podobne, odporne na uderzenia szer min.5x5¢cm.

o Wzdtuz Scian w wyznaczonych miejscach, na wys. 105cm, stosowaé porecze typu
HR6/HR6C ACROVYN lub podobne.

e Catos¢ utrzymac w jednej kolorystyce.

e Wszystkie balustrady wykonane ze stali nierdzewnej — wedtug rysunkow .
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UWAGA:

Szczegoly dotyczace wyboru rodzaju materialow oraz kolorystyki, wg rysunkow :
rzut posadzek, rzut sufitow.

Nazwy producentéw zawarte w opracowaniu sa przyktadowe i nie obliguja
wykonawcy do wykorzystania produktow wymienionych firm, a jedynie do
utrzymania co najmniej rownowaznych standardéw jakosciowych i
kolorystycznych.

Ochrona pozarowa dla budynkow A i B

Warunki ochrony przeciwpozarowe.

Obiekt sktada sie z dwdch potgczonych ze sobg budynkéw A i B. Budynek A jest 5-
kondygnacyjny z czesciowym podpiwniczeniem, budynek B jest 6 —kondygnacyjny z
czesciowym podpiwniczeniem.

Powierzchnia catego obiektu — ok. 18100 m2

Powierzchnia budynku A — ok. 12340 m2

Powierzchnia budynku B — ok. 5760 m2

Wysokos$c¢ obiektu — nie wiecej niz 25 m budynek Sredniowysoki

Obiekt wydzielony bedzie od budynkdéw do niego przylegajgcych.

Przewidywalna wielko$¢ gestosci obciazenia ogniowego.

W budynkach ZL nie wyznacza sie gestosci obcigzenia ogniowego, jednak w obiekcie nie
bedzie ono przekraczaé 500 MJ/m?.

W piwnicy znajdujg pomieszczenia techniczno — gospodarcze takie jak wentylatornia, wezet
cieplny i magazyny.

Kategoria zagrozenia ludzi.

Ze wzgledu na przeznaczenie, budynek kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi — ZL 1l +
ZL 111

ZL Il obejmuje oddziaty szpitalne natomiast ZL Il obejmuje przychodnie | czes¢
administracyjng. tgcznie w catym obiekcie przewidziano 146 tozek szpitalnych.

Podziat obiektu na strefy pozarowe.

Ze strefy pozarowej o powierzchni wiekszej niz 750 m2 zapewniona bedzie ewakuacja do
sgsiedniej strefy pozarowej na tej samej kondygnacji.

Ze wzgledu na brak mozliwosci spetnienia wymagan klasy odpornosci pozarowej, strefy
pozarowe wydzielone bedg $cianami REI 60, a nie REI 120. Sciany oddzielenia ppoz. nie
bedg wybudowane na wtasnym fundamencie — bedg posadowione na stropach i na konstrukcji
budynku.

Budynek zostanie podzielony w nastepujgcy sposob: gtowny podziat to podziat na strefy
obejmujgce budynek A i B. W budynku A kazda kondygnacja stanowi¢ bedzie odrebng strefe
pozarowa, ktéra dodatkowo podzielona bedzie na mniejsze obszary wydzielone $cianami REI
60 i drzwiami EIS 60 zgodnie z dokumentacjg rysunkows.

Budynek B podzielony zostanie na dwie strefy pozarowe w pionie — dotyczy to koniecznosci
spetnienia wymagania przejscia do innej strefy pozarowej na tej samej kondygnacji.

Piwnice obu budynkéw nie sg ze sobg pofaczone, od kondygnacji nadziemnych bede
wydzielone drzwiami El 60. Wydzielone ppoz. ewakuacyjne klatki schodowe. Na granicach
stref nalezy zastosowane bedq pasy elewacyjne o szerokosci 2 m z materiatow o klasie
odpornosci ogniowej EI 60 zgodnie z dokumentacjg rysunkowg. W miejscach styku stref
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pozarowych pod katem 90° nalezy zastosowacC pas o szerokos$ci 4 m o klasie odpornosci
ogniowej El 60 zgodnie z dokumentacjg rysunkowa.

Na kondygnacjach na ktérych winda nie znajduje sie w obrebie wydzielonej klatki schodowej
nalezy je zamkngC drzwiami El 60, a szyb windowy powinien spetniac wymagania klasy
odpornosci ogniowej EI 60.

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz odporno$¢ ogniowa i stopien
rozprzestrzeniania sie ognia elementéw budowlanych.

Zgodnie z warunkami technicznymi obiekt powinien spetniac wymagania klasy B odpornosci
pozarowey.
Obiekt bedzie spetnia¢ wymagania klasy C.

Klasa Klasa odporno$ci ogniowej elementéw budynku®

odpornosci Gfowna . 5 - .
budynku no$na ¢ ¢

wymagana | g 159 R 30 REI | EI60 El 30 RE 30
”B 60 <>

Speinia R 60 R 15 REI | EI30 El 15 RE 15
77C 60 <>

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych bedzie posiada¢ klase odpornosci ogniowej nie
mniejszg niz EIl 30.

Aby  budynek "B" moégt by¢ zaliczony do klasy odpornosci pozarowej
"C" - nalezy w starszej czesci budynku stropy miedzypietrowe Kleina zabezpieczy¢
przeciwogniowo aby uzyskac¢ REI 60. Obecnie stropy posiadajg klase odpornosci ogniowej
REI30

Warunki ewakuacji

Ewakuacja z budynku bedzie prowadzona za pomocg poziomych i pionowych drég
komunikacji ogéinej stuzacych celom ewakuacji. Budynek A ma 4 klatki schodowe w tym jedna
tylko miedzy wysokim parterem a pierwszym pietrem i 5 wind, budynek B ma 1 klatke
schodowsg i 2 windy.

Wydzielenie obudowanych klatek schodowych w klasie EI60 lub REI60, a wejscia na klatki
schodowe zamkniete drzwiami w klasie El 60.

Biegi i spoczniki schodéw stuzgce do ewakuacji wykonane sg z materiatdw niepalnych
i posiadajg klase odpornosci ogniowej co najmniej R 60.

Z klatek schodowych zapewnione jest bezpoSrednio wyjscie na zewngtrz obiektu na poziomie
niskiego parteru. Dodatkowe wyjScia ewakuacyjne znajdujg sie na poziomie wysokiego
parteru, prowadzgce bezposrednio na zewngtrz budynku. Przekroczona jest dtugos¢ dojscia
ewakuacyjnego w budynku B iwynosi 19,5 m.

Przejscia ewakuacyjne prowadzg przez nie wiecej niz przez trzy pomieszczania.

W catym kompleksie rozmieszczone zostang pozarowe znaki ewakuacyjne.

W wydzielonych klatkach schodowych projektuje sie grawitacyjny system oddymiania wg
PN-B 02877-4 - klape oddymiajgcg stanowigcg wiecej jak 5% pow. rzutu poziomego klatki tj.
czynna powierzchnia oddymiajgca wymagana. Klatka schodowa KIAB bedzie posiadac system
zapobiegania zadymieniu — nadcisnieniowy. W klapy dymowe wyposazone bedg niektore
szyby dzwigow — wejScia do tych dzwigow zamkniete bedg drzwiami w klasie EI60.

Na wszystkich drogach ewakuacyjnych zostanie zastosowane awaryjne oS$wietlenie
ewakuacyjne wg PN-EN 1838. Czas pracy oswietlenia po odcieciu doptywu pradu 60 minut.
Oswietlenie to, jak rowniez zastosowane lampy awaryjne musza spetniac wymagania polskich
norm dotyczacych awaryjne oswietlenia ewakuacyjnego. Korytarze o dfugosc¢ powyzej 50 m,
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zostang podzielone na odcinki ponizej 50 m drzwiami dymoszczelnymi. Na kondygnacjach o
powierzchni wiekszej niz 750 m2 zapewniona bedzie ewakuacja w poziomie do sasiedniej
strefy pozarowey.

Doboér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie a w szczegélnosci instalacji
sygnalizacyjno - alarmowej, stalych i pofstalych urzadzen gasniczych instalacji
wodociggowych przeciwpozarowych, urzadzen oddymiajacych.

Obiekt  zostanie  wyposazony w  przeciwpozarowy wytaczniki  pradu.  Przycisk
przeciwpozarowego wytacznika pradu musi by¢ potaczony z wytacznikiem kablem PH 90.

Do wewnetrznego gaszenia pozaru projektuje sie instalacje nawodniong z hydrantami HP 25 z
wezem potsztywnym. Sie¢ hydrantowa musi zapewnia¢ mozliwos¢ poboru wody z wymagang
wydajnoscig przez dwa pracujgce jednocze$nie hydranty. CiSnienie na hydrancie nie nizsze
niz 0,2 MPa. Instalacja hydrantowa stalowa lub obudowana w klasie El 60, nie fgczona z
urzgdzeniami sanitarnymi.

Hydranty wewnetrzne beda umieszczane przy drogach komunikacji ogdlnej. Hydranty w
Sszafkach w komplecie z gasnicami.

Zasieg hydrantow wewnetrznych w poziomie powinien obejmowacC cafg powierzchnie
chronionej strefy pozarowej lub pomieszczenia.

Obiekt wyposazony zostanie w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne na klatce schodowej i
korytarzach ewakuacyjnych wg PN-EN 1838.

Klapy dymowe w wydzielonych pozarowo klatkach schodowych o czynnej powierzchni
oddymiania — 5% rzutu klatki schodowej wg PN-B 02877-4. Zapewnione bedzie samoczynne i
automatyczne otworzenie drzwi zewnetrznych z klatek schodowych, w celu zapewnienia
powietrza kompensacyjnego dla oddymiania grawitacyjnego. W klatce schodowej AB bedzie
nadcisnieniowy system zapobiegania zadymieniu PN-EN 12101-6. schodowych chronionych
grawitacyjnym systemem oddymiania.

Zaleca sie zastosowania na drzwiach przeciwpozarowych na poziomych drogach
ewakuacyjnych elektrotrzymaczy, ktére w warunkach normalnego funkcjonowania obiektu
bedq trzymac drzwi w pozycji otwartej, a zwalniane bedg w przypadku sygnatu systemu
sygnalizacji pozarowey.

Obiekt wyposazony zostanie w instalacje odgromowa.

Obiekt wyposazony zostanie w system sygnalizacji pozarowej potgczony z monitoringiem
pozarowym PSP — ochrona catkowita wg PKN-CEN/TS 54-14.

Sposdéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.

Budynek nalezy kwalifikowa¢ pod wzgledem doboru srodkéw ochrony z uwagi na wplywy
zewnetrzne (pod wzgledem warunkéw ewakuacji) do BD4 — na podstawie zapiséw PN: PN-
IEC 60364-3:2000 oraz PN-IEC 60364-4-482:1999. Oprzewodowanie prowadzone w
obszarze korytarzy powinno spefni¢ warunki okre$lone w PN-IEC 60364-4-482:1999.
Minimalnie wymagany czas odpornosci ogniowej oprzewodowania wynosi 30 minut.

Przejscia instalacyjne przez przegrody budowlane: obudowe klatek schodowych, stropy, dla
ktérych minimalna odporno$c¢ ogniowa wynosi REI 60, EI60, REI120 i EI120 powinny byc
zabezpieczone przepustami ppoz. w klasie El odpornosSci ogniowej elementu budowlanego,
przez ktoéry dana instalacja biegnie, a kanaty wentylacyjne zabezpieczone w klapy odcinajgce
badz obudowane w klasie odporno$ci ogniowej jw.

Wszystkie przejScia instalacji uzytkowo - technicznych w elementach oddzielenia
przeciwpozarowego beda wyposazone w przepusty o odpowiedniej odpornosci ogniowej tj. El
60. Dodatkowo w przepusty bedg wyposazone przejScia instalacyjne o Srednicy powyzej 4 cm
w Scianach i stropach dla ktérych wymagana jest odporno$¢ ogniowa co najmniej El 60 i REI
60, znajdujgce sie w obrebie pomieszczen zamknietych, czyli z przepustow instalacyjnych w
odpowiedniej klasie odpornos$ci ogniowej w takich sytuacjach zwolnione sg korytarze.
Zwolnione sg rowniez pojedyncze rury wprowadzane do pomieszczen higieniczno sanitarnych.
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Przejscia instalacji przez zewnetrzne Sciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu terenu,
powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.
Szachty instalacyjne zamkniete bedg drzwiami na kazdej kondygnacji w obrebie drog
ewakuacyjnych drzwiami EIS 60.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejsScia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego halezy zainstalowac¢ przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej rownej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia
przeciwpozarowego (EIS).

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez strefe
pozarowa, ktérej nie obstugujg nalezy wykonac¢ w klasie odpornosci ogniowej wymagang dla
elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi na szczelno$é
ogniowq, izolacyjnos¢ ogniowgq i dymoszczelnos¢ (EIS) Ilub zostang wyposazone w
przeciwpozarowe klapy odcinajgce zgodnie ze wskazaniami powyZzej.

Budynek ma by¢ chroniony instalacja odgromows, instalacje elektryczne chronione
przeciwporazeniowo.

Wyposazenie w gasnice przenosne.

Obiekt wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy w iloSci 2kg $rodka gasniczego na kazde
100m2 powierzchni — Srodek gasniczy ABC.

Dtugosc¢ dojs¢ do gasnicy nie moze przekracza¢ 30,0 m. Doktadne wyposazenie w gasnice
przenosne zostanie okre$lone w instrukcji bezpieczenstwa pozarowego.

Miejsca lokalizacji: wytqcznika ppoz. pradu, gasnic przenosnych i hydrantéw zostang
oznakowane znakami ochrony ppoz. zgodnie z PN-N 01256-1 i rozmiesci¢
wg PN-N 01256-5.

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Wymagana ilo$¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynku wynosi 20 dm3/s. Ta
ilos¢ wody jest zapewniona przez 2 hydranty zewnetrznych z czego najblizszy hydrant
znajduje sie w odlegtfosci nie wiekszej niz 75 m od budynku. Drugi hydrant zlokalizowany jest
w odlegtoSci nie wiekszej niz 150 m od chronionego budynku.

Drogi pozarowe.

Droge pozarowg od frontu budynku stanowi ul. Potnocna ktora przebiega wzdtuz krotszego
boku budynku A w odlegtosSci ok. 14,2 m, ul. Generata J6zefa Dwernickiego przebiega wzdtuz
dfuzszego boku budynku A w odlegfosci ok. 5 m, dla budynku B droge pozarowg stanowi
droga wewnetrzna przebiegajaca wzdiuz dtuzszego boku budynku oraz ul. Zrédiowa
znajdujgca sie w odlegfosci od 18 do 40 m od budynku. Dtugosc¢ od wyjs¢ ewakuacyjnych do
drogi pozarowej nie przekracza 50 m.

Uwaga

Ze wzgledu na istniejgce warunki techniczne ewakuacji oraz drogi pozarowej, warunki
bezpieczenstwa pozarowego dla budynku sg uzgodnione z toédzkim Komendantem
Wojewddzkim Panstwowej Strazy Pozarnej w todzi w wymaganym w trybie § 2 ust. 3a w
zwigzku z § 207 ust. 2 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie - Dz.
U. nr 756 poz.690 z pézn. zm. oraz w trybie § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych - Dz. U. nr 124 z 2009 r. Poz. 1030.

Dla obiektu nalezy opracowac Instrukcje Bezpieczenstwa Pozarowego.
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Szczegofowe wytyczne wg odrebnego opracowania.

Zalecenia i wytyczne realizacyjne, eksploatacyjne

Wszystkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoéb uprawnionych zgodnie ze
sztukg budowlang przestrzegajqc przepisow BHP.

Podczas trwania budowy a takze eksploatacji obiektu nalezy przestrzegac¢ obowigzujgcych

przepisow.

WitaSciciel obiektu zobowigzany jest do jego ochrony przeciwpozarowej w zakresie podanym w

Ustawie o Ochronie Przeciwpozarowe.

Witasciciel obiektu jest zobowigzany do:

- umieszczenia w widocznych miejscach wykazéw numeréw alarmowych oraz instrukcji
postepowania na wypadek pozaru,

- 0znakowania drég, wyjsc¢ i kierunkéw ewakuacji wg PN-92/N-01256/01 i 02,

- oznakowania miejsca przeciwpozarowego wytgcznika pradu.

Szczeqgotowe rozwigzania dotyczace ochrony pozarowej
Klatki Schodowej AB budynku A

Cala klatka schodowa AB ( biegi, spoczniki, hole windowe, pochylnie ) jest odrebng strefg
pozarowg ( wszystkie rozgraniczajgce strefy $ciany oraz Sciay zewnetrzne o odpornosci REI
60, drzwi miedzy strefami — El 60 (s) — dymoszczelne, niektére okna i drzwi zewnetrzne — El
60 ) oraz drogg ewakuacyjng z poszczegoélnych kondygnacji szpitala.

Kioski na Wysokim Parterze i 1 Pietrze stanowig odrebng srefe pozarowg o odpornosci REI 60
— witryna szklana ( w profilach ognioodpornych ) oraz sciany i stropy ( gr. 15 cm — obustronnie
podwdjna ptyta g-k ogniowa, wypetnienie scian — wetna mineralna 10 cm ) z indywidualnymi
klapami upustowymi powietrza .

Dla zabezpieczenia pionowych drog ewakuacji przed zadymieniem przyjeto zabezpieczenia
poprzez zastosowanie nadcisnienia zgodnie z normg PN-EN 12101-6.( zprojektowano
zewnetrzne wentylatory — przy wejsciu do kl. Schodowej na poziomie Niskiego Parteru oraz na
dachu — dostep z Poziomu Maszynowni ( lokalizacja na rysunkach ) Rozwigzanie to opisane
jest w opracowaniu branzowym — KLATKA SCHODOWA AB PW-INSTALACJA WENTYLACJI
MECHANICZNEJ.

Opracowat mgr inz. arch. Andrzej Szurmak
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