wentylator
napowietrzajacy
z kiapq upustowg
20000m3/h

TYP: RDA 630
lub réwnowazny

sifownikiem

«

ist.

REI60 =4m >

L

¥
8

I60(s)7

WYJSCIE

REI60

160
200 } EWAKUACYJNE

p]

REIGO0

(=]
v
o

WINDA

O
O

160

129 93
)

[mo:

[3)

Ny
W\
=

)

200

WINDA

127

UMW:J (

T
|
|
|
f 18
|
|
|
,

REI60

)
| KL. SCHODOWA
13/0 m?| GRES

N
2

134

137

137.5

150 (110 +40

5

5

| HALL WINDOWY
60,7 m?| pcv

60

150 (110 ;

200

&)

5

8
272.5 L 159

- 13,71

PESED

162

-

{

hydrant ist. do remontu

szafka (hydrant+gasnica)

\>/L
@mmo (110 +40)

200

REI60

EI60(s)

150 (110 +40 )

NISKI PARTER

pow. catos¢ 73,7 m2

silownikiem

REI60 = 4m

243

REI60

sifownikiem

REI60

31,

REI60

129

93

93 77.5 /.5

I~

[ E160(s)
- 1

REIGO0

WINDA

WINDA

142

KL. SCHOI

12x16

DOWA

6.8 m?

REI6O0
48— 127

137

GRES

8,

127

54

D

0%

142

134

Sy

~-H

B

<T
S

137

124

d
—

ol

10

/ L

107

2
A
1

107

150 (110 +40

»
200 w%,

DP5

=

REI60

| HALL WINDOWY

91,4 m*| GRES

grzejniki d

150.(110 +40 )

=)
3
N

308

(o]

283
258.5

przeniesienia

REI60

A

sitownikiem

«

REIG0 =4m

siftownikiem

REI60

o
Q

REI60

170

93

L
gl

Tor

5&1\10 +40 )

P5

REI60

WINDA

x17

31

127

B

g -}
I —

g

L, | 62

8x17

N

137
142

31

134

d
d

137

ss}
S

=]
= ¢

o

2
L
™

107 L 107

107

SN

\ENm 1
7 HALL WINDOWY

84,8 m?| GRES

{

200

wejscie do kiosku
dla sprzedawcy
i klientéw
~

110 110

—

REI60

m-s OP1

hydrant ist. do remontu

szafka (hydrant+gasnica)

155

1.5

RE

)

14

EI60(g)

193

L

grzejniki do

1

-

L
7
T

Scianki

452

| St Lkt

KIOSK
8,3m? | GRES

przeniesienia

00
EI60(s)

@1

287

WINDA

REIG0

7.5

hydrant ist. do remontu

2l

V.5

99

218

5
7
i

103

+ 0,36 @;
; |
|

N

]

W@A:o +40 )

200¢

i

RN N N M NS -

SRS B |

332.5

190

372

35— — 1135

20

(=

5%

218

218

206

115

WYSOKI PARTER

pow. catos¢€ 91,6 m2

150 (110 +40

silownikiem

REI60 = 4m

sifownikiem

REIG0

REIG0

{2,
1

208.5

-

N
do wys. 200 cm

REI60

REI60

EI60(s)

129

77.5

/.5

I~

fwo_ms_a
do likwidac;ji

WINDA

12x16

D(

54

127

=R

RN

REI60

137
142

134

@

12x16

-
N

137

—— o

o

124 \

d
—

2
A
T

107

107 107

)

EI60(s)

200 _

REI60

)
Ll
17

75T T

istniejgce \
nachylenie \

1%

\\\\\\\ }

/

331 /

h 4

REI60 = 4m

ist.

86.5

198

Ll

~
174 ~~{_

L

s

150 (

1
~
—

¥40 )

DP5
/

8615
-

Ll
™
7.5

43
-+ H

125 125

- H

200

EI60(s)

PIETRO I

pow. catosC 98,2 m2

REI60

| HALL WINDOWY

97,3m?| GRES

+ 11,79

grzejniki do

308

283
288.5

przeniesienia

Ml

WINDA

REI60

230

A

ist.

sifownikiem

REI60 =4m

«

sitownikiem

REI60

110 +40 )

P5

@15

REI60

WINDA

160

4.5
4

77.5

S

REI60

|
WINDA |
|

SCHODQWA

12x17

137

134

142

31

127

i

©
w

-

12x17

N

J06

, 465
4

270.5

hydrant ist. do remontu

REIGO

137

L
7

7048
T

-

=

150 (110 +40 )
200

REI60

V.5

EI60(s)

01

2
L
™

io ~

53

107

A

107

L 365,
1 1

162

Jo0

A
| HALL WINDOWY

87,1 m?| GRES

i klientéw
N

110

wejscie do kiosku
dla sprzedawcy

grzejniki do

SN

9

L
1
o

J18.5

e .

165

64

[ ]| REI6O

[
O

vﬂm:_mm_m_._#

L
1
Cl

-7

—~ 291.5

h 4

REI60 =4m
ist.

86.5

218
218

175

331

86.5

7.5

N m_mo@m

I
: f

il — H#HEJ

N

|

f

|

|

| f
f dwﬁ:o +40) |
DP5 [
|

|

f

f

|

|

podkucie naroznikéw $cian
do wys. 200 cm

|
REI60 |
,

e
[
©
Ll

—

164

43

- H

125

-

PIETRO

pow. catosC 93,9 m2

wentylator
napowietrzajacy
z klapg upustowg,
20000m3/h

TYP: RDA 630
lub réwnowainy

110

\

93

93

59

‘E@jﬁm

I~

hydrant ist. do remontu

szafka (hydrant+gasnica)

12x17

31

93

69| 5,

B~
o

REI60

]
-
-

T

O,
W«

" Wowidac)

1120x1120

-

me 93 ¥
| KL. SCHODOWA
9,8m? |GRES

93

REI60

8x17

+H

[sY
-

93

31

X14,

33,5

| HALL WINDOWY

79,9 m?| GRES

112.5

112

SN

SN

L
1
15

269

o

160(s)

157

A
1

[

A

<

wyburzenie do

poziomu spocznika
schodow

REI60 =4m

ist.

istniejgce \
nachylenie \
1%

)

86.5

N
~

331

L

150 (14040 )

m@

86.p
~

Ll
i
7.5

L 125

- H

125

200
EI60(s)

-

PIETRO Il

pow. catos¢ 104,1 m2

A

poziomu spocznika
schoddéw

i

80
200

REI60

S

REI60

I

79—f— 79 —4—H18°

POZIOM MASZYNOWNI

pow. catosC 39,7 m2

REI§

148

Wszystkie balustrady wykonane ze stali
nierdzewnej satynowe;j.

LEGENDA :

WYBURZENIA

$CIANY
PROJEKTOWANE
(ZAMUROWANIA )

UWAGI :

1.Wszystkie wymiary istniejacych otworéw
pod wymiane okien i drzwi
( w szczegoblnosci zewnetrznych )
nalezy pobraé z natury.
2 .Wszystkie drzwi poZzarowe opisane jako
" ist " posiadajg deklarowang odpornos¢
EI60 i dymoszczelnosé (s) - przed
podjeciem prac nalezy potwierdzié
odpornos¢ pozarowg, i dymoszczelnosé (s)
drzwi istniejacych, jesli jej nie posiadajg
nalezy je wymienié na drzwi o wymaganych
parametrach.
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