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Szczegbétowa Specyfikacja Techniczna
Branza: Technologia uzdatniania wody basenowe;.

1 Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji.
1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét instalacyjnych technologii uzdatniania wody basenowej przy remoncie basenu
rehabilitacyjnego przy Zaktadzie Opieki Zdrowotnej MSWiA w Lodzi przy ul. P6inocnej 42.

1.2 Zakres stosowania

Zakres robdt obejmuje demontaz istniejgcej instalacji i folii basenowej, dostawe i montaz
urzadzen oraz wykladziny basenu (mozaika szklana) zgodnie z ponizszym opisem w celu
wykonania kompletnej, instalacji technologii uzdatniania wody basenowej dla basenu.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w specyfikacji obejmuja
wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie wszystkich robot przewidzianych
w projekcie Technologii Uzdatniania Wody Basenowe;.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robét
montazowych i instalacyjnych:
® prace przygotowawcze na miejscu budowy nr CPV 45113000-2, 45212212-5,
e montaz urzadzen stacji uzdatniania wody basenowej (filtry, pompy, itp.) nr CPV
45252120-5
e wykonanie instalacji rurociggéw technologicznych nr CPV 45231000-5,
45232000-2,
¢ wykonanie instalacji elektrycznych zasilania urzadzen technologicznych (pompy,
szafy sterujace, itp.) nr CPV 45311000-0, 45317100-3,45317200-4,
e rozruch instalacji nr CPV 45232430-5
¢ urzadzenia do basendw kapielowych CPV 43324100-1
2 Materialy i urzadzenia
2.1 Opis instalacji technologii uzdatniania wody basenowej
Podstawg cyrkulacji wody w projektowanym basenie jest system zamknietego obiegu z
czynnym przelewem. Woda do basenu naptywa poprzez dysze usytuowane w dnie niecki. Cato$¢
wody odprowadzane jest poprzez rynny przelewowe (dolny Weissbaden) do zbiornika
wyréwnawczego. Ze zbiornika woda zasysana jest poprzez prefiltr przez pompe obiegowa.
Nastepnie do wody dozowany jest ozon w systemie ci$nieniowym rurg stalowg DN10 do
mieszacza statycznego . Pompy przettaczajg wode do zbiornikéw kontaktowych celem
zapewnienia czasu kontaktu 3minuty. Nastepnie woda przettaczana jest do filtrow
wielowarstwowych wypelnionego ztozem piaskowym i 60cm warstwa wegla aktywnego. Za
mieszaczem do wody dozowany jest koagulat celem poprawy procesu filtracji poprzez proces
koagulacji zanieczyszczen. Po procesie filtracji woda przeptywa przez wymiennik basenowy
celem podgrzania. Dezynfekcja wody zapewniona bedzie dozowanie podchlorynu sodu
stabilizowanego. Korekta pH odbywac sie bedzie poprzez dozowanie kwasu siarkowego. Spust
wody nastepowac bedzie poprzez spust denny .
W pomieszczeniu dozowania zamontowany bedzie czujnik ozonu, ktéry w momencie pomiaru
przekroczonego stezenia ozonu w powietrzu wytaczy ozonator i przetaczy wentylator na drugi
bieg ( zwiekszona wydajno$¢ wywiewanego powietrza) oraz uruchomi instalacje alarmowa
(Swietlno - akustyczna). Zbiorniki reakcyjne i filtry z najwyzszego punktu beda posiadaty
odpowietrzenie z automatycznym zaworem przewdd podigczony bedzie do destruktora ozonu a
przewo6d wyprowadzony bedzie ponad dach budynku.
Projektowany system uzdatniania wody basenowej jest zgodny z norma DIN 19643 oraz
z aktualnymi polskimi przepisami.
Szczegbélowy opis technologii znajduje sie w projekcie.



2.2 Wykaz podstawowych materiatéw i urzadzen do zamontowania
e Filtr ci$nieniowy z dnem dyszowym wielowarstwowy z wewnetrzna wyktadzina z ptyt
PVC - u typu Adriatic o $rednicy 800mm wraz ze ztozem filtracyjnym (Zwir, piasek, wegiel
aktywny) i kompletem klap - 2 sztuki
e Zbiornik reakcyjny z wewnetrzng wyktadzing z ptyt PVC - U typ Atlantic o $rednicy
800mm i kompletem klap - 2 sztuki
Ozonator OZVA 4000 E - 1komplet
Mieszacz statyczny - 1 komplet
Destruktor ozonu - 1 komplet
Czujnik ozonu - 1 komplet
Pompy obiegowe , Badu Resort 30 - 2 sztuki
Uktad Kontroli i sterowania SUW - PCS - 1 komplet,
Czujnik temperatury z przetwornikiem 4-20mA - 1 sztuka,
Pompka dozujaca perystaltyczna (5/h)- 1 komplet,
Pompki dozujace perystaltyczna 4 (3,31/h) - 2 komplety,
Wodomierz Dn25- 1 sztuka,
Zawoér z napedem elektrycznym DN25 - 1 sztuka,
Filtr siatkowy DN25 - 1 sztuka,
Kompensator drgan DN65 - 2 sztuki,
Kompensator drgan DN50 - 2 sztuki,
Dysze ttoczna + przejScie szczelne 1 %" - 1 komplet,
Pileta przelewowa stal nierdzewna 2”- 1 komplet,
Dysza ttoczna denna + przejscie szczelne 1 %" - 9 kompletow
Dysza probiercza $cienna + przejscie szczelne 1 %2” -1 komplet
Spust denny 2” - 1 komplet
Rozdzielnica elektryczna - 1 komplet,
Zbiorniki z ptyt PP wg zestawienia materiatowego - 1 komplet
Orurowanie basenéw, (rury, ksztattki, kompensatory, armatura zamykajaca i zwrotna,
uchwyty, kleje, rozpuszczalniki) wg. zestawienia materiatow
2.3 Wymagania do materialéw i urzadzen
Wszystkie materiaty (rury, ksztattki, zilgcza, elementy, uszczelki, kleje itp.) i urzadzenia
instalowane w trakcie wykonywania rob6t muszg by¢ zgodne z wymaganiami okre§lonymi w
aktualnych przepisach, posiada¢ odpowiednie atesty PZH oraz deklaracje zgodnosci z
wymaganiami dyrektyw europejskich. Nalezy stosowac¢ urzadzenia typowo wykorzystywane do
uzdatniania wody basenowej. Filtry ci$nieniowe i zbiorniki reakcyjne podlegaja odbiorowi
Urzedu Dozoru Technicznego i powinny posiada¢ w tym celu odpowiednie certyfikaty préb
ci$nieniowych.

Stosowane do uzdatniania wody basenowej srodki chemiczne musza spetnia¢ wymagania
jakosciowe, ktore umozliwiaja stosowanie ich do uzdatniania wody pitnej. Szczegdlnie
odpowiednie atesty PZH.

Rurociagi, ksztattki, armatura technologiczna powinny by¢ wykonane z rur ci$nieniowych
z PVC twardego taczone za pomoca Kklejenia na cisnienia min PN 10, $rednice 25mm-110mm.

Dodatkowo materiaty i urzadzenia powinny spetnia¢ nastepujace warunki:

¢ nie powinny mie¢ widocznych uszkodzen (wgniecen, rys, peknie¢) na swojej powierzchni
wymiary i ich tolerancje powinny by¢ zgodne z podanymi w normach
e kazde urzadzenie (filtry, pompy, dmuchawy) powinno posiada¢ fabryczne oznakowanie -
tabliczke znamionowg
e kazda rura i ksztattka powinna by¢ fabrycznie oznakowana, z tym, ze w przypadku rur
powinny by¢ podane nastepujace podstawowe dane:
o (npwglSO161/1:1978:) » czynnik transportowany nazwa producenta
o rodzaj materiatu * oznaczenie szeregu * $rednica zewnetrzna w mm



o grubos$¢ Scianki w mm # data produkcji - rok. m-c. Dzien * obowigzujgca norma
e Kleje powinny by¢ dostarczone w szczelnych pojemnikach, uniemozliwiajacych
odparowanie lotnych substancji w nich zawartych. Na zadanie odbiorcy, producent jest

zobowigzany dostarczy¢ $wiadectwo dopuszczenia danego elementu do stosowania w

budownictwie oraz wyniki badan stwierdzajacych zgodno$¢ danej partii wyrobow z

wymaganiami obowigzujacych norm.
3 Sprzet

Rodzaje sprzetu uzywanego do robd6t montazowych i instalacyjnych pozostawia sie do
uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacjg umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan
jakosciowych robét i przepisow BIOZ zostana przez zarzadzajacego realizacja umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4 Transport i sktadowanie
4.1 Transport

Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementéw wchodzacych w sktad robot
instalacyjnych i montazowych, mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu
zaakceptowanymi przez zarzadzajacego realizacja umowy. Zatadunek, transport i roztadunek
materialéw i urzadzen nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu
drogowym. Kazdorazowo nalezy uwzglednia¢ zalecenia producenta co do transportu.

4.2 Skladowanie

Wszystkie materialty wymagajace sktadowania (rury, ksztattki, materiat filtracyjny,
urzadzenia itp.) musza by¢ skltadowane w miejscu specjalnie do tego przeznaczonym,
zabezpieczonym przed opadem atmosferycznym oraz przed mozliwoscig skazenia substancjami
niebezpiecznymi. Materiaty nalezy zabezpieczy¢ rdéwniez pod wzgledem bezpieczenstwa
przechodzacych obok ludzi (dotyczy to zwlaszcza rur uktadanych w stos, aby nie nastgpito
niekontrolowane rozsuniecie sie stosu rur). Urzgdzenia o znacznej masie wtasnej nalezy ustawiaé
na powierzchni poziomej, stabilnie i zabezpieczy¢ przed przewrdceniem. Kazdorazowo nalezy
uwzglednia¢ zalecenia producenta.

5 Wykonanie robét

Wszelkie prace zwigzane z montazem instalacji technologii uzdatniania wody basenowej
powinna wykonywac specjalistyczna firma zajmujaca sie tego typu instalacjami.
5.1 Prace przygotowawcze

Przed przystagpieniem do wykonywania instalacji wykonawca powinien przede
wszystkim:

e wyznaczy¢ okre$li¢c w budynku miejsca usytuowania urzadzen (przede wszystkim
filtrow),

¢ wyznaczy¢ miejsca sktadowania materiatéw, droge dojazdowg do transportu urzadzen i
rurociggéw, ustali¢ miejsce magazynowania, urzadzenia i elementy instalacji
zabezpieczonych przed kurzem i opadami atmosferycznymi do wykonywania -
zamontowania w pomieszczeniu technicznym,

e plac budowy powinien by¢ ponadto ogrodzony i odpowiednio zabezpieczony, zgodnie z
og6lnymi wymaganiami wynikajacymi z przepiséw.

5.2 Demontaz istniejacych instalacji

Istniejaca stalowg instalacje technologii i urzadzenia oraz folie basenowa nalezy
zdemontowa¢, pocia¢ palnikami na miejscu, zeztomowaé lub ewentualnie zutylizowa¢ na
sktadowisku odpadéw.

Nalezy szczegdlna uwage zwrdci¢ na warunki BHP podczas wykonywania tych prac ze wzgledu na
duzy ciezar elementéw oraz prace z uzyciem urzadzen o wysokiej temperaturze.
5.3 Montaz urzadzen stacji uzdatniania wody

Wszystkie urzadzenia stacji uzdatniania wody nalezy umie$ci¢ w miejscach zaznaczonych
w projekcie wykonawczym. W przypadku urzadzen sktadajacych sie z elementéw nalezy
urzadzenia zmontowac zgodnie z instrukcjg montazu producenta. Kazdorazowo nalezy stosowacé
sie do zalecen producenta.

Podczas montazu nalezy zwraca¢ szczeg6lng uwage na zabezpieczenie przed
uszkodzeniami mechanicznymi.



Rozmieszczenie i sposéb montazu urzadzen powinno by¢ zgodne z obowiazujacymi
przepisami.

5.4 Montaz i przejscia rurociagéw

Wszystkie przejScia rurociggéw do pomieszczenia technicznego wykona¢ zgodnie z
projektem wykonawczym za pomocg pozostawienia otworéw w Scianie - osadzenie przejsc,
zabetonowanie i doszczelnienie Zywicami systemowymi.

5.5 Wykonanie instalacji rurociagéw technologicznych
5.5.1 Wymagania do wykonania instalacji

Instalacja w pomieszczeniu technicznym zostanie wykonana z rur PVC 1aczonych za
pomoca Klejenia (elementy z PVC) oraz potgczen kolnierzowych (elementy z PVC, elementy z PVC
z elementami stali nierdzewnej, lub Zeliwnymi). Orurowanie stacji bedzie prowadzone po
$cianach, pod stropem, oraz nad posadzka i mocowane za pomoca obejm zaciskowych z regulacja
oraz wktadka gumowa.

Wszystkie potaczenia rurociggéow z urzadzeniami i ksztattkami powinny by¢ tak
wykonane, aby byta zapewniona ich szczelnos¢.

Wykonawca odpowiedzialny jest za poprawne i solidne wykonanie mocowan rur,
oznakowanie ich strzatkami obrazujgcymi kierunek przepltywu, umieszczenie w pomieszczeniu
technicznym laminowanych rysunkéw schematéw poszczegélnych instalacji technologicznych,
oznakowanie armatury zgodnie ze schematami oraz wykonanie prob instalacji:

e proby szczelnosci dla instalacji,
e proby dziatania poszczegdlnych elementéw wyposazenia,
e proby dziatania cato$ci instalacji.

Przed przystapieniem do prob nalezy instalacje kilkakrotnie przeptukac czysta woda. Po
napetnieniu i odpowietrzeniu instalacji odbywa sie préba szczelnosci na ci$nienie statyczne. W
czasie tej proby nalezy sprawdzi¢ wszystkie miejsca potaczen. Po pozytywnym stwierdzeniu
szczelno$ci (braku $§ladéw przecieku) mozna przystapi¢ do proby szczelnosci na ci$nienie probne.
Instalacje - rurociagi uwaza sie za szczelne, jezeli w ciggu 120 minut manometr kontaktowy nie
wykazuje zmian ci$nienia. Po prébie szczelnos$ci instalacji wykona¢ prébe dziatania
poszczegblnych urzadzen (pomp, dmuchaw) a nastepnie wykona¢ prébe dziatania catej instalacji.

5.5.2 Czynniki wplywajace na proces wykonania i jako$¢ instalacji
Temperatura i wytrzymatosé

Wykonywanie instalacji przy temperaturze nizszej niz 5°C, pocigga za sobg zmniejszenie
ciggliwo$ci materiatow oraz zmniejszenie skutecznosci klejenia. Podczas transportu urzadzen i
materialdw nalezy zwrdci¢ szczegbélna uwage na to, aby nie dochodzito do uszkodzen
mechanicznych (uderzen, otar¢), co moze spowodowac zmniejszenie wytrzymato$ci a nawet
catkowita jego nieprzydatno$¢ do wbudowania w instalacje.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Rury, filtry, pompy z réznych tworzyw termoplastycznych, stali nierdzewnej, zeliwa nie
wymagaja zadnego zabezpieczenia antykorozyjnego ani z zewnatrz ani wewnatrz. Przewodow
wykonanych z tworzyw, nie nalezy malowa¢ ani powleka¢ agresywnymi farbami lub
rozpuszczalnikami. Antykorozyjnie nalezy zabezpieczy¢ elementy mocowania rur oraz $ruby.

5.6 Wykonanie instalacji elektrycznych zasilania urzadzen technologicznych

Wszystkie urzadzenia wymagajace zasilania elektrycznego, powinny by¢ podtaczone przez
wykwalifikowanego elektryka zgodnie z projektem elektrycznym i wymaganiami producenta.
Urzadzenia powinny posiada¢ odpowiedni stopien wodoszczelnosci IP stosownie do lokalizacji
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ich w pomieszczeniach. Nalezy zwrdéci¢ szczegélng uwage na izolacje przewoddéw i potaczen
elektrycznych.

Podczas montazu urzadzen elektrycznych nalezy przestrzega¢ odpowiednich przepisow
dotyczacych obchodzenia sie z pradem elektrycznym.

5.7 Rozruch instalacji technologicznej

Po wykonaniu catosci robét instalacyjnych wykonawca dokonuje rozruchu catosSci
instalacji i przeprowadza szkolenie o0s6b majgcych obstugiwac¢ instalacje. Wykonawca
zobowiazany jest do dostarczenia eksploatatorowi szczegétowych instrukcji obstugi urzadzen i
catosci instalacji.

Rozruch oraz eksploatacja powinna odbywa¢ sie $ciSle wedtug wymagan zawartych w
instrukcjach obstugi. Wykonawca odpowiedzialny jest za sprawno$¢ instalacji w okresie
gwarancji zgodnie z warunkami umowy.

6. Kontrola jakos$ci roboét
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét i jakosci materiatéw w trakcie
wykonywania prac. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu:
dokumentacji technicznej instalowanych materiatéw i urzadzen,
wymaganych atestéw i certyfikatow,
zgodnos$ci wykonania z projektem technicznym,
poprawnosci wykonania kazdego rodzaju robét,
poprawnosci wykonania préb szczelnosci i rozruchu.

7. Obmiar robét

Prowadzenie obmiaréw roboét jest niezbedne tylko dla uméw obmiarowych i do nich
odnoszg sie ustalenia tego punktu. Dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza sie jedynie do
szacunkowego okreslenia zaawansowania robot dla potrzeb wystawienia przejSciowej faktury.

Obmiar rob6t ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych rob6t wg stanu na
dzien jego przeprowadzenia. Roboty mozna uznac¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je
zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach
technicznych, a ich ilo$¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robot
wchodzacym w sktad umowy.

Obmiaru robdét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego
realizacja umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co
najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek btagd lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach
podanych w przedmiarze robot lub gdzie indziej w szczegétowych specyfikacjach technicznych
nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robét. Biedne dane zostang
poprawione wg pisemnej instrukcji zarzadzajacego realizacja umowy.

Dtugosci i odlegto$ci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo
(w rzucie) wzdhuz linii osiowe;j. Jezeli szczegbétowe specyfikacje techniczne wtasciwe dla danych
robdt nie wymagaja tego inaczej, to objetosci beda wyliczane w m3, jako dtugo$¢ pomnoZzona przez
Sredni przekroj. Ilosci, ktédre majg by¢é mierzone wagowo, beda wyrazone w tonach lub
kilogramach. Dtugos$ci rurociagdw w metrach, a ilosci elementarne (ksztattki, zawory, itp.) w
sztukach.

8. Odbiory robét i podstawa platnosci

W procesie realizacji wykonania instalacji technologicznej majg miejsce odbiory czesciowe
i odbiory konicowe.

Odbiory czesSciowe odnosza sie do poszczegdlnych etapéw robdét. W zwigzku z tym, ich
zakres obejmuje: sprawdzenie zgodnos$ci wykonania z dokumentacjg, w tym w szczegdlnosci
zastosowanych materiatow.

Przed przekazaniem instalacji technologicznej do eksploatacji, nalezy dokona¢ odbioru
konicowego, ktéry polega na: sprawdzeniu protokotéw z odbioréw czesciowych i stwierdzenia
zrealizowania zawartych w nich postanowien usuniecia usterek i innych niedomagan, w
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szczegOlnosci sprawdzenia protokotdw z préb szczelnosci, sprawdzenie aktualno$ci dokumentacji
technicznej, uwzgledniajac wszystkie zmiany i uzupetnienia

Odbiory, czeSciowy i koncowy, powinny by¢ dokonane komisyjnie przy udziale
przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika oraz potwierdzone
wiasciwymi protokotami. Jezeli w trakcie odbioru jakie§ wymagania nie zostaty spetione lub tez
nie ujawnity sie jakie$ usterki, nalezy uwzgledni¢ je w protokole, podajac jednoczes$nie termin ich
usuniecia.

Instalacja powinna by¢ odebrana przez Urzad Dozoru Technicznego (zbiorniki
ci$nieniowe).

Podstawa ptatnosci sa ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w
wycenionym przez wykonawce przedmiarze robét. Procedura fakturowania i sposéb
realizowania ptatnos$ci powinny by¢ zawarte w umowie.

9. Przepisy i dokumenty zwigzane
9.1 Normy
Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowiazujacymi w Polsce normami i
normatywami. W wyjatkowych przypadkach mozna dopusci¢ stosowanie innych norm i
przepiséw lecz muszg one by¢ w tym miejscu wyraznie okre$lone.
Wyszczego6lnienie najwazniejszych norm:
e DIN 19643 - Uzdatnianie wody w basenach do ptywania i w basenach kapielowych.
e PN-81/B-10700.00 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspélne wymagania i badania.
e PN-EN 1452-1:2000 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe
z niezmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesylania wody. Wymagania
ogolne.
e PN-IEC 60364-1:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe.
e PN-B-73002:1996 - Instalacje wodociggowe. Zbiorniki ci$nieniowe. Wymagania i badania.
e PN-85/M-34140 - Instalacje do uzdatniania wody. Wymagania i badania odbiorcze.
[ ]
9.2 Przepisy prawne
Wykonaweca jest zobowiagzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaré6wno przez
wtadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek
sposéb zwiagzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.
Najwazniejsze z nich to:
e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
poZniejszymi zmianami.
e Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.
Nr 80/2003) wraz z pdzniejszymi zmianami .
e Ustawa o dostepie do informacji o Srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157).
¢ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27.01.1994 w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu $rodkéw chemicznych do
uzdatniania wody i oczyszczania $ciekdw. Dz. U. z dnia 15.02.1994.
¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 2002 nr 75
poz. 690.
e Ministerstwo Zdrowia i Opieki Spotecznej. Departament Zdrowia Publicznego. Wymagania
Sanitarno - Higieniczne dla krytych ptywalni. Opracowat mgr inz. Czestaw Sokotowski.



