 Walory użytkowe                                                                 - 40%

Zamawiający w kryterium walory użytkowe będzie oceniał jakość w odniesieniu do parametrów określonych w opisie przedmiotu zamówienia. Sprzęt najbardziej wartościowy otrzyma maksymalną liczbę punktów zgodnie z punktacją przedstawioną poniżej:

Pakiet 1

Pozycja  1 :            

· zdolność atraumatycznego przechodzenia przez tkanki: 0-3 pkt

Pozycja  2:

· łatwość  stosowania: 0-3 pkt

· jakość   wykonania   elementów zestawu: 0 – 3 pkt

Pozycja  3:

· zakres  średnic, ilość dostępnych długości: 0-3 pkt

· popychalność: 0 – 3 pkt

· stosowanie w krętym naczyniu: 0 – 3 pkt

Pozycja 4                       

   -     szczelność układu 0 – 3 pkt

Pozycja 5                       

   -     szczelność układu: 0 – 3 pkt

Pozycja 6                        

-     popychalność: 0 – 3 pkt

· zakres  średnic , ilość    dostępnych   długości: 0 – 3 pkt

Pozycja 7                        

-     łatwość stosowania: 0 – 3pkt

· stabilność zera: 0 – 3 pkt

Pakiet 2:
Pozycja 1
                                          -     popychalność: 0 – 3 pkt

· stosowanie w krętym naczyniu: 0 – 3 pkt

pozycja 2                           

  -      elastyczność: 0-3 pkt

pozycja 3
· elastyczność: 0 – 3 pkt

· popychalność: 0 – 3 pkt

· stosowanie  przy  ciasnych zwężeniach: 0 – 3 pkt

· wytrzymałość: 0 – 3pkt

Pozycja  4
· zakres  średnic, ilość dostępnych długości: 0-3 pkt

· popychalność: 0 – 3 pkt

· stosowanie w krętym naczyniu: 0 – 3 pkt

pozycja 5
· stosowanie w krętym naczyniu: 0 – 3pkt

· popychalność: 0 – 3pkt

Pozycja  6
· zakres  średnic, ilość dostępnych długości: 0-3 pkt

· popychalność: 0 – 3 pkt

· stosowanie w krętym naczyniu: 0 – 3 pkt

Pozycja  7
· zakres  średnic, ilość dostępnych długości: 0-3 pkt

· popychalność: 0 – 3 pkt

· stosowanie w krętym naczyniu: 0 – 3 pkt

Pakiet 3 :

· manewrowość i  obrót  cewnika: 0 -3 pkt

· średnica wewnętrzna: 0 – 3 pkt

· adaptowalność: 0 – 3 pkt

Pakiet 4 :              

· elastyczność i  miękkość: 0 – 3pkt

· precyzja  implantacji   podczas  uwalniania stentu: 0 – 3 pkt

· adaptowalność: 0 – 3 pkt

Pakiet 5:

Pozycja 1                           -     zdolność  atraumatycznego  przechodzenia  przez tkanki: 0 -3pkt

· odporność  na  złamania  i  zagięcia: 0 – 3 pkt

· podparcie  dla cewnika  przy   krętym  przebiegu naczyń szczelność  zastawki hemostatycznej: 0 – 3 pkt  

Pozycja 2                           -     właściwości  podparcia: 0 – 3 pkt

· giętkość: 0 – 3 pkt

· manewrowość: 0 - 3 pkt

· popychalność: 0 – 3 pkt

· ilość rodzajów   prowadników: 0 – 3 pkt

Pozycja 3                       

-     stosowanie w krętym naczyniu: 0 – 3pkt

· popychalność: 0 – 3 pkt

· zakres  średnic , ilość    dostępnych   długości: 0 – 3 pkt

Pozycja 4  

                                          -      odporność   na złamanie i  skręcenie: 0 – 3 pkt

· manewrowość: 0 – 3 pkt

· ilość   krzywizn  i  kształtów: 0 – 3 pkt

                                          -     stabilność  krzywizny: 0 – 3 pkt

Pozycja 5 

-      odporność   na złamanie i  skręcenie: 0 – 3 pkt

· manewrowość: 0 – 3 pkt

· ilość   krzywizn  i  kształtów: 0 – 3 pkt

Pozycja 6                           -     właściwości  podparcia: 0 – 3 pkt

· giętkość: 0 – 3 pkt

· manewrowość: 0 - 3 pkt

· popychalność: 0 – 3 pkt

· ilość rodzajów   prowadników: 0 – 3 pkt

Pozycja 7                          -     zdolność  atraumatycznego  przechodzenia  przez tkanki: 0 -3pkt

· odporność  na  złamania  i  zagięcia: 0 – 3 pkt

· podparcie  dla cewnika  przy   krętym  przebiegu naczyń szczelność  zastawki hemostatycznej: 0 – 3 pkt  

Pozycja 8                            

                                          -     manewrowość  i   obrót   cewnika: 0 – 3 pkt

· średnica wewnętrzna: 0 – 3 pkt

· pamięć  kształtu: 0 – 3 pkt

                                           -    ilość  krzywizn i  modyfikacji: 0 – 3 pkt 

Pozycja 9                            

                                          -     manewrowość  i   obrót   prowadnika: 0 – 3 pkt

· dokładność pomiaru: 0 – 3 pkt

Pakiet 6:                            -     dokładność w stopniowaniu  siły   ucisku  0-3 pkt.
Pakiet 7 :

-     stosowanie w krętym naczyniu: 0 – 3pkt

· popychalność: 0 – 3 pkt

· zakres  średnic , ilość    dostępnych   długości: 0 – 3 pkt

Pakiet  8 :

-     stosowanie w krętym naczyniu: 0 – 3pkt

· popychalność: 0 – 3 pkt

· zakres  średnic , ilość    dostępnych   długości: 0 – 3 pkt

Pakiet  9:                       

   -     szczelność układu 0 – 3 pkt

Pakiet  10 :

-     stosowanie w krętym naczyniu: 0 – 3pkt

· popychalność: 0 – 3 pkt

