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la. Symbolika sprzetu i urzadzen przyjeta w projekcie wraz z danymi o zapotrzebowaniu w media:

la Biurko (120x55x75) z szufladg na klawiature i 1
kontenerem wyjezdnym (3 szuflady, w tym jedna na teczki
zawieszkowe)
4 Biurko (150x55x75) z 1 kontenerem wyjezdnym (3
szuflady, w tym jedna na teczki zawieszkowe) i szafkg z
drzwiami przesuwnymi (120x40x65) z 1 pdtka
16 Szafka (120x60x85) jednokomorowa, jednoskrzydtowa z
umywalka blatowg i miejscem na podblatowa lodéwke
10b/1 Szafka zamykana o drzwiach przesuwnych - niska
(100x45x65) z 1 potka
11/1 Szafka otwarta - niska (80x60x75) z 2 pétkami
20/1 Szafa garderobiana jednoskrzydtowa (60x60x220) z potka
dolng (na obuwie) oraz gérng
20/5 Szafa garderobiana jednoskrzydiowa (45x55x220 z poétkg
dolng (na obuwie) oraz gérng
20b/1 Szafka garderobiana dwudzielna, jednoskrzydtowa,
zamykana (typ L) z faweczkg
23/2 Szafa biurowa jednoskrzydtowa (60x45x220) z 6 potkami
23/4 Szafa biurowa jednoskrzydtowa (45x60x220) z 6 potkami
23/5 Szafa biurowa jednoskrzydiowa (45x55x220) z 6 potkami
24 Szafa dwuskrzydtowa (100x55x220)z 5 pétkami
25 Szafa dwuskrzydtowa (80x55x220)z 5 potkami
41 Szafka wiszaca, dwuskrzydiowa (60x35x60) z 2 pdtkami
45 Szafka kuchenna wiszaca, dwuskrzydtowa (60x35x60) z 2
potkami
53 Stolik kuchenny (100x60x75)
54 Stolik okolicznosciowy (60x50x65)
57/1 Stolik okolicznosciowy (120x60x65)
62 Przystawka do biurka: blat - stolik (pét kota) (9=110;
H=75)
90 Umywalka wraz z szafkg jednoskrzydtowg z blachy
nierdzewnej (50x60x85)
96¢ Stot z blachy nierdzewnej z basenem dwukomorowym
(160x70x85) z wyjmowanymi 2 kuwetami, w tym 1
ociekowa
101 Szafka kuchenna jednoskrzydiowa (60x60x90) z 2 pétkami
107a Szafka kuchenna (120x60x90) dwukomorowa:
dwuskrzydtowa z 2 pétkami bez podziatu oraz pionem z 5
szufladami
110 Szafka jednoskrzydiowa (60x60x90) z umywalka blatowa, z
blachy nierdzewnej
Ab2.1 Kanapa (200x75)
Ab2.1/1 Kanapa rozkfadana (120x70)
AZB2 Automatyczny zesp6t baterii do umywalek chirurgicznych 230V; 16VA
2-stanowiskowych (inst. z wytgcznikiem przeciwporazeniowym)
WC - woda ciepta -1/2”
WZ - woda zimna - 1-2”
AZB3 Automatyczny zesp6t baterii do umywalek chirurgicznych 230V; 24VA
3-stanowiskowych (inst. z wytgcznikiem przeciwporazeniowym)
WC - woda ciepta -1/2”
WZ - woda zimna - 1-2”
Bb2 Krzesto zwykle tapicerowane - zmywalne
Bb3 Krzesto tapicerowane o regulowanej wysokosci, obrotowe,
jezdne z oparciem na rece - zmywalne
Bc2 Fotel obrotowy jezdny
Bd2 Fotel zabiegowy dla operatora jezdny, z regulacjg

siedziska za pomoca sprezyny gazowej, profilowanym
oparciem plecéw i obreczg na stopy.
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Bd2/1

Fotel zabiegowy dla operatora jezdny, ze sterowaniem
elektrycznym, z pozycyjna blokadg funkcji obrotu, z
regulacjg siedziska za pomocg sprezyny gazowej,
profilowang i regulowang wysokoscig oparcia plecow i
podpoérek dla rak oraz obreczg na stopy. Catos$¢
antyelektrostatyczna.

230V; 30VA

Ccl0

Szafa do endoskopow oraz elementéw wyposazenia
(110x44x200)

Fb4

Wodzek anestezjologiczny

Ff1/1/1

Wobzek zabiegowo-opatrunkowy (61,5x59,5x81) z
pojemnikiem na brudne narzedzia, pojemnikiem na cewniki
oraz podgrzewang szufladg do ptynéw infuzyjnych

230V, 400W

Ff1/2/1

Wobzek zabiegowo-opatrunkowy (61,5x59,5x81) z
pojemnikiem na brudne narzedzia, pojemnikiem na cewniki
oraz podgrzewang szufladg do ptynéw infuzyjnych

230V, 400W

Ff2

Stolik hydrauliczny na instrumenty z hydrauliczng regulacja
wysokos$ci (60x40 x 95+135)

Ff3

Stolik hydrauliczny na instrumenty z czterema kotkami
(120x60 x 95+135)

Gd4

Elektro-hydrauliczny  stét  operacyjny, z napedem
awaryjnym, mobilny z centralng blokadg két, z funkcja
pozycjonowania oraz przesuwem wzdtuznym oraz zmiang
nachylenia poszczegdlnych elementéw. Blat przenikliwy
dla promieni RTG z mozliwoscig wykonywania zdje¢ oraz
monitorowania ramieniem ,C”

230V, 400VA

Gd4.1

Stot operacyjny — okulistyczny ze sterowaniem
elektrycznym

230V; 150VA

Geb.2L+m

Lampa bezcieniowa sufitowa 1-oprawowa ledowa z
regulatorem natezenia Swiatta oraz ramieniem monitora

Zasilanie podstawowe — zasilacz 170VA; 230V/24
\Y

Pobdér mocy lampy — 65 W

Podiagczenie monitora: zasilanie + SK1 — instalacja
sieci komputerowej wewnetrznej z rownoczesnym
dostepem do obrazu od urzadzenia diagnostyczno-
zabiegowego

Geb6.2L+k/m

Lampa bezcieniowa sufitowa 2-oprawowa
ramieniem monitora + kamera

ledowa, z

Zasilanie podstawowe — 2x zasilacz 170VA;
230V/24 V

Pobér mocy lampy — 65 W + 65 W

Podtaczenie kamery: zasilanie + siec strukturalna
Podiagczenie monitora: zasilanie + SK1 — instalacja
sieci komputerowej wewnetrznej z rownoczesnym
dostepem do obrazu od urzadzenia diagnostyczno-
zabiegowego

Ge6.2L+k/2m

Lampa bezcieniowa sufitowa 2-oprawowa ledowa z
regulatorem natezenia $wiatta, ramieniem z 2 monitorami
+ kamera

Zasilanie podstawowe — 2x zasilacz 170VA;
230Vv/24V

Pobér mocy lampy — 65 W + 65 W

Podtaczenie kamery: zasilanie + siec strukturalna
Podtaczenie monitora: zasilanie + SK1 — instalacja
sieci komputerowej wewnetrznej z rownoczesnym
dostepem do obrazu od urzadzenia diagnostyczno-
zabiegowego

Ge6.2L+k/2m/1

Lampa bezcieniowa sufitowa 2-oprawowa ledowa - 5+3 (z
regulatorem natezenia Swiatta, temperatury barwy oraz
kontrastu) z ramieniem z 2 monitorami + kamera

Pobdér mocy lampy — 145 W + 90 W

Podtaczenie kamery: zasilanie + siec strukturalna
Podtaczenie monitora: zasilanie + SK1 — instalacja
sieci komputerowej wewnetrznej z rownoczesnym
dostepem do obrazu od urzadzenia diagnostyczno-
zabiegowego

Gf5 Lampa bakteriobdjcza dwufunkcyjna (przeptywowa + 230V; 145 VA
otwarta) - $cienna

Gf5a Lampa bakteriobdjcza dwufunkcyjna (przeptywowa + 230V; 115 VA
otwarta) - $cienna

Gf5b Lampa bakteriobdjcza przeptywowa - Scienna 230V; 85VA
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Gh5 Scienna tablica poboréw gazéw medycznych tlen (2xT); sprezone powietrze (2xSP); préznia
(2xP); podtlenek azot (N20); odcigg zuzytych
gazow (0G);

Gh5/3 Punkty poboréw gazéw medycznych - (2xT; 2xSP; 2xP) 2x tlen (2xT); 2x sprezone powietrze (2xSP); 2x
préznia (2xP)

Jal Przewozny aparat RTG — ramie ,C” 230V; 1,8kwW

Jb6.1 Negatoskop 1-klatkowy 230V; 160VA

Jb8.2/1 Negatoskop do przegladania zdje¢ cyfrowych i 230V; 300VA

analogowych (2 monitory + negatoskop do 1 btony) —
wbudowany w $ciane (181x69x12)

1 Gniazdo zasilajgce z obwodu sieci tzw.
komputerowej obok gniazdo RJ-45 z zaslepkg do
podtaczenia lokalnej sieci komputerowej (SK)
Waga — 65 kg

Jb8.2/1/n Negatoskop do przegladania zdje¢ cyfrowych i
analogowych (2 monitory + negatoskop do 1 btony) —
nascienny (181x69x12)

230V; 300VA
1 Gniazdo zasilajgce z obwodu sieci tzw.
komputerowej obok gniazdo RJ-45 z zaslepkg do
podtaczenia lokalnej sieci komputerowej (SK)
Waga — 65 kg

Lal4 Laser zielony (fotokoagulator) 230V; 120W
Lal9 Fakoemulsyfikator Stellaris 230V; 250W
Lfla Aparatura zabiegowa do endoskopii 230V; 1000VA
Lflb Aparatura zabiegowa endoskopowa do zabiegow 230V; 1000VA
laryngologicznych
Lfl.15a Aparatura zabiegowg do artroskopii 230V; 1000VA
Lfl.16a Aparatura zabiegowag endoskopowa do zabiegow 230V; 1000VA
urologicznych
Ncl Ssak operacyjny 230V; 180W
Nf2 Aparat elektrochirurgiczny 230V; 800VA
Ng3 Laser CO2 z atmosfera argonowg 230V; 650W
Ocl.2 Kolumna anestezjologiczno — chirurgiczna sufitowa, pneumatyczne hamulce wszystkich przegubéw

dwustronna, dwuramienna

Strona anestezjologiczna:

8 gniazd elektrycznych

8 gniazd wyréwnania potencjatu

gniazda gazéw medycznych :

2 x tlen (T), 2 x sprezone powietrze (SP),
2 x proznia (P), 1 x podtlenek azotu (N20),
1 x odcigg gazoéw anestetycznych (OG)
Strona chirurgiczna:

8 gniazd elektrycznych

8 gniazd wyréwnania potencjatu

gniazda gazéw medycznych :

2 x proznia (P), 2 x sprezone powietrze (SP)

Oc2.1 Kolumna chirurgiczna sufitowa, jednostronna,
dwuramienna z gniazdami

pneumatyczne hamulce wszystkich przegubow
8 gniazd elektrycznych

8 gniazd wyréwnania potencjatu

gniazda gazéw medycznych :

2 x proznia (P), 2 x sprezone powietrze (SP)

Oc2.2.2/a Kolumna chirurgiczna sufitowa, dwustronna, dwuramienna

pneumatyczne hamulce wszystkich przegubow
Strona dwuramienna:

8 gniazd elektrycznych

8 gniazd wyréwnania potencjatu

gniazda gazéw medycznych:

2 x proznia (P), 2 x sprezone powietrze (SP),

1 x air /motor (niezalezny obwdd sprezonego
powietrza o ci$nieniu nominalnym od 8 do 10 bar)
Strona dwuramienna - aparaturowa:

12 gniazd elektrycznych

8 gniazd wyréwnania potencjatu

gniazda gazéw medycznych :

2 x proznia (P), 2 x sprezone powietrze (SP),

+ SK1 - instalacja sieci komputerowej wewnetrznej
z rownoczesnym dostepem do obrazu od
urzgdzenia diagnostyczno-zabiegowego
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Oc2.2/2/c Kolumna chirurgiczna sufitowa, dwustronna, dwuramienna

pneumatyczne hamulce wszystkich przegubow
Strona dwuramienna :

8 gniazd elektrycznych

8 gniazd wyréwnania potencjatu

gniazda gazéw medycznych:

2 x proznia (P), 2 x sprezone powietrze (SP),
Strona dwuramienna - aparaturowa:

12 gniazd elektrycznych

8 gniazd wyréwnania potencjatu

gniazda gazéw medycznych :

2 x proznia (P), 2 x sprezone powietrze (SP),
1xC02

+ SK1 - instalacja sieci komputerowej wewnetrznej
z réwnoczesnym dostepem do obrazu od
urzadzenia diagnostyczno-zabiegowego

Oc4 Aparat do znieczulania ogélnego z respiratorem i aparaturg
monitorujgcg pacjenta

90-265V; 400W

Of6.1 Defibrylator z kardiowersjg i opcjg elektrostymulacji serca

Akumulator 12V; 4Ah-(NiCd), tadowanie z zasilacza
lub ze zrodta prgdu zmiennego -220V

Pc4da Cieplarka z wymuszonym obiegiem powietrznym

230V, 800W

Pg3 Bezodptywowa komora filtracyjna CRUMA (komora
laminarna + dygestorium)

230V; 135 W
oSwietlenie - 55W;
4 gniazda wtykowe;
przeptyw powietrza 203,4 m3/h;
$rednia predkosé — 0,5 m/s;
wymiana powietrza/min — 7,4;

Ph1 Chiodziarka laboratoryjno-medyczna, jednoskrzydtowa ze 230V; 330W
szklanymi drzwiami (450 |) — z podtrzymaniem temperatury
w razie zaniku napiecia
Pil1.3(L) Mikroskop operacyjny podiogowy (laryngologiczny) 230V; 400VA
Pi1.3(0) Mikroskop operacyjny podtogowy (okulistyczny) 230V; 300VA
Sab5/1 Uzdatniacz wody metoda odwréconej osmozy ,Medalem Z\W-3/4”
40"z pistoletem do mycia
Scl Autoklaw parowy z demineralizatorem 230V; 2,5kw
Sf3 Myjnia dezynfektor do podregcznych zmywalni i 400V; 8,0 kW

sterylizatornii (sprzet anestezjologiczny, chirurgiczny, buty
chirurgiczne itp.)

kabel 5x2,5mm2 dtugosci 2,0 m

woda zdemineralizowana (DW) — DN20 3/4”,
H=0,5m

woda zimna (CW) - DN20 3/4”, H=0,5m

woda ciepta (HW) - DN20 3/4” (40-60°C), H=0,5m
kréciec instalacji $ciekowej (DR) — DN50 (80°C
przez 1 minute), H=0,5m

S8 Myijnia ultradzwigkowa 1-komorowa 230V; 1,0 kw
kabel uziemiajgcy dt. 1 m
DW- woda zimna zdemineralizowana — DN15
ZW- DN15
CW- DN 15 (40-60°C)
kréciec instalacji Sciekowej — DN40
ciezar — 85 kg
Sf14 Automat do mycia, dezynfekcji i suszenia endoskopow 230V; 50 HZ; 6A
miegkkich Przewdd zasilajgcy dt. 2,5 m
woda pitna zimna (zmigkczona) — przytgcze '%”,
natgzenie wody — 12 I/min., przy cisnieniu — 2,4 +
2,75 bar
zuzycie ok. — 39 l/cykl;
czas cyklu — 48 min;
kréciec instalacji sciekowej — 0 przepustowosci 19
I/min.
(57 cm nad posadzka)
ciezar — 181 kg
Sh13 Pistolet do suszenia ,Selecta” montowany do przylgcza zakonczonego gwintem
zewnetrznym 1/2” lub %"
Ual2 Mikrofaléwka 230V; 900W
uc2.2s Umywalka chirurgiczna 2-stanowiskowa z blachy kréciec instalacji Sciekowej - & 50
kwasoodpornej
uC2.3s Umywalka chirurgiczna 3-stanowiskowa z blachy kréciec instalacji Sciekowej - & 50
kwasoodpornej
Uf2.1 Chiodziarka z zamrazalnikiem - podblatowa 230V; 0,54 kWh/24h
ui6 Uniwersalny zestawy kuchenny (unit) bez ptyty grzewczej z 230V; 110W
chtodziarka i zlewozmywakiem jednokomorowym z Podtaczenie zlewozmywaka z ociekaczem
ociekaczem
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Meble o podwyzszonej higienicznosci

207/3 Szafka (140x60x85) trzykomorowa: 2x jednokomorowa, jednoskrzydiowa z 2 pétkami oraz pionem z 3 szufladami
209 Szafka mobilna, otwarta z blachy kwasoodpornej z miejscem na obuwie (3 poziomy) oraz ubrania jednorazowe (3
poziomy) (120x25x160)
209/2 Szafka mobilna, otwarta z blachy kwasoodpornej z miejscem na obuwie (3 poziomy) oraz ubrania jednorazowe (3
poziomy) (80x25x160)
236 Szafa z blachy nierdzewnej, dwuskrzydtowa z drzwiami przeszklonymi (60x58x210) z 5 pétkami
236/1 Szafa z blachy nierdzewnej, dwuskrzydtowa z drzwiami przeszklonymi (90x58x210) z 5 pétkami
236/1a Szafa z blachy nierdzewnej, dwuskrzydtowa z drzwiami przeszklonymi (90x58x210) - do zabudowy
301a Regat z blachy nierdzewnej z 5 pétkami (80x30x180)
302 Regat z blachy nierdzewnej z 5 pétkami (100x50x180)
302a Regat z blachy nierdzewnej z 5 pétkami (100x30x180)
421 Szafa metalowa na leki specjalne (60x60x220) dwuskrzydfowa, zamykana na zamek szyfrowy z 6 pétkami
430a Szafka jednokomorowa, jednoskrzydtowa z 1 pdtkg — stot ze stali kwasoodpornej (45x70x85)
432a Szafka jednokomorowa, dwudrzwiowa z 1 pétkg — stot ze stali kwasoodpornej (80x70x85)
440 Szafka wiszaca z blachy kwasoodpornej z 2 potkami (45x35x60)
442 Szafka wiszaca z blachy kwasoodpornej z 2 potkami (80x35x60)

1b. Rozwigzania technologiczne z wytycznymi branzowymi:

Poziom Il pietra (Budynek ,,A”) — Blok Operacyjny

Pom. nr 2/01 — Przedsionek

Symbol
wyposazenia

Nazwa wyposazenia llos¢

Pomieszczenie wyposazy¢ w pojemnik na odpady wg rozporzgdzenia.

- architektura:

e  wykonczenie podtdg, scian, sufitdw — wg proj. architektury
e oknaidrzwi —wg proj. architektury
- elektrycznosé:
. oswietlenie ogdine, nocne, awaryjne podtrzymywane z agregatu lub innego zrédia
e 1 gniazdo wtykowe bryzo-szczelne (0$ — 0,3 m)
. KD — pomieszczenie z instalacjg kodu dostepu
- c.0.: temperatura — min. 18 °C
- wentylacja: wymuszona
- wod.-kan. brak
- inne instalacje: brak

Pom. nr 2/02 — Szatnia brudna_kobiet

Symbol Nazwa wyposazenia llosé
wyposazenia
20b/1 Szafka garderobiana dwudzielna, jednoskrzydiowa, zamykana (typ L) z taweczka 16
Lustro L
Pomieszczenie wyposazy¢ w pojemnik na odpady wg rozporzadzenia.
- architektura:
e wykonczenie podtdg, $cian, sufitdw — wg proj. architektury
e oknaidrzwi —wg proj. architektury
- elektrycznos¢:
. oswietlenie ogdine, awaryjne podtrzymywane z agregatu lub innego zrédta
e 1 gniazdo wtykowe bryzo-szczelne (0$ — 1,4 m)
. KD — pomieszczenie z instalacjg kodu dostepu
- .0.: temperatura — min. 24 °C
- wentylacja: mechaniczna — 4 wym./h, filtr (nawiew) — EU 5 (F5)
- wod.-kan.: brak
- inne instalacje: brak
Pom. nr 2/03 — Szatnia brudna mezczyzn
Symbol Nazwa wyposazenia llosé
wyposazenia
20b/1 Szafka garderobiana dwudzielna, jednoskrzydtowa, zamykana (typ L) z taweczkg 12

Pomieszczenie wyposazy¢ w pojemnik na odpady wg rozporzgdzenia.
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- architektura:
e wykonczenie podtég, $cian, sufitdw — wg proj. architektury
. oknaidrzwi —wg proj. architektury

- elektrycznosé:
. oswietlenie ogdine, awaryjne podtrzymywane z agregatu lub innego zrodta
e 1 gniazdo wtykowe bryzo-szczelne (0$ — 1,4 m)
. KD — pomieszczenie z instalacjg kodu dostepu

- .0.: temperatura — min. 24 °C

- wentylacja: mechaniczna — 4 wym./h, filtr (nawiew) — EU 5 (F5)

- wod.-kan.: brak

- inne instalacje: brak

Pom. nr 2/04 — Wezet sanitarny

Symbol Nazwa wyposazenia llos¢
wyposazenia

Wieszak $cienny

Umywalka ceramiczna

Sedes

N[ [N|wW

Brodzik z baterig prysznicowg

Pomieszczenie wyposazy¢é w pojemnik na odpady wg rozporzadzenia; przy umywalce pojemnik na mydfo w ptynie, pojemnik
na papierowe reczniki; przy sedesie pojemnik na papier toaletowy i pojemnik higieniczny; przy natrysku pétka na przybory do
mycia.

- architektura:
e wykonczenie podidg, Scian, sufitdw — wg proj. architektury
e oknaidrzwi —wg proj. architektury
- elektrycznosé:
. oswietlenie ogdine, awaryjne podtrzymywane z agregatu lub innego zrodta
e 1 gniazdo wtykowe bryzo-szczelne (0$ — 1,4 m)
- .0.: temperatura — min. 24 °C
- wentylacja: mechaniczna — 5 wym./h (podcisnienie)
- wod.-kan.: podtgczenie umywalek ceramicznych z bateriami sztorcowymi, sedesu, brodzikéw z bateriami prysznicowymi
- inne instalacje: brak

Pom. nr 2/05 — Wezet sanitarny

Symbol Nazwa wyposazenia llos¢
wyposazenia

Wieszak scienny

Umywalka ceramiczna

Sedes

RPN W

Brodzik z baterig prysznicowg

Pomieszczenie wyposazyé w pojemnik na odpady wg rozporzadzenia; przy umywalce pojemnik na mydio w ptynie, pojemnik
na papierowe reczniki; przy sedesie pojemnik na papier toaletowy i pojemnik higieniczny; przy natrysku poétka na przybory do
mycia.

- architektura:
e wykonczenie podidg, Scian, sufitbw — wg proj. architektury
e oknaidrzwi —wg proj. architektury
- elektrycznosé:
. oswietlenie ogdine, awaryjne podtrzymywane z agregatu lub innego zrodta
e 1 gniazdo wtykowe bryzo-szczelne (0$ — 1,4 m)
- .0.: temperatura — min. 24 °C
- wentylacja: mechaniczna — 5 wym./h (podcis$nienie)
- wod.-kan.: podtgczenie umywalek ceramicznych z bateriami sztorcowymi, sedesu, brodzikéw z bateriami prysznicowymi
- inne instalacje: brak

Pom. nr 2/06 — Szatnia czysta kobiet

Symbol Nazwa wyposazenia llosé
wyposazenia
20b/1 Szafka garderobiana dwudzielna, jednoskrzydtowa, zamykana (typ L) z taweczkg 16
Lustro 1

Pomieszczenie wyposazy¢ w pojemnik na odpady wg rozporzgdzenia.

- architektura:
e wykonczenie podtég, Scian, sufitdw — wg proj. architektury
. oknaidrzwi —wg proj. architektury
- elektrycznos¢:
. oswietlenie ogdine, awaryjne podtrzymywane z agregatu lub innego zrodta
e 1 gniazdo wtykowe bryzo-szczelne (0$ — 1,4 m)
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- ¢.0.: temperatura — min. 24 °C

- wentylacja: mechaniczna — 4 wym./h (nadcis$nienie) , filtr (nawiew) — EU 7 (F7)
- wod.-kan.: brak

- inne instalacje: brak

Pom. nr 2/07 — Szatnia czysta mezczyzn

Symbol Nazwa wyposazenia llosé
wyposazenia
20b/1 Szafka garderobiana dwudzielna, jednoskrzydtowa, zamykana (typ L) z taweczkg 12

Pomieszczenie wyposazy¢ w pojemnik na odpady wg rozporzadzenia.

- architektura:
e wykonczenie podtég, $cian, sufitdw — wg proj. architektury
e oknaidrzwi —wg proj. architektury
- elektrycznosé:
. oswietlenie ogdine, awaryjne podtrzymywane z agregatu lub innego zrodta
. 1 gniazdo wtykowe bryzo-szczelne (0$ — 1,4 m)
- .0.: temperatura — min. 24 °C
- wentylacja: mechaniczna — 4 wym./h (nadcisnienie) , filtr (nawiew) — EU 7 (F7)
- wod.-kan.: brak
- inne instalacje: brak

Pom. nr 2/08 — Komunikacja

Symbol Nazwa wyposazenia llosé
wyposazenia

Pomieszczenie wyposazy¢ w pojemnik na odpady wg rozporzadzenia.

- architektura:
e wykonczenie podidg, Scian, sufitdw — wg proj. architektury
e oknaidrzwi —wg proj. architektury
- elektrycznosé:
. oswietlenie ogdine, awaryjne - podtrzymywane z agregatu lub innego zrodta, nocne
. 1 gniazdo wtykowe bryzo-szczelne (0$ — 0,3 m)
- c.0.: temperatura — min. 22 °C
- wentylacja: wymuszona, filtr (nawiew) — EU 7 (F7)
- wod.-kan.: brak
- inne instalacje: brak

Pom. nr 2/09 — Magazyn sprzetu

Symbol Nazwa wyposazenia llos¢
wyposazenia

207/3 Szafka (140x60x85) trzykomorowa: 2x jednokomorowa, jednoskrzydiowa z 2 pétkami oraz pionem 1
z 3 szufladami

236/1 Szafa z blachy nierdzewnej, dwuskrzydtowa z drzwiami przeszklonymi (90x58x210) z 5 pétkami 2

236/1a Szafa z blachy nierdzewnej, dwuskrzydtowa z drzwiami przeszklonymi (90x58x210) z 5 pétkami 2
(do zabudowy)

Gf5 Lampa bakteriobdjcza dwufunkcyjna (przeptywowa + otwarta) - $cienna 1

Jal Przewozny aparat RTG - ramie ,C” 1

Pcda Cieplarka z wymuszonym obiegiem powietrznym 1

Scl Autoklaw parowy z demineralizatorem 1

Pomieszczenie wyposazy¢ w pojemnik na odpady wg rozporzadzenia.

- architektura:
e wykonczenie podidg, Scian, sufitbw — wg proj. architektury
e oknaidrzwi —wg proj. architektury
- elektrycznosé:
. oswietlenie ogdine, awaryjne - podtrzymywane z agregatu lub innego Zrédta
e 4 gniazda wtykowe bryzo-szczelne (0$ — 1,1 m) — przy szafkach; 4 gniazda wtykowe bryzo-szczelne (0$ — 1,4 m)
e urzadzenia podigczone poprzez gniazda wtykowe
. urzadzenia podigczone bezposrednio: (Gf5) - Lampa bakteriobdjcza dwufunkcyjna (przeptywowa + otwarta) —
$cienna (montowac¢ 20 cm ponizej sufitu)
. KD — pomieszczenie z instalacjg kodu dostepu
e Aut — drzwi otwieranie automatycznie
- c.0.: temperatura — min. 18 °C
- wentylacja: mechaniczna — 2 wym./h (podci$nienie w stosunku do sali operacyjnej, nadci$nienie w stosunku do komunikacji),
filtr (nawiew) — EU 13
- wod.-kan.: brak
- inne instalacje: brak
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Pom. nr 2/10 — Przygotowania pacjenta
Symbol Nazwa wyposazenia llos¢
wyposazenia
90 Umywalka wraz z szafkg jednoskrzydtowg z blachy nierdzewnej (50x60x85) 1
Ff1/1/1 Woézek zabiegowo-opatrunkowy (61,5x59,5x81) z pojemnikiem na brudne narzedzia, pojemnikiem 1
na cewniki oraz podgrzewang szufladg do ptynéw infuzyjnych
Gfb5a Lampa bakteriobdjcza dwufunkcyjna (przeptywowa + otwarta) - Scienna 1
Gh5/3 Punkty poboréw gazéw medycznych - (2xT; 2xSP; 2xP) 1

Pomieszczenie wyposazy¢ w pojemnik na odpady wg

dezynfekcyjny,

- architektura:
L]

rozporzadzenia; przy umywalce pojemnik na mydto w ptynie i ptyn
pojemnik na papierowe reczniki

wykonczenie podtdg (prgdoprzewodzace), $cian, sufitdbw — wg proj. architektury
okna i drzwi —wg proj. architektury

- elektrycznosé:

oswietlenie ogdine, awaryjne podtrzymywane z agregatu lub innego zrodta

2 gniazda wtykowe bryzo-szczelnych (0o$ — 1,4 m) podigczone do zasilania rezerwowanego; 2 gniazda
ekwipotencjalne

urzadzenia podtgczone poprzez gniazda wtykowe

urzadzenia podigczone bezposrednio: (Gf5a) - Lampa bakteriobdjcza dwufunkcyjna (przeptywowa + otwarta) —

scienna (montowac 20 cm ponizej sufitu)

instalacja uziemiern medycznych

instalacja potgczen wyroéwnawczych i ochrony od porazen

instalacja zajetosci pomieszczenia

Aut — drzwi otwieranie automatycznie

- c.0.: temperatura — 22+24 °C
- wentylacja: klimatyzacja — 10 wym./h (podci$nienie w stosunku do sali operacyjnej, nadcisnienie w stosunku do komunikac;ji),

filtr (nawiew) — EU 13

- wod.-kan.: podigczenie umywalki z blachy nierdzewnej na szafce (90), z baterig sztorcowa bezdotykowa (bb)
- inne instalacje: instalacja gazéw medycznych — punkty poboréw gazéw medycznych (Gh5/3) — 2x tlen (2xT); 2x sprezone

powietrze (2xSP); 2x préznia (2xP)

Pom. nr 2/11 — Przygotowanie lekarza
Symbol Nazwa wyposazenia llos¢
wyposazenia
209 Szafka mobilna, otwarta z blachy kwasoodpornej z miejscem na obuwie (3 poziomy) oraz ubrania 1
jednorazowe (3 poziomy) (120x25x160)
209/2 Szafka mobilna, otwarta z blachy kwasoodpornej z miejscem na obuwie (3 poziomy) oraz ubrania 1
jednorazowe (3 poziomy) (80x25x160)
AZB3 Automatyczny zespot baterii do umywalek chirurgicznych 3-stanowiskowych 1
Gf5b Lampa bakteriobdjcza przeptywowa - $cienna 1
uUC2.3s Umywalka chirurgiczna 3-stanowiskowa z blachy kwasoodpornej 1

Pomieszczenie wyposazy¢é w pojemnik na odpady wg

dezynfekcyjny,

- architektura:
L]

rozporzadzenia; przy umywalce pojemnik na mydto w piynie i ptyn
podajnik na szczotki chirurgiczne.

wykonczenie podtdg (antyelektrostatyczna), $cian, sufitdbw — wg proj. architektury
okna i drzwi — wg proj. architektury

- elektrycznos¢:

oswietlenie ogdine, awaryjne - podtrzymywane z agregatu lub innego Zrédta
1 gniazdo wtykowe bryzo-szczelne do (AZB3) - automatycznego zespotu baterii umywalek chirurgicznych 3-
stanowiskowych (wg DTR)
urzgdzenia podigczone poprzez gniazda wtykowe
urzadzenia podtgczone bezposrednio: (Gf5b) - Lampa bakteriobojcza przeptywowa — $cienna
cm ponizej sufitu)

(montowac¢ 20

instalacja uziemien medycznych

instalacja potgczen wyréwnawczych i ochrony od porazen
instalacja zajetosci pomieszczenia

Aut — drzwi otwieranie automatycznie

- c.0.: temperatura — 22+24 °C
- wentylacja: klimatyzacja — 10 wym./h (podci$nienie w stosunku do sali operacyjnej, nadci$nienie w stosunku do komunikaciji),

Filtr (nawiew) — EU 13

- wod.-kan.: podigczenie (AZB3) - automatycznego zespot baterii do umywalek chirurgicznych 3-stanowiskowych

(UC2.3S) - umywalki chirurgicznej 3-stanowiskowa z blachy kwasoodpornej

- inne instalacje: brak

Pom. nr 2/12 —

Sala operacyjna - chirurgiczna

Symbol |

Nazwa wyposazenia | llos$¢
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wyposazeni
a
Bd2 Fotel zabiegowy dla operatora jezdny, z regulacjg siedziska za pomocg sprezyny gazowej, 1
profilowanym oparciem plecéw i obreczg na stopy
Bd2/1 Fotel zabiegowy dla operatora jezdny, z pozycyjng blokadg funkcji obrotu, z regulacja siedziska za 1
pomoca sprezyny gazowej, profilowang i regulowang wysokos$cig oparcia plecéw i podpérek dla rak
oraz obreczg na stopy. Catos¢ antyelektrostatyczna.
Fb4 Wdzek anestezjologiczny 1
Ff1/2/1 Woézek zabiegowo-opatrunkowy (61,5x59,5x81) z pojemnikiem na brudne narzedzia, pojemnikiem 1
na cewniki oraz podgrzewang szufladg do ptynéw infuzyjnych
Ff2 Stolik hydrauliczny na instrumenty z hydrauliczng regulacjg wysokosci (60x40 x 95+135) 3
Ff3 Stolik hydrauliczny na instrumenty z czterema koétkami (120x60 x 95+135) 3
Gd4 Elektro-hydrauliczny stét operacyjny, z napedem awaryjnym, mobilny z centralng blokada koét, z 1
funkcjg pozycjonowania oraz przesuwem wzdluznym oraz zmiang nachylenia poszczegdinych
elementow. Blat przenikliwy dla promieni RTG z mozliwoscig wykonywania zdje¢ oraz
monitorowania ramieniem ,C”
Ge6.2L+k/2 | Lampa bezcieniowa sufitowa 2-oprawowa ledowa - 5+3 (z regulatorem natgzenia Swiatta, 1
m/1 temperatury barwy oraz kontrastu) z ramieniem z 2 monitorami + kamera
Gf5 Lampa bakteriobdjcza dwufunkcyjna (przeptywowa + otwarta) - $cienna 2
Gh5 Scienna tablica poboréw gazéw medycznych 1
Jb8.2/1 Negatoskop do przegladania zdje¢ cyfrowych i analogowych (2 monitory + negatoskop do 1 btony) — 1
wbudowany w $ciane
Ncl Ssak operacyjny 1
Nf2 Aparat elektrochirurgiczny 1
Ocl.2 Kolumna anestezjologiczno — chirurgiczna sufitowa, dwustronna, dwuramienna 1
0c2.2/2/c Kolumna chirurgiczna sufitowa dwustronna: dwuramienna 1
Oc4 Aparat do znieczulenia ogdlnego z respiratorem i aparaturg monitorujacg pacjenta 1
0f6.1 Defibrylator z kardiowersjg i opcja elektrostymulacji serca 1

Pomieszczenie wyposazy¢ w pojemnik na odpady wg rozporzgdzenia.

- architektura:
L]

wykonczenie podtég (prgdoprzewodzaca), $cian, sufitébw — wg proj. architektury
oknaidrzwi —wg proj. architektury

- elektrycznosé:

oswietlenie ogdine z regulacja jasnosci, awaryjne - podtrzymywane z agregatu lub innego zrédia
9 gniazd wtykowych bryzo-szczelnych i 9 ekwipotencjalnych na $cianach (podtaczonych do zasilania
rezerwowanego), 16 gniazd zasilajacych i 16 ekwipotencjalnych w kolumnie anestezjologiczno-chirurgicznej,
sufitowej (Ocl.2) (podtagczonej do transformatora separacyjnego), 20 gniazd zasilajgcych i 16
ekwipotencjalnych w kolumnie chirurgicznej, sufitowej, dwustronnej (Oc2.2/2/c) (podtgczonej do transformatora
separacyjnego) , 2 gniazda wtykowe bryzo-szczelne (RTG) do podtaczenia ramienia ,C”
urzadzenia podigczone poprzez gniazda wtykowe
urzadzenia podigczone bezposrednio: (Ge6.2L+k/2m/1) — Lampa bezcieniowa sufitowa 2-oprawowa ledowa -
5+3 (z regulatorem natezenia Swiatta, temperatury barwy
oraz kontrastu) z ramieniem z 2 monitorami + kamera
(Gf5) - Lampa bakteriobdjcza dwufunkcyjna (przeptywowa + otwarta) —
Scienna (montowaé 20 cm ponizej sufitu)
(Jb8.2/1) - Negatoskop do przegladania zdje¢ cyfrowych i analogowych (2
monitory + negatoskop do 1 btony) — wbudowany w $ciane
(Ocl.2) - Kolumna anestezjologiczno — chirurgiczna sufitowa, dwustronna,
dwuramienna
(©c2.2/2/c) - Kolumna chirurgiczna sufitowa dwustronna: dwuramienna

instalacja uziemienn medycznych

instalacja potgczen wyroéwnawczych i ochrony od porazen
instalacja zasilania rezerwowanego

instalacja sieci separowanej

instalacja sygnalizacji awaryjnej gazéw medycznych
instalacja zajetosci pomieszczenia

Aut — drzwi otwieranie automatycznie

- .0.: temperatura — 22+24 °C
- wentylacja: klimatyzacja — 20 wym./h (nadci$nienie - nawiew goérg, wyciag 20% gora, 80% dotem) — nawiew laminarny,
filtr (nawiew) — EU 13
- wod.-kan.: podfgczenie: brak
- inne instalacje: instalacja gazéw medycznych w: (Ocl.2) - Kolumna anestezjologiczno — chirurgiczna sufitowa, dwustronna,

dwuramienna
- 2x tlen (2xT); 2x sprezone powietrze (2xSP); 2x préznia (2xP); 1x
podtlenek azotu (1xN20), 1x odciag gazéw anestetycznych (OG) + 2x
sprezone powietrze (2xSP); 2x proznia (2xP)
(Oc2.2/2/c) - Kolumna chirurgiczna sufitowa dwustronna: dwuramienna - 2x
préznia (2xP); 2x sprezone powietrze (2xSP) + 2x proznia (2xP);
2x sprezone powietrze (2xSP); 1x gniazdo C02
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(Gh5) - $cienna tablica poboréw gazéw medycznych 2x tlen (2xT);

2x préznia

(2xP); 2x sprezone powietrze (2xSP); 1x podtlenek azotu (1xN20), 1x

odciagg gazéw anestetycznych (OG)
SK - instalacja sieci komputerowej wewnetrznej

SK1 - instalacja sieci komputerowej wewnetrznej z réwnoczesnym dostepem do obrazu od urzadzenia

diagnostyczno-zabiegowego
INT - dostep do Internetu
£ P-P —tgcznosc¢ przyzywowa personelu — do punktu pielegniarskiego

Pom. nr 2/13 — Cze$¢ brudna zespotu
Symbol Nazwa wyposazenia llosé
wyposazenia

96¢ Stét z blachy nierdzewnej z basenem dwukomorowym (160x70x85) z wyjmowanymi 2 kuwetami, w 1

tym 1 ociekowa
430a Szafka jednokomorowa, jednoskrzydiowa z 1 pdtkg — stot ze stali kwasoodpornej (45x70x85) 1
432a Szafka jednokomorowa, dwudrzwiowa z 1 potka — stét ze stali kwasoodpornej (80x70x85) 1

442 Szafka wiszgca z blachy kwasoodpornej z 2 pétkami (80x35x60) 1

Gf5 Lampa bakteriobdjcza dwufunkcyjna (przeptywowa + otwarta) - $cienna 1
Sa5/1 Uzdatniacz wody metoda odwréconej osmozy ,Medalem 407z pistoletem do mycia 1

Sf3 Myjnia dezynfektor do podrecznych zmywalni i sterylizatornii (sprzet anestezjologiczny, buty 1

chirurgiczne itp.)

Sf8 Myjnia ultradzwiekowa 1-komorowa 1
Sfl4 Automat do mycia, dezynfekgji i suszenia endoskopéw miekkich 1
Shi3 Pistolet do suszenia ,Selecta” 1

Umywalka narozna ze stali nierdzewnej 1
Kran ze ztgczkg do weza 1
Wopust podtogowy, hermetyczny 1

Pomieszczenie wyposazy¢ w pojemnik na odpady wg

dezynfekcyjny, pojemnik na papierowe reczniki

- architektura:
L]

wykonczenie podtdg (antyelektrostatyczna), scian, sufitow — wg proj. architektury
okna i drzwi — wg proj. architektury

- elektrycznosé:
oswietlenie ogodlne, awaryjne - podtrzymywane z agregatu lub innego Zzrédta, miejscowe - pod szafkami

wiszacymi (Os8)
2 gniazd wtykowe bryzo-szczelne (0$ — 1,10 m)
urzagdzenia podtgczone poprzez gniazda wtykowe

rozporzadzenia; przy umywalce pojemnik na mydto w plynie i ptyn

urzadzenia podtgczone bezposrednio: (Gf5) - Lampa bakteriobdjcza dwufunkcyjna (przeptywowa + otwarta) —

scienna
(montowac¢ 20 cm ponizej sufitu)

(Sf3) - Myjnia dezynfektor do podrecznych zmywalni i sterylizatornii (sprzet

anestezjologiczny, buty chirurgiczne itp.)
(Sf8) - Myjnia ultradzwiekowa 1-komorowa

(Sf14) - Automat do mycia, dezynfekcji i suszenia endoskopdéw miekkich

instalacja uziemienn medycznych

instalacja potgczen wyroéwnawczych i ochrony od porazen
instalacja zasilania rezerwowanego

instalacja zajetosci pomieszczenia

KD — pomieszczenie z instalacjg kodu dostepu

Aut — drzwi otwieranie automatycznie

- c.0.: temperatura — min. 18°C

- wentylacja: mechaniczna — ilo$¢ wymian wyliczeniowe (podci$nienie), filtr (nawiew) — EU 7 (F7)

- wod.-kan.: podtgczenie umywalki naroznej ze stali nierdzewnej z baterig sztorcowa bezdotykowa (bb)

(96¢) - stolu z blachy nierdzewnej z basenem dwukomorowym (160x70x85) z wyjmowanymi 2
kuwetami, w tym 1 ociekowa oraz bateriami zlewozmywakowymi, sztorcowymi, tokciowymi (bt.)

(Sab/1) - uzdatniacza wody metodg odwréconej osmozy ,Medalem 407z pistoletem do mycia

(Sf3) - myjni dezynfektora do podrecznych zmywalni i sterylizatornii

(Sf8) - myjni ultradzwiekowej 1-komorowe;j

(Sh13) - automatu do mycia, dezynfekc;ji i suszenia endoskopdw migkkich
kranu ze zlgczkag do weza

kratki sciekowej hermetycznej sptukiwanej ciepta wodag

- inne instalacje: podigczenie sprezonego powietrza do (Sh13) - pistoletu do suszenia ,Selecta”
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Pom. nr 2/14 — Sluza

Symbol Nazwa wyposazenia llos¢
wyposazenia
302 Regat z blachy nierdzewnej z 5 pétkami (100x50x180) 2
Gf5b Lampa bakteriobdjcza przeptywowa - Scienna 1
Umywalka ze stali nierdzewnej 1

Pomieszczenie wyposazy¢ w pojemnik na odpady wg rozporzadzenia; przy umywalce pojemnik na mydio w plynie i ptyn
dezynfekcyjny, pojemnik na papierowe reczniki

- architektura:
e wykonczenie podtég, $cian, sufitdw — wg proj. architektury
. oknaidrzwi —wg proj. architektury
- elektrycznosé:
. oswietlenie ogdine, awaryjne - podtrzymywane z agregatu lub innego zrédta
e 1 gniazdo wtykowe bryzo-szczelne (0$ — 1,10 m)
e  urzgdzenia poditgczone poprzez gniazda wtykowe
. urzadzenia podtgczone bezposrednio: (Gf5b) - Lampa bakteriobdjcza przeptywowa — scienna (montowa¢ 20 cm
ponizej sufitu)
e  Aut— drzwi otwieranie automatycznie
- ¢.0.: temperatura — min. 18 °C
- wentylacja: wymuszona (nadcisnienie), filtr (nawiew) — EU 7 (F7)
- wod.-kan.: podigczenie umywalki ze stali nierdzewnej z baterig sztorcowg bezdotykowsg (bb)
- inne instalacje: brak

Pom. nr 2/15 — Przygotowanie lekarza

Symbol Nazwa wyposazenia llosé
wyposazenia
209 Szafka mobilna, otwarta z blachy kwasoodpornej z miejscem na obuwie (3 poziomy) oraz ubrania 1
jednorazowe (3 poziomy) (120x25x160)
AZB2 Automatyczny zespot baterii do umywalek chirurgicznych 2-stanowiskowych 1
Gf5b Lampa bakteriobdjcza przeptywowa - $cienna 1
uc2.2s Umywalka chirurgiczna 2-stanowiskowa z blachy kwasoodpornej 1

Pomieszczenie wyposazy¢ w pojemnik na odpady wg rozporzadzenia; przy umywalce pojemnik na mydio w plynie i ptyn
dezynfekcyjny, podajnik na szczotki chirurgiczne.

- architektura:
e wykonczenie podtég (antyelektrostatyczna), $cian, sufitw — wg proj. architektury
e oknaidrzwi —wg proj. architektury
- elektrycznosé:
. oswietlenie ogdine, awaryjne - podtrzymywane z agregatu lub innego zrédta
e 1 gniazdo wtykowe bryzo-szczelne do (AZB2) - automatycznego zespotu baterii umywalek chirurgicznych 2-
stanowiskowych (wg DTR)
. urzadzenia podigczone poprzez gniazda wtykowe
urzadzenia podtgczone bezposrednio: (Gf5b) - Lampa bakteriobdjcza przeptywowa — $cienna  (montowac 20
cm ponizej sufitu)

. instalacja uziemienn medycznych
. instalacja potgczen wyroéwnawczych i ochrony od porazen
. instalacja zajetosci pomieszczenia
e Aut - drzwi otwieranie automatycznie
- c.0.: temperatura — 22+24 °C
- wentylacja: klimatyzacja — 10 wym./h (podcisnienie w stosunku do sali operacyjnej, nadci$nienie w stosunku do komunikaciji),
Filtr (nawiew) — EU 13
- wod.-kan.: podigczenie (AZB2) - automatycznego zespot baterii do umywalek chirurgicznych 2-stanowiskowych
(UC2.2S) - umywalki chirurgicznej 2-stanowiskowa z blachy kwasoodpornej
- inne instalacje: brak

Pom. nr 2/16 — Sala operacyjna - okulistyczna

Symbol Nazwa wyposazenia llos¢
wyposazenia
236/1a Szafa z blachy nierdzewnej, dwuskrzydtowa z drzwiami przeszklonymi (90x58x210) - do zabudowy 3
Bd2 Fotel zabiegowy dla operatora jezdny, z regulacjg siedziska za pomocg sprezyny gazowej, 1
profilowanym oparciem plecéw i obreczg na stopy
Bd2/1 Fotel zabiegowy dla operatora jezdny, z pozycyjng blokadg funkcji obrotu, z regulacjg siedziska za 1

pomoca sprezyny gazowej, profilowang i regulowang wysokos$cig oparcia plecéw i podpérek dla rak
oraz obreczg na stopy. Cato$¢ antyelekirostatyczna.

Fb4 Wézek anestezjologiczny 1

Ff1/1/1 Woézek zabiegowo-opatrunkowy (61,5x59,5x81) z pojemnikiem na brudne narzedzia, pojemnikiem 1
na cewniki oraz podgrzewang szufladg do ptynéw infuzyjnych

Ff2 Stolik hydrauliczny na instrumenty z hydrauliczng regulacjg wysokosci (60x40 x 95+135) 3
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Ff3 Stolik hydrauliczny na instrumenty z czterema kétkami (120x60 x 95+135) 2
Gd4.1 Stot operacyjny — okulistyczny ze sterowaniem elektrycznym 1
Geb5.2L+m | Lampa bezcieniowa sufitowa 1-oprawowa ledowa z regulatorem natezenia $wiatta oraz ramieniem 1
monitora
Gf5 Lampa bakteriobdjcza dwufunkcyjna (przeptywowa + otwarta) - $cienna 2
Gh5 Scienna tablica poboréw gazéw medycznych 1
Jb8.2/1/n Negatoskop do przegladania zdje¢ cyfrowych i analogowych (2 monitory + negatoskop do 1 btony) — 1
nascienny
Lal4 Laser zielony (fotokoagulator) 1
Lal9 Fakoemulsyfikator Stellaris 1
Ocl.2 Kolumna anestezjologiczno — chirurgiczna sufitowa, dwustronna, dwuramienna 1
Oc4 Aparat do znieczulenia ogolnego z respiratorem i aparaturg monitorujacg pacjenta 1
0Of6.1 Defibrylator z kardiowersjg i opcja elektrostymulacji serca 1
Pil.3(0) Mikroskop operacyjny podiogowy (okulistyczny) 1

Pomieszczenie wyposazy¢ w pojemnik na odpady wg rozporzadzenia.

- architektura:
L]

wykonczenie podtdg (prgdoprzewodzaca), $cian, sufitébw — wg proj. architektury
okna i drzwi —wg proj. architektury

- elektrycznosé:

oswietlenie ogdine z regulacja jasnosci, awaryjne - podtrzymywane z agregatu lub innego zrédia
6 gniazd wtykowych bryzo-szczelnych i 6 ekwipotencjalnych na $cianach (podtgczonych do zasilania
rezerwowanego), 16 gniazd zasilajacych i 16 ekwipotencjalnych w kolumnie anestezjologiczno-chirurgicznej,
sufitowej (Ocl.2) (podigczonej do transformatora separacyjnego), 1 gniazdo wtykowe bryzo-szczelne (RTG) do
podtaczenia ramienia ,,C”
urzagdzenia podtgczone poprzez gniazda wtykowe
urzadzenia podigczone bezposrednio: (Ge5.2L+m) — Lampa bezcieniowa sufitowa 1-oprawowa ledowa z
regulatorem natezenia $wiatta oraz ramieniem monitora
(Gf5) - Lampa bakteriobdjcza dwufunkcyjna (przeptywowa + otwarta) —
$cienna (montowa¢ 20 cm ponizej sufitu)
(Jb8.2/1/n) - Negatoskop do przegladania zdje¢ cyfrowych i analogowych (2
monitory + negatoskop do 1 btony) — nascienny
(Oc1.2) - Kolumna anestezjologiczno — chirurgiczna sufitowa, dwustronna,
dwuramienna
instalacja uziemiern medycznych
instalacja potgczen wyréwnawczych i ochrony od porazen
instalacja zasilania rezerwowanego
instalacja sieci separowanej
instalacja sygnalizacji awaryjnej gazéw medycznych
instalacja zajetosci pomieszczenia
Aut — drzwi otwieranie automatycznie

- .0.: temperatura — 22+24 °C

- wentylacja: klimatyzacja — 20 wym./h (nadcis$nienie - nawiew gorg, wyciag 20% goéra, 80% dotem) — nawiew laminarny,
filtr (nawiew) — EU 13

- wod.-kan.: podigczenie: brak

- inne instalacj

e: instalacja gazéw medycznych w: (Ocl.2) - Kolumna anestezjologiczno — chirurgiczna sufitowa, dwustronna,
dwuramienna
- 2x tlen (2xT); 2x sprezone powietrze (2xSP); 2x préznia (2xP); 1x
podtlenek azotu (1xN20), 1x odcigg gazéw anestetycznych (OG) + 2x
sprezone powietrze (2xSP); 2x proznia (2xP)
(Gh5) - $cienna tablica poboréw gazéw medycznych 2x tlen (2xT); 2x préznia
(2xP); 2x sprezone powietrze (2xSP); 1x podtlenek azotu (1xN20), 1x
odcigg gazow anestetycznych (OG)
SK - instalacja sieci komputerowej wewnetrznej
SK1 - instalacja sieci komputerowej wewnetrznej z
diagnostyczno-zabiegowego
INT - dostep do Internetu
£ P-P —tgczno$¢ przyzywowa personelu — do punktu pielegniarskiego

rébwnoczesnym dostepem do obrazu od urzadzenia

Pom. nr 2/17 — Przygotowania pacjenta
Symbol Nazwa wyposazenia llosé
wyposazenia
90 Umywalka wraz z szafkg jednoskrzydtowg z blachy nierdzewnej (50x60x85) 1
Ff1/1/1 Wézek zabiegowo-opatrunkowy (61,5x59,5x81) z pojemnikiem na brudne narzedzia, pojemnikiem 1
na cewniki oraz podgrzewang szufladg do ptynéw infuzyjnych
Gf5b Lampa bakteriobdjcza przeptywowa - $cienna 1
Gh5/3 Punkty poboréw gazéw medycznych - (2xT; 2xSP; 2xP) 1

Pomieszczenie wyposazy¢ w pojemnik na odpady wg

dezynfekcyjny,

rozporzadzenia; przy umywalce pojemnik na mydto w ptynie i ptyn
pojemnik na papierowe reczniki
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- architektura:
e wykonczenie podtég (pradoprzewodzace), $cian, sufitdbw — wg proj. architektury
. oknaidrzwi —wg proj. architektury

- elektrycznos¢:
. oswietlenie ogdine, awaryjne podtrzymywane z agregatu lub innego zrodta
e 2 gniazda wtykowe bryzo-szczelnych (0§ — 1,4 m) poditagczone do zasilania rezerwowanego; 2 gniazda
ekwipotencjalne
. urzadzenia podifgczone poprzez gniazda wtykowe
urzadzenia podtgczone bezposrednio: (Gf5b) - Lampa bakteriobdjcza przeptywowa - $cienna (montowaé 20
cm ponizej sufitu)

. instalacja uziemien medycznych
e instalacja potgczen wyréwnawczych i ochrony od porazen
e instalacja zajetosci pomieszczenia
e  Aut— drzwi otwieranie automatycznie
- c.0.: temperatura — 22+24 °C
- wentylacja: klimatyzacja — 10 wym./h (podcisnienie w stosunku do sali operacyjnej, nadci$nienie w stosunku do komunikaciji),
filtr (nawiew) — EU 13
- wod.-kan.: podtgczenie umywalki z blachy nierdzewnej na szafce (90), z baterig sztorcowa bezdotykowa (bb)
- inne instalacje: instalacja gazéw medycznych — punkty poboréw gazéw medycznych (Gh5/3) — 2x tlen (2xT); 2x sprezone
powietrze (2xSP); 2x préznia (2xP)

Pom. nr 2/18 — Cze$¢ brudna zespotu

Symbol Nazwa wyposazenia llos¢
wyposazenia
96¢ Stoét z blachy nierdzewnej z basenem dwukomorowym (160x70x85) z wyjmowanymi 2 kuwetami, w 1
tym 1 ociekowa

432a Szafka jednokomorowa, dwudrzwiowa z 1 potka — stét ze stali kwasoodpornej (80x70x85) 4
Gf5 Lampa bakteriobdjcza dwufunkcyjna (przeptywowa + otwarta) - $cienna 1
Sab/1 Uzdatniacz wody metodg odwréconej osmozy ,Medalem 407z pistoletem do mycia 1
Sf8 Myijnia ultradzwiekowa 1-komorowa 1
Shi3 Pistolet do suszenia ,Selecta” 1
Nietypowy blat uzupetniajgcy zabudowe 1
Kran ze ztgczkg do weza 1
Whpust podtogowy, hermetyczny 2

Pomieszczenie wyposazy¢ w pojemnik na odpady wg rozporzadzenia; przy umywalce pojemnik na mydio w plynie i ptyn
dezynfekcyjny, pojemnik na papierowe reczniki

- architektura:
e wykonczenie podtdg (antyelektrostatyczna), $cian, sufitéw — wg proj. architektury
e oknaidrzwi —wg proj. architektury
- elektrycznosé:
. oswietlenie ogdine, awaryjne - podtrzymywane z agregatu lub innego zrédta
e 2 gniazd wtykowe bryzo-szczelne (0$ — 1,10 m)
. urzgdzenia podigczone poprzez gniazda wtykowe
. urzadzenia podtgczone bezposrednio: (Gf5) - Lampa bakteriobdjcza dwufunkcyjna (przeptywowa + otwarta) —
$cienna
(montowac¢ 20 cm ponizej sufitu)
(Sf8) - Myjnia ultradzwiekowa 1-komorowa
instalacja uziemien medycznych
instalacja potgczen wyréwnawczych i ochrony od porazen
instalacja zasilania rezerwowanego
instalacja zajetosci pomieszczenia
KD — pomieszczenie z instalacjg kodu dostepu
e Aut - drzwi otwieranie automatycznie
- c.0.: temperatura — min. 18°C
- wentylacja: mechaniczna — ilo$¢ wymian wyliczeniowe (podci$nienie), filtr (nawiew) — EU 7 (F7)
- wod.-kan.: podigczenie (96c) - stotu z blachy nierdzewnej z basenem dwukomorowym (160x70x85) z wyjmowanymi 2
kuwetami, w tym 1 ociekowa oraz bateriami zlewozmywakowymi, sztorcowymi, fokciowymi (bt.)
(Sa5/1) - uzdatniacza wody metodg odwréconej osmozy ,Medalem 40"z pistoletem do mycia
(Sf8) - myjni ultradzwigkowej 1-komorowe;j
kranu ze ztaczka do weza
kratek $ciekowych hermetycznych sptukiwanych ciepta woda
- inne instalacje: podigczenie sprezonego powietrza do (Sh13) - pistoletu do suszenia ,Selecta”

Pom. nr 2/19 — Sluza

Symbol Nazwa wyposazenia llos¢
wyposazenia
Gf5b Lampa bakteriobdjcza przeptywowa - $cienna 1
Umywalka o podwyzszonej higienicznosci 1
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Pomieszczenie wyposazy¢ w pojemnik na odpady wg rozporzadzenia; przy umywalce pojemnik na mydio w ptynie i ptyn
dezynfekcyjny, pojemnik na papierowe reczniki

- architektura:
e wykonczenie podtég, Scian, sufitdw — wg proj. architektury
e oknaidrzwi —wg proj. architektury
- elektrycznosé:
e  oswietlenie ogdlne, awaryjne - podtrzymywane z agregatu lub innego zrédta
. 1 gniazdo wtykowe bryzo-szczelne (0$ — 1,10 m)
. urzadzenia podigczone poprzez gniazda wtykowe
. urzadzenia podtgczone bezposrednio: (Gf5b) - Lampa bakteriobojcza przeptywowa — $cienna (montowaé 20 cm
ponizej sufitu)
e  Aut - drzwi otwieranie automatycznie
- ¢.0.: temperatura — min. 18 °C
- wentylacja: wymuszona (nadcisnienie), filtr (nawiew) — EU 7 (F7)
- wod.-kan.: podfgczenie umywalki o podwyzszonej higieniczno$ci z baterig sztorcowg bezdotykowg (bb)
- inne instalacje: brak

Pom. nr 2/20 — Przygotowanie lekarza

Symbol Nazwa wyposazenia llos¢
wyposazenia
209 Szafka mobilna, otwarta z blachy kwasoodpornej z miejscem na obuwie (3 poziomy) oraz ubrania 1
jednorazowe (3 poziomy) (120x25x160)
209/2 Szafka mobilna, otwarta z blachy kwasoodpornej z miejscem na obuwie (3 poziomy) oraz ubrania 1
jednorazowe (3 poziomy) (80x25x160)
AZB2 Automatyczny zespét baterii do umywalek chirurgicznych 2-stanowiskowych 1
Gf5b Lampa bakteriobdjcza przeptywowa - $cienna 1
uUC2.2s Umywalka chirurgiczna 2-stanowiskowa z blachy kwasoodpornej 1

Pomieszczenie wyposazy¢ w pojemnik na odpady wg rozporzadzenia; przy umywalce pojemnik na mydto w piynie i ptyn
dezynfekcyjny, podajnik na szczotki chirurgiczne.

- architektura:
e wykonczenie podtdg (antyelektrostatyczna), Scian, sufitow — wg proj. architektury
e oknaidrzwi —wg proj. architektury
- elektrycznosé:
e  oswietlenie ogdlne, awaryjne - podtrzymywane z agregatu lub innego zrédta
e 1 gniazdo wtykowe bryzo-szczelne do (AZB2) - automatycznego zespotu baterii umywalek chirurgicznych 2-
stanowiskowych (wg DTR)
e  urzadzenia podigczone poprzez gniazda wtykowe
urzadzenia podtgczone bezposrednio: (Gf5b) - Lampa bakteriobdjcza przeptywowa — $cienna  (montowac 20
cm ponizej sufitu)
. instalacja uziemien medycznych
. instalacja potgczen wyréwnawczych i ochrony od porazen
. instalacja zajetosci pomieszczenia
e  Aut - drzwi otwieranie automatycznie
- c.0.: temperatura — 22+24 °C
- wentylacja: klimatyzacja — 10 wym./h (podcisnienie w stosunku do sali operacyjnej, nadci$nienie w stosunku do komunikacji),
filtr (nawiew) — EU 13
- wod.-kan.: podigczenie (AZB2) - automatycznego zespot baterii do umywalek chirurgicznych 2-stanowiskowych
(UC2.2S) - umywalki chirurgicznej 2-stanowiskowa z blachy kwasoodpornej
- inne instalacje: brak

Pom. nr 2/21 — Sala operacyjna — laryngologiczna, urologiczna

Symbol Nazwa wyposazenia llosé
wyposazenia
236/1 Szafa z blachy nierdzewnej, dwuskrzydtowa z drzwiami przeszklonymi (90x58x210) z 5 pdtkami 2
Bd2 Fotel zabiegowy dla operatora jezdny, z regulacjg siedziska za pomocg sprezyny gazowej, 1
profilowanym oparciem plecéw i obreczg na stopy
Bd2/1 Fotel zabiegowy dla operatora jezdny, z pozycyjna blokada funkcji obrotu, z regulacja siedziska za 1

pomoca sprezyny gazowej, profilowang i regulowang wysokos$cig oparcia plecéw i podpoérek dla
rgk oraz obreczg na stopy. Cato$¢ antyelekirostatyczna.

Fb4 Wdézek anestezjologiczny 1

Ff1/1/1 Woézek zabiegowo-opatrunkowy (61,5x59,5x81) z pojemnikiem na brudne narzedzia, pojemnikiem 1
na cewniki oraz podgrzewang szufladg do ptynéw infuzyjnych

Ff2 Stolik hydrauliczny na instrumenty z hydrauliczng regulacjg wysokosci (60x40 x 95+135) 3

Ff3 Stolik hydrauliczny na instrumenty z czterema koétkami (120x60 x 95+135) 3

Gd4 Elektro-hydrauliczny stét operacyjny, z napedem awaryjnym, mobilny z centralng blokada két, z 1

funkcja pozycjonowania oraz przesuwem wzdiuznym oraz zmiang nachylenia poszczegdinych
elementéw. Blat przenikliwy dla promieni RTG z mozliwoscig wykonywania zdje¢ oraz
monitorowania ramieniem ,C”
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Ge6.2L+k/2m | Lampa bezcieniowa sufitowa 2-oprawowa ledowa z regulatorem natezenia $wiatta, ramieniem z 2 1
monitorami + kamera
Gf5 Lampa bakteriobdjcza dwufunkcyjna (przeptywowa + otwarta) - $cienna 2
Gh5 Scienna tablica poboréw gazéw medycznych 1
Jb8.2/1 Negatoskop do przegladania zdje¢ cyfrowych i analogowych (2 monitory + negatoskop do 1 btony) 1
— wbudowany w $ciane
Lflb Aparatura zabiegowa endoskopowa do zabiegéw laryngologicznych 1
Lfl.16a Aparatura zabiegowg endoskopowa do zabiegéw urologicznych 1
Ncl Ssak operacyjny 1
Nf2 Aparat elektrochirurgiczny 1
Ocl.2 Kolumna anestezjologiczno — chirurgiczna sufitowa, dwustronna, dwuramienna 1
0c2.2/2/c Kolumna chirurgiczna sufitowa dwustronna: dwuramienna 1
Oc4 Aparat do znieczulenia ogdlnego z respiratorem i aparaturg monitorujgca pacjenta 1
0f6.1 Defibrylator z kardiowersjg i opcja elektrostymulacji serca 1
Kratka $ciekowa hermetyczna 2

Pomieszczenie

- architektura:
L]

- elektrycznosé
L]

wyposazy¢ w pojemnik na odpady wg rozporzgdzenia.

wykonczenie podtég (prgdoprzewodzaca), $cian, sufitébw — wg proj. architektury
okna i drzwi — wg proj. architektury
oswietlenie ogdlne z regulacja jasnosci, awaryjne - podtrzymywane z agregatu lub innego zrédta
9 gniazd wtykowych bryzo-szczelnych i 9 ekwipotencjalnych na $cianach (podtgczonych do zasilania
rezerwowanego), 16 gniazd zasilajacych i 16 ekwipotencjalnych w kolumnie anestezjologiczno-chirurgicznej,
sufitowej (Ocl.2) (poditaczonej do transformatora separacyjnego), 20 gniazd =zasilajgcych i 16
ekwipotencjalnych w kolumnie chirurgicznej, sufitowej, dwustronnej (Oc2.2/2/c) (podtgczonej do transformatora
separacyjnego), 2 ghiazda wtykowe bryzo-szczelne (RTG) do podtgczenia ramienia ,,C”
urzagdzenia podtgczone poprzez gniazda wtykowe
urzadzenia podtgczone bezposrednio: (Ge6.2L+k/2m) — Lampa bezcieniowa sufitowa 2-oprawowa ledowa z
regulatorem natezenia $wiatta, ramieniem z 2 monitorami
+ kamera
(Gf5) - Lampa bakteriobdjcza dwufunkcyjna (przeptywowa + otwarta) —
scienna
(Jb8.2/1) - Negatoskop do przegladania zdje¢ cyfrowych i analogowych (2
monitory + negatoskop do 1 btony) — wbudowany w $ciang
(Oc1.2) - Kolumna anestezjologiczno — chirurgiczna sufitowa, dwustronna,
dwuramienna
(Oc2.2/2/c) - Kolumna chirurgiczna sufitowa dwustronna: dwuramienna

instalacja uziemier medycznych

instalacja potgczen wyréwnawczych i ochrony od porazen
instalacja zasilania rezerwowanego

instalacja sieci separowanej

instalacja sygnalizacji awaryjnej gazéw medycznych
instalacja zajetosci pomieszczenia

Aut — drzwi otwieranie automatycznie

- .0.: temperatura — 22+24 °C

- wentylacja: klimatyzacja — 20 wym./h (nadci$nienie - nawiew goérg, wyciag 20% gora, 80% dotem), filtr (nawiew) — EU 13

- wod.-kan.: podigczenie: kratek $ciekowych hermetycznych sptukiwanych ciepta wodg

- inne instalacje: instalacja gazéw medycznych w: (Ocl.2) - Kolumna anestezjologiczno — chirurgiczna sufitowa, dwustronna,

dwuramienna

- 2x tlen (2xT); 2x sprezone powietrze (2xSP); 2x préznia (2xP); 1x
podtlenek azotu (1xN20), 1x odcigg gazoéw anestetycznych (OG) + 2x
sprezone powietrze (2xSP); 2x proznia (2xP)
(Oc2.2/2/c) - Kolumna chirurgiczna sufitowa dwustronna: dwuramienna - 2x
proznia (2xP ); 2x sprezone powietrze (2xSP) + 2x proznia (2xP); 2x sprezone
powietrze (2xSP); 1x gniazdo C02
(Gh5) - $cienna tablica poboréw gazéw medycznych 2x tlen (2xT); 2x sprezone
powietrze (2xSP); 2x proznia (2xP); 1x podtlenek azotu (1xN20), 1x odcigg
gazéw anestetycznych (OG)
SK - instalacja sieci komputerowej wewnetrznej
SK1 - instalacja sieci komputerowej wewnetrznej z
diagnostyczno-zabiegowego
INT - dostep do Internetu
£ P-P — tgcznosc¢ przyzywowa personelu — do punktu pielegniarskiego

réwnoczesnym dostgepem do obrazu od urzgdzenia

Pom. nr 2/22 — Przygotowania pacjenta
Symbol Nazwa wyposazenia llos¢
wyposazenia
90 Umywalka wraz z szafka jednoskrzydtowg z blachy nierdzewnej (50x60x85) 1
Ff1/1/1 Wozek zabiegowo-opatrunkowy (61,5x59,5x81) z pojemnikiem na brudne narzedzia, pojemnikiem 1
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na cewniki oraz podgrzewang szufladg do ptynéw infuzyjnych
Gf5b Lampa bakteriobdjcza przeptywowa - $cienna 1
Gh5/3 Punkty poboréw gazéw medycznych - (2xT; 2xSP; 2xP) 1

Pomieszczenie wyposazy¢ w pojemnik na odpady wg
dezynfekcyjny, pojemnik na papierowe reczniki

rozporzadzenia; przy umywalce pojemnik na mydto w ptynie i ptyn

- architektura:
e wykonczenie podtég (pradoprzewodzace), $cian, sufitdbw — wg proj. architektury
. oknaidrzwi —wg proj. architektury

- elektrycznosé:
. oswietlenie ogdine, awaryjne podtrzymywane z agregatu lub innego zrodta
e 2 gniazda wtykowe bryzo-szczelnych (0§ — 1,4 m) podifagczone do zasilania rezerwowanego; 2 gniazda
ekwipotencjalne
. urzadzenia podifgczone poprzez gniazda wtykowe
urzadzenia podtgczone bezposrednio: (Gf5b) - Lampa bakteriobdjcza przeptywowa — Scienna (montowa¢ 20 cm
ponizej sufitu)

. instalacja uziemien medycznych
e instalacja potgczen wyréwnawczych i ochrony od porazen
e instalacja zajetosci pomieszczenia
e  Aut— drzwi otwieranie automatycznie
- c.0.: temperatura — 22+24 °C
- wentylacja: klimatyzacja — 10 wym./h (podci$nienie w stosunku do sali operacyjnej, nadcisnienie w stosunku do komunikac;ji),
filtr (nawiew) — EU 13
- wod.-kan.: podigczenie umywalki z blachy nierdzewnej na szafce (90), z baterig sztorcowa bezdotykowa (bb)
- inne instalacje: instalacja gazéw medycznych — punkty poboréw gazéw medycznych (Gh5/3) — 2x tlen (2xT); 2x sprezone

powietrze (2xSP); 2x préznia (2xP)

Pom. nr 2/23 — Pomieszczenie techniczne
Pom. nr 2/24 — Magazyn sprzetu
Symbol Nazwa wyposazenia llos¢
wyposazenia
207/3 Szafka (140x60x85) trzykomorowa: 2x jednokomorowa, jednoskrzydtowa z 2 pétkami oraz pionem 1
z 3 szufladami
236 Szafa z blachy nierdzewnej, dwuskrzydtowa z drzwiami przeszklonymi (60x58x210) z 5 potkami 1
236/1 Szafa z blachy nierdzewnej, dwuskrzydiowa z drzwiami przeszklonymi (90x58x210,) z 5 pétkami 2
Ccl0 Szafa do endoskopow oraz elementéw wyposazenia (110x44x200) 2
Gf5 Lampa bakteriobdjcza dwufunkcyjna (przeptywowa + otwarta) - $cienna 1
Jal Przewozny aparat RTG — ramie ,C” 1
Pcda Cieplarka z wymuszonym obiegiem powietrznym 1
Pi1.3(L) Mikroskop operacyjny podiogowy (laryngologiczny) 1
Scl Autoklaw parowy z demineralizatorem 1

Pomieszczenie wyposazy¢ w pojemnik na odpady wg rozporzadzenia.

- architektura:

wykonczenie podtég, $cian, sufitéw — wg proj. architektury
okna i drzwi — wg proj. architektury

- elektrycznosé:

oswietlenie ogdine, awaryjne - podtrzymywane z agregatu lub innego zrédta

4 gniazda wtykowe bryzo-szczelne (0$ — 1,1 m) — przy szafkach; 8 gniazd wtykowych bryzo-szczelnych (o$ — 1,4
m)

urzadzenia podigczone poprzez gniazda wtykowe

urzadzenia podigczone bezposrednio: (Gf5) - Lampa bakteriobdjcza dwufunkcyjna (przeptywowa + otwarta) —

Scienna (montowac 20 cm ponizej sufitu)
KD — pomieszczenie z instalacjg kodu dostepu
Aut — drzwi otwieranie automatycznie

- c.0.: temperatura - min. 18 °C
- wentylacja: mechaniczna — 2 wym./h (podci$nienie w stosunku do sali operacyjnej, nadcisnienie w stosunku do komunikacji),

filtr (nawiew) — EU 13

- wod.-kan.: brak
- inne instalacje: brak

Pom. nr 2/25 — Magazyn czystej bielizny
Symbol Nazwa wyposazenia llos¢
wyposazenia
236 Szafa z blachy nierdzewnej, dwuskrzydiowa z drzwiami przeszklonymi (60x58x210) z 5 pétkami 2
236/1 Szafa z blachy nierdzewnej, dwuskrzydiowa z drzwiami przeszklonymi (90x58x210,) z 5 pétkami 4

Pomieszczenie wyposazy¢ w pojemnik na odpady wg rozporzadzenia.
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- architektura:
L]

wykonczenie podtdg, $cian, sufitéw — wg proj. architektury
oknaidrzwi —wg proj. architektury

- elektrycznosé:

oswietlenie ogdine, awaryjne - podtrzymywane z agregatu lub innego zrédta
1 gniazdo wtykowe bryzo-szczelne (0$ — 1,4 m)

- c.0.: temperatura — min. 18 °C

- wentylacja: wymuszona, filtr (nawiew) — EU 7 (F7)
- wod.-kan.: brak

- inne instalacje: brak

Pom. nr 2/26 — Komunikacja
Symbol Nazwa wyposazenia llosé
wyposazenia
Pomieszczenie wyposazy¢ w pojemnik na odpady wg rozporzadzenia.
- architektura:
e wykonczenie podtég, $cian, sufitdw — wg proj. architektury
. oknaidrzwi —wg proj. architektury
- elektrycznosé:
. oswietlenie ogdine, awaryjne - podtrzymywane z agregatu lub innego zrédta, nocne
e 2 gniazda wtykowe bryzo-szczelne (0$ — 0,3 m)
- c.0.: temperatura — min. 22 °C
- wentylacja: wymuszona, filtr (hawiew) — EU 7 (F7)
- wod.-kan.: brak
- inne instalacje: brak
Pom. nr 2/27 — Przygotowania pacjenta
Symbol Nazwa wyposazenia llosé
wyposazenia
90 Umywalka wraz z szafka jednoskrzydtowg z blachy nierdzewnej (50x60x85) 1
Ff1/1/1 Woézek zabiegowo-opatrunkowy (61,5x59,5x81) z pojemnikiem na brudne narzedzia, pojemnikiem 1
na cewniki oraz podgrzewang szufladg do ptynéw infuzyjnych
Gf5b Lampa bakteriobdjcza przeptywowa - $cienna 1
Gh5/3 Punkty poboréw gazéw medycznych - (2xT; 2xSP; 2xP) 1

Pomieszczenie wyposazy¢ w pojemnik na odpady wg

dezynfekcyjny,

- architektura:
L]

pojemnik na papierowe reczniki

wykonczenie podtdg (pradoprzewodzace), $cian, sufitdbw — wg proj. architektury
okna i drzwi — wg proj. architektury

- elektrycznos¢:

oswietlenie ogdine, awaryjne podtrzymywane z agregatu lub innego zrédta

rozporzadzenia; przy umywalce pojemnik na mydio w ptynie i ptyn

2 gniazda wtykowe bryzo-szczelnych (0o$ — 1,4 m) podtgczone do zasilania rezerwowanego; 2 gniazda

ekwipotencjalne
urzadzenia podigczone poprzez gniazda wtykowe

urzadzenia podtaczone bezposrednio: (Gf5h) - Lampa bakteriobdjcza przeptywowa — $cienna (montowaé 20 cm

ponizej sufitu)
instalacja uziemienn medycznych
instalacja potgczen wyréwnawczych i ochrony od porazen
instalacja zajetosci pomieszczenia
Aut — drzwi otwieranie automatycznie

- c.0.: temperatura — 22+24 °C
- wentylacja: klimatyzacja — 10 wym./h (podcisnienie w stosunku do sali operacyjnej, nadci$nienie w stosunku do komunikacji),

filtr (nawiew) — EU 13

- wod.-kan.: podtgczenie umywalki z blachy nierdzewnej na szafce (90), z baterig sztorcowa bezdotykowa (bb)
- inne instalacje: instalacja gazéw medycznych — punkty poboréw gazéw medycznych (Gh5/3) — 2x tlen (2xT); 2x sprezone

powietrze (2xSP); 2x préznia (2xP)

Pom. nr 2/28 — Sala operacyjna - chirurgiczna
Symbol Nazwa wyposazenia llosé
wyposazeni
a
236 Szafa z blachy nierdzewnej, dwuskrzydtowa z drzwiami przeszklonymi (60x58x210) z 5 potkami 1
236/1 Szafa z blachy nierdzewnej, dwuskrzydiowa z drzwiami przeszklonymi (90x58x210) z 5 pétkami 1
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Bd2 Fotel zabiegowy dla operatora jezdny, z regulacjg siedziska za pomocg sprezyny gazowej, 2

profilowanym oparciem plecéw i obreczg na stopy
Fb4 Wodzek anestezjologiczny 1
Ff1/2/1 Woézek zabiegowo-opatrunkowy (61,5x59,5x81) z pojemnikiem na brudne narzedzia, pojemnikiem 1
na cewniki oraz podgrzewang szufladg do ptynéw infuzyjnych
Ff2 Stolik hydrauliczny na instrumenty z hydrauliczng regulacjg wysokosci (60x40 x 95+135) 2
Ff3 Stolik hydrauliczny na instrumenty z czterema kétkami (120x60 x 95+135) 2
Gd4 Elektro-hydrauliczny stét operacyjny, z napedem awaryjnym, mobilny z centralng blokadg kot, z 1

funkcjg pozycjonowania oraz przesuwem wzdiuznym oraz zmiang nachylenia poszczegdlnych
elementoéw. Blat przenikliwy dla promieni RTG z mozliwoscig wykonywania zdje¢ oraz
monitorowania ramieniem ,C”

Ge6.2L+k/m | Lampa bezcieniowa sufitowa 2-oprawowa ledowa, z ramieniem monitora + kamera 1
Gf5 Lampa bakteriobdjcza dwufunkcyjna (przeptywowa + otwarta) - Scienna 2
Gh5 Scienna tablica poboréw gazéw medycznych 1

Jb8.2/1/n Negatoskop do przegladania zdje¢ cyfrowych i analogowych (2 monitory + negatoskop do 1 btony) 1

— nascienny (181x69x12)

Ncl Ssak operacyjny 1
Nf2 Aparat elektrochirurgiczny 1
Ocl.2 Kolumna anestezjologiczno — chirurgiczna sufitowa, dwustronna, dwuramienna 1
Oc2.1 Kolumna chirurgiczna sufitowa, jednostronna, dwuramienna 1
Oc4 Aparat do znieczulenia ogolnego z respiratorem i aparaturg monitorujgcg pacjenta 1
0Of6.1 Defibrylator z kardiowersja i opcja elektrostymulacji serca 1

Pomieszczenie wyposazy¢ w pojemnik na odpady wg rozporzadzenia.

- architektura:
e wykonczenie podtég (pradoprzewodzaca), Scian, sufitdbw — wg proj. architektury
e oknaidrzwi —wg proj. architektury

- elektrycznosé:
. oswietlenie ogdlne z regulacja jasnosci, awaryjne - podtrzymywane z agregatu lub innego zrédta
e 9 gniazd wtykowych bryzo-szczelnych i 9 ekwipotencjalnych na $cianach (podtgczonych do zasilania
rezerwowanego), 16 gniazd zasilajgcych i 16 ekwipotencjalnych w kolumnie anestezjologiczno-chirurgicznej,
sufitowej (Ocl.2) (podtgczonej do transformatora separacyjnego), 8 gniazd zasilajgcych i 8 ekwipotencjalnych
w kolumnie chirurgicznej, sufitowej, jednostronnej (Oc2.1) (podtaczonej do transformatora separacyjnego), 1
gniazdo wtykowe bryzo-szczelne (RTG) do podtaczenia ramienia ,C”
e urzadzenia podigczone poprzez gniazda wtykowe
. urzadzenia podigczone bezposrednio: (Ge6.2L+k/m) — Lampa bezcieniowa sufitowa 2-oprawowa ledowa, z
ramieniem monitora + kamera
(Gf5) - Lampa bakteriobdjcza dwufunkcyjna (przeptywowa + otwarta) —
scienna
(Jb8.2/1/n) - Negatoskop do przegladania zdje¢ cyfrowych i analogowych (2
monitory + negatoskop do 1 btony) — nascienny
(Ocl.2) - Kolumna anestezjologiczno — chirurgiczna sufitowa, dwustronna,
dwuramienna
(Oc2.1) - Kolumna chirurgiczna sufitowa, jednostronna, dwuramienna

instalacja uziemienn medycznych

instalacja potgczen wyroéwnawczych i ochrony od porazen

instalacja zasilania rezerwowanego

instalacja sieci separowanej

instalacja sygnalizacji awaryjnej gazéw medycznych

instalacja zajetosci pomieszczenia

e  Aut— drzwi otwieranie automatycznie

- .0.: temperatura — 22+24 °C

- wentylacja: klimatyzacja — 20 wym./h (nadci$nienie - nawiew goérg, wyciag 20% gora, 80% dotem), filtr (nawiew) — EU 13

- wod.-kan.: podigczenie: brak

- inne instalacje: instalacja gazéw medycznych w: (Ocl.2) - Kolumna anestezjologiczno — chirurgiczna sufitowa, dwustronna,

dwuramienna

- 2x tlen (2xT); 2x sprezone powietrze (2xSP); 2x prdznia (2xP); 1x
podtlenek azotu (1xN20), 1x odciag gazéw anestetycznych (OG) + 2x
sprezone powietrze (2xSP); 2x préznia (2xP)

(Oc2.1) - Kolumna chirurgiczna sufitowa, jednostronna, dwuramienna - 2x préznia

(2xP); 2x sprezone powietrze (2xSP)

(Ghb5) - Scienna tablica poboréw gazéw medycznych 2x tlen (2xT); 2x sprezone
powietrze (2xSP); 2x préznia (2xP); 1x podtlenek azotu (1xN20), 1x
odcigg gazow anestetycznych (OG)

SK - instalacja sieci komputerowej wewnetrznej

SK1 - instalacja sieci komputerowej wewnetrznej z réwnoczesnym dostepem do obrazu od urzadzenia
diagnostyczno-zabiegowego

INT - dostep do Internetu

£ P-P —tgcznos¢ przyzywowa personelu — do punktu pielegniarskiego

264/10/PW/A/2a/TECHN/1 = OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO
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Pom. nr 2/29 — Przygotowanie lekarza
Symbol Nazwa wyposazenia llos¢
wyposazenia
209 Szafka mobilna, otwarta z blachy kwasoodpornej z miejscem na obuwie (3 poziomy) oraz ubrania 1
jednorazowe (3 poziomy) (120x25x160)
209/2 Szafka mobilna, otwarta z blachy kwasoodpornej z miejscem na obuwie (3 poziomy) oraz ubrania 1
jednorazowe (3 poziomy) (80x25x160)
AZB3 Automatyczny zespét baterii do umywalek chirurgicznych 3-stanowiskowych 1
Gf5b Lampa bakteriobdjcza przeptywowa - $cienna 1
UucC2.3s Umywalka chirurgiczna 3-stanowiskowa z blachy kwasoodpornej 1

Pomieszczenie wyposazy¢ w pojemnik na odpady wg

rozporzadzenia; przy umywalce pojemnik na mydto w piynie i ptyn

dezynfekcyjny, podajnik na szczotki chirurgiczne.

- architektura:

wykonczenie podtdg (antyelektrostatyczna), scian, sufitow — wg proj. architektury
okna i drzwi — wg proj. architektury

- elektrycznosé:

oswietlenie ogdlne, awaryjne - podtrzymywane z agregatu lub innego zrédta
1 gniazdo wtykowe bryzo-szczelne do (AZB3) - automatycznego zespotu baterii umywalek chirurgicznych 3-
stanowiskowych (wg DTR)
urzadzenia podtgczone poprzez gniazda wtykowe
urzadzenia podtgczone bezposrednio: (Gf5b) - Lampa bakteriobdjcza przeptywowa — $cienna
cm ponizej sufitu)

(montowac¢ 20

instalacja uziemiern medycznych

instalacja potgczen wyréwnawczych i ochrony od porazen
instalacja zajetosci pomieszczenia

Aut — drzwi otwieranie automatycznie

- c.0.: temperatura — 22+24 °C
- wentylacja: klimatyzacja — 10 wym./h (podcisnienie w stosunku do sali operacyjnej, nadci$nienie w stosunku do komunikacji),

filtr (nawiew) — EU 13

- wod.-kan.: podigczenie (AZB3) - automatycznego zespot baterii do umywalek chirurgicznych 3-stanowiskowych

(UC2.3S) - umywalki chirurgicznej 3-stanowiskowa z blachy kwasoodpornej

- inne instalacje: brak

Pom. nr 2/30 — Pokdj socjalny personelu
Symbol Nazwa wyposazenia llosé
wyposazenia
45 Szafka kuchenna wiszaca z 2 pétkami (60x35x60) 3
53 Stolik kuchenny (100x60x75) 1
101 Szafka kuchenna jednoskrzydiowa (60x60x90) z 2 pétkami 1
107a Szafka kuchenna (120x60x90) dwukomorowa: dwuskrzydtowa z 2 pétkami bez podziatu oraz 1
pionem z 5 szufladami
110 Szafka jednoskrzydiowa (60x60x90) z umywalkg blatowa, z blachy nierdzewnej 1
Bb2 Krzesto zwykle tapicerowane - zmywalne 3
Ual2 Mikrofalowka 1
ui6 Uniwersalny zestawy kuchenny (unit) z plytg grzewcza, chiodziarka i zlewozmywakiem z 1
ociekaczem
Nietypowy blat (stét) uzupetniajgcy zabudowe 1

Pomieszczenie wyposazy¢é w pojemnik na odpady wg rozporzgdzenia; przy umywalce pojemnik na mydio w ptynie, pojemnik
na papierowe reczniki.

- architektura:

wykonczenie podtdg, $cian, sufitéw — wg proj. architektury
okna i drzwi — wg proj. architektury

- elektrycznosé:

os$wietlenie ogdine, awaryjne podtrzymywane z agregatu lub innego zrodta, miejscowe - pod szafkami (Os$)
6 gniazd wtykowych bryzo-szczelnych (0$ — 1,10 m)
urzgdzenia podigczone poprzez gniazda wtykowe

- c.0.: temperatura — min. 18 °C
- wentylacja: mechaniczna - 2 wym./h (podci$nienie), filtr (nawiew) — EU 7 (F7)
- wod.-kan.: podtgczenie umywalki blatowej z blachy nierdzewnej, z baterig sztorcowa, na szafce (110)

(Ui6) - Uniwersalnego zestawu kuchennego (unit) bez pltyty grzewczej z chiodziarkg oraz

zlewozmywakiem z ociekaczem, z baterig sztorcowg

- inne instalacje: brak
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Pom. nr 2/31; Pom. nr 2/34 — Komunikacja

Symbol Nazwa wyposazenia llos¢
wyposazenia

Pomieszczenie wyposazy¢ w pojemnik na odpady wg rozporzadzenia.

- architektura:
e wykonczenie podtég, $cian, sufitdw — wg proj. architektury
. oknaidrzwi —wg proj. architektury
- elektrycznosé:
. oswietlenie ogdine, awaryjne - podtrzymywane z agregatu lub innego zrédta
- c.0.: temperatura — min. 22 °C
- wentylacja: wymuszona, filtr (nawiew) — EU 7 (F7)
- wod.-kan.: brak
- inne instalacje: brak

Pom. nr 2/32+2/33 — Pokéj Pielegniarki Oddziatowej z weztem sanitarnym

Symbol Nazwa wyposazenia llosé
wyposazenia
4 Biurko (150x55x75) z 1 kontenerem wyjezdnym (3 szuflady, w tym jedna na teczki zawieszkowe) i 1
szafkag z drzwiami przesuwnymi (120x40x65) z 1 potka
10b/1 Szafka zamykana o drzwiach przesuwnych — niska (100x45x65) z 1 potkg 1
16 Szafka (120x60x85) jednokomorowa, jednoskrzydiowa z umywalkg blatowg i miejscem na 1
podblatowg lodowke
20/5 Szafa garderobiana jednoskrzydtowa (45x55x220 z pétka dolng (na obuwie) oraz gérng 1
23/4 Szafa biurowa jednoskrzydtowa (45x60x220) z 6 potkami 1
23/5 Szafa biurowa jednoskrzydtowa (45x55x220) z 6 pétkami 2
41 Szafka wiszaca, dwuskrzydiowa (60x35x60) z 2 pétkami 2
54 Stolik okolicznosciowy (60x50x65) 1
421 Szafa metalowa na leki specjalne (60x60x220) dwuskrzydiowa, zamykana na zamek szyfrowy z 6 1
potkami
Ab2.1/1 Kanapa rozkfadana (120x70) 1
Bb3 Krzesto tapicerowane o regulowanej wysokosci, obrotowe, jezdne z oparciem na rece - zmywalne 1
Bc2 Fotel obrotowy jezdny 2
Uf2.1 Chiodziarka z zamrazalnikiem - podblatowa 1

Pomieszczenie wyposazy¢ w pojemnik na odpady wg rozporzgdzenia; przy umywalce pojemnik na mydfo w ptynie, pojemnik
na papierowe reczniki.

- architektura:
e wykonczenie podtdg, scian, sufitdbw — wg proj. architektury
. okna i drzwi — wg proj. architektury.
- elektrycznosé:
. os$wietlenie ogdine, awaryjne podtrzymywane z agregatu lub innego zrédta, miejscowe - pod szafkami wiszgcymi
(O3)
e 4 gniazda wtykowe (0$ — 0,3 m) — przy biurku; 2 gniazda wtykowe (0$ - 0,8 m) - przy (10b/1); 1 gniazdo (0$ — 2,0
m) dla (TV); 2 gniazda wtykowe bryzo- szczelne (0$ — 1,10 m) — przy szafce (16)
. urzadzenia podigczone poprzez gniazda wtykowe
- ¢.0.: temperatura — min. 20 °C
- wentylacja: wymuszona — 1,5 wym./h, filtr (nawiew) — EU 7 (F7)
- wod.-kan.: podigczenie umywalki blatowej z baterig sztorcowg na szafce (16)
- inne instalacje: TL - instalacja telefoniczna
SK - instalacja sieci komputerowej wewnetrznej
INT - dostep do Internetu
Wid/dom/k — instalacja wideo — domofonu (koncéwka)

— Wezet sanitarny

Symbol Nazwa wyposazenia llosé
wyposazenia

Lustro

Wieszak scienny

Umywalka ceramiczna

Brodzik z baterig prysznicowg

PRk (N

Sedes

Pomieszczenie wyposazy¢ w pojemnik na odpady wg rozporzadzenia; przy umywalce pojemnik na mydto w ptynie, pojemnik
na papierowe reczniki, przy sedesie pojemnik na papier toaletowy i pojemnik higieniczny.

- architektura:
e wykonczenie podtdg, $cian, sufitéw — wg proj. architektury
e oknaidrzwi —wg proj. architektury
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- elektrycznos¢:
e  oswietlenie ogdine
. 1 gniazdo wtykowe bryzo-szczelne (0$ — 1,4 m)
- .0.: temperatura — min. 24 °C
- wentylacja: wymuszona — 100+130m3 (podci$nienie)
- wod.-kan.: podfgczenie umywalki ceramicznej z baterig sztorcowa, brodziku z baterig prysznicowa, sedesu
- inne instalacje: brak

Pom. nr 2/35 — Pomieszczenie porzadkowe

Symbol Nazwa wyposazenia llos¢
wyposazenia

24 Szafa dwuskrzydtowa (100x55x220)z 5 potkami 1
25 Szafa dwuskrzydtowa (80x55x220)z 5 potkami 1
125 Wieszak na suszenie koszy na odpady 1
30la Regat z blachy nierdzewnej z 5 pétkami (80x30x180) 2
302a Regat z blachy nierdzewnej z 5 pétkami (100x30x180) 2
Sprzet do utrzymania czystosci na oddziale 6
Zlew gospodarczy z blachy nierdzewnej z baterig z prysznicem o dtugim zasiegu oraz kranem ze 1

ztaczka do weza
Umywalka z blachy nierdzewnej 1
Whpust podtogowy 1

Pomieszczenie wyposazy¢ w pojemnik na odpady wg rozporzgdzenia; przy umywalce pojemnik na mydto w ptynie, pojemnik
na papierowe reczniki.

- architektura:
e  wykonczenie podtdg, scian, sufitdw — wg proj. architektury
e oknaidrzwi —wg proj. architektury
- elektrycznosé:
e  oswietlenie ogdine
e 1 gniazdo wtykowe bryzo-szczelne (0$ — 1,4 m)

- .0.: temperatura — min. 20 °C

- wentylacja: mechaniczna — 4 wym./h (podcisnienie)

- wod.-kan.: podtgczenie umywalki z blachy nierdzewnej, z baterig sztorcowg, zlewu gospodarczego (montowanego na wys. 50
cm) z blachy nierdzewnej z baterig z prysznicem o diugim zasiegu oraz kranem ze ztgczkg do weza, wpustu
podtogowego

- inne instalacje: brak

Pom. nr 2/36; Pom. nr 2/37 —Wc personelu

Symbol Nazwa wyposazenia llos¢
wyposazenia

Lustro

Wieszak scienny

Umywalka ceramiczna

PRk~

Sedes

Pomieszczenie wyposazy¢ w pojemnik na odpady wg rozporzgdzenia; przy umywalce pojemnik na mydfo w ptynie, pojemnik
na papierowe reczniki; przy sedesie pojemnik na papier toaletowy i pojemnik higieniczny.

- architektura:
e wykonczenie podtdg, $cian, sufitdw — wg proj. architektury
e oknaidrzwi —wg proj. architektury
- elektrycznos¢:
. oswietlenie ogdine, awaryjne podtrzymywane z agregatu lub innego zrédta
- .0.: temperatura — min. 24 °C
- wentylacja: wymuszona — 50m3 (podcisnienie)
- wod.-kan.: podigczenie umywalki ceramicznej z baterig sztorcowa oraz sedesu
- inne instalacje: brak

Pom. nr 2/38+39 — Pokdj lekarzy i instrumentariuszek z weztem sanitarnym

Symbol Nazwa wyposazenia llosé
wyposazenia
la Biurko (120x55x75) z szufladg na klawiature i 1 kontenerem wyjezdnym (3 szuflady, w tym jedna 2
na teczki zawieszkowe)
11/1 Szafka otwarta - niska (80x60x75) z 2 pdtkami 1
16 Szafka (120x60x85) jednokomorowa, jednoskrzydtowa z umywalkg blatowg i miejscem na 1
podblatowg lodoéwke
20/1 Szafa garderobiana jednoskrzydtowa (60x60x220) z pdtkg dolng (na obuwie) oraz gérng 2
23/4 Szafa biurowa jednoskrzyditowa (45x60x220) z 6 potkami 2
41 Szafka wiszgca, dwuskrzydiowa (60x35x60) z 2 pétkami 3
57/1 Stolik okoliczno$ciowy (120x60x65) 2
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62 Przystawka do biurka: blat - stolik (pét kota) (8=110; H=75) 1
107a Szafka kuchenna (120x60x90) dwukomorowa: dwuskrzydtowa z 2 potkami bez podziatu oraz 1
pionem z 5 szufladami
Ab2.1/1 Kanapa rozkfadana (120x70) 2
Bb2 Krzesto zwykle tapicerowane - zmywalne 2
Bb3 Krzesto tapicerowane o regulowanej wysokosci, obrotowe, jezdne z oparciem na rece - 2
zmywalne
Bc2 Fotel obrotowy jezdny 8
Jb6.1 Negatoskop 1-klatkowy 2
Ual2 Mikrofaléwka 1
Uf2.1 Chiodziarka z zamrazalnikiem - podblatowa 1

Pomieszczenie wyposazy¢é w pojemnik na odpady wg rozporzgdzenia; przy umywalce pojemnik na mydto w ptynie, pojemnik
na papierowe reczniki.

- architektura:
e  wykonczenie podtdg, scian, sufitbw — wg proj. architektury
. oknaidrzwi —wg proj. architektury
- elektrycznosé:
. oswietlenie ogodlne; awaryjne podtrzymywane z agregatu lub innego zrédta; miejscowe - pod szafkami
wiszgcymi (OS)
. 8 gniazd wtykowych (0$ — 0,3 m) — przy biurku; 1 gniazdo (0$ — 2,0 m) dla (TV); 2 gniazda wtykowe (0$ — 1,4
m) — do negatoskopu; 6 gniazd wtykowych bryzo-szczelnych (0$ — 1,10 m) — przy szafce (16)
. urzgdzenia podigczone poprzez gniazda wtykowe
- c.0.: temperatura — min. 20 °C
- wentylacja: wymuszona — 1,5 wym./h, filtr (nawiew) — EU 7 (F7)
- wod.-kan.: podigczenie umywalki blatowej z baterig sztorcowg na szafce (16)
- inne instalacje: TL - instalacja telefoniczna
SK - instalacja sieci komputerowej wewnetrznej
INT - dostep do Internetu

— Wezet sanitarny

Symbol Nazwa wyposazenia llosé
wyposazenia

Lustro

Wieszak $cienny

Umywalka ceramiczna

Brodzik z baterig prysznicowg

PPN

Sedes

Pomieszczenie wyposazy¢ w pojemnik na odpady wg rozporzgdzenia; przy umywalce pojemnik na mydfo w ptynie, pojemnik
na papierowe reczniki, przy sedesie pojemnik na papier toaletowy i pojemnik higieniczny.

- architektura:
e wykonczenie podtdg, $cian, sufitdw — wg proj. architektury
e oknaidrzwi —wg proj. architektury
- elektrycznos¢:
e  oswietlenie ogdine
e 1 gniazdo wtykowe bryzo-szczelne (0$ — 1,4 m)
- c.0.: temperatura — min. 24 °C
- wentylacja: wymuszona — 100+130m3 (podcisnienie)
- wod.-kan.: podigczenie umywalki ceramicznej z baterig sztorcowa, brodziku z baterig prysznicowa, sedesu
- inne instalacje: brak

Pom. nr 2/40 — Magazyn sprzetu

Symbol Nazwa wyposazenia llos¢
wyposazenia
207/3 Szafka (140x60x85) trzykomorowa: 2x jednokomorowa, jednoskrzydiowa z 2 pétkami oraz pionem 1
z 3 szufladami
236/1 Szafa z blachy nierdzewnej, dwuskrzydtowa z drzwiami przeszklonymi (90x58x210) z 5 pétkami 3
Ccl10 Szafa do endoskopdéw oraz elementéw wyposazenia (110x44x200) 1
Gf5 Lampa bakteriobdjcza dwufunkcyjna (przeptywowa + otwarta) - Scienna 1
Ng3 Laser CO2 z atmosfera argonowg 1
Pc4a Cieplarka z wymuszonym obiegiem powietrznym 1
Scl Autoklaw parowy z demineralizatorem 1

Pomieszczenie wyposazy¢ w pojemnik na odpady wg rozporzgdzenia.

- architektura:
e wykonczenie podtdg, $cian, sufitdéw — wg proj. architektury
e oknaidrzwi —wg proj. architektury
- elektrycznos¢:
. os$wietlenie ogdine, awaryjne - podtrzymywane z agregatu lub innego zrédia
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4 gniazda wtykowe bryzo-szczelne (0$ — 1,1 m) — przy szafkach; 4 gniazda wtykowe bryzo-szczelne (0$ — 1,4 m)

urzadzenia podtgczone poprzez gniazda wtykowe

urzadzenia podigczone bezposrednio: (Gf5) - Lampa bakteriobdjcza dwufunkcyjna (przeptywowa + otwarta) —
scienna (montowac¢ 20 cm ponizej sufitu)

KD — pomieszczenie z instalacjg kodu dostepu

Aut — drzwi otwieranie automatycznie

- c.0.: temperatura — min. 18 °C
- wentylacja: mechaniczna — 2 wym./h (podcisnienie w stosunku do sali operacyjnej, nadcisnienie w stosunku do komunikacji),

filtr (nawiew) — EU 13

- wod.-kan.: brak
- inne instalacje: brak

Pom. nr 2/41 — Sala operacyjna - chirurgiczna
Symbol Nazwa wyposazenia llos¢
wyposazeni
a
Bd2 Fotel zabiegowy dla operatora jezdny, z regulacjg siedziska za pomocg sprezyny gazowe;j, 1
profilowanym oparciem plecéw i obreczg na stopy
Bd2/1 Fotel zabiegowy dla operatora jezdny, z pozycyjng blokadg funkcji obrotu, z regulacjg siedziska za 1
pomoca sprezyny gazowej, profilowang i regulowang wysokoscig oparcia plecow i podpoérek dla rgk
oraz obreczg na stopy. Cato$¢ antyelektrostatyczna.
Fb4 Wdzek anestezjologiczny 1
Ff1/2/1 Wézek zabiegowo-opatrunkowy (61,5x59,5x81) z pojemnikiem na brudne narzedzia, pojemnikiem 1
na cewniki oraz podgrzewang szufladg do ptynéw infuzyjnych
Ff2 Stolik hydrauliczny na instrumenty z hydrauliczng regulacjg wysokosci (60x40 x 95+135) 3
Ff3 Stolik hydrauliczny na instrumenty z czterema kétkami (120x60 x 95+135) 3
Gd4 Elektro-hydrauliczny stét operacyjny, z napedem awaryjnym, mobilny z centralng blokadg két, z 1
funkcjg pozycjonowania oraz przesuwem wzdtuznym oraz zmiang nachylenia poszczegéinych
elementéw. Blat przenikliwy dla promieni RTG z mozliwoscig wykonywania zdje¢ oraz
monitorowania ramieniem ,C”
Ge6.2L+k/2 | Lampa bezcieniowa sufitowa 2-oprawowa ledowa - 5+3 (z regulatorem natgzenia Swiatta, 1
m/1 temperatury barwy oraz kontrastu) z ramieniem z 2 monitorami + kamera
Gf5 Lampa bakteriobdjcza dwufunkcyjna (przeptywowa + otwarta) - $cienna 2
Gh5 Scienna tablica poboréw gazéw medycznych 1
Jb8.2/1 Negatoskop do przegladania zdje¢ cyfrowych i analogowych (2 monitory + negatoskop do 1 btony) — 1
wbudowany w $ciane
Lfla Aparatura zabiegowa do endoskopii 1
Ncl Ssak operacyjny 1
Nf2 Aparat elektrochirurgiczny 1
Ocl.2 Kolumna anestezjologiczno — chirurgiczna sufitowa, dwustronna, dwuramienna 1
0c2.2/2/c Kolumna chirurgiczna sufitowa dwustronna: dwuramienna 1
Oc4 Aparat do znieczulenia ogdlnego z respiratorem i aparaturg monitorujgcg pacjenta 1
0f6.1 Defibrylator z kardiowersjg i opcja elektrostymulacji serca 1

Pomieszczenie wyposazy¢ w pojemnik na odpady wg rozporzadzenia.

- architektura:
L]

wykonczenie podtég (pradoprzewodzaca), $cian, sufitébw — wg proj. architektury
okna i drzwi — wg proj. architektury

- elektrycznosé:

os$wietlenie ogdine z regulacja jasnosci, awaryjne - podtrzymywane z agregatu lub innego zrédia
6 gniazd wtykowych bryzo-szczelnych i 6 ekwipotencjalnych na $cianach (podtgczonych do zasilania
rezerwowanego), 16 gniazd zasilajacych i 16 ekwipotencjalnych w kolumnie anestezjologiczno-chirurgicznej,
sufitowej (Ocl.2) (podtaczonej do transformatora separacyjnego), 20 gniazd zasilajgcych i 16 ekwipotencjalnych
w kolumnie chirurgicznej, sufitowej, dwustronnej (Oc2.2/2/c) (podigczonej do transformatora separacyjnego), 2
gniazda wtykowe bryzo-szczelne (RTG) do podigczenia ramienia ,,C”
urzadzenia podigczone poprzez gniazda wtykowe
urzadzenia podigczone bezposrednio: (Ge6.2L+k/2m/1) — Lampa bezcieniowa sufitowa 2-oprawowa ledowa -
5+3 (z regulatorem natezenia $wiatta, temperatury barwy
oraz kontrastu) z ramieniem z 2 monitorami + kamera
(Gf5) - Lampa bakteriobdjcza dwufunkcyjna (przeptywowa + otwarta) —
$cienna (montowac 20 cm ponizej sufitu)
(Jb8.2/1) - Negatoskop do przegladania zdje¢ cyfrowych i analogowych (2
monitory + negatoskop do 1 btony) — wbudowany w $ciane
(Ocl.2) - Kolumna anestezjologiczno — chirurgiczna sufitowa, dwustronna,
dwuramienna
(©c2.2/2/c) - Kolumna chirurgiczna sufitowa dwustronna: dwuramienna

instalacja uziemierh medycznych
instalacja potgczen wyroéwnawczych i ochrony od porazen
instalacja zasilania rezerwowanego
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ZDROWOTNEJ MSWIA

instalacja sieci separowanej

instalacja sygnalizacji awaryjnej gazéw medycznych
instalacja zajetosci pomieszczenia

Aut — drzwi otwieranie automatycznie

- .0.: temperatura — 22+24 °C

- wentylacja: klimatyzacja — 20 wym./h (nadcis$nienie - nawiew gorg, wyciag 20% goéra, 80% dotem) — nawiew laminarny,
filtr (nawiew) — EU 13

- wod.-kan.: podfgczenie: brak

- inne instalacje: instalacja gazéw medycznych w: (Ocl.2) - Kolumna anestezjologiczno — chirurgiczna sufitowa, dwustronna,
dwuramienna
- 2x tlen (2xT); 2x sprezone powietrze (2xSP); 2x préznia (2xP); 1x
podtlenek azotu (1xN20), 1x odciag gazéw anestetycznych (OG) + 2x
sprezone powietrze (2xSP); 2x proznia (2xP)

(Oc2.2/2/c) - Kolumna chirurgiczna sufitowa dwustronna: dwuramienna - 2x
proznia (2xP); 2x sprezone powietrze (2xSP) + 2x préznia (2xP);
2x sprezone powietrze (2xSP); 1x gniazdo C02

(Gh5) - $cienna tablica poboréw gazéw medycznych 2x tlen (2xT); 2x proznia

(2xP); 2x sprezone powietrze (2xSP); 1x podtlenek azotu (1xN20), 1x
odciag gazéw anestetycznych (OG)
SK - instalacja sieci komputerowej wewnetrznej
SK1 - instalacja sieci komputerowej wewnetrznej z roéwnoczesnym dostepem do obrazu od urzgdzenia
diagnostyczno-zabiegowego
INT - dostep do Internetu
£ P-P —tgcznosc¢ przyzywowa personelu — do punktu pielegniarskiego
Pom. nr 2/42 — Przygotowania pacjenta
Symbol Nazwa wyposazenia llos¢
wyposazenia
90 Umywalka wraz z szafka jednoskrzydtowg z blachy nierdzewnej (50x60x85) 1
Ff1/1/1 Wézek zabiegowo-opatrunkowy (61,5x59,5x81) z pojemnikiem na brudne narzedzia, pojemnikiem 1
na cewniki oraz podgrzewang szufladg do ptynéw infuzyjnych
Gf5b Lampa bakteriobdjcza przeptywowa - Scienna 1
Gh5/3 w gazéw medycznych - (2xT; 2xSP; 2xP) 1

Pomieszczenie wyposazy¢ w pojemnik na odpady wg

dezynfekcyjny,

- architektura:
L]

rozporzadzenia; przy umywalce pojemnik na mydto w piynie i ptyn
pojemnik na papierowe reczniki

wykonczenie podtég (prgdoprzewodzace), $cian, sufitébw — wg proj. architektury
oknaidrzwi —wg proj. architektury

- elektrycznosé:

oswietlenie ogdine, awaryjne podtrzymywane z agregatu lub innego zrédta
2 gniazda wtykowe bryzo-szczelnych (0o$ — 1,4 m) podigczone do zasilania rezerwowanego; 2 gniazda
ekwipotencjalne

urzadzenia podigczone poprzez gniazda wtykowe

urzadzenia podtaczone bezposrednio: (Gf5h) - Lampa bakteriobojcza przeptywowa — $cienna (montowaé 20 cm
ponizej sufitu)

instalacja uziemienn medycznych

instalacja potgczen wyrownawczych i ochrony od porazen

instalacja zajetosci pomieszczenia

Aut — drzwi otwieranie automatycznie

- c.0.: temperatura — 22+24 °C

- wentylacja: ki

imatyzacja — 10 wym./h (podci$nienie w stosunku do sali operacyjnej, nadci$nienie w stosunku do komunikaciji),
filtr (nawiew) — EU 13

- wod.-kan.: podtgczenie umywalki z blachy nierdzewnej na szafce (90), z baterig sztorcowa bezdotykowa (bb)

- inne instalacj

e: instalacja gazéw medycznych — punkty poboréw gazéw medycznych (Gh5/3) — 2x tlen (2xT); 2x sprezone
powietrze (2xSP); 2x préznia (2xP)

Pom. nr 2/43 — Przygotowanie lekarza
Symbol Nazwa wyposazenia llosé
wyposazenia
209 Szafka mobilna, otwarta z blachy kwasoodpornej z miejscem na obuwie (3 poziomy) oraz ubrania 1
jednorazowe (3 poziomy) (120x25x160)
209/2 Szafka mobilna, otwarta z blachy kwasoodpornej z miejscem na obuwie (3 poziomy) oraz ubrania 1
jednorazowe (3 poziomy) (80x25x160)
AZB2 Automatyczny zespot baterii do umywalek chirurgicznych 2-stanowiskowych 1
Gf5b Lampa bakteriobdjcza przeptywowa - Scienna 1
UC2.2S Umywalka chirurgiczna 2-stanowiskowa z blachy kwasoodpornej 1
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Pomieszczenie wyposazy¢ w pojemnik na odpady wg rozporzadzenia; przy umywalce pojemnik na mydio w plynie i ptyn
dezynfekcyjny, podajnik na szczotki chirurgiczne.

- architektura:
e wykonczenie podtdg (antyelektrostatyczna), Scian, sufitow — wg proj. architektury
e oknaidrzwi —wg proj. architektury
- elektrycznosé:
e  oswietlenie ogdlne, awaryjne - podtrzymywane z agregatu lub innego zrédta
. 1 gniazdo wtykowe bryzo-szczelne do (AZB2) - automatycznego zespotu baterii umywalek chirurgicznych 2-
stanowiskowych (wg DTR)
e  urzgdzenia poditgczone poprzez gniazda wtykowe
urzadzenia podtgczone bezposrednio: (Gf5b) - Lampa bakteriobdjcza przeptywowa — $cienna  (montowac 20
cm ponizej sufitu)
e instalacja uziemien medycznych
. instalacja potgczen wyréwnawczych i ochrony od porazen
. instalacja zajetosci pomieszczenia
e  Aut— drzwi otwieranie automatycznie
- c.0.: temperatura — 22+24 °C
- wentylacja: klimatyzacja — 10 wym./h (podcisnienie w stosunku do sali operacyjnej, nadcisnienie w stosunku do komunikaciji),
Filtr (nawiew) — EU 13
- wod.-kan.: podigczenie (AZB2) - automatycznego zespot baterii do umywalek chirurgicznych 2-stanowiskowych
(UC2.2S) - umywalki chirurgicznej 2-stanowiskowa z blachy kwasoodpornej
- inne instalacje: brak

Pom. nr 2/44 — Pomieszczenie techniczne

Pom. nr 2/45 — Cze$¢ brudna zespotu

Symbol Nazwa wyposazenia llos¢
wyposazenia
96¢ Stoét z blachy nierdzewnej z basenem dwukomorowym (160x70x85) z wyjmowanymi 2 kuwetami, w 1
tym 1 ociekowa
430a Szafka jednokomorowa, jednoskrzydtowa z 1 potka — stét ze stali kwasoodpornej (45x70x85) 1
432a Szafka jednokomorowa, dwudrzwiowa z 1 potkag — stét ze stali kwasoodpornej (80x70x85) 1
440 Szafka wiszaca z blachy kwasoodpornej z 2 pétkami (45x35x60) 1
442 Szafka wiszgca z blachy kwasoodpornej z 2 pétkami (80x35x60) 1
Gf5 Lampa bakteriobdjcza dwufunkcyjna (przeptywowa + otwarta) - $cienna 1
Sab/1 Uzdatniacz wody metodg odwréconej osmozy ,Medalem 407z pistoletem do mycia 1
Sf3 Myjnia dezynfektor do podrecznych zmywalni i sterylizatornii (sprzet anestezjologiczny, buty 1
chirurgiczne itp.)
Sf8 Myijnia ultradzwiekowa 1-komorowa 1
Shi3 Pistolet do suszenia ,Selecta” 1
Nietypowy blat (stét) typu laboratoryjnego - uzupetniajgcy zabudowe 2
Kran ze zlgczkag do weza 1
Wpust podtogowy, hermetyczny 1

Pomieszczenie wyposazy¢ w pojemnik na odpady wg rozporzadzenia; przy umywalce pojemnik na mydio w plynie i ptyn
dezynfekcyjny, pojemnik na papierowe reczniki

- architektura:

e wykonczenie podtég (antyelektrostatyczna), $cian, sufitéw — wg proj. architektury

e oknaidrzwi —wg proj. architektury
- elektrycznosé:

. os$wietlenie ogodlne, awaryjne - podtrzymywane z agregatu lub innego zrédta, miejscowe - pod szafkami

wiszacymi (Os)

e 2 gniazd wtykowe bryzo-szczelne (0$ — 1,10 m)

. urzadzenia podigczone poprzez gniazda wtykowe

. urzadzenia poditgczone bezposrednio: (Gf5) - Lampa bakteriobodjcza dwufunkcyjna (przeptywowa + otwarta) —

Scienna
(montowaé 20 cm ponizej sufitu)
(Sf3) - Myjnia dezynfektor do podrecznych zmywalni i sterylizatornii (sprzet
anestezjologiczny, buty chirurgiczne itp.)
(Sf8) - Myjnia ultradzwigkowa 1-komorowa

instalacja uziemiert medycznych
instalacja potgczen wyréwnawczych i ochrony od porazen
instalacja zasilania rezerwowanego
instalacja zajetosci pomieszczenia
KD — pomieszczenie z instalacjg kodu dostepu

e Aut — drzwi otwieranie automatycznie
- c.0.: temperatura — min. 18°C
- wentylacja: mechaniczna — ilo$¢ wymian wyliczeniowe (podci$nienie), filtr (nawiew) — EU 7 (F7)
- wod.-kan.: podigczenie (96c) - stotu z blachy nierdzewnej z basenem dwukomorowym (160x70x85) z wyjmowanymi 2

kuwetami, w tym 1 ociekowa oraz bateriami zlewozmywakowymi, sztorcowymi, tokciowymi (bt.)
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(Sab/1) - uzdatniacza wody metodg odwréconej osmozy ,Medalem 407z pistoletem do mycia

(Sf3) - myjni dezynfektora do podrecznych zmywalni i sterylizatornii
(Sf8) - myjni ultradzwigkowej 1-komorowe;j

kranu ze ztgczka do weza

kratki sciekowej hermetycznej sptukiwanej ciepta woda

- inne instalacje: podigczenie sprezonego powietrza do (Sh13) - pistoletu do suszenia ,Selecta”

Pom. nr 2/46 — Sluza
Symbol Nazwa wyposazenia llos¢
wyposazenia
302 Regat z blachy nierdzewnej z 5 pétkami (100x50x180) 2
Gf5b Lampa bakteriobdjcza przeptywowa - Scienna 1
Umywalka ze stali nierdzewnej 1

Pomieszczenie wyposazy¢ w pojemnik na odpady wg

dezynfekcyjny, pojemnik na papierowe reczniki

- architektura:

wykonczenie podtdg, $cian, sufitéw — wg proj. architektury
oknaidrzwi —wg proj. architektury

- elektrycznosé:

oswietlenie ogdine, awaryjne - podtrzymywane z agregatu lub innego zrédta
1 gniazdo wtykowe bryzo-szczelne (0$ — 1,10 m)
urzgdzenia podigczone poprzez gniazda wtykowe

rozporzadzenia; przy umywalce pojemnik na mydto w ptynie i ptyn

urzadzenia podtgczone bezposrednio: (Gf5b) - Lampa bakteriobojcza przeptywowa — $cienna (montowaé 20 cm

ponizej sufitu)
Aut — drzwi otwieranie automatycznie

- ¢.0.: temperatura — min. 18 °C

- wentylacja: wymuszona (nadcisnienie), filtr (nawiew) — EU 7 (F7)

- wod.-kan.: podigczenie umywalki ze stali nierdzewnej z baterig sztorcowg bezdotykowsg (bb)
- inne instalacje: brak

Pom. nr 2/47+2/48 — Pokoj anestezjologéw z weztem sanitarnym

Symbol Nazwa wyposazenia llosé
wyposazenia
la Biurko (120x55x75) z szufladg na klawiature i 1 kontenerem wyjezdnym (3 szuflady, w tym jedna 1
na teczki zawieszkowe)
10b/1 Szafka zamykana o drzwiach przesuwnych — niska (100x45x65) z 1 po6tka 1
16 Szafka (120x60x85) jednokomorowa, jednoskrzydiowa z umywalkg blatowa i miejscem na 1
podblatowg lodéwke
20/1 Szafa garderobiana jednoskrzydtowa (60x60x220) z pétkg dolng (na obuwie) oraz gérng 2
23/2 Szafa biurowa jednoskrzydtowa (60x45x220) z 6 pétkami 1
23/5 Szafa biurowa jednoskrzydtowa (45x55x220) z 6 potkami 3
41 Szafka wiszaca, dwuskrzydiowa (60x35x60) z 2 pdtkami 2
57/1 Stolik okoliczno$ciowy (120x60x65) 1
107a Szafka kuchenna (120x60x90) dwukomorowa: dwuskrzydiowa z 2 pétkami bez podziatu oraz 1
pionem z 5 szufladami
Ab2.1/1 Kanapa rozktadana (120x70) 1
Bb3 Krzesto tapicerowane o regulowanej wysokosci, obrotowe, jezdne z oparciem na rece - zmywalne 1
Bc2 Fotel obrotowy jezdny 5
Ual2 Mikrofalowka 1
Uf2.1 Chtodziarka z zamrazalnikiem - podblatowa 1

Pomieszczenie wyposazyé w pojemnik na odpady wg rozporzadzenia; przy umywalce pojemnik na mydio w ptynie, pojemnik
na papierowe reczniki.

- architektura:

wykonczenie podtdg, Scian, sufitdbw — wg proj. architektury
okna i drzwi — wg proj. architektury

- elektrycznos¢:

odwietlenie ogdlne; awaryjne podtrzymywane z agregatu lub innego Zrodta;
wiszgcymi (Os)

miejscowe - pod szafkami

4 gniazda wtykowe (0$ — 0,3 m) — przy biurku; 1 gniazdo (0$ — 2,0 m) dla (TV); 6 gniazd wtykowych bryzo-

szczelnych (0$ — 1,10 m) — przy szafce (16)
urzadzenia podigczone poprzez gniazda wtykowe

- .0.: temperatura — min. 20 °C

- wentylacja: wymuszona — 1,5 wym./h, filtr (nawiew) — EU 7 (F7)

- wod.-kan.: podtgczenie umywalki blatowej z baterig sztorcowg na szafce (16)
- inne instalacje: TL - instalacja telefoniczna

SK - instalacja sieci komputerowej wewnetrznej
INT - dostep do Internetu
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— Wezet sanitarny

Symbol Nazwa wyposazenia llos¢
wyposazenia

Lustro

Wieszak scienny

Umywalka ceramiczna

Brodzik z baterig prysznicowg

PPN -

Sedes

Pomieszczenie wyposazy¢é w pojemnik na odpady wg rozporzgdzenia; przy umywalce pojemnik na mydto w ptynie, pojemnik
na papierowe reczniki, przy sedesie pojemnik na papier toaletowy i pojemnik higieniczny.

- architektura:
e wykonczenie podtédg, $cian, sufitdw — wg proj. architektury
. oknaidrzwi —wg proj. architektury
- elektrycznosé:
e  oswietlenie ogdine
e 1 gniazdo wtykowe bryzo-szczelne (0$ — 1,4 m)
- ¢.0.: temperatura — min. 24 °C
- wentylacja: wymuszona — 100+130m3 (podcisnienie)
- wod.-kan.: podfgczenie umywalki ceramicznej z baterig sztorcowa, brodziku z baterig prysznicowa, sedesu
- inne instalacje: brak

Pom. nr 2/49 — Magazyn anestezjologiczny i lekéw

Symbol Nazwa wyposazenia llos¢
wyposazenia
236/1 Szafa z blachy nierdzewnej, dwuskrzydtowa z drzwiami przeszklonymi (90x58x210,) z 5 potkami 4
302 Regat z blachy nierdzewnej z 5 pétkami (100x50x180) 3
Ph1 Chiodziarka laboratoryjno-medyczna, jednoskrzydiowa ze szklanymi drzwiami (450 I) — z 2
podtrzymaniem temperatury w razie zaniku napiecia

Pomieszczenie wyposazy¢ w pojemnik na odpady wg rozporzadzenia.

- architektura:
e wykonczenie podtdg, $cian, sufitdw — wg proj. architektury
e oknaidrzwi —wg proj. architektury

- elektrycznosé:
. oswietlenie ogdine, awaryjne - podtrzymywane z agregatu lub innego zrédta
e 2 gniazdo wtykowe bryzo-szczelne (0$ — 1,4 m) — podtgczone do zasilania rezerwowanego
. instalacja uziemier medycznych
e instalacja zasilania rezerwowanego

- c.0.: temperatura — min. 18 °C

- wentylacja: wymuszona, filtr (nawiew) — EU 7 (F7)

- wod.-kan.: brak

- inne instalacje: brak

Pom. nr 2/50 — Sluza przyjecia pacjenta

Symbol Nazwa wyposazenia llosé
wyposazenia

Umywalka ze stali nierdzewnej 1

Pomieszczenie wyposazy¢ w pojemnik na odpady wg rozporzadzenia; przy umywalce pojemnik na mydio w piynie i ptyn
dezynfekcyjny, pojemnik na papierowe reczniki

- architektura:
e wykonczenie podtdg, $cian, sufitdw — wg proj. architektury
e oknaidrzwi —wg proj. architektury
- elektrycznosé:
. oswietlenie ogdine, awaryjne - podtrzymywane z agregatu lub innego zrédta, nocne
e 1 gniazdo wtykowe bryzo-szczelne (0$ — 0,3 m)
. urzgdzenia podigczone poprzez gniazda wtykowe
. KD — pomieszczenie z instalacjg kodu dostepu
- .0.: temperatura — min. 22 °C
- wentylacja: wymuszona (nadci$nienie w stosunku do komunikacji ogolnej szpitala), filtr (nawiew) — EU 7 (F7)
- wod.-kan.: podtgczenie umywalki ze stali nierdzewnej z baterig sztorcowg bezdotykowg (bb)
- inne instalacje: Wid/dom/k — instalacja wideo — domofonu
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Pom. nr 2/51 — Komunikacja

Symbol Nazwa wyposazenia llos¢
wyposazenia
Bd2 Fotel zabiegowy dla operatora jezdny, z regulacjg siedziska za pomocg sprezyny gazowej, 2
profilowanym oparciem plecéw i obreczg na stopy.
Pg3 Bezodplywowa komora filtracyjna CRUMA (komora laminarna + dygestorium) 2
Nietypowy stolik 1
Umywalka ze stali nierdzewnej 1

Pomieszczenie wyposazy¢ w pojemnik na odpady wg rozporzadzenia.

- architektura:
e wykonczenie podtég, Scian, sufitdbw — wg proj. architektury
e oknaidrzwi —wg proj. architektury
- elektrycznosé:
e  oswietlenie ogdlne, awaryjne - podtrzymywane z agregatu lub innego zrédta, nocne
e 4 gniazda wtykowe bryzo-szczelne (0§ — 0,3 m) — przy nietypowym stoliku, 7 gniazd wtykowych bryzo-
szczelnych (0$-0,3m), 4 gniazda wtykowe bryzo-szczelne w (Pg3) — w bezodptywowej komorze filtracyjnej
CRUMA
e urzgdzenia poditgczone poprzez gniazda wtykowe
. urzadzenia podtgczone bezposrednio: (Pg3) — Bezodptywowa komora filtracyjna CRUMA (oswietlenie, gniazda,
wentylacja)
. instalacja uziemiern medycznych
. instalacja potgczen wyréwnawczych i ochrony od porazen dla (Pg3)
- c.0.: temperatura — min. 22 °C
- wentylacja: wymuszona, filtr (nawiew) — EU 7 (F7)
- wod.-kan.: podfgczenie umywalki ze stali nierdzewnej z baterig sztorcowg bezdotykowsg (bb)
- inne instalacje: SK - instalacja sieci komputerowej wewnetrznej

Pom. nr 2/52 — Przygotowanie lekarza

Symbol Nazwa wyposazenia llos¢
wyposazenia
209 Szafka mobilna, otwarta z blachy kwasoodpornej z miejscem na obuwie (3 poziomy) oraz ubrania 1
jednorazowe (3 poziomy) (120x25x160)
209/2 Szafka mobilna, otwarta z blachy kwasoodpornej z miejscem na obuwie (3 poziomy) oraz ubrania 1
jednorazowe (3 poziomy) (80x25x160)
AZB3 Automatyczny zespét baterii do umywalek chirurgicznych 3-stanowiskowych 1
Gf5b Lampa bakteriobdjcza przeptywowa - Scienna 1
UcC2.3s Umywalka chirurgiczna 3-stanowiskowa z blachy kwasoodpornej 1

Pomieszczenie wyposazy¢ w pojemnik na odpady wg rozporzadzenia; przy umywalce pojemnik na mydto w plynie i ptyn
dezynfekcyjny, podajnik na szczotki chirurgiczne.

- architektura:
e wykonczenie podtég (antyelektrostatyczna), $cian, sufitow — wg proj. architektury
e oknaidrzwi —wg proj. architektury
- elektrycznos¢:
. oswietlenie ogdine, awaryjne - podtrzymywane z agregatu lub innego Zrédta
. 1 gniazdo wtykowe bryzo-szczelne do (AZB3) - automatycznego zespotu baterii umywalek chirurgicznych 3-
stanowiskowych (wg DTR)
. urzgdzenia podigczone poprzez gniazda wtykowe
urzadzenia podtgczone bezposrednio: (Gf5b) - Lampa bakteriobdjcza przeptywowa — $cienna  (montowac 20
cm ponizej sufitu)
. instalacja uziemien medycznych
. instalacja potgczen wyréwnawczych i ochrony od porazen
. instalacja zajetosci pomieszczenia
e  Aut— drzwi otwieranie automatycznie
- c.0.: temperatura — 22+24 °C
- wentylacja: klimatyzacja — 10 wym./h (podcisnienie w stosunku do sali operacyjnej, nadci$nienie w stosunku do komunikaciji),
filtr (nawiew) — EU 13
- wod.-kan.: podigczenie (AZB3)- automatycznego zesp6t baterii do umywalek chirurgicznych 3-stanowiskowych
(UC2.3S) - umywalki chirurgicznej 3-stanowiskowa z blachy kwasoodpornej
- inne instalacje: brak

Pom. nr 2/53 — Sala operacyjna ortopedyczna

Symbol Nazwa wyposazenia llos¢
wyposazenia
Bd2 Fotel zabiegowy dla operatora jezdny, z regulacjg siedziska za pomocg sprezyny gazowej, 1
profilowanym oparciem plecéw i obreczg na stopy
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Bd2/1 Fotel zabiegowy dla operatora jezdny, z pozycyjng blokadg funkcji obrotu, z regulacjg siedziska za 1
pomoca sprezyny gazowej, profilowang i regulowang wysokos$cig oparcia plecéw i podpérek dla rak
oraz obreczg na stopy. Cato$¢ antyelektrostatyczna.
Fb4 Wdzek anestezjologiczny 1
Ff1/2/1 Woézek zabiegowo-opatrunkowy (61,5x59,5x81) z pojemnikiem na brudne narzedzia, pojemnikiem 1
na cewniki oraz podgrzewang szufladg do ptynéw infuzyjnych
Ff2 Stolik hydrauliczny na instrumenty z hydrauliczng regulacjg wysokosci (60x40 x 95+135) 3
Ff3 Stolik hydrauliczny na instrumenty z czterema kotkami (120x60 x 95+135) 3
Gd4 Elektro-hydrauliczny stét operacyjny, z napedem awaryjnym, mobilny z centralng blokada koét, z 1
funkcjg pozycjonowania oraz przesuwem wzdluznym oraz zmiang nachylenia poszczegdéinych
elementow. Blat przenikliwy dla promieni RTG z mozliwoscig wykonywania zdje¢ oraz
monitorowania ramieniem ,C”

Ge6.2L+k/m | Lampa bezcieniowa sufitowa 2-oprawowa ledowa, z ramieniem monitora + kamera 1
Gf5 Lampa bakteriobdjcza dwufunkcyjna (przeptywowa + otwarta) - $cienna 2
Gh5 Scienna tablica poboréw gazéw medycznych 1

Jb8.2/1 Negatoskop do przegladania zdje¢ cyfrowych i analogowych (2 monitory + negatoskop do 1 btony) 1
— wbudowany w $ciane

Lflb Aparatura zabiegowa endoskopowa do zabiegdw laryngologicznych
Lfl.15a Aparatura zabiegowg do artroskopii 1
Ncl Ssak operacyjny 1
Nf2 Aparat elektrochirurgiczny 1
Ocl.2 Kolumna anestezjologiczno — chirurgiczna sufitowa, dwustronna, dwuramienna 1
0Oc2.2.2/a Kolumna chirurgiczna sufitowa, dwustronna, dwuramienna 1
Oc4 Aparat do znieczulenia ogolnego z respiratorem i aparaturg monitorujacg pacjenta 1
0Of6.1 Defibrylator z kardiowersja i opcja elektrostymulacji serca 1

Pomieszczenie wyposazy¢ w pojemnik na odpady wg rozporzadzenia.

- architektura:
L]

wykonczenie podtdg (prgdoprzewodzaca), Scian, sufitdbw — wg proj. architektury
okna i drzwi — wg proj. architektury

- elektrycznosé:

oswietlenie ogdine z regulacja jasnosci, awaryjne - podtrzymywane z agregatu lub innego zrédta
6 gniazd wtykowych bryzo-szczelnych i 6 ekwipotencjalnych na $cianach (podtgczonych do =zasilania
rezerwowanego), 16 gniazd zasilajacych i 16 ekwipotencjalnych w kolumnie anestezjologiczno-chirurgicznej,
sufitowej (Ocl.2) (poditaczonej do transformatora separacyjnego), 20 gniazd =zasilajacych i 16
ekwipotencjalnych w kolumnie chirurgicznej, sufitowej, dwustronnej (Oc2.2/2/a) (podtgczonej do transformatora
separacyjnego), 2 gniazda wtykowe bryzo-szczelne (RTG) do podtgczenia ramienia ,C”
urzadzenia podtgczone poprzez gniazda wtykowe
urzadzenia podtgczone bezposrednio: (Ge6.2L+k/2m) — Lampa bezcieniowa sufitowa 2-oprawowa ledowa z
regulatorem natezenia $wiatta, ramieniem z 2 monitorami
+ kamera
(Gf5) - Lampa bakteriobdjcza dwufunkcyjna (przeptywowa + otwarta) —
Scienna
(Jb8.2/1) - Negatoskop do przegladania zdje¢ cyfrowych i analogowych (2
monitory + negatoskop do 1 btony) — wbudowany w $ciane
(Oc1.2) - Kolumna anestezjologiczno — chirurgiczna sufitowa, dwustronna,
dwuramienna
(Oc2.2/2/c) - Kolumna chirurgiczna sufitowa dwustronna: dwuramienna

instalacja uziemien medycznych

instalacja potgczen wyréwnawczych i ochrony od porazen
instalacja zasilania rezerwowanego

instalacja sieci separowanej

instalacja sygnalizacji awaryjnej gazéw medycznych
instalacja zajetosci pomieszczenia

Aut — drzwi otwieranie automatycznie

- .0.: temperatura — 22+24 °C

- wentylacja: klimatyzacja — 20 wym./h (nadcis$nienie - nawiew gorg, wyciag 20% gora, 80% dotem), filtr (nawiew) — EU 13

- wod.-kan.: brak

- inne instalacje: instalacja gazéw medycznych w: (Ocl.2) - Kolumna anestezjologiczno — chirurgiczna sufitowa, dwustronna,

dwuramienna

- 2x tlen (2xT); 2x sprezone powietrze (2xSP); 2x préznia (2xP); 1x
podtlenek azotu (1xN20), 1x odciag gazéw anestetycznych (OG) + 2x
sprezone powietrze (2xSP); 2x préznia (2xP)
(Oc2.2/2/a) - Kolumna chirurgiczna sufitowa dwustronna: dwuramienna - 2x
proznia (2xP ); 2x sprezone powietrze (2xSP) + 2x proznia (2xP); 2x sprezone
powietrze (2xSP); 1x gniazdo do napedu sprzetu AIR/motor
(Gh5) - $cienna tablica poboréw gazéw medycznych 2x tlen (2xT); 2x sprezone
powietrze (2xSP); 2x proznia (2xP); 1x podtlenek azotu (1xN20), 1x odciag
gazoéw anestetycznych (OG)
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SK - instalacja sieci komputerowej wewnetrznej

SK1 - instalacja sieci komputerowej wewnetrznej z réwnoczesnym dostepem do obrazu od urzadzenia
diagnostyczno-zabiegowego

INT - dostep do Internetu

£ P-P —tgcznosc¢ przyzywowa personelu — do punktu pielegniarskiego

Pom. nr 2/54 — Przygotowania pacjenta

Symbol Nazwa wyposazenia llosé
wyposazenia
90 Umywalka wraz z szafka jednoskrzydtowg z blachy nierdzewnej (50x60x85) 1
Ff1/1/1 Wézek zabiegowo-opatrunkowy (61,5x59,5x81) z pojemnikiem na brudne narzedzia, pojemnikiem 1
na cewniki oraz podgrzewang szufladg do ptynéw infuzyjnych
Gf5b Lampa bakteriobdjcza przeptywowa - $cienna 1
Gh5/3 Punkty poboréw gazéw medycznych - (2xT; 2xSP; 2xP) 1

Pomieszczenie wyposazy¢ w pojemnik na odpady wg rozporzadzenia; przy umywalce pojemnik na mydio w piynie i ptyn
dezynfekcyjny, pojemnik na papierowe reczniki

- architektura:
e wykonczenie podtég (pradoprzewodzace), Scian, sufitdw — wg proj. architektury
e oknaidrzwi —wg proj. architektury

- elektrycznosé:
. oswietlenie ogdine, awaryjne podtrzymywane z agregatu lub innego zrédta
e 2 gniazda wtykowe bryzo-szczelnych (0§ — 1,4 m) podtagczone do zasilania rezerwowanego; 2 gniazda
ekwipotencjalne
. urzadzenia podigczone poprzez gniazda wtykowe
urzadzenia podtaczone bezposrednio: (Gf5h) - Lampa bakteriobdjcza przeptywowa — $cienna (montowaé 20 cm
ponizej sufitu)
. instalacja uziemiern medycznych
. instalacja potgczen wyréwnawczych i ochrony od porazen
. instalacja zajetosci pomieszczenia
e Aut - drzwi otwieranie automatycznie
- c.0.: temperatura — 22+24 °C
- wentylacja: klimatyzacja — 10 wym./h (podcisnienie w stosunku do sali operacyjnej, nadci$nienie w stosunku do komunikacji),
filtr (nawiew) — EU 13
- wod.-kan.: podtgczenie umywalki z blachy nierdzewnej na szafce (90), z baterig sztorcowa bezdotykowa (bb)
- inne instalacje: instalacja gazéw medycznych — punkty poboréw gazéw medycznych (Gh5/3) — 2x tlen (2xT); 2x sprezone
powietrze (2xSP); 2x proznia (2xP)

Pom. nr 2/56 — Magazyn sprzetu

Symbol Nazwa wyposazenia llos¢
wyposazenia
207/3 Szafka (140x60x85) trzykomorowa: 2x jednokomorowa, jednoskrzydiowa z 2 pétkami oraz pionem 1
z 3 szufladami
236/1 Szafa z blachy nierdzewnej, dwuskrzydtowa z drzwiami przeszklonymi (90x58x210,) z 5 pétkami 6
Gf5 Lampa bakteriobdjcza dwufunkcyjna (przeptywowa + otwarta) - $cienna 1
Jal Przewozny aparat RTG — ramie ,C” 1
Pc4a Cieplarka z wymuszonym obiegiem powietrznym 1
Scl Autoklaw parowy z demineralizatorem 1

Pomieszczenie wyposazy¢ w pojemnik na odpady wg rozporzadzenia.

- architektura:
e wykonczenie podtdg, $cian, sufitdw — wg proj. architektury
e oknaidrzwi —wg proj. architektury
- elektrycznosé:
. oswietlenie ogdine, awaryjne - podtrzymywane z agregatu lub innego zrédta
e 4 gniazda wtykowe bryzo-szczelne (0$ — 1,1 m) — przy szafkach; 6 gniazd wtykowych bryzo-szczelnych (o$ — 1,4
m)
. urzadzenia podigczone poprzez gniazda wtykowe
. urzadzenia podigczone bezposrednio: (Gf5) - Lampa bakteriobdjcza dwufunkcyjna (przeptywowa + otwarta) —
Scienna (montowac 20 cm ponizej sufitu)
. KD — pomieszczenie z instalacjg kodu dostepu
e Aut - drzwi otwieranie automatycznie
- c.0.: temperatura - min. 18 °C
- wentylacja: mechaniczna — 2 wym./h (podci$nienie w stosunku do sali operacyjnej, nadci$nienie w stosunku do komunikaciji),
filtr (nawiew) — EU 13
- wod.-kan.: brak
- inne instalacje: brak

. i drzwi — wg proj. architektury
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- elektrycznos¢:
e  oswietlenie ogdélne, awaryjne podtrzymywane z agregatu lub innego zrdédta, miejscowe - pod szafkami wiszacymi
(0$)
e 6 gniazd wtykowych bryzo-szczelnych (o$ — 1,10 m)
e urzgdzenia podtgczone poprzez gniazda wtykowe
e  miynek do odpaddéw - podtgczenie poprzez gniazdo wtykowe o$ - 0,45 m, roztgczanie wytgcznikiem (o$ — 1,4 m)
. urzadzenia podigczone bezposrednio: (Ud2.) - Zmywarka do naczyn, podblatowa, gastronomiczna (wg DTR)
- .0.: temperatura — min. 18 °C
- wentylacja: mechaniczna - 4 wym./h (podcisnienie), filtr (nawiew) — EU 5 (F5)
- wod.-kan.: podtgczenie umywalki blatowej z blachy nierdzewnej z baterig sztorcowg, na szafce - (110)
zlewozmywaka dwukomorowego z ociekaczem z baterig sztorcowg oraz wylewka prysznicowg -
kuchenng na szafce - (112)
(Ud2.1) - zmywarki do naczyn, podblatowej, gastronomicznej (wg DTR)
- inne instalacje: brak

264/10/PW/A/2a/TECHN/1 = OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

PRZEBUDOWA BUDYNKOW ZOZ MSWIA W £ODZI PRZY UL. POENOCNEJ 42 — NR EWID. DZIAtKI 84/12, OBREB B-54
Strona 31



