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l. WSTEP

1. DANE OGOLNE

1.1.1. Inwestor: Zaktad Opieki Zdrowotnej] MSWIA
91-425 t06d 2, ul. Pétnocna 42
1.1.2. Nazwaiadres
inwestycji: Zaktad Opieki Zdrowotnej MSWiA
91-425 t06d 2, ul. Pétnocna 42

1.1.3. Temat: PRZYSTOSOWANIE SALI OPERACYJNEJ ORTOPEDYCZNEJ NR 4
BLOKU OPERACYJNEGO NA SAL E HYBRYDOWA W SP MSWiIA
W £ODZI PRZY UL. POLNOCNEJ 42

1.1.4.Branza: Elektryczna.

1.1.5.Zespo6t Projektowy:
Glowny projektant: ARCHITEKTON SP. Z O.O.
91-341 £ODZ, UL. BRUKOWA 6/8

Proj. czesci elektr.: ,EL-BUD PROJEKT" S.C.
94-057 £6d z, ul. Tomaszewicza 3.

1.1.6.Data opracowania: Styczen 2018 r.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania dokumentacji stanowia;

1. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 26.06.2012, poz. 739 w
sprawie szczeg6towych wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzgdze-
nia podmiotu wykonujacego dziatalnos¢ lecznicza - Dz. U. z dnia 29 czerwca 2012r.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicz-
nych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - Dz. U. nr 75 / 2002 z dnia
15.06.2002 z pbzniejszymi zmianami.

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw -
Dz. U.nr 110/2010 poz.719.

4. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28.08.2003 w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy - Dz. U Nr 169 z dnia
29.09.2003, poz.1650.

5. Projekty wykonawcze pozostatych branz.

3. PRZEPISY | NORMY ZWIAZANE

Dokumentacje niniejszg opracowano w oparciu o:

Wykaz norm branzowych (stosowac¢ w aktualnie obowigzujgcej wersji):

- PN-HD 60364-4-41:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla za-
pewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa,
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- PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla za-
pewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego,

- PN-HD 60364-4-43:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla za-
pewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pragdem przetezeniowym,

- PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla za-
pewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia,

- PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla za-
pewnienia bezpieczenstwa. Odigczanie izolacyjne i tgczenie,

- PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla za-
pewnienia bezpieczenstwa. Zastosowanie srodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczen-
stwo. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,

- PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla za-
pewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami at-
mosferycznymi lub tgczeniowymi,

- PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkoéw ochrony zapewniajgcych bezpieczen-
stwo. Srodki ochrony przed pragdem przetezeniowym,

- PN-IEC 60364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczehstwa. Dobér srodkéw ochrony w zaleznosci od wplywdw zewnetrz-
nych. Wybér srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wpltywéw zewnetrz-
nych,

- PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczehstwa. Dobér srodkéw ochrony w zaleznosci od wplywdw zewnetrz-
nych. Ochrona przeciwpozarowa,

- PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogoine,

- PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura fgczeniowa i sterownicza,

- PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne,

- PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa,

- PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odigczania
izolacyjnego i faczenia,

- PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie.
Sprawdzenie odbiorcze,

- PN-EN 12464-1:2002 Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czes¢ 1 — miejsca
pracy we wnetrzach,

- EN 1838 Oswietlenie stosowane — oswietlenie awaryjne (ttumaczenie normy europejskiej),

- Przepisy Budowy Urzgdzen Elektroenergetycznych,

- N SEP-E-004 - ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budo-
wa”,

Wykaz przepisow urz edowych (stosowa € w aktualnie obowi azujacej wersji):

- Ustawa ,,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994r;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow tech-
nicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 75/2002,
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 w sprawie warunkow technicz-
nych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw,

- Ustawa ,,Prawo ochrony srodowiska” z dnia 27 kwietnia 2001r,

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 24 wrzesnia 2002r w sprawie okreslenia rodzajéw
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko oraz szczegdtowych
kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzania raportu o
oddziatywaniu na srodowisko”,

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004r w sprawie dopuszczalnych po-
ziomow hatasu w srodowisku,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i hi-
gieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych,

- Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz. U. Nr 94/24/1983,

- Ustawa o dozorze technicznym, Dz. U. Nr 122/1321/2000,

- Ustawa w sprawie oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania
wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownic-
twie, Dz. U. Nr. 113/728/1998.

OPIS TECHNICZNY
PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wewnetrznych instalacji elektrycznych
na sali operacyjnej w Zaktadzie Opieki Zdrowotnej MSWiA w Lodzi.

W zakres projektu wchodzg nastepujace instalacje:

a). wewnetrzne linie zasilajgce

b). tablice elektryczne,

c). instalacje o$wietlenia ogolnego,

d). instalacje oswietlenia awaryjnego,

e). instalacja zasilania lamp bezcieniowych,

f). instalacje sity i sterowania (zasilanie urzadzen elektromedycznych),
0). instalacje gniazd wtykowych dla celéw ogdlnych i elektromedycznych,
h). instalacje uziemiajace i wyréwnawcze,

i). instalacje ochrony przepieciowej,

j). system intercom.

UWAGI:

1) Wymienione w niniejszym opracowaniu wyroby nale zy traktowa €, jako przykltadowe.
Ewentualne ich zamienniki powinny mie € nie gorsze parametry techniczne i eksplo-
atacyjne. W przypadku opraw o $wietleniowych zamiana typu i producenta musi by ¢
potwierdzona stosownymi obliczeniami. Przy ka  zdej zamianie nale zy uzyska ¢ zgod e
projektanta danej bran zy i architekta.

2) Projekt niniejszy nie obejmuje:

- instalacji AKPIA (sterowania i automatyki) wentylac ji i klimatyzacii,
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2.

2.1.

2.2.

2.3.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

ZASILANIE

Projektowane obwody elektryczne, zasilane bedg z isthiejgcych rozdzielnic oraz nowopro-
jektowanej tablicy 2T-IT2.3., usytuowanych na poziomie parteru i 2 pietra budynku. Typy pro-
jektowanych kabli zasilajgcych do projektowanych rozdzielnic elektrycznych, ich przekroje i
zabezpieczenia podane zostaly na schematach ideowych.

Projektowane obwody separowane IT mogg by¢ wytgczane wytacznie za zgodag lekarza. Le-
karz dyzurny po zakohczeniu wszystkich czynnosci zwigzanych z ochrong zycia pacjenta ze-
zwala na wytgczenie w/w obwodow IT w danej strefie pozarowe;.

Pod wzgledem pewnosci zasilania instalacji elektrycznych w projektowanych pomieszcze-

niach, zaliczono je do:

- odbiornikéw | kategorii  (dopuszczalna przerwa w zasilaniu do 0,5s): - oswietlenie awaryj-

ne i ewakuacyjne. Odbiorniki tej kategorii zasilane bedg za po-
srednictwem Centralnej Baterii Oswietlenia Awaryjnego, z cza-
sem podtrzymania 3 godziny. Oprawy awaryjne i ewakuacyjne
zaprojektowano jako oprawy LED, niezalezne od opraw pod-
stawowych i pracujgce w trybie na ciemno.
Do odbiornikéw kategorii pierwszej zaliczono rowniez obwody
separowane IT zasilane z istniejgcego zasilacza UPS, ktory
bedzie przeznaczony dla zasilania tylko urzadzen w/w obwo-
dow tj. instalacji zwigzanych z technologig medyczna.

- odbiornikéw Il kategorii  (dopuszczalna przerwa do 30 min): - instalacje, zasilane z sieci
rezerwowanej agregatem pradotworczym.

- odbiornikéw Il kategorii  (dopuszczalna przerwa powyzej 30 min): - pozostate instalacje.

ROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE

Projektowang tablice 2T-1T2.3 nalezy zabudowaé¢ w jednej obudowie wraz z modutem kontrol-
no pomiarowym obwodéw separowanych IT w pomieszczeniu 2/44.
Natomiast tablice gtbwne RG-A, TUPS sg istniejgce.

INSTALACJE O $W.: OGOLNEGO, MIEJSCOWEGO, EWAKUACYJNEGO | NOCNEGO

Oswietlenie pomieszczen projektuje sie jako oswietlenie swietlowkowe. Przewiduje sie wyko-
rzystanie istniejacych opraw oswietleniowych, ktére nalezy doposazyé w statecznik systemu

DALL. Instalacje projektuje sie wykonaé przewodem YDYzo 1,5 mm2, HDGs PH90-1,5mm?
uktadanym pod tynkiem i w korytkach kablowych, na uchwytach EQO - w przestrzeni miedzy-
stropowej (powyzej stropu podwieszonego). Wymagane Srednie natezenie oswietlenia jest
zgodne z normg PN-EN-12464-1.

W projektowanych pomieszczeniach zaprojektowano oprawy oswietlenia awaryjnego. Sa to
oddzielne od oswietlenia ogdinego oprawy, wyposazone w indywidualne moduty, ktére beda
podtrzymywata oswietlenie przez okres 2 godzin. Zataczajg sie one samoczynnie po zaniku
napiecia podstawowego 230V. W czasie pracy bezawaryjnej oprawy te nie sg zatlgczone (tzw.
.praca na ciemno”).
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Typ zastosowanych opraw i ich rozmieszczenie, tgcznikdw, osprzetu, szczegotowy sposéb
prowadzenia instalacji, przekréj i typ przewoddéw okreslono na planach i schematach ide-

owych.

Natezenie w wybranych pomieszczeniach (przyjeto do obliczen):

* Sala operacyjna - zabiegowe - 1000 Ix;
 Sterownia - 500 Ix;

2.4. INSTALACJE ZASILANIA LAMP BEZCIENIOWYCH

W wybranych gabinetach zabiegowych zainstalowane bedg lampy bezcieniowe. Bedg one
zasilane z tablic obwoddw separowanych. Projekt zaktada zastosowanie lamp bezcieniowych
ledowych z wbudowanym zasilaczem. Zasilacz w przypadku zaniku zasilania podstawowego
automatycznie przetacza sie na linie zasilajacg rezerwowang podtgczono do baterii 24VDC
wbudowanej w obudowe lampy. Usytuowanie lamp, sposéb prowadzenia instalacji i typ
osprzetu przedstawiono na planie. W przypadku lamp bezcieniowych mobilnych nalezy zasili¢
je z najblizszego gniazda wtyczkowego.

Przewiduje si e, ze lampy bezcieniowe, instalowane na suficie i mobil ne beda wyposa-
zone we wlasne zasilacze.

2.5. INSTALACJE SItY | GNIAZD WTYKOWYCH

W projektowanych pomieszczeniach przewiduje sie instalacje sity i gniazd wtykowych wyko-
nanych przewodami YDYzo oraz (N)HXH-J PH90 o przekrojach dostosowanych do obcigze-
nia, uktadanymi pod tynkiem i w korytkach kablowych, na uchwytach E9O - w przestrzeni mie-
dzystropowej na korytarzu. Obwody te zasilane bedq w ukfadzie sieci ,, TN-S”.

Wszystkie zainstalowane gniazda wtykowe bedg wyposazone w bolce ochronne. Obwody
gniazd beda zabezpieczone wytacznikami roznicowoprgdowymi z cztonem nadmiarowym. Do-
ktadne miejsce zainstalowania gniazd wtykowych, typ i rodzaj stosowanego osprzetu przed-
stawiono na planie instalacji. Wszystkie gniazda w przestrzeniach ogolnodostepnych nalezy
wyposazy¢ w przestone toréw pragdowych.

2.6. INSTALACJE ZASILANIA GNIAZD WTYKOWYCH W UKEAD ZIE IT”

Ze wzgledu na zapewnienie wlasciwej ochrony przeciwporazeniowej w gabinetach zabiego-
wych, resuscytacji i salach intensywnej opieki medycznej, gniazda wtykowe beda zasilane za
posrednictwem transformatoréw separacyjnych. W systemie tym projektuje sie uktad sieciowy
T Z pelng kontrolg stanu izolacji. Projektuje sie, zainstalowanie jednego transformatora se-
paracyjnego o mocy 10kVA.

Bedzie one zasilany za posrednictwem typowego ukiladu ,,SZR”, dwoma liniami: zasilanie re-
zerwowe, z rozdzielni rezerwowanej agregatem prgdotworczym i podstawowe, z rozdzielni re-
zerwowanych zasilaczem UPS. W przypadku zaniku zasilania podstawowego ukfad zostanie
automatycznie przetgczony na zasilanie rezerwowe.

Transformator separacyjny posiada Il klase ochronnosci oraz wyposazony jest w czujnik tem-
peratury.
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Przewidziano zainstalowanie uktadéw: ciggtej kontroli izolacji, wartosci obcigzenia i temperatu-
ry uzwojen transformatorow - z sygnalizacjg stanéw awaryjnych (akustyczna i optyczna).

2.7. INSTALACJE SYGNALIZACJI KONTROLI IZOLACJI

Dla zagwarantowania wysokiego stopnia bezpieczehstwa sieci IT stosowane muszg by¢ urza-
dzenia kontrolne o duzym stopniu pewnosci i hiezawodnosci. Urzadzenia te powinny spetniac
ponizsze wymagania:

1. Przekaznik kontroli stanu izolaciji:

- rezystancja wewnetrzna Rwewn. > 200 kQ (wymaganie IEC 60364-7-710.413.1.5: rezy-
stancja wewnetrzna > 100kQ),

» napiecie pomiarowe < 12V DC (wymaganie IEC 60364-7-710.413.1.5: U < 25V DC),

e prad pomiarowy < 0,1 mA nawet petnym doziemieniu (wymaganie IEC 60364-7-
710.413.1.5: prad < 1 mA),

« Metoda pomiarowa izometru, jako aktywna — impulsowa,

« Pomiar rezystancji w granicach 50...500kQ (wymaganie IEC 60364-7-710.413.1.5: Sy-
gnalizacja, gdy R < 50kQ — nie moze by¢ mozliwosci nastawienia mniejszej wartosci niz
50kQ): zaleca sie nastawe R=100kQ,

« Kontrola potaczenia, izomeru z siecig i przewodem PE (wymaganie przez DIN VDE 0100-
710.531.3.1, Zalecane przez IEC60364-7-71-:2002-11),

« Pomiar pradu obcigzenia takze podczas przecigzenia Np. wskazanie | = 145% In (wyma-
ganie IEC 60364-7-710.413.1.5: Sygnalizacja, gdy prad = In),

- Ciggty pomiar temperatury uzwojen transformatora (wymaganie IEC 60364-7-
710.413.1.5: Sygnalizacja, gdy temperatura przekroczy dopuszczalng),

 Przycisk ,TEST” umozliwiajacy przetestowanie przekaznika kontroli stanu izolacji,

» mozliwo$¢ wspotpracy z uktadem lokalizacji doziemien,

2. Transformator medyczny:

 napiecie po stronie wtornej transformatora 230V AC (wymaganie IEC 60364-7-
710.512.1.1: Un < 250V),

- prad biegu jatowego i napiecie zwarcia: < 3 % (wymaganie IEC 61558-2-15, DIN VDE
0100-710),

» prad uptywu po stronie wtornej < 0,2 mA, (wymaganie IEC 60364-7-710.512.1.6: prad <
0,5 mA),

« prad zatgczania < 8xIn (wymaganie IEC 61558-2-15: prad zataczania < 12xIn),

3. Kaseta sygnalizacyjna:

- zielona lampka sygnalizujgca normalny stan pracy (wymaganie IEC 60364-7-
710.413.1.5),

- z0Ha lampka sygnalizujgca, gdy osiggniety zostanie poziom minimalnej rezystancji izola-
cji, nie moze by¢ mozliwosci jej wytaczenia (wymaganie IEC 60364-7-710.413.1.5),

- alarm akustyczny, gdy osiggniety zostanie poziom minimalnej rezystancji izolacji — ten
alarm moze by¢ wytaczony (wymaganie IEC 60364-7-710.413.1.5),

- z0lta lampka musi zgasna¢, gdy usunieta zostanie przyczyna alarmu (wymaganie IEC
60364-7-710.413.1.5),

« wskazanie wartosci pradu obcigzenia transformatora przy normalnej sieci

» mozliwo$¢ wyswietlania informacji alarmowych z uktadu SZR-u oraz innych elementéw
sieci elektrycznej (np. uktadu lokalizacji doziemien, instalacji gazéw medycznych, klimaty-
zacji, UPS).
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4. Komunikacja:
- cyfrowa komunikacja pomiedzy elementami ukfadu zasilajagcego wraz z mozliwoscig wy-
miany informacji z innymi uktadami np. lokalizacji doziemien,
« mozliwo$¢ monitoringu sieci z wyprowadzeniem sygnatéw do systemu nadrzednego.
5. Uktady przelaczajace:
« kontrola napiecia na linii zasilania normalnego (linia podstawowa),
« kontrola napiecia na linii zasilania ze zrédta bezpiecznego zasilania (linia rezerwowa),
« kontrola napiecia na szynach rozdzielnicy (za SZR-em),
« kontrola ciggtosci obwodow gtéwnych cewek stycznikéw,
« nastawy napie¢ w zakresie 0,7 <Un < 1,15 Un,
« nastawialny czas powrotu na linie podstawowa,
« wspéipraca z kasetg sygnalizacyjng — przestanie cyfrowo informacji o zaistniatych sta-
nach alarmowych.
6. Ukiad lokalizacji doziemien
 wspétpraca z przekaznikiem kontroli stanu izolacji,
« lokalizowanie uszkodzonego (doziemionego) odptywu
- wskazanie doziemionego odptywu,
» wspoOtpraca z kasetg sygnalizacyjng — przestanie cyfrowo informacji o doziemionym od-
ptywie i wartosci pradu doziemienia,
Dla zrealizowania powyzszego nalezy wykonac¢ potaczenia pomiedzy w/w kasetami a modu-
tem kontroli doziemien zainstalowanych w tablicach ,T-IT”. Polaczenia te nalezy wykonac
przewodami YDY 2x1 mm2 + JY(St)Y 2x0,8 mm2, ukladanymi pod tynkiem i w korytkach ka-
blowych. Dodatkowo pomiedzy rozdzielnicami nalezy utozyé przewéd JY(St)Y 2x0,8 mm?.
Sposbéb wykonania instalacji i rozmieszczenie poszczegolnych stanowisk przedstawiono na
planie instalacji i schematach w/w tablic oraz na schemacie potgczen komunikacyjnych.

2.8. INSTALACJE ZASILANIA WENTYLACJI

Instalacja zasilania urzadzen instalacji wentylacji obejmuje jedynie zasilanie jednostek prze-
widzianych do utrzymania odpowiedniej temperatury w wybranych pomieszczeniach. Ze
wzgledu na wytwarzajgce sie ciepto podczas normalnej pracy urzadzen zasilajgco sterowni-
czych angiografu, w opracowaniu instalacji wentylacji przewidziano zastosowanie jednostek
klimatyzacyjnych w pomieszczeniach sterowni oraz jednostek wymiennikowych zewnetrznych
zlokalizowanych na poziomie dachu. Dokladng lokalizacje jednostek wewnetrznych i ze-
wnetrznych przedstawiono na zatgczonych planach. Jednostki wewnetrzne zasilane beda z
nowego obwodu tablicy 2TUPS.2 natomiast jednostki zewnetrzne z czesci przewidzianej dla
zasilania wentylacji rozdzielnicy RG-A went. Linie zasilajace jednostki na dachu nalezy pro-
wadzi¢ wzdtuz ciggéw komunikacyjnych w istniejacych korytach oraz w przejsciach pionowych
przewidzianymi dla instalacji elektrycznych szachtami, mocujgc linie zasilajgce jednostki do
drabin kablowych. Na poziomie dachy w obrebie jednostek wymiennikowych przewidziano
ochrone odgromowa w postaci masztéw pionowych. Maszty te nalezy przytaczy¢ do istnieja-
cego systemu ochrony odgromowej budynku. Doktadne parametry oraz lokalizacje masztow
przedstawiono na zatgczonych planach.
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2.9.

3.1.

5.

INSTALACJE UZIEMIAJ ACE

W modernizowanych pomieszczeniach, projektuje sie instalacje uziemiajgce majgce na celu
wyréwnanie potencjatow pomiedzy poszczego6lnymi instalacjami. Z tego wzgledu w tych po-
mieszczeniach nalezy potaczy¢ z tg siecig: konstrukcje wsporcze sufitbw podwieszanych, ru-
ry: wodne, c.o., c.w.u. i kanalizacji (potaczenia wykonaé przewodami LgY4mm? ) oraz kon-
strukcje wsporcze aparatury elektromedycznej (potaczenia wykonaé przewodami LgY6mm? )
Instalacje nalezy uktada¢ pod tynkiem (ponizej stropu podwieszonego) i luzno w rurkach
RVKL, po konstrukcji (przy ciggach pojedynczych) lub w korytkach kablowych (przy ciggach
wielokrotnych), powyzej stropu podwieszonego. W korytarzu instalacje uktada¢ w korytku ka-
blowym (nad stropem podwieszonym).

UWAGA:
W przypadku wykonywania instalacji wod-kan, rurami z PCW instalacji uziemiaj acej w

sanitariatach, nie wykonywa é€.

INSTALACJE TELETECHNICZNE

SYSTEM INTERCOM

W opracowaniu zaprojektowano system intercom do komunikacji gtosowej pomiedzy sterow-
nig angiografu, a obstugiwang salg operacyjng. W pomieszczeniu sterowni zaprojektowano
stacje nabiurkowg z mikrofonem i klawiaturg, natomiast na sali operacyjnej przewidziano in-
terkom montowany na scianie.

Sterowanie dzwiekiem musi sie odbywac¢ z poziomu stacji nabiurkowe] w sterowni. System
powinien umozliwi¢ bezdotykowa obstuge intercomu na sali operacyjnej i komunikacje gtoso-
wa ,operator — pacjent”.

ZAGADNIENIA OCHRONY P.PO ZAROWEJ

Dla zabezpieczenia modernizowanych pomieszczen, w przypadku instalacji elektrycznych

zastosowano nastepujace rozwigzania:

a. Uklad przeciwpozarowych wylgcznikbw pozostaje bez zmian.

b. dla zasilania urzadzen ochrony p.pozarowych. zastosowa¢ nalezy przewody o pod-
wyzszonej odpornosci.

c. wszystkie przejscia przez strop nalezy wykonac, jako ognioodporne, uszczelnione ma-
sg oghioochronna.

UWAGI OGOLNE

- wszystkie instalacje elektryczne wykonac¢ nalezy zgodnie z odpowiednimi normami,
przepisami i wytycznymi,

- przed przekazaniem instalacji do eksploatacji nalezy dokona¢ odbioru instalacji na
zgodnosc z przepisami normy PN-IEC 60364,
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- dla zasilania urzadzen ochrony p.poz. zastosowaé nalezy przewody o podwyzszonej
odpornosci ogniowej (przewody sterownicze do wytacznikdéw p.poz. - typu HDGs PH90
2x1,5 mm?.

- wszystkie przejscia przez strop nalezy wykona¢ jako ognioodporne, uszczelnione ma-
sg ognioochronna.

- w trakcie realizacji inwestycji zastosowac nalezy urzadzenia i elementy instalacji po-
siadajgce aktualne atesty i dopuszczenia do stosowania,

W modernizowanych pomieszczeniach przewiduje sie sie¢ odbiorczg w uktadzie TN-S.

Jako ochrone dodatkowa, od porazen projektuje sie system szybkiego wytgczania zwar-

cia. W instalacjach i urzadzeniach elektrycznych objetych tg ochrong przewidziano zyte

ochronng PE (o przekroju takim samym jak zyty robocze) i tym samym rozdzielenie funk-
cji przewodu neutralnego (zerowego) N i ochronnego PE. Obwody odbiorcze bedg za-
bezpieczone wytgcznikami nadmiarowymi i wytgcznikami réznicowopradowymi..

Zadaniem dodatkowych potaczen wyréwnawczych jest metaliczne potaczenie wszystkich

mas metalowych, przewodu ochronnego PE, do ktérego nalezy przytaczy¢ wszystkie

przewody ochronne obwodow gniazd wtykowych (podigczone do kotkdw ochronnych),
opraw oswietleniowych wymagajgcych ochrony oraz zyly ochronne przewodéw instalaciji
elektrycznych. Zaciski ochronne PE tablic nalezy uziemi¢. Wymagana warto$¢ opornosci
uziemienia:

R, £10Q

Przewdd neutralny N w projektowanej instalacji winien byc¢ izolowany. Wszystkie przewo-

dy ochronne ,PE” winny mie¢ izolacje barwy zéttozielonej wzglednie zakonczenia tych

przewoddw powinny by¢é oznaczone w pasy zoétozielone. Analogicznie przewody neutral-
ne ,N” winny by¢ oznaczone barwg jasnoniebieska.

Dla ochrony instalowanych urzadzeh przed przepieciami tgczeniowymi i atmosferycznymi

w niniejszym projekcie przyjeto 2-strefowg koncepcje ochrony. W rozdzielni gtéwnej

zainstalowac¢ nalezy odgromniki typu ,B+C” - | stopien ochrony. Drugi stopienr ochrony

bedzie umieszczony w projektowanych, obwodowych tablicach elektrycznych i

komputerowych, na poszczegélnych pietrach - projektuje sie zainstalowanie w nich

ochronnikéw typu ,C"i,D".

Catosc instalacji elektroenergetycznej nalezy wykonac¢ przewodami o izolacji na napiecie

750V. Po wykonaniu wszystkich instalacji nalezy wykona¢ pomiary izolacji i skutecznosci

ochrony przeciwporazeniowej. Przy wykonywaniu rob6t montazowych nalezy $cisle

stosowacC sie do postanowien zawartych w obowigzujgcych przepisach, normach i

zarzadzeniach oraz w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano -

montazowych - czes¢ V - Instalacje elektryczne”. Szczego6lng uwage nalezy zwroci¢ na
starannos¢ potaczen przewodow ochronnych PE oraz zadtawienie i uszczelnienie
otwordw aparatow i urzadzen.
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Uwaga:

1. Na etapie realizacji inwestycji mog g zosta € zastosowane materialy i rozwi
rownowa zne, to jest w zadnym stopniu nieobni zajace standardu i niezmieniaj

azania

ace

zasad i rozwi gzan technicznych przyj etych w projekcie. W przypadku innych
rozwi gzan i elementéw projektu nale zy pisemnie tj. z wykresami, tabelami po-
rownawczymi charakterystyk udowodni €, ze zastosowany typoszereg urz adzen
spetnia zasad e wydajno $ci oraz pewno $ci prawidlowego kompatybilnego zadzia-
tania w przypadku zagro zenia oraz zapewnia ochron e oraz bezpiecze nstwo ludzi

i urzadzen.

2. Gdy wykonawca zaproponuje zastosowanie alternaty ~ wnego rozwi gzania instala-
cji, powinien przedstawi € liste zamienionych materiatdbw (wraz z zaprojektowa-
nymi odpowiednikami np. w formie tabeli — nr katalo gowy producenta, opis pro-
duktu, ilo 8¢), jak rownie z wszelkie karty katalogowe i certyfikaty wystawione
przez akredytowane niezale zne laboratoria testowe oraz inne dokumenty pozwa-
lajace Projektantowi i Inwestorowi oceni ¢ zgodno $€é proponowanego rozwi 3za-

nia ze wszystkimi wymaganiami SIWZ i dokumentacjip  rojektowe;j.

. OBLICZENIA TECHNICZNE

1. OBLICZENIA NAT EZENIA OSWIETLENIA

Obliczenia przeprowadzono programem komputerowym. Wielkosci natezenia oswietlenia

sq zgodne z normg PN-EN-12464-1.

2. ZESTAWIENIE MOCY

Obliczenia przeprowadzono metodg wspotczynnika zapotrzebowania ,K,”. Wyniki obli-

czen przedstawiono na ztgczonej tabeli

3. OBLICZENIA OBCI AZALNO $CI DtUGOTRWALEJ PRZEWODOW

Obliczenia wykonano w oparciu o przepisy normy PN-IEC 60364-5-523. Wyniki obliczen

przedstawiono w zataczonej tabeli

WYKONAL:

inz. Jagas Jerzy
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