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OPIS TECHNICZNY PROJEKTU TECHNOLOGII MEDYCZNEJ

1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt technologiczny majgcy na celu przystosowanie istniejgcej Sali
operacyjnej ortopedycznej nr 4 Bloku Operacyjnego na SALE HYBRYDOWA w budynku A SP Z0OZ
MSWIA w tODZI przy ulicy Pétnocnej 42 w celu dostosowania do nowych funkcji i wymagan
rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006r. (Dz. U. Nr 213 poz. 1568).

2 Podstawa opracowania
- rzuty Il'i lll kondygnacji budynku A z projektu wykonawczego

- wizja lokalna

uzgodnienia z inwestorem

- rozporzgdzenie MZ z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie wymagan, jakim powinny odpowiadac
pomieszczenia i urzgdzenia pomiotu wykonujgcego dziatalnos$¢ leczniczg (Dz. U. Nr 213 poz.
1568),

- rozporzgdzenie M| z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.)

- rozporzgdzenie MZ z dnia 23 sierpnia 2007r. sprawie szczegdtowego sposobu postepowania z
odpadami medycznymi, (DZ.U. Nr162, poz. 1153),

- rozporzgdzenie MP i. PS. z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie o0godlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169/03),

- rozporzgdzenie MP i PS z dnia 2 marca 2007r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie ogdlnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy

- rozporzgdzenie MP i PS z dnia 6 czerwca 2008r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegétowych warunkéw
bezpiecznej pracy z urzgdzeniami radiologicznymi (Dz.U. Nr 180, poz. 1325)

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie sposobu sprawowania

nadzoru i przeprowadzania kontroli w zakresie przestrzegania warunkéw ochrony radiologicznej w

jednostkach organizacyjnych stosujgcych aparaty rentgenowskie do celow diagnostyki medycznej,

radiologii zabiegowej, radioterapii powierzchniowej i radioterapii schorzen nienowotworowych.

(Dz.U. 22007 r. nr 1, poz. 11).

3 Dane wyjsciowe

W istniejacym budynku A, szpitala MSWIiA w todzi przystosowana zostanie sala operacyjna ortopedyczna
nr 4 Bloku Operacyjnego, zlokalizowanego na 2 pietrze budynku, na sale hybrydowg . W wyniku
prac nalezy wykonac:

e na lll pietrze przedmiotowego budynku, nad Salg OP nastepujgce prace:

- zerwanie istniejgcej wyktadziny w w/w pomieszczeniach (zakres wg rzutu architektury)
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- rozkucie warstw istniejgcej posadzki w celu zamocowania ceownikéw stalowych 140 wg projektu
konstrukcji
- uzupetnienie warstw posadzkowych po zamontowaniu elementéw stalowych

t.j konstrukcji do podwieszenia szyn angiografu, ptyt montazowych dla kolumny chirurgicznej i

anestezjologicznej

- ingerencji wymagajg pomieszczenia oddziatu t6zkowego wg rzutu architektury:

Numer Nazwa pomieszczenia Powierzchnia (m?)
pomieszczenia Objeta zmianami
Komunikacja 12,60m?
Pokdj socjalny 13,20m?
Kuchenka oddziatowa 6,30m?

e nalll pietrze n bloku operacyjnego budynku A :
- Wykonanie $cian Sali operacyjnej z dostosowaniem do wymogéw Sali hybrydowej tj. nalezy
dobezpieczy¢ istniejace Sciany do parametréw $cian wymaganych zgodnie z projektem ochrony
radiologicznej (rownowaznik ofowiu od 1-2mm Pb),wymagane wartosci oznaczone na rzutach projektu
architektury i ochrony radiologicznej
- Powiekszenie otworu dla drzwi sterowni
- Wstawienie okna wglgdowego miedzy salg OP a sterownig , wykonanie $ciany pod oknem wg
wymogow ochrony radiologicznej
- Demontaz istniejgcej slusarki
- Wstawienie nowych drzwi i okien uwzgledniajgcych wymagania ochrony radiologicznej, zgodnie z
zestawieniem Slusarki
- Zerwanie istniejgcych wykfadzin , wykonanie wylewki samopoziomujgcej uzupetniajgcej pod nowe
wyktadziny pradoprzewodzgce
- Wykonanie kanatu posadzkowego o wym 20x6cm dla instalacji stotu OP .Przekrycie kanatu blachg -
ryflowang , wykoriczenie zewnetrzne wyktadzing jak w Sali OP
- Demontaz sufitdw podwieszonych z ptyt gipsowo -kartonowych
- Demontaz istniejgcego sufitu laminarnego
- Demontaz istniejgcej lampy bezcieniowej , kolumny chirurgicznej i anestezjologiczne;j
- Wykonanie przebi¢ instalacyjnych przez stropy, sciany i dachy, zgodnie z wytycznymi projektanta
konstrukgciji,
- Wykonanie nowych kanatdw instalacji wentylacji i klimatyzacji wg proj. wentylacji
- Wykonanie nowego sufitu laminarnego wg rysunkéw roboczych dostawcy
- Wykonanie nowego sufitu podwieszonego szczelnego, na systemowym stelazu.
- Malowanie $cian i sufitow farbami systemowymi , odpornymi na $cieranie , bakteriostatycznymi wg

wytycznych technologii
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- Uzytkownik zobowigzany jest zawrze¢ odpowiednie umowy z wiasciwymi firmami w zakresie

prania i dezynfekcji bielizny, materacy (pralnia z barierg higieniczng).

- Wszystkie uzyte materiaty i wyposazenie muszg posiadac atest dla stuzby zdrowia.

4 Opis technologiczny

Zakres prac projektowych obejmuje sale operacyjng ortopedyczng nr 4 wraz z przylegtymi

pomieszczeniami, usytuowang na 2 pietrze budynku A. Prace projektowe majg na celu

przystosowanie istniejgcej sali operacyjnej do potrzeb Sali hybrydowej. Uktad funkcjonalny

pomieszczen bloku operacyjnego pozostaje bez zmian.

W skiad projektowanej Sali hybrydowej wchodza nastepujace pomieszczenia:

Numer Nazwa pomieszczenia Powierzchnia (m?)
pomieszczenia
Objeta zmianami
2/45 Czes¢ brudna zespotu 11,90 m?
2/46 Sluza czesci brudne; 6,10m?
2/51 Komunikacja 19,50m?
2/52 Przygotowanie lekarzy 6,10m?
2/53 Sala operacyjna nr 4 40,67m?
2/54 Przygotowanie pacjenta 7,30m?
2/55 Sterownia 16,10m?
2/55a Pom.techniczne 9,10 m?

5 Wytyczne branzowe

5.1. Branza budowlana

Drzwi:

- w Sali hybrydowej drzwi do pomieszczeh przyleglych ze stali kwasoodpornej o wymaganym

réwnowazniku otowiu, zgodnie z projektem ochrony radiologicznej, odporne na mycie srodkami

dezynfekcyjnymi
- w ciggu komunikacyjnym -

dezynfekcyjnymi

drzwi do pomieszczen, istniejgce odporne na mycie Srodkami

- drzwi do sterowni z pom. Przygotowania pacjenta ze stali nierdzewnej (przetozone z pom.2/45

- nagranicy stref pozarowych- drzwi metalowe petne o odpornosci ogniowej El 60
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- do pomieszczen technicznych — drzwi metalowe petne, izolowane akustyczne, o izolacji
akustycznej wg opracowania akustycznego,

- Uchwyty oku¢ stolarki powinny by¢é wykonane z metali nierdzewnych, gtadkich, tatwych do
czyszczenia.

- Instalacje powinny by¢ kryte (obudowane).

Okna:

- Okna w Sali hybrydowej o réwnowazniku otowiu wg projektu ochrony radiologicznej

- Do pomieszczenia sterowni nieotwieralne

- Do pomieszczenia Sluzy czesci brudnej otwieralne

Sufity uniemozliwiajgce gromadzenie sie kurzu, tatwe do mycia i dezynfekcji. Malowane farbami,

systemowymi bezwonnymi, odpornymi na $cieranie z ostatnig warstwa antybakteryjng

Sciany -

W pomieszczeniach wymagajgcych czestej dezynfekcji lub utrzymania aseptyki Sciany na calej
wysokosci powinny by¢ wykonczone materiatami umozliwiajgcymi ich mycie i dezynfekcje .

Malowane farbami, systemowymi bezwonnymi, odpornymi na $cieranie z ostatnig warstwag
antybakteryjng

Sciany wokét umywalek i zlewozmywakéw powinny byé wykonczone w sposéb zabezpieczajgcy
Sciane przed zawilgoceniem.

Sciany Sali hybrydowej wyposazy¢ w listwy katowe naroznikowe ze stali nierdzewne;.

Posadzki - w zaleznosci od przeznaczenia pomieszczenia — rulonowe

- W pomieszczeniach remontowanych 2 pietra antyelektrostatyczne —bezposlizgowe z wywinieciem na
Sciane

- w pom. 3 pietra rulonowe ,bezposlizgowe z wywinieciem na Sciane

Potgczenie $cian z podtogami powinno zosta¢ wykonane w sposob bezszczelinowy umozliwiajgcy jego
mycie i dezynfekcje.

5.2. Instalacje wod - kan

W pomieszczeniach podlegajgcych przystosowaniu instalacje wod. — kan nie ulegajg zmianie.
Nalezy wykona¢ instalacje odprowadzenia skroplin z jednostek wewnetrznych typu ,split”
Obudowy i ostony instalacji sanitarnych powinny mieé gtadkg powierzchnig, a elementy instalacji nie

mogg wychodzi¢ poza obudowe lub ostone.
5.3. Instalacje centralnego ogrzewania

Instalacja grzewcza nie podlega zmianom.

5.4. Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

Instalacja wentylaciji i klimatyzacji ulega zmianie w pomieszczeniu Sali hybrydowe;.
Zastosowano tam sufit laminarny indywidualny o wym 200x280cm
o Kanaty wentylacyjne przystosowane do czyszczenia.
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o Instalacje i urzadzenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinny podlega¢ okresowemu
czyszczeniu nie rzadziej niz co 24 miesigce.

e Dokonanie tych czynnosci powinno by¢ udokumentowane.

Wymiany powietrza w poszczegdélnych pomieszczeniach

Klasa czystosci Nazwa Uktad Minimalna Zasady obliczania
pom. pomieszczenia urzadzen krotnosé ilosci pow.
(nawiew) wymian

1 2 3 4 5

| Klasa sale operacyjna klimatyzacja 20 llos¢ oséb — 10
z angiografem EU-13 (nadci$nienie) [Moc aparatury 3,0k\W

Il Klasa przygotow. pac. klimatyzacja 10
przygotow. lek. EU-13 (nadcisnienie)

Sterownia Klimatyzacja Emisja ciepta
Jednostka 1000W
wewnetrzna
typu
»Split’podwdjna
pracujgca
naprzemiennie
Pom.techniczne Klimatyzacja Emisja ciepta
Jednostka 4000W
wewnetrzna
typu
»Split’podwdjna
pracujgca
naprzemiennie

5.5. Instalacje elektryczne

W zakres projektu wchodzg nastepujgce instalacje:

a). wewnetrzne linie zasilajace

b). tablice elektryczne,

c). instalacje o$wietlenia ogdinego,

d). instalacje oswietlenia awaryjnego,

e). instalacja zasilania lamp bezcieniowych,

f).instalacje sity i sterowania (zasilanie urzadzen elektromedycznych),

g). instalacje gniazd wtykowych dla celéw ogdlnych i elektromedycznych,
h). instalacje uziemiajgce i wyréwnawcze,

i).instalacje ochrony przepieciowej,
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j).  system intercom.

Pod wzgledem pewno$ci zasilania instalacji elektrycznych w projektowanych pomieszczeniach,

zaliczono je do:

- odbiornikéw | kategorii

- odbiornikéw Il kategorii

- odbiornikéw Il kategorii

(dopuszczalna przerwa w zasilaniu do 0,5s): - oswietlenie
bezpieczenstwa w salach  operacyjnych, zasilanie lamp
bezcieniowych, oswietlenie awaryjne (ewakuacyjne i kierunkowe) -
oprawy oswietleniowe z inwerterem i wbudowanymi akumulatorami
(na czas podtrzymania 3 godziny), obwody gniazd wtykowych w
uktadzie IT, zasilanie sygnalizacji gazéw medycznych. Odbiorniki tej
kategorii zasilane bedg =z tablicy elektrycznej, zasilanej za
posrednictwem zasilacza UPS, ktéry zasilany bedzie z sieci
rezerwowanej agregatem pradotwdrczym.

(dopuszczalna przerwa do 30 min): - wydzielona cze$¢ oswietlenia
ogolnego, napedy drzwi, wydzielone gniazda wtykowe, gniazda
wtykowe zasilajgce aparat RTG, itp. - zasilanie z sieci rezerwowanej
agregatem pradotworczym.

(dopuszczalna przerwa powyzej 30 min): - pozostate instalacje, dla
ktérych przerwa w zasilaniu moze przekracza¢ czas 30 min. -

zasilanie z rozdzielnicy nie rezerwowanej agregatem pradotwdrczym.

5.5.1.INSTALACJE OSW.: OGOLNEGO, MIEJSCOWEGO, EWAKUACYJNEGO | NOCNEGO

Oswietlenie pomieszczen projektuje sie jako oswietlenie Swietldwkowe.

Oprawy oswietlenia awaryjnego wyposazone w indywidualne moduty, ktére bedg

podtrzymywaty oswietlenie przez okres 2 godzin. Zatgczajg sie one samoczynnie po zaniku

napiecia podstawowego 230V.

Natezenie w wybranych pomieszczeniach (przyjeto do obliczen):

e Sala operacyjna - hybrydowa -

e Sterownia - 500 Ix;

1000 Ix;

5.5.2. INSTALACJE ZASILANIA LAMP BAKTERIOBOJCZYCH

Przewiduje sie lampy montowane na suficie lub $cianie (brudowniki, sluzy, gabinety zabiegowe

(gniazdo do podtgczenia lamp

przeptywowych)) bedg one zasilane za posrednictwem wydzielonych

gniazd wtykowych. Obwody zasilania w/w lamp bedg zatgczane za pomoca specjalnego fgcznika (z

kluczykiem), ktére bedg usytuowane przy wejsciu, od strony zawiaséw na wysokosci ok. 1,7m nad

posadzkg. Zatgczenie obwodu sygnalizowane bedzie zapalong lampkg. Z uwagi na szkodliwe
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promieniowanie, lampy bakteriobdjcze nalezy tak zainstalowa¢ by ich strumien swietiny byt

skierowany ku goérze (powyzsze nie dotyczy wentylatorowych lamp bakteriobojczych).

5.5.3. INSTALACJE ZASILANIA LAMP BEZCIENIOWYCH

W salach cie¢ cesarskich oraz gabinetach zabiegowych montowaé¢ lampy bezcieniowe, stacjonarne lub
Scienne (gabinety zabiegowe ginekologiczne), mocowane na stropie. Lampy =zasili¢ z zasilaczy
instalowanych w tych samych pomieszczeniach co lampy. W salach operacyjnych zasilanie lamp z sieci
podtrzymanej urzgdzeniem UPS.

5.5.4. INSTALACJE SILY | GNIAZD WTYKOWYCH

Gniazda wtykowe w pomieszczeniu Sali hybrydowej przystosowane do ochrony radiologicznej
pomieszczenia

Proponuje sie panele PEL1 w zestawie (2xDATA + 2x230V + 2xRJ45) w ilosci:

4 x PEL 1 w sterowni

4 x PEL 1 na Sali badan

2 x PEL 1 w pom. technicznym

Wysokos¢ instalowania osprzetu od podtogi:

30 cm: gniazda wtykowe serwerownia, pom.techniczne
100cm: gniazda wtykowe w pomieszczeniach uzytkowych
160 cm: gniazda wtykowe na Sali zabiegowej

140 cm: wigczniki odwietlenia

160 cm:, tablice sygnalizacyjne, zasilacze lamp bezcieniowych w bloku OP

5.5.4. INSTALACJE ZASILANIA GNIAZD WTYKOWYCH W UKLADZIE ,,IT”

Z projektowanego systemu sieci IT zasilane bedg urzadzenia znajdujgce sie w Sali operacyjne;j

podtgczane do kolumny anestezjologicznej, chirurgicznej oraz do gniazd nasciennych.

Do realizacji pewnego i bezpiecznego zasilania niezbedne sg nastepujgce, odpowiednio dobrane

urzgdzenia:

- Transformator separacyjny jednofazowy

- Przekaznik kontroli napiecia AU; 0,7+0,95xUn — czas zadziatania 0,5s.

- Urzadzenie przetgczajgce zasilacze

- Kontrola transformatora, pomiar pradu i temperatury

- Kontrola stanu izolacji

- Sygnalizacja: wskaznik poprawnej pracy — zielony, sygnat ostrzegawczy — Zzéity, sygnalizacja
optyczna
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| akustyczna

Ponadto w zestawach instalacyjnych kolumn (chirurgiczna i anestezjologiczna) znajdujg sie gniazda

ekwipotencjalne, ktore nalezy potgczy¢ z gtdbwng szyng wyréwnawczg.

5.5.5.

5.5.6.

INSTALACJE ZASILANIA WENTYLACJI

W  pomieszczeniach przylegtych do Sali hybrydowej instalacja wentylacji mechanicznej i
klimatyzacji pozostaje bez zmian. W Sali hybrydowej z uwagi na montaz angiografu przewiduje sie
wymiane istniejgcego sufitu laminarnego . Zalgczanie wentylacji odbywac¢ sie bedzie z szaf
istniejgcych, wyposazonych w aparature zabezpieczajgca, sterowniczg i automatyke.

Projektowana instalacja zasilania urzadzen instalacji wentylacji obejmuje zasilanie jednostek typu
,Split” przewidzianych do utrzymania odpowiedniej temperatury w wybranych pomieszczeniach. Ze
wzgledu na wytwarzajgce sie ciepto podczas normalnej pracy urzgdzen zasilajgco sterowniczych
angiografu, w opracowaniu instalacji wentylacji przewidziano zastosowanie jednostek
klimatyzacyjnych w pomieszczeniach sterowni i pom.technicznym oraz jednostek wymiennikowych

zewnetrznych zlokalizowanych na poziomie dachu.

INSTALACJE UZIEMIAJACE

W modernizowanych pomieszczeniach, projektuje sie instalacje uziemiajgce majgce na celu

wyréwnanie potencjatéw pomiedzy poszczegdlnymi instalacjami.

5.5.7 ZASILANIE APARATURY ELEKTROMEDYCZNEJ

5.5.8.

Na sali operacyjnej, aparatura podtrzymujgca funkcje zyciowe pacjenta winna by¢ bezprzerwowo
zasilana poprzez urzadzenie UPS. Dotyczy to: kolumny anestezjologicznej, kolumny chirurgicznej

oraz gniazd wtykowych do zasilania aparatury el.-med. takiej jak: respiratory.

OCHRONA PRZED ELEKTRYCZNOSCIA STATYCZNA

Aby zapobiec niebezpiecznemu gromadzeniu sie tadunkéw elektrostatycznych na czesciach

izolacyjnych urzgdzen, mebli, poscieli i odziezy personelu w salach OP, pomieszczeniach

przygotowania pacjenta, salach wzmozonego nadzoru, salach noworodkéw nalezy zapewnié sptyw

tadunkow do ziemi, bez wytadowania iskrowego, z zastosowaniem nastepujacych srodkéw ochrony:

- wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie mniej niz 50%;

- podioga w pomieszczeniu wykonana z materiatow potprzewodzgcych, uktadanych
na siatce z folii miedzianej, potgczonej metalicznie w co najmniej dwéch miejscach

z systemem miejscowych przewodéw wyréwnawczych;

- oporno$¢ podiogi nie moze przekraczac¢ 108Q i nie moze byé mniejsza od 5x104 Q
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- wyposazenie pomieszczen wykonane z metali lub catkowicie z materiatdw przewodzgcych
bez uzycia powlok izolacyjnych: zakonczenie nég mebli, sprzetu ruchomego, czesci aparatow
itp. wykonane z gumy przewodzacej lub réwnorzednego pod wzgledem przewodnosci

materiatu.

5.6. Instalacje teletechniczne

W ramach opracowania dodatkowo:

5.6.1 system intercom

W opracowaniu zaprojektowano system intercom do komunikacji gtosowej pomiedzy sterownig
angiografu, a obstugiwang salg operacyjng. W pomieszczeniu sterowni zaprojektowano stacje
nabiurkowg z mikrofonem i klawiaturg, natomiast na sali operacyjnej przewidziano interkom
montowany na scianie.

Sterowanie dzwiekiem musi sie odbywa¢ z poziomu stacji nabiurkowej w sterowni. System
powinien umozliwi¢ bezdotykowg obstuge intercomu na sali operacyjnej i komunikacje gtosowg
,operator — pacjent”.

5.6.2 zagadnienia ochrony p.pozarowej

Dla zabezpieczenia modernizowanych pomieszczen, w przypadku instalacji elektrycznych

zastosowano nastepujgce rozwigzania:

a. Uktad przeciwpozarowych wytgcznikbéw pozostaje bez zmian.

b. dla zasilania urzadzen ochrony p.pozarowych. zastosowa¢ nalezy przewody o
podwyzszonej odpornosci.

c. wszystkie przejscia przez strop nalezy wykonac, jako ognioodporne, uszczelnione masg
ognioochronna.

5.7. Instalacja gazéw medycznych

e instalacje tlenu (T)

e instalacje sprezonego powietrza (SP)

e instalacje prézni medycznej (P)

s instalacje sygnalizacji awaryjnej gazéw medycznych.

Punkty poboru gazéw montowa¢ w kolumnach anestezjologiczno-chirurgicznych, sciennych
tablicach poboru gazéw, w panelach przytézkowych, panelach sali wybudzen . Punkty poboru

muszg odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w PN-92/M-75300 - Punkty i wtyki, ogdlne

wymagania i badania.

5.8 Sygnalizacja awaryjna gazé6w medycznych
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Instalacje gazéw medycznych wyposazy¢ w sygnalizacje awaryjng spadku cisnienia gazow
medycznych w instalacjach wewnetrznych. Sygnalizatory optyczno - akustyczne, umieszczone w
punktach statego nadzoru medycznego, alarmowac¢ powinny personel medyczny o spadku
ci$nienia lub wzroscie cisnienia poza dopuszczalne wartosci. Umozliwi to podjecie w pore

odpowiednich dziatan zapobiegajgcych skutkom braku doptywu gazéw do pacjentow.

6 Szczegétowy opis pomieszczen

Pom. nr 2/45 — Czes¢ brudna zespotu

Symbol Nazwa wyposazenia llos¢
wyposazenia

WYPOSAZENIE ISTNIEJACE

Stot z blachy nierdzewnej z basenem dwukomorowym (160x70x85) z 1
wyjmowanymi 2 kuwetami, w tym 1 ociekowa

Lampa bakteriobodjcza dwufunkcyjna (przeptywowa + otwarta) - $cienna

Pistolet do suszenia ,Selecta”

Kran ze ztgczkg do weza

JEE\ IR\ PEEN) SN

Wpust podtogowy, hermetyczny

Pomieszczenie wyposazy¢é w pojemnik na odpady wg rozporzgdzenia; przy umywalce pojemnik na mydto
w plynie i ptyn dezynfekcyjny, pojemnik na papierowe reczniki

- architektura:
o wykonczenie podiég — WYKLADZINA ANTYELEKTROSTATYCZNA (wymiana istniejacej)
e wykonczenie Scian, sufitdw — Sciany istniejagce malowane farbg odporng na szorowanie i
srodki dezynfekcyjne systemowa, antybakteryjng
e okna i drzwi — wg proj. architektury i ochrony radiologicznej, ze stali kwasoodpornej o
wymaganym rownowazniku otowiu
- elektrycznosé: INSTALACJA ISTNIEJACA
o oswietlenie ogdlne, awaryjne - istniejgce
2 gniazd wtykowe bryzo-szczelne (0§ — 1,10 m)
instalacja uziemieh medycznych
instalacja potaczeh wyréwnawczych i ochrony od porazeh
instalacja zasilania rezerwowanego
- c.0.: INSTALACJA ISTNIEJACA temperatura — min. 18°C
- wentylacja: mechaniczna — INSTALACJA ISTNIEJACA
ilos¢ wymian wyliczeniowe (podcisnienie), filtr (nawiew) — EU 7 (F7)
- wod.-kan.: podtaczenia istniejace
kranu ze ztgczkg do weza
kratki Sciekowej hermetycznej sptukiwanej ciepta wodg
- inne instalacje: podigczenie sprezonego powietrza do (Sh13) - pistoletu do suszenia ,Selecta”

Pom. nr 2/46 — Sluza czesci brudnej

Symbol Nazwa wyposazenia llos¢
wyposazenia

WYPOSAZENIE ISTNIEJACE

Regat z blachy nierdzewnej z 5 potkami (100x50x180) 2
Lampa bakteriobdjcza przeptywowa - Scienna
Umywalka ze stali nierdzewnej 1

Pomieszczenie wyposazy¢ w pojemnik na odpady wg rozporzgdzenia; przy umywalce pojemnik na mydto
w ptynie i ptyn dezynfekcyjny, pojemnik na papierowe reczniki
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- architektura:
o wykonczenie podiég — WYKLADZINA ANTYELEKTROSTATYCZNA (wymiana istniejacej)
e wykonczenie Scian, sufitdw — Sciany istniejagce malowane farbg odporng na szorowanie i
srodki dezynfekcyjne systemowa, antybakteryjng
e drzwi — wg proj. architektury i ochrony radiologicznej, ze stali kwasoodpornej o wymaganym
réwnowazniku otowiu DO SALI HYBRYDOWEJ, z komunikacji drzwi istniejgce
- elektrycznosé: INSTALACJA ISTNIEJACA
o oswietlenie ogdlne, awaryjne - podtrzymywane z agregatu lub innego zrodta
e 1 gniazdo wtykowe bryzo-szczelne (0§ — 1,10 m)
[ ]
- c.0. - INSTALACJA ISTNIEJACA
- wentylacja:- INSTALACJA ISTNIEJACA
- wod.-kan. :- INSTALACJA ISTNIEJACA

Pom. nr 2/51 — Komunikacja

Symbol Nazwa wyposazenia llos¢
wyposazenia

WYPOSAZENIE ISTNIEJACE

- architektura:
e wykonczenie podtdg, $cian, sufitbw — ODNOWIC PO WYKONANIU ADAPTACJI
SALI HYBRYDOWEJSTANU ISTNIEJACEGO
e drzwi — ISTNIEJACE
- elektrycznos$é: INSTALACJA ISTNIEJACA
- c.o.: temperatura — min. 22 °C-INSTALACJA ISTNIEJACA
- wentylacja: INSTALACJA ISTNIEJACA

Pom. nr 2/52 — Przygotowanie lekarza

Symbol Nazwa wyposazenia llos¢
wyposazenia
WYPOSAZENIE ISTNIEJACE
209 Szafka mobilna, otwarta z blachy kwasoodpornej z miejscem na obuwie (3 1
poziomy) oraz ubrania jednorazowe (3 poziomy) (120x25x160)
209/2 Szafka mobilna, otwarta z blachy kwasoodpornej z miejscem na obuwie (3 1
poziomy) oraz ubrania jednorazowe (3 poziomy) (80x25x160)
AZB3 Automatyczny zespot baterii do umywalek chirurgicznych 3-stanowiskowych 1
Gf5b Lampa bakteriobodjcza przeptywowa - $cienna 1
UC2.3S Umywalka chirurgiczna 3-stanowiskowa z blachy kwasoodpornej 1

Pomieszczenie wyposazy¢é w pojemnik na odpady wg rozporzgdzenia; przy umywalce pojemnik na mydto
w ptynie i ptyn dezynfekcyjny, podajnik na szczotki chirurgiczne.

- architektura:
o wykonczenie podiég — WYKLADZINA ANTYELEKTROSTATYCZNA (wymiana istniejacej)
e wykonczenie Scian, sufitbw — Sciany istniejagce malowane farbg odporng na szorowanie i
srodki dezynfekcyjne systemowa, antybakteryjng
e drzwi — wg proj. architektury i ochrony radiologicznej, ze stali kwasoodpornej o wymaganym
réwnowazniku otowiu DO SALI HYBRYDOWEJ, z komunikacji drzwi istniejgce
- elektrycznos¢: INSTALACJA ISTNIEJACA
o oswietlenie ogdlne, awaryjne - podtrzymywane z agregatu lub innego zrodta
e 1 gniazdo wtykowe bryzo-szczelne do (AZB3) - automatycznego zespotu baterii umywalek
chirurgicznych 3-stanowiskowych (wg DTR)
e instalacja uziemieh medycznych
e instalacja potgczen wyréwnawczych i ochrony od porazeh
e instalacja zajeto$ci pomieszczenia
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o Aut — drzwi otwieranie automatycznie
- c.0.: temperatura — 22+24 °C INSTALACJA ISTNIEJACA
- wentylacja: klimatyzacja — 10 wym./h (podcisnienie w stosunku do sali operacyjnej, nadcisnienie w
stosunku do komunikaciji),
filtr (nawiew) — EU 13
- wod.-kan.:  podtgczenie - automatycznego zespdt baterii  do umywalek chirurgicznych 3-
stanowiskowych
- umywalki chirurgicznej 3-stanowiskowa z blachy kwasoodpornej

Pom. nr 2/53 — Sala operacyjna hybrydowa

Symbol Nazwa wyposazenia llosc
wyposazenia
1.1 Stot operacyjny elektro-hydrauliczny, z przesuwem w dostawie f-my Philips 1
1.2 ramie ,C” aparatu do angiografii w zestawie z pozostatymi elementami 1
urzgdzenia w dostawie kompl.
f-my Philips
Sz1/130/w | Szafa ze stali  nierdzewnej, dwuskrzydiowa z drzwiami przeszklonymi 2

(80x30x210) z wieszakami na cewniki ( wys .wieszakéw 130 cm) — do
zabudowy z cokoftem

Sz1/150/w | Szafa ze stali  nierdzewnej, dwuskrzydiowa z drzwiami przeszklonymi 1
(80x30x210) z wieszakami na cewniki ( wys .wieszakédw 150 cm) — do
zabudowy z cokotem

S$z1/180/w | Szafa ze stali  nierdzewnej, dwuskrzydiowa z drzwiami przeszklonymi 1
(80x30x210) z wieszakami na cewniki ( wys . wieszakéw 180cm) — do
zabudowy z cokotem

Ghz Zegar scienny elektroniczny zasilany bateriami
Ff3 Stolik hydrauliczny na instrumenty z czterema kétkami (120x60 x 95+135) 1
Bd2 Fotel zabiegowy dla operatora jezdny, z regulacjg siedziska za pomocg 1
sprezyny gazowej, profilowanym oparciem plecéw i obreczg na stopy
Geb6.2 Lampa bezcieniowa sufitowa 2-oprawowa ledowa, z ramieniem monitora + 1
kamera
Gh5 Scienna tablica poboréw gazéw medycznych 1
Lf1.15a Aparatura zabiegowg do artroskopii 1
Nc1 Ssak operacyjny 1
Nf2 Aparat elektrochirurgiczny 1
Oc1.2 Kolumna anestezjologiczno — chirurgiczna sufitowa, dwustronna, dwuramienna 1
0Oc2.2.2/a Kolumna chirurgiczna sufitowa, dwustronna, jednoramienna 1
Oc4 Aparat do znieczulenia ogblnego z respiratorem i aparaturg monitorujgca 1
pacjenta
0Of6.1 Defibrylator z kardiowersjg i opcja elektrostymulacji serca 1

Pomieszczenie wyposazyé w pojemnik na odpady wg rozporzgdzenia.

- architektura: CZESC PROJEKTOWANA
o wykonczenie podidg — WYKLADZINA ANTYELEKTROSTATYCZNA (wymiana istniejgcej)
e wykonczenie Scian, sufitdw — Sciany istniejagce malowane farbg odporng na szorowanie i
srodki dezynfekcyjne systemowa, antybakteryjng

e drzwi — wg proj. architektury i ochrony radiologicznej, automatyczne przesuwne ze stali
kwasoodpornej o wymaganym rownowazniku otowiu

- elektryczno$¢: CZESC PROJEKTOWANA
o oswietlenie ogdlne z regulacja jasnosci, awaryjne - podtrzymywane z agregatu lub innego
zrodta , dostosowane do projektowanego sufitu laminarnego i stotu pacjenta oraz instalaciji
angiografu: natezenie 1000 Ix
e 4 x zestaw PEL1 na $cianach,(2x 230V, 2xDATA + 2xRJ45) (podtaczonych do zasilania
rezerwowanego),
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16 gniazd zasilajgcych i 16 ekwipotencjalnych w kolumnie anestezjologicznej sufitowej
(Oc1.2) (podtgczonej do transformatora separacyjnego), 8 gniazd zasilajgcych i 8
ekwipotencjalnych w kolumnie chirurgicznej, sufitowej, jednoramiennej (Oc2.2/2/a)
(podtaczonej do transformatora separacyjnego),
urzgdzenia podtgczone poprzez gniazda wtykowe
urzadzenia podtgczone bezposrednio: (Ge6.2L) — Lampa bezcieniowa sufitowa 2-oprawowa
ledowa z regulatorem natezenia sSwiatta, +
kamera, wyposazona we wtasne zasilacze
(Oc1.2) - Kolumna anestezjologiczno — chirurgiczna sufitowa,
dwustronna, dwuramienna
(Oc2.2/) - Kolumna chirurgiczna sufitowa
dwustronna:jednoramienna

instalacja uziemieh medycznych

instalacja potaczeh wyréwnawczych i ochrony od porazeh
instalacja zasilania rezerwowanego

instalacja sieci separowanej

instalacja sygnalizacji awaryjnej gazéw medycznych
instalacja zajetosci pomieszczenia

instalacja intercomu

Aut — drzwi otwieranie automatycznie

- c.0.: temperatura — 22+24 °C
- wentylacja: sufit laminarny(200x280cm) klimatyzacja — 20 wym./h (nadcisnienie - nawiew goérg, wyciag

- wod.-kan.:

20% gora, 80% dotem), filtr (nawiew) — EU 13
brak

- inne instalacje: instalacja gazéw medycznych w: (Oc1.2) - Kolumna anestezjologiczno — chirurgiczna
sufitowa, dwustronna, dwuramienna

- 2x tlen (2xT); 2x sprezone powietrze (2xSP); 2x préznia
(2xP); 1x podtlenek azotu (1xN20), 1x odcigg gazdéw
anestetycznych (OG) + 2x sprezone powietrze (2xSP); 2x
proznia (2xP)
(Oc2.2/2/]a) - Kolumna chirurgiczna sufitowa dwustronna:
jednoramienna - 2x préznia (2xP ); 2x sprezone powietrze (2xSP) +
2x préznia (2xP); 2x sprezone powietrze (2xSP); 1x gniazdo do
napedu sprzetu AIR/motor
(Gh5) - $cienna tablica poboréw gazéw medycznych 2x tlen (2xT);
2x sprezone powietrze (2xSP); 2x préznia (2xP); 1x podtlenek azotu
(1xN20), 1x odcigg gazéw anestetycznych (OG)
SK - instalacja sieci komputerowej wewnetrznej
INT - dostep do Internetu
tP-P —tgcznosc¢ przyzywowa personelu — do punktu pielegniarskiego i intercom

Pom. nr 2/54 — Przygotowania pacjenta

Symbol

wyposazenia

Nazwa wyposazenia llosé

WYPOSAZENIE ISTNIEJACE

90 Umywalka wraz z szafkg jednoskrzydiowa z blachy nierdzewnej (50x60x85) 1
Ff1/1/1 Wézek zabiegowo-opatrunkowy (61,5x59,5x81) z pojemnikiem na brudne 1
narzedzia, pojemnikiem na cewniki oraz podgrzewang szufladg do ptynéw

infuzyjnych
Gf5b Lampa bakteriobodjcza przeptywowa - $cienna 1
Gh5/3 Punkty poboréw gazéw medycznych - (2xT; 2xSP; 2xP) 1

Pomieszczenie wyposazy¢é w pojemnik na odpady wg rozporzgdzenia; przy umywalce pojemnik na mydto
w plynie i ptyn dezynfekcyjny, pojemnik na papierowe reczniki
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e - architektura: CZESC PROJEKTOWANA
o wykonczenie podiég — WYKLADZINA ANTYELEKTROSTATYCZNA (wymiana istniejacej)
e wykonczenie Scian, sufitbw — Sciany istniejagce malowane farbg odporng na szorowanie i
srodki dezynfekcyjne systemowa, antybakteryjng
e drzwi — wg proj. architektury i ochrony radiologicznej, automatyczne przesuwne ze stali
kwasoodpornej o wymaganym réwnowazniku otowiu
- drzwi do sterowni ze stali nierdzewnej przetozone z pomieszczenia 2/45

- elektrycznos¢: INSTALACJA ISTNIEJACA
o oswietlenie ogdlne, awaryjne podtrzymywane z agregatu lub innego Zrédta
e 2 gniazda wtykowe bryzo-szczelnych (0o$ — 1,4 m) podigczone do zasilania rezerwowanego; 2
gniazda ekwipotencjalne
e urzadzenia podifgczone poprzez gniazda wtykowe
urzgdzenia podigczone bezposrednio: (Gf5b) - Lampa bakteriobdjcza przeptywowa — scienna
(montowa¢ 20 cm ponizej sufitu)

¢ instalacja uziemien medycznych
e instalacja potgczen wyréwnawczych i ochrony od porazeh
e instalacja zajeto$ci pomieszczenia
e Aut — drzwi otwieranie automatycznie
- c.0.: temperatura — 22+24 °C INSTALACJA ISTNIEJACA
- wentylacja: INSTALACJA ISTNIEJACA klimatyzacja — 10 wym./h (podcisnienie w stosunku do sali
operacyjnej, nadcisnienie w stosunku do komunikaciji),
filtr (nawiew) — EU 13
- wod.-kan.: INSTALACJA ISTNIEJACA podtgczenie umywalki z blachy nierdzewnej na szafce (90), z
baterig sztorcowg bezdotykowsg (bb)
- inne instalacje: INSTALACJA ISTNIEJACA instalacja gazow medycznych — punkty poboréw gazéw
medycznych (Gh5/3) — 2x tlen (2xT); 2x sprezone powietrze (2xSP); 2x préznia
(2xP)

Pom. nr 2/55 — Sterownia

Symbol Nazwa wyposazenia llos¢
wyposazenia
Bl 1 Blat indywidualny szer 80cm,na nogach ze stali nierdzewnej I=180cm 1
Bl 2 Blat indywidualny szer 80cm,na nogach ze stali nierdzewnej I=210cm 1
S$z1/130/w | Szafa ze stali nierdzewnej, dwuskrzydiowa z drzwiami przeszklonymi 1

(80x30x210) z wieszakami na cewniki ( wys .wieszakéw 130 cm) — do
zabudowy z cokotem

Sz1/150/w | Szafa ze stali nierdzewnej, dwuskrzydiowa z drzwiami przeszklonymi 1
(80x30x210) z wieszakami na cewniki ( wys .wieszakéw 150 cm) — do
zabudowy z cokotem

Sz1/180/w | Szafa ze stali nierdzewnej, dwuskrzydiowa z drzwiami przeszklonymi 1
(80x30x210) z wieszakami na cewniki ( wys . wieszakéw 180cm) — do
zabudowy z cokotem

Sz2/130/w | Szafa ze stali nierdzewnej, dwuskrzydiowa z drzwiami przeszklonymi 1
(80x30x210) z 5 poétkami — do zabudowy z cokotem
S$z2/180/w | Szafa z blachy nierdzewnej, dwuskrzydtowa z drzwiami przeszklonymi 2
(90x58x210) z 5 potkami
Sz3 Szafa z blachy nierdzewnej, dwuskrzydtowa z drzwiami przeszklonymi 3
(80x60x210) — z 5 potkami
W/RTG Stojak mobilny na fartuchy i odzieZz ochronng 1

- architektura: CZESC PROJEKTOWANA
o wykonczenie podidg — WYKLADZINA ANTYELEKTROSTATYCZNA (wymiana istniejgcej)
e wykonczenie $cian, sufitbw — Sciany istniejace i projektowana z betonu komoérkowego
malowane farbg odporng na szorowanie i srodki dezynfekcyjne
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e drzwi - projektowane ze stali nierdzewnej o wymaganym réwnowazniku otowiu zgodnie z
projektem architektury i ochrony radiologiczne;j
e okno wglgdowe — projektowane o wymaganym réwnowazniku otowiu zgodnie z projektem
architektury i ochrony radiologicznej
[ ]
- elektryczno$¢:
o oswietlenie ogdlne , awaryjne
e 2 xpanel PEL 1 na $cianach,(2x 230V, 2xDATA + 2xRJ45)
[ ]
-c.0.— temperatura +18do +28°C
e chtodzenie 2 jednostki typu “split” pracujace naprzemiennie

- wentylacja: mechaniczna - istniejgca
o  Wilgotnos¢ 20-80%

- inne instalacje: komunikacji glosowej :intercom. System powinien umozliwi¢ bezdotykowg obstuge
intercomu na sali operacyjnej i komunikacje glosowg ,operator — pacjent”.

Pom. nr 2/55a — Pom.techniczne

Symbol Nazwa wyposazenia llos¢
wyposazenia

Wyposazenie — szafy zasilajgce wg f-my Philips

- architektura: CZESC PROJEKTOWANA
o wykonczenie podiég — WYKLADZINA ANTYELEKTROSTATYCZNA (wymiana istniejacej)
e wykonczenie Scian, sufitbw — Sciany istniejace i projektowana z betonu komdérkowego
malowane farbg odporng na szorowanie i srodki dezynfekcyjne
e drzwi - istniejgce
- elektryczno$¢:
o oswietlenie ogdlne
e 2 xpanel PEL 1 na $cianach,(2x 230V, 2xDATA + 2xRJ45)
[ ]
-c.0.— temperatura +18do +28°C
e chtodzenie 2 jednostki typu “split” pracujace naprzemiennie

- wentylacja: mechaniczna - istniejgca

o  Wilgotnos¢ 20-80%
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OPIS TECHNICZNY PROJEKTU TECHNOLOGII MEDYCZNEJ

1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt technologiczny majgcy na celu przystosowanie istniejgcej Sali
operacyjnej ortopedycznej nr 4 Bloku Operacyjnego na SALE HYBRYDOWA w budynku A SP Z0OZ
MSWIA w tODZI przy ulicy Pétnocnej 42 w celu dostosowania do nowych funkcji i wymagan
rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006r. (Dz. U. Nr 213 poz. 1568).

2 Podstawa opracowania
- rzuty Il'i lll kondygnacji budynku A z projektu wykonawczego

- wizja lokalna

uzgodnienia z inwestorem

- rozporzgdzenie MZ z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie wymagan, jakim powinny odpowiadac
pomieszczenia i urzgdzenia pomiotu wykonujgcego dziatalnos$¢ leczniczg (Dz. U. Nr 213 poz.
1568),

- rozporzgdzenie M| z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.)

- rozporzgdzenie MZ z dnia 23 sierpnia 2007r. sprawie szczegdtowego sposobu postepowania z
odpadami medycznymi, (DZ.U. Nr162, poz. 1153),

- rozporzgdzenie MP i. PS. z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie o0godlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169/03),

- rozporzgdzenie MP i PS z dnia 2 marca 2007r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie ogdlnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy

- rozporzgdzenie MP i PS z dnia 6 czerwca 2008r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegétowych warunkéw
bezpiecznej pracy z urzgdzeniami radiologicznymi (Dz.U. Nr 180, poz. 1325)

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie sposobu sprawowania

nadzoru i przeprowadzania kontroli w zakresie przestrzegania warunkéw ochrony radiologicznej w

jednostkach organizacyjnych stosujgcych aparaty rentgenowskie do celow diagnostyki medycznej,

radiologii zabiegowej, radioterapii powierzchniowej i radioterapii schorzen nienowotworowych.

(Dz.U. 22007 r. nr 1, poz. 11).

3 Dane wyjsciowe

W istniejacym budynku A, szpitala MSWIiA w todzi przystosowana zostanie sala operacyjna ortopedyczna
nr 4 Bloku Operacyjnego, zlokalizowanego na 2 pietrze budynku, na sale hybrydowg . W wyniku
prac nalezy wykonac:

e na lll pietrze przedmiotowego budynku, nad Salg OP nastepujgce prace:

- zerwanie istniejgcej wyktadziny w w/w pomieszczeniach (zakres wg rzutu architektury)
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- rozkucie warstw istniejgcej posadzki w celu zamocowania ceownikéw stalowych 140 wg projektu
konstrukcji
- uzupetnienie warstw posadzkowych po zamontowaniu elementéw stalowych

t.j konstrukcji do podwieszenia szyn angiografu, ptyt montazowych dla kolumny chirurgicznej i

anestezjologicznej

- ingerencji wymagajg pomieszczenia oddziatu t6zkowego wg rzutu architektury:

Numer Nazwa pomieszczenia Powierzchnia (m?)
pomieszczenia Objeta zmianami
Komunikacja 12,60m?
Pokdj socjalny 13,20m?
Kuchenka oddziatowa 6,30m?

e nalll pietrze n bloku operacyjnego budynku A :
- Wykonanie $cian Sali operacyjnej z dostosowaniem do wymogéw Sali hybrydowej tj. nalezy
dobezpieczy¢ istniejace Sciany do parametréw $cian wymaganych zgodnie z projektem ochrony
radiologicznej (rownowaznik ofowiu od 1-2mm Pb),wymagane wartosci oznaczone na rzutach projektu
architektury i ochrony radiologicznej
- Powiekszenie otworu dla drzwi sterowni
- Wstawienie okna wglgdowego miedzy salg OP a sterownig , wykonanie $ciany pod oknem wg
wymogow ochrony radiologicznej
- Demontaz istniejgcej slusarki
- Wstawienie nowych drzwi i okien uwzgledniajgcych wymagania ochrony radiologicznej, zgodnie z
zestawieniem Slusarki
- Zerwanie istniejgcych wykfadzin , wykonanie wylewki samopoziomujgcej uzupetniajgcej pod nowe
wyktadziny pradoprzewodzgce
- Wykonanie kanatu posadzkowego o wym 20x6cm dla instalacji stotu OP .Przekrycie kanatu blachg -
ryflowang , wykoriczenie zewnetrzne wyktadzing jak w Sali OP
- Demontaz sufitdw podwieszonych z ptyt gipsowo -kartonowych
- Demontaz istniejgcego sufitu laminarnego
- Demontaz istniejgcej lampy bezcieniowej , kolumny chirurgicznej i anestezjologiczne;j
- Wykonanie przebi¢ instalacyjnych przez stropy, sciany i dachy, zgodnie z wytycznymi projektanta
konstrukgciji,
- Wykonanie nowych kanatdw instalacji wentylacji i klimatyzacji wg proj. wentylacji
- Wykonanie nowego sufitu laminarnego wg rysunkéw roboczych dostawcy
- Wykonanie nowego sufitu podwieszonego szczelnego, na systemowym stelazu.
- Malowanie $cian i sufitow farbami systemowymi , odpornymi na $cieranie , bakteriostatycznymi wg

wytycznych technologii
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- Uzytkownik zobowigzany jest zawrze¢ odpowiednie umowy z wiasciwymi firmami w zakresie

prania i dezynfekcji bielizny, materacy (pralnia z barierg higieniczng).

- Wszystkie uzyte materiaty i wyposazenie muszg posiadac atest dla stuzby zdrowia.

4 Opis technologiczny

Zakres prac projektowych obejmuje sale operacyjng ortopedyczng nr 4 wraz z przylegtymi

pomieszczeniami, usytuowang na 2 pietrze budynku A. Prace projektowe majg na celu

przystosowanie istniejgcej sali operacyjnej do potrzeb Sali hybrydowej. Uktad funkcjonalny

pomieszczen bloku operacyjnego pozostaje bez zmian.

W skiad projektowanej Sali hybrydowej wchodza nastepujace pomieszczenia:

Numer Nazwa pomieszczenia Powierzchnia (m?)
pomieszczenia
Objeta zmianami
2/45 Czes¢ brudna zespotu 11,90 m?
2/46 Sluza czesci brudne; 6,10m?
2/51 Komunikacja 19,50m?
2/52 Przygotowanie lekarzy 6,10m?
2/53 Sala operacyjna nr 4 40,67m?
2/54 Przygotowanie pacjenta 7,30m?
2/55 Sterownia 16,10m?
2/55a Pom.techniczne 9,10 m?

5 Wytyczne branzowe

5.1. Branza budowlana

Drzwi:

- w Sali hybrydowej drzwi do pomieszczeh przyleglych ze stali kwasoodpornej o wymaganym

réwnowazniku otowiu, zgodnie z projektem ochrony radiologicznej, odporne na mycie srodkami

dezynfekcyjnymi
- w ciggu komunikacyjnym -

dezynfekcyjnymi

drzwi do pomieszczen, istniejgce odporne na mycie Srodkami

- drzwi do sterowni z pom. Przygotowania pacjenta ze stali nierdzewnej (przetozone z pom.2/45

- nagranicy stref pozarowych- drzwi metalowe petne o odpornosci ogniowej El 60
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- do pomieszczen technicznych — drzwi metalowe petne, izolowane akustyczne, o izolacji
akustycznej wg opracowania akustycznego,

- Uchwyty oku¢ stolarki powinny by¢é wykonane z metali nierdzewnych, gtadkich, tatwych do
czyszczenia.

- Instalacje powinny by¢ kryte (obudowane).

Okna:

- Okna w Sali hybrydowej o réwnowazniku otowiu wg projektu ochrony radiologicznej

- Do pomieszczenia sterowni nieotwieralne

- Do pomieszczenia Sluzy czesci brudnej otwieralne

Sufity uniemozliwiajgce gromadzenie sie kurzu, tatwe do mycia i dezynfekcji. Malowane farbami,

systemowymi bezwonnymi, odpornymi na $cieranie z ostatnig warstwa antybakteryjng

Sciany -

W pomieszczeniach wymagajgcych czestej dezynfekcji lub utrzymania aseptyki Sciany na calej
wysokosci powinny by¢ wykonczone materiatami umozliwiajgcymi ich mycie i dezynfekcje .

Malowane farbami, systemowymi bezwonnymi, odpornymi na $cieranie z ostatnig warstwag
antybakteryjng

Sciany wokét umywalek i zlewozmywakéw powinny byé wykonczone w sposéb zabezpieczajgcy
Sciane przed zawilgoceniem.

Sciany Sali hybrydowej wyposazy¢ w listwy katowe naroznikowe ze stali nierdzewne;.

Posadzki - w zaleznosci od przeznaczenia pomieszczenia — rulonowe

- W pomieszczeniach remontowanych 2 pietra antyelektrostatyczne —bezposlizgowe z wywinieciem na
Sciane

- w pom. 3 pietra rulonowe ,bezposlizgowe z wywinieciem na Sciane

Potgczenie $cian z podtogami powinno zosta¢ wykonane w sposob bezszczelinowy umozliwiajgcy jego
mycie i dezynfekcje.

5.2. Instalacje wod - kan

W pomieszczeniach podlegajgcych przystosowaniu instalacje wod. — kan nie ulegajg zmianie.
Nalezy wykona¢ instalacje odprowadzenia skroplin z jednostek wewnetrznych typu ,split”
Obudowy i ostony instalacji sanitarnych powinny mieé gtadkg powierzchnig, a elementy instalacji nie

mogg wychodzi¢ poza obudowe lub ostone.
5.3. Instalacje centralnego ogrzewania

Instalacja grzewcza nie podlega zmianom.

5.4. Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

Instalacja wentylaciji i klimatyzacji ulega zmianie w pomieszczeniu Sali hybrydowe;.
Zastosowano tam sufit laminarny indywidualny o wym 200x280cm
o Kanaty wentylacyjne przystosowane do czyszczenia.
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o Instalacje i urzadzenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinny podlega¢ okresowemu
czyszczeniu nie rzadziej niz co 24 miesigce.

e Dokonanie tych czynnosci powinno by¢ udokumentowane.

Wymiany powietrza w poszczegdélnych pomieszczeniach

Klasa czystosci Nazwa Uktad Minimalna Zasady obliczania
pom. pomieszczenia urzadzen krotnosé ilosci pow.
(nawiew) wymian

1 2 3 4 5

| Klasa sale operacyjna klimatyzacja 20 llos¢ oséb — 10
z angiografem EU-13 (nadci$nienie) [Moc aparatury 3,0k\W

Il Klasa przygotow. pac. klimatyzacja 10
przygotow. lek. EU-13 (nadcisnienie)

Sterownia Klimatyzacja Emisja ciepta
Jednostka 1000W
wewnetrzna
typu
»Split’podwdjna
pracujgca
naprzemiennie
Pom.techniczne Klimatyzacja Emisja ciepta
Jednostka 4000W
wewnetrzna
typu
»Split’podwdjna
pracujgca
naprzemiennie

5.5. Instalacje elektryczne

W zakres projektu wchodzg nastepujgce instalacje:

a). wewnetrzne linie zasilajace

b). tablice elektryczne,

c). instalacje o$wietlenia ogdinego,

d). instalacje oswietlenia awaryjnego,

e). instalacja zasilania lamp bezcieniowych,

f).instalacje sity i sterowania (zasilanie urzadzen elektromedycznych),

g). instalacje gniazd wtykowych dla celéw ogdlnych i elektromedycznych,
h). instalacje uziemiajgce i wyréwnawcze,

i).instalacje ochrony przepieciowej,
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j).  system intercom.

Pod wzgledem pewno$ci zasilania instalacji elektrycznych w projektowanych pomieszczeniach,

zaliczono je do:

- odbiornikéw | kategorii

- odbiornikéw Il kategorii

- odbiornikéw Il kategorii

(dopuszczalna przerwa w zasilaniu do 0,5s): - oswietlenie
bezpieczenstwa w salach  operacyjnych, zasilanie lamp
bezcieniowych, oswietlenie awaryjne (ewakuacyjne i kierunkowe) -
oprawy oswietleniowe z inwerterem i wbudowanymi akumulatorami
(na czas podtrzymania 3 godziny), obwody gniazd wtykowych w
uktadzie IT, zasilanie sygnalizacji gazéw medycznych. Odbiorniki tej
kategorii zasilane bedg =z tablicy elektrycznej, zasilanej za
posrednictwem zasilacza UPS, ktéry zasilany bedzie z sieci
rezerwowanej agregatem pradotwdrczym.

(dopuszczalna przerwa do 30 min): - wydzielona cze$¢ oswietlenia
ogolnego, napedy drzwi, wydzielone gniazda wtykowe, gniazda
wtykowe zasilajgce aparat RTG, itp. - zasilanie z sieci rezerwowanej
agregatem pradotworczym.

(dopuszczalna przerwa powyzej 30 min): - pozostate instalacje, dla
ktérych przerwa w zasilaniu moze przekracza¢ czas 30 min. -

zasilanie z rozdzielnicy nie rezerwowanej agregatem pradotwdrczym.

5.5.1.INSTALACJE OSW.: OGOLNEGO, MIEJSCOWEGO, EWAKUACYJNEGO | NOCNEGO

Oswietlenie pomieszczen projektuje sie jako oswietlenie Swietldwkowe.

Oprawy oswietlenia awaryjnego wyposazone w indywidualne moduty, ktére bedg

podtrzymywaty oswietlenie przez okres 2 godzin. Zatgczajg sie one samoczynnie po zaniku

napiecia podstawowego 230V.

Natezenie w wybranych pomieszczeniach (przyjeto do obliczen):

e Sala operacyjna - hybrydowa -

e Sterownia - 500 Ix;

1000 Ix;

5.5.2. INSTALACJE ZASILANIA LAMP BAKTERIOBOJCZYCH

Przewiduje sie lampy montowane na suficie lub $cianie (brudowniki, sluzy, gabinety zabiegowe

(gniazdo do podtgczenia lamp

przeptywowych)) bedg one zasilane za posrednictwem wydzielonych

gniazd wtykowych. Obwody zasilania w/w lamp bedg zatgczane za pomoca specjalnego fgcznika (z

kluczykiem), ktére bedg usytuowane przy wejsciu, od strony zawiaséw na wysokosci ok. 1,7m nad

posadzkg. Zatgczenie obwodu sygnalizowane bedzie zapalong lampkg. Z uwagi na szkodliwe
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promieniowanie, lampy bakteriobdjcze nalezy tak zainstalowa¢ by ich strumien swietiny byt

skierowany ku goérze (powyzsze nie dotyczy wentylatorowych lamp bakteriobojczych).

5.5.3. INSTALACJE ZASILANIA LAMP BEZCIENIOWYCH

W salach cie¢ cesarskich oraz gabinetach zabiegowych montowaé¢ lampy bezcieniowe, stacjonarne lub
Scienne (gabinety zabiegowe ginekologiczne), mocowane na stropie. Lampy =zasili¢ z zasilaczy
instalowanych w tych samych pomieszczeniach co lampy. W salach operacyjnych zasilanie lamp z sieci
podtrzymanej urzgdzeniem UPS.

5.5.4. INSTALACJE SILY | GNIAZD WTYKOWYCH

Gniazda wtykowe w pomieszczeniu Sali hybrydowej przystosowane do ochrony radiologicznej
pomieszczenia

Proponuje sie panele PEL1 w zestawie (2xDATA + 2x230V + 2xRJ45) w ilosci:

4 x PEL 1 w sterowni

4 x PEL 1 na Sali badan

2 x PEL 1 w pom. technicznym

Wysokos¢ instalowania osprzetu od podtogi:

30 cm: gniazda wtykowe serwerownia, pom.techniczne
100cm: gniazda wtykowe w pomieszczeniach uzytkowych
160 cm: gniazda wtykowe na Sali zabiegowej

140 cm: wigczniki odwietlenia

160 cm:, tablice sygnalizacyjne, zasilacze lamp bezcieniowych w bloku OP

5.5.4. INSTALACJE ZASILANIA GNIAZD WTYKOWYCH W UKLADZIE ,,IT”

Z projektowanego systemu sieci IT zasilane bedg urzadzenia znajdujgce sie w Sali operacyjne;j

podtgczane do kolumny anestezjologicznej, chirurgicznej oraz do gniazd nasciennych.

Do realizacji pewnego i bezpiecznego zasilania niezbedne sg nastepujgce, odpowiednio dobrane

urzgdzenia:

- Transformator separacyjny jednofazowy

- Przekaznik kontroli napiecia AU; 0,7+0,95xUn — czas zadziatania 0,5s.

- Urzadzenie przetgczajgce zasilacze

- Kontrola transformatora, pomiar pradu i temperatury

- Kontrola stanu izolacji

- Sygnalizacja: wskaznik poprawnej pracy — zielony, sygnat ostrzegawczy — Zzéity, sygnalizacja
optyczna
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| akustyczna

Ponadto w zestawach instalacyjnych kolumn (chirurgiczna i anestezjologiczna) znajdujg sie gniazda

ekwipotencjalne, ktore nalezy potgczy¢ z gtdbwng szyng wyréwnawczg.

5.5.5.

5.5.6.

INSTALACJE ZASILANIA WENTYLACJI

W  pomieszczeniach przylegtych do Sali hybrydowej instalacja wentylacji mechanicznej i
klimatyzacji pozostaje bez zmian. W Sali hybrydowej z uwagi na montaz angiografu przewiduje sie
wymiane istniejgcego sufitu laminarnego . Zalgczanie wentylacji odbywac¢ sie bedzie z szaf
istniejgcych, wyposazonych w aparature zabezpieczajgca, sterowniczg i automatyke.

Projektowana instalacja zasilania urzadzen instalacji wentylacji obejmuje zasilanie jednostek typu
,Split” przewidzianych do utrzymania odpowiedniej temperatury w wybranych pomieszczeniach. Ze
wzgledu na wytwarzajgce sie ciepto podczas normalnej pracy urzgdzen zasilajgco sterowniczych
angiografu, w opracowaniu instalacji wentylacji przewidziano zastosowanie jednostek
klimatyzacyjnych w pomieszczeniach sterowni i pom.technicznym oraz jednostek wymiennikowych

zewnetrznych zlokalizowanych na poziomie dachu.

INSTALACJE UZIEMIAJACE

W modernizowanych pomieszczeniach, projektuje sie instalacje uziemiajgce majgce na celu

wyréwnanie potencjatéw pomiedzy poszczegdlnymi instalacjami.

5.5.7 ZASILANIE APARATURY ELEKTROMEDYCZNEJ

5.5.8.

Na sali operacyjnej, aparatura podtrzymujgca funkcje zyciowe pacjenta winna by¢ bezprzerwowo
zasilana poprzez urzadzenie UPS. Dotyczy to: kolumny anestezjologicznej, kolumny chirurgicznej

oraz gniazd wtykowych do zasilania aparatury el.-med. takiej jak: respiratory.

OCHRONA PRZED ELEKTRYCZNOSCIA STATYCZNA

Aby zapobiec niebezpiecznemu gromadzeniu sie tadunkéw elektrostatycznych na czesciach

izolacyjnych urzgdzen, mebli, poscieli i odziezy personelu w salach OP, pomieszczeniach

przygotowania pacjenta, salach wzmozonego nadzoru, salach noworodkéw nalezy zapewnié sptyw

tadunkow do ziemi, bez wytadowania iskrowego, z zastosowaniem nastepujacych srodkéw ochrony:

- wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie mniej niz 50%;

- podioga w pomieszczeniu wykonana z materiatow potprzewodzgcych, uktadanych
na siatce z folii miedzianej, potgczonej metalicznie w co najmniej dwéch miejscach

z systemem miejscowych przewodéw wyréwnawczych;

- oporno$¢ podiogi nie moze przekraczac¢ 108Q i nie moze byé mniejsza od 5x104 Q

351/2017/PW/A — OPIS TECHNOLOGII MEDYCZNEJ

PRZYSTOSOWANIE  SALI OPERACYJNEJ ORTOPEDYCZNEJ nr 4 BLOKU OPERACYJNEGO NA SALE HYBRYDOWA W SP ZOZ MSWiA w
£ODZI PRZY ULICY POLNOCNEJ 42



INWESTOR WYKONAWCA OPRACOWANIA

SP ZOZ MSWiA ) ARCHITEKTON SP. Z 0.0.
91-425 +ODZ, UL. POENOCNA 42 91-341+ODZ, UL. BRUKOWA 6/8

- wyposazenie pomieszczen wykonane z metali lub catkowicie z materiatdw przewodzgcych
bez uzycia powlok izolacyjnych: zakonczenie nég mebli, sprzetu ruchomego, czesci aparatow
itp. wykonane z gumy przewodzacej lub réwnorzednego pod wzgledem przewodnosci

materiatu.

5.6. Instalacje teletechniczne

W ramach opracowania dodatkowo:

5.6.1 system intercom

W opracowaniu zaprojektowano system intercom do komunikacji gtosowej pomiedzy sterownig
angiografu, a obstugiwang salg operacyjng. W pomieszczeniu sterowni zaprojektowano stacje
nabiurkowg z mikrofonem i klawiaturg, natomiast na sali operacyjnej przewidziano interkom
montowany na scianie.

Sterowanie dzwiekiem musi sie odbywa¢ z poziomu stacji nabiurkowej w sterowni. System
powinien umozliwi¢ bezdotykowg obstuge intercomu na sali operacyjnej i komunikacje gtosowg
,operator — pacjent”.

5.6.2 zagadnienia ochrony p.pozarowej

Dla zabezpieczenia modernizowanych pomieszczen, w przypadku instalacji elektrycznych

zastosowano nastepujgce rozwigzania:

a. Uktad przeciwpozarowych wytgcznikbéw pozostaje bez zmian.

b. dla zasilania urzadzen ochrony p.pozarowych. zastosowa¢ nalezy przewody o
podwyzszonej odpornosci.

c. wszystkie przejscia przez strop nalezy wykonac, jako ognioodporne, uszczelnione masg
ognioochronna.

5.7. Instalacja gazéw medycznych

e instalacje tlenu (T)

e instalacje sprezonego powietrza (SP)

e instalacje prézni medycznej (P)

s instalacje sygnalizacji awaryjnej gazéw medycznych.

Punkty poboru gazéw montowa¢ w kolumnach anestezjologiczno-chirurgicznych, sciennych
tablicach poboru gazéw, w panelach przytézkowych, panelach sali wybudzen . Punkty poboru

muszg odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w PN-92/M-75300 - Punkty i wtyki, ogdlne

wymagania i badania.

5.8 Sygnalizacja awaryjna gazé6w medycznych
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Instalacje gazéw medycznych wyposazy¢ w sygnalizacje awaryjng spadku cisnienia gazow
medycznych w instalacjach wewnetrznych. Sygnalizatory optyczno - akustyczne, umieszczone w
punktach statego nadzoru medycznego, alarmowac¢ powinny personel medyczny o spadku
ci$nienia lub wzroscie cisnienia poza dopuszczalne wartosci. Umozliwi to podjecie w pore

odpowiednich dziatan zapobiegajgcych skutkom braku doptywu gazéw do pacjentow.

6 Szczegétowy opis pomieszczen

Pom. nr 2/45 — Czes¢ brudna zespotu

Symbol Nazwa wyposazenia llos¢
wyposazenia

WYPOSAZENIE ISTNIEJACE

Stot z blachy nierdzewnej z basenem dwukomorowym (160x70x85) z 1
wyjmowanymi 2 kuwetami, w tym 1 ociekowa

Lampa bakteriobodjcza dwufunkcyjna (przeptywowa + otwarta) - $cienna

Pistolet do suszenia ,Selecta”

Kran ze ztgczkg do weza

JEE\ IR\ PEEN) SN

Wpust podtogowy, hermetyczny

Pomieszczenie wyposazy¢é w pojemnik na odpady wg rozporzgdzenia; przy umywalce pojemnik na mydto
w plynie i ptyn dezynfekcyjny, pojemnik na papierowe reczniki

- architektura:
o wykonczenie podiég — WYKLADZINA ANTYELEKTROSTATYCZNA (wymiana istniejacej)
e wykonczenie Scian, sufitdw — Sciany istniejagce malowane farbg odporng na szorowanie i
srodki dezynfekcyjne systemowa, antybakteryjng
e okna i drzwi — wg proj. architektury i ochrony radiologicznej, ze stali kwasoodpornej o
wymaganym rownowazniku otowiu
- elektrycznosé: INSTALACJA ISTNIEJACA
o oswietlenie ogdlne, awaryjne - istniejgce
2 gniazd wtykowe bryzo-szczelne (0§ — 1,10 m)
instalacja uziemieh medycznych
instalacja potaczeh wyréwnawczych i ochrony od porazeh
instalacja zasilania rezerwowanego
- c.0.: INSTALACJA ISTNIEJACA temperatura — min. 18°C
- wentylacja: mechaniczna — INSTALACJA ISTNIEJACA
ilos¢ wymian wyliczeniowe (podcisnienie), filtr (nawiew) — EU 7 (F7)
- wod.-kan.: podtaczenia istniejace
kranu ze ztgczkg do weza
kratki Sciekowej hermetycznej sptukiwanej ciepta wodg
- inne instalacje: podigczenie sprezonego powietrza do (Sh13) - pistoletu do suszenia ,Selecta”

Pom. nr 2/46 — Sluza czesci brudnej

Symbol Nazwa wyposazenia llos¢
wyposazenia

WYPOSAZENIE ISTNIEJACE

Regat z blachy nierdzewnej z 5 potkami (100x50x180) 2
Lampa bakteriobdjcza przeptywowa - Scienna
Umywalka ze stali nierdzewnej 1

Pomieszczenie wyposazy¢ w pojemnik na odpady wg rozporzgdzenia; przy umywalce pojemnik na mydto
w ptynie i ptyn dezynfekcyjny, pojemnik na papierowe reczniki
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- architektura:
o wykonczenie podiég — WYKLADZINA ANTYELEKTROSTATYCZNA (wymiana istniejacej)
e wykonczenie Scian, sufitdw — Sciany istniejagce malowane farbg odporng na szorowanie i
srodki dezynfekcyjne systemowa, antybakteryjng
e drzwi — wg proj. architektury i ochrony radiologicznej, ze stali kwasoodpornej o wymaganym
réwnowazniku otowiu DO SALI HYBRYDOWEJ, z komunikacji drzwi istniejgce
- elektrycznosé: INSTALACJA ISTNIEJACA
o oswietlenie ogdlne, awaryjne - podtrzymywane z agregatu lub innego zrodta
e 1 gniazdo wtykowe bryzo-szczelne (0§ — 1,10 m)
[ ]
- c.0. - INSTALACJA ISTNIEJACA
- wentylacja:- INSTALACJA ISTNIEJACA
- wod.-kan. :- INSTALACJA ISTNIEJACA

Pom. nr 2/51 — Komunikacja

Symbol Nazwa wyposazenia llos¢
wyposazenia

WYPOSAZENIE ISTNIEJACE

- architektura:
e wykonczenie podtdg, $cian, sufitbw — ODNOWIC PO WYKONANIU ADAPTACJI
SALI HYBRYDOWEJSTANU ISTNIEJACEGO
e drzwi — ISTNIEJACE
- elektrycznos$é: INSTALACJA ISTNIEJACA
- c.o.: temperatura — min. 22 °C-INSTALACJA ISTNIEJACA
- wentylacja: INSTALACJA ISTNIEJACA

Pom. nr 2/52 — Przygotowanie lekarza

Symbol Nazwa wyposazenia llos¢
wyposazenia
WYPOSAZENIE ISTNIEJACE
209 Szafka mobilna, otwarta z blachy kwasoodpornej z miejscem na obuwie (3 1
poziomy) oraz ubrania jednorazowe (3 poziomy) (120x25x160)
209/2 Szafka mobilna, otwarta z blachy kwasoodpornej z miejscem na obuwie (3 1
poziomy) oraz ubrania jednorazowe (3 poziomy) (80x25x160)
AZB3 Automatyczny zespot baterii do umywalek chirurgicznych 3-stanowiskowych 1
Gf5b Lampa bakteriobodjcza przeptywowa - $cienna 1
UC2.3S Umywalka chirurgiczna 3-stanowiskowa z blachy kwasoodpornej 1

Pomieszczenie wyposazy¢é w pojemnik na odpady wg rozporzgdzenia; przy umywalce pojemnik na mydto
w ptynie i ptyn dezynfekcyjny, podajnik na szczotki chirurgiczne.

- architektura:
o wykonczenie podiég — WYKLADZINA ANTYELEKTROSTATYCZNA (wymiana istniejacej)
e wykonczenie Scian, sufitbw — Sciany istniejagce malowane farbg odporng na szorowanie i
srodki dezynfekcyjne systemowa, antybakteryjng
e drzwi — wg proj. architektury i ochrony radiologicznej, ze stali kwasoodpornej o wymaganym
réwnowazniku otowiu DO SALI HYBRYDOWEJ, z komunikacji drzwi istniejgce
- elektrycznos¢: INSTALACJA ISTNIEJACA
o oswietlenie ogdlne, awaryjne - podtrzymywane z agregatu lub innego zrodta
e 1 gniazdo wtykowe bryzo-szczelne do (AZB3) - automatycznego zespotu baterii umywalek
chirurgicznych 3-stanowiskowych (wg DTR)
e instalacja uziemieh medycznych
e instalacja potgczen wyréwnawczych i ochrony od porazeh
e instalacja zajeto$ci pomieszczenia
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o Aut — drzwi otwieranie automatycznie
- c.0.: temperatura — 22+24 °C INSTALACJA ISTNIEJACA
- wentylacja: klimatyzacja — 10 wym./h (podcisnienie w stosunku do sali operacyjnej, nadcisnienie w
stosunku do komunikaciji),
filtr (nawiew) — EU 13
- wod.-kan.:  podtgczenie - automatycznego zespdt baterii  do umywalek chirurgicznych 3-
stanowiskowych
- umywalki chirurgicznej 3-stanowiskowa z blachy kwasoodpornej

Pom. nr 2/53 — Sala operacyjna hybrydowa

Symbol Nazwa wyposazenia llosc
wyposazenia
1.1 Stot operacyjny elektro-hydrauliczny, z przesuwem w dostawie f-my Philips 1
1.2 ramie ,C” aparatu do angiografii w zestawie z pozostatymi elementami 1
urzgdzenia w dostawie kompl.
f-my Philips
Sz1/130/w | Szafa ze stali  nierdzewnej, dwuskrzydiowa z drzwiami przeszklonymi 2

(80x30x210) z wieszakami na cewniki ( wys .wieszakéw 130 cm) — do
zabudowy z cokoftem

Sz1/150/w | Szafa ze stali  nierdzewnej, dwuskrzydiowa z drzwiami przeszklonymi 1
(80x30x210) z wieszakami na cewniki ( wys .wieszakédw 150 cm) — do
zabudowy z cokotem

S$z1/180/w | Szafa ze stali  nierdzewnej, dwuskrzydiowa z drzwiami przeszklonymi 1
(80x30x210) z wieszakami na cewniki ( wys . wieszakéw 180cm) — do
zabudowy z cokotem

Ghz Zegar scienny elektroniczny zasilany bateriami
Ff3 Stolik hydrauliczny na instrumenty z czterema kétkami (120x60 x 95+135) 1
Bd2 Fotel zabiegowy dla operatora jezdny, z regulacjg siedziska za pomocg 1
sprezyny gazowej, profilowanym oparciem plecéw i obreczg na stopy
Geb6.2 Lampa bezcieniowa sufitowa 2-oprawowa ledowa, z ramieniem monitora + 1
kamera
Gh5 Scienna tablica poboréw gazéw medycznych 1
Lf1.15a Aparatura zabiegowg do artroskopii 1
Nc1 Ssak operacyjny 1
Nf2 Aparat elektrochirurgiczny 1
Oc1.2 Kolumna anestezjologiczno — chirurgiczna sufitowa, dwustronna, dwuramienna 1
0Oc2.2.2/a Kolumna chirurgiczna sufitowa, dwustronna, jednoramienna 1
Oc4 Aparat do znieczulenia ogblnego z respiratorem i aparaturg monitorujgca 1
pacjenta
0Of6.1 Defibrylator z kardiowersjg i opcja elektrostymulacji serca 1

Pomieszczenie wyposazyé w pojemnik na odpady wg rozporzgdzenia.

- architektura: CZESC PROJEKTOWANA
o wykonczenie podidg — WYKLADZINA ANTYELEKTROSTATYCZNA (wymiana istniejgcej)
e wykonczenie Scian, sufitdw — Sciany istniejagce malowane farbg odporng na szorowanie i
srodki dezynfekcyjne systemowa, antybakteryjng

e drzwi — wg proj. architektury i ochrony radiologicznej, automatyczne przesuwne ze stali
kwasoodpornej o wymaganym rownowazniku otowiu

- elektryczno$¢: CZESC PROJEKTOWANA
o oswietlenie ogdlne z regulacja jasnosci, awaryjne - podtrzymywane z agregatu lub innego
zrodta , dostosowane do projektowanego sufitu laminarnego i stotu pacjenta oraz instalaciji
angiografu: natezenie 1000 Ix
e 4 x zestaw PEL1 na $cianach,(2x 230V, 2xDATA + 2xRJ45) (podtaczonych do zasilania
rezerwowanego),
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16 gniazd zasilajgcych i 16 ekwipotencjalnych w kolumnie anestezjologicznej sufitowej
(Oc1.2) (podtgczonej do transformatora separacyjnego), 8 gniazd zasilajgcych i 8
ekwipotencjalnych w kolumnie chirurgicznej, sufitowej, jednoramiennej (Oc2.2/2/a)
(podtaczonej do transformatora separacyjnego),
urzgdzenia podtgczone poprzez gniazda wtykowe
urzadzenia podtgczone bezposrednio: (Ge6.2L) — Lampa bezcieniowa sufitowa 2-oprawowa
ledowa z regulatorem natezenia sSwiatta, +
kamera, wyposazona we wtasne zasilacze
(Oc1.2) - Kolumna anestezjologiczno — chirurgiczna sufitowa,
dwustronna, dwuramienna
(Oc2.2/) - Kolumna chirurgiczna sufitowa
dwustronna:jednoramienna

instalacja uziemieh medycznych

instalacja potaczeh wyréwnawczych i ochrony od porazeh
instalacja zasilania rezerwowanego

instalacja sieci separowanej

instalacja sygnalizacji awaryjnej gazéw medycznych
instalacja zajetosci pomieszczenia

instalacja intercomu

Aut — drzwi otwieranie automatycznie

- c.0.: temperatura — 22+24 °C
- wentylacja: sufit laminarny(200x280cm) klimatyzacja — 20 wym./h (nadcisnienie - nawiew goérg, wyciag

- wod.-kan.:

20% gora, 80% dotem), filtr (nawiew) — EU 13
brak

- inne instalacje: instalacja gazéw medycznych w: (Oc1.2) - Kolumna anestezjologiczno — chirurgiczna
sufitowa, dwustronna, dwuramienna

- 2x tlen (2xT); 2x sprezone powietrze (2xSP); 2x préznia
(2xP); 1x podtlenek azotu (1xN20), 1x odcigg gazdéw
anestetycznych (OG) + 2x sprezone powietrze (2xSP); 2x
proznia (2xP)
(Oc2.2/2/]a) - Kolumna chirurgiczna sufitowa dwustronna:
jednoramienna - 2x préznia (2xP ); 2x sprezone powietrze (2xSP) +
2x préznia (2xP); 2x sprezone powietrze (2xSP); 1x gniazdo do
napedu sprzetu AIR/motor
(Gh5) - $cienna tablica poboréw gazéw medycznych 2x tlen (2xT);
2x sprezone powietrze (2xSP); 2x préznia (2xP); 1x podtlenek azotu
(1xN20), 1x odcigg gazéw anestetycznych (OG)
SK - instalacja sieci komputerowej wewnetrznej
INT - dostep do Internetu
tP-P —tgcznosc¢ przyzywowa personelu — do punktu pielegniarskiego i intercom

Pom. nr 2/54 — Przygotowania pacjenta

Symbol

wyposazenia

Nazwa wyposazenia llosé

WYPOSAZENIE ISTNIEJACE

90 Umywalka wraz z szafkg jednoskrzydiowa z blachy nierdzewnej (50x60x85) 1
Ff1/1/1 Wézek zabiegowo-opatrunkowy (61,5x59,5x81) z pojemnikiem na brudne 1
narzedzia, pojemnikiem na cewniki oraz podgrzewang szufladg do ptynéw

infuzyjnych
Gf5b Lampa bakteriobodjcza przeptywowa - $cienna 1
Gh5/3 Punkty poboréw gazéw medycznych - (2xT; 2xSP; 2xP) 1

Pomieszczenie wyposazy¢é w pojemnik na odpady wg rozporzgdzenia; przy umywalce pojemnik na mydto
w plynie i ptyn dezynfekcyjny, pojemnik na papierowe reczniki
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e - architektura: CZESC PROJEKTOWANA
o wykonczenie podiég — WYKLADZINA ANTYELEKTROSTATYCZNA (wymiana istniejacej)
e wykonczenie Scian, sufitbw — Sciany istniejagce malowane farbg odporng na szorowanie i
srodki dezynfekcyjne systemowa, antybakteryjng
e drzwi — wg proj. architektury i ochrony radiologicznej, automatyczne przesuwne ze stali
kwasoodpornej o wymaganym réwnowazniku otowiu
- drzwi do sterowni ze stali nierdzewnej przetozone z pomieszczenia 2/45

- elektrycznos¢: INSTALACJA ISTNIEJACA
o oswietlenie ogdlne, awaryjne podtrzymywane z agregatu lub innego Zrédta
e 2 gniazda wtykowe bryzo-szczelnych (0o$ — 1,4 m) podigczone do zasilania rezerwowanego; 2
gniazda ekwipotencjalne
e urzadzenia podifgczone poprzez gniazda wtykowe
urzgdzenia podigczone bezposrednio: (Gf5b) - Lampa bakteriobdjcza przeptywowa — scienna
(montowa¢ 20 cm ponizej sufitu)

¢ instalacja uziemien medycznych
e instalacja potgczen wyréwnawczych i ochrony od porazeh
e instalacja zajeto$ci pomieszczenia
e Aut — drzwi otwieranie automatycznie
- c.0.: temperatura — 22+24 °C INSTALACJA ISTNIEJACA
- wentylacja: INSTALACJA ISTNIEJACA klimatyzacja — 10 wym./h (podcisnienie w stosunku do sali
operacyjnej, nadcisnienie w stosunku do komunikaciji),
filtr (nawiew) — EU 13
- wod.-kan.: INSTALACJA ISTNIEJACA podtgczenie umywalki z blachy nierdzewnej na szafce (90), z
baterig sztorcowg bezdotykowsg (bb)
- inne instalacje: INSTALACJA ISTNIEJACA instalacja gazow medycznych — punkty poboréw gazéw
medycznych (Gh5/3) — 2x tlen (2xT); 2x sprezone powietrze (2xSP); 2x préznia
(2xP)

Pom. nr 2/55 — Sterownia

Symbol Nazwa wyposazenia llos¢
wyposazenia
Bl 1 Blat indywidualny szer 80cm,na nogach ze stali nierdzewnej I=180cm 1
Bl 2 Blat indywidualny szer 80cm,na nogach ze stali nierdzewnej I=210cm 1
S$z1/130/w | Szafa ze stali nierdzewnej, dwuskrzydiowa z drzwiami przeszklonymi 1

(80x30x210) z wieszakami na cewniki ( wys .wieszakéw 130 cm) — do
zabudowy z cokotem

Sz1/150/w | Szafa ze stali nierdzewnej, dwuskrzydiowa z drzwiami przeszklonymi 1
(80x30x210) z wieszakami na cewniki ( wys .wieszakéw 150 cm) — do
zabudowy z cokotem

Sz1/180/w | Szafa ze stali nierdzewnej, dwuskrzydiowa z drzwiami przeszklonymi 1
(80x30x210) z wieszakami na cewniki ( wys . wieszakéw 180cm) — do
zabudowy z cokotem

Sz2/130/w | Szafa ze stali nierdzewnej, dwuskrzydiowa z drzwiami przeszklonymi 1
(80x30x210) z 5 poétkami — do zabudowy z cokotem
S$z2/180/w | Szafa z blachy nierdzewnej, dwuskrzydtowa z drzwiami przeszklonymi 2
(90x58x210) z 5 potkami
Sz3 Szafa z blachy nierdzewnej, dwuskrzydtowa z drzwiami przeszklonymi 3
(80x60x210) — z 5 potkami
W/RTG Stojak mobilny na fartuchy i odzieZz ochronng 1

- architektura: CZESC PROJEKTOWANA
o wykonczenie podidg — WYKLADZINA ANTYELEKTROSTATYCZNA (wymiana istniejgcej)
e wykonczenie $cian, sufitbw — Sciany istniejace i projektowana z betonu komoérkowego
malowane farbg odporng na szorowanie i srodki dezynfekcyjne
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e drzwi - projektowane ze stali nierdzewnej o wymaganym réwnowazniku otowiu zgodnie z
projektem architektury i ochrony radiologiczne;j
e okno wglgdowe — projektowane o wymaganym réwnowazniku otowiu zgodnie z projektem
architektury i ochrony radiologicznej
[ ]
- elektryczno$¢:
o oswietlenie ogdlne , awaryjne
e 2 xpanel PEL 1 na $cianach,(2x 230V, 2xDATA + 2xRJ45)
[ ]
-c.0.— temperatura +18do +28°C
e chtodzenie 2 jednostki typu “split” pracujace naprzemiennie

- wentylacja: mechaniczna - istniejgca
o  Wilgotnos¢ 20-80%

- inne instalacje: komunikacji glosowej :intercom. System powinien umozliwi¢ bezdotykowg obstuge
intercomu na sali operacyjnej i komunikacje glosowg ,operator — pacjent”.

Pom. nr 2/55a — Pom.techniczne

Symbol Nazwa wyposazenia llos¢
wyposazenia

Wyposazenie — szafy zasilajgce wg f-my Philips

- architektura: CZESC PROJEKTOWANA
o wykonczenie podiég — WYKLADZINA ANTYELEKTROSTATYCZNA (wymiana istniejacej)
e wykonczenie Scian, sufitbw — Sciany istniejace i projektowana z betonu komdérkowego
malowane farbg odporng na szorowanie i srodki dezynfekcyjne
e drzwi - istniejgce
- elektryczno$¢:
o oswietlenie ogdlne
e 2 xpanel PEL 1 na $cianach,(2x 230V, 2xDATA + 2xRJ45)
[ ]
-c.0.— temperatura +18do +28°C
e chtodzenie 2 jednostki typu “split” pracujace naprzemiennie

- wentylacja: mechaniczna - istniejgca

o  Wilgotnos¢ 20-80%
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OPIS TECHNICZNY PROJEKTU TECHNOLOGII MEDYCZNEJ

1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt technologiczny majgcy na celu przystosowanie istniejgcej Sali
operacyjnej ortopedycznej nr 4 Bloku Operacyjnego na SALE HYBRYDOWA w budynku A SP Z0OZ
MSWIA w tODZI przy ulicy Pétnocnej 42 w celu dostosowania do nowych funkcji i wymagan
rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006r. (Dz. U. Nr 213 poz. 1568).

2 Podstawa opracowania
- rzuty Il'i lll kondygnacji budynku A z projektu wykonawczego

- wizja lokalna

uzgodnienia z inwestorem

- rozporzgdzenie MZ z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie wymagan, jakim powinny odpowiadac
pomieszczenia i urzgdzenia pomiotu wykonujgcego dziatalnos$¢ leczniczg (Dz. U. Nr 213 poz.
1568),

- rozporzgdzenie M| z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.)

- rozporzgdzenie MZ z dnia 23 sierpnia 2007r. sprawie szczegdtowego sposobu postepowania z
odpadami medycznymi, (DZ.U. Nr162, poz. 1153),

- rozporzgdzenie MP i. PS. z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie o0godlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169/03),

- rozporzgdzenie MP i PS z dnia 2 marca 2007r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie ogdlnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy

- rozporzgdzenie MP i PS z dnia 6 czerwca 2008r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegétowych warunkéw
bezpiecznej pracy z urzgdzeniami radiologicznymi (Dz.U. Nr 180, poz. 1325)

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie sposobu sprawowania

nadzoru i przeprowadzania kontroli w zakresie przestrzegania warunkéw ochrony radiologicznej w

jednostkach organizacyjnych stosujgcych aparaty rentgenowskie do celow diagnostyki medycznej,

radiologii zabiegowej, radioterapii powierzchniowej i radioterapii schorzen nienowotworowych.

(Dz.U. 22007 r. nr 1, poz. 11).

3 Dane wyjsciowe

W istniejacym budynku A, szpitala MSWIiA w todzi przystosowana zostanie sala operacyjna ortopedyczna
nr 4 Bloku Operacyjnego, zlokalizowanego na 2 pietrze budynku, na sale hybrydowg . W wyniku
prac nalezy wykonac:

e na lll pietrze przedmiotowego budynku, nad Salg OP nastepujgce prace:

- zerwanie istniejgcej wyktadziny w w/w pomieszczeniach (zakres wg rzutu architektury)
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- rozkucie warstw istniejgcej posadzki w celu zamocowania ceownikéw stalowych 140 wg projektu
konstrukcji
- uzupetnienie warstw posadzkowych po zamontowaniu elementéw stalowych

t.j konstrukcji do podwieszenia szyn angiografu, ptyt montazowych dla kolumny chirurgicznej i

anestezjologicznej

- ingerencji wymagajg pomieszczenia oddziatu t6zkowego wg rzutu architektury:

Numer Nazwa pomieszczenia Powierzchnia (m?)
pomieszczenia Objeta zmianami
Komunikacja 12,60m?
Pokdj socjalny 13,20m?
Kuchenka oddziatowa 6,30m?

e nalll pietrze n bloku operacyjnego budynku A :
- Wykonanie $cian Sali operacyjnej z dostosowaniem do wymogéw Sali hybrydowej tj. nalezy
dobezpieczy¢ istniejace Sciany do parametréw $cian wymaganych zgodnie z projektem ochrony
radiologicznej (rownowaznik ofowiu od 1-2mm Pb),wymagane wartosci oznaczone na rzutach projektu
architektury i ochrony radiologicznej
- Powiekszenie otworu dla drzwi sterowni
- Wstawienie okna wglgdowego miedzy salg OP a sterownig , wykonanie $ciany pod oknem wg
wymogow ochrony radiologicznej
- Demontaz istniejgcej slusarki
- Wstawienie nowych drzwi i okien uwzgledniajgcych wymagania ochrony radiologicznej, zgodnie z
zestawieniem Slusarki
- Zerwanie istniejgcych wykfadzin , wykonanie wylewki samopoziomujgcej uzupetniajgcej pod nowe
wyktadziny pradoprzewodzgce
- Wykonanie kanatu posadzkowego o wym 20x6cm dla instalacji stotu OP .Przekrycie kanatu blachg -
ryflowang , wykoriczenie zewnetrzne wyktadzing jak w Sali OP
- Demontaz sufitdw podwieszonych z ptyt gipsowo -kartonowych
- Demontaz istniejgcego sufitu laminarnego
- Demontaz istniejgcej lampy bezcieniowej , kolumny chirurgicznej i anestezjologiczne;j
- Wykonanie przebi¢ instalacyjnych przez stropy, sciany i dachy, zgodnie z wytycznymi projektanta
konstrukgciji,
- Wykonanie nowych kanatdw instalacji wentylacji i klimatyzacji wg proj. wentylacji
- Wykonanie nowego sufitu laminarnego wg rysunkéw roboczych dostawcy
- Wykonanie nowego sufitu podwieszonego szczelnego, na systemowym stelazu.
- Malowanie $cian i sufitow farbami systemowymi , odpornymi na $cieranie , bakteriostatycznymi wg

wytycznych technologii
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- Uzytkownik zobowigzany jest zawrze¢ odpowiednie umowy z wiasciwymi firmami w zakresie

prania i dezynfekcji bielizny, materacy (pralnia z barierg higieniczng).

- Wszystkie uzyte materiaty i wyposazenie muszg posiadac atest dla stuzby zdrowia.

4 Opis technologiczny

Zakres prac projektowych obejmuje sale operacyjng ortopedyczng nr 4 wraz z przylegtymi

pomieszczeniami, usytuowang na 2 pietrze budynku A. Prace projektowe majg na celu

przystosowanie istniejgcej sali operacyjnej do potrzeb Sali hybrydowej. Uktad funkcjonalny

pomieszczen bloku operacyjnego pozostaje bez zmian.

W skiad projektowanej Sali hybrydowej wchodza nastepujace pomieszczenia:

Numer Nazwa pomieszczenia Powierzchnia (m?)
pomieszczenia
Objeta zmianami
2/45 Czes¢ brudna zespotu 11,90 m?
2/46 Sluza czesci brudne; 6,10m?
2/51 Komunikacja 19,50m?
2/52 Przygotowanie lekarzy 6,10m?
2/53 Sala operacyjna nr 4 40,67m?
2/54 Przygotowanie pacjenta 7,30m?
2/55 Sterownia 16,10m?
2/55a Pom.techniczne 9,10 m?

5 Wytyczne branzowe

5.1. Branza budowlana

Drzwi:

- w Sali hybrydowej drzwi do pomieszczeh przyleglych ze stali kwasoodpornej o wymaganym

réwnowazniku otowiu, zgodnie z projektem ochrony radiologicznej, odporne na mycie srodkami

dezynfekcyjnymi
- w ciggu komunikacyjnym -

dezynfekcyjnymi

drzwi do pomieszczen, istniejgce odporne na mycie Srodkami

- drzwi do sterowni z pom. Przygotowania pacjenta ze stali nierdzewnej (przetozone z pom.2/45

- nagranicy stref pozarowych- drzwi metalowe petne o odpornosci ogniowej El 60
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- do pomieszczen technicznych — drzwi metalowe petne, izolowane akustyczne, o izolacji
akustycznej wg opracowania akustycznego,

- Uchwyty oku¢ stolarki powinny by¢é wykonane z metali nierdzewnych, gtadkich, tatwych do
czyszczenia.

- Instalacje powinny by¢ kryte (obudowane).

Okna:

- Okna w Sali hybrydowej o réwnowazniku otowiu wg projektu ochrony radiologicznej

- Do pomieszczenia sterowni nieotwieralne

- Do pomieszczenia Sluzy czesci brudnej otwieralne

Sufity uniemozliwiajgce gromadzenie sie kurzu, tatwe do mycia i dezynfekcji. Malowane farbami,

systemowymi bezwonnymi, odpornymi na $cieranie z ostatnig warstwa antybakteryjng

Sciany -

W pomieszczeniach wymagajgcych czestej dezynfekcji lub utrzymania aseptyki Sciany na calej
wysokosci powinny by¢ wykonczone materiatami umozliwiajgcymi ich mycie i dezynfekcje .

Malowane farbami, systemowymi bezwonnymi, odpornymi na $cieranie z ostatnig warstwag
antybakteryjng

Sciany wokét umywalek i zlewozmywakéw powinny byé wykonczone w sposéb zabezpieczajgcy
Sciane przed zawilgoceniem.

Sciany Sali hybrydowej wyposazy¢ w listwy katowe naroznikowe ze stali nierdzewne;.

Posadzki - w zaleznosci od przeznaczenia pomieszczenia — rulonowe

- W pomieszczeniach remontowanych 2 pietra antyelektrostatyczne —bezposlizgowe z wywinieciem na
Sciane

- w pom. 3 pietra rulonowe ,bezposlizgowe z wywinieciem na Sciane

Potgczenie $cian z podtogami powinno zosta¢ wykonane w sposob bezszczelinowy umozliwiajgcy jego
mycie i dezynfekcje.

5.2. Instalacje wod - kan

W pomieszczeniach podlegajgcych przystosowaniu instalacje wod. — kan nie ulegajg zmianie.
Nalezy wykona¢ instalacje odprowadzenia skroplin z jednostek wewnetrznych typu ,split”
Obudowy i ostony instalacji sanitarnych powinny mieé gtadkg powierzchnig, a elementy instalacji nie

mogg wychodzi¢ poza obudowe lub ostone.
5.3. Instalacje centralnego ogrzewania

Instalacja grzewcza nie podlega zmianom.

5.4. Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

Instalacja wentylaciji i klimatyzacji ulega zmianie w pomieszczeniu Sali hybrydowe;.
Zastosowano tam sufit laminarny indywidualny o wym 200x280cm
o Kanaty wentylacyjne przystosowane do czyszczenia.
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o Instalacje i urzadzenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinny podlega¢ okresowemu
czyszczeniu nie rzadziej niz co 24 miesigce.

e Dokonanie tych czynnosci powinno by¢ udokumentowane.

Wymiany powietrza w poszczegdélnych pomieszczeniach

Klasa czystosci Nazwa Uktad Minimalna Zasady obliczania
pom. pomieszczenia urzadzen krotnosé ilosci pow.
(nawiew) wymian

1 2 3 4 5

| Klasa sale operacyjna klimatyzacja 20 llos¢ oséb — 10
z angiografem EU-13 (nadci$nienie) [Moc aparatury 3,0k\W

Il Klasa przygotow. pac. klimatyzacja 10
przygotow. lek. EU-13 (nadcisnienie)

Sterownia Klimatyzacja Emisja ciepta
Jednostka 1000W
wewnetrzna
typu
»Split’podwdjna
pracujgca
naprzemiennie
Pom.techniczne Klimatyzacja Emisja ciepta
Jednostka 4000W
wewnetrzna
typu
»Split’podwdjna
pracujgca
naprzemiennie

5.5. Instalacje elektryczne

W zakres projektu wchodzg nastepujgce instalacje:

a). wewnetrzne linie zasilajace

b). tablice elektryczne,

c). instalacje o$wietlenia ogdinego,

d). instalacje oswietlenia awaryjnego,

e). instalacja zasilania lamp bezcieniowych,

f).instalacje sity i sterowania (zasilanie urzadzen elektromedycznych),

g). instalacje gniazd wtykowych dla celéw ogdlnych i elektromedycznych,
h). instalacje uziemiajgce i wyréwnawcze,

i).instalacje ochrony przepieciowej,
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j).  system intercom.

Pod wzgledem pewno$ci zasilania instalacji elektrycznych w projektowanych pomieszczeniach,

zaliczono je do:

- odbiornikéw | kategorii

- odbiornikéw Il kategorii

- odbiornikéw Il kategorii

(dopuszczalna przerwa w zasilaniu do 0,5s): - oswietlenie
bezpieczenstwa w salach  operacyjnych, zasilanie lamp
bezcieniowych, oswietlenie awaryjne (ewakuacyjne i kierunkowe) -
oprawy oswietleniowe z inwerterem i wbudowanymi akumulatorami
(na czas podtrzymania 3 godziny), obwody gniazd wtykowych w
uktadzie IT, zasilanie sygnalizacji gazéw medycznych. Odbiorniki tej
kategorii zasilane bedg =z tablicy elektrycznej, zasilanej za
posrednictwem zasilacza UPS, ktéry zasilany bedzie z sieci
rezerwowanej agregatem pradotwdrczym.

(dopuszczalna przerwa do 30 min): - wydzielona cze$¢ oswietlenia
ogolnego, napedy drzwi, wydzielone gniazda wtykowe, gniazda
wtykowe zasilajgce aparat RTG, itp. - zasilanie z sieci rezerwowanej
agregatem pradotworczym.

(dopuszczalna przerwa powyzej 30 min): - pozostate instalacje, dla
ktérych przerwa w zasilaniu moze przekracza¢ czas 30 min. -

zasilanie z rozdzielnicy nie rezerwowanej agregatem pradotwdrczym.

5.5.1.INSTALACJE OSW.: OGOLNEGO, MIEJSCOWEGO, EWAKUACYJNEGO | NOCNEGO

Oswietlenie pomieszczen projektuje sie jako oswietlenie Swietldwkowe.

Oprawy oswietlenia awaryjnego wyposazone w indywidualne moduty, ktére bedg

podtrzymywaty oswietlenie przez okres 2 godzin. Zatgczajg sie one samoczynnie po zaniku

napiecia podstawowego 230V.

Natezenie w wybranych pomieszczeniach (przyjeto do obliczen):

e Sala operacyjna - hybrydowa -

e Sterownia - 500 Ix;

1000 Ix;

5.5.2. INSTALACJE ZASILANIA LAMP BAKTERIOBOJCZYCH

Przewiduje sie lampy montowane na suficie lub $cianie (brudowniki, sluzy, gabinety zabiegowe

(gniazdo do podtgczenia lamp

przeptywowych)) bedg one zasilane za posrednictwem wydzielonych

gniazd wtykowych. Obwody zasilania w/w lamp bedg zatgczane za pomoca specjalnego fgcznika (z

kluczykiem), ktére bedg usytuowane przy wejsciu, od strony zawiaséw na wysokosci ok. 1,7m nad

posadzkg. Zatgczenie obwodu sygnalizowane bedzie zapalong lampkg. Z uwagi na szkodliwe
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promieniowanie, lampy bakteriobdjcze nalezy tak zainstalowa¢ by ich strumien swietiny byt

skierowany ku goérze (powyzsze nie dotyczy wentylatorowych lamp bakteriobojczych).

5.5.3. INSTALACJE ZASILANIA LAMP BEZCIENIOWYCH

W salach cie¢ cesarskich oraz gabinetach zabiegowych montowaé¢ lampy bezcieniowe, stacjonarne lub
Scienne (gabinety zabiegowe ginekologiczne), mocowane na stropie. Lampy =zasili¢ z zasilaczy
instalowanych w tych samych pomieszczeniach co lampy. W salach operacyjnych zasilanie lamp z sieci
podtrzymanej urzgdzeniem UPS.

5.5.4. INSTALACJE SILY | GNIAZD WTYKOWYCH

Gniazda wtykowe w pomieszczeniu Sali hybrydowej przystosowane do ochrony radiologicznej
pomieszczenia

Proponuje sie panele PEL1 w zestawie (2xDATA + 2x230V + 2xRJ45) w ilosci:

4 x PEL 1 w sterowni

4 x PEL 1 na Sali badan

2 x PEL 1 w pom. technicznym

Wysokos¢ instalowania osprzetu od podtogi:

30 cm: gniazda wtykowe serwerownia, pom.techniczne
100cm: gniazda wtykowe w pomieszczeniach uzytkowych
160 cm: gniazda wtykowe na Sali zabiegowej

140 cm: wigczniki odwietlenia

160 cm:, tablice sygnalizacyjne, zasilacze lamp bezcieniowych w bloku OP

5.5.4. INSTALACJE ZASILANIA GNIAZD WTYKOWYCH W UKLADZIE ,,IT”

Z projektowanego systemu sieci IT zasilane bedg urzadzenia znajdujgce sie w Sali operacyjne;j

podtgczane do kolumny anestezjologicznej, chirurgicznej oraz do gniazd nasciennych.

Do realizacji pewnego i bezpiecznego zasilania niezbedne sg nastepujgce, odpowiednio dobrane

urzgdzenia:

- Transformator separacyjny jednofazowy

- Przekaznik kontroli napiecia AU; 0,7+0,95xUn — czas zadziatania 0,5s.

- Urzadzenie przetgczajgce zasilacze

- Kontrola transformatora, pomiar pradu i temperatury

- Kontrola stanu izolacji

- Sygnalizacja: wskaznik poprawnej pracy — zielony, sygnat ostrzegawczy — Zzéity, sygnalizacja
optyczna
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| akustyczna

Ponadto w zestawach instalacyjnych kolumn (chirurgiczna i anestezjologiczna) znajdujg sie gniazda

ekwipotencjalne, ktore nalezy potgczy¢ z gtdbwng szyng wyréwnawczg.

5.5.5.

5.5.6.

INSTALACJE ZASILANIA WENTYLACJI

W  pomieszczeniach przylegtych do Sali hybrydowej instalacja wentylacji mechanicznej i
klimatyzacji pozostaje bez zmian. W Sali hybrydowej z uwagi na montaz angiografu przewiduje sie
wymiane istniejgcego sufitu laminarnego . Zalgczanie wentylacji odbywac¢ sie bedzie z szaf
istniejgcych, wyposazonych w aparature zabezpieczajgca, sterowniczg i automatyke.

Projektowana instalacja zasilania urzadzen instalacji wentylacji obejmuje zasilanie jednostek typu
,Split” przewidzianych do utrzymania odpowiedniej temperatury w wybranych pomieszczeniach. Ze
wzgledu na wytwarzajgce sie ciepto podczas normalnej pracy urzgdzen zasilajgco sterowniczych
angiografu, w opracowaniu instalacji wentylacji przewidziano zastosowanie jednostek
klimatyzacyjnych w pomieszczeniach sterowni i pom.technicznym oraz jednostek wymiennikowych

zewnetrznych zlokalizowanych na poziomie dachu.

INSTALACJE UZIEMIAJACE

W modernizowanych pomieszczeniach, projektuje sie instalacje uziemiajgce majgce na celu

wyréwnanie potencjatéw pomiedzy poszczegdlnymi instalacjami.

5.5.7 ZASILANIE APARATURY ELEKTROMEDYCZNEJ

5.5.8.

Na sali operacyjnej, aparatura podtrzymujgca funkcje zyciowe pacjenta winna by¢ bezprzerwowo
zasilana poprzez urzadzenie UPS. Dotyczy to: kolumny anestezjologicznej, kolumny chirurgicznej

oraz gniazd wtykowych do zasilania aparatury el.-med. takiej jak: respiratory.

OCHRONA PRZED ELEKTRYCZNOSCIA STATYCZNA

Aby zapobiec niebezpiecznemu gromadzeniu sie tadunkéw elektrostatycznych na czesciach

izolacyjnych urzgdzen, mebli, poscieli i odziezy personelu w salach OP, pomieszczeniach

przygotowania pacjenta, salach wzmozonego nadzoru, salach noworodkéw nalezy zapewnié sptyw

tadunkow do ziemi, bez wytadowania iskrowego, z zastosowaniem nastepujacych srodkéw ochrony:

- wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie mniej niz 50%;

- podioga w pomieszczeniu wykonana z materiatow potprzewodzgcych, uktadanych
na siatce z folii miedzianej, potgczonej metalicznie w co najmniej dwéch miejscach

z systemem miejscowych przewodéw wyréwnawczych;

- oporno$¢ podiogi nie moze przekraczac¢ 108Q i nie moze byé mniejsza od 5x104 Q
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- wyposazenie pomieszczen wykonane z metali lub catkowicie z materiatdw przewodzgcych
bez uzycia powlok izolacyjnych: zakonczenie nég mebli, sprzetu ruchomego, czesci aparatow
itp. wykonane z gumy przewodzacej lub réwnorzednego pod wzgledem przewodnosci

materiatu.

5.6. Instalacje teletechniczne

W ramach opracowania dodatkowo:

5.6.1 system intercom

W opracowaniu zaprojektowano system intercom do komunikacji gtosowej pomiedzy sterownig
angiografu, a obstugiwang salg operacyjng. W pomieszczeniu sterowni zaprojektowano stacje
nabiurkowg z mikrofonem i klawiaturg, natomiast na sali operacyjnej przewidziano interkom
montowany na scianie.

Sterowanie dzwiekiem musi sie odbywa¢ z poziomu stacji nabiurkowej w sterowni. System
powinien umozliwi¢ bezdotykowg obstuge intercomu na sali operacyjnej i komunikacje gtosowg
,operator — pacjent”.

5.6.2 zagadnienia ochrony p.pozarowej

Dla zabezpieczenia modernizowanych pomieszczen, w przypadku instalacji elektrycznych

zastosowano nastepujgce rozwigzania:

a. Uktad przeciwpozarowych wytgcznikbéw pozostaje bez zmian.

b. dla zasilania urzadzen ochrony p.pozarowych. zastosowa¢ nalezy przewody o
podwyzszonej odpornosci.

c. wszystkie przejscia przez strop nalezy wykonac, jako ognioodporne, uszczelnione masg
ognioochronna.

5.7. Instalacja gazéw medycznych

e instalacje tlenu (T)

e instalacje sprezonego powietrza (SP)

e instalacje prézni medycznej (P)

s instalacje sygnalizacji awaryjnej gazéw medycznych.

Punkty poboru gazéw montowa¢ w kolumnach anestezjologiczno-chirurgicznych, sciennych
tablicach poboru gazéw, w panelach przytézkowych, panelach sali wybudzen . Punkty poboru

muszg odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w PN-92/M-75300 - Punkty i wtyki, ogdlne

wymagania i badania.

5.8 Sygnalizacja awaryjna gazé6w medycznych
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Instalacje gazéw medycznych wyposazy¢ w sygnalizacje awaryjng spadku cisnienia gazow
medycznych w instalacjach wewnetrznych. Sygnalizatory optyczno - akustyczne, umieszczone w
punktach statego nadzoru medycznego, alarmowac¢ powinny personel medyczny o spadku
ci$nienia lub wzroscie cisnienia poza dopuszczalne wartosci. Umozliwi to podjecie w pore

odpowiednich dziatan zapobiegajgcych skutkom braku doptywu gazéw do pacjentow.

6 Szczegétowy opis pomieszczen

Pom. nr 2/45 — Czes¢ brudna zespotu

Symbol Nazwa wyposazenia llos¢
wyposazenia

WYPOSAZENIE ISTNIEJACE

Stot z blachy nierdzewnej z basenem dwukomorowym (160x70x85) z 1
wyjmowanymi 2 kuwetami, w tym 1 ociekowa

Lampa bakteriobodjcza dwufunkcyjna (przeptywowa + otwarta) - $cienna

Pistolet do suszenia ,Selecta”

Kran ze ztgczkg do weza

JEE\ IR\ PEEN) SN

Wpust podtogowy, hermetyczny

Pomieszczenie wyposazy¢é w pojemnik na odpady wg rozporzgdzenia; przy umywalce pojemnik na mydto
w plynie i ptyn dezynfekcyjny, pojemnik na papierowe reczniki

- architektura:
o wykonczenie podiég — WYKLADZINA ANTYELEKTROSTATYCZNA (wymiana istniejacej)
e wykonczenie Scian, sufitdw — Sciany istniejagce malowane farbg odporng na szorowanie i
srodki dezynfekcyjne systemowa, antybakteryjng
e okna i drzwi — wg proj. architektury i ochrony radiologicznej, ze stali kwasoodpornej o
wymaganym rownowazniku otowiu
- elektrycznosé: INSTALACJA ISTNIEJACA
o oswietlenie ogdlne, awaryjne - istniejgce
2 gniazd wtykowe bryzo-szczelne (0§ — 1,10 m)
instalacja uziemieh medycznych
instalacja potaczeh wyréwnawczych i ochrony od porazeh
instalacja zasilania rezerwowanego
- c.0.: INSTALACJA ISTNIEJACA temperatura — min. 18°C
- wentylacja: mechaniczna — INSTALACJA ISTNIEJACA
ilos¢ wymian wyliczeniowe (podcisnienie), filtr (nawiew) — EU 7 (F7)
- wod.-kan.: podtaczenia istniejace
kranu ze ztgczkg do weza
kratki Sciekowej hermetycznej sptukiwanej ciepta wodg
- inne instalacje: podigczenie sprezonego powietrza do (Sh13) - pistoletu do suszenia ,Selecta”

Pom. nr 2/46 — Sluza czesci brudnej

Symbol Nazwa wyposazenia llos¢
wyposazenia

WYPOSAZENIE ISTNIEJACE

Regat z blachy nierdzewnej z 5 potkami (100x50x180) 2
Lampa bakteriobdjcza przeptywowa - Scienna
Umywalka ze stali nierdzewnej 1

Pomieszczenie wyposazy¢ w pojemnik na odpady wg rozporzgdzenia; przy umywalce pojemnik na mydto
w ptynie i ptyn dezynfekcyjny, pojemnik na papierowe reczniki
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- architektura:
o wykonczenie podiég — WYKLADZINA ANTYELEKTROSTATYCZNA (wymiana istniejacej)
e wykonczenie Scian, sufitdw — Sciany istniejagce malowane farbg odporng na szorowanie i
srodki dezynfekcyjne systemowa, antybakteryjng
e drzwi — wg proj. architektury i ochrony radiologicznej, ze stali kwasoodpornej o wymaganym
réwnowazniku otowiu DO SALI HYBRYDOWEJ, z komunikacji drzwi istniejgce
- elektrycznosé: INSTALACJA ISTNIEJACA
o oswietlenie ogdlne, awaryjne - podtrzymywane z agregatu lub innego zrodta
e 1 gniazdo wtykowe bryzo-szczelne (0§ — 1,10 m)
[ ]
- c.0. - INSTALACJA ISTNIEJACA
- wentylacja:- INSTALACJA ISTNIEJACA
- wod.-kan. :- INSTALACJA ISTNIEJACA

Pom. nr 2/51 — Komunikacja

Symbol Nazwa wyposazenia llos¢
wyposazenia

WYPOSAZENIE ISTNIEJACE

- architektura:
e wykonczenie podtdg, $cian, sufitbw — ODNOWIC PO WYKONANIU ADAPTACJI
SALI HYBRYDOWEJSTANU ISTNIEJACEGO
e drzwi — ISTNIEJACE
- elektrycznos$é: INSTALACJA ISTNIEJACA
- c.o.: temperatura — min. 22 °C-INSTALACJA ISTNIEJACA
- wentylacja: INSTALACJA ISTNIEJACA

Pom. nr 2/52 — Przygotowanie lekarza

Symbol Nazwa wyposazenia llos¢
wyposazenia
WYPOSAZENIE ISTNIEJACE
209 Szafka mobilna, otwarta z blachy kwasoodpornej z miejscem na obuwie (3 1
poziomy) oraz ubrania jednorazowe (3 poziomy) (120x25x160)
209/2 Szafka mobilna, otwarta z blachy kwasoodpornej z miejscem na obuwie (3 1
poziomy) oraz ubrania jednorazowe (3 poziomy) (80x25x160)
AZB3 Automatyczny zespot baterii do umywalek chirurgicznych 3-stanowiskowych 1
Gf5b Lampa bakteriobodjcza przeptywowa - $cienna 1
UC2.3S Umywalka chirurgiczna 3-stanowiskowa z blachy kwasoodpornej 1

Pomieszczenie wyposazy¢é w pojemnik na odpady wg rozporzgdzenia; przy umywalce pojemnik na mydto
w ptynie i ptyn dezynfekcyjny, podajnik na szczotki chirurgiczne.

- architektura:
o wykonczenie podiég — WYKLADZINA ANTYELEKTROSTATYCZNA (wymiana istniejacej)
e wykonczenie Scian, sufitbw — Sciany istniejagce malowane farbg odporng na szorowanie i
srodki dezynfekcyjne systemowa, antybakteryjng
e drzwi — wg proj. architektury i ochrony radiologicznej, ze stali kwasoodpornej o wymaganym
réwnowazniku otowiu DO SALI HYBRYDOWEJ, z komunikacji drzwi istniejgce
- elektrycznos¢: INSTALACJA ISTNIEJACA
o oswietlenie ogdlne, awaryjne - podtrzymywane z agregatu lub innego zrodta
e 1 gniazdo wtykowe bryzo-szczelne do (AZB3) - automatycznego zespotu baterii umywalek
chirurgicznych 3-stanowiskowych (wg DTR)
e instalacja uziemieh medycznych
e instalacja potgczen wyréwnawczych i ochrony od porazeh
e instalacja zajeto$ci pomieszczenia
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o Aut — drzwi otwieranie automatycznie
- c.0.: temperatura — 22+24 °C INSTALACJA ISTNIEJACA
- wentylacja: klimatyzacja — 10 wym./h (podcisnienie w stosunku do sali operacyjnej, nadcisnienie w
stosunku do komunikaciji),
filtr (nawiew) — EU 13
- wod.-kan.:  podtgczenie - automatycznego zespdt baterii  do umywalek chirurgicznych 3-
stanowiskowych
- umywalki chirurgicznej 3-stanowiskowa z blachy kwasoodpornej

Pom. nr 2/53 — Sala operacyjna hybrydowa

Symbol Nazwa wyposazenia llosc
wyposazenia
1.1 Stot operacyjny elektro-hydrauliczny, z przesuwem w dostawie f-my Philips 1
1.2 ramie ,C” aparatu do angiografii w zestawie z pozostatymi elementami 1
urzgdzenia w dostawie kompl.
f-my Philips
Sz1/130/w | Szafa ze stali  nierdzewnej, dwuskrzydiowa z drzwiami przeszklonymi 2

(80x30x210) z wieszakami na cewniki ( wys .wieszakéw 130 cm) — do
zabudowy z cokoftem

Sz1/150/w | Szafa ze stali  nierdzewnej, dwuskrzydiowa z drzwiami przeszklonymi 1
(80x30x210) z wieszakami na cewniki ( wys .wieszakédw 150 cm) — do
zabudowy z cokotem

S$z1/180/w | Szafa ze stali  nierdzewnej, dwuskrzydiowa z drzwiami przeszklonymi 1
(80x30x210) z wieszakami na cewniki ( wys . wieszakéw 180cm) — do
zabudowy z cokotem

Ghz Zegar scienny elektroniczny zasilany bateriami
Ff3 Stolik hydrauliczny na instrumenty z czterema kétkami (120x60 x 95+135) 1
Bd2 Fotel zabiegowy dla operatora jezdny, z regulacjg siedziska za pomocg 1
sprezyny gazowej, profilowanym oparciem plecéw i obreczg na stopy
Geb6.2 Lampa bezcieniowa sufitowa 2-oprawowa ledowa, z ramieniem monitora + 1
kamera
Gh5 Scienna tablica poboréw gazéw medycznych 1
Lf1.15a Aparatura zabiegowg do artroskopii 1
Nc1 Ssak operacyjny 1
Nf2 Aparat elektrochirurgiczny 1
Oc1.2 Kolumna anestezjologiczno — chirurgiczna sufitowa, dwustronna, dwuramienna 1
0Oc2.2.2/a Kolumna chirurgiczna sufitowa, dwustronna, jednoramienna 1
Oc4 Aparat do znieczulenia ogblnego z respiratorem i aparaturg monitorujgca 1
pacjenta
0Of6.1 Defibrylator z kardiowersjg i opcja elektrostymulacji serca 1

Pomieszczenie wyposazyé w pojemnik na odpady wg rozporzgdzenia.

- architektura: CZESC PROJEKTOWANA
o wykonczenie podidg — WYKLADZINA ANTYELEKTROSTATYCZNA (wymiana istniejgcej)
e wykonczenie Scian, sufitdw — Sciany istniejagce malowane farbg odporng na szorowanie i
srodki dezynfekcyjne systemowa, antybakteryjng

e drzwi — wg proj. architektury i ochrony radiologicznej, automatyczne przesuwne ze stali
kwasoodpornej o wymaganym rownowazniku otowiu

- elektryczno$¢: CZESC PROJEKTOWANA
o oswietlenie ogdlne z regulacja jasnosci, awaryjne - podtrzymywane z agregatu lub innego
zrodta , dostosowane do projektowanego sufitu laminarnego i stotu pacjenta oraz instalaciji
angiografu: natezenie 1000 Ix
e 4 x zestaw PEL1 na $cianach,(2x 230V, 2xDATA + 2xRJ45) (podtaczonych do zasilania
rezerwowanego),
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16 gniazd zasilajgcych i 16 ekwipotencjalnych w kolumnie anestezjologicznej sufitowej
(Oc1.2) (podtgczonej do transformatora separacyjnego), 8 gniazd zasilajgcych i 8
ekwipotencjalnych w kolumnie chirurgicznej, sufitowej, jednoramiennej (Oc2.2/2/a)
(podtaczonej do transformatora separacyjnego),
urzgdzenia podtgczone poprzez gniazda wtykowe
urzadzenia podtgczone bezposrednio: (Ge6.2L) — Lampa bezcieniowa sufitowa 2-oprawowa
ledowa z regulatorem natezenia sSwiatta, +
kamera, wyposazona we wtasne zasilacze
(Oc1.2) - Kolumna anestezjologiczno — chirurgiczna sufitowa,
dwustronna, dwuramienna
(Oc2.2/) - Kolumna chirurgiczna sufitowa
dwustronna:jednoramienna

instalacja uziemieh medycznych

instalacja potaczeh wyréwnawczych i ochrony od porazeh
instalacja zasilania rezerwowanego

instalacja sieci separowanej

instalacja sygnalizacji awaryjnej gazéw medycznych
instalacja zajetosci pomieszczenia

instalacja intercomu

Aut — drzwi otwieranie automatycznie

- c.0.: temperatura — 22+24 °C
- wentylacja: sufit laminarny(200x280cm) klimatyzacja — 20 wym./h (nadcisnienie - nawiew goérg, wyciag

- wod.-kan.:

20% gora, 80% dotem), filtr (nawiew) — EU 13
brak

- inne instalacje: instalacja gazéw medycznych w: (Oc1.2) - Kolumna anestezjologiczno — chirurgiczna
sufitowa, dwustronna, dwuramienna

- 2x tlen (2xT); 2x sprezone powietrze (2xSP); 2x préznia
(2xP); 1x podtlenek azotu (1xN20), 1x odcigg gazdéw
anestetycznych (OG) + 2x sprezone powietrze (2xSP); 2x
proznia (2xP)
(Oc2.2/2/]a) - Kolumna chirurgiczna sufitowa dwustronna:
jednoramienna - 2x préznia (2xP ); 2x sprezone powietrze (2xSP) +
2x préznia (2xP); 2x sprezone powietrze (2xSP); 1x gniazdo do
napedu sprzetu AIR/motor
(Gh5) - $cienna tablica poboréw gazéw medycznych 2x tlen (2xT);
2x sprezone powietrze (2xSP); 2x préznia (2xP); 1x podtlenek azotu
(1xN20), 1x odcigg gazéw anestetycznych (OG)
SK - instalacja sieci komputerowej wewnetrznej
INT - dostep do Internetu
tP-P —tgcznosc¢ przyzywowa personelu — do punktu pielegniarskiego i intercom

Pom. nr 2/54 — Przygotowania pacjenta

Symbol

wyposazenia

Nazwa wyposazenia llosé

WYPOSAZENIE ISTNIEJACE

90 Umywalka wraz z szafkg jednoskrzydiowa z blachy nierdzewnej (50x60x85) 1
Ff1/1/1 Wézek zabiegowo-opatrunkowy (61,5x59,5x81) z pojemnikiem na brudne 1
narzedzia, pojemnikiem na cewniki oraz podgrzewang szufladg do ptynéw

infuzyjnych
Gf5b Lampa bakteriobodjcza przeptywowa - $cienna 1
Gh5/3 Punkty poboréw gazéw medycznych - (2xT; 2xSP; 2xP) 1

Pomieszczenie wyposazy¢é w pojemnik na odpady wg rozporzgdzenia; przy umywalce pojemnik na mydto
w plynie i ptyn dezynfekcyjny, pojemnik na papierowe reczniki
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e - architektura: CZESC PROJEKTOWANA
o wykonczenie podiég — WYKLADZINA ANTYELEKTROSTATYCZNA (wymiana istniejacej)
e wykonczenie Scian, sufitbw — Sciany istniejagce malowane farbg odporng na szorowanie i
srodki dezynfekcyjne systemowa, antybakteryjng
e drzwi — wg proj. architektury i ochrony radiologicznej, automatyczne przesuwne ze stali
kwasoodpornej o wymaganym réwnowazniku otowiu
- drzwi do sterowni ze stali nierdzewnej przetozone z pomieszczenia 2/45

- elektrycznos¢: INSTALACJA ISTNIEJACA
o oswietlenie ogdlne, awaryjne podtrzymywane z agregatu lub innego Zrédta
e 2 gniazda wtykowe bryzo-szczelnych (0o$ — 1,4 m) podigczone do zasilania rezerwowanego; 2
gniazda ekwipotencjalne
e urzadzenia podifgczone poprzez gniazda wtykowe
urzgdzenia podigczone bezposrednio: (Gf5b) - Lampa bakteriobdjcza przeptywowa — scienna
(montowa¢ 20 cm ponizej sufitu)

¢ instalacja uziemien medycznych
e instalacja potgczen wyréwnawczych i ochrony od porazeh
e instalacja zajeto$ci pomieszczenia
e Aut — drzwi otwieranie automatycznie
- c.0.: temperatura — 22+24 °C INSTALACJA ISTNIEJACA
- wentylacja: INSTALACJA ISTNIEJACA klimatyzacja — 10 wym./h (podcisnienie w stosunku do sali
operacyjnej, nadcisnienie w stosunku do komunikaciji),
filtr (nawiew) — EU 13
- wod.-kan.: INSTALACJA ISTNIEJACA podtgczenie umywalki z blachy nierdzewnej na szafce (90), z
baterig sztorcowg bezdotykowsg (bb)
- inne instalacje: INSTALACJA ISTNIEJACA instalacja gazow medycznych — punkty poboréw gazéw
medycznych (Gh5/3) — 2x tlen (2xT); 2x sprezone powietrze (2xSP); 2x préznia
(2xP)

Pom. nr 2/55 — Sterownia

Symbol Nazwa wyposazenia llos¢
wyposazenia
Bl 1 Blat indywidualny szer 80cm,na nogach ze stali nierdzewnej I=180cm 1
Bl 2 Blat indywidualny szer 80cm,na nogach ze stali nierdzewnej I=210cm 1
S$z1/130/w | Szafa ze stali nierdzewnej, dwuskrzydiowa z drzwiami przeszklonymi 1

(80x30x210) z wieszakami na cewniki ( wys .wieszakéw 130 cm) — do
zabudowy z cokotem

Sz1/150/w | Szafa ze stali nierdzewnej, dwuskrzydiowa z drzwiami przeszklonymi 1
(80x30x210) z wieszakami na cewniki ( wys .wieszakéw 150 cm) — do
zabudowy z cokotem

Sz1/180/w | Szafa ze stali nierdzewnej, dwuskrzydiowa z drzwiami przeszklonymi 1
(80x30x210) z wieszakami na cewniki ( wys . wieszakéw 180cm) — do
zabudowy z cokotem

Sz2/130/w | Szafa ze stali nierdzewnej, dwuskrzydiowa z drzwiami przeszklonymi 1
(80x30x210) z 5 poétkami — do zabudowy z cokotem
S$z2/180/w | Szafa z blachy nierdzewnej, dwuskrzydtowa z drzwiami przeszklonymi 2
(90x58x210) z 5 potkami
Sz3 Szafa z blachy nierdzewnej, dwuskrzydtowa z drzwiami przeszklonymi 3
(80x60x210) — z 5 potkami
W/RTG Stojak mobilny na fartuchy i odzieZz ochronng 1

- architektura: CZESC PROJEKTOWANA
o wykonczenie podidg — WYKLADZINA ANTYELEKTROSTATYCZNA (wymiana istniejgcej)
e wykonczenie $cian, sufitbw — Sciany istniejace i projektowana z betonu komoérkowego
malowane farbg odporng na szorowanie i srodki dezynfekcyjne
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e drzwi - projektowane ze stali nierdzewnej o wymaganym réwnowazniku otowiu zgodnie z
projektem architektury i ochrony radiologiczne;j
e okno wglgdowe — projektowane o wymaganym réwnowazniku otowiu zgodnie z projektem
architektury i ochrony radiologicznej
[ ]
- elektryczno$¢:
o oswietlenie ogdlne , awaryjne
e 2 xpanel PEL 1 na $cianach,(2x 230V, 2xDATA + 2xRJ45)
[ ]
-c.0.— temperatura +18do +28°C
e chtodzenie 2 jednostki typu “split” pracujace naprzemiennie

- wentylacja: mechaniczna - istniejgca
o  Wilgotnos¢ 20-80%

- inne instalacje: komunikacji glosowej :intercom. System powinien umozliwi¢ bezdotykowg obstuge
intercomu na sali operacyjnej i komunikacje glosowg ,operator — pacjent”.

Pom. nr 2/55a — Pom.techniczne

Symbol Nazwa wyposazenia llos¢
wyposazenia

Wyposazenie — szafy zasilajgce wg f-my Philips

- architektura: CZESC PROJEKTOWANA
o wykonczenie podiég — WYKLADZINA ANTYELEKTROSTATYCZNA (wymiana istniejacej)
e wykonczenie Scian, sufitbw — Sciany istniejace i projektowana z betonu komdérkowego
malowane farbg odporng na szorowanie i srodki dezynfekcyjne
e drzwi - istniejgce
- elektryczno$¢:
o oswietlenie ogdlne
e 2 xpanel PEL 1 na $cianach,(2x 230V, 2xDATA + 2xRJ45)
[ ]
-c.0.— temperatura +18do +28°C
e chtodzenie 2 jednostki typu “split” pracujace naprzemiennie

- wentylacja: mechaniczna - istniejgca

o  Wilgotnos¢ 20-80%
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