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4 2/55a 7 POM.TECHNICZNE
9,10 m? | PCV PRADOPRZEWODZACA

_ 2/55 7 STEROWNIA
VA 16.10 m{ PCV PRADOPRZEWODZACA
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- 2/54 PRZYGOTOWANIE PACJENTA @
7,3 m? i PCV PRADOPRZEWODZACA

2/53 7 SALA OPERACYJNA NR 4
40.67 mj PCV PRADOPRZEWODZACA

2/52 7 PRZYGOTOWANIE LEKARZY
6,1m? |PCV PRADOPRZEWODZACA @._

2/51 KOMUNIKACJA

148,2 m3j pcv

2/46 7 SLUZA CZESCI BRUDNEJ

6,1m?> |pcv ﬂ\/

2/45  CZESC BRUDNA ZESPOLU
11.9m* pcv
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Uwagi:

Instalacje oswietlenia wykona¢ przewodem YDYzo 3x1.5
Do wszystkich opraw doprowadzi¢ zyte ochronng "PE’.

Przewody prowadzi¢:
— w korytku kablowym szer. 200mm w ciggach komunikacyjnych
— w pom. z sufitem podwieszonym — w rurce RVKL16 luzno
po konstrukeji stropu
W pomieszczeniach ze stropem szczelnym, nierozbieralnym wszystkie potqczenia instalacji
(puszki rozgatgzne) nalezy "wyprowadzi¢” na korytarz lub innego pomieszczenia ze stropem
rozbieralnym. Typ stropu ustali¢ na podstawie projektu architektonicznego.
Osprzet:
— puszki odgafezne typu P-5, szczelne IP44, z zaciskami

(min. 3-zaciskowe), mocowane do korytek — dla instalacji prowadzonej
nad stropem podwieszonym. W pomieszczeniach z glazurq do wys.

stropu nie wolno instalowa¢ w/w puszek.
— puszki dla osprzetu p/t typu PK3 o sr. 60mm.
— puszki dla osprzetu p/t typu PK4 o ¢r. 60mm — do zestawéw wielokrotnych
- puszki odgatgzne typu PO-70 z zaciskami (min. 3—zaciskowe)

dia instalacji p/t,

[o2]

. Osprzet mocowa¢ na wysokosci:
— tqczniki — 150cm,
. Wszystkie oprawy nalezy wyposazy¢ w elektroniczne moduty zaptonowe
. Ze wzgledu na wymaganq bardzo wysokq aseptyke sali zabiegowej, nalezy
stosowa¢ osprzgt elektroinstalacyjny (gniazda wtyczkowe, fqczniki oswietlenia itp.), antybakteryjny.
9. Oprawy awaryjne i kierunkowe wyposazy¢ w moduly indywidualne o czasie podtrzymania 2h.

10. Montaz opraw jak i pozostafcyh instalacii elektrycznych, na etapie wykonastwa scisle koordynowa¢
z pozostalymi instalacjami (w szczegblnoéci z wentylacjq i rozktadem sufitéw). Oprawy i korytka montowac¢

dopiero po ustaleniu doktadnych przebiegdw kanaldw, i urzqdzen wentylacyjnych, w sposdb unikajqcy kolizji.

11. Wszystkie przejscia przez stropy uszczelni masq niepalng.

12. Sterowanie o$wietleniem w pom. 2/53 i 2/55 odbywa sie przez system DALl za posrednictwem oddzielnej
magistrali prowadzonej przewodami YDYzo 2x1,5. Magistrala tqczy sterownik DALI, przyciski dzwonkowe

i stateczniki DALl w oprawach.

13. Krétkotrwale wcisnigcie przycisku powoduje zatqczenie/wylqczenie oprawy, natomiast przytrzymanie przycisku
powoduje $ciemnianie/ rozjasnianie.
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oprawa istniejgca ROMA Il TS5 IP65 4x24W PAR SH
+ statecznik DAL (projektowany)

oprawy zas

z istniejqcych obwodéw w danym pomieszczeniu (prowadzié nowe przewody)

oprawa awaryjna, optyka symetryczna IP41, wyposazona w modut 2h (projektowana)

oprawy zasili¢ z istniejgcych obwodéw w danym pomieszczeniu

p/t, klawiszowy z podswietleniem, 1 biegunowy zwierny "Swiatto”, 16A 230V IP 44

oprawa istniejgca ROMA Il TS5 IP65 4x24W PAR SH
oprawy zasili

p/t, klawiszowy z podswietleniem, 1 bieg.16A, 230V IP44

z istniejqcych obwodéw w danym pomieszczeniu (prowadzi¢ nowe przewody)
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W LODZI PRZY UL. POLNOCNEJ 42

PRZYSTOSOWANIE SALI OPERACYJNEJ ORTOPEDYCZNEJ NR 4 BLOKU
TEMAT: OPERACYJNEGO NA SALE HYBRYDOWA W SP MSWIA

91-425 £ODZ, UL. POLNOCNA 42

ADRES:

NR EWID. DZIALKI: 84/12, OBREB B-54

INWESTOR: ZAKLAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MSWiA, 91-425 £LODZ,

UL. POLNOCNA 42

PROJEKTANT: NR UPRAWNIEN PODPIS
inz. Jerzy Jagas 134/75
WSPOLPRACA: NR UPRAWNIEN PODPIS
mgr inz. Marcin Piontkowski LOD/2327/PWOE/14
mgr inz. Mariusz Gieszcz LOD/2315/PWOE/14
mgr inz. Lech Teske LOD/2353/PWOE/14
mgr inz. Barttomiej Fraszek
SPRAWDZIL: NR UPRAWNIEN PODPIS
mgr inz. Wiodzimierz Tadeusiak 28/78
STADIUM: BUDYNEK:
PROJEKT WYKONAWCZY A
FUNKCJA: NR KOND.
2a
NAZWA RYSUNKU BRANZA
PLAN INSTALACJI OSWIETLENIA.
ELEKTRYCZNA
RZUT 2 PIETRA.
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