PRZEDMIAR ROBOT INSTALACJI
WENTYLACJI | KLIMATYZACJI |
CHLODU

Klasyfikacja robot wg. Wspoélnego Stownika Zamowien

NAZWA INWESTYCJI: PRZYSTOSOWANIE SALI OPERACYJNEJ ORTOPEDYCZNEJ NR 4
BLOKU OPERACYJNEGO NA SALE HYBRYDOWA W SP MSWIA W
£ODZI PRZY UL. POLNOCNEJ 42

ADRES INWESTYCJI:  91-425 tODZ,
UL. POLNOCNA 42

INWESTOR: SP ZAKLAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MSWiIA

ADRES INWESTORA:  91-425 toDZ,
WYKONAWCA: UL. POLNOCNA 42

ADRES WYKONAWCY:
BRANZE: WENTYLACJI

SPORZADZIt. KALKULACJE:
dr inz Jacek Wisniewski

DATA OPRACOWANIA: Styczen 2018

WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma Expert Wersja: 5.5.200.8 Nr seryjny: 3590 Uzytkownik: Laskowski Lukasz



Strona Tytutowa

Spis tresci

Obmiar

1 Roboty budowlane

2 Instalacja wentylacji

3 Instalacja klimatyzacji.

4 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Norma Expert Wersja: 5.5.200.8 Nr seryjny: 3590 Uzytkownik: Laskowski Lukasz

Spis tresci

-2-

DO WWN =



Obmiar

Lp. Stgiﬁ Podstawa Opis i Wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
OBMIAR:
1 Roboty budowlane
1.1 Roboty budowlane - instalacja wentylacji
1 KNR 7-28 | Przebicie otworéw o pow.ponad 0.1 do 0.5 m2 dla otw.
d.1.1 0206-08 | przewoddw wentylacyjnych w Scianach betonowych i
analogia | stropéw o grub.do 40 cm
17 otw. 17,000
RAZEM| 17,000
2 KNR 4-04 [ Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym m3
d.1.1 1101-01 | zatadowaniu i wytadowaniu ciggnikiem kotowym z
przyczepg na odl. do 1 km
1,97 m3 1,970
RAZEM| 1,970
3 KNR 4-04 [ Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym m3
d.1.1 1101-04 | zatadowaniu i wytadowaniu ciggnikiem kotowym z
przyczepa - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
1,97 m3 1,970
RAZEM| 1,970
1.2 Roboty budowlane - instalacja klimatyzacji
4 KNR 4-03 [ Mechaniczne przebijanie otworéw w scianach lub otw.
d.1.2 1003-19 | stropach z cegly o dtugosci przebicia do 2 ceg. -
analogia | $r.rury do 80 mm
10 otw. 10,000
RAZEM| 10,000
5 KNR 4-01 | Zabetonowanie otworow w stropach i scianach o szt.
d.1.2 0206-02 | pow.do 0.1 m2 przy gtebok. do 50 cm
10 szt. 10,000
RAZEM| 10,000
6 KNR 4-01 | Wykon.tynku zwyk.kat.lll z zaprawy cem.-wap. w m2
d.1.2 0706-03 | miejscach po zamurowanych przebiciach o pow. 1
miejsca do 0.10 m2 na $cianach
3,0 m2 3,000
RAZEM| 3,000
7 KNR 4-04 [ Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym m3
d.1.2 1101-01 | zatadowaniu i wytadowaniu ciggnikiem kotowym z
analogia | przyczepa na odl. do 1 km
0,48 m3 0,480
RAZEM| 0,480
8 KNR 4-04 [ Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym m3
d.1.2 1101-04 | zatadowaniu i wytadowaniu ciggnikiem kotowym z
przyczepa - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
0,48 m3 0,480
RAZEIVT| 0,480
1.3 Roboty budowlane - instalacja kanalizacji sanitarnej
9 KNR 4-03 | Mechaniczne przebijanie otworéw w scianach lub otw.
d.1.3 1003-19 | stropach z cegly o dtugosci przebicia do 2 ceg. -
analogia | sr.rury do 80 mm
2 otw. 2,000
RAZEM| 2,000
10 KNR 4-01 | Zabetonowanie otworéw w stropach i scianach o szt.
d.1.3 0206-02 | pow.do 0.1 m2 przy gtebok. do 50 cm
2 szt. 2,000
RAZEM| 2,000
11 KNR 4-01 | Wykon.tynku zwyk.kat.lll z zaprawy cem.-wap. w m2
d.1.3 0706-03 | miejscach po zamurowanych przebiciach o pow. 1
miejsca do 0.10 m2 na scianach
1 m2 1,000
RAZEM| 1,000
12 KNR 4-04 | Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym m3
d.1.3 1101-01 | zatadowaniu i wytadowaniu ciggnikiem kotowym z
analogia | przyczepg na odl. do 1 km
0,1 m3 0,100
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RAZEM| 0,100
13 KNR 4-04 | Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym m3
d.1.3 1101-04 | zatadowaniu i wytadowaniu ciggnikiem kotowym z
przyczepa - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
0,1 m3 0,100
RAZEM| 0,100
2 Instalacja wentylac;ji
21 Montaz stropu laminarnego
14 KNR 2-17 | Strop laminarny szt.
d.2.1 0201-06
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM| 1,000
2.2 Montaz central wentylacyjnych, agregatéw pomp ciepta. Pomieszczenie piwnicy i
tgcznik
15 KNR 2-17 | Agregat skraplajgcy Qch=4,5kWdo centrali kpl.
d2.2 0201-06 | wentylacyjnej+chtodnica powietrza 600x500
kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEIVT| 1,000
2.3 Demontaz kanatéw wentylacyjnych
16 KNR-W 4-02| Demontaz stropu laminarnego szt
d.2.3 40201-01
analogia
1 szt 1,000
RAZEM| 1,000
17 KNR-W 4-02| Demontaz przewoddw wentylacyjnych z blachy m
d.2.3 40201-01 | stalowej o przekroju prostokgtnym lub okragtym i
analogia | obwodzie do 2400 mm Pom.2/53 2/45
4,6 m 4,600
RAZEM| 4,600
18 KNR-W 4-02| Demontaz przewoddw wentylacyjnych z blachy m
d.2.3 40201-01 | stalowej o przekroju prostokgtnym lub okragtym i
analogia | obwodzie do 2400 mm pom. 2/96
4,50 m 4,500
RAZEM| 4,500
19 KNR-W 4-02| Demontaz przewoddw wentylacyjnych z blachy m
d.2.3 40201-01 | stalowej o przekroju prostokgtnym lub okragtym i
analogia | obwodzie do 4400 mm Pom.2/100
5,80 m 5,800
RAZEM| 5,800
20 KNR-W 2-17| Montaz zdemontowanych kanatow wentylacyjnych z | m2
d.2.3 0102-06 | blachy stalowej o przekroju prostokgtnym o obwodzie
do 2400 mm (pom.2/53 i 2/45)
4,6 m2 4,600
RAZEM| 4,600
21 KNR-W 2-17| Montaz zdemontowanych kanatow wentylacyjnych z | m2
d.2.3 0102-06 | blachy stalowej o przekroju prostokgtnym o obwodzie
do 2400 mm (pom.2/96)
4,5 m2 4,500
RAZEM| 4,500
22 KNR 2-16 | Montaz izolacja kanatéw wentylacyjnych m2
d.2.3 0108-09 | wewnetrznych mata/wetng mineralng o grubosci 4
cm przeznaczong do izolacji termicznej oraz
przciwkondensacyjnej kanatow, w ptaszczu z folii
aluminiowej
14,9 m2 14,900
RAZEM| 14,900
24 Montaz kanatéw wentylacyjnych i ksztattek
23 KNR-W 2-17| Przewody wentylacyjne z blachy stalowe;j, m2
d24 0101-06 | prostokatne, o obwodzie do 4400 mm - udziat
ksztattek do 35 %
10,35 m2 10,350
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RAZEM| 10,350
24 KNR-W 2-17| Przewody wentylacyjne z blachy m2
d24 0102-06 | stalowej,prostokagtne,o obwodzie do 2400 mm -
udziat ksztattek do 55 %
87,03 m2 87,030
RAZEM| 87,030
25 KNR-W 2-17| Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, m2
d.2.4 0101-03 | prostokatne, o obwodzie do 1000 mm - udziat
ksztattek do 35 % - obiekty modernizowane
65 m2 65,000
RAZEM| 65,000
2.5 Izolacja kanatéw. Pomieszcznienia: Piwnica, niski parter, wysoki parter, dach
26 KNR 2-16 | Izolacja kanatéw wentylacyjnych wewnetrznych m2
d.2.5 0108-09 | mata/wetng mineralng o grubosci 4 cm
przeznaczong do izolacji termicznej oraz
przciwkondensacyjnej kanatow, w ptaszczu z folii
aluminiowej
162,38 m2 162,380
RAZEIVT| 162,380
2.6 Montaz regulatoréw przeptywu powietrza
27 KNR 2-17 | Regulator statego przeptywu do przewodow o szt.
d.2.6 0130-05 | obwodzie do 2400 mm
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM| 2,000
28 KNR 2-17 | Regulator statego przeptywu powietrza sr. do 200 z | szt.
d.2.6 0131-02 | dodatkows izolacjg akustyczng
3 szt. 3,000
RAZEM| 3,000
29 KNR 2-17 | Regulator zmiennego przeptywu do przewodow o szt.
d.2.6 0130-05 | obwodzie do 2400 mm
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM| 2,000
2.7 Montaz ttumikéw kanatowych
30 KNR 2-17 | Thumiki kanatowe prostokatne obwdd do 1500 szt.
d.2.7 0154-01
5 szt. 5,000
RAZEM| 5,000
3 Instalacja klimatyzac;ji.
3.1 Izolacja rurociggéw
31 KNR 0-34 | Izolacja rurociggow izolacjg z kauczuku o gr. 13 mm | m
d.3.1 0101-06 dla ruroc. o $r. 6,35 mm
analogia
101,9 m 101,900
RAZEM| 101,900
32 KNR 0-34 | Izolacja rurociggow izolacjg z kauczuku o gr. 13 mm m
d.3.1 0101-06 | dla ruroc. o $r. 9,53 mm
analogia
12,5 m 12,500
RAZEM| 12,500
33 KNR 0-34 | Izolacja rurociggow izolacjg z kauczuku o gr. 13 mm m
d.3.1 0101-06 | dla ruroc. o0 $r.15,90 mm
analogia
87,90 m 87,900
RAZEIVT| 87,900
3.2 Rurociggi miedziane
34 KNR 0-35 [ Rurociggi miedziane o $r. 6,35 mm na przegrodach m
d.3.2 0103-01 budowlanych z kapilarnym potgczeniem elementow
analogia | lutem twardym w budynkach niemieszkalnych
101,85 m 101,850
RAZEM| 101,850
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35 KNR 0-35 | Rurociaggi miedziane o sr. 9,53 mm na przegrodach m
d.3.2 0103-03 | budowlanych z kapilarnym potgczeniem elementéw
analogia | lutem twardym w budynkach niemieszkalnych
12,35 m 12,350
RAZEM| 12,350
36 KNR 0-35 | Rurociggi miedziane o sr. 15,90 mm na przegrodach | m
d.3.2 0103-03 | budowlanych z kapilarnym potgczeniem elementéw
analogia | lutem twardym w budynkach niemieszkalnych
87,85 m 87,850
RAZEM| 87,850
3.3 Montaz urzadzen instalacji klimatyzacyjnej- Pom. 1.05-1,06; 1.08-1.09; 1.07; na
zewnatrz na $cianie
37 KNR-W 2-17| Freonowe jednostki zewnetrzne 5kW x1szt kpl
d.3.3 0208-03 | Freonowe jednostki wewnetrzna scienna 5kW x 1szt
analogia | Modut pracy naprzemiennej 1szt.
Przewodowy sterownik Scienny z programatorem
tygodniowy x1sz
4 kpl 4,000
RAZEM| 4,000
38 Napetnianie instalacji czynnikiem R410A kg
d.3.3 kalk. wtasna
3 kg 3,000
RAZEM| 3,000
39 KNNR 4 | Proby z dokonaniem regulaciji instalacji freonowe;j urz.
d.3.3 0436-01
analogia
8 urz. 8,000
RAZEM| 8,000
4 Instalacja kanalizacji sanitarnej
40 KNR-W 2-15| Rurociagi z PP kanalizacyjne o $r. 25-32 mm na m
d4 0207-05 | scianach w budynkach mieszkalnych o potgczeniach
klejonych
153 m 153,000
RAZEM| 153,000
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