OZNACZENIA
|m~ podwdjne gniazdo wtykowe z bolcem ochronnym, 2P+E, p/t, 250V, 16A
pojedyncze gniazdo wtykowe z bolcem ochronnym, 2P+E, p/t, 250V, 16A

C - pojedyncze gniazdo wtykowe z bolcem ochronnym, 2P+E, p/t, szczelne — IP44, 250V, 16A
€ — podwéjne gniazdo wtykowe z bolcem ochronnym, 2P+E, p/t, szczelne — IP44, 250V, 16A
Kx2 - gniazdo p/t podwdjne typu DATA dedykowane do sprzetu komputerowego

1@6 — gniazdo p/t podwdjne typu DATA IP44 dedykowane do sprzetu komputerowego

—o — bezposrednie zasianie urzqdzenia technologicznego

—oK — zasilanie jednostki wewnetrznej klimatyzatora z tablicy 2TUPS.2; YDYzo 3x2,5.

gniazdo wtyk. pt, 1-faz. 2P+Z, 230V, 16A, szczelne IP44, obud. z tworzywa sztucznego — }
- szt.3 + wtyczki do ztqczwyrdwnania potencjatu — szt.3

Gniazda i ztqcza instalowa¢ w puszkach podtynkowych
kaseta sygnalizacyjna

%

WYKAZ POMIESZCZEN

2/55a 7 POM.TECHNICZNE
9,10 m? | PCV PRADOPRZEWODZACA

2155 | STEROWNIA
16.10 m{ PCV PRADOPRZEWODZACA

2/54 7 PRZYGOTOWANIE PACJENTA

7,3 m? |PCV PRADOPRZEWODZACA

2/53 7 SALA OPERACYJNA NR 4
40.67 m{ PCV PRADOPRZEWODZACA

2/52 7 PRZYGOTOWANIE LEKARZY
6,1 m? |PCV PRADOPRZEWODZACA

2/51 KOMUNIKACJA
148,2 mi pcv

246 | $LUZA CZESCI BRUDNEJ
6,1m? |[pcv

2/51 2/45  CZESC BRUDNA ZESPOLU
11,9m? pcv
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: , ] \\%mwwﬁ%:%a:%ﬁmﬁmﬂwﬁ33: Shwoddw PRZYSTOSOWANIE SALI OPERACYJNEJ ORTOPEDYCZNEJ NR 4 BLOKU
; , TEMAT: OPERACYJNEGO NA SALE HYBRYDOWA W SP MSWiIA
2T-M2.3:14 S P IT-TEBHE o K 10,32 2/98 W £ODZI PRZY UL. POENOCNE 42
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C<<>® _ _@Nwm_._.www PROJEKTANT: NR UPRAWNIEN PODPIS
- 21-112.3:8 inz. Jerzy Jagas 134/75
1. Instalacje gniazd é\xoé\% wykona¢ przewodem YDYzo 3x25. e el L (Yo 3x25). - I E, \f/ WSPOLPRAGA. R UPRAWNIES boDPIS
2. Przewody prowadzi¢: ) ) ) ) . , b W 7 7 mgr inZ. Marcin Piontkowski LOD/2327/PWOE/14
— w korytku kablowym, nad stropem podwieszonym przy ciggach wielokrotnych instalacji, , : Lo — = :
— luzno ‘po konstrukcji stropu w rurce RVKL15, przy ciqgach pojedyniczych “instalacji (nad stropem podwieszonymy), ATE 510 — mgr in2. Mariusz Gieszcz LOD/2315/PWOE/14
— pod tynkiem ponizej stropu podwieszonego (przy $cianach wyfozonych glazurq, instalacje uktada¢ w rurce RVKL15. 2T—IT2.3:11 mgr inz. Lech Teske LOD/2353/PWOE/14
~ instalacje sieci strukturalnej w poziomie uktada¢ pod tynkiem ﬁuoz_wm_ stropu coas_m.%o:m@ov. w rurce RVKL1S. mgr inz. Bartiomie] Fraszek
3. W pomieszczeniach ze stropem szczelnym, nierozbieralnym wszystkie potqczenia instalacji (puszki rozgatezne) p— F—— S
nalezy “wyprowadzi¢™ na korytarz lub innego pomieszczenia ze stropem rozbieralnym, , - :
Biurkowa stac jo interkomowa IP, inz. Wiodzimierz Tadeusiak 28/78
4, Ow_u-.N@# f\wémViOMN z ,3?%,9@05@3\ petna mgr inz.
— puszki odgalezne typu P-5, szczelne IP41, z zaciskami (min. 3-zaciskowe), lowlatura, zasianie ot — —
mocowane do korytek — dla instalacji prowadzonej nad stropem podwieszonym.
W pomieszczeniach z glazurq do wys. stropu nie wolno instalowa¢ w/w puszek. Interkon IP do pomieszczen sterylnych, PROJEKT WYKONAWCZY A
— puszki dla osprzetu p/t typu PK3 o ér. 60mm. 2 przyciski. — —
— puszki odgatezne typu PO-70 z zaciskami (min. 3—zaciskowe) — dla instalacji p/t, PUNKCA: :
3. Osprzet mocowa¢ na wysokosci: 2a
— gniazda wtykowe, na korytarzach (porzqdkowe) — 30cm,
— gniazda wtykowe przy umywalkach — 170cm (min. 60cm od wylewki wody), NAZWA RYSUNKU BRANZA
— gniazda wtykowe przy umywalkach w sanitariatach dla niepetnosprawnych — 100cm (min. 60cm od wylewki wody), PLAN INSTALACJI WEWNETRZNYCH LINII
— gniazda wtykowe (230V i sieci strukturalnej) w pozostatych pomieszczeniach — 30cm, ZASILAJACYCH | SILY. RZUT 2 PIETRA. ELEKTRYCZNA
6. <<mua§._m przejscia przez %83.:&8@_:_0 masq 3_80_3.9 . o . e — —
7. Wszystkie obwody elektryczne zwigzane z systemem PPOZ zasilane sq przewodami ognioodpornymi.
Nalezy je prowadzi¢ po stropie wtasciwym na mocowaniach EI90 lub w korytkach kablowych E90. 351/2017/PW/A/EL/003 STYCZEN 2018 | 1:100

8. W pomieszczeniach istniejqcych nie objetych opracowaniem pozostawi¢ istniejqce instalacie.

9. Lokalizacjg istniejqcych gniazd i osprzetu pozostajgcych w uzyciu pozostawi¢ bez zmian.
Przy montazu ochrony radiologicznej uwzgledni¢ lokalizacje gniazd i osprzetu montowanego na scianach.
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