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1. Przedmiot opracowania
1.1. Podstawe opracowania stanowi:
= Podktad architektoniczno-budowlany;
= Uzgodnienia branzowe;
= Katalogi i materiaty techniczno-informacyjne;
= Aktualne normy i przepisy w tym m. in.:

» Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych., jakim powinny podlegaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690
ze zmianami).

= Rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych., jakim powinny podlegaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690
z pézniejszymi zmianami);

= Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. — w sprawie szczegotowych
wymagan, jakim powinny odpowiada¢é pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu
wykonujgcego dziatalnos¢ leczniczg;

= PN-EN 378-1+A2:2012 Instalacje ziebnicze i pompy ciepta -- Wymagania dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony srodowiska -- Cze$¢ 1. Wymagania podstawowe, definicje,
klasyfikacja i kryteria wyboru;

PN-EN 378-3+A1:2012 Instalacje ziebnicze i pompy ciepta -- Wymagania dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony Srodowiska -- Czes$¢ 3: Usytuowanie instalacji i ochrona
osobista;

» PN-EN 378-4+A1:2012 Instalacje ziebnicze i pompy ciepta -- Wymagania dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony $rodowiska -- Czes$¢ 4: Obstuga, konserwacja, naprawa
i odzysk.

2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz chtodzenia
pomieszczen sali operacyjnej dla zadania inwestycyjnego pn. ,PRZYSTOSOWANIE SALI
OPERACYJNEJ ORTOPEDYCZNEJ NR 4 BLOKU OPERACYJNEGO NA SALE HYBRYDOWA
W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKLADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ MSWIA W £ODZI
PRZY UL. POLNOCNEJ 42"

W zakres projektu wchodza:
= Opracowanie systemu wentylacji pomieszczen;
= Dobor urzadzen i wytyczne ich montazu;
» Wykaz urzgdzenh instalac;ji

3. Stan istniejacy

W chwili obecnej sala operacyjna nr 2/53 wentylowana jest za pomocg ukfadu
wentylacyjnego obstugujgcego réwniez pomieszczenie 2/41. Oba uktady wentylacji wraz z
systemem doprowadzenia powietrza do stropow laminarnych jak i wyciggow, stanowity
identyczne rozwigzanie co umozliwiato rownomierny zatozony doptyw wentylacji do obu sal.
Sale obstugiwane sg przez centrale CNW2, ktéra doprowadza powietrze o odpowiedniej
wilgotnosci.

4. Stan projektowany
Z uwagi na koniecznos¢ przeprowadzenia elementdw mocujgcych angiografu  nalezy
zachowac¢ koniecznos$¢ wymiany stropu laminarnego i modernizacje ukltadu doprowadzenia i
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odprowadzenia powietrza, jak réowniez dodatkowo schiodzenia pomieszczenia technicznego ( nr
pom. 2/55a) i pomieszczenia sterowni (nr pom. 2/55).

5. Rozwigzanie projektowe
Poniewaz zmianie ulegng opory w stropach laminarnych (z uwagi na podziat) projektuje

sie podziat instalacji doprowadzajgcej powietrze z centrali CNW2 na odcinku (od ksztattka nr
N2-28 do N2-76) na dwa kanaty o wymiarach 500/600mm.

Na kanale doprowadzajgcym powietrze do sali operacyjnej (pom nr 2.41) projektuje sie
regulator statego przeptywu CAV. Na kanale wyciggowym w pom. 2/41 w celu utrzymania
statego nadci$nienia na poziomie 15Pa wzgledem pozostatych pomieszczen projektuje sie
regulator zmiennego przeptywu VAV z integrowang autonomiczng automatykg. Dodatkowo w
celu niezaburzenia pracy pozostatych elementéw wentylacji wtgczonych do uktadu
nawiewnego, na odejsciu zastosowano regulatory statego przeptywu CAV zgodnie z rysunkiem.

Na ukfadzie doprowadzajgcym powietrze do nowego stropu laminarnego w pom. 2/53
projektuje sie budowe regulatora statego przeptywu CAV 500/600mm, oraz chtodnicy
bezposredniego odparowania, ktorej zadaniem bedzie schtodzenie nawiewanego powietrza na
poziomie 0,5°C-1,5°C w celu odbioru dodatkowych zyskéw wydzielonych przez elementy
angiografu. Regulator temperatury nawiewanego powietrza do sali 2/53 nalezy zamontowaé
wewnatrz pom. sali operacyjnej. Na ukfadzie wyciggowym w celu utrzymania wymaganego
nadcisnienia projektuje sie regulator zmiennego przeptywu VAV o nadcisnieniu na poziomie
15Pa wzgledem innych pomieszczen wraz z integrowana autonomiczng automatykg. Na
kanatach odchodzgcych od kanatu doprowadzajgcego powietrze do stropu laminarnego w celu
niezaktucenia pracy nalezy zastosowacé regulator statego przeptywu.

Parametry powietrza

dla lata:
tn = 22°C +/-2°C
% =55%
dla zimy:
tn = 22°C +/-2°C
6 =55%

Projektuje sie utrzymanie w pomieszczeniach latem temperatury 22°C,a zimg 22°C

5.1. Zestawienie pomieszczen i iloSci powietrza

Urzadzeni
Nr Nazwa . | Wywie | llosé Uktad Uktad e Urzadzenie
. Kubatur [Nawiew . o o - -
pomieszczen w wymian|realizujac | realizujac | realizujac | realizujace
- a [m3] | [m3/h] ; : . .
ia [m3/h] | 1/h |y nawiew |y wywiew | e nawiew | wywiew
pom
o1 [°2@ 4454 |las00 laooo [z0 V2 W2 CNw2— [cNw2
operacyjna 3
253 38 lioge 4500 |4000 l41.4 |2 W2 ChNw2 - [Chw2
operacyjna 4

351/2017/PW/WIK/CH — OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

PRZYSTOSOWANIE SALI OPERACYJNEJ ORTOPEDYCZNEJ nr 4 BLOKU OPERACYJNEGO NA SALE HYBRYDOWA W SP ZOZ MSWIA w £ODZI|
PRZY ULICY POLNOCNEJ 42




INWESTOR WYKONAWCA OPRACOWANIA

SP ZOZ MSWiA ) ARCHITEKTON SP. Z 0.0.
91-425 +ODZ, UL. POENOCNA 42 91-341+ODZ, UL. BRUKOWA 6/8

6. Instalacja chlodzenia

Na ukfadzie doprowadzajgcym powietrze do nowego stropu laminarnego w pom. 2/53
projektuje sie montaz na kanale 500x400 w pomieszczeniu 2/97 chtodnicy bezposredniego
odparowania, ktérej zadaniem bedzie schiodzenie nawiewanego powietrza na poziomie 0,5°C-
1,5°C w celu odbioru dodatkowych zyskéw wydzielonych przez elementy angiografu. Chtodnica
bedzie wspodlpracowac z agregatem skraplajgcym zlokalizowanym na dachu budynku o

znamionowej mocy  Qen= 5,0 kW

7. Inne wytyczne
7.1. |Izolacje termiczne

Przewody instalacji wentylacji i klimatyzacji prowadzone w przestrzeniach wewnetrznych
nalezy zaizolowac izolacjg o grubosci odpowiadajgcej wartosci wspotczynnika przenikania ciepta
nie wiekszym niz 0,035 W/m-K (np. matami z wetny mineralnej) o grubosci min. 40 mm w
ostonie z folii aluminiowe;.

Kanaly instalacji wentylacji prowadzone na zewnatrz budynku nalezy zaizolowa¢ izolacjg
0 grubosci odpowiadajgcej wartosci wspétczynnika przenikania ciepta nie wiekszym niz 0,035
W/m-K (np. matami z wetny mineralnej o grubosci) min. 80 mm, a cato$¢ nalezy zabezpieczy¢
ptaszczem z blachy stalowej ocynkowane;.

7.2. Kanaty wentylacyjne

Transport powietrza w uktadach wentylacji mechanicznej prowadzone bedzie kanatami
okragtymi oraz prostokgtnymi z blachy stalowej ocynkowanej.

Zawory nawiewne oraz wywiewne majg mozliwosc¢ regulacji ilosci powietrza za pomoca
obrotowego srodkowego dysku przy pomocy ktérych bedzie mozna dokonac regulacji przeptywu
powietrza.

Nawiewniki, wywiewniki sufitowe zaprojektowano ze skrzynka rozprezng oraz z
przepustnicg co umozliwia wyregulowanie instalaciji.

Kratki nawiewne i wywiewne wyposazone w ruchome kratownice oraz przepustnice w
celu regulacji nawiewnego lub wywiewnego powietrza.

Do elementéw podwieszen uktadéw kanatow wentylacji nalezy stosowac uchwyty
ocynkowane z wktadkami gumowymi lub prety gwintowane ocynkowane.

Czyszczenie instalacji bedzie zapewnione poprzez zastosowanie w sieci kanatowej
otworow rewizyjnych oraz poprzez demontaz niektorych elementéw sktadowych instalaciji.

Do mocowania kanatéw nalezy wykorzystywaé elementy konstrukcyjne budynku. Kanaty
podwiesza¢ w odstepach w zaleznosci od wymiaru i sztywnosci kanatu oraz zgodnie z
wytycznymi podanymi przez Producenta.

Przewody powinny byé zamocowane w sposéb elastyczny, zabezpieczajgcy przed
przenoszeniem drgan.

7.3. Ttumienie dzwiekdw
W celu ograniczenia poziomu hatasu od instalacji wentylacji mechanicznej przyjeto
nastepujgce rozwigzania projektowe:
» Mate predkosci przeptywu powietrza w poblizu nawiewnikow i wywiewnikow;
» Centrala wentylacyjna zostanie podtgczone do sieci przewodéw za pomocg potaczen
elastycznych;
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» Kanaty wentylacyjne bedg mocowane przy pomocy podwieszen i podpér z zastosowaniem
podkfadek gumowych;

= Urzgdzenia wentylacyjne bedg mocowane srubami z zastosowaniem podkfadek;

» |nstalacje nawiewng i wywiewng wyposazono w ttumiki.

7.4. Wytyczne wykonania instalacji wentylacji
Transport powietrza w uktadach wentylacji mechanicznej prowadzony bedzie kanatami
okragtymi oraz prostokatnymi z blachy stalowej. Powierzchnia przewodéw powinna by¢ gtadka
bez zataman i wgniecen, materiat powinien by¢ jednorodny, bez wzerow i wad walcowniczych.
Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie powinny mie¢ ubytkow, peknie¢ i tym podobnych wad.
Wymiary przewodow o przekroju prostokgtnym i kotowym powinny odpowiadac
wymaganiom normy PN-B-03434 Wentylacja -- Przewody wentylacyjne -- Podstawowe
wymagania i badania,
Szczelnos¢ przewoddw wentylacyjnych powinna odpowiadaé wymaganiom normy:
= PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynkéw -- Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy
o przekroju prostokgtnym -- Wymagania dotyczgce wytrzymatosci i szczelnosci przewodow

* PN-EN 12237 Wentylacja budynkoéw -- Sie¢ przewodow -- WytrzymatoS¢ i szczelnosc
przewodéw z blachy o przekroju kotowym

= PN-EN 1507 Wentylacja budynkéw -- Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym -- Wymagania dotyczace wytrzymatosci i szczelnosc

= Wykonanie ksztattek prostokatnych oraz kotowych powinno odpowiada¢ wymogom normy

* PN-EN 1506 Wentylacja budynkow -- Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju kotowym -- WymiaryPN-EN 1505 Wentylacja budynkdéw -- Przewody proste i
ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym -- Wymiary
Przewody wentylacyjne powinny by¢é zamontowane do przegréd budynku

w odlegtosci umozliwiajgcej szczelne wykonanie potgczen poprzecznych,

w przypadku potgczen kotnierzowych odlegtos$¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej

100 mm.

Przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykonac

w otworach ktérych wymiar jest wiekszy o 50 do 100 mm od wymiaru przewodu, przy

przejsciach nalezy zapewni¢ montaz w powstatej przerwie materiatu elastycznego.

Przejscia przewodow przez przegrody oddzielenia ppoz. powinny by¢ wykonane w
sposob nie obnizajacy odpornosci ogniowej przegréd. Przejscia instalacji wentylacji i klimatyzacii
przez przegrody wydzielenia ppoz. zabezpieczono klapami p. pozarowymi o odpornosci
ogniowej réwnej odpornosci przegrody.

Izolacje cieplne przewoddéw powinny miec szczelne potgczenia wzdtuzne

i poprzeczne, a w przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto zachowana, na
catej powierzchni izolacji odpowiednia odpornos¢ na przenikanie wilgoci.

Izolacje cieplne nie wyposazone przez producenta w warstwe zabezpieczajgcg przed
uszkodzeniami mechanicznymi nalezy dodatkowo wyposazy¢ w takowg izolacje.

Materiat podpor i podwieszen powinien charakteryzowa¢ sie odpowiednig odpornoscig na
korozje w miejscu zamontowania. Metoda podparcie i zamontowania powinna by¢ odpowiednia
do materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.

Odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona

z uwzglednieniem ich wytrzymatosci i wytrzymatosci przewodoéw tak by ugiecie nie powodowato
utraty szczelnosci.
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W przypadku gdy jest wymagane aby urzadzenie mogto by¢ wymienione lub zdemontowane
z sieci przewodow, nalezy mu zapewni¢ osobne mocowania do przegréd budowlanych.

7.5. Wymagania dla podpor i zawiesi

Projektowane przewody i urzgdzenia mocowaé do stropu przy uzyciu typowych
elementow ztozonych z ksztattownikdw, pretow gwintowanych oraz kotkdw rozporowych. Montaz
i mocowanie urzgdzen nalezy wykonaé¢ zgodnie z DTR urzadzen. Pod podwiesia urzgdzen
podwieszanych lub pod konstrukcje posadowionych urzgdzeh nalezy stosowaé podkiadki
gumowe antywibracyjne, chronigce przed przenoszeniem drgan i hatasu na elementy do ktérych
urzagdzenia sg zamocowane. Materiat podpor i podwieszeh przewodoéw instalacji wentylacyjnej
powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odpornos¢ na korozje. Metoda podparcia lub
podwieszenia przewodow powinna by¢ odpowiednia do materiatu konstrukcji budowlanej w
miejscu zamocowania. Odlegtos¢ miedzy podporami (podwieszeniami) powinna by¢ ustalona z
uwzglednieniem ich wytrzymatosci i wytrzymatosci przewoddw tak aby ugiecie przewodow nie
wpltywato na ich szczelnosé, wtasciwosci i nienaruszalnosc konstrukcji.

Przewody okragte mocowac na opaski z przektadkami gumowymi. Kanaty prostokagtne
uktadac na podporach lub podwiesza¢ na typowych elementach mocujgcych z amortyzacjg. W
przejsciach przez przegrody budowlane nalezy rowniez stosowac fartuchy ochronne gumowe.

7.6. Otwory rewizyjne i mozliwo$¢ czyszczenia instalacji

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otworéw
rewizyjnych w przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalaciji.

Otwory rewizyjne powinny umozliwia¢ oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewodow, a
takze urzgdzeh i elementoéw instalacji, jezeli konstrukcja tych urzadzen i elementéw nie
umozliwia ich oczyszczenia.

Wykonanie otworéw rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymatosci oraz szczelnosci
przewoddéw wentylacyjnych.

Elementy usztywniajgce i mocujgce powinny byC tak umieszczone, aby nie
przeszkadzaty w wykonaniu czyszczenia instalaciji.

Elementy usztywniajgce wewnatrz przewoddw powinny mie¢ ksztatt nie utrudniajgcy
czyszczenia, nie dopuszcza sie stosowania w tym celu tasm perforowanych lub temu
podobnych.

Nie dopuszcza sie do stosowania wewnagtrz przewodow ostro zakonczonych srub lub
innych elementéw stanowigcych zagrozenia dla zdrowia Ilub uszkodzenia urzgdzen
czyszczacych. Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych.

W przypadku wykonania otwordw rewizyjnych na kohcu przewodu ich wymiar powinien
by¢ réwny wymiarowi przewodu.

Nalezy zapewni¢ dostep do otwordw rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad
stropem podwieszanym.

Jezeli projekt nie przewiduje inaczej pomiedzy otworami rewizyjnymi nie powinny byc¢
zamontowane wiecej niz dwa kolana o kacie wiekszym niz 450, a w przewodach poziomych
odlegtos¢ nie powinna by¢ wieksza niz 10 m.

7.7. Wykonanie i montaz nawiewnikow / wywiewnikow
Elementy ruchome nawiewnikéw i wywiewnikéw powinny byé osadzone bez luzéw ale z
mozliwoscig ich przestawienia, potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposob trwaty.
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Nawiewnikéw nie powinno sie umieszcza¢ w poblizu przeszkdd takich jak elementy
konstrukcyjne budynku lub podwieszone lampy, moggcych zaktécic ksztatt i zasieg — strugi
powietrza nawiewanego.

Przewdd tgczacy sie¢ przewoddw z nawiewnikami lub wywiewnikami powinien byé
prowadzony jak najkrotszg trasg bez ostrych zataman i zmian kierunku.

Sposdb zamontowania nawiewnikow i wywiewnikédw powinien zapewni¢ dogodng obstuge i
konserwacje.

Nawiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas prowadzenia ,brudnych” prac
zwigzanych z montazem instalacji.

Nawiewniki oraz wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w
pozycjach catkowicie otwartych.

7.8. Uwagi koncowe

* Montaz i rozruch urzadzen nalezy wykonacC zgodnie z instrukcjg producenta wg DTR
urzadzen. Ponadto wszystkie prace muszg by¢é prowadzone i zakoniczone przy zachowaniu
nalezytej starannosci oraz zgodnie ze sztukg budowlang;

= Wszystkie materiaty zastosowane do montazu instalacji muszg posiada¢ niezbedne atesty,
dopuszczajgce ich stosowanie na terenie Polski.

» Centrale wentylacyjne nalezy wyposazy¢ w kompletne uktady automatycznej regulaciji;

» Wigczanie uktadow automatyki dla poszczegdlinych central odbywac sie bedzie przy pomocy
przetgcznikdw gtéwnych umieszczonych w nasciennych szafach zasilajgco-sterujgcych,
przyporzgdkowanych do danej centrali. Lokalizacja szaf zgodnie z projektem czesci
elektrycznej;

» Lokalizacja czujnikow temperatury i wilgotnosci, sterownikow z central wentylacyjnych wg
projektu czesci elektrycznej i projektu automatyki;

» Automatyke urzgdzeh instalacji freonowej nalezy zmontowaé i podigczyé zgodnie z
wytycznymi podanymi w DTR urzgdzeh wydang przez Producenta;

» Rozmieszczenie anemostatow sufitowych, zawordéw oraz kratek wentylacyjnych nalezy
dostosowac¢ do rastrow sufitow podwieszanych oraz zabudowy g-k.

» PrzejScia instalacji wentylacji i klimatyzacji przez przegrody wydzielenia ppoz. nalezy
zabezpieczy¢ klapami p. pozarowymi o odpornosci ogniowej rownej odpornosci przegrody

8. Wytyczne dla innych branz
8.1. Branza budowlana
Do zakresu prac budowlanych zwigzanych z instalacjg wentylacji nalezy m.in.:
= Wykonanie przeku¢ przez przegrody budowlane pod przejscia instalacji;
» Wykonanie w stropie podwieszanym otwordw rewizyjnych umozliwiajgcych dostep serwisowy
urzgdzen i armatury (przepustnice, klapy ppoz.).

8.2. Branza elektryczna

Do zakresu prac elektrycznych zwigzanych z instalacjg wentylacji i klimatyzacji nalezy
wykonanie m.in. nastepujgcego zakresu prac:
» Zasilenie w energie elektryczng urzgdzen wentylacyjnych;
= Zasilenie w energie elektryczng aparatury kontrolno — pomiarowej oraz zabezpieczajgcej;
» Lokalizacja czujnikbw temperatury oraz lokalizacja sterownikbw wg projektu czesci

elektrycznej;

= Wykonanie instalacji sygnalizacji awarii uktadéw wentylacji.
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9. Opis projektowanej instalacji klimatyzaciji

Dla pomieszczenia 2.55a (Pomieszczenie techniczne) zaprojektowano dwa systemy
instalacji freonowej typu SPLIT pracujgce naprzemiennie. Agregaty chtodnicze zlokalizowane
beda na dachu istniejgcego budynku.

9.1. Opis rozwigzania instalacji chtodzenia dla instalacji freonu typu SPLIT
(pom. 2.55a Pomieszczenie techniczne)

Instalacje freonowg zasilajgcg jednostki wewnetrzne w pomieszczeniu 2.55a
zaprojektowano na podstawie analizy zapotrzebowania na moc chiodniczg zgodnie z tabelg 1.
Zapotrzebowanie na chtéd obliczono na podstawie zyskow ciepta przez przegrody oraz na
podstawie ilosci os6b oraz wyposazenia i urzgdzen w danym pomieszczeniu. Dla pomieszczenia
bedacego przedmiotem opracowania zaprojektowano dwa systemy typu SPLIT pracujgce
naprzemiennie. Dwie jednostki wewnetrzne 5kW projektuje sie na scienne, poziom ci$nienia
akustycznego 33/38/40/42 dB(A), natomiast agregaty chtodnicze zasilajgce przedmiotowa
instalacje nalezy zamontowaé¢ na dachu budynku. System chiodniczy bedzie recyrkulowat
powietrze znajdujgce sie w pomieszczeniu na poziomie 24°C. Dobrano dwa agregaty
chtodnicze o wydajnosci chiodniczej 5,0 kW oraz wymiarach szer 792 x gt. 300 x wys. 600.
Nawiew powietrza realizowany bedzie za pomocg jednostek wewnetrznych. Sterowanie
uktadem chtodniczym odbywa¢ sie bedzie za pomocg opcjonalnych przewodowych
sterownikow. Z jednostek nasciennych projektuje sie odprowadzenie skroplin do istniejgcej
kanalizacji sanitarnej. Instalacje nalezy wykonaC z rur PP o potgczeniach zgrzewanych
doczotowo. Rury nalezy prowadzi¢ w przestrzeni sufitow podwieszanych i w sciankach gk.
Podtgczenie poziomych przewoddw odprowadzajgcych skropliny z pionami nalezy wykonac za
pomocg syfonéw zabezpieczajgcych przed wydostawaniem sie nieprzyjemnych zapachow.
Klimatyzatory nalezy wyposazy¢ w pompki skroplin.

Tabela 1. Bilans zapotrzebowania na moc chtodniczg dla instalacji chtodzenia dla pom. 2.55a -
Pomieszczenie techniczne

Nr Bilans
Nazwa .
pom. cieplny
W
2.55a Pomieszczenie techniczne 5000

9.2. Opis rozwigzania instalacji chtodzenia dla instalacji freonu typu SPLIT
(pom. Nr 2/55 Sterownia)

Instalacje freonowg zasilajgcg jednostki wewnetrzne w pomieszczeniu nr 2.55
zaprojektowano na podstawie analizy zapotrzebowania na moc chiodniczg zgodnie z tabelg 2.
Zapotrzebowanie na chtéd obliczono na podstawie zyskow ciepta przez przegrody oraz na
podstawie ilosci 0s6b oraz wyposazenia i urzgdzen w danym pomieszczeniu. Dla pomieszczenia
bedgcego przedmiotem opracowania zaprojektowano dwa systemy typu SPLIT pracujgce
naprzemiennie. Dwie jednostki wewnetrzne 5kW projektuje sie na scienne, poziom ci$nienia
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akustycznego 33/38/40/42 dB(A), natomiast agregaty chtodnicze zasilajgce przedmiotowa
instalacje nalezy zamontowa¢ na dachu budynku. System chiodniczy bedzie recyrkulowat
powietrze znajdujgce sie w pomieszczeniu na poziomie 24°C. Dobrano dwa agregaty
chtodnicze o wydajnosci chiodniczej 5,0 kW oraz wymiarach szer 792 x gt. 300 x wys. 600.
Nawiew powietrza realizowany bedzie za pomocg jednostek wewnetrznych. Sterowanie
uktadem chtodniczym odbywa¢ sie bedzie za pomocg opcjonalnych przewodowych
sterownikow. Z jednostek nasciennych projektuje sie odprowadzenie skroplin do istniejgcej
kanalizacji sanitarnej. Instalacje nalezy wykonaC z rur PP o potgczeniach zgrzewanych
doczotowo. Rury nalezy prowadzi¢ w przestrzeni sufitow podwieszanych i w sciankach gk.
Podtgczenie poziomych przewoddw odprowadzajgcych skropliny z pionami nalezy wykonac za
pomocg syfondw zabezpieczajgcych przed wydostawaniem sie nieprzyjemnych zapachow.
Klimatyzatory nalezy wyposazy¢ w pompki skroplin.

Tabela 2. Bilans zapotrzebowania na moc chtodniczg dla instalacji chtodzenia dla pom. nr 2.55
- Sterownia

Nr Bilans
Nazwa .
pom. cieplny
W
2.55 Sterownia 5000

10. Parametry techniczne urzadzen

Jednostka |Jednostka wewnetrzna: nascienna
wewnetrzna |[Nominalna wydajnos¢ chtodnicza: 5,0 kW

nascienna |Nominalna wydajnos¢ grzewcza : 5,6 kW

typu Split o |Zasilanie (liczba faz/czestotliwosé/napiecie): 1~/50 Hz/230 V

mocy Wymiary (wys x szer x gteb): nie wieksze niz 333x1150x245

chlodniczej |Waga: nie wieksza niz 17 kg
Qcht=5,0kW |lloSc biegdéw wentylatora: nie mniej niz 4

Przeptyw powietrza na najwyzszym biegu wentylatora: nie mniejszy niz 900
m3/h

Przeptyw powietrza na najnizszym biegu wentylatora: nie mniejszy niz 600
m3/h

Poziom cisnienia akustycznego w trybie chtodzenia na najwyzszym biegu:
nie wigkszy niz 42 dB(A)

Poziom cisnienia akustycznego w trybie chtodzenia na najnizszym biegu: nie
wiekszy niz 33 dB(A)

Deklaracja zgodnosci CE: TAK

Jednostka |Jednostka zewnetrzna: z poziomym wyrzutem powietrza
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zewnetrzna |Nominalna wydajnosc¢ chtodnicza: 5,0 kW
typu Split o |[Nominalna wydajnos¢ grzewcza: 5,6 kW
mocy Zasilanie (liczba faz/czestotliwosc¢/napiecie): 1~/50 Hz/230 V
chtodniczej |Wymiary (wys x szer x gteb): nie wieksze niz 600x792x300
Qchi=5,0kW |Waga: nie wigksza niz 41 kg
Poziom cisnienia akustycznego w trybie chtodzenia: nie wiekszy niz 44 dB(A)
Poziom cisnienia akustycznego w trybie chtodzenia (w trybie nocnym): nie
wiekszy niz 42 dB(A)
Dtugo$¢ maksymalna instalacji freonowej: nie mniejsza niz 50m
Maksymalna réznica poziomow (AZ powyzej / AZ ponizej): nie mniejsza niz
30m / 20m
Zakres pracy w trybie chtodzenia od -5*C (OPT -15*C) do +46*C
Zakres pracy w trybie grzania od -20*C do +15*C
Czynnik chtodniczy R410A
Deklaracja zgodnosci CE — TAK
Technologia Hot Gas Bypass — TAK

W konfiguracji z jednostkg zewnetrzng

Moc znamionowa pobierana w trybie chtodzenia: 1,21 kW
Moc znamionowa pobierana w trybie grzania: 1,17 kW
EER = nie mniejszy niz 2,92

COP = nie mniejszy niz 3,21

Gwarancja wydajnosci produktéw zapewniona przez
niezalezne laboratorium badawcze EUROVENT:TAK

Proces produkcji urzgdzen spetnia
miedzynarodowe standardy w zakresie ochrony srodowiska ISO 14001 :TAK

Jednostka |Jednostka wewnetrzna: kanatowa
wewnetrzna |Nominalna wydajnos¢ chtodnicza 5,0 kW
kanatowa o |Nominalna wydajnos¢ grzewcza 5,6 kW
mocy Zasilanie (liczba faz/czestotliwosc¢/napiecie): 1~/50 Hz/230 V
chtodniczej |Wymiary (wys x szer x gteb): nie wieksze niz 275x1084x600
Qcht=5,0kW |Waga: nie wieksza niz 35 kg
llosc biegdw wentylatora: nie mniej niz 3
Przeptyw powietrza na najwyzszym biegu wentylatora: nie mniejszy niz 960
m3/h
Przeptyw powietrza na najnizszym biegu wentylatora: nie mniejszy niz 600
m3/h
Maksymalne cisnienie statyczne: nie mniejsze niz 120Pa
Poziom cisnienia akustycznego w trybie chtodzenia na najwyzszym biegu:
nie wiekszy niz 29 dB(A)
Poziom cisnienia akustycznego w trybie chtodzenia na najnizszym biegu: nie
wiekszy niz 27 dB(A)
Wbudowana pompka skroplin: wysoko$¢ podnoszenia nie mniejsza niz
850mm
Filtr powietrza dostarczany w komplecie: TAK
Deklaracja zgodnosci CE: TAK

Gwarancja wydajnosci produktéw zapewniona przez
niezalezne laboratorium badawcze EUROVENT:TAK
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Jednostka |Jednostka zewnetrzna: z poziomym wyrzutem powietrza
zewnetrzna z [Nominalna wydajno$¢ chtodnicza: 5,0 kW

poziomym |Nominalna wydajno$¢ grzewcza: 5,6 kW

wyrzutem |Zasilanie (liczba faz/czestotliwo$é/napiecie): 1~/50 Hz/230 V

powietrza o |Wymiary (wys x szer x gteb): nie wieksze niz 600x792x300

mocy Waga: nie wieksza niz 43 kg

chtodniczej |Poziom cisnienia akustycznego w trybie chtodzenia: nie wiekszy niz 44 dB(A)
Qcht=5,0kW |Poziom cisnienia akustycznego w trybie chtodzenia (w trybie nocnym): nie
wiekszy niz 42 dB(A)
Dlugos¢ maksymalna instalacji freonowej: nie mniejsza niz 50m
Maksymalna réznica poziomoéw (AZ powyzej / AZ ponizej): nie mniejsza niz
30m /20m
Zakres pracy w trybie chtodzenia od -5*C (OPT -15*C) do +46*C
Zakres pracy w trybie grzania od -20*C do +15*C
Czynnik chtodniczy R410A
Deklaracja zgodnosci CE — TAK

W konfiguracji z jednostkg zewnetrzna:

Moc znamionowa pobierana w trybie chtodzenia: 1,23 kW
Moc znamionowa pobierana w trybie grzania: 1,19 kW
EER = nie mniejszy niz 3,54

COP = nie mniejszy niz 3,73

SEER = nie mniejszy niz 5,60

SCOP = nie mniejszy niz 4,01

Gwarancja wydajnosci produktéw zapewniona przez
niezalezne laboratorium badawcze EUROVENT:TAK

Proces produkcji urzgdzenh spetnia
miedzynarodowe standardy w zakresie ochrony srodowiska ISO 14001 :TAK

11. Rurociagi freonowe

Rurociggi nalezy wykonaé¢ zgodnie z wytycznymi producenta systemu chtodniczego.
Instalacja bedzie wykonana z rur miedzianych. Urzadzenia i armature regulacyjng nalezy
zamontowac zgodnie z wytycznymi producenta oraz DTR dostarczong wraz z urzgdzeniami.

Przejscia przez $ciany oddzielenia ppoz. i stropy wykona¢ w tulejach ochronnych
spetniajgcych wymagania ognioodpornosci jak strop i Sciany. Projektuje sie zastosowanie
systemowych zabezpieczen ognioochronnych. Przy przekraczaniu elementéw konstrukcyjnych
stosowaé odsadzki.

Tabela 3. Rozstawy podpdr i mocowan przewoddw miedzianych

$rednica nominalna rury Najwieksze odlegtosci miedzy podporami

pionowe poziome
15 2,0 1,5
20 2,0 1,5
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25 2,9 2,2

Przewody mocowaé nalezy do elementéw konstrukcyjnych obiektu przy wykorzystaniu
mocowan systemowych. Mocowanie przewodow nalezy tak zrealizowaC aby zapewniona byta
samokompensacja wydtuzen przewodéw. Rozstaw pomiedzy podporami podano w tabeli 3.

12.1zolacje termiczne

Przewody instalacji chtodzenia prowadzone w przestrzeniach wewnetrznych nalezy
zaizolowacé izolacjg wykonang z otuliny kauczukowej zimoodpornej o grubosci odpowiadajgce;j
wartosci wspotczynnika przenikania ciepta nie wiekszym niz 0,035 W/m-K. Przewody
prowadzone na zewnatrz budynku nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przed wptywem czynnikow
zewnetrznych (np. ostong z blachy ocynkowanej lub inne réwnowazne).
Nalezy stosowa¢ izolacje zgodnie z zalecanymi grubosci podanymi w tabeli 4.

Tabela 4. Zalecane grubosci izolacji

Minimalna grubos¢ izolacji
DN rury [mm]
do 22 min 20mm
22-35 min 30mm
35-100 Réwna srednicy rurociggu
powyzej 100mm 100mm

Uwaga! W przypadku instalacji prowadzonej wewnatrz budynku grubos¢ warstwy izolacyjnej
nalezy zmniejszy¢ dwukrotnie.

Uwaga! W przypadku zastosowania izolacji o mniejszym wspotczynniku przewodzenia nalezy
zaizolowac¢ izolacje wykonang z otuliny kauczukowej zimoodpornej o grubosci odpowiadajgcej
wartosci wspotczynnika przenikania ciepta nie wiekszym niz 0,035 W/m-K. Potgczenia izolacji
wykonac¢ w sposob nierozigczny.

Armatura
Armatura zgodnie z wytycznymi producenta instalacji chtodniczej.

Mocowania

Przewody mocowac nalezy do elementéw konstrukcyjnych obiektu przy wykorzystaniu mocowan
systemowych. Mocowanie przewodow nalezy tak zrealizowa¢ aby zapewniona byta
samokompensacja wydtuzen przewoddéw. Rozstaw pomiedzy podporami podano w tabeli 3.

Wykonanie przejs¢ ogniotrwatych

Wszystkie przejscia przewodow przez strefy ppoz. nalezy zabezpieczyé ogniowo na
wytrzymatosc¢ takg jak przegroda. W projekcie przewidziano wykorzystanie gotowych przejs¢
ogniowych wykonanych systemowo spetniajgcych odpowiednie normy i przepisy ochrony
ognioodpornej. Przejscia przez stropy wykona¢ metodg przewiertu. Schemat przejsé ogniowych
dla stropéw i $cian p.poz. przedstawiono na rys. 1, 2.
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Rys1. Schemat przejscia p.poz. przez $ciane rury niepalnej.
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Rys 2. Schemat przejscia p. poz. przez strop.
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Wytyczne branzowe
Automatyka

Instalacja chtodzenia dla pomieszczen 1.05, 1.06, 1.07, 1.08, 1.09

bezprzewodowego.

niskiego parteru
bedzie sterowana za pomocg pomieszczeniowego czujnika temperaturowego oraz pilota
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Instalacja chtodzenia

Instalacja chtodzenia stanowi w cato$ci oddzielng instalacje, nie nalezy jej tgczyc
Z jakakolwiek inng instalacjg. Instalacje chtodzenia nalezy zaadaptowa¢ do warunkéw
rzeczywistych budynku idostosowaé do rzeczywistych otworow wykonanych w belkach
podstropowych.

Uwagi koncowe

Wykonanie i odbior instalaciji.

Instalacje wykonac¢ przestrzegajgc “Warunkow technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, ,Roboty instalacyjne sanitarne”, Zeszyt 4 "Montaz i rozruch urzadzen wykonaé
zgodnie z instrukcjg producenta wg DTR urzadzen.

Stosowane materiaty i urzadzenia.

- wszystkie materiaty zastosowane podczas budowy instalacji posiadajg niezbedne atesty,
dopuszczajgce je do stosowania na terenie Polski,

— urzadzenia i armature podigczy¢ zgodnie z DTR tych urzadzen dostarczonymi przez
producentow,

- sposoOb uktadania i mocowania przewoddéw wykonac zgodnie z wytycznymi producenta rur,

- typy poszczegodlnych urzadzen i armatury okreslono w uzgodnieniu z Inwestorem.
Uzytkowanie instalaciji.

- Biezgcg obstuge urzgdzen powinni prowadzi¢ przeszkoleni i kompetentni pracownicy
wskazani przez Uzytkownika instalaciji.

Uwaga:

Wystepujace w projekcie nazwy handlowe i producentéow wyrobéw (urzadzen)
nalezy traktowa¢ jako przykiadowe. Zamawiajgcy i wykonawca ma prawo zastosowania
innych rownowaznych urzadzen i wyrobéw o nie gorszych parametrach technicznych i
uzytkowych (posiadajagce wymagane dopuszczenia i certyfikaty).

Projektant:
dr inz. Jacek Wisniewski
upr. bud. 167/86/WL
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