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OPIS TECHNICZNY®
1. Dane ogdlne.
a) Adres i nazwa obiektu:

Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i
Administracji w todzi, 91-425 £.6dz, ul. Pétnocna 42

b) Inwestor:

Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i
Administracji w todzi, 91-425 t.6dz, ul. Pétnocna 42

c) Temat opracowania:

Dokumentacja projektowa dotyczagca PRZYSTOSOWANIA SALI ORTOPEDYCZNEJ
NR 4 BLOKU OPERACYJNEGO NA SALE HYBRYDOWA W SP ZOZ MSWiA w todzi
przy ulicy Pétnocnej 42

d) Projektant:

»Architekton” Sp. z 0.0. ul. Brukowa 6/8, 91-341 L6dz
e) Data opracowania:

Styczen 2018r.
f) Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt wielobranzowy PRZYSTOSOWANIA SALI
ORTOPEDYCZNEJ NR 4 BLOKU OPERACYJNEGO NA SALE HYBRYDOWA
Zlokalizowang w budynku A obiektu szpitalnego ZOZ MSWIA w todzi na ul. Péinocnej 42
zgodnie z przepisami i wymaganiami dla aparatu rentgenowskiego

g) Zakres opracowania:
Zakresem opracowania objety jest fragment budynku A , miedzy osiami B-D, 3-5
h) Podstawa opracowania:

- umowa z Inwestorem nr 351/2017 z dnia

- inwentaryzacja budowlana stanu istniejgcego
- uzgodnienia z Inwestorem

- wizja lokalna

- dokumentacja archiwalna

- przepisy, normy budowlane, m.in.:

= Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. nr 89, poz. 414 — tekst jednolity
Dz.U. 2006 nr 156 poz. 1118 - wraz z pdzniejszymi zmianami)

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie- Dz.U.Nr 75/2002 z
dnia 15.06.2002 z pdzniejszymi zmianami

= Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28.08.2003 w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalne;
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2. Opis stan

w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U.Nr. 169z dnia
29.09.2003, poz.1650

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.03.2003 w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw
Dz.U. Nr 121 z dnia 11.07.2003, poz.1138

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych Dz.U. Nr 121
z dnia 11.07.2003, poz. 1139

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 26 czerwca 2012r. w
sprawie wymagan, jakim powinny odpowiadaé pomieszczenia i urzgdzenia pomiotu
wykonujgcego dziatalno$é leczniczg (Dz. U. Nr 213 poz. 1568),

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegotowych
warunkow bezpiecznej pracy z urzgdzeniami radiologicznymi (Dz.U. Nr 180, poz. 1325)

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie sposobu
sprawowania nadzoru i przeprowadzania kontroli w zakresie przestrzegania warunkéw
ochrony radiologicznej w jednostkach organizacyjnych stosujgcych aparaty
rentgenowskie do celow diagnostyki medycznej, radiologii zabiegowej, radioterapii
powierzchniowej i radioterapii schorzen nienowotworowych. (Dz.U. z 2007 r. nr 1, poz.
11).

u istniejacego.

2.1 Zagospodarowanie terenu.

Gtéwne

wejscie do budynku od ul. Pétnocnej do przychodni, od ul. Dwernickiego do szpitala.

Pozostate wejscia zlokalizowane od wewnetrznego dziedzinca jako stuzbowe. Wjazd dla

karetek

pogotowia ze szlabanem od ulicy Péinocnej przy zachodniej granicy terenu objetego

opracowaniem. Wjazd gospodarczy od ulicy Zrodtowe;.

Przystosowanie istniejgcej Sali ortopedycznej do potrzeb Sali hybrydowej nie wptywa na zmiane
istniejgcego zagospodarowania terenu

Na terenie dzialki znajdujg sie istniejgce sieci zewnetrzne wod-kan:

Sie¢ wodociggowa

Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Sie¢ kanalizacji deszczowej
Sie¢ kanalizacji ogélnosptawnej

Istniejg instalacje elektryczne
Oswietlenie terenu

Sieci nn
Sieci $n

Sieci teletechniczne

Instalacje gazow medycznych

2.2 Budynek A - lokalizacja inwestycji

Budynek A — zlokalizowany wzdtuz ulicy Dwernickiego jest obiektem pieciokondygnacyjnym,
podpiwniczonym, zrealizowanym w technologii tradycyjnej i uprzemystowionej jako trzytraktowy,
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o podtuznym ukfadzie konstrukcji. Konstrukcja szkieletowa, w czesci prefabrykowana, sciany
ostonowe w ramach zelbetowych.

Ptyty Scienne zelbetowe, prefabrykowane z pustkg wentylacyjng. Stropodach wentylowany,
przekrycie z ptyt dachowych korytkowych na $cianach azurowych z cegty dziurawki.
Przedmiotowa sala operacyjna podlegajgca przystosowaniu zlokalizowana jest na 2 pietrze
miedzy osiami B-D, 3-5.

W budynku ,,A” obecnie znajdujg sie:

= na poziomie piwnicy ( -1) — wentylatornia, pom. techniczne

= na poziomie niskiego parteru (0) — Izba Przyjeé, Centralna Sterylizatornia,

pomieszczenia komisji lekarskich, pomieszczenia techniczne i magazynowe,

= na poziomie wysokiego parteru (+0) — rejestracja pacjentéw, przychodnia, kancelaria,

pomieszczenia administracyjne,

= nal pietrze — Przychodnia z gabinetami lekarskimi, pomieszczenia Radiologii,

Fizykoterapia

= na ll pietrze — Blok Operacyjny, ktérego sala ortopedyczna nr 4 jest przedmiotem

opracowania,

= Oddziat Intensywnej terapii (OIT), Oddziat Urologii

= na lll pietrze - Oddziat Chirurgii, Oddziat Otolaryngologii, Oddziat Rehabilitacji,

Laboratorium

= kond. techniczna — maszynownie, pom. techniczne, przejscie z klatki AB na IV pietra
budynku B,

2.3 Instalacje.
Budynek wyposazony jest w instalacje:

- cieptej i zimnej wody,
- kanalizacji,
- centralnego ogrzewania,
- elektryczna,
- odgromowsa,
- wentylacji grawitacyjnej,
- miejscowg instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,
- instalacje gazéw medycznych: tlenu, prézni, sprezonego powietrza
- sie¢ strukturalng,
- system telewizji szpitalne;j,
W przedmiotowej Sali Operacyjnej przeprojektowania wymagajg instalacje:
o Wentylacji i klimatyzacji
e Instalacji chtodu
e Instalacji elektrycznych i teletechnicznych
e Instalacji wod-kan (odprowadzenie skroplin)

3. Projektowane rozwigzania funkcjonalne i technologiczne.
3.1 Opis przyjetych rozwigzan.

Przystosowanie istniejgcej Sali ortopedycznej nr 4 na sale hybrydowa wynika z rosngcych
potrzeb leczenia pacjentdw nowymi rozwijajgcymi sie technikami . Wyposazenie Sali w
angiograf powoduje, ze badanie jest tanie, powtarzalne i nieobcigzajgce dla chorego, ponadto
moze ono by¢ przeprowadzane w czasie trwania operac;ji.
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Inwestor posiada aparat do angiografii firmy Philips Azurion 7C12

W zwigzku z powyzszym zakres prac dotyczacy przystosowania Sali ortopedycznej nr 4 na
sale hybrydowg obejmuje swoim zasiegiem:

Na Il pietrze budynku A:

- Blok Operacyjny - fragment budynku miedzy osiami A-C,3-5

Numer Nazwa pomieszczenia Powierzchnia (m?)
pomieszczenia
Objeta zmianami
2/45 Czes¢ brudna zespotu 11,90 m2
2/46 Sluza czes$ci brudnej 6,10m?
2/51 Komunikacja 19,50m?
2/52 Przygotowanie lekarzy 6,10m?
2/53 Sala operacyjna nr 4 40,67m?
2/54 Przygotowanie pacjenta 7,30m?
2/55 Magazyn Sali ortopedycznej 25,50m?

- Oddziat Intensywnej Terapii (OIT) fragment budynku miedzy osiami C-D,3-5

Numer Nazwa pomieszczenia Powierzchnia (m?)
pomieszczenia
Objeta zmianami
2/89 tazienka pacjenta 9,00m?
2/94 Sala intensywnej terapii 13,20m?
(fragment)
2/95 Magazyn sprzetu 5,50m?
2/96 Magazyn podreczny 4,40m?
2/97 Dyzurka pielegniarek 14,10m?
2/98 Zaplecze dyzurki pielegniarek 7,10m?

Na Il pietrze budynku A :
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objeto remontem pomieszczenia Oddziatu t6zZkowego miedzy osiami B-D,3-5
Numer Nazwa pomieszczenia Powierzchnia (m?)

pomieszczenia
objeta zmianami

Komunikacja (fragment) 12,60m?
Pokdj socjalny 13,20m?
Kuchenka oddziatowa 6,30m?

Na 2 pietrze w wyniku przystosowania Sali ortopedycznej na sale hybrydowg wprowadzono
zmiany funkcjonalne istniejgcych pomieszczen.

1.Magazyn przy Sali ortopedycznej,: z pomieszczenia wydzielono:

- sterownie oraz pomieszczenie techniczne dla szaf angiografu

2.Przygotowanie pacjenta : wykonano otwor drzwiowy do pomieszczenia

projektowanej sterowni

3.Sala OP nr 4: obrys Sali pozostaje bez zmian .

- nalezy wykonac powiekszenie otworu miedzy salg operacyjng a projektowang sterownig dla
wstawienia okna wglagdowego i drzwi tgczgcych pomieszczenia

- nalezy wymieni¢ wszystkie drzwi na drzwi z wktadkg otowiana o rwnowazniku otowiu
wskazanego w projekcie architektury i ochrony radiologicznej

- nalezy zabezpieczy¢ istniejgce $ciany do parametréw ochrony radiologicznej wskazanej w
projekcie ochrony radiologicznej

Na 3 pietrze uktad pomieszczeh pozostaje bez zmian, wskazane w projekcie powierzchnie
podlegajg modernizacji po wykonaniu konstrukcji wsporczej dla zamocowania szyn angiografu i
kolumn anestezjologicznej i chirurgiczne;.

4. Dane liczbowe kondygnacji objetych opracowaniem.

Budynek A
Powierzchnia catkowita Wysokos¢ brutto
(m?) (cm?)
Niski parter - -
Il Pietro 173,00 383,0
Il Pietro 266,00 354,0

5. Zestawienie pomieszczen budynku A

Pomieszczenia objete opracowaniem.
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Poziom 2 Pietra (cze$¢ powierzchni)

(2) BLOK OPERACYJNY
Nr | Nazwa pomieszczenia | pow. [m?]
2/45 Qzeéé brudna zespotu 11,9
2/46 | Sluza czesci brudnej 6,1
2/51 | Komunikacja 19,50
2/52 | Przygotowanie lekarzy 6,1
2/53 | Sala operacyjna nr 4 40,67
2/54 | Przygotowanie pacjenta 7,3
2/55 | Magazyn ortopedii 25,50
SUMA: 117,07
Poziom 2 Pietra (cze$¢ powierzchni))
(2) ODDZIAL INTENSYWNEJ TERAPII
Nr | Nazwa pomieszczenia | pow. [m?]
2/89 tazienka pacjenta 9,0
2/94 Sala intensywnej terapii (cze$¢ powierzchni) 15,00
2/95 Magazyn sprzetu 55
2/96 Magazyn podreczny 4.4
2/97 Dyzurka pielegniarek 141
2/98 Zaplecze dyzurki pielegniarek 7,1
SUMA: 55,1
Poziom 3 Pietra (cze$¢ powierzchni)
(3) ODDZIAL LOZKOWY
Nr [ Nazwa pomieszczenia | pow. [m?]
Komunikacja 12,60
Pokdj socjalny 13,20
Kuchenka oddziatowa 6,30
SUMA: 265,7

6. Zakres robo6t budowlanych.

Zakres robét budowlanych typowych dla robé6t remontowych oraz przebudowy istniejgcych

budynkow.

Na 2 pietrze :
Sala OP ortopedyczna

e Wykonanie $cian Sali operacyjnej z dostosowaniem do wymogéw Sali hybrydowej tj. nalezy
dobezpieczy¢ istniejgce sciany do parametrow $cian wymaganych zgodnie z projektem ochrony
radiologicznej (rownowaznik otowiu od 1-2mm Pb),wymagane wartosci oznaczone na rzutach

projektu architektury i ochrony radiologicznej

351/2017/PW/A — OPIS TECHNICZNY

PRZYSTOSOWANIE SALI OPERACYJNEJ ORTOPEDYCZNEJ nr 4 BLOKU OPERACYJNEGO NA SALE HYBRYDOWA W SP ZOZ MSWiA w

£ODZI PRZY ULICY POLNOCNEJ 42

Strona 6



ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

ZAKLAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MSWiA ARCHITEKTON SP. Z 0.0.
91-425 £ODZ, UL. POLNOCNA 42 91-341 £ODZ, UL. BRUKOWA 6/8

Powiekszenie otworu dla drzwi sterowni

Wstawienie okna wglagdowego miedzy salg OP a sterownig , wykonanie sciany pod oknem wg
wymogow ochrony radiologicznej

Demontaz istniejgcej Slusarki

Wstawienie nowych drzwi i okien uwzgledniajgcych wymagania ochrony radiologicznej, zgodnie
z zestawieniem Slusarki

Zerwanie istniejgcych wyktadzin , wykonanie wylewki samopoziomujgcej uzupetniajgcej pod
nowe wyktadziny prgdoprzewodzgce

Wykonanie kanatu posadzkowego o wym 20x6cm dla instalacji stotu OP .Przekrycie kanatu
blachg ryflowang , wykonczenie zewnetrzne wyktadzing jak w Sali OP

Demontaz sufitéw podwieszonych z ptyt gipsowo -kartonowych
Demontaz istniejgcego sufitu laminarnego
Demontaz istniejgcej lampy bezcieniowej , kolumny chirurgicznej i anestezjologiczne;j

Wykonanie przebi¢ instalacyjnych przez stropy, Sciany i dachy, zgodnie z wytycznymi
projektanta konstrukciji,

Wykonanie nowych kanatéw instalacji wentylacji i klimatyzacji wg proj. wentylaciji
Wykonanie nowego sufitu laminarnego wg rysunkéw roboczych dostawcy
Wykonanie nowego sufitu podwieszonego szczelnego, na systemowym stelazu.

Malowanie Scian i sufitow farbami systemowymi , odpornymi na $cieranie , bakteriostatycznymi
wg wytycznych technologii

Kolorystyka $cian i sufitbw zgodnie z obecnie przyjeta

Sterownia: (obecnie magazyn ortopedii)

Demontaz istniejacej slusarki

Wstawienie nowych drzwi i okna uwzgledniajgcych wymagania ochrony radiologicznej, zgodnie
z zestawieniem slusarki

Zerwanie istniejgcych wyktadzin , wykonanie wylewki samopoziomujgcej uzupetniajgcej pod
nowe wyktadziny pragdoprzewodzgce

Wykonanie kanatu posadzkowego o wym 20x6¢cm dla instalacji stotu OP .Przekrycie kanatu
blacha ryflowang , wykonczenie zewnetrzne wyktadzing jak w Sali OP

Demontaz sufitéw podwieszonych z ptyt gipsowo -kartonowych
Montaz nowych sufitdw po przeprowadzeniu instalacji
Montaz jednostek chtodniczych typu Split wg proj. chtodu

Wykonanie nowego oswietlenia
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¢ Wykonanie nowych gniazd elektrycznych i teletechnicznych wg projektu

o Nalezy zwrdci¢ uwage na droge transportowg urzadzenia. Jezeli nastgpi to przez istniejgce
patio nalezy uwzglednic¢ prace polegajgce na demontazu okien , wybiciu podokiennikow w
Scianie zewnetrznej a nastepnie doprowadzenie tych elementéw do stanu pierwotnego

Pomieszczenie techniczne: (obecnie magazyn ortopedii)

o Dostawienie nowej sciany z ptyt gipsowo-kartonowych

e Zerwanie istniejgcych wyktadzin , wykonanie wylewki samopoziomujgcej uzupetniajgcej pod
nowe wyktadziny pradoprzewodzgce

o Wykonanie kanatu posadzkowego o wym 20x6cm dla instalacji stotu OP .Przekrycie kanatu
blachg ryflowang , wykonczenie zewnetrzne wyktadzing prgdoprzewodzacg

o Demontaz sufitéw podwieszonych z ptyt gipsowo -kartonowych

e Montaz nowych sufitdw rastrowych 60x60 po przeprowadzeniu instalacji
e Montaz jednostek chtodniczych typu Split wg proj. chtodu

o Wykonanie nowego oswietlenia

o Wykonanie nowych gniazd elektrycznych i teletechnicznych wg projektu

o Malowanie Scian i sufitow farbami systemowymi , odpornymi na $cieranie , bakteriostatycznymi
wg wytycznych technologii

o Kolorystyka Scian i sufitow zgodnie z obecnie przyjetg

Przygotowanie pacjenta:

e Wykonanie otworu pod drzwi przeniesione z pom. Czes$¢ brudna zespotu
e \Wstawienie drzwi

o Zerwanie istniejgcych wyktadzin , wykonanie wylewki samopoziomujgcej uzupetniajgcej pod
nowe wyktadziny pradoprzewodzgce

o Malowanie Scian i sufitow farbami systemowymi , odpornymi na Scieranie , bakteriostatycznymi
wg wytycznych technologii

Przygotowanie lekarzy:

o Demontaz istniejgcej sSlusarki

o Wstawienie nowych drzwi uwzgledniajgcych wymagania ochrony radiologicznej, zgodnie z
zestawieniem $lusarki

o Zerwanie istniejgcych wyktadzin , wykonanie wylewki samopoziomujgcej uzupetniajgcej pod
nowe wyktadziny prgdoprzewodzgce

e Malowanie Scian i sufitow farbami systemowymi , odpornymi na $cieranie , bakteriostatycznymi
wg wytycznych technologii
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Komunikacja bloku OP:

e W trakcie prowadzenia robét budowlanych nalezy wykonac $cianke z ptyt G-K w korytarzu bloku
OP (zgodnie z rzutem arch.). Styki $ciany z posadzka i sufitem uszczelni¢ przed
wydostawaniem sie pytéw i zanieczyszczen. Scianke nalezy wypetié wetng mineralng z uwagi
na akustyke prowadzonych prac.

e Po wykonaniu robét nalezy przewidzie¢ doprowadzenie $cian i posadzek fragmentu komunikacji
do stanu sprzed prac budowlanych.

3 pietro

e Podczas montazu konstrukcji wsporczej dla angiografu na 3 pietrze budynku, nalezy
uwzglednic:

¢ demontaz mebli oraz ponowne ich wstawienie

e usuniecie istniejgcych wykfadzin

e rozkucie istniejgcych warstw posadzek pod elementy stalowe

e uzupetnienie warstw posadzkowych

e wykonanie warstwy samopoziomujgce;j

¢ wykonanie nowych wykfadzin rulonowych typu pcv, w kolorystyce dopasowanej do
o istniejacej

e odnowienie $cian poprzez malowanie i wykonanie fartucha miedzyszafkowego

7. Konstrukcja.

Rozwigzania projektowe nie powodujg zmian w obrysie zewnetrznym budynku, oraz nie ulegajg zmianie
rozwigzania podstawowego uktadu nosnego budynku.

7.1.  Opis konstrukcji wsporczej do montazu angiografu

Konstrukcje wsporczg do montazu angiografu zaprojektowano zgodnie z wytycznymi przekazanymi
przez dostawce urzgdzenia oraz uzgodniong ze stronami lokalizacjg urzadzenia.

Gtéwnym elementem konstrukcji wsporczej sg stalowe belki o przekroju 4,1 x 12 cm w rozstawie co ~
60,0 cm, zaprojektowane jako przekréj zespolony z dwéch szyn montazowych. Dostawca urzgdzenia
montuje do ich spodu wiasne szyny po ktérych porusza sie aparat. Belki montazowe muszg byc¢
zamontowane na wysokosci 2,9 m od poziomu posadzki ( spod belki) i doktadnie wypoziomowane.
Catkowita wysokos¢ pomieszczenia w ktérym bedzie montowany aparat , od posadzki do spodu stropu
zelbetowego, wynosi h = ~ 3,3 m . Obecnie pomieszczenie petni funkcje sali operacyjnej i nie ma
technicznych mozliwosci sprawdzi¢ jego doktadng wysokos¢. Mozna bedzie to uczynié¢ dopiero po
rozebraniu sufitu laminarnego. Pozostaje przestrzen ~40,0 cm miedzy spodem belki montazowej a
spodem stropu zelbetowego. W zwigzku z powyzszym belki montazowe B-1 i B-2 podwieszono do
stalowych belek poprzecznych B-3, zaprojektowanych z profilu ceowego 140 i przylegajgcych
bezposrednio do spodu ptyty stropowej. Schemat konstrukcji pokazano na rys. nr 11. Potgczenie belek
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montazowych B-1, B-2 z belkg poprzeczng B-3 wykonaé zgodnie ze szczegdtem B na rys. nr 15. Belki
poprzeczne zamocowac srubami M20 w rozstawie co 1,2 m do stalowych belek nosnych,
zaprojektowanych z profilu ceowego140 i utozonych na wierzchu stropu prostopadle do jego
rozpietosci jak pokazano na rys. nr 13. W tym celu, w pierwszej kolejnosci, nalezy wyznaczy¢ osie i
punkty mocowania belek poprzecznych B-3 zgodnie z ich usytuowaniem na spodzie stropu, nastepnie
przewierci¢ istniejgcy strop i w ten sposéb wyznaczyé na gornej powierzchni stropu miejsca lokalizacji
belek nosnych. Belki nosne musza by¢ utozone prostopadle do zeber stropowych. W miejscach
usytuowania belek no$nych rozkué warstwy posadzki do wierzchu ptyty zelbetowej, w wykutych
bruzdach utozy¢ belki nosne i wykona¢ potgczenie belki poprzecznej z belkg nosng srubami M20 .

UWAGI:

1. lIstniejgce stropy wykonano z ptyt zelbetowych , prefabrykowanych typu 2T w wersji odwréconej —
spod stropu ptaski a do gory wyprowadzono zebra zelbetowe co 60 cm. Na zebrach oparto ptytki
zelbetowe, prefabrykowane, zamykajgce strop od goéry. Grubos¢ konstrukcyjna stropu ~40 cm, warstwy
posadzki ~10 cm.

Strop mozna przewierci¢ tylko w obszarach miedzy zebrami stropowymi jak pokazano na rys nr.
15 Po wyznaczeniu na spodzie stropu osi belek poprzecznych nalezy sprawdzi¢ ich lokalizacje i
jesli ktéras z belek wystepuje poza obszarem dozwolonym, natychmiast zawiadomi¢ projektanta.

2. Po zdemontowaniu sufitu laminarnego nalezy sprawdzi¢ wysoko$¢ pomieszczenia od posadzki do
spodu stropu. W przypadku gdy wysokosc¢ ta bedzie ré6zna od przyjetej h = 3,3 m nalezy niezwtocznie
zawiadomié¢ projektanta.

7.2. Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji wsporczej

Belki B-1, B-2 zaprojektowano z szyn montazowych ze stali ocynkowanej i nie wymagajg one
dodatkowego zabezpieczenia.

Wszystkie pozostate elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ przeciw korozji atmosferycznej. Przyjeto
kategorie korozyjnosci C-1.

W WARSZTACIE — nalezy oczysci¢ elementy do stopnia czystosci SA2'/2 a nastepnie pomalowaé
wybranym zestawem farb epoksydowych lub poliuretanowych o $rednim okresie trwatosci systemu - M
(5-151at). llos¢ oraz grubos¢ powtok malarskich - zgodnie z wymaganiami wybranego zestawu .

NA BUDOWIE — nalezy uzupeié zabezpieczenie antykorozyjne w miejscach potaczenia i oparcia
elementoéw oraz naprawi¢ ewentualne uszkodzenia powtok malarskich, powstate w trakcie transportu
lub montazu elementéw.

Materiaty uzyte do wykonania zabezpieczen muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty, Swiadectwa
jakosci i by¢ dopuszczone do stosowania.

7.3. Montaz kolumn i lamp na stropie

Kolumny medyczne i lampy nalezy mocowaé do stropédw poprzez stalowg konstrukcje wsporczg (blacha
stalowa gr 6mm), mocowang do elementéw nosnych stropu — zeber zelbetowych, zgodnie z
wytycznymi dostawcy kolumn medycznych i lamp.

8. Wykonczenie zewnetrzne.

Rozwigzania niniejszego projektu nie ingerujg w elewacje budynku.
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9. Wykonczenie wewnetrzne.

Standard wykonczenia wnetrz nalezy dostosowac do obecnie przyjetych, dotyczy to takze kolorystyki
Scian i posadzek.

9.1 Sciany
2 pietro

Sciany wewnetrzne

Sciana projektowana z betonu komérkowego gr 12cm obustronnie tynkowana tynkiem kat.lIl. oraz
Sciany korytarza

Malowanie :farba lateksowa -satynowa, bezemisyjna farba na bazie zywicy akrylowej. Klasa 1
odpornosci na szorowanie na mokro wg. PN EN 13 300. Zdolnos¢ krycia Klasa 2 wg PN EN 13

300. Zmywalnos¢ 15 000 cykli, klasa 1 wg. PN EN 13 300. Odporna na srodki dezynfekujgce.

Sciany Sali OP hybrydowej z ptyt G-K z wktadkg otowiang o réwnowazniku otowiu dopasowanym

do wymagan projektu ochrony radiologicznej oraz sciany przylegtych pomieszczen

Malowanie : system farby bakteriobojczej- satynowa, farba lateksowa na bazie zywicy akrylowej z
aktywnym nadtlenkiem srebra. Klasa 1 odpornosci na szorowanie na mokro wg PN EN 13 300.
Zdolnos¢ krycia Klasa 1 wg PN EN 13 300. Zmywalnos¢ klasa 1 wg PN EN 13 300. Wysoce
odporna na $rodki dezynfekujgce. Tworzy powtoki o efekcie satynowym, przepuszczalna dla pary
wodnej. Bezrozpuszczalnikowa. Atest na dziatanie bakterii E.Coli, Gronkowiec Ztocisty etc.
Produkt niepalny.

9.2 Sufity podwieszane

Zastosowane w projekcie sufity podwieszane winny spetnia¢ wymogi sanitarno- higieniczne dla
obiektéw stuzby zdrowia.

Zaprojektowano

a) W Sali operacyjnej oraz pomieszczeniu przygotowania pacjenta oraz projektowanej sterowni —
sufity petne z ptyt gipsowo-kartonowych, na stelazu systemowym, malowane farbami
antybakteryjnymi np. lateksowymi, odpornymi na wilgo¢ i srodki chemiczne.

W sali operacyjnej hybrydowej, sufit stanowi uzupetnienie sufitu laminarnego o powierzchni
200x280cm.

b) W strefie OIT i przylegtych - sufity istniejgce do odtworzenia

9.3 Podlogi i posadzki

a) W pomieszczeniach 3 pietra , ktére podlegajg ingerencji przyjeto wykonczenia posadzek jako
wyktadziny PCV homogeniczne o wysokiej odpornosci na scieranie, fatwe do utrzymania w czystosci
w rulonie

Wyktadziny nalezy montowac na wylewce samopoziomujgcej

Wyktadziny PCV o parametrach j.w. przyjeto w ciggach komunikacyjnych
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b) W Sali OP, sterowni , przygotowaniu pacjenta i lekarza , sluzach oraz w pomieszczeniu technicznym
- wyktadzina PCV homogeniczna w rulonie antyposlizgowa, antyelektrostatyczna i pradoprzewodzaca o
rezystancji 50k_-10 M_ na wylewce samopoziomujgcej z podtozem przewodzacym .

UWAGA: Wszystkie pomieszczenia winny mie¢ cokoty wys. 10 cm z materiatu zastosowanego na
posadzke, wylozonego na Sciany.

9.4 Stolarka okienna i drzwiowa

Zewnetrzna
Nie przewiduje sie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej z wyjatkiem wymian koniecznych
z uwagi droge transportu angiografu.

Wewnetrzna
Drzwi wewnetrzne do pomieszczenh podlegajgcych wymianie wykonane ze stali nierdzewnej o

odpowiednim rownowazniku otowiu wg zestawienia $lusarki.
W pomieszczeniu Przygotowania pacjenta montowaé drzwi przeniesione z pomieszczenia 2/45 Czesé
brudna zespotu .

9.5 Malowanie
Malowanie $cian i sufitbw pomieszczen wedtug opisu w tabeli zestawienia pomieszczen w projekcie
wykonawczym. Generalnie nalezy stosowac farby przeznaczone dla obiektéw stuzby zdrowia
zawierajgce sktadniki antybakteryjne np. BIOSAN lub podobne.

Malowanie :farba lateksowa -Satynowa, bezemisyjna farba na bazie zywicy akrylowej. Klasa 1
odpornosci na szorowanie na mokro wg. PN EN 13 300. ZdoInos¢ krycia Klasa 2 wg PN EN 13 300.
Zmywalnos¢ 15 000 cykli, klasa 1 wg. PN EN 13 300. Odporna na srodki dezynfekujgce.

Sciany Sali OP hybrydowej z ptyt G-K z wktadkg otowiang o réwnowazniku otowiu dopasowanym do

wymagan projektu ochrony radiologiczne;.

Malowanie : system farby bakteriobojczej- satynowa, farba lateksowa na bazie zywicy akrylowej z
aktywnym nadtlenkiem srebra. Klasa 1 odpornosci na szorowanie na mokro wg PN EN 13 300.
Zdolnos¢ krycia Klasa 1 wg PN EN

13 300. Zmywalnos¢ klasa 1 wg PN EN 13 300. Wysoce odporna na $rodki dezynfekujgce. Tworzy
powtoki o efekcie satynowym, przepuszczalna dla pary wodnej. Bezrozpuszczalnikowa. Atest na
dziatanie bakterii E.Coli, Gronkowiec Ztocisty etc. Produkt niepainy.

9.6 Wykonczenie specjalistyczne

Sciany Sali OP nr 4 nalezy zabezpieczyé naroznikami ze stali nierdzewnej do wysokosci 120cm

10. Instalacje.

Budynek wyposazony jest we wszystkie wymagane przepisami instalacje.
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W zwigzku z przystosowaniem Sali OP ortopedycznej do potrzeb Sali hybrydowej wymianie
podlegajg instalacje

e - kanalizacji sanitarnej — odprowadzenie skroplin z jednostek wewnetrznych
o -celektryczne :

- oSwietlenia ogdlnego i miejscowego,

- o$wietlenia ogblnego rezerwowanego,

- zasilania aparatury medycznej,

- gniazd wtykowych ogdlnych rezerwowanych i nierezerwowanych ,
- gniazd do celéw medycznych,

- potagczenh wyréwnawczych,

- przyzywowg i ograniczonego dostepu,

- interkomowa

- uziemiajaca,

- linie zasilajgce wewnetrzne,

e - instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,
e -instalacja chtodu
e - siec strukturalna,

10. Warunki ochrony przeciwpozarowe;.

Z uwagi na projektowane dostosowanie Sali ortopedycznej do potrzeb Sali hybrydowej warunki
ochrony przeciwpozarowej zgodnie z decyzjg wydang 05.2011r nie ulegaja zmianie.

Obiekt sktada sie z dwoch potgczonych ze sobg budynkéw A i B. Budynek A jest 5-kondygnacyjny z
czes$ciowym podpiwniczeniem, budynek B jest 6 —kondygnacyjny z czesciowym podpiwniczeniem.
Powierzchnia catego obiektu — ok. 18100 m2

Powierzchnia budynku A — ok. 12340 m2

Powierzchnia budynku B — ok. 5760 m2

Wysokos¢ obiektu — nie wiecej niz 25 m budynek sredniowysoki

Obiekt wydzielony bedzie od budynkéw do niego przylegajacych.

Elementy wykonczenia wnetrz

1. Do wykonczenia wnetrz oraz na drogach ewakuacyjnych nalezy stosowa¢ materiaty trudno
zapalne,

2. Oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywaé z materiatéw niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia ,

3. Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktoére lub obok ktorych sg prowadzone
przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny by¢ zabezpieczone przed
mozliwoscig zapalenia lub zweglenia.

Przewidywalna wielkos¢ gestosci obcigzenia ogniowego.
Ze wzgledu na przeznaczenie, budynek kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi — ZL Il.

ZL 1l obejmuje blok operacyjny

Podziat obiektu na strefy pozarowe.
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W budynku A kazda kondygnacja stanowi odrebng strefe pozarowa, ktéra dodatkowo podzielona jest
na mniejsze obszary wydzielone scianami REI 60 i drzwiami EIS 60 zgodnie z dokumentacjg rysunkowg
- zatgcznik podziatu 2 pietra w dokumentac;ji projektu architektury

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz odpornosé¢ ogniowa i stopien rozprzestrzeniania sie
ognia elementéw budowlanych.

Zgodnie z warunkami technicznymi obiekt powinien spetnia¢ wymagania klasy B odpornosci pozarowej,

obiekt bedzie spetniat wymagania klasy C.

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku®

odpornosci Gtéwna . - - .
pozarowej konstrukcja Konstrukcja Strop' Sciana . Sciana 1 Przekr3yC|e
budynku nosna dachu zewnetrzna®: wewnetrzna dachu
Wymagana | g 120 R 30 Rereo | =00 EI 30 RE 30
Speinia R 60 R 15 rRereo | =30 EI 15 RE 15

Obudowa poziomych drog ewakuacyjnych bedzie posiadac klase odpornosci ogniowej nie mniejszg niz
El 30.

Warunki ewakuacji

Ewakuacja z budynku bedzie prowadzona za pomocg poziomych i pionowych drég komunikacji ogéinej
stuzgcych celom ewakuacji. Budynek A ma 4 klatki schodowe w tym jedna tylko miedzy wysokim
parterem a pierwszym pietrem i 5 wind, Wydzielenie obudowanych klatek schodowych w klasie EI60 lub
REI60, a wejscia na klatki schodowe zamknigete drzwiami w klasie El 60.

Z klatek schodowych zapewnione jest bezposrednio wyjscie na zewnatrz obiektu na poziomie niskiego
parteru. Dodatkowe wyjscia ewakuacyjne znajdujg sie na poziomie wysokiego parteru, prowadzace
bezposrednio na zewnatrz budynku. PrzejsScia ewakuacyjne prowadzg przez nie wiecej niz przez trzy
pomieszczania.

W catym kompleksie rozmieszczone zostang pozarowe znaki ewakuacyjne.

Na wszystkich drogach ewakuacyjnych zostanie zastosowane awaryjne oswietlenie ewakuacyjne wg
PN-EN 1838.

Hydranty wewnetrzne umieszczone przy drogach komunikacji ogdlnej. Hydranty w szafkach w
komplecie z gasnicami.

Obiekt wyposazony jest w instalacje odgromowa.
Obiekt wyposazony jest w system sygnalizacji pozarowej potgczony z monitoringiem pozarowym PSP —
ochrona catkowita wg PKN-CEN/TS 54-14.

Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.

Przejscia instalacyjne przez przegrody budowlane: stropy, dla ktérych minimalna odpornos¢ ogniowa
wynosi REI 60, EI60, powinny by¢ zabezpieczone przepustami ppoz. w klasie El odpornosci ogniowe;j
elementu budowlanego, przez ktéry dana instalacja biegnie, a kanaty wentylacyjne zabezpieczone w
klapy odcinajgce bgdz obudowane w klasie odpornosci ogniowej jw.

Wszystkie przejscia instalacji uzytkowo - technicznych w elementach oddzielenia przeciwpozarowego
bedg wyposazone w przepusty o odpowiedniej odpornosci ogniowej tj. EI 60. Dodatkowo w przepusty
bedg wyposazone przejscia instalacyjne o Srednicy powyzej 4 cm w $cianach i stropach dla ktérych
wymagana jest odporno$é ogniowa co najmniej El 60 i REI 60, znajdujgce sie w obrebie pomieszczen
zamknietych, czyli z przepustéow instalacyjnych w odpowiedniej klasie odpornosci ogniowej w takich
sytuacjach zwolnione sg korytarze.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjine w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego halezy zainstalowaé przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci
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ogniowej co najmniej rownej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego
(EIS).

12. ZALECENIA 1 WYTYCZNE REALIZACYJNE

Wszystkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem oséb uprawnionych zgodnie ze sztukg
budowlang przestrzegajgc przepisow BHP.

13. ZALECENIA EKSPLOATACYJNE

Podczas trwania budowy a takze eksploatacji obiektu nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych przepisow.

Opracowat mgr inz. Ryszard Zawierucha
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