Zatacznik nr le

INFORMACJE O ZABEZPIECZENIACH | KONSTRUKCJI BUDYNKOW

1. Lokalizacja obiektu

Budynek szpitala MSWiA zlokalizowany jest w todzi przy ul. Pétnocnej 42 na nieruchomosci
o powierzchni okoto 2,3 ha. Na teren placowki zdrowotnej prowadzg wjazdy od strony ul. Pétnocnej
i Dwernickiego. Od strony placu wewnetrznego (dziedzirca) istnieje mozliwo$¢ dostepu stuzb
ratowniczych do kazdej strefy pozarowej poszczegdlnych pawilondw szpitalnych oraz czesci
administracyjno — biurowych wraz z przychodniami.

Przy ul.Anstadta 4 znajduje sie Centrum Stomatologii Sp ZOZ MSWiA.

2. Wymagania ochrony przeciwpozarowej
Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji

Na terenie nieruchomosci znajdujg sie: pawilony szpitalne stanowigce zwarty kompleks budynkéw
wraz z cze$ciami administracyjno — biurowymi i przychodniami. Budynki gtdwne szpitala sg cztero
i pieciokondygnacyjnymi, sredniowysokimi pawilonami (h<25 m) w ksztatcie litery U, catkowicie
podpiwniczonymi. Na poziomie parteru wystepuje potgczenie poprzez facznik ze starg czescig
Polikliniki.

Konstrukcja - $ciany zewnetrzne, nosne i dziatowe murowane z cegty. Stropy miedzykondygnacyjne
zelbetowe, stropodachy z ptyt korytkowych. Wyjatek stanowi wiezba dachowa drewniana kryta
blacha nad Poliklinika.

Powierzchnia zabudowy — ok. 7980 m2.
Pow. uzytkowa — okoto 22595 m2.
Kubatura 107360 m3.

Klatki schodowe - w budynkach znajduje sie 6 zelbetowych klatek schodowych obudowanych
i zamykanych drzwiami. Przy gtéwnych 4 klatkach schodowych wewnatrz pawilondw szpitalnych
(budynki A, B) wystepujg windy, ktore tgczg wszystkie kondygnacje budynkéw. Klatki schodowe
pawilondéw szpitalnych posiadajg systemy oddymiania i sg zamykane drzwiami p.poz. EI60.

Budynek C (Poliklinika) posiada 1 klatke schodowg zamykang drzwiami p.poz. EI60 z systemem
oddymiania oraz 1 winde wewnetrzna.

Pawilony szpitalne tacznie posiadajg 2 wyjscia z poziomu parteru, dodatkowo 4 wyjscia z poziomu
kondygnacji piwnicznej na dziedziniec wewnetrzny. W budynku znajduje sie winda osobowa oraz
windy do transportu chorych.

Obiekt wyposazony jest w instalacje:



wewnetrzng instalacje hydrantowa stanowig zawory @52 zlokalizowane przy kazdej klatce
schodowej na poszczegdlnych kondygnacjach, ktére wyposazone sg w odcinek weza
i prgdownice zabudowane w metalowych i przeszklonych szafkach hydrantowych,
oswietlenie ewakuacyjne (awaryjne) — oprawy autonomiczne z wtasnym zasilaniem. Ponadto
szpital posiada rezerwowe zasilanie z agregatu pradotwdrczego o mocy 630 kW. Zataczenie
zasilania awaryjnego nastepuje automatycznie w przypadku zaniku napiecia. Pracownicy
dziatu technicznego petnig catodobowo dyzur. Pawilony szpitalne A i B s3 wyposazone w dwa
niezalezne zestawy baterii akumulatorowych (obejmuja m.in. pomieszczenia bloku
operacyjnego z szeScioma salami operacyjnych),

Gasnice — obiekt wyposazony jest w podreczny sprzet gasniczy (gasnice proszkowe typu ABC
i gasnice sniegowe C0O2) w ilosci zgodnej z wymaganiami przepiséw,

Ogrzewanie - z lokalnego wezta cieptowniczego, ogrzewanie miejskie cieptownicze.

Budynek A zlokalizowany jest przy ul. Dwernickiego i jest potgczony z budynkami B i C, ktdre razem
tworzg litere ,,C”. Jest pieciokondygnacyjny, podpiwniczony. Wyszczegdlnienie pomieszczen:

Niski Parter; Izba Przyjeé, Centralna Sterylizatornia, pomieszczenia magazynowe.

Wysoki Parter; Centralna Rejestracja, poradnie specjalistyczne, sala konferencyjna,
sekretariat, kancelaria, gabinet dyrektora, gabinet Pielegniarki Epidemiologicznej, gabinet
Pielegniarki Naczelnej portiernia oraz punkty handlowe i gastronomiczne,

| Pietro; Pracownia Hemodynamiki, RTG, Zaktad Usprawnienia Leczniczego, Punkt Pobran
Laboratorium oraz poradnie specjalistyczne.

Il Pietro; Blok Operacyjny, OIOM,

Il Pietro; Laboratorium, Oddziat Chirurgii Naczyniowej, Oddziat Otolaryngologiczny, Oddziat
Okulistyczny.

Budynek B

Niski Parter; Apteka Szpitalna, Rezonans Magnetyczny, Dziat Aparatury Medycznej, OKL, WKL, PET
pomieszczenia gospodarcze.

Wysoki Parter; Oddziat Wewnetrzny z Pododdziatem Kardiologii, Dziat Statystyki Medycznej.
| Pietro; Oddziat Chirurgii Onkologicznej.

Il Pietro; Oddziat Ortopedyczny.

Il Pietro; Oddziat Ginekologii, Oddziat Urologii,

IV Pietro; Pracownia Enteroskopii.

Budynek C

Budynek C jest zlokalizowany od ul. Pdtnocnej, potaczony przewigzka z budynkiem A,
czterokondygnacyjny. Na poziomie piwnic znajduje sie hydroterapia, centrala telefoniczna, apteka
zewnetrzna. Na pozostatych kondygnacjach jest obecnie Zaktad Opiekuriczo Leczniczy.

Budynek wielofunkcyjny



Budynek wielofunkcyjny jest wolno stojacy, jedno pietrowy, potaczony z budynkiem B przewigzka
na wysokosci | pietra. W piwnicy znajdujg sie magazyny, na parterze Zaktad Patomorfologii i Poradnia
Medycyny Pracy. Na | pietrze sg pomieszczenia Pododdziatu Kardiologii.

Budynek administracyjny

Budynek administracyjny jest budynkiem wolnostojgcym | pietrowym. W piwnicach zlokalizowane
jest archiwum, na parterze poradnie POZ a na | pietrze pokoje administracji .

Konstrukcja — $Sciany murowane z cegly petnej ceramicznej, strop oraz stropodach zelbetowy.
Powierzchnia zabudowy — okoto 294 m2. Powierzchnia uzytkowa ok. 421 m2. Klatki schodowe -
budynek posiada jedng zelbetowg otwartg klatke schodowg zamykang drzwiami. Z budynku prowadzi
jedno wyjscie bezposrednio na zewnatrz obiektu.

W portierni przy wejsciu gtdwnym od ul. Dwernickiego, przy wjezdzie na teren szpitala od strony ul.
Pétnocnej i od ul. Zrédtowej dyzuruja catodobowo pracownicy ochrony.

Centrum Stomatologii

Budynek wolnostojgcy, jednopietrowy, 3 kondygnacyjny, murowany ze stropami zelbetowymi,
wyposazony w instalacje elektryczng, wod-kan, c.o., gazowg, telefoniczng i hydrantowa.

Powierzchnia uzytkowa 890m2, kubatura 4916m3

Budynek posiada 1 winde wewnetrzng oraz 1 klatke schodowa.

Odlegtosc od obiektow sasiadujacych

Centrum Stomatologii przy ul. Anstadta 4 znajduje sie na dziatce budowlanej 11obreb S-2. Najblizsze
zabudowania znajdujg sie w odlegtosci 15m.

Pozostate budynki potozone s3 na dziatce budowlanej 84/12 i 84/13
Budynki gtéwne pawilonéw szpitalnych znajduje sie w odlegtosci:

e 15m od budynku administracyjnego,
e 25 m od budynkéw ABW.

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

Materiatami palnymi mogg by¢ produkty lecznicze, ktére sg sktadowane w pom. magazynowym
(w podpiwniczeniu) i na bloku operacyjnym, a takze ich palne (kartonowe, papierowe i foliowe)
opakowania oraz palne elementy wyposazenia pomieszczern szpitalnych oraz administracyjno-
biurowych. Poza budynkiem znajduje sie magazyn z butlami z tlenem.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

Nie wystepuja.

Podziat obiektow na strefy pozarowe



Pawilony szpitala stanowig odrebne strefy pozarowe o powierzchni nie przekraczajgcej 5000 m2.
Powierzchnia strefy pozarowej jest obliczana jako powierzchnia wewnetrzna budynku lub jego czesci.

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania
ognia elementéw budowlanych

Gtéwne elementy konstrukcyjne niepalne. Sciany zewnetrzne i érodkowe niepalne (murowane z cegly
ceramicznej). Sciany dziatowe murowane ceramiczne, stropy niepalne.

Budynek C od strony ul. Pétnocnej (stara Poliklinika) posiada cze$¢ stropédw drewnianych i czesé
stropdéw zelbetowych oraz dach drewniany kryty blachg — obiekt wpisany do ewidencji zabytkéw.

Wymagana klasa odpornosci pozarowej

e dla budynku: gtéwnego szpitala - ,,B”
e dla budynku: przychodni Polikliniki - ,,C"
e dla budynku: administracyjnego —,D”

Sposéb zabezpieczenia przeciwpoiarowego instalacji uzytkowych, a w szczegdlnosci:
wentylacyjnej, ogrzewczej, elektroenergetycznej

Przedmiotowe instalacje nie wymagajg specjalnych zabezpieczen przeciwpozarowych. Obiekt
wyposazony jest w nastepujgce instalacje: elektryczng, odgromowg, wodociggowg, kanalizacyjng,
centralnego ogrzewania (z wezta ogrzewania miejskiego), gazowg (wykorzystywana w kuchni —
gtéwny zawdr gazu umieszczony na budynku bytej Polikliniki na zewnatrz obiektu od strony wjazdu
na plac wewnetrzny po stronie ul. Pétnocnej oraz wentylacje grawitacyjng i mechaniczng.

Wyposazenie w gasnice

Wszystkie budynki wyposazone sg w podreczny sprzet gasniczy (gasnice proszkowe typu ABC i
gasnice sniegowe CO2) w ilosci zgodnej z wymaganiami przepiséw.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagana ilo$¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru (dla hydrantéw zewnetrznych) — 20 dm3/s
tacznie z co najmniej dwdéch hydrantéw o $rednicy 80 mm lub zapas wody 200 m3 w
przeciwpozarowym zbiorniku wodnym. Wymaganga ilos¢ wody do celdw ppoz. zapewnia miejska sie¢
wodociggowa w ul. Pétnocnej.

Drogi pozarowe

Gtéwny dojazd do budynku zlokalizowany jest od strony ul. Dwernickiego i ul. Pétnocnej (utwardzony
i pokryty warstwg asfaltu), gdzie zlokalizowane sg wejscia gtéwne. Teren bezposrednio przed
budynkiem jest utwardzony.



