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1. Czes¢ ogdlna
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania techniczne
dotyczgce wykonania i odbioru instalacji oddymiania pionowych drég ewakuacji KL1 oraz
KL2 w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Remont osrodka elektrofizjologii i leczenia
choréb serca oraz rehabilitacji kardiologicznej na oddziale choréb wewnetrznych z
samodzielnym pododdziatem kardiologicznym w Samodzielnym Publicznym Zakfadzie
Opieki Zdrowotnej MSWIA w todzi przy ul. Pétnocnej 42”.

Specyfikacje nalezy rozpatrywac tagcznie z rysunkami i innymi dokumentami
opisujgcymi inwestycje i stanowi integralng cze$¢ dokumentéw kontraktowych. Wszelkie
rozwigzania techniczne zwigzane z prawidtowg realizacjg budowy i przekazaniem obiektu
Inwestorowi, a nie zawarte w dokumentacji winne by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
w budownictwie normami i sztukg budowlana.

Roboty nie ujete w dokumentacji, a wynikajgce z technologii budowy, zastosowania
materiatdbw lub montazu urzgdzen winny by¢é uwzglednione w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy. Brak ich wyszczegdlnienia w dokumentacji nie jest podstawg do roszczen
finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektéw. Zmiany w przyjetych
rozwigzaniach technicznych lub zastosowanych materiatach muszg zostaé¢ zatwierdzone
przez projektanta.

Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilosci
materiatéw i urzadzen zgodnie z dokumentacjg na etapie przetargu. W razie wystgpienia
niezgodnosci opisu technicznego z dokumentacjg rysunkowg Wykonawca powinien zwrécié
sie pisemnie do Biura Projektow celem wyjasnienia rozbieznosci.

Zasada powyzsza obowigzuje przy wyjasnianiu wszelkich watpliwosci zwigzanych z niniejszg
dokumentacja.
1.2. Wymagania ogdine

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjg techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz
zgodnie z ustawg Prawo Budowlane.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogag
powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg
zamiany materiatow i okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznej podane sg odnosniki do stosowanych
norm i standardéw. Przywotane normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna
czes$¢ Specyfikacji Technicznych i czytane w potgczeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w
ktorych sg wymienione. Zaktada sie, ze Wykonawca dogtebnie zaznajomi sie z ich
zawartoscig i wymaganiami.

Zastosowanie bedg mialy ostatnie wydania norm i standardéw wedtug stanu na 30
dni przed datg zamkniecia przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono inaczej. Roboty nalezy
wykonywa¢ w bezpieczny sposoéb, $cisle w zgodzie z obowigzujgcymi regulacjami, normami,
standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych.

1.3. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zleceniu i realizacji robot budowlano — montazowych wymienionych w punkcie 1.1.
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1.4. Zakres robot objetych Specyfikacja

Zakres robét objetych ST obejmuje montaz instalacji oddymiania pionowych drég
ewakuacji KL1 oraz KL2 w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Remont osrodka
elektrofizjologii i leczenia choréb serca oraz rehabilitacji kardiologicznej na oddziale choréb
wewnetrznych z samodzielnym pododdziatem kardiologicznym w Samodzielnym Publicznym
Zaktadzie Opieki Zdrowotnej MSWIA w todzi przy ul. Pdéinocnej 42” w tym: montaz
przewoddéw napowietrzajgcych wraz z przepustnicami i wentylatorem oraz klap dymowych.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z

obowigzujgcymi Polskimi Normami i Specyfikacjg Techniczng ,Wymagania Ogdine”.
» Przewdd oddymiajacy, napowietrzajgcy — element, o zamknietym obwodzie przekroju
poprzecznego, stanowigcy obudowe przestrzeni, przez ktérg przeptywa powietrze.
2. Materiaty
2.1. Wymagania ogélne zwigzane z materiatami i wyrobami stosowanymi w
instalacji

Materiaty z ktérych wykonywane sg wyroby stosowane w instalacjach oddymiania
powinny odpowiada¢ warunkom stosowania w instalacjach.

Powierzchnie obuddéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi
i uszkodzen powtok ochronnych.

Szczelno$¢ potgczen urzadzen i elementow instalacji z przewodami powinna
odpowiada¢ wymaganiom szczelnosci tych przewodow.

Nalezy zapewnic¢ fatwy dostep do urzadzen i elementéw instalacji w celu ich obstugi,
konserwacji lub wymiany.

Zamocowanie urzadzen i elementow instalacji powinno by¢é wykonane z
uwzglednieniem dodatkowych obcigzen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi.

Urzadzenia i elementy instalacji powinny byé zamontowane zgodnie z instrukcjg
producenta. Urzadzenia i elementy instalacji powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

2.2. Przewody wentylacyjne i ksztafttki

Przewody instalacji wentylacji pozarowej nalezy wykonac¢ z ptyt ognioodpornych
zapewniajgcych zachowanie klasy odpornosci ogniowej przewodow réwnej klasie odpornosci
ogniowej przegrod oddzielenia pozarowego. Odcinki poziome i pionowe instalacji p.poz
nalezy zaprojektowa¢ z silikatowo-cementowych piyt ogniochronnych, niepalnych,
bezazbestowych EI60. Montaz przewoddéw nalezy wykonywaé zgodnie z zaleceniami
producenta.

2.3. Klapy wentylacji pozarowej

Odpornos¢ ogniowa przeciwpozarowych klap wentylacji pozarowej jest rowna w
klasie szczelnosci i izolacyjnosci klasie odpornosci ogniowej przegrod oddzielenia
pozarowego wynosi EIS60 lub EIS120 min.

Klapy skrzydtowe powinny by¢ wyposazone w: elektromagnes petnigcy funkcje
bezpieczenstwa, umozliwiajgcy zdalne zamkniecie klapy i odizolowanie strefy objetej
pozarem, we wskazniki krancowe poczatek i koniec — sygnalizacja pozycji oczekiwania i
bezpieczenstwa na tablicy synoptycznej tj. zamkniecia i otworzenia przeciwpozarowych klap,
indywidualna dla kazdej klapy.

Skrzydtowe klapy wentylacji pozarowej nalezy podtgczyé do ogodlnego systemu
sterowania urzgdzeniami ochrony pozarowe;.
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2.4. Sktadowanie materiatow

Przewody instalacji oddymiania, klapy p.poz. przechowywa¢ w zamknietych
pomieszczeniach, oswietlonych, suchych i dobrze wentylowanych.

Sktadowa¢ na ptaskim, réwnym, utwardzonym podtozu, zabezpieczonym przed
gromadzeniem wéd opadowych oraz przed dziataniem stohca i deszczu. Pierwszg warstwe
uktada¢ na podktadach drewnianych. Elementy wentylacyjne nalezy sktadowaé uktadajgc je
wg poszczegollnych grup, wielkosci i gatunkow w sposob umozliwiajgcy dostep do
poszczegodlnych stoséw lub pojedynczych sztuk elementéw.

Armature sterujacg nalezy przechowywaC w zamknietych pomieszczeniach,
oswietlonych, suchych, ogrzewanych i dobrze wentylowanych. Sktadowaé ukfadajac wg
poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkow w sposdb umozliwiajgcy dostep do
poszczegolnych stoséw lub elementow.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do montazu instalacji

Wykonawca przystepujgcy do wykonania instalacji oddymiania powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z wtasciwego sprzetu budowlanego umozliwiajgcego prawidtowe
wykonanie instalacji, w tym specjalistycznego sprzetu do montazu przewodow, podwieszen,
a takze rusztowah do montazu przewodow itp. Wykonawca powinien takze mie¢ sprzet do
wykonywania pofgczen spawanych i lutowanych oraz sprzet do wykonywania otworéw w
$cianach dla prowadzenia przewodow. Sprzet montazowy musi by¢é w petni sprawny i
dostosowany do technologii wykonania, warunkéw wykonywania robot oraz racjonalnego
wykorzystania na budowie. Wykonawca powinien przed przystgpieniem do robét uzgodnic
sprzet z inspektorem nadzoru.

4. Wymagania dotyczace srodkow transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu jakie nie
wptyng niekorzystnie na stan i jakos¢ transportowanych materiatow.

Warunki ogdélne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej ,Warunki
Ogolne”.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu jakie nie
wpltyng niekorzystnie na stan i jakos¢ transportowanych materiatow.

5. Wymagania dotyczace prowadzenia robét budowlanych
5.1. Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg lub
kontraktem, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg i wymaganiami specyfikacji
technicznych oraz Programem Zapewnienia Jakosci, projektem organizacji robot i
poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.2. Szczegéblowe zasady wykonywania robot objetych niniejszg specyfikacja

5.2.1. Montaz przewodow instalacji oddymiania

Przewody powinny by¢é zamocowane do przegrod budynku w odlegtosci min. 100
mm, umozliwiajgcej szczelne wykonanie potaczen poprzecznych.

Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonywaé w otworach,
ktérych wymiary sg od 50 do 100 mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewodéw.
Przewody na catej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone wethg mineralng lub innym
materiatem elastycznym o podobnych wiasciwosciach.

Przejscia przewodow przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢
zgodnie z rozwigzaniami systemowymi.

Materiat podpér i podwieszen powinna charakteryzowaé odpowiednia odpornos¢ na
korozje w miejscu zamontowania.
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5.2.2. Montaz klap wentylacji pozarowej
Typ klap wentylacji pozarowej winien by¢é dostarczony zgodnie z zamowieniem.
Urzadzenia powinny posiada¢ dokumenty: DTR, karte gwarancyjng, deklaracje zgodnosci
wyrobu. Jednostke montowa¢ zgodnie z Dokumentacjg Techniczno-Ruchowg urzadzenia.
Urzgdzenia montowaé w sposéb zapewniajgcy ich nalezytg stateczno$é. Zamocowania
powinny przenosi¢ obcigzenia uzytkowe urzadzenia.
5.3. Sprawdzenie kompletnos$ci wykonanych prac
W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce dziatania:
1) poréwnanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji ze specyfikacjg projektows,
zarébwno w zakresie materiatéw, jak i ilosci oraz, jesli to konieczne, w zakresie
wiasciwosci i czesci zamiennych;
2) sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami technicznymi;
3) sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledéw na dziatanie, czyszczenie i
konserwacje;
4) sprawdzenie czystosci instalacji;
5) sprawdzenie kompletnosci dokumentoéw niezbednych do eksploatacji instalaciji.
5.4. Badania ogdlne
Nalezy wykonac¢ nastepujgce badania:
a) dostepnosc¢ dla obstugi;
b) stanu czystosci urzgdzen;
c) kompletnosci znakowania;
d) realizacji zabezpieczen przeciwpozarowych (rozmieszczenia klap pozarowych, powtok
ogniochronnych itp.);
e) zainstalowania urzgdzenh, zamocowania przewodow itp. w sposéb nie powodujgcy
przenoszenia drgan;
f) srodkow do uziemienia przewodow.
5.5. Badanie klap wentylacji pozarowej
a) sprawdzenie, czy elementy urzgdzenia zostaty potgczone w prawidtowy sposob;
b) sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych;
c) sprawdzenie konstrukcji i wtasciwosci;
d) sprawdzenia, czy nie ma uszkodzen
5.6. Badanie sieci przewodéw
a) badanie wyrywkowe szczelnosci potgczen przewoddéw przez sprawdzenie wzrokowe i
kontrole dotykows;
b) sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztattek jest zgodne z projektem,
5.7. Pomiary kontrolne
Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osigga parametry
projektowe i wielkosci zadane zgodnie z wymaganiami.
Procedurg potwierdzajgcg przeprowadzanie kontroli dziatania instalacji i urzgdzen sa
pomiary kontrolne oraz sporzadzone na ich podstawie protokoty pomiarowe.
Wszystkie pomiary nalezy wykonywaC zgodnie z wiedzg techniczng oraz z
wykorzystaniem odpowiednich przyrzgdéw pomiarowych.
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6. Wymagania dotyczace obmiaréw robot
6.1. Ogolne zasady obmiaru robét i prowadzenia ksigzki obmiaréw

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres robot wykonywanych zgodnie z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng, w ustalonych jednostkach. Ksigzka
obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rzeczywisty obmiar robét. Obmiaru
wykonanych robét dokonuje w sposoéb ciggty kierownik budowy. Podstawg dokonywania
obmiaréw, okreslajgcych zakres prac wykonywanych w ramach poszczegolnych pozycji, jest
przedmiar robét, bedacy integralng czescig dokumentacji projektowe;.

6.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Dtugosci pomiedzy wyszczegoélnionymi punktami bedg obmierzane poziomo, wzdiuz
linii osiowej, i podawane w [m]. Objetosci bedg wyliczane w [m?], powierzchnie w [m?], a
sprzet i urzadzenia w [szt.]. llosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, bedg okreslane w
[kg] lub [Mg].
7. Odbiér robo6t budowlanych

Odbiory robét powinny byé przeprowadzane komisyjnie. Do odbioru powinna zostac
powotana komisja w sktadzie:

1. Przedstawiciel Inwestora

2. Przedstawiciel Wykonawcy

3. Przedstawiciel Nadzoru

4. Przedstawiciel Uzytkownika

5. Projektant
8. Rozliczenie roboét

Zasady rozliczania robét montazowych instalacji wentylacji nie odbiegajg od zasad
okreslonych w SST — czes¢ ogdlna.

UWAGA
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy Normy, nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje Wykonawce do
stosowania jego aktualnej tresci.

Projektant:
mgr inz. Piotr Steczyszyn

upr. nr LBS/0032/PW0S/08
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