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wyktadzina PCV
- akcent kolorystyczny -
jasny zielony

wykiadziny PCV

*wyktadzina drewnopodobna - jasne drewno
Obiektowa wyktadzina heterogeniczna z wierzchnig

warstwg uzytkowg z PCV zabezpieczong poliuretanem.
Niewymagajgca stosowania dodatkowych powtok
ochronnych w catym okresie uzytkowania, stabilizowana
nietkanym wiéknem szklanym i wzmocniona kalandrowanym
PCV, wtasciwosci akustyczne 8 db.

-grubos$¢ catkowita wg EN 428 -2,00 mm

-grubo$c¢ warstwy $cieralnej wg EN 429 - 0.70 mm
-waga wg EN 430 2635 g/m2

-klasa uzytkowa wg EN 685 34-43

-klasa ogniowa wg EN 13501-1 Bfl-s1
-antyelektrostatycznos¢ wg EN 1815 kV <2

-antyposlizgowos¢ test rampy z olejem norma DIN 51 130
klasa R10

-odporno$é na $cieranie wg EN 660.2 <2.0 mm3

-grupa $cieralno$ci wg EN 649 - T

-stabilno$¢ wymiarowa wg EN 434 wynik badania - 0.05%
-wgniecenia resztkowe (wymagane) wg EN 433 <0.03 mm
-wtasciwosci akustyczne wg EN ISO 717-2 minimum - 8 dB
-odpornos¢ chemiczna EN 423 -OK.

dziatanie antybakteryjne - 1ISO 22196 ->99.9 %
-zabezpieczenie antybakteryjne i antygrzybiczne

*wyktadzina zielona - obiektowa wykiadzina heterogeniczna
o parametrach jak wyzej lub homogeniczna

{ dwa kolory
plyta odbojowa

- szerokos¢
oscieznicy

- akcent kolorystyczny -jasny zielony
NCS S 0540-G50Y

UWAGA

SZCZEGOLOWA KOLORYSTYKA DO
USTALENIA Z PROEJTANTEM NA ETAPIE
WYBORU KONKRETNYCH MATERIALOW

< KL.SCHOD.

22,74m? |Plytki ceram.
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