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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

Instalacje Sanitarne

1. WYMAGANIA OGOLNE
Niniejsza specyfikacja jest zestawieniem wymagan technicznych jakie winien spetni¢
wykonawca przy realizacji kontraktu na opracowanie projektu wykonawczego ,Utworzenie
Osrodka Elektrofizjologii i Leczenia Chordb Serca oraz Rehabilitacji kardiologicznej na
oddziale Choréb Wewnetrznych z ~ Samodzielnym Pododdziatem Kardiologicznym w
Samodzielnym Publicznym Zaktadzie Opieki Zdrowotnej MSWIA w todzi przy ul. Pétnocnej
42",

1.1.Zakres robét objetych ST.

Wymagania ogdélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

-Instalacje wodociggowe i kanalizacyjne
1.2.0g6lne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

- Przekazanie terenu budowy:

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w klauzuli Warunkéw Kontraktu przekaze
Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi. Lokalizacje punktow gtéwnych, Dziennik Budowy oraz dwa
egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

- Dokumentacja projektowa:
Dokumentacja projektowa zawiera¢ bedzie niezbedne rysunki i dokumenty.
1.3.Zgodnos¢ robo6t z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania
wyszczegolnione w chocéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow Ilub opuszczen w Dokumentacjach
Kontraktowych a o i ch wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i ST.
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Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji.

Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg
projektowg lub ST, i wptynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.

1.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu Budowy w okresie trwania
realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robdét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenia, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony Robdt, wygody spotecznosci i
innych.

Fakt przystgpienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposob uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inzyniera tablic informacyjnych.

Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty
okres realizacji Robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wigczony w Cene Kontraktowa.

1.5.0chrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaC w czasie prowadzenia Robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie:

= Podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej i
innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na :

= Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow baz, sktadowisk i drég dojazdowych
» Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
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- mozliwoscig powstania pozaréw.
1.6. Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywacC sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.7.0chrona wiasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. Oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wiascicielami tych urzadzeh potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych
instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju Robdét, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalaciji i
urzgdzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomié Inzyniera i wiadze lokalne o
zamiarze rozpoczecia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwitocznie
powiadomi Inzyniera i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspétpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.8.Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.
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1.9.Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z
Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia Robét.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzgdzen lub metod iw sposéb ciggty bedzie informowac inzyniera o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty

1.10.Materiaty.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
Terenu Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét niz te dla
ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie przewartosciowany przez
Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robot, w ktéorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca podejmuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie
zaptaceniem.

1.11.Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do Robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg
jako$c¢ i wtasciwos¢ do Robdt i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

1.13. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robot
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typow i
jakosci z projektem organizacji Robot zaakceptowanym przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Roboét zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w
terminie przewidzianym Kontraktem.

1.14. Transport.

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen nacisku na o$ przy
transporcie materiatow i sprzetu na i z terenu Robot.
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Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych
tadunkéw i w sposdb ciggly bedzie on o kazdym takie przewozie powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot i przewozonych materiatow.

Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi i Dokumentacji Projektowej, ST, i wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzeh na osie moga
by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drog publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwacC na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.

2. INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA
2.1. INSTALACJA WODY ZIMNEJ - RURY
2.1.1. WSTEP

Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem instalacji wody zimnej — rury.

2.1.2.MATERIALY

Materiaty, elementy i urzadzenia uzyte do wykonania instalacji wody powinny odpowiadac
Polskim Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje
dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie.

Materiaty uzyte do wykonania musza spetnia¢ ponizsze wymagania:
Przewody zimnej wody

Rury PEX-c/AL/PEX-c sg rurami wielowarstwowymi z wewnetrzng rurg aluminiowg
zgrzewang doczotowo, do ktorej klejone sg zewnetrzna i wewnetrzna powtoka z polietylenu
sieciowanego metodg strumienia elektrondw. Rury tgczy sie za pomoca ztgczek mosieznych
mechanicznych typu zaciskowego.

Otuliny izolacyjne

Izolacja otuliny z pianki.

Zawory przelotowe.

Zawory wyptywowe ze ztgczkg do weza

2.1.3. TECHNOLOGIA | WYMAGANIA MONTAZOWE.

360/2018/1S/STWIOR/WKAN — SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
UTWORZENIE OSRODKA ELEKTROFIZJOLOGI! | LECZENIA CHOROB SERCA ORAZ REHABILITAC)I KARDIOLOGICZNE!

NA ODDZIALE CHOROB WEWNETRZNYCH Z SAMODZIELNYM PODODDZIALEM KARDIOLOGICZNYM
W SP ZOZ MSWiA W tODZI PRZY UL. POLNOCNEJ 42, NR EWID. DZIAtKI: 84/12, OBREB B-54
Strona 5



INWESTOR WYKONAWCA OPRACOWANIA
SP ZOZ MSWiA ARCHITEKTON SP. Z O.0.
91-425+0DZ, UL. POLNOCNA 42 91-341 £ODZ, UL. BRUKOWA 6/8

Instalacje rozprowadzajaca t.j., gtdbwne przewody poziome wodociggowe nalezy prowadzic¢ z
rur PEX-c/Al/PEX-c. Wielkos¢ bruzd nalezy dostosowa¢ do $rednicy przewodow oraz
grubosci zastosowanych otulin izolacyjnych, powinna ona jednoczesnie umozliwié¢
rozszerzalno$¢ termiczng przewodéw. W miejscach prowadzenia rur przez przegrody
budowlane powinny by¢ zatozone tuleje, co najmniej o 1cm dtuzsze niz grubos¢ sciany lub
stropu. Przestrzen miedzy rurg, a tulejg powinna by¢ wypetniona materiatem elastycznym. W
miejscach przejS¢ przez Sciany i stropy nie powinny by¢ wykonane potgczenia rur. Przewody
nalezy mocowa¢ za pomocg uchwytow. Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu nalezy
stosowa¢ podktadki elastyczne.

2.1.4. ODBIOR ROBOT
Odbidor materiatow.

Odbiér materiatébw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.
Odbiér materiatow powinien obejmowaé sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie
z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentagc;ji i
innych dokumentow odniesienia. Jakos¢ materiatdw musi by¢ potwierdzona wtasciwymi
dokumentami dopuszczajgcymi materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi sa:

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa,

2) certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN,
aprobata techniczna, itp.).

3) Materiaty dostarczone na budowe musza by¢é wiasciwie oznakowane, odpowiednio
znakiem bezpieczenstwa, znakiem budowlanym Iub znakiem zgodnosci z PN.
Ponadto na materiatach lub opakowaniach musza znajdowac¢ sie inne informacje, w
tym instrukcja okreslajgca zakres stosowania i sposob stosowania. Szczegding
uwage nalezy zwrdci¢ na termin przydatnosci. Sprawdzi¢ nalezy typ, klase, marke itp.
Dostarczonego materiatu.

Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiér miedzyoperacyjny powinien objgé swym zakresem instalacje wodociggowa
prowadzong w bruzdach sciennych, na scianach i pod stropem parteru. Powinien on by¢
przeprowadzony przed zakryciem.

Odbidér miedzyoperacyjny powinien obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wykonania z projektem technicznym,
- sprawdzenie uzycia wtasciwych materiatow,

- sprawdzenie prawidtowosci zamocowan,

- sprawdzenie zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w ,Warunkach technicznych
wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych — Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”

- badanie szczelnosci instalaciji.

Przy sprawdzeniu instalacji nalezy zwrdci¢ uwage na:
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- przejscia przewodow przez sciany i stropy — umiejscowienie i wymiary otworow,

- bruzdy w scianach — wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnos¢ ich z pionami i zgodnos¢ z
kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

Na zadanie inspektora nadzoru moze by¢ przeprowadzone badanie prawidtowosci potgczen
rur oraz armatury. Do badan nalezy wybrac¢ losowo 3% potgczen, ktore dla kontroli nalezy
rozebra¢; w przypadku stwierdzenia chocCby jednego wadliwie wykonanego potgczenia
wybiera sie losowo nastepne 3% potgczen. Stwierdzenie wadliwosci w drugiej partii
wybranych potgczen jest podstawg do podjecia decyzji powtérnego wykonania wszystkich
potgczen.

Badanie szczelnosci instalacji wodociggowej nalezy wykona¢ przy uwzglednieniu
nastepujgcych uwag:

- badania szczelnos$ci urzadzen nalezy wykonywac w temperaturze powietrza wewnetrznego
powyzej 0°C.

- badang instalacje po zakorkowaniu otworéw nalezy napetni¢ wodg wodociggowg luz z
innego zrodia, doktadnie odpowietrzajgc urzgdzenie. Po napetnieniu nalezy przeprowadzic¢
kontrole catego urzadzenia, zwracajac szczegdlng uwage czy potgczenia przewodow i
armatury sg szczelne.

- po stwierdzeniu szczelnosci nalezy urzgdzenie poddac probie podwyzszonego cisnienia za
pomocg recznej pompki lub ruchomego agregatu pompowego, przystosowanego do
wykonywania préb cisnieniowych .

Instalacja wodociggowa przy cisnieniu prébnym réwnym 1,5 krotnej wartosci cisnienia
roboczego, lecz nie mniejszym niz 0,9MPa nie powinna wykazywacC przeciekOw na
przewodach, armaturze przelotowo — regulacyjnej i potgczeniach.

- instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 dni nie wykazuje spadku
cisnienia.

Z odbioru miedzyoperacyjnego nalezy spisac¢ protokét stwierdzajgcy jakosé wykonania oraz
przydatnos¢ robot i elementow do prawidtowego wykonania montazu; protokdt podpisuje
kierownik robét instalacyjnych przy udziale majstra i brygadzisty oraz inspektora nadzoru
technicznego.

Odbiory koincowe.

W zwigzku z tym, ze wiekszo$¢ instalacji wody zimnej bedzie prowadzona w bruzdach i nad
sufitami podwieszonymi, badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone w ramach
odbioru miedzyoperacyjnego. Przed przystgpieniem do odbioru koncowego nalezy dokonac¢
regulacji wstepnej instalacji. Nalezy to wykonaé¢ w nastepujacy sposob:
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-Przed przystgpieniem do wiasciwych czynnosci regulacyjnych nalezy
urzadzenie kilkakrotnie przeptukac czystg wodg (najlepiej woda pitng), az do
stwierdzenia wyptywu nie zanieczyszczonej wody ptucznej.

- Urzadzenia instalacji wodociggowej wody pitnej uwaza sie za wyregulowane,
jezeli woda wyptywa z najwyzej potozonych punktow czerpalnych, a czas
napetnienia zbiornikéw sptukujgcych nie przekracza 1 minuty.

- Po dokonaniu czynnosci zwigzanych z regulacjg montazowg nalezy dokonac
odpowiedniego wpisu do dziennika budowy; tres¢ tego wpisu powinna byc¢
poswiadczona przez przedstawiciela nadzoru inwestorskiego.

Po zakohczeniu regulacji nalezy w ramach odbioru obiektu dokonaé komisyjnego odbioru
koncowego. W sktad komisji wchodzi kierownik robét montazowych oraz przedstawiciele
generalnego wykonawcy, inwestora i uzytkownika.

W ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzié¢:

— czy uzyto wtasciwych materiatéw i elementow,

— prawidtowo$¢ wykonania potgczen,

— wielkos¢ spadkow przewodoéw,

— prawidtowo$¢ ustawienia armatury,

— prawidtowo$¢ przeprowadzonej wstepnej regulaciji,

— wykonania instalacji z dokumentacjg techniczna.
Przy odbiorze koncowym urzagdzen instalacji nalezy przedtozy¢:

— dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy,

— dziennik budowy i ksigzke obmiaréw,

— protokoty odbiorow czesciowych na roboty ,zanikajgce”,

— protokoty wykonanych prob i badan,

— Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcow urzadzen i materiatdw
podlegajgcych odbiorom technicznym, a takze niezbedne decyzje o
dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

— instrukcje obstugi.

Z kazdego odbioru i proby ma by¢ sporzadzony protokdt, ktéry jest ewidencjonowany i
przechowywany wraz z dokumentacjg budowy. Odbiér kohcowy dokonywany jest miedzy
innymi na podstawie protokotéw odbioréw czesciowych elementéw zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu oraz prob.

2.2. INSTALACJAWODY CIEPLEJ ORAZ CYRKULACJI-RURY
2.2.1. WSTEP

Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem instalacji wody ciepte;j.

2.2.2.MATERIALY
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Materiaty, elementy, urzadzenia uzyte do wykonania instalacji wody powinny odpowiadac¢
Polskim Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje
dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie.

Materiaty uzyte do wykonania muszg spetnia¢ ponizsze wymagania:
Przewody instalacyjne cieptej wody.

.Rury PEX-c/Al/PEX-c sg rurami wielowarstwowymi z wewnetrzng rurg aluminiowg
zgrzewang doczotowo do ktorej klejone sg zewnetrzna i wewnetrzna powtoka z polietylenu
sieciowego metodg strumienia elektrondw. Rury taczy sie za pomoca ztgczek mosieznych
mechanicznych typu zaciskowego.

2.2.3. TECHNOLOGIA | WYMAGANIA MONTAZOWE

Przewody rozprowadzajgce instalacji cieptej nalezy wykona¢ z rur Pex-c./Al/PEZX-c.
Przewody rozprowadzajgce instalacji cieptej nalezy prowadzi¢ zgodnie z zamieszczonymi
rysunkami.

Wielko$¢ bruzd nalezy dostosowacC do Srednicy przewodow oraz grubosci zastosowanych
przewoddéw. Nalezy pamieta¢ aby w bruzdzie wokét rury byto miejsce na ewentualng prace
termiczng w tym celu nalezy owing¢ rure papierem falistym lub prowadzi¢ w ,pesziu”
nastepnie bruzde zakryC siatkg i zatynkowa¢. Przewody nalezy mocowaC za pomocag
uchwytéw. W miejscach prowadzenia rur przez przegrody budowlane powinny by¢ zatozone
tuleje, co najmniej o 1cm dtuzsze niz grubos¢ sciany lub stropu. Przestrzen miedzy rurg, a
tulejg powinna by¢ wypetniona materiatem elastycznym. W miejscach przej$¢ przez Sciany i
stropy nie powinny by¢ wykonane potaczenia rur.

2.2.4. ODBIOR ROBOT
Odbidér materiatéw.

Odbiér materiatow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.
Odbidér materiatéw powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie
z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentac;ji i
innych dokumentéw odniesienia. JakoS¢ materiatbw musi by¢ potwierdzona wifasciwymi
dokumentami dopuszczajgcymi materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi sa:

3)certyfikat na znak bezpieczenstwa,

4)certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.).

Materiaty dostarczone na budowe muszg by¢ wtasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczenstwa, znakiem budowlanym Ilub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na
materiatach lub opakowaniach muszg znajdowaé sie inne informacje, w tym instrukcja
okreslajgca zakres stosowania i sposéb stosowania. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na
termin przydatnosci. Sprawdzi¢ nalezy typ, klase, marke itp. dostarczanego materiatu.

Odbiér miedzyoperacyjne.
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Odbiér miedzyoperacyjny powinien objgé swym zakresem instalacje cieptej wody
prowadzong w bruzdach $ciennych. Powinien on by¢ przeprowadzony przed zakryciem
bruzd i wykonania izolacji.

Odbiér miedzyoperacyjny powinien obejmowac :

— sprawdzenie zgodnoséci wykonania z projektem technicznym ,

— sprawdzenie uzycia wkasciwych materiatow,

— sprawdzenie prawidtowosci zamocowan,

— sprawdzenie zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - Tom |l
Instalacje sanitarne i przemystowe”

— badanie szczelnosci instalaciji.

Przy sprawdzaniu instalacji nalezy zwréci¢ uwage na:

— przejScia przewodow przez sciany i stropy — umiejscowienie i wymiary
otworéw,

— bruzdy w $cianach — wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodnos¢ ich z pionami i
zgodno$¢ z kierunkiem w przypadku minimalnych spadkoéw odcinkow
poziomych.

Na zadanie inspektora nadzoru moze by¢ przeprowadzone badanie prawidtowosci potgczen
rur oraz armatury. Do badan nalezy wybra¢ losowo 3% potgczen, ktére dla kontroli nalezy
rozebra¢, w przypadku stwierdzenia chocby jednego wadliwie wykonanego potgczenia
wybiera sie losowo nastepne 3% potgczen. Stwierdzenie wadliwosci w drugiej partii
wybranych potgczen jest podstawowg do podjecia decyzji powtérnego wykonania wszystkich
pofgczen.

Badanie szczelnosci instalacji wodociggowej nalezy wykona¢ przy uwzglednieniu
nastepujgcych uwag:

— Badania szczelnosci urzadzen nalezy napetnia¢ wodg wodociggowg
lub z innego zrédta, dokladnie odpowietrzajgc urzadzenie. Po
napetnieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrole catego urzadzenia,
zwracajac szczegolng uwage czy potgczenia przewodow i armatury sg
szczelne.

— Po stwierdzeniu szczelnosci nalezy urzadzenie podda¢ prébie

podwyzszonego cisnienia za pomocg recznej pompki lub ruchomego
agregatu pompowego, przystosowanego do wykonania prob
cisnieniowych.
Instalacja wodociggowa przy cisnieniu probnym rownym 1,5 krotnej
wartosci cisnienia roboczego, lecz nie mniejszym niz 0,9MPa nie
powinna wykazywaé przeciekbw na przewodach, armaturze
przelotowo — regulacyjnej i potgczeniach.

— Instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli manometr w ciggu 20min nie
wykazuje spadku cisnienia.

— Badanie instalacji cieptej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz
napetniajgc instalacje wodg zimng, drugi raz wodg o temperaturze 55°
C. Podczas drugiej proby nalezy sprawdzi¢ zachowanie sie wydtuzek,
punktow statych i przesuwnych. Prébe szczelnosci na gorgco
przeprowadzamy na cisnienie wodociggowe.
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Z odbioru miedzyoperacyjnego nalezy spisac¢ protokét stwierdzajgcy jakosé wykonania oraz
przydatnosé robot i elementéw do prawidtowego wykonania montazu; protokdt podpisuje
kierownik robét instalacyjnych przy udziale majstra i brygadzisty oraz inspektora nadzoru
technicznego.

Odbiory koncowe.

W zwigzku z tym, ze wiekszos¢ instalacji wody cieptej bedzie prowadzona w bruzdach,
badania szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone w ramach odbioru miedzyoperacyjnego.
Przed przystgpieniem do odbioru koncowego nalezy dokonaé regulacji wstepnej instalac;ji.

Nalezy wykonaé¢ w nastepujgcy sposob:

— Przed przystgpieniem do witasciwych czynnosci regulacyjnych nalezy urzadzenie
kilkakrotnie przeptuka¢ czystg wodg (najlepiej wodg pitng), az do stwierdzenia
wyptywu nie zanieczyszczonej wody ptucznej.

— Regulacje rozptywu wody cieptej w poszczegdlnych obiegach urzgdzeh nalezy
wykonac przy uzyciu kryz dtawigcych lub innych elementéw regulujgcych.

— Pomiar temperatury cieptej wody w poszczegdlnych punktach poboru wody nalezy
przeprowadzi¢ termometrami rteciowymi z podziatkg 1°C.

— Urzadzenie cieptej wody mozna uzna¢ za wyregulowane jezeli z kazdego punktu
poboru ptynie woda o temperaturze 50° C, z odchytkg + 5° C. Pomiaru temperatury
wody nalezy dokona¢ po 3minutach od otwarcia zaworu czerpalnego.

— Po dokonaniu czynnosci zwigzanych z regulacja montazowg nalezy dokonac
odpowiedniego wpisu do dziennika budowy; tres¢ tego wpisu powinna by¢
po$wiadczona przez przedstawiciela nadzoru inwestorskiego.

Po zakonczeniu regulacji nalezy w ramach odbioru obiektu dokona¢ komisyjnego odbioru
koncowego. W sktad komisji wchodzi kierownik robot montazowych oraz przedstawiciele
generalnego wykonawcy, inwestora i uzytkownika.

W ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzic:

czy uzyto wiasciwych materiatéw i elementow,
prawidtowo$¢ wykonania potgczen,
prawidtowo$¢ ustawienia armatury,
prawidtowo$¢ przeprowadzenia wstepnej regulaciji,
— wykonanie instalacji z dokumentacjg techniczna.
Przy odbiorze koncowym urzadzen instalacji i regulacji urzgdzen wody cieptej wody nalezy
przedtozy¢

— dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy,

— dziennik budowy i ksigzke obmiardw,

— protokoty odbioréw czesciowych na roboty ,zanikajgce”,

— protokoty wykonanych prob i badan,

— $wiadectwa jakosci, wydane przez dostawcow urzadzen i materiatow podlegajgcych
odbiorom technicznym, a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie,

— instrukcje obstugi.
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Z kazdego odbioru i proby ma by¢ sporzadzony protokdt, ktéry jest ewidencjonowany i
przechowywany wraz z dokumentacjg budowy. Odbior koncowy dokonywany jest miedzy
innymi na podstawie innych protokotow odbioréw czesciowych elementéw zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu oraz prob.

2.3. INSTALACJA KANALIZACYJNA - RURY
2.3.1. WSTEP

Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem instalacji kanalizacyjne;j.

2.3.2.MATERIALY

Materiaty, elementy i urzadzenia uzyte do wykonania instalacji kanalizacyjnej powinny
odpowiada¢ Polskim Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mieé¢ decyzje
dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie.

Materiaty uzyte do wykonania muszg spetnia¢ ponizsze wymagania:
2.3.2.1. Piony i podejscia kanalizacyjne.

Piony i podejscia kanalizacyjne do urzadzen z PVC taczone na Kkielichy z uszczelkg
wargowa

2.3.3. TECHNOLOGIA | WYMAGANIA MONTAZOWE

Podejscia odptywowe tgczgce wyloty przyboréw sanitarnych prowadzi¢é z minimalnym
spadkiem 2-2,5%. Odgatezienia przewodoéw odptywowych (pozioméw) nalezy wykonac za
pomocg trojnikbw o kacie rozwarcia nie wiekszym niz 45° . Dopuszczalne odchylenie od
spadkow przewodow poziomych, zatozonych w projekcie technicznym mogg wynosi¢ +10%.

2.3.4.0DBIOR ROBOT
Odbiér materiatéow.

Odbiér materiatébw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.
Odbidér materiatéw powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie
Zz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych , dokumentac;ji i
innych dokumentow odniesienia. JakoS¢ materiatbw musi byC potwierdzona witasciwymi
dokumentami dopuszczajgcymi materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi sg

5)certyfikat na znak bezpieczenstwa,

6) certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna , itp.).

Materiaty dostarczone na budowe muszg by¢ wtasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczenstwa, znakiem budowlanym Ilub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na
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materiatach lub opakowaniach muszg znajdowaé sie inne informacje, w tym instrukcja
okreslajgca zakres stosowania i sposob stosowania. Szczegd6lng uwage nalezy zwrdci¢ na
termin przydatnos$ci. Sprawdzi¢ nalezy typ, klase, marke itp. dostarczonego materiatu.

Odbiory miedzyoperacyjne.

Odbiér miedzyoperacyjny powinien objg¢é swym zakresem instalacje kanalizacyjng
prowadzong pod posadzka. Powinien on by¢ przeprowadzony przed potozeniem posadzki.

Odbidr miedzyoperacyjny powinien obejmowac :

— sprawdzenie zgodnoséci wykonania z projektem technicznym ,

— sprawdzenie uzycia wkasciwych materiatow,

— sprawdzenie prawidtowosci zamocowan,

— sprawdzenie zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - Tom |l
Instalacje sanitarne i przemystowe”

— badanie szczelnosci instalaciji.

Przy sprawdzeniu instalacji nalezy zwroci¢ uwage na :

— przebieg tras kanalizacyjnych,

— szczelnos¢ potgczen kanalizacyjnych,

— sposo6b prowadzenia przewodow,

— lokalizacje podej$¢ pod przybory sanitarne.
Na Zzagdanie inspektora nadzoru moze by¢ przeprowadzone badanie prawidtowosci potgczen
rur. Do badan nalezy wybraé¢ losowo 3% potgczen, ktore dla kontroli nalezy rozebrac; w
przypadku stwierdzenia choéby jednego wadliwie wykonanego potgczenia wybiera sie
losowo nastepne 3% potaczen. Stwierdzenie wadliwosci drugiej partii wybranych potgczen
jest podstawg do podjecia decyzji powtdrnego wykonania wszystkich potgczen.

Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej nalezy wykona¢ poddajgc sprawdzeniu
przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajgce Scieki bytowo-gospodarcze pod
posadzkami poprzez ogledziny po napetnieniu wodg powyzej kolana tgczacego pion z
poziomem.

Z odbioru miedzyoperacyjnego nalezy spisa¢ protokét stwierdzajgcy jakosé wykonania oraz
przydatnos¢ robot i elementow do prawidtowego wykonania montazu; protokdt podpisuje
kierownik robét instalacyjnych przy udziale majstra i brygadzisty oraz inspektora nadzoru
technicznego.

2.3.5.0dbiory koncowe.

Przed przystgpieniem do odbioru korncowego nalezy instalacje podda¢ badaniu na
szczelnosé. Nalezy to wykonaé w nastepujgcy sposob:

— podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji sciekéw bytowo-
gospodarczych nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego
przeptywu przez nie wody,

— kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy)odprowadzajgce scieki
bytowo- gospodarcze sprawdza sie na szczelno$¢ po napetnieniu
wodg powyzej kolana tgczgcego pion z poziomem poprzez ogledziny.
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Po zakonczeniu prob nalezy w ramach odbioru obiektu dokona¢ komisyjnego odbioru
koncowego. W sktad komisji wchodzi kierownik robot montazowych oraz przedstawiciele
generalnego wykonawcy inwestora i uzytkownika.

W ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzic :

— czy uzyto wkasciwych materiatow i elementow,
— prawidtowos¢ wykonania potgczen,
— prawidiowosé ustawienia podejs¢ pod przybory sanitarne,
— prawidtowos¢ wykonania odpowietrzen,
— prawidiowos¢ wykonania podpor przewodéw oraz odlegtosci miedzy podporami,
— wykonanie instalacji z dokumentacjg techniczna.
Przy odbiorze korncowym urzgdzen instalacji nalezy przedtozyc¢:

— dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy,

— dziennik budowy i ksigzke obmiarow,

— protokoty odbioréw czesciowych na roboty ,zanikajgce”,

— protokoty wykonanych prob szczelnosci,

— $wiadectwa jakosci, wydane przez dostawcow urzadzen i materiatow podlegajgcych
odbiorom technicznym, a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie,

— instrukcje obstugi.

Z kazdego odbioru i proby ma by¢ sporzadzony protokdt, ktéry jest ewidencjonowany i
przechowywany wraz z dokumentacjg budowy. Odbiér koncowy dokonywany jest miedzy
innymi na podstawie innych protokotow odbioréw czesciowych elementéw zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu oraz prob.

2.4. MONTAZ PRZYBOROW | ARMATURY INSTALACJI WOD.-KAN. (BIALY MONTAZ)
2.4.1. WSTEP

Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robot zwigzanych z montazem przyboréw sanitarnych i armatury
wodociggowej i kanalizacyjnej, tzw. biaty montaz.

2.4.2. MATERIALY

Materiaty, elementy i urzadzenia uzyte do wykonania instalacji kanalizacyjnej powinny
odpowiada¢ Polskim Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje
dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie.

2.4.3. TECHNOLOGIA | WYMAGANIA MONTAZOWE

Wszystkie przybory sanitarne podigczy¢ do kanalizacji za posrednictwem syfonow.
Wysokos¢ ustawienia armatury czerpalnej nasciennej nad przyborem lub podtoga:

Przybor Wysoko$¢ osi wylotu Sciennego podejscia
czerpalnego
Nazwa Wysokosc¢ gornej | Nad przyborem Nad podtogg
krawedzi  przedniej
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Scianki nad podtogg

m m m

0,25-0,35 nad gorna
Umywalka 0,75-0,80 krawedzig przedniej | 1,00-1,15
scianki

Pisuar Od 0,65

1,00-1,50 nad dnem

Brodzik natryskowy brodzika

Przybory nalezy zamocowa¢ w sposob zapewniajgco fatwy demontaz i ich wiasciwe
uzytkowanie.

Przed kazdym zaworem ze ztgczkg do weza nalezy zamontowaC zawor antyskazeniowy
Rozwigzania konstrukcyjne armatury sanitarnej powinny zapewnia¢ fatwy i pewny montaz do
instalacji przy uzyciu uniwersalnych narzedzi. Przed montazem nalezy oczysci¢ elementy
wspotpracujgce ze sobg. Montaz armatury powinien zapewni¢ prawidtowg i niezawodng
eksploatacje oraz bezpieczenstwo uzytkownikéw.

2.4.4.0DBIOR ROBOT.
Odbiér materiatéow.

Odbiér materiatow powinien byé dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.
Odbidér materiatéw powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie
z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych , dokumentac;ji i
innych dokumentow odniesienia. JakoS¢ materiatbw musi byC potwierdzona witasciwymi
dokumentami dopuszczajgcymi materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi sg

7)certyfikat na znak bezpieczenstwa,

8) certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna , itp.).

Materiaty dostarczone na budowe muszg by¢ wtasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczenstwa, znakiem budowlanym Ilub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na
materiatach lub opakowaniach muszg znajdowaé sie inne informacje, w tym instrukcja
okreslajgca zakres stosowania i sposéb stosowania. Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na
termin przydatnosci. Sprawdzi¢ nalezy typ, klase, marke itp. dostarczonego materiatu.

Odbiory koncowe.

W ramach odbioru obiektu nalezy dokonaé¢ komisyjnego odbioru koncowego. W skiad komisiji
wchodzi kierownik robét montazowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy,
inwestora i uzytkownika.
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W ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢:

czy uzyto wlasciwych materiatéw i elementow,
prawidtowo$¢ wykonania potgczen,

prawidtowo$¢ ustawienia armatury,

prawidtowosc¢ zainstalowania przyborow sanitarnych,
wykonanie instalacji z dokumentacjg techniczna.

Przy odbiorze koncowym urzgdzen instalacji nalezy przedtozyc:

dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy,

dziennik budowy i ksigzke obmiaréw,

Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcoéw urzadzen i materiatéw podlegajgcych
odbiorom technicznym, a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie,

instrukcje obstugi.

Z kazdego odbioru i proby ma by¢ sporzadzony protokdt, ktéry jest ewidencjonowany i
przechowywany wraz z dokumentacjg budowy.

Opracowat:

mgr inz. Piotr Steczyszyn
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