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I. OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest Projekt Wykonawczy instalacji elektrycznych i
teletechnicznych utworzenia osrodka Elektrofizjologii i Leczenia Choréb Serca oraz
Rehabilitacji Kardiologicznej na Oddziale @ Choréb Wewnetrznych z Samodzielnym
Pododdziatem Kardiologicznym w Samodzielnym Publicznym Zakfadzie Opieki Zdrowotnej
MSWiA w fodzi przy ul. Péinocnej 42.

W zakres projektu wchodza nastepujace instalacje:

a). wewnetrzne linie zasilajgce,

b). tablice rozdzielcze,

c). instalacje oswietlenia ogdlnego, miejscowego i nocnego,
d).instalacje oswietlenia awaryjnego,

e).instalacje zasilania lamp bakteriobdjczych,

f). instalacje gniazd wtykowych do celéw ogdlnych i medycznych,
g).instalacje zasilania wentylacji

h).ochrona przepieciowa,

i). instalacje uziemiajgce,

j). instalacje teletechniczne - systemu przyzywowego, telewizji uzytkowej, systemu SSP,
sieci strukturalnej, kontroli dostepu i cctv.

Niniejsza dokumentacja nie obejmuje:

- zewnetrznej linii telefonicznej z rozdzielnika centrali telefonicznej do projektowanej szafki
teleinformatycznej VDI,

- zewnetrznego pofgczenia szafki teleinformatycznej VDI z istniejgcymi instalacjami
komputerowymi,

- szczegotdw dotyczacych sprzetu aktywnego w szafie VDI

- instalacji AKPIA (sterowania i automatyki) wentylacji i klimatyzacji.

UWAGI:

1. Instalacje elektryczne sg zasilane z wewnetrznej sieci elektroenergetycznej
szpitala, w ramach istniejgcego przydzialu mocy. Na tej podstawie stwierdza
sie, ze  niniejsza dokumentacja nie podlega uzgodnienie z wiasciwym dla
tego rejonu PGE.

2. Ukladanie, na korytarzach korytek kablowych musi by¢ bezwzglednie
skoordynowane z pozostalymi instalacjami.

3. Wymienione w niniejszym opracowaniu wyroby nalezy traktowag, jako
przyktadowe. Ewentualne ich zamienniki powinny mieé¢ nie gorsze parametry
techniczne i eksploatacyjne. W przypadku opraw oswietleniowych zamiana
typu i producenta musi byé potwierdzona stosownymi obliczeniami. Przy
kazdej zamianie nalezy uzyskaé zgode projektanta danej branzy.

4. W projekcie przedstawiono szacunkowy bilans mocy. Po uruchomieniu oddziatu
nalezy dokona¢ pomiaru mocy i w razie koniecznosci nalezy wykona¢ projekt
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wymiany przewodoéw zasilajacych oddziat tacznie z wykonaniem linii zasilanej tablice
rezerwowana.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- umowa,
- PW technologiczno - wyposazeniowy

- PW architektoniczno-budowlany,

- wytyczne wynikajgce z technologii i projektéw innych branz,

- aktualne przepisy i normy w zakresie budowy i eksploatacji urzgdzen elektrycznych,
szczegolnie w zakresie obowigzujgcych przepiséw ochrony przeciwporazeniowej.

Dokumentacje niniejszg opracowano w oparciu o:
Wykaz norm branzowych (stosowaé w aktualnie obowigzujacej wersji):

- PN-HD 60364-4-41:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa,

- PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego,

- PN-HD 60364-4-43:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem przetezeniowym,

- PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia,

- PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i tgczenie,

- PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczehstwa. Zastosowanie srodkéw ochrony zapewniajgcych
bezpieczenstwo. Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym,

- PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed
przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi,

- PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkdéw ochrony zapewniajgcych
bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pragdem przetezeniowym,

- PN-IEC 60364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor srodkow ochrony w zaleznosci od wptywéw
zewnetrznych. Wybor srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od
wptywdw zewnetrznych,

- PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdr srodkéw ochrony w zaleznosci od wplywéw
zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa,

- PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdine,
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- PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura fgczeniowa i sterownicza,

- PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne,

- PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa,

- PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzgdzenia
do odtaczania izolacyjnego i tagczenia,

- PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzenie. Sprawdzenie odbiorcze,

- PN-EN 12464-1:2002 Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 1 —
miejsca pracy we wnetrzach,

-EN 1838 Oswietlenie stosowane — oswietlenie awaryjne (ttumaczenie normy
europejskiej),

- Przepisy Budowy Urzgdzen Elektroenergetycznych,

- N SEP-E-004 - ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa”,

- IEC 60364-7-710.413.1.5

- IEC60364-7-71-:2002-11

- |IEC 60364-7-710.512.1.1

- DIN VDE 0100-710

- |IEC 61558-2-15

- IEC 60364-7-710.512.1.6

- EN EN 62040-1

- EN 62040-2,

- EN 62040-3

- EN 50091-2

Wykaz przepisow urzedowych (stosowaé w aktualnie obowigzujacej wersji):

- Ustawa ,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994r;

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
Dz. U. Nr 75/2002,

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie,

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003r w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych
i terenow,

- Ustawa ,Prawo ochrony $rodowiska” z dnia 27 kwietnia 2001r,

- Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 24 wrzes$nia 2002r w sprawie okreslenia
rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddzialywaé na srodowisko oraz
szczegotowych  kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do
sporzadzania raportu o oddziatywaniu na srodowisko”,
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- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004r w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych,

- Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz. U. Nr 94/24/1983,
- Ustawa o dozorze technicznym, Dz. U. Nr 122/1321/2000,

- Ustawa w sprawie oceny zgodno$ci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie, Dz. U. Nr. 113/728/1998.

3. ZASILANIE

Projektowane tablice elektryczne zasilane bedg z istniejgcej linii zasilajgcej prowadzone;j
ze zfgcza umieszczonego na budynku magazynowym. Na etapie projektu zaprojektowano
tablice podstawowe i rezerwowane. Z powodu braku linii podpartej agregatem
pragdotworczym obwody tablicy rezerwowanej zasilone zostaty z linii zasilania
podstawowego. Wymiana linii zasilania podstawowego i doprowadzenie linii zasilania
rezerwowego nie jest ujeta niniejszym opracowaniem. Typy kabli zasilajgcych do
projektowanych rozdzielnic elektrycznych i ich przekroje podane zostaty na ich
schematach ideowych.

Pod wzgledem pewnosci zasilania, instalacje elektryczne w modernizowanych pomieszcze-

niach, zaliczono do:

- odbiornikéw | kategorii (dopuszczalna przerwa w zasilaniu do 0,5s): - oprawy
os$wietlenia ewakuacyjnego i kierunkowego. Wyposazone sg one
dodatkowo w inwertery z akumulatorami, ktére bedg
podtrzymywaty oswietlenie przez okres 3 godzin. Zalgczajg sie
one samoczynnie po zaniku napiecia podstawowego 230V.

- odbiornikéw Il kategorii (dopuszczalna przerwa do 30 min): - wydzielona czes¢
oswietlenia ogodlnego, czes¢ gniazd wtykowych - zasilanie z
rozdzielnicy nn-0,4kV, rezerwowanej agregatem pradotwdrczym.
Brak linii zasilajgcej te obwody. Doprowadzenie linii zasilajgcej
ujete oddzielnym opracowaniem.

- odbiorniki lll kategorii - pozostate odbiorniki, dla ktérych przerwa w zasilaniu moze
przekracza¢ czas 30 min - zasilanie z rozdzielnicy nn-0,4kV, nie
rezerwowanej agregatem prgdotworczym.
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4. ROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE

Rozdzielnice elektryczne projektowane sg tablicami opartymi o katalog tablic dla osprzetu
modutowego. Sg to tablice podtynkowe.. Zainstalowang w nich aparature i ich parametry
elektryczne przedstawiono na schematach poszczegolnych tablic.

5. INSTALACJE OSWIETLENIA OGOLNEGO, MIEJSCOWEGO, NOCNEGO ORAZ
AWARYJNEGO

Oswietlenie w pomieszczen projektuje sie jako ledowe. Instalacje projektuje sie wykonac¢

przewodem YDYzo 1,5 mmZ2 uktadanym pod tynkiem i w korytkach kablowych - w
przestrzeni miedzystropowej (powyzej stropu podwieszonego w korytarzu). Wymagane
Srednie natezenie oswietlenia jest zgodne z normg PN-EN-12464-1.

W pomieszczeniach oddziatu zainstalowano oprawy oswietlenia awaryjnego. Sg to
oddzielne od oswietlenia ogdlnego oprawy wyposazone w inwertery z akumulatorami,
ktére beda podtrzymywaty oswietlenie przez okres 3 godzin. Zalgczajg sie one
samoczynnie po zaniku napiecia podstawowego 230V. W czasie pracy bezawaryjnej
oprawy te nie sg zatgczone (tzw. ,praca na ciemno”).

Oswietlenie miejscowe (przy umywalkach) bedzie zatgczane indywidualnie.

Na korytarzach i salach tézkowych przewidziano oswietlenie nocne. W komunikacji
realizowane bedzie przez oprawy pracujgce w systemie 100% i 30% strumienia
swietlnego. W salach t6zkowych o$wietlenie nocne realizowane bedzie w panelach
tozkowych(oswietlenie nocne, miejscowe i ogdlne w panelu dostarcza producent paneli
przytézkowych).

Nad drzwiami wyjsciowymi z oddziatu i w komunikacji zainstalowane bedg rowniez
oprawy oswietlenia kierunkowego. Bedg one rdéwniez wyposazone w wewnetrzne
inwertery z wlasnym zrodtem zasilania, ktére bedag podtrzymywaty oswietlenie przez okres
3 godzin. W momencie zaniku zasilania podstawowego ich zapalone piktogramy
wskazywaé bedg kierunek ewakuacji (w czasie zasilania bezawaryjnego oprawy te sg
wylgczone).

Typ zastosowanych opraw, tgcznikow, osprzetu, szczegdtowy sposob prowadzenia
instalacji, przekrdj i typ przewoddéw okreslono na planie instalacji i schematach zasilania
poszczegdblnych tablic rozdzielczych.

6. INSTALACJE GNIAZD WTYKOWYCH DLA CELOW OGOLNYCH |
ELEKTROMEDYCZNYCH

W przebudowywanych pomieszczeniach przewiduje sie instalacje gniazd wtykowych
wykonanych przewodami YDYzo 3x2,5 mm2. Wszystkie zainstalowane gniazda wtykowe
beda wyposazone w bolce ochronne. Obwody gniazd bedg zabezpieczone wytgcznikami
roznicowoprgdowymi. Doktadne miejsce zainstalowania gniazd wtykowych, typ i rodzaj
stosowanego osprzetu przedstawiono na planie instalaciji.
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9. INSTALACJE ZASILANIA WENTYLACJI

W  pomieszczeniu W.C, przewidziano wentylacie mechaniczng, uruchamiang
réwnocze$nie z zalgczaniem oswietlenia. Przewiduje sie zainstalowanie wentylatoréw z
opOznieniem ich wytgczenia po wytgczeniu oswietlenia. Usytuowanie wentylatorow na
planie nalezy traktowac jako orientacyjne. Ich doktadng lokalizacje nalezy ustali¢ na
podstawie projektu architektonicznego z naniesionymi kanatami wentylacji grawitacyjnej.

Projektowane ukfady wentylacyjne zasilane bedg z rozdzielnicy sitowej pietrowej z
wydzielonej czesci wytgczanej przez system SSP. Nalezy réwniez doprowadzi¢ zasilanie
do pompy ciepta umieszczonej na dachu. Elementy umieszczone na dachu nalezy chroni¢
odgromowo masztami o wysokosci 3m podtgczonymi do istniejgcego systemu ochrony
odgromowej. Kanaty wentylacyjne na poziomie ponizej dachu nalezy podigczy¢ do
systemu uziemien i potgczen wyréwnawczych.

10. OCHRONA PRZEPIECIOWA

Projektuje sie ochrone przed przepieciami, ktérg zapewniajg odgromniki i ochronniki
przepieciowe(ochrona istniejgca w istniejgcych tablicach pietrowych i rozdzielnicach
gtéwnych).

11. INSTALACJE UZIEMIAJACE

W sanitariatach, projektuje sie instalacje uziemiajgce majace na celu wyréwnanie
potencjatdbw pomiedzy poszczegdlnymi instalacjami. Z tego wzgledu w tych
pomieszczeniach nalezy potgczyé z tg siecig: rury: wodne, c.o., c.w.u. i kanalizacji
(potaczenia wykonaé przewodami LgY4mm?. Instalacje nalezy uktadaé pod tynkiem
(ponizej stropu podwieszonego) i luzno po konstrukcji (przy ciggach pojedynczych) lub w
korytkach kablowych (przy ciggach wielokrotnych), powyzej stropu podwieszonego.
Zaciski ekwipotencjalne w zestawach przytézkowych potgczyé z instalacjg uziemiajgcg
przewodem LgY 6 mm?.

W Kkorytarzu instalacje uktada¢ w korytku kablowym (nad stropem podwieszonym).
Korytka kablowe potaczy¢ z instalacjg uziemiajgca, przewodem LgY 10 mm?.

12. INSTALACJE TELETECHNICZNE

W projektowanych pomieszczeniach przewiduje sie nastepujgce instalacje teletechniczne
(niskoprgdowe):

- instalacje sygnalizacji alarmu pozaru — SSP,

- instalacje strukturalne: telefoniczne i sieci logicznej,
- instalacje przyzywowa,

- instalacje telewizji uzytkowej,

- instalacje KD

- instalacje CCTV
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12.2 Instalacja sieci strukturalnej.

1. NORMY
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji okablowania strukturalnego.
Dokumentacje opracowano zgodnie ze wskazowkami i zaleceniami Inwestora, z

uwzglednieniem elastycznosci systemu oraz wymagan nowoczesnych urzgdzen transmisji
danych.

Podstawg do opracowania zagadnieh zwigzanych z okablowaniem strukturalnym sg normy
okablowania strukturalnego.

Normy europejskie dotyczagce okablowania strukturalnego — wymagan ogdinych i
specyficznych dla danego srodowiska:
e [SO/IEC11801:2011 - Information technology - Generic cabling for customer premises
o PN-EN 50173-1:2011 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego
- Czesc¢ 1: Wymagania ogdlne
e PN-EN 50173-2:2008/A1:2011E Technika Informatyczna — Systemy okablowania
strukturalnego - Cze$c¢ 2: Budynki biurowe;

Normy europejskie pomocnicze - w zakresie instalaciji:

o PN-EN 50174-1:2010/A1:2011E Technika informatyczna. Instalacja okablowania
Czesc¢ 1 - Specyfikacja i zapewnienie jakoSci;

o PN-EN 50174-2:2010/A1:2011E Technika informatyczna. Instalacja okablowania
Czesc¢ 2 - Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnagtrz budynkow;

e PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania -Cze$¢ 3
Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnagtrz budynkow;

e PN-EN 50346:2004/A2:2010P Technika informatyczna. Instalacja okablowania
Badanie zainstalowanego okablowania

o PN-EN 50310:2012P Stosowanie potgczen wyrdwnawczych i uziemiajgcych

W przypadku powotan normatywnych niedatowanych obowigzuje zawsze najnowsze
wydanie cytowanej normy.

Wykonawca ma obowigzek wykona¢ instalacje okablowania zgodnie z wymaganiami norm
obowigzujgcych w czasie realizacji zadania, przy uwzglednieniu wszystkich wymagan

opisanych w dokumentac;ji projektowej a zdefiniowane przez dokumenty wskazane powyzej.

System okablowania oraz wydajno$¢ komponentéw na etapie oddania instalacji do uzytku
musi pozostaé w zgodzie z wymaganiami norm PN-EN50173-1:2011 i ISO/IEC11801:2011.

2. ZAKRES PROJEKTU

Przytacza do sieci telekomunikacyjnych:
Przytagcze do sieci telekomunikacyjnych nie wchodzi w zakres niniejszego opracowania.

Przylacza do sieci komputerowych:
Przytgcze do sieci komputerowych nie wchodzi w zakres niniejszego opracowania.
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Instalacja telefoniczna:
Przytgcze do sieci telefonicznych nie wchodzi w zakres niniejszego opracowania.

W istniejagcym punkcie dystrybucyjnym zostanie zarezerwowane miejsce na podigczenie
instalacji. W obiekcie nie projektuje sie instalacji telefonicznej. tacznosc¢ telefoniczna
realizowana bedzie poprzez sie¢ okablowania strukturalnego w technologii VolP.

Uwaga:
W zakres niniejszego opracowania nie wchodzi dobor i dostawa elementow tgcznoSci
telefonicznej tj. centrala telefoniczna, aparaty telefoniczne, faks itd.

Instalacja komputerowa:

W obiekcie projektuje sie instalacje komputerowa, ktéra wykonana bedzie jako ekranowana
sieC okablowania strukturalnego klasy E, poprowadzona kablem kategorii 6 o pasmie
przenoszenia 450MHz. Instalacja ta petni¢ bedzie funkcje okablowania dla potrzeb:

- instalacji telefonicznej,

- sieci dostepu do internetu przewodowego,

- sieci komputerowej dla potrzeb administracyjnych,

- sieci komputerowej dla potrzeb instalacji teletechnicznych.

Projektuje sie kabel kat. 6 o konstrukcji STP. Zadaniem instalacji logicznej jest zapewnienie
transmisji danych poprzez okablowanie Klasy E Kategorii 6. Minimalne wymagania
elementéw okablowania strukturalnego to Kategoria 6 (komponenty) /Klasa E (wydajnosé
catego systemu).

Kabel musi spetnia¢ wymagania kategorii 6 (klasy E) wg wszystkich ponizszych norm:

- PN-EN 50173-1:2013

- EN50173-1:2011

- ISO/IEC 11801 Edition 2.2

- ANSI/TIA-568-C.0

- ANSI/TIA-568-C.1

- ANSI/TIA-568-C.2

- IEC 60754-2

Kable doprowadzi¢ do istniejgcej serwerowni. W razie potrzeby w istniejgcg szafe doposazyc
0 niezbedng ilo$¢ patchpaneli kategorii 6.

TESTY KONCOWE

Po zakonczeniu prac instalacje nalezy podda¢ pomiarom i badaniom sprawdzajgcym.
Wykonawstwo pomiarow powinno by¢é zgodne z normg PN-EN 50346:2004/A1+A2:20009.
Pomiary sieci swiattowodowej powinny by¢ wykonane zgodnie z normg PN-EN 14763-
3:2009/A1:2010. Pomiary nalezy wykona¢ dla wszystkich interfejséw okablowania
poziomego oraz szkieletowego.

Nalezy uzy¢ miernika dynamicznego (analizatora), ktéry posiada wgrane oprogramowanie
umozliwiajgce pomiar parametrow wedtug aktualnie obowigzujacych norm.  Sprzet
pomiarowy musi posiada¢ aktualny certyfikat potwierdzajgcy doktadnos¢ jego
wskazan.
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Analizator okablowania wykorzystany do pomiaréw musi charakteryzowac¢ sie przynajmniej
IV klasg doktadnosci wg IEC 61935-1/Ed. 3 (proponowane urzgdzenia to np. FLUKE DTX
1800).
W przypadku sieci miedzianej pomiary nalezy wykona¢ w konfiguracji pomiarowej fgcza
statego (ang. ,Permanent Link”) — przy wykorzystaniu odpowiednich adapteréw pomiarowych
specyfikowanych przez producenta sprzetu pomiarowego.
W przypadku sieci miedzianej pomiary nalezy wykona¢ w konfiguracji pomiarowej kanatu
razem z kablami krosowymi (ang. ,channel”’) — przy wykorzystaniu odpowiednich adapteréw
pomiarowych specyfikowanych przez producenta sprzetu pomiarowego. Kable krosowe,
ktore zostaty uzyte do przeprowadzenia pomiaréw nalezy przekazac inwestorowi.
Wymagane parametry testu dla kabli miedzianych:

- Wire Map — mapa potgczen,

- Length — dtugosc,

- Propagation delay — opdznienie propagaciji,

- Delay skew — opdznienie skrosne,

- NEXT — near end cross-talk,

- PSNEXT — Power sum next,

- ACR - attenuation to crosstalk radio,

- PSACR - Power sum ACR,

- ELFEXT,

- PSELFEXT,

- Insertion loss — straty wtrgceniowe,

- Return loss — straty odbiciowe.

12.4. TELEWIZJA UZYTKOWA

Przewiduje sie system telewizji oparty na wpfato matach montowanych w
poszczegoblnych salach té6zkowych. Inwestor zaklada wykorzystanie istniejgcego systemu a
przypadku braku takiej mozliwosci wykonanie nowego. Poszczegdlne elementy po stronie
dostawcy wptato matéw. Na etapie tego projektu nalezy przewidzie¢ orurowanie dla
instalaciji.

12.4. INSTALACJE PRZYZYWOWE

System przyzywowy umozliwia wezwanie pielegniarki przez pacjenta lub wezwanie lekarza
przez pielegniarke.

Przy t6zkach znajdujg sie moduty manipulatora z lampkg uspokajajaca i manipulatory z
przyciskami wzywania pielegniarki.

W fazienkach znajdujg sie podswietlane przyciski sznurkowe do wzywania pielegniarki

W gabinecie przygotowania znajduje sie zestaw przyciskdw wzywania pielegniarki lub
lekarza

Przy drzwiach w pomieszczeniach znajdujg sie kasowniki wezwan

Nad drzwiami do pomieszczen znajdujg sie lampki kierunkowe
czerwona — wezwanie pielegniarki
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z6tta — wezwanie lekarza

W dyzurce pielegniarskiej znajduje sie centralka informujgca o wezwaniach pielegniarki.

W dyzurce lekarskiej znajduje sie centralka informujgce o wezwaniu lekarza.

W pokoju lekarskim znajduje sie cichy sygnalizator wezwania lekarza.

W sali wybudzen znajduje sie lokalne stanowisko dyzurne z mozliwoscig wzywania lekarza
lub pielegniarki.

Opis dziatania systemu w Sali wybudzen z WC

Przycisniecie przycisku manipulatora przy t6zku lub pociggniecie za linke przycisku
pociggowego w WC powoduje zadziatanie sygnatu akustycznego w lokalnej centralce
dyzurnej (w sali wybudzen). Jednoczesnie zapalajg sie: lampka uspokajajgca przy
stanowisku wzywania i czerwona lampka kierunkowa nad drzwiami na korytarzu.

Pojawia sie rowniez sygnat alarmowy w dyzurce gtdwnej, ktory mozna czesciowo przyciszyc,
ale wcigz wyswietla sie nr sali wzywajace;j.

Kasowanie wezwania realizuje pielegniarka lokalna przyciskiem kasownika w pomieszczeniu
OIT. Jezeli skasowanie nie nastgpi w krotkim czasie, to pielegniarka z centralki gtéwne;j
powinna zareagowac na wezwanie

Opis dziatania systemu w WC

Pociagniecie za linke przycisku pociggowego w WC powoduje zadziatanie alarmu w dyzurce
pielegniarek sygnalizujgcego nr pomieszczenia, z ktérego nastgpito wezwanie. Jednoczesnie
zapalajg sie: lampka uspokajajgca w punkcie wzywania i czerwona lampka kierunkowa nad
drzwiami na korytarzu.

Sygnat akustyczny w dyzurce pielegniarskiej mozna czesciowo przyciszy¢, ale wcigz
wyswietla sie nr pomieszczenia, do ktérego nalezy sie udacé.

Kasowanie wezwania realizuje sie przyciskiem kasownika w pomieszczeniu, z ktorego
pochodzi wezwanie.

Opis dziatania systemu sygnalizacji w dyzurce pielegniarskiej

W dyzurce pielegniarskiej znajduje sie centralka informujgca o wezwaniach.

Skasowanie gtosnego sygnatu, (czyli przyjecie wezwania) kasuje gtosny sygnat, ale wcigz
wraz z cichym buczkiem wyswietla sie nr pomieszczenia, do ktérego nalezy sie udac.
Ostateczne skasowanie wezwania realizuje sie przyciskiem kasownika przy drzwiach
pomieszczenia, z ktérego pochodzi wezwanie.

Opis dziatania systemu sygnalizacji w pokoju lekarskim

Na oddziale znajduje sie gtéwna dyzurka lekarska i obok pokdj lekarski. Przewidziano w nim
dodatkowy cichy sygnalizator wezwania.

Na wezwanie powinien reagowaé lekarz z dyzurki, ale przy braku tej reakcji, inni lekarze
moga tez wigczy¢ sie do akgji.

12.5. INSTALACJE SSP

Nalezy rozbudowac istniejgcy system SSP. Czujki nalezy wpigé w istniejgca petle
dozorowg. W drugg petle z urzadzeniami wykonawczymi nalezy wpigC styki eks do
awaryjnego otwarcia drzwi automatycznych po zadziataniu SSP oraz drugi styk eks
pozwalajgcy wytgczy¢ zasilanie na centrali wentylacyjnej i pompie ciepta po zadziataniu SSP.
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12.6. INSTALACJE CCTV

System telewizji przemystowej CCTV opraty zostat na dwoch kamerach koputkowych
rozmieszczonych na korytarzu gtdwnym. Sygnat z kamer trafia do rejestratora
umieszczonego w punkcie pielegniarskim.

12.7. SYSTEM KD

System kontroli dostepu zaprojektowany zostat przy wejsciach na oddziat i w
pomieszczeniu przygotowania pielegniarskiego. Przy wejsciach zainstalowany zostat rowniez
system domofonowy skierowany do punktu pielegniarskiego.

14. UWAGI OGOLNE

- wszystkie instalacje elektryczne wykona¢ nalezy zgodnie z odpowiednimi normami,
przepisami i wytycznymi,

- przed przekazaniem instalacji do eksploatacji nalezy dokona¢ odbioru instalacji na
zgodnos¢ z przepisami normy PN-IEC 60364,

- dla zasilania urzadzen ochrony p. poz. zastosowaé nalezy przewody o podwyzszonej
odpornosci ogniowej (przewody sterownicze do wytgcznika p.poz.) typu NHXH-PH90
3x1,5 mm>.

-w ftrakcie realizacji inwestycji zastosowacC nalezy urzadzenia i elementy instalaciji
posiadajgce aktualne atesty i dopuszczenia do stosowania,

W modernizowanych pomieszczeniach przewiduje sie sie¢ odbiorczg w ukfadzie TN-S.

Jako ochrone od porazen projektuje sie system szybkiego wytgczania zwarcia. W

instalacjach i urzadzeniach elektrycznych objetych tg ochrong przewidziano zyte

ochronng PE (o przekroju takim samym jak zyty robocze) i tym samym rozdzielenie
funkcji przewodu neutralnego (zerowego) N i ochronnego PE. Obwody odbiorcze bedg
zabezpieczone wylgcznikami nadmiarowymi i wytacznikami réznicowoprgdowymi prod.

,LEGRAND".

Zadaniem dodatkowych potgczen wyrdwnawczych jest metaliczne potgczenie
wszystkich mas metalowych, przewodu ochronnego PE, do ktérego nalezy przytgczy¢
wszystkie przewody ochronne obwoddéw gniazd wtykowych (podigczone do kotkdw
ochronnych), opraw oswietleniowych wymagajgcych ochrony oraz zyty ochronne
przewodow instalacji elektrycznych. Zaciski ochronne PE, tablic nalezy uziemic.
Wymagana wartos¢ opornosci uziemienia:

R,<10Q

Przewdd neutralny N w projektowanej instalacji winien byC izolowany. Wszystkie
przewody ochronne ,PE” winny mie¢ izolacjg¢ barwy zéttozielonej wzglednie zakonczenia
tych przewoddéw powinny by¢ oznaczone w pasy zéttozielone. Analogicznie przewody
neutralne ,N” winny by¢é oznaczone barwg jasnoniebieska.

Dla ochrony instalowanych urzadzen przed przepieciami tgczeniowymi i
atmosferycznymi w niniejszym projekcie przyjeto 2-strefowg koncepcje ochrony przed
przepieciami tgczeniowymi i atmosferycznymi. Przewiduje sie, ze pierwszy stopien
ochrony jest juz umieszczony w rozdzielni nn stacji transformatorowo - rozdzielczej.
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Drugi stopien ochrony wykonany bedzie za pomocg ochronnikéow DEHNquard T275.
Powyzsze nie dotyczy instalacji zasilajgcych komputery. W tym przypadku przewidziano
zainstalowanie w tablicach , TK” ochrony trzeciego stopnia — ochronniki typu DEHNTrail.

Catos¢ instalacji elektroenergetycznej nalezy wykonac¢ przewodami o izolacji na napiecie
750V. Po wykonaniu wszystkich instalacji nalezy wykonac pomiary izolacji i skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej. Przy wykonywaniu robdt montazowych nalezy scisle
stosowaC sie do postanowien zawartych w obowigzujgcych przepisach, normach i
zarzgdzeniach oraz w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych - czes¢ V - Instalacje elektryczne”. Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na
starannos¢ potgczeh przewoddéw ochronnych PE oraz zadtawienie i uszczelnienie
otwordéw aparatéw i urzgdzen.

Uwaga: Na etapie realizacji inwestycji mogq zosta¢ zastosowane materiaty i rozwigzania
réwnowazne, to jest w zadnym stopniu nieobnizajgce standardu i niezmieniajgce zasad i
rozwigzan technicznych przyjetych w projekcie. W przypadku innych rozwigzan i
elementéw projektu nalezy pisemnie tj. z wykresami, tabelami poréwnawczymi
charakterystyk udowodni¢, Zze zastosowany typoszereg urzgdzen spetnia zasade
wydajnosci oraz pewnosci prawidtowego kompatybilnego zadziatania w przypadku
zagrozenia oraz zapewnia ochrone oraz bezpieczenstwo ludzi i urzadzen.

Gdy wykonawca zaproponuje zastosowanie alternatywnego rozwigzania instalacji,
powinien przedstawi¢ liste zamienionych materiatdw (wraz z zaprojektowanymi
odpowiednikami np. w formie tabeli — nr katalogowy producenta, opis produktu, ilosc),
jak réwniez wszelkie karty katalogowe i certyfikaty wystawione przez akredytowane
niezalezne laboratoria testowe oraz inne dokumenty pozwalajgce Projektantowi i
Inwestorowi oceni¢ zgodnosS¢ proponowanego rozwigzania ze wszystkimi wymaganiami
SIWZ i dokumentaciji projektowe;.

Il. OBLICZENIA TECHNICZNE
2. OBLICZENIA NATEZENIA OSWIETLENIA

Obliczenia przeprowadzono programem komputerowym f-my ,Luxiona”. WielkoSci
natezenia oswietlenia sg zgodne z normg PN-EN-12464-1.

WYKONAL:

inz. Jagas Jerzy
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