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UWAGI

1. Instalacje o$wietlenia wykona¢ przewodem YDYzo 3x1,5.
2. Do wszystkich opraw doprowadzi¢ Zyfe ochronng "PE”.
3. Przewody prowadzi¢:
— w korytku kablowym w ciggach komunikacyjnych
— w pom. z sufitem podwieszonym — w rurce RVKL16 luzno
po konstrukcji stropu
— pod tynkiem ponizej stropu podwieszonego
— w Sciankach G—K w rurkach nie rozprzestrzeniajgcych ogief
— przy Scianach wyfozonych glazurg — w rurce RVKL16.
4. W pomieszczeniach ze stropem szczelnym, nierozbieralnym wszystkie pofgczenia instalaciji
(puszki rozgatezne) nalezy "wyprowadzi¢” na korytarz lub do innego pomieszczenia
ze stropem rozbieralnym. Typ stropu ustali€ na podstawie projektu architektonicznego.
5. Osprzet:
— puszki odgafezne typu P-5, szczelne IP44, z zaciskami
(min. 3—zaciskowe), mocowane do korytek — dla instalacji prowadzonej
nad stropem podwieszonym. W pomieszczeniach z glazurg do wys.
stropu nie wolno instalowaé w/w puszek.
— puszki dla osprzgtu p/t typu PK3 o &r. 60mm.
— puszki dla osprzetu p/t typu PK4 o §r. 60mm — do zestawdw wielokrotnych
— puszki odgafezne typu PO-70 z zaciskami (min. 3—zaciskowe) dla instalacji p/t.

6. Osprzet mocowa€ na wysoko$ci:
— {qczniki — 140cm,

7. Wszystkie oprawy nalezy wyposazyé w elektroniczne modufy zapfonowe.

8. Rozmieszczenie opraw oSwetlenia kierunkowego i awaryjnego, na niniejszym rysunku podano
jako orientacyjne. Dokfadnq lokalizacje wraz z odpowiednimimi piktogramami nalezy ustali¢
na podstawie operatu p.poz. dla cafego obiektu (nie jest ujety w niniejszym opracowaniu).
Oprawy zgodne z certyfikatem CNBOP.Pamigta¢ nalezy o lokalizowaniu opraw awaryjnych
w poblizu obiektéw P.POZ. (gasnica, hydrant).

9. Oprawy awaryjne i kierunkowe wyposazy¢ w indywiduaine moduty awaryjne z czasem

podtrzymania 3h, z funkcjq testu recznego.

Obliczenia natezenia o$wietlenia zostafy przeprowadzone w oparciu o pliki fotometryczne

opraw firmy LUXIONA POLAND. Dopuszczalna jest zamiana opraw (np.: Plexiform lub innych)

o0 nie gorszych parametrach i po wczeSniejszym wykonaniu symulacji komputerowych.

12. Montaz opraw jak i pozostafcyh instalacji elektrycznych, na etapie wykonastwa $cisle
koordynowac z pozostatymi instalacjami (w szczegblnoéci z wentylacjq). Oprawy i korytka
kablowe montowac dopiero po ustaleniu doktadnych przebiegéw kanatéw i urzqdzefi
wentylacyjnych, w sposdb unikajqcy kolizji.

13. Wszystkie przejscia przez stropy uszczelni€é masq niepalng, np. HILTI.

14. Wybordw opraw przeznaczonych do GK/AMSTRONG/SUFITU WKASCIWEGO dokona¢ w trakcie
wykonawstwa w zaleznosci od zastosowanego sufitu.

15, Do wentylatordw wytqczanych z czasowym op&Znieniem nalezy doprowadzi¢ dodatkowy
przewdd fazowy sprzed wigcznika oSwietlenia celem zasilenia ukfadu czasowego.

16. Dopuszcza sig stosowanie kabli o izolacji wytwarzajgcej dym i substancje szkodliwe pod warunkiem,
Ze izolacja ta bedzie w euroklasie conajmniej D — zgodnie z klasyfikacjg ogniowg EN—13501-6.

"

p/t, klawiszowy, 1 bieg.16A, 230V IP44

p/t, klawiszowy, $wiecznikowy, 16A 230V IP 44

p/t, klawiszowy, 1 biegunowy zwierny "Swiatto”, 16A 230V IP 44
p/t, klawiszowy, schodowy, 16A 230V IP 44

p/t, klawiszowy, 1 bieg.16A, 230V IP20

p/t, klawiszowy, §wiecznikowy/dwubiegunowy, 16A 230V IP 20
p/t, klawiszowy, 1 biegunowy zwierny "Swiatto”, 16A 230V IP 20

p/t, klawiszowy, schodowy, 16A 230V IP 20

Bodaneds

wyfqcznik alarmowy podtynkowy
Strefowy wytqcznik prqdu

Ukfad sieci TN—S
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TEMAT:

UTWORZENIE OSRODKA ELEKTROFIZJOLOGII | LECZENIA CHOROB SERCA
ORAZ REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ NA ODDZIALE CHOROB
WEWNETRZNYCH Z SAMODZIELNYM PODODDZIAtEM KARDIOLOGII W SP

ZOZ MSWIA W £ODZI PRZY UL. POLNOCNEJ 42

ADRES: 91-425 £ODZ, UL. POLNOCNA 42
NR EWID. DZIAtLKI: 84/12, OBREB B-52

POLNOCNA 42

INWESTOR: SAMODZIELNY ZAKLAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MSWiA, 91-425 £ODZ, UL.

PROJEKTANT:

NR UPRAWNIEN

PODPIS

INZ. JERZY JAGAS

134/75

WSPOLPRACA:

NR UPRAWNIEN

PODPIS

MGR INZ. MARCIN PIONTKOWSKI LOD /2327 /PWOE /14
MGR INZ. MARIUSZ GIESZCZ LOD/2315/PWOE /14
MGR INZ. LECH TESKE LOD /2353 /PWOE /14
MGR INZ. BARTLOMIEJ FRASZEK LOD /3356 /PWBE /17
SPRAWDZIL: NR UPRAWNIEN PODPIS

MGR INZ. WLODZIMIERZ ._.>Umcm_>_A_ 28/78

STADIUM: BUDYNEK:
PROJEKT WYKONAWCZY B
FUNKCJA: NR KOND.
ODDZIAL. CHOROB WEWNETRZNYCH 0+
Z SAMODZIELNYM PODODDZIALEM KARDIOLOGII
NAZWA RYSUNKU BRANZA
UWAGI | OZNACZENIA DLA INSTALACJI
OSWIETLENIA. ELEKTRYCZNA
NR RYSUNKU: DATA: SKALA:
360/2018/A/PW/EL/018 LISTORAD |
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