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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA:

1. CzeS¢ opisowa - opis techniczny i wytyczne technologii medycznej

2. Cze$ graficzna
1 360/2018/A/PW/ARCH/01 Zagospodarowanie terenu 1:500
2 360/2018/A/PW/ARCH/02 Rzut wysokiego parteru  architektura 1:100
3 360/2018/A/PW/ARCH/03 Rzut wysokiego parteru  wyburzenia 1:100
4 360/2018/A/PW/ARCH/04 Rzut wysokiego parteru  technologia 1:100
5 360/2018/A/PW/ARCH/05 Rzut dachu 1:100
6 360/2018/A/PW/ARCH/06 Rzut wysokiego parteru  sufity podwieszone 1:100
7 360/2018/A/PW/ARCH/07 Rzut wysokiego parteru  posadzki 1:100
8 360/2018/A/PW/ARCH/08 Przekréj A — A 1:100
9 360/2018/A/PW/ARCH/09 Wykaz drzwi wewnetrznych 1:100
10 360/2018/A/PW/ARCH/10 Konstrukcja wsporcza pod centrale wentylacyjng i 1:40,10

pompe ciepta /5

11 360/2018/A/PW/ARCH/11 Schemat kanatu napowietrzajgcego klatke K2
12 360/2018/A/PW/ARCH/12 Kolorystyka $cian 1:100
13 360/2018/A/PW/ARCH/13 Odboje, oktadziny scienne 1:100
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1.0 DANE OGOLNE
1.1 Dane porzadkowe

1. Nazwa i adres obiektu:

SAMODZIELNY PODODDZIAL KARDIOLOGICZNY w OSRODKU ELEKTROFIZJOLOGII I LECZENIA CHOROB
SERCA ORAZ REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ NA ODDZIALE CHOROB WEWNETRZNY W SP ZOZ MSWiA
W LODZI PRZY UL. POLNOCNEJ 42

2. Inwestor
SP Zakiad Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracji w todzi,
91-425 +bdz, ul. Pétnocna 42

3. Wykonawca opracowania:

Architekton sp.z 0 .0 £8dz ul. Brukowa 6/8

4. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt prac remontowych OSRODKA ELEKTROFIZJIOLOGII I LECZENIA CHOROB
SERCA ORAZ REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ NA ODDZIALE CHOROB WEWNETRZNY Z SAMODZIELNYM
PODODDZIALEM KARDIOLOGICZNYM W SP ZOZ MSWiA W £ODZI PRZY UL. POLNOCNEJ 42

5. Stadium projektu:

Projekt wykonawczy remontu

1.2 Dane techniczne

Powierzchnia objeta opracowaniem 417,92 m?
w tym: - pomieszczenia oddziatu 376,18 m?
- klatka schodowa K1 22,74 m?
- klatka schodowa K2 19,00 m?
Kubatura objeta opracowaniem 2.115m3
Ilo$¢ kondygnacji budynku 3
Ilo$¢ kondygnacji podziemnych budynku 1
Kategoria budynku N
Kategoria zagrozenia pozarowego ludzi ZL1I
Kategoria odpornosci ogniowej budynku C

1.3 Dane programowe

Na wysokim parterze budynku wielofunkcyjnego nr 5 usytuowano 18 t6zek(+ 2t6zka rezerwowe) w pokojach
2 osobowych.

W skfad pododdziatu kardiologii wchodzg nastepujace pomieszczenia:

- pokoje pacjentéw 2 - osobowe z wtasnymi weztami sanitarnymi,

- punkt pielegniarski z pokojem przygotowawczym,

- WC personelu

- brudownik,
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- aneks kuchenny dla oddziatu

- magazynki bielizny czystej

- pokdj socjalny personelu

- pokdj lekarza dyzurnego z sanitariatem

- sekretariat (dostepny z klatki schodowej K1)

Pozostate pomieszczenia wymagane przepisami zlokalizowane sg na oddziale wewnetrznym, ktoéry stanowi

cato$¢ organizacyjng z pododdziatem kardiologii.

SPIS POMIESZCZEN W ZAKRESIE OPRACOWANIA:

TABELA POWIERZCHNI (obszar objety opracowaniem)

Nr Nazwa pomieszczenia pow.[m2]

1 Pkt. pielegniarski 11,30
2 Pokdj przygotowan pielegniarskich 11,90
3 Pokoj socjalny personelu 10,60
4 tazienka personelu 5,40
5 Pokdj 2-t6zkowy 17,70
5a tazienka pacjentow 2,96
6 Pokoj 1-t6zkowy (+1 16zko rezerwa) 16,28
6a tazienka pacjentow 2,96
7 Pokéj 2-t6zkowy 15,95
7a tazienka pacjentéw 2,96
8 Pokéj 2-tozkowy 16,48
8a tazienka pacjentow 2,96
9 Pokdj 2-t6zkowy 23,20
9a tazienka pacjentow 4,82
10 Brudownik 6,67
11 Pokéj 2-t6zkowy 23,15
11a tazienka pacjentéw 5,00
12 Pokéj 2-t6zkowy 16,50
12a tazienka pacjentéw 2,96
13 Pokdj 2-t6zkowy 15,90
13a tazienka pacjentéw 2,96
14 Pokéj 2-t6zkowy 16,20
14a tazienka pacjentow 3,11
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15 Pokédj 1-tézkowy (+1 t6zko rezerwa) 16,20
15a tazienka pacjentéw 2,98
16 Pokdj 2-t6zkowy 18,40
16a tazienka pacjentow 2,96
17 Pokédj lekarza dyzurnego 7,75
18 tazienka lekarza dyzurnego 3,72
19 Aneks kuchenny pacjentow 2,30
20 Sekretariat 9,00
21 Magazyn bielizny czystej 4,80
22 Komunikacja 70,15
Ki Klatka schodowa 22,74
K2 Klatka schodowa 19,00

RAZEM catos$¢ w zakresie opracowania: 417,92

2.0 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Opracowanie projektu remontu pomieszczen pododdziatu nie obejmuje

projektu zagospodarowania terenu — prowadzone beda jedynie prace budowlane wewnatrz budynku.

3.0 PROJEKT WYKONAWCZY

3.1 Rozwigzania funkcjonalno - przestrzenne
Oddziat bedacy przedmiotem opracowania, znajduje sie na wysokim parterze w budynku wielofunkcyjnym nr 5 na

terenie szpitala MSWIA w todzi. Zlokalizowany jest Sciang zachodnig w granicy dziatki inwestora.
Budynek trzykondygnacyjny z podpiwniczeniem, wykonany w konstrukcji zelbetowej szkieletowej stupowe;j.
Sciany zewnetrzne prefabrykowane. Stropodach wentylowany z ptyt korytkowych, na éciankach azurowych.
Dodatkowo budynek posiada tgcznik na poziomie wysokiego parteru faczacy budynek wielofunkcyjny z
budynkiem szpitalnym B.
Ewakuacja z pododdziatu kardiologii zapewniona dwiema klatkami schodowymi ewakuacyjnymi i do drugiej strefy
pozarowej facznikiem do pionu komunikacyjnego.
Przewidziano remont istniejgcych pomieszczen celem dostosowania ich do aktualnych potrzeb medycznych i
obowigzujgcych wytycznych MZ i OS dla projektowania
i uzytkowania szpitali.

Wejscie na oddziat prowadzi poprzez tgcznik z oddziatu wewnetrznego w poblizu pionu
komunikacyjnego budynku.
W centralnym punkcie oddziatu usytuowano dyzurke pielegniarska z pokojem przygotowawczym.
W szczycie przedmiotowego budynku znajduje sie ewakuacyjna klatka schodowa.
Oddziat dostepny jest réwniez poprzez klatke schodowg w $rodkowej czesci korytarza szpitalnego.
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Istniejgce w budynku klatki schodowe spetniajg wymiarowo wymogi przewidziane przepisami dla budynkéw
szpitalnych.
Nalezy je wyposazy¢ w drzwi dymoszczelne EIS30, oraz zapewni¢ napowietrzanie i okna oddymiajace.

Prace budowlane

Prace budowlane polegaja na:
- pracach rozbiérkowych, demontazowych
- wyburzeniu niektdrych $cianek dziatowych
- zmianie ukfadu pomieszczen i zwigzanych z tym robotami budowlanymi
- budowie nowych Scianek dziatowych,
- wymianie stolarki drzwiowej,
- wykonczeniu pomieszczen - tynkowanie, malowanie, izolacje, montaz okfadzin Sciennych, wyktadzin
podtogowych, montaz sufitow itp.
- prace zabezpieczajace,
Bezposredni zakres prac budowlanych:

- Skucie piytek Sciennych i podtogowych

- Naprawa peknie¢ Scian

- Naprawa ubytkdéw Scian

- Wykonanie gtadzi

- Gruntowanie powierzchni $cian

- Malowanie $cian farbg zmywalng

- Wykonanie fartuchéw przy umywalkach z ptytek

- Montaz naroznikéw ochronnych

Naprawa pekniec sufitow

- Przecieranie istniejgcych sufitow

- Gruntowanie powierzchni sufitéw

- Malowanie powierzchni sufitéw

- Demontaz istniejgcego przekrycia posadzki

- Wymiana posadzki

- Naprawa ubytkéw i wykonanie wylewki samopoziomujacej

- Montaz wyktadziny PCV rulonowej z wywinieciem na $ciane na wysokos$¢ 10 cm

- Wykonanie nowych $cian gipsowo-kartonowych w celu uzyskania nowego podziatu pomieszczen

- montaz drzwi przeciwpozarowych

Remont zaktada wyposazenie oddziatu we wszystkie niezbedne instalacje:
- wodno - kanalizacyjne
- wentylagji i klimatyzacji ( klimatyzatory przewidziane w pokoju lekarza dyzurnego i pkt.przygotowan
pielegniarskich)
- gazébw medycznych (doprowadzenie tlenu medycznego, sprezonego powietrza i prozni)
- wentylacji mechanicznej z uktadami schtadzajgcymi
- instalacje elektrycznej
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instalacje automatyki stabopradowe;:

instalacje systemu sygnalizacji pozaru,

instalacje oswietlenia ewakuacyjnego;
- instalacje o$wietlenia awaryjnego;

instalacje kontroli dostepu;

- instalacje przyzywowa;
Uwaga: z powodu braku mozliwosci szczegétowego zlokalizowania instalacji wod-kan i went.mech
(zabudowa szczelna) na etapie prac wykonawczych po wykonaniu odkrywek mozliwe zmiany w
prowadzeniu instalacji i uktadzie funkcjonalnym pomieszczen.
3.2 Architektura
Wewnetrzne rozwigzania budowlane nie majg wptywu na charakter architektury budynku.
Remont pomieszczen polega na odnowieniu i dostosowaniu istniejgcej powierzchni do wymaganych potrzeb
pododdziatu i obowigzujgcych przepisow.
Projekt powstat na podstawie ustalen z Zamawiajacym, specyfiki oddziatu, uzgodnien z bezposrednim
Uzytkownikiem i uktadu technologicznego pomieszczen.
Projektowanych jest 20 t6zek dla pacjentéw, w pokojach 2 tézkowych, kazdy z samodzielnym sanitariatem
wyposazonym w miske ustepowg podwieszang, umywalke i natrysk bezprogowy .
Pozostate pomieszczenia wg spisu pomieszczen.
Pododdziat kardiologii stanowi cze$¢ wiekszego podmiotu leczniczego, z uwagi na to w obszarze objetym
opracowaniem nie wystepujg wszystkie pomieszczenia wymagane dla samodzielnie funkcjonujacego oddziatu.
Nalezy zwrdci¢ uwage na pomieszczenie przygotowan pielegniarskich gdzie wymagany jest monitoring
temperatury z uwagi na przechowywanie lekdw
3.3 Uwzglednienie potrzeb oséb niepetnosprawnych

Zapewniony jest swobodny dostep do pomieszczen oddziatu poprzez:
e w komunikacji poziomej — zastosowanie odpowiedniej szerokosci przejsc i drzwi,

e w komunikacji pionowej — za pomoca dzwigu szpitalnego.

3.4 Ochrona przeciwpozarowa

Dane ogolne

- ilo$¢ kondygnacji nadziemnych 2

- ilo$¢ kondygnacji podziemnych 1

- wysokos$¢ budynku 9,30-12,0 m
- kategoria budynku N

- kategoria zagrozenia pozarowego ludzi ZL1I

- klasa odpornosci ogniowej C

- przeznaczenie budynku szpital

- usytuowanie pododdziatu wysoki parter
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Zagrozenie pozarowe

Kategoria zagrozenia ludzi ZL1I
Obcigzenie ogniowe nie wystepuje
Zagrozenie wybuchowe nie wystepuje

Klasa odpornosci ogniowej
Wymagana klasa odpornosci ogniowej C
Projektowana klasa odpornosci ogniowej C

Strefy pozarowe
Pododdziat znajduje sie w jednej strefie pozarowej. Przejscie do kolejnej strefy pozarowej zlokalizowany przy
wejsciu na oddziat wewnetrzny .Wydzielenie stanowig drzwi EI60 i $ciana REI120.

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budowlanych

Wymagania dotyczace odpornosci ogniowej elementédw budynku:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci gtéwna Konstrukcja | strop $ciana $ciana przekrycie
pozarowej konstrukcja dachu zewnetrzna wewnetrzna 1) | dachu 3)
nosna 1),2)
1 2 3 4 5 6 7
~C" R 60 R15 REI 60 EI 60 EI 15 RE15
0<->j

Oznaczenia w tabeli:

R - nos$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczacg zasad

ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

I - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,

(O<->i)) — wymagana klasa odpornosci ogniowej przegrody budowlanej od zewnatrz i wewnatrz..

1) Jezeli przegroda jest czescig gtdownej konstrukcji nosnej, powinna spetniac takze kryteria

nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej
budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.
3) Wymagania nie dotyczag naswietli dachowych, Swietlikdw, lukarn i okien potaciowych (z
zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie
dotyczg takze budynku, w ktérym nad najwyzszg kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda,
spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.

4) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami.

Budynek jest w klasie C odpornosci ogniowej i kategorii ZL II. Remont odtworzeniowy I pietra Oddziatu
Kardiologii wykonuje sie z powoddw sanitarnych. W ramach wymiany drzwi zaprojektowano stosownie do
przepisdbw ochrony pozarowej drzwi do klatek schodowych i pomieszczenia sekretariatu (dostepnego z klatki
schodowej) drzwi pozarowe EI30 dymoszczelne.

Zaprojektowano na klatkach schodowych klapy oddymiajace na dachu, stosownie do powierzchni klatek
oraz systemu napowietrzania poprzez otwarte (instalacja SSP) drzwi zewnetrzne w klatce od strony potudniowe;j.
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W klatce zachodniej napowietrzanie nalezy doprowadzi¢ kanatem (odpornosci pozarowej EI120) z zewnatrz przez
kondygnacje piwnicy, wspomagane wentylatorem.
Zwracamy uwage, ze zewnetrzna $ciana (od zachodu) stoi w granicy posesji (zwyczajowo zaistniaty

stan) i musi posiadac¢ odpornos¢ ogniowg REI120. W tym celu okna nalezy wymienic¢ na naswietla o w/w
odpornosci ogniowej. Powyzsze elementy nalezy niezwiocznie zrealizowa¢ w celu doprowadzenia obiektu do
przepisow pozarowych.

Budynek wykonany jest w klasie ,,C” odpornosci pozarowej. Elementy budynku (gtéwna

konstrukcja nosna, Sciany dziatowe, Sciany zewnetrzne) spetniajg wymogi odpornosci

ogniowej dla klasy ,,C".

Warstwy elewacyjne Scian zewnetrznych budynku sg wykonane z materiatéw niepalnych.

Sciana zachodnia budynku zlokalizowana jest w granicy dziatki inwestora.

Przy wykonywaniu projektu budowlanego dla inwestycji nalezy uwzgledni¢ wymiane istniejgcych okien na

okna w odpornosci ogniowej EI120

Ewakuacja wewnatrz budynku

Dojscia do wyjs¢ z oddziatu nie przekraczajg dtugosci 40 m przy dwdéch dojéciach ewakuacyjnych i 10 m przy
jednym dojsciu ewakuacyjnym.

Korytarz wewnetrzny oddziatu zostanie wyposazony w instalacje nawiewno - wywiewna.

Klatki schodowe ewakuacyjne wyposazone bedg w drzwi o odpornosci ogniowej EIS 30 dymoszczelne.

Przy wykonywaniu projektu budowlanego dla inwestycji nalezy uwzgledni¢ wyposazenie istniejgcych klatek

schodowych w instalacje zapobiegajaca zadymieniu.

Uwaga:

W strefie pozarowej ZL II stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatéw i wyrobow fatwo zapalnych,
ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace, jest zabronione.
Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzgcych celom ewakuacji oraz w pkt. pielegniarskim stosowanie
wyposazenia i materiatow wykonczeniowych fatwo zapalnych jest zabronione. Posadzki i sufity
podwieszone nalezy wykonac z materiatdw niepalnych lub trudno zapalnych, niekapigcych i nie
odpadajgcych pod wptywem ognia. W pkt. pielegniarskim lada i meble wykonane z materiatéw
niepalnych lub trudno zapalnych.

Instalacje uwzgledniajace potrzeby ochrony przeciwpozarowej

- instalacja wodociggowa — hydrant p.poz. @ 25 z wezem pdtsztywnym
dt. 30 m) zasilane beda z niezaleznej sieci hydrantowej,

- podreczny sprzet gasniczy - jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3)
w gasnicach powinna przypadac na kazde 100 m? — gasnice typu ABC,

Nalezy zamontowac szafke hydrantowa wraz z miejscem na butle.

- instalacje elektryczne — budynek wyposazony jest w instalacje odgromowa,

- budynek wyposazony jest w instalacje sygnalizacji pozaru,
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- system DSO zostanie wykonany dla catego budynku

- przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone przez strefe pozarowa, ktdrej nie
obstugujg, powinny by¢ obudowane elementami o klasie odpornosci ogniowej EI elementu oddzielenia
przeciwpozarowego lub powinny by¢ wyposazone
w przeciwpozarowe klapy odcinajace.

- przeciwpozarowy wytacznik pradu w kazdej strefie pozarowej.

3.5 Konstrukcija (orzeczenie o stanie technicznym budynku)

Oddziat remontowany jest bez naruszania ukfadu konstrukcyjnego budynku.

Konstrukcja nosna budynku - stupy szkieletu, stropy i Sciany zewnetrzne (znajdujace sie w dobrym stanie
technicznym) pozostajg bez zmian.

Piony komunikacyjne — klatki schodowe i dzwigi pozostajg bez zmian.

Zmianie ulegajg jedynie Sciany dziatowe i wykonczenie budowlane kondygnacii.

RUSZT POD CENTRALE WENTYLACYINA
Na istniejgcym dachu nad klatkg schodowg K2 zaprojektowano ruszt stalowy pod projektowang centrale

wentylacyjng i pompe ciepta. Ruszt wykonac z profili stalowych 1 IPE 160 i 1 IPE 120 opartych na stupkach z rury
kwadratowej 80 x 80 x 3. Stupki rusztu oprze¢ na istniejgcym dachu w osi Scian klatki schodowej , za
posrednictwem blach mocowanych Srubami rozporowymi do ptyt dachowych zelbetowych. Usytuowanie i schemat
rusztu oraz szczegoty potaczen pokazano na rys. nr 10
ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYINE ELEMENTOW RUSZTU
Wszystkie elementy rusztu zabezpieczy¢ przeciw korozji atmosferycznej dla kategorii korozyjnosci C-3:
W WARSZTACIE — nalezy oczysci¢ elementy do stopnia czystosci SA21/2 . Powierzchnia elementu
przeznaczonego do malowania musi by¢ sucha, czysta i odttuszczona. Nie pdzniej niz 6 godzin po oczyszczeniu,
nalezy zabezpieczy¢ elementy wybranym zestawem farb do zabezpieczenia antykorozyjnego. Aplikacje powtok
malarskich — ich ilos¢ oraz grubos¢ — wykonac¢ zgodnie z wytycznymi wybranego systemu dla kategorii
korozyjnosci C-3.
NA BUDOWIE — nalezy uzupetni¢ powtoki malarskie w miejscach potaczenia i oparcia elementéw oraz naprawic¢
ewentualne uszkodzenia powtok malarskich, powstate w trakcie transportu lub montazu elementéw.
3.6 Izolacje

- izolacja termiczna $cian zewnetrznych — zrealizowana w ramach docieplania Scian catego kompleksu szpitala,

- izolacje przeciwwilgociowe — w warstwach posadzki w pomieszczeniach ,mokrych” -

Izolacje Scian i podtdg w pomieszczeniach mokrych i z instalacjag odwadniajacg - masy hydroizolacyjne na

$cianach i posadzkach, w wykonaniu systemowym wg instrukcji producenta - Sciany przy natryskach dodatkowo

z zakladem 50 cm na petng wysokosc¢

-  ( posadzki z wywinieciem na $ciany 15 cm) —brudownik,

- Strefy mokre - ,, fartuchy” przy umywalkach, zlewach, w obrebie blatdw, wewnetrzne obszary Scienne wezta
sanitarnego,

-~ cokét przy posadzce 10cm, tgczony z posadzkg bezspoinowo, tazienki, brudownik, zabezpieczenia w postaci
jedno- lub dwusktadnikowych bezspoinowych folii uszczelniajgcych i tasm np. folia ptynna z akcesoriami.
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—  Sciany przy natryskach i z zaktadem 50 cm
- izolacje akustyczne — Scianki dziatowe z piyt gipsowo- kartonowych z wktadkg akustyczng (izolacyjnosc¢
akustyczna Rw max. 52 dB), wetna mineralna 7. cm.

3.7 Wykonczenie wewnetrzne budynku
3.7.1 Pododdziat t6zkowy kardiologii

e

Sciany:

- w pomieszczeniach tézkowych — malowanie farbami latesowymi, przy umywalkach i zlewach glazura lub do
wys. 207 cm,(wys. oscieznicy drzwi)

- w sanitariatach z natryskami — glazura do sufitu podwieszonego

- w pomieszczeniach personelu — malowanie farbami lateksowymi, przy umywalkach
i zZlewach glazura lub wyktadzina pcw do wys. 207 cm. ,(wys.oscieznic drzwi)

Sufity:

- w pomieszczeniach uzytkowych — malowanie farba akrylowg na sufitach gtadkich, podwieszonych lub gtadzi
gipsowej,

- w korytarzach — sufity podwieszane, w wykonaniu higienicznym, zmywalne, w kolorze
biatym 60x60,

- obudowy instalacji z ptyt GK

- w pomieszczeniach mokrych ptyty o zwiekszonej odpornosci na wilgo¢

Posadzki:

- podktady pod posadzki i podtogi — z betonu odpowiednie dla rodzaju pomieszczen i sposobu wykonczenia z
uwzglednieniem przewidywanego obcigzenia.

- w pomieszczeniach uzytkowych i korytarzach — wyktadziny rulonowe gr. 2 mm, PCV homogeniczne o
wysokiej odpornosci na Scieranie , fatwe do utrzymania w czystosci, nienasigkliwe, odporne na dziatanie
$rodkéw dezynfekcyjnych

- w sanitariatach — ptytki typu gres

Cokoty przypodiogowe:

- w pomieszczeniach z wyktadzing rulonowa — wywiniecie (systemowe) na $ciane 10 cm

- w pomieszczeniach z ceramikg — cokolik z ptytek wys. 10 cm.

Stolarka okienna i drzwiowa:

- drzwi do pomieszczen uzytkowych — drewniane, ptytowe z okleing odporng na mycie Srodkami
dezynfekcyjnymi; w pom. przygotowan pielegniarskich i pokoju socjalnym drzwi szklone szktem matowym

- drzwi na klatki schodowe — aluminiowe, przeszklone o odpornosci ogniowej EIS 30 —dymoszczelne,
Uwaga: wszystkie drzwi wyposazone w samozamykacze.

- okna — pozostajg bez zmiany z wyjatkiem okien w granicy dziatki — okna EI 120. Przedmiotowy remont nie
obejmuje wymiany.
0dbojniki, zabezpieczenia $cian:
- nalezy zabezpieczy¢ Sciany, narozniki przed obiciem i zabrudzeniem stosujgc pochwyty i listwy odbojowe .
- listwy odbojowe na $cianach

— narozniki — 5 x5 cm
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- na korytarzach i w pokojach t6zkowych za t6zkami — Plyty odbojowe wytrzymate na uderzenia szer. 65 cm
mocowane bezposrednio do $ciany, dolna krawedZ na wysokosci 10 cm od podtogi. Nad ptyta odbojoporecz
( w dwu kolorach) géra poreczy na wys. 90 cm od podtogi.
Uchwyty:
- w sanitariatach przy natryskach dla pacjentéw — podpory $cienne uchwyty dla nps
- przy umywalkach przewidziano pojemniki na mydto w piynie i pojemniki na reczniki jednorazowe oraz zamykany
pojemnik na odpady
3.8 INSTALACIE
3.8.1 Instalacja wod. - kan.

W pododdziale kardiologii zaprojektowano nastepujace instalacje wod. — kan.:

- instalacja wody zimnej,

- instalacja wody cieptej,

- instalacja cyrkulacji

- kanalizacja sanitarna,

- instalacja wody p. poz.

Istniejgcg instalacje wod. —kan. Nalezy dostosowac do projektowanego zagospodarowania pomieszczen.
Przybory sanitarne i urzadzenia typu myjnia dezynfektor nalezy zdemontowac i wymieni¢ na nowe.

Instalacja wodociaggowa

Podejécia wodociggowe do przyborow sanitarnych i urzadzen technologicznych  wykonane
beda z rur polietylenowych sieciowanych.

Podejscia do przyboréw w warstwach podtogowych i $ciankach dziatowych.

Kanalizacja sanitarna

Piony kanalizacji sanitarnej pozostajg bez zmian.

Podejscia kanalizacyjne do przyboréw projektuje sie w przestrzeniach podstropowych badz w zabudowie
$ciennej..

Instalacja p. poz.

Nalezy doprowadzi¢ pion inst.hydrantowej.

Instalacja p. poz. z rur stalowych ocynkowanych. Hydranty wyposazone w weze pozarnicze tloczne g 25 o
dtugosci 30 m.

Kanalizacja deszczowa
Piony deszczowe przebiegajace przez oddziat mogg ulec przesunieciu. Z uwagi na brak dostepu do
zabudowanych instalacji, decyzja zostanie podjeta na etapie prac wykonawczych.

3.8.2 Instalacja centralnego ogrzewania

Instalacja c.o. zostata w wymieniona podczas termomodernizacji budynku. Nalezy przewidzie¢ demontaz i
ponowny montaz grzejnikow celem wykonczenia $ciany za grzejnikami. Przetozeniu ulegaja grzejniki
kolidujgce z projektowang zmiang funkcji pomieszczen. Gtdwne rury c.o. biegngce tranzytem przez
pomieszczenia i piony nalezy obudowac ptytg G-K. Zastosowane sg grzejniki w wersji higienicznej. Grzejniki

rozmieszczone w pomieszczeniach oddziatu przy $cianach zewnetrznych.
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3.8.3 Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

Na oddziatach t6zkowych zaprojektowano wentylacje mechaniczng nawiewno —wyciggowg oraz klimatyzacje
w pokoju lekarza dyzurnego i pokoju przygotowan pielegniarskich. Pokdj przygotowan pielegniarskich z
monitorowana temperaturg, ktdra nie moze przekroczy¢ 25°C .

Centrala wentylacyjna zlokalizowana zostata na dachu, nad klatkg schodowa K2 usytuowang centralnie
wzgledem oddziatu. Wykonany zostanie ruszt dla zamocowania centrali oraz pompy chtodu wg rysunkow
konstrukgji .

3.8.4 Instalacje elektryczne i teletechniczne

W pododdziale Kardiologii projektuje sie nastepujace instalacje:

a) tablice elektryczne,

b) przeciwpozarowe wytaczniki pradu

c) instalacje o$wietlenia ogolnego,

d) instalacje o$wietlenia miejscowego,

e) instalacje oswietlenia awaryjnego,

f) instalacje zasilania lamp bakteriobdjczych,

h) instalacje sity i sterowania (zasilanie urzadzen elektromedycznych i wentylacji),
i) instalacje gniazd wtykowych dla celéw ogdlnych i elektromedycznych,
j) instalacje uziemiajgce i wyréwnawcze,

k) instalacje ochrony przepieciowej,

) instalacje sieci strukturalnej,

m) instalacje telefoniczne,

n) instalacje kontroli dostepu

Zasilanie

Pod wzgledem pewnosci zasilania instalacji elektrycznych w projektowanych

pomieszczeniach, zaliczono je do:

- odbiornikdw I kategorii (dopuszczalna przerwa w zasilaniu do 0,5s): - o$wietlenie awaryjne,
na korytarzach (oprawy oswietleniowe z wbudowanymi akumulatorami), zasilanie sygnalizacji gazow
medycznych. Odbiorniki tej kategorii zasilane bedg za posrednictwem zasilacza UPS.

- odbiornikdw II kategorii (dopuszczalna przerwa do 30 min): - instalacje, zasilane z sieci
rezerwowanej agregatem pradotwdrczym.

- odbiornikéw III kategorii (dopuszczalna przerwa powyzej 30 min): - pozostate instalacje.

Wszystkie projektowane tablice elektryczne zasilane beda z rozdzielni gtéwnej .

Tablice elektryczne zaprojektowane jako natynkowe, umieszczone we wnece zamykanej

drzwiami.

Instalacje oswietlenia ogdlnego, miejscowego, ewakuacyjnego i nocnego

Oswietlenie pomieszczen projektuje sie jako fluorescencyjne.

Instalacje projektuje sie  wykona¢ przewodem YDYp 1,5 mm?, ukltadanym pod tynkiem
i w korytkach kablowych - w przestrzeni miedzystropowej na korytarzu. Wymagane S$rednie natezenie
oswietlenia jest zgodne z normg PN-EN 12464-1.
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Oprawy z uktadami oSwietlenia awaryjnego zasilane beda z tablicy rezerwowanej agregatem pradotwdrczym.
Oswietlenie miejscowe (przy umywalkach) bedzie zatagczane indywidualnie.

Instalacja zasilania lamp bakteriobdjczych

Instalacje projektuje sie wykona¢ w pom.brudownika i w korytku kablowym, nad stropem podwieszonym
w korytarzu. Lampy bakteriobodjcze bedq zatgczane za pomoca specjalnego tacznika, ktore

bedg usytuowane przy wejsciu, od strony zawiaséw na wysokosci ok. 1,7 m nad posadzka.

Instalacja sity i gniazd wtykowych

W projektowanych pomieszczeniach przewiduje sie instalacje gniazd wtykowych, uktadanymi pod tynkiem i w
korytkach kablowych - w przestrzeni miedzy stropowej na korytarzu. Obwody te zasilane bedg uktadzie sieci
~TN-C-S". Wszystkie zainstalowane gniazda wtykowe beda wyposazone w bolce ochronne. Obwody

gniazd beda zabezpieczone wytacznikami réznicowopradowymi z cztonem nadmiarowym.

Instalacja zasilania wentylacji

Wszystkie urzadzenia wentylacji i klimatyzacji beda zasilane za posrednictwem

projektowanej rozdzielnicy ,RW”. Z rozdzielni tej zasilane bedg szafy zasilajgco-sterownicze poszczegdlnych
uktadédw wentylacyjnych.

Instalacje uziemiajace

Instalacje nalezy wykona¢ przewodami DY4mm?Z. Instalacje nalezy uktada¢ w korytkach kablowych powyzej
sufitu podwieszonego.

Instalacja telefoniczna

Instalowane aparaty telefoniczne bedg potaczone z istniejacg siecig telefoniczng szpitala za
posrednictwem projektowanej tablicy "TT".

Instalacje sieci logicznej

Przy kazdym stanowisku komputera zainstalowane bedzie gniazdo potaczen logicznych typu R145, 5 kategorii.
Instalacje wykonane beda tzw. skretkg typu FTP 4x2x0,5 kat. 5 PVC 4 pary, ktérg nalezy przytaczy¢ do
wewnetrznej sieci szpitala, za pos$rednictwem szafy teleinformatycznej.

Instalacja kontroli dostepu
W projektowanych pomieszczeniach zastosowano kontrole dostepu przy drzwiach klatek schodowych, przy
wejsciu na pododdziat oraz w pokoju przygotowan pielegniarskich.

3.8.5 Instalacja gazéw medycznych

Pokoje zabiegowe i t6zkowe nalezy wyposazy¢ w instalacje gazéw medycznych tj.:

e instalacje tlenu,

e instalacje prézni medycznej,

e instalacje sygnalizacji awaryjnej gazdw medycznych.

Zrédio zasilania: stacja zgazowania tlenu ciektego, rozprezanie butlowe, stacja sprezarek

powietrza, stacja pomp prozni.

Punkty poboru gazéw montowa¢ w uniwersalnych oprawach przytézkowych zgodnie z projektem instalacji
gazéw medycznych.
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3.9 Wytyczne technologii medycznej

3.9.1 Branza budowlana

Drzwi:

e w pomieszczeniach uzytkowych (gabinety zabiegowe i badan, pokoje personelu) — drzwi drewniane
ptytowe o podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej i wzmocnionej konstrukcji i zawiasach z uszczelkami na
obrzezach i uszczelkg progowg. Wykonczenie odporne na czeste mycie.

e na ciggach komunikacyjnych (korytarze)- drzwi metalowe szklone i petne, na wzmocnionych zawiasach
(x3), zamykane automatycznie wg zestawien architektury.

e na granicy stref pozarowych - drzwi 0 odpornosci ogniowej wymaganej w projekcie architektonicznym

e do pomieszczen technicznych — drzwi metalowe petne, izolowane akustyczne, odpornos¢ ogniowa EI 30
lub EI 60 zgodnie z projektem

e drzwi do sanitariatéw, magazynéw, brudownikéw wyposazone w kratki nawiewne

e drzwi do szachtdw instalacyjnych o wskazanej odpornosci ogniowe;j .

e drzwi przesuwne automatyczne sprzezone z systemem ISA

e  drzwi przeszklone — szklenie szklem bezpiecznym

Okna:

e okna ( istniejgce) o wspdtczynniku przenikania ciepta U=1.1W/m2K, uchylno — rozwieralne,

e okna we wszystkich pomieszczeniach tego wymagajgcych muszg byC zabezpieczone przed
nastonecznieniem.

Sufity, sciany i posadzki:

Sufity uniemozliwiajgce gromadzenie sie kurzu, tatwe do czyszczenia (dezynfekgji).

Sufity w pomieszczeniach zabiegowych — gtadkie odporne na dziatanie Srodkéw dezynfekcyjno — myjacych.
Reakcja na ogien Al

Sciany tynkowe, malowane warstwowo, z ostatnig warstwa bakteriobdjcza.

W pomieszczeniach wymagajacych czestej dezynfekcji lub utrzymania aseptyki Sciany na catej wysokosci
powinny by¢ wykonczone materiatami umozliwiajgcymi ich mycie i dezynfekcje (gabinet zabiegowy, gabinet
badan, sanitariaty, brudowniki).

Sciany wokot umywalek i zlewozmywakéw powinny by¢ wykoriczone w sposdb zabezpieczajacy éciane przed
zawilgoceniem.

Sciany korytarzy zabezpieczy¢ odbojami ciennymi i naroznikami zabezpieczajgcymi wg proj architektury
Posadzki - w zaleznosci od przeznaczenia pomieszczenia — rulonowe pcw, w pomieszczeniach wymagajacych
odprowadzenia tadunkdw wyktadziny pragdoprzewodzace gabinet zabiegowy

W sanitariatach : wyktadzina rulonowa pcw antyposlizgowa lubi ptytki ceramiczne.

Potaczenie Scian z podtogami powinno zosta¢ wykonane w sposdb bezszczelinowy umozliwiajacy jego mycie i

dezynfekcje. Wyktadziny podtogowe z wywinieciem na $ciany wys 10cm

3.9.2 Instalacje wod — kan
W projektowanych pomieszczeniach nalezy zaprojektowac nastepujace instalacje wod. — kan.:

e instalacja wody zimnej i cieptej (projektowana instalacja zasilona zostanie z istniejgcej na terenie szpitala
sieci wodociggowej)
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e kanalizacja (sanitarna, deszczowa) Scieki z instalacji zostang odprowadzone do sieci kanalizacji
zewnetrznej na terenie szpitala, a stamtad do sieci kanalizacji miejskiej. Dezynfekcja i utylizacja Sciekow
szpitalnych wg systemu stosowanego dla budynkéw stuzby zdrowia. Wody opadowe zostang
odprowadzone do sieci kanalizacyjnej na terenie szpitala, a nastepnie do sieci kanalizacji miejskiej.

e instalacja przeciwpozarowa — hydranty wewnetrzne w zestawie z butla.

Do wszystkich urzadzen sanitarnych nalezy doprowadzi¢ wode zimng i ciepta oraz odprowadzi¢ Scieki.
Zastosowac zawory antyskazeniowe.
Temperatura w punktach poboru 55-60°C; okresowa dezynfekcja termiczna 70°C.
Miski ustepowe zawieszane na Scianie podtgczone do systemu zasilania i odptywu .
Baterie bezdotykowe uruchamiane bez kontaktu z dionig w gabinecie badan i gabinecie zabiegowym
3.9.3 Instalacja centralneqo ogrzewania - istniejaca

Instalacja grzejnika powinna umozliwia¢ utrzymanie W czystosci grzejnika, ciany
i podtogi. Grzejniki, w wykonaniu higienicznym, z zaworem termostatycznym  montowac
10 cm nad posadzkg i 10 cm od lica wykonczonej Sciany. Piony c.o. obudowane.

Obliczeniowe temperatury powietrza w wybranych pomieszczeniach:

e pokoje t6zkowe 240C
e szatnie, sanitariaty z natryskami, 24°C
e pokoje administracyjne, korytarze, klatki schodowe 200C
e lazienka pacjenta i personelu 240C
e magazyny, brudowniki, min  16°C

3.9.4 Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne majg za zadanie stworzenie wasciwego mikroklimatu dla pacjentow i
personelu medycznego.
W wiekszosci remontowanych pomieszczen przewidziano wentylacje mechaniczng nawiewno-wyciaggowa
Dodatkowo przewidziano montaz klimatyzatoréw w pom.
- pokdj lekarza dyzurnego
- pok. przygotowan pielegniarskich
W sanitariatach zaprojektowano wentylacje wyciagowa, nawiew poprzez podciecie w drzwiach
3.9.5 Instalacje elektryczne

Nalezy zaprojektowac nastepujace instalacje elektryczne:

. wewnetrzne linie zasilajace

. zasilanie odbiornikow kategorii II i III

. zasilanie gwarantowane odbiornikéw kategorii I

. instalacja oswietlenia ogdlnego i miejscowego

. instalacja oswietlenia administracyjno-nocnego

. instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

. instalacja oSwietlenia zapasowego-rezerwowanego

. instalacja dla zasilania odbioréw sitowych i gniazd wtyczkowych
. instalacja gniazd wtyczkowych dedykowanych dla komputeréw
. instalacja przyzywowa

. instalacja zasilania urzadzen sygnalizacji stanu gazéw medycznych
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. instalacja dla potrzeb klimatyzacji
. instalacja sterowania wytgcznikami dla celéw p.poz
Oswietlenie podstawowe (ogdlne, miejscowe) gniazd wtykowych

Oswietlenie ogdlne pomieszczen wykonane bedzie oprawami fluorescencyjnymi.

W korytarzach oprawy wbudowane w sufit podwieszony, w pomieszczeniach nabudowane i wbudowane w
sufity podwieszone. Stosowane oprawy winny gwarantowac tatwe utrzymanie czystosci. Klosze mleczne z
materiatu niepalnego.

W pomieszczeniach wilgotnych (wc, sanitariaty), w pomieszczeniach technicznych (wentylatornie, wezly

cieplne, magazyny) - oprawy szczelne.

Instalacia wewnetrzna oswietlenia og6lneqo rezerwowaneqo

Do podstawowych pomieszczen wymagajgcych wykonania instalacji rezerwowej zaliczono:
e korytarze i klatki schodowe,

e pokoje personelu administracyjnego,

e rozdzielnie elektryczne

3.9.6 Instalacje teletechniczne

e ochrona od porazen
. instalacja potaczen wyréwnawczych
. instalacja przeciwprzepieciowa
. instalacja strukturalna-komputerowa
. instalacja sygnalizacji pozaru SSP
. system kontroli dostepu kompatybilny z istniejgcym w szpitalu,

Nalezy zaprojektowac nastepujace instalacje elektryczne:
¢ instalacja o$wietlenia ogdlnego podstawowego i rezerwowanego,
¢ instalacja o$wietlenia miejscowego,
¢ instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego i kierunkowego,
¢ instalacja o$wietlenia administracyjnego nocnego korytarzy,
¢ instalacja o$wietlenia awaryjnego, ewakuacyjnego i kierunkowego - zasilanego
z centralnej baterii o$w. awaryjnego,
e instalacja gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia,
e instalacja gniazd wtykowych — zasilanie komputeréw,
e instalacja gniazd wtykowych zasilania aparatury elektromedycznej,
e instalacja sity i gniazd wtykowych — obwody nierezerwowane,
e instalacja sity i gniazd wtykowych — obwody rezerwowane,
e instalacja zasilania i automatyki wentylacji,
¢ instalacja sygnalizacji awaryjnej gazéw med.,
e instalacja zasilania lamp bezcieniowych,
e instalacja potgczen wyréwnawczych i ochrony od porazen,
e instalacja ochrony odgromowej i ochrony przepieciowe;j.
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e instalacje — telewizji

Instalacja przyzywowa

Manipulator wezwania pielegniarki zainstalowa¢ w kazdym panelu przytézkowym, odrebnie na kazde stanowisko
oraz w tazienkach pacjentow. Przy kazdej misce ustepowej i natrysku dla pacjentéw zainstalowac przyciski
wezwan pielegniarki pociggane lub przyciskane.

Przyciski kasujaco-potwierdzajace przy drzwiach do pomieszczenia od strony pomieszczenia.

Centralke zainstalowac¢ w punkcie pielegniarskim. W poblizu centralki zlokalizowac przycisk kasowania i wezwania
lekarza z lampka przywofania w pokoju lekarza dyzurnego

3.7 Instalacja gazéw medycznych

Pomieszczenia tego wymagajace: tj .pokoje tdzkowe,
nalezy wyposazy¢ w instalacje gazdw medycznych
e instalacje tlenu,
e instalacje prézni medycznej,
e instalacje sprezonego powietrza medycznego
Szczegotowe wytyczne wg kart pomieszczen
WYTYCZNE DLA POMIESZCZEN BUDYNKU

1 Pkt. pielegniarski 11,30 m2
podfoga Wyktadzina PCW z materiatéw trwatych, gtadkich, antyposlizgowych,
nienasigkliwych, tatwo zmywalna z wywinieciem na $ciane
Sciany Gfadkie , tatwo zmywalne wg aranzacji wnetrz
sufit Gfadki, tatwo zmywalny wg aranzacji wnetrz
drzwi odporne na mycie srodkami dezynfekcyjnymi
ogrzewanie 20°C
wentylacja wentylacja mechaniczna min 2w/h
inst. wod-kan -
o$wietlenie Ogdlne 500Ix,
inst.elektr. gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia x4szt
inst. teletechniczne . instalacja sygnalizacji pozaru.
. instalacja okablowania strukturalnego (gniazdo komputerowe -
szt.2, gniazdo telefoniczne - szt.1),
- Gniazda RJ45 (sie¢ LAN)
- Sie¢ Wi-Fi
D instalacja przyzywowa
Inst. gazéw med. -

Wyposazenie:
Lada indywidualna, tablica informacyjna- ruch pacjentéw z zaluzja opuszczang

2 Pkt przygotowan pielegniarskich 11,90 m2
podfoga Wyktadzina PCW z materiatéw trwatych, gtadkich, antyposlizgowych,
nienasigkliwych, tatwo zmywalna z cokotem lub wywinieciem na $ciane
Sciany Gfadkie , tatwo zmywalne wg aranzacji wnetrz
sufit Gfadki, tatwo zmywalny wg aranzacji wnetrz
drzwi odporne na mycie srodkami dezynfekcyjnymi zKD
ogrzewanie 20°C
Pomieszczenie z monitorowana temperatura 18-25°C
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wentylacja Wentylacja mechaniczna 2w/h+klimatyzator z jednostka zewnetrzng
inst. wod-kan Umywalka z doprowadzeniem cieptej i zimnej wody i odprowadzeniem | Pojemniki na mydto w
$ciekéw w wykonaniu ptynie, srodek
Zlew jednokomorowy z doprowadzeniem cieptej i zimnej wody i | dezynfekcyjny i reczniki
odprowadzeniem $ciekdw jednorazowe
o$wietlenie Ogdlne 500Ix,
Miejscowe podszafkowe
inst.elektr. gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia x10szt

inst. teletechniczne

. instalacja sygnalizacji pozaru.

. instalacja okablowania strukturalnego (gniazdo komputerowe -
szt.4, gniazdo telefoniczne - szt.2),

- Gniazda RJ45 (sie¢ LAN)

- Sie¢ Wi-Fi

aparat telefoniczny

jednostka komputerowa

fax

. instalacja przyzywowa

Zestaw komputerowy x2

Inst. gazéw med.

Wyposazenie:

Zestaw mebli ze zlewem i umywalkg montowanymi w blacie, odpornych na mycie $rodkami dezynfekcyjnymi, Pojemniki na
mydto w plynie, $rodek dezynfekcyjny i reczniki jednorazowe, pojemnik na rekawiczki jednorazowe, fotel do pracy przy

komputerze x2, wieszak $cienny, kosz zamykany na odpady, stelaz na odpady medyczne, kompterx2, drukarka, telefon, wozek

uniwersalnyx2,Lodéwka w zakresie temperatur +6-8°C, szafy zamykane(Sz1), regaty(R1)

Magazyn lekow

Pomieszczenie z monitorowang temperaturg +15do +25°C, przeznaczone do przechowywania lekdw dla potrzeb oddziatu,

wyposazone dodatkowo w lodéwke o zakresie temperatur 6-8°C

3 Pokdj socjalny pielegniarek 10,60 m?2
podfoga Wyktadzina PCW z materiatéw trwatych, gtadkich, antyposlizgowych,
nienasigkliwych, tatwo zmywalna z wywinieciem na $ciane
Sciany Gfadkie , tatwo zmywalne - wg aranzacji wnetrz
sufit Gfadki, tatwo zmywalny
drzwi Odporne na mycie srodkami dezynfekcyjnymi
ogrzewanie 20°C
wentylacja wentylacja mechaniczna min 2w/h
inst. wod-kan zlew z doprowadzeniem cieptej i zimnej wody i odprowadzeniem | Pojemniki na mydto w
$ciekéw w wykonaniu nablatowym ptynie i reczniki
jednorazowe
o$wietlenie ogolne 300Ix, , awaryjne
Miejscowe podszafkowe
inst.elektr. gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia 10szt

czajnik elektryczny 2200W
kuchenka mikrofalowa 1000W
chtodziarka podblatowa 300W

inst. teletechniczne

. instalacja sygnalizacji pozaru.

. instalacja okablowania strukturalnego (gniazdo komputerowe -
szt.1, gniazdo telefoniczne - szt.1),

- Gniazda RJ45 (sie¢ LAN)

- Sie¢ Wi-Fi

. instalacja przyzywowa

Inst. gazéw med.

Wyposazenie:

Zestaw mebli z umywalka i zlewem montowanym w blacie, szafki wiszace szafki niskie(Szn),stot $niadaniowy(Ea2), krzesta

(B1)x2
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4 tazienka personelu 5,40 m2
podfoga Wykonana z materiatéw trwatych, gtadkich, antyposlizgowych,
nienasigkliwych, tatwo zmywalna z cokotem lub wywinieciem na $ciane
Sciany Gfadkie , tatwo zmywalne wg aranzacji wnetrz
sufit Gfadki, tatwo zmywalny
drzwi Odporne na mycie srodkami dezynfekcyjnymi z podcieciem Do wymiany
ogrzewanie 24°C
wentylacja wentylacja mechaniczna 100m3/h
inst. wod-kan Umywalka z doprowadzeniem cieptej i zimnej wody i odprowadzeniem | Pojemniki na mydto w
Sciekdw ptynie, srodek
Miska ustepowa z doprowadzeniem zimnej wody i odprowadzeniem | dezynfekcyjny i reczniki
Sciekow jednorazowe
Natrysk — posadzka ze spadkiem w kierunku kratki $ciekowej
os$wietlenie ogdlne 200Ix, miejscowe nad umywalka
inst.elektr. gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia

przy umywalce hermetyczne

inst. teletechniczne

. instalacja sygnalizacji pozaru.

Wyposazenie:

wieszak na ubranie (Ws1), pojemnik na mydto w ptynie (D1) x2, pojemnik na reczniki papierowe (D3) x2, zamykany pojemnik
na odpadki (Ko), pojemnik na papier toaletowy (D4), pojemnik ze szczotka do mycia wc, lustro $cienne L1 (wg aranzacji)

5 Pokdj 2 —tdzkowy 17,70 m2
6 16,28 m2
7 15,95 m2
8 16,48 m2
9 23,20 m2
11 23,15 m2
12 16,50 m2
13 15,90 m2
14 16,20 m2
15 16,20 m2
16 18,40 m2
podfoga Wyktadzina PCV z materiatéw trwatych, gtadkich, antyposlizgowych,

nienasigkliwych, tatwo zmywalna z wywinieciem na $ciane 10 cm
Sciany Gfadkie , tatwo zmywalne wg aranzacji wnetrz Zabezpieczenie $ciany za

t6zkami

sufit Gfadki, fatwo zmywalny, zabudowa miejscowa instalacji wentylacji

mechanicznej
drzwi Odporne na mycie srodkami dezynfekcyjnymi Na trzech zawiasach

Rw=32dB

ogrzewanie 24°C
wentylacja wentylacja mechaniczna min 2w/h
inst. wod-kan Umywalka z doprowadzeniem wody cieptej i zimnej i odprowadzeniem

Sciekdw
o$wietlenie ogolne 300 Ix ,miejscowe nad umywalkg

w panelach przytézkowych
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inst.elektr.

gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia
- 1 podwdjne $cienne na t6zko
- 1 ogdlne porzadkowe na sale

inst. teletechniczne

. instalacja sygnalizacji pozaru.
. instalacja przyzywowa
. telewizja szpitalna

Wyposazenie:

t6zko szpitalne (Aa2), krzesto szpitalne (Bbl), szafka przytdzkowa (Ac2), panel elektryczny (Gh3), taboret obrotowy (Ba2)
wieszak na ubranie (Ws1), zamykany pojemnik na odpadki (Ko), szafa ubraniowa

5a tazienka pacjenta 2,96 m2

6a 2,96 m2

7a 2,96 m2

8a 2,96 m2

9a 4,85 m2

11a 5,00 m2

12a 2,96 m2

13a 2,96 m2

14a 2,96 m2

15a 2,96 m2

16a 2,96 m2

podfoga Wykonana z materiatéw trwatych, gtadkich, antyposlizgowych,
nienasigkliwych, tatwo zmywalna z cokotem lub wywinieciem na $ciane

Sciany Gfadkie , tatwo zmywalne wg aranzacji wnetrz

sufit Gfadki, tatwo zmywalny

drzwi odporne na mycie srodkami dezynfekcyjnymi z podcieciem Szer. 90cm

ogrzewanie 24°C

wentylacja Wentylacja mechaniczna 100m3/h

inst. wod-kan Umywalka z doprowadzeniem cieptej i zimnej wody oraz | Obudowa natrysku ze
odprowadzeniem $ciekdw z baterig uruchamiang bez kontaktu z dtonig .

- - - - szkla w ramce stalowej

. Miska ustepowa z doprowadzeniem zimnej wody oraz
odprowadzeniem $ciekdw drzwi  przesuwne lub
. Na_trysk — zagtebienie w posadzce ze spadkiem do kratki rozwieralne.
Sciekowej
. Bateria $cienna z uchwytem katowym z regulacja wysokosci | tazienki wyposazy¢é —w
wylewki prysznicowej pochwyty dla NPS

o$wietlenie ogolne 200 Ix ,miejscowe nad umywalkg
oprawy szczelne

inst.elektr. gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia

inst. teletechniczne

. instalacja sygnalizacji pozaru.

. instalacja przyzywowa

Inst. gazéw med.

Wyposazenie:

wieszak na ubranie (Wsl), pojemnik na mydto w ptynie (D1) x1,pojemik na ptyn dezynfekcyjny(D2)x1, pojemnik na reczniki
papierowe (D3) x1, zamykany pojemnik na odpadki (Ko), pojemnik na papier toaletowy (D4)x2, pojemnik ze szczotkg do mycia

wc(D5),
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10 Brudownik 6,67 m2

podtoga Podtoga wykonana z materiatow trwatych, gtadkich, antyposlizgowych,
nienasigkliwych, tatwo zmywalna z cokotem lub wywinieciem na $ciane

Sciany Gfadkie , fatwo zmywalne wg aranzacji wnetrz z zabezpieczeniem przed
zawilgoceniem

sufit Gfadki, tatwo zmywalny wg aranzacji wnetrz

drzwi odporne na mycie srodkami dezynfekcyjnymi

ogrzewanie 20°C

wentylacja wentylacja mechaniczna min 2w/h Wentylator dachowy

inst. wod-kan Umywalka z doprowadzeniem cieptej i zimnej wody i odprowadzeniem | Pojemniki na mydto w
$ciekéw w wykonaniu ptynie, srodek
Zlew z doprowadzeniem cieptej i zimnej wody i odprowadzeniem | dezynfekcyjny i reczniki
Sciekéw z dodatkowg stuchawka jednorazowe
Podejécie wody zimnej i cieptej i odprowadzenie Sciekéw do myjni
dezynfektora

o$wietlenie Ogdine 300Ix,

inst.elektr. gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia x4szt

zasilanie dla myjni dezynfektora 230V

inst. teletechniczne

. instalacja sygnalizacji pozaru.

Inst. gazdw med.

Wyposazenie:

Lodéwka w zakresie temperatur +6-8°C, szafy zamykane(Sz1), regaty(R1)
zlew 1- komorowy, myjnia dezynfektorr (Mc1), wézek na brudna bielizne (Fd2),), pojemnik na odpadki (Ko), pojemnik na mydto
w ptynie (D2), pojemnik na reczniki papierowe (D3), pojemnik z ptynem dezynfekcyjnym (D2)

Myjnie dezynfektory do kaczek i basenéw z mozliwoscig zabudowy pod blatem i wolnostojgcego
Masa, wolnostojgca/z mozliwoscig zabudowy pod blatem 90 kg/70 kg
Odptyw Scienny/podtogowy @110 mm Scienny/podtogowy @90 mm
Zuzycie pradu 0,16 kWh/cykl

Poziom hatasu 53 dB (A) zgodnie z normg EN ISO 3747:2000
Doprowadzenie wody — woda zimna i ciepta

Cisnienie 1-8 barow (14-116 PSI) Szybkosc przeptywu >0,3 I/s

Podiaczenia

Odptyw 90-110 mm
Woda Ciepta 3/4"

Woda Zimna 3/4"

Prad 230V lub 400V

17 Pokdj lekarza dyzurnego 16,00 m2

podfoga Wykonana z materiatdw trwatych, gtadkich, antyposlizgowych,
nienasigkliwych, tatwo zmywalna z cokotem lub wywinieciem na $ciane

Sciany Gfadkie , tatwo zmywalne wg aranzacji wnetrz

sufit Gfadki, tatwo zmywalny

drzwi Odporne na mycie srodkami dezynfekcyjnymi z podcieciem Do wymiany

ogrzewanie 20°C

wentylacja wentylacja grawitacyjna
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inst. wod-kan
o$wietlenie ogolne 500 Ix, , awaryjne
inst.elektr. gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia 10szt

fax, telefon

inst. teletechniczne

. instalacja sygnalizacji pozaru.

. instalacja okablowania strukturalnego (gniazdo komputerowe -
szt.10, gniazdo telefoniczne - szt.2),

- Gniazda RJ45 (sie¢ LAN)

. instalacja przyzywowa

18 tazienka personelu pomieszczenie wyremontowane 2,00 m2

podfoga Wykonana z materiatéw trwatych, gtadkich, antyposlizgowych,
nienasigkliwych, tatwo zmywalna z cokotem lub wywinieciem na $ciane

Sciany Gfadkie , tatwo zmywalne wg aranzacji wnetrz

sufit Gfadki, tatwo zmywalny

drzwi Wymiana na nowe, odporne na mycie $rodkami dezynfekcyjnymi z | Szer. 90cm
podcieciem

ogrzewanie 24°C

wentylacja wentylacja grawitacyjna ze wspomaganiem

inst. wod-kan Umywalka z doprowadzeniem cieptej i zimnej wody i odprowadzeniem | Pojemniki na mydto w
Sciekdw ptynie, srodek
Miska ustepowa z doprowadzeniem zimnej wody i odprowadzeniem | dezynfekcyjny i reczniki
Sciekow jednorazowe
Natrysk — posadzka ze spadkiem w kierunku kratki $ciekowej

o$wietlenie ogolne 200Ix, miejscowe,

inst.elektr. gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia

inst. teletechniczne

. instalacja sygnalizacji pozaru.

Inst. gazéw med.

Wyposazenie:

wieszak na ubranie (Ws1), pojemnik na mydto w ptynie (D1) x2, pojemnik na reczniki papierowe (D3) x2, zamykany pojemnik
na odpadki (Ko), pojemnik na papier toaletowy (D4), pojemnik ze szczotka do mycia wc, lustro $cienne L1 (wg aranzacji)

19 Aneks dla pacjentek 10,80 m?2
podfoga Wykonana z materiatéw trwatych, gtadkich, antyposlizgowych,
nienasigkliwych, tatwo zmywalna z cokotem lub wywinieciem na $ciane
Sciany Gfadkie , tatwo zmywalne wg aranzacji wnetrz
sufit Gfadki, tatwo zmywalny wg aranzacji wnetrz
drzwi Wydzielenie 16zek —~wdzkéw parawanami na stelazu sufitowym
ogrzewanie 24°C
wentylacja wentylacja mechaniczna, 2w/h,
inst. wod-kan
o$wietlenie ogolne 500Ix, awaryjne
Miejscowe podszafkowe
inst.elektr. gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia

czajnik elektryczny -2200W
kuchenka mikrofalowa — 2000W
lodéwka wysoka -3400W

inst. teletechniczne

. instalacja sygnalizacji pozaru.
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Wyposazenie:

Zestaw mebli stojgcych i wiszacych ze zlewem i umywalkg montowanymi w blacie.Meble odporne na mycie

Srodkami dezynfekcyjnymi

69 Komunikacja 71,62 m2
podfoga Wykonana z materiatéw trwatych, gtadkich, antyposlizgowych,
nienasigkliwych, tatwo zmywalna z cokotem lub wywinieciem na $ciane
Sciany Gfadkie , zmywalne wg aranzacji wnetrz
sufit Gfadki, tatwo zmywalny
drzwi Odporne na mycie srodkami dezynfekcyjnymi,
ogrzewanie 20°C
wentylacja wentylacja grawitacyjna
inst. wod-kan -
o$wietlenie ogolne 200Ix, (na podtodze),awaryjne ewakuacyjne
inst.elektr. gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia na wys 30 cm od posadzki
inst. teletechniczne . Instalacja sygnalizacji pozaru
. instalacja telewizji szpitalnej
. instalacja Wi-Fi
Inst. gazéw med. -
Wyposazenie:
zamykany pojemnik na odpadki (Ko),
22 Magazyn bielizny czystej 3,12 m?
podfoga Wyktadzina z PCW z materiatéw trwatych, gtadkich, antyposlizgowych,
nienasigkliwych, tatwo zmywalna z wywinieciem na $ciane
Sciany Gfadkie , zmywalne wg aranzacji wnetrz
sufit Gfadki, tatwo zmywalny wg aranzacji wnetrz
drzwi Odporne na mycie Srodkami dezynfekcyjnymi, z podcieciem Z uwagi na montaz na
pochylni — drzwi o
zmiennej wysokosci
ogrzewanie Bez ogrzewania
wentylacja wentylacja mechaniczna 2w/h
inst. wod-kan -
o$wietlenie ogolne 200Ix,
inst.elektr. gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia 1 szt

inst. teletechniczne

. instalacja sygnalizacji pozaru

Wyposazenie:

szafa zamykana indywidualna
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