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1. Przedmiot opracowania
1.1. Podstawa opracowania
Podstawg opracowania jest:
Podktad architektoniczno-budowlany;
Uzgodnienia branzowe;
Katalogi i materiaty techniczno-informacyjne;
Aktualne normy i przepisy w tym m. in.:
» Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych., jakim powinny podlegaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami);
» Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. — w sprawie
szczegbtowych wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia
podmiotu wykonujgcego dziatalnos¢ lecznicza.

1.2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt instalacji wentylacji mechanicznej i chtodu w ramach zadania
inwestycyjnego pn. ,Utworzenie Osrodka Elektrofizjologii Leczenia Chordb Serca oraz
Rehabilitacji Kardiologicznej na Oddziale Choréb Wewnetrznych z Samodzielnym
Pododdziatem Kardiologii w SP ZOZ MSWiA w todzi przy ul. Pétnocnej 42.

W zakres projektu wchodza:
» Opracowanie systemu wentylacji pomieszczen;
= Dobér urzadzen i wytyczne ich montazu;
» Woykaz urzadzen instalacji.

1.3. Dane ogdine

Dla obliczen w oparciu o norme PN-76/B-03420:1976 Wentylacja i klimatyzacja.
Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego przyjeto nastepujgce wartosci parametrow
powietrza zewnetrznego:

Zima:

» temperatura powietrza: te, = - 20°C;
= wilgotno$¢ wzgledna: ge; = 100%.
Lato:

» temperatura powietrza: te; = 30°C;
= wilgotno$¢ wzgledna: ge; = 45%.

Dla obliczeh przyjeto zgodnie z PN-78/B-03421:1978 Wentylacja i klimatyzacja.
Parametry powietrza wewnetfrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego
przebywania ludzi nastepujgce wartosci parametrow powietrza wewnetrznego:

Zima:

= temperatura powietrza: ti, = 24°C;

» wilgotnos¢ wzgledna: @i, = wynikowa.
Lato:

» temperatura powietrza: ti, = 24°C;

» wilgotnos¢ wzgledna: @i, = wynikowa.
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2. Rozwiazania projektowe instalacji wentylacji
Zaprojektowano system wentylacyjny CN1W1. Uktad wentylacji zasilany bedzie
poprzez centrale wentylacyjng zlokalizowang na dachu budynku.

2.1. System wentylacji pododdziatu kardiologii — pomieszczenia t6zkowe

Dla pomieszczen pododdziatu Kkardiologii zaprojektowano system wentylacji
mechanicznej nawiewno-wywiewnej CN1W1 o wydajnosci Vn = 2220 m3/h, Vw = 2050 m?/h.
Zaprojektowano centrale wentylacyjng sktadajgca sie z przepustnic, zespotu wentylatorow,
zespotu filtrow, wymiennika krzyzowego oraz nagrzewnicy/chtodnicy freonowej. W centrali
wentylacyjnej uwzgledniono podziat powietrza wywiewnego: wywiew z sal CW1 750 m®/h
oraz wywiew z pomieszczen sanitarnych CW2 1300 m®h — strumienie powietrza catkowicie
odseparowane. Centrale zlokalizowano na dachu budynku. Wyrzutnie oraz czerpnie
zaprojektowano jako dachowg. W centrali zastosowano przeciwprgdowy wymiennik
krzyzowy z uktadem cisnien zabezpieczajgcym przed przeciekaniem strumienia powietrza
wywiewanego z pomieszczenia do strumienia powietrza swiezego.

Rozdziat nawiewanego i wywiewnego powietrza do poszczegdlnych pomieszczen
bedzie odbywat sie za pomoca kanatdw okragtych i prostokatnych, prowadzonych pod
stropem kondygnacji, a nastepnie poprzez nawiewniki i zawory sufitowe. Regulacja
wydajnosci na poszczegolnych elementach koncowych odbywaé sie bedzie poprzez
przepustnice.

Sterowanie pracg uktadu wentylacji poprzez automatyke wspotpracujgcg z centralg
wentylacyjna. Automatyka zabezpieczajgco sterujgca: sterownik swobodnie
prograwmowalny, falowniki, sitowniki i zawory tréjdrogowe, rozdzielnica metalowa z
wizualizacjg Switlng stanéw pracy na obudowie. panel zdalnego sterowania + uproszczony
panel dla personelu. Utrzymanie statego wydatku niezaleznie od stopnia zabrudzenia filtrow.

Zrodtem chtodu / ciepta dla potrzeby chtodnicy / nagrzewnicy freonowej w centrali
bedzie agregat chtodniczy / pompa ciepta.

2.2. Wentylacja pozostatych pomieszczen, pomieszczen sanitarnych

Z pomieszczen brudnych: WC oraz brudownika projektuje sie podcisnienie wzgledem
pomieszczen czystych. Wycigg z pomieszczenia brudownika realizowany bedzie poprzez
wentylator dachowy. Wycigg z pomieszczen sanitarnych WC realizowany bedzie poprzez
kanat wyciggowy wigczony do centrali CN1W1. Naptyw powietrza do pomieszczen poprzez
nieszczelnos$ci oraz kratki transferowe umieszczone w drzwiach.

Tabela 2.2.1. Dane techniczne wentylatorow

Parametry Napieci el:l:a?((;r Dzwie | Mas
7 Nazwa Pracy | uktad| Typ 2 : <)
pom
[m3/h] | Pa A% W] | (dB) | (kg)
10 Brudownik 120 | 72 | Wi da";‘ow 230 | 45 | 56 | 95

3. Zestawienie ilosci powietrza

llo§¢ powietrza wentylacyjnego w poszczegolnych pomieszczeniach okredlono na
podstawie minimalnych wymian powietrza, ilosci osob Iub przyboréw sanitarnych.
Zestawienie pomieszczen z bilansem powietrza zatgczono do opracowania.
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4. Doboér urzadzen

4.1. Centrale wentylacyjne

Tabela 4.1. Dane doboru central wentylacyjnych

Temperatur
Wydajnos¢ [m?/h] Wvkonani | Y Wewn. Wilgotnos | Filtr | Chtodzeni
Uktad | Obstuga y e [°C] ¢ wewn. e/Ogrzewa
i % 3 nie
Nawiew Wyv:we Zima | Lato b [m] i
: freon
Pododdzi Standard/
CN11W at 2220 2050 | Zewnetrzn | 24 24 | wynikowa | M5 (agregat /
. . pompa
kardiologii e )
ciepfa)

serwisowi urzgdzen. Montazu dokonac¢ zgodnie z wytycznymi DTR urzadzen.

Montaz i uruchomienie central wentylacyjnych nalezy zleci¢ autoryzowanemu

4.2. Wentylatory
Dobrano wentylatory do wyciggow bezposrednich z pomieszczen brudnych i
sanitarnych zgodnie z pkt. 2.2.

5.

Inne wytyczne

5.1. Izolacje termiczne

Przewody instalacji

wentylacji i

klimatyzac;ji

prowadzone w przestrzeniach

wewnetrznych nalezy zaizolowac izolacjg o grubosci odpowiadajgcej wartosci wspoétczynnika
przenikania ciepta nie wiekszym niz 0,035 W/m-K (np. matami z wetny mineralnej) o grubosci
min. 40 mm w ostonie z folii aluminiowe;j.
Kanaly instalacji wentylacji prowadzone na zewnatrz budynku nalezy zaizolowaé
izolacjg o grubosci odpowiadajgcej wartosci wspotczynnika przenikania ciepta nie wiekszym
niz 0,035 W/m-K (np. matami z wetny mineralnej o grubosci) min. 80 mm, a catos¢ nalezy
zabezpieczy¢ ptaszczem z blachy stalowej ocynkowanej.

5.2. Kanaly wentylacyjne

Transport powietrza w uktadach wentylaciji

mechanicznej

kanatami okragtymi oraz prostokatnymi z blachy stalowej ocynkowanej.
Zawory nawiewne oraz wywiewne majg mozliwos¢ regulacji ilosci powietrza za
pomocg obrotowego sSrodkowego dysku przy pomocy ktérych bedzie mozna dokonaé
regulacji przeptywu powietrza.
Nawiewniki, wywiewniki sufitowe zaprojektowano ze skrzynka rozprezng oraz z
przepustnicg co umozliwia wyregulowanie instalacji.
Kratki nawiewne i wywiewne wyposazone w ruchome kratownice oraz przepustnice w
celu regulacji nawiewnego lub wywiewnego powietrza.
Do elementéw podwieszen uktadow kanatdw wentylacji nalezy stosowaé uchwyty
ocynkowane z wktadkami gumowymi lub prety gwintowane ocynkowane.
Czyszczenie instalacji bedzie zapewnione poprzez zastosowanie w sieci kanatowe;j
otwordw rewizyjnych oraz poprzez demontaz niektérych elementéw sktadowych instalacji.

prowadzone bedzie

360/2018/1S/PW/WIK/CH — OPIS TECHNICZNY
REMONT OSRODKA ELEKTROFIZJOLOGII | LECZENIA CHOROB SERCA ORAZ REHABILITAC)I KARDIOLOGICZNE!

NA ODDZIALE CHOROB WEWNETRZNYCH Z SAMODZIELNYM PODODDZIALEM KARDIOLOGICZNYM
W SP ZOZ MSWiA W £tODZI PRZY UL. POLNOCNEJ 42, NR EWID. DZIAtKI: 84/12, OBREB B-54

Strona 4




INWESTOR WYKONAWCA OPRACOWANIA
SP ZOZ MSWiA ARCHITEKTON SP. Z O.0.
91-425+0DZ, UL. POLNOCNA 42 91-341 £ODZ, UL. BRUKOWA 6/8

Do mocowania kanatow nalezy wykorzystywacC elementy konstrukcyjne budynku.
Kanaty podwiesza¢ w odstepach w zaleznosci od wymiaru i sztywnosci kanatu oraz zgodnie
z wytycznymi podanymi przez Producenta.

Przewody powinny by¢ zamocowane w sposob elastyczny, zabezpieczajgcy przed
przenoszeniem drgan.

5.3. Ttumienie dzwiekéw
W celu ograniczenia poziomu hatasu od instalacji wentylacji mechanicznej przyjeto
nastepujgce rozwigzania projektowe:
= Mate predkosci przeptywu powietrza w poblizu nawiewnikdéw i wywiewnikéw;
= Centrala wentylacyjna oraz wentylatory kanatowe zostang podtgczone do sieci
przewoddw za pomocg potgczen elastycznych;
= Kanaly wentylacyjne bedg mocowane przy pomocy podwieszeh i podpér z
zastosowaniem podktadek gumowych;
= Urzadzenia wentylacyjne bedg mocowane $rubami z zastosowaniem podktadek;
= Instalacje nawiewng i wywiewng wyposazono w ttumiki.

5.4. Wytyczne wykonania instalacji wentylacji
Powierzchnia przewoddéw powinna by¢ gtadka bez zataman i wgniecen, materiat
powinien by¢ jednorodny, bez wzeréw i wad walcowniczych. Powierzchnie pokryé
ochronnych nie powinny mie¢ ubytkow, pekniec¢ i tym podobnych wad.
=  Wymiary przewodow o przekroju prostokgtnym i kotowym powinny odpowiadac
wymaganiom normy PN-B-03434 Wentylacja -- Przewody wentylacyjne --
Podstawowe wymagania i badania,
= Szczelnos¢ przewoddéw wentylacyjnych powinna odpowiada¢é wymaganiom
normy:
PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynkéw -- Przewody proste i ksztattki wentylacyjne
z blachy o przekroju prostokgtnym -- Wymagania dotyczgce wytrzymatosci i szczelnosci
przewodoéw
PN-EN 12237 Wentylacja budynkow -- Sie¢ przewodow -- Wytrzymatos¢ i szczelnosé
przewodéw z blachy o przekroju kotowym
PN-EN 1507 Wentylacja budynkéw -- Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym -- Wymagania dotyczace wytrzymatosci i szczelnosc
Wykonanie ksztattek prostokgtnych oraz kotowych powinno odpowiada¢ wymogom normy
PN-EN 1506 Wentylacja budynkéw -- Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z
blachy o przekroju kotowym -- Wymiary PN-EN 1505 Wentylacja budynkéw -- Przewody
proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokgtnym -- Wymiary
Przewody  wentylacyjne powinny byé zamontowane do przegrod budynku
w  odlegtosci umozliwiajgcej  szczelne  wykonanie  pofgczen poprzecznych,
w przypadku potgczeh kotnierzowych odlegtos¢ ta powinna wynosic co najmniej
100 mm.
Przejscia przewodéw przez przegrody budowlane nalezy wykonac
w otworach ktérych wymiar jest wiekszy o 50 do 100 mm od wymiaru przewodu, przy
przejsciach nalezy zapewni¢ montaz w powstatej przerwie materiatu elastycznego.
Przejscia przewodow przez przegrody oddzielenia ppoz. powinny by¢ wykonane w
sposob nie obnizajgcy odpornosci ogniowej przegrdod. Przejscia instalacji wentylacji i
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klimatyzacji przez przegrody wydzielenia ppoz. . zabezpieczono klapami p. pozarowymi o
odpornosci ogniowej rownej odpornosci przegrody.

Lokalizacja klap ppoz. oraz ich typy zgodnie z czescig rysunkowg opracowania.
Izolacje  cieplne  przewodow  powinny mie¢ szczelne  potgczenia  wzdtuzne
i poprzeczne, a w przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto zachowana,
na catej powierzchni izolacji odpowiednia odpornos¢ na przenikanie wilgoci.

Izolacje cieplne nie wyposazone przez producenta w warstwe zabezpieczajgcg przed
uszkodzeniami mechanicznymi nalezy dodatkowo wyposazy¢ w takowg izolacje.
Materiat podpor i podwieszen powinien charakteryzowac sie odpowiednig odpornoscig na
korozje w miejscu zamontowania. Metoda podparcie i zamontowania powinna byc¢
odpowiednia do materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.
Odlegtos¢  miedzy  podporami lub  podwieszeniami  powinna by¢é  ustalona
z uwzglednieniem ich wytrzymatosci i wytrzymatosci przewoddéw tak by ugiecie nie
powodowato utraty szczelnosci.

W  przypadku gdy jest wymagane aby urzadzenie mogto by¢ wymienione Iub
zdemontowane z sieci przewoddéw, nalezy mu zapewni¢ osobne mocowania do przegréd
budowlanych.

5.5. Wymagania dla podpér i zawiesi

Projektowane przewody i urzgdzenia mocowac¢ do stropu przy uzyciu typowych
elementéw ztozonych z ksztattownikéw, pretow gwintowanych oraz kotkdw rozporowych.
Montaz i mocowanie urzgdzen nalezy wykonaé¢ zgodnie z DTR urzadzen. Pod podwiesia
urzgdzen podwieszanych lub pod konstrukcje posadowionych urzadzen nalezy stosowac
podktadki gumowe antywibracyjne, chronigce przed przenoszeniem drgan i hatasu na
elementy do ktérych urzadzenia sg zamocowane. Materiat podpor i podwieszen przewodow
instalacji wentylacyjnej powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odporno$¢ na korozje.
Metoda podparcia lub podwieszenia przewoddéw powinna by¢é odpowiednia do materiatu
konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania. Odlegto$¢ miedzy podporami
(podwieszeniami) powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich wytrzymatosci i wytrzymatosci
przewodéw tak aby ugiecie przewodow nie wptywato na ich szczelnosé, wiasciwosci i
nienaruszalnos¢ konstrukgiji.

Przewody okraggte mocowa¢ na opaski z przektadkami gumowymi. Kanaty
prostokgtne ukfada¢ na podporach lub podwiesza¢ na typowych elementach mocujgcych z
amortyzacjg. W przejsciach przez przegrody budowlane nalezy rowniez stosowaé fartuchy
ochronne gumowe.

5.6. Otwory rewizyjne i mozliwos¢ czyszczenia instalacji

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otworéw
rewizyjnych w przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalaciji.
Otwory rewizyjne powinny umozliwia¢ oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewodow,
a takze urzadzen i elementéw instalacji, jezeli konstrukcja tych urzadzen i elementéw nie
umozliwia ich oczyszczenia.

Wykonanie otwordw rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymatosci oraz szczelnosci
przewodow wentylacyjnych.

Elementy usztywniajgce i mocujgce powinny byC tak umieszczone, aby nie
przeszkadzaty w wykonaniu czyszczenia instalaciji.
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Elementy usztywniajgce wewnatrz przewodow powinny mie¢ ksztalt nie utrudniajgcy
czyszczenia, nie dopuszcza sie stosowania w tym celu tasm perforowanych lub temu
podobnych.

Nie dopuszcza sie do stosowania wewnatrz przewodow ostro zakonczonych $rub lub
innych elementéw stanowigcych zagrozenia dla zdrowia lub uszkodzenia urzagdzen
czyszczacych. Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych.

W przypadku wykonania otworow rewizyjnych na koncu przewodu ich wymiar
powinien by¢ rowny wymiarowi przewodu.

Nalezy zapewni¢ dostep do otwordow rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad
stropem podwieszanym.

Jezeli projekt nie przewiduje inaczej pomiedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢
zamontowane wiecej niz dwa kolana o kacie wiekszym niz 450, a w przewodach poziomych
odlegtos¢ nie powinna by¢ wieksza niz 10 m.

5.7. Wykonanie i montaz nawiewnikéw / wywiewnikow

Elementy ruchome nawiewnikéw i wywiewnikéw powinny by¢ osadzone bez luzéw ale
z mozliwoscig ich przestawienia, potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposob
trwaty.

Nawiewnikéw nie powinno sie umieszczaé w poblizu przeszkdd takich jak elementy
konstrukcyjne budynku lub podwieszone lampy, mogacych zakioci¢ ksztatt i zasieg — strugi
powietrza nawiewanego.

Przewdd taczacy sie¢ przewodow z nawiewnikami lub wywiewnikami powinien byc¢
prowadzony jak najkrotszg trasg bez ostrych zataman i zmian kierunku.

Sposdb zamontowania nawiewnikéw i wywiewnikdw powinien zapewni¢ dogodng obstuge i
konserwacje.

Nawiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas prowadzenia ,brudnych” prac
zwigzanych z montazem instalacji.

Nawiewniki oraz wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane
w pozycjach catkowicie otwartych.

5.8. Uwagi koncowe

Montaz i rozruch urzgdzen nalezy wykonac zgodnie z instrukcjg producenta wg DTR
urzagdzen. Ponadto wszystkie prace muszg by¢ prowadzone i zakonczone przy zachowaniu
nalezytej starannosci oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

Wszystkie materiaty zastosowane do montazu instalacji muszg posiadac¢ niezbedne
atesty, dopuszczajgce ich stosowanie na terenie Polski. Urzadzenia nalezy podigczyé
zgodnie z DTR tych urzgdzen dostarczonymi przez producentow.

Centrale wentylacyjne nalezy wyposazy¢ w kompletne uktady automatycznej
regulacji. Wtgczanie uktadow automatyki dla poszczegolnych central odbywac sie bedzie
przy pomocy przetgcznikdw gtownych umieszczonych w nasciennych szafach zasilajgco-
sterujacych, przyporzadkowanych do danej centrali. Lokalizacja szaf zgodnie z projektem
czesci elektrycznej.

Lokalizacja czujnikéw temperatury, sterownikbw z central wentylacyjnych w
pomieszczeniach wzorcowych wg projektu czesci elektrycznej i projektu automatyki.

Automatyke urzadzen instalacji freonowej nalezy zmontowac i poditgczy¢ zgodnie z
wytycznymi podanymi w DTR urzgdzenh wydang przez Producenta.
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Rozmieszczenie anemostatow sufitowych, zaworéw oraz kratek wentylacyjnych
nalezy dostosowa¢ do rastrow sufitdw podwieszanych oraz zabudowy g-k.

6. Wytyczne dla innych branz
6.1. Branza budowlana
Do zakresu prac budowlanych zwigzanych z instalacjg wentylacji nalezy m.in.:

» Wykonanie przeku¢ przez przegrody budowlane pod przejscia instalacji (m.in. wg projektu
czesci konstrukcyjnej oraz czesci rysunkowej powyzszego opracowania);

= Wykonanie konstrukcji pod posadowienie central i wentylacyjnych oraz pompy ciepta;

» Wykonanie w stropie podwieszanym otworow rewizyjnych umozliwiajgcych dostep
serwisowy urzadzen i armatury (przepustnice, klapy ppoz.).

6.2. Branza elektryczna
Do zakresu prac elektrycznych zwigzanych z instalacjg wentylacji i klimatyzacji nalezy
wykonanie m.in. nastepujgcego zakresu prac:

= Zasilenie w energie elektryczng urzadzen wentylacyjnych;

= Zasilenie w energie elektryczng aparatury kontrolno — pomiarowej oraz zabezpieczajgcej;

» Lokalizacja czujnikdéw temperatury oraz lokalizacja sterownikbw wg projektu czesci
elektrycznej;

» Wykonanie instalacji sygnalizacji awarii uktadow wentylacji i klimatyzacji oraz systemu
czujek ppoz. w kanatach i przestrzeniach miedzystropowych (zgodnie z wytycznymi
projektu technologii oraz projektem branzy elektrycznej);

» Urzadzenia wentylacyjne i chtodnicze muszg zosta¢ uziemione oraz zabezpieczone przed
porazeniem;

= Szafy sterownicze do poszczegdlnych central umiesci¢ zgodnie z lokalizacjg podang w
projekcie czesci elektrycznej.

= Zastosowana automatyka winna posiada¢ mozliwos¢ monitorowania oraz zarzgdzania
pracg instalacji wentylacji poprzez system BMS.

6.3. Branzainstalacyjna

» |lo$¢ powietrza wentylacyjnego w poszczegolnych pomieszczeniach zostata przyjete bez
uwzglednienienia odbioru zyskéw ciepta. Na podstawie obliczonych zyskéw ciepta nalezy
wykonac projekt instalacji chtodzenia pomieszczen.

» Odprowadzenie skroplin nalezy zabezpieczyé syfonem oraz kablem grzewczym oraz
doprowadzi¢ do podgrzewanego wpustu dachowego.

7. Instalacja freonowa

Zrodtem chiodu / ciepta dla potrzeb chtodnicy / nagrzewnicy freonowej w centrali
wentylacyjnej CN1W1 bedzie agregat chiodniczy / pompa ciepta zlokalizowana na dachu
budynku zgodnie z czescig rysunkowa. Na potrzeby chtodnicy/nagrzewnicy centrali
wentylacyjnej CN1W1 dobrano pompe ciepta o nominalnej mocy grzewczej 10,0 kW oraz
chtodniczej 11,2 kW. Ponizej przedstawiono dane techniczne dobranej jednostki.
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Tabela 7.1. Dane techniczne pompy ciepta

OUTDOOR UNITS RAS-4XHNP1E
Power supply 3N~ 400V 50H=z
Mominal cooling capacity (min-max) kw 10.0 (4.5-11.2)
Nominal heating capacity (min-max) kw 11.2 (5.0-14.0)
EER (%) 468
COF (") 516
Moise level cooling (sound pressure) (night dB(A) 47 (43)
mode)
Noise level heating (sound pressure) dB(A) 49
MNoise level (sound power) dB(A) 63
Air flow m*min 80
Dimensions (H x W x D) mm 1380 x 950 x 370
Met weight kg 103
Recommended circuit breaker A 15
Starting current A LioS tt:::;m -
Maximum current A 14.0
Running current cooling A 3.2
Running current heating A 3.2
Size of power cable (according to EN 60335-1) q““m“:;” 5x25
Size of transmission cable between indoor unit | quantity x 2%075
and outdoor unit mm? g

©9.52 (3/8) /

Piping diameter (liquid / gas) mm (inch) ©15.88 (5/8)
Minimum piping length m 5
Maximum chargeless piping length m 30
Maximum piping length m 75
Additional refrigerant charge needed g/m
Height difference (higher OU / lower OU) m 30/20
Working range (cooling // heating) *C
Refrigerant - R410A
Refrigerant charge before shipment kg 4.1
Compressor type - Scroll ﬂ e
Wired Remote control model
(required; sold separately) Gcialie
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7.1. Wytyczne montazowe

Rurociggi freonowe wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta systemu freonowego.
Instalacja bedzie wykonana z rur miedzianych. Urzadzenia i armature regulacyjng nalezy
zamontowac zgodnie z wytycznymi producenta oraz DTR dostarczong wraz z urzgdzeniami.

Przejscia przez sciany oddzielenia ppoz. i stropy wykonaé¢ w tulejach ochronnych
spetniajgcych wymagania ognioodpornosci jak strop i sciany. Projektuje sie zastosowanie
systemowych  zabezpieczenn  ognioochronnych. Przy  przekraczaniu  elementow
konstrukcyjnych stosowac odsadzki.

Tabela 7.1.1 Maksymalne odlegtosci miedzy podporami

$rednica nominalna rury Mak.symalne odlegtosci miedzy poc!porami
pionowe poziome
15 2,0 1,5
20 2,0 1,5
25 29 2,2

Armatura zgodnie z wytycznymi producenta instalacji freonowe;j.

Przewody mocowa¢ nalezy do elementéw konstrukcyjnych obiektu przy
wykorzystaniu mocowan systemowych. Mocowanie przewodow nalezy tak zrealizowac aby
zapewniona byta samokompensacja wydtuzen przewodow. Rozstaw pomiedzy podporami
podano w tabeli 7.1.

7.2. Uwagi koncowe

Wszystkie zastosowane materiaty instalacji posiadajg niezbedne atesty,
dopuszczajgce je do stosowania na terenie Polski. Urzadzenia i armature podtgczy¢ zgodnie
z DTR tych urzadzen dostarczonymi przez producentéw. Sposéb ukiadania i mocowania
przewodow wykonac zgodnie z wytycznymi producenta rur.

8. Opis projektowanej instalacji klimatyzaciji

Dla pomieszczenia nr 17 (Pok. lek. dyz.) zaprojektowano system instalacji freonowej
typu SPLIT o mocy chtodniczej 2,5kW, natomiast dla pomieszczenia nr 2 (Pkt. przyg. piel.)
zaprojektowano instalacje freonowg w systemie typu SPLIT o mocy chtodniczej 3,5kW.
Agregaty chtodnicze zlokalizowane bedg na dachu budynku.

8.1. Opis rozwiagzania instalacji chtodzenia dla instalacji freonu typu SPLIT (POM.
17- Pok. lek. dyz.)

Instalacje freonowg zasilajgcg jednostke wewnetrzng w pomieszczeniu nr 17
zaprojektowano na podstawie analizy zapotrzebowania na moc chtodniczg. Zapotrzebowanie
na chtéd obliczono na podstawie zyskow ciepta przez przegrody oraz ilosci osdb oraz
wyposazenia i urzadzen w danym pomieszczeniu. Dla pomieszczenia bedacego
przedmiotem opracowania zaprojektowano system typu SPLIT. Urzadzenie
nowoprojektowanej instalacji chtodzenia zostanie umiejscowione w pomieszczeniu
chtodzonych, bedzie to jednostka nascienna 2,5kW, natomiast agregat chtodniczy zasilajgcy
przedmiotowg instalacje nalezy zamontowa¢ na dachu budynku. System chtodniczy bedzie
recyrkulowat powietrze znajdujgce sie w pomieszczeniu na poziomie 24°C. Dobrano
agregat chtodniczy o wydajnosci chtodniczej 2,5kW oraz wymiarach szer 660 x gt. 278 x wys.
530. Nawiew powietrza realizowany bedzie za pomocg jednostki wewnetrznej. Sterowanie
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uktadem chtodniczym odbywac sie bedzie za pomocg opcjonalnego bezprzewodowego
sterownika. Odprowadzenie skroplin nalezy wykona¢ zgodnie z projektem wod-kan.

8.2. Opis rozwigzania instalacji chtodzenia dla instalacji freonu typu SPLIT
(POM. 2- Pkt. przyg. piel.)

Instalacje freonowg zasilajacg jednostke wewnetrzng w pomieszczeniu nr 2
zaprojektowano na podstawie analizy zapotrzebowania na moc chtodniczg. Zapotrzebowanie
na chtod obliczono na podstawie zyskow ciepta przez przegrody oraz ilosci osdb oraz
wyposazenia i urzadzen w danym pomieszczeniu. Dla pomieszczenia bedacego
przedmiotem opracowania zaprojektowano system typu SPLIT. Urzgdzenie
nowoprojektowanej instalacji chtodzenia zostanie umiejscowione w pomieszczeniu
chtodzonych, bedzie to jednostka nascienna 3,5kW, natomiast agregat chtodniczy zasilajgcy
przedmiotowa instalacje nalezy zamontowac¢ na dachu budynku. System chtodniczy bedzie
recyrkulowat powietrze znajdujgce sie w pomieszczeniu na poziomie 24°C. Dobrano
agregat chtodniczy o wydajnosci chtodniczej 2,5kW oraz wymiarach szer 660 x gt. 278 x wys.
530. Nawiew powietrza realizowany bedzie za pomocg jednostki wewnetrznej. Sterowanie
uktadem chtodniczym odbywaé sie bedzie za pomocg opcjonalnego bezprzewodowego

sterownika. Odprowadzenie skroplin nalezy wykona¢ zgodnie z projektem wod-kan.

8.3 Parametry techniczne urzadzen Split

Parametry techniczne urzadzen typu Split dla pomieszczenia nr 2 — Pkt. przyg. Piel.

Model Opis
Jednostka |Jednostka wewnetrzna: nascienna
wewnetrzna |Nominalna wydajnosc¢ chtodnicza: 3,5 kW
nascienna |Nominalna wydajnosc¢ grzewcza: 4,2 kW
typu Spli o (Zasilanie (liczba faz/czestotliwosé/napiecie): 1~/50 Hz/230 V
mocy Wymiary (wys x szer x gteb): nie wieksze niz 280x780x218
chlodniczej |Waga: nie wieksza niz 7,5 kg
Qcht=3,5kW |llo$c biegdéw wentylatora: nie mniej niz 3
Przeptyw powietrza na najwyzszym biegu wentylatora: nie mniejszy niz 600
m3/h
Przeptyw powietrza na najnizszym biegu wentylatora: nie mniejszy niz 333
m3/h
Poziom cisnienia akustycznego w trybie chtodzenia na najwyzszym biegu:
nie wiekszy niz 43 dB(A)
Poziom cisnienia akustycznego w trybie chtodzenia na najnizszym biegu: nie
wigkszy niz 25 dB(A)
Deklaracja zgodnosci CE: TAK
Jednostka |Jednostka zewnetrzna: z poziomym wyrzutem powietrza
zewnetrzna |Nominalna wydajno$¢ chtodnicza: 3,5 kW
typu Split o |Nominalna wydajno$¢ grzewcza: 4,2 kW
mocy Zasilanie (liczba faz/czestotliwos$¢é/napiecie): 1~/50 Hz/230 V
chtodniczej [Wymiary (wys x szer x gteb): nie wieksze niz 530x660x278
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Model

Opis

Qcht=3,5kW

Waga: nie wieksza niz 27,5 kg

Poziom cisnienia akustycznego w trybie chtodzenia: nie wiekszy niz 48 dB(A)
Dtugos$¢ maksymalna instalacji freonowej: nie mniejsza niz 20m
Maksymalna roznica poziomow (AZ powyzej / AZ ponizej): nie mniejsza niz
10m/10m

Zakres pracy w trybie chtodzenia od -10*C do +43*C

Zakres pracy w trybie grzania od -15*C do +21*C

Czynnik chtodniczy R410A

Deklaracja zgodnosci CE — TAK

Minimalna temperatura do ustawienia na pilocie bezprzewodowym: nie
wigksza niz 16*C

Moc znamionowa pobierana w trybie chtodzenia: 1,09 kW
Moc znamionowa pobierana w trybie grzania: 1,10 kW
EER = nie mniejszy niz 3,21

COP = nie mniejszy niz 3,82

Gwarancja wydajnosci produktéw zapewniona przez
niezalezne laboratorium badawcze EUROVENT:TAK

Proces produkcji urzadzen spetnia
miedzynarodowe standardy w zakresie ochrony srodowiska ISO 14001 :TAK

Parametry techniczne urzadzen typu Split dla pomieszczenia nr 17 — Pok. lek.dyz.

Model Opis
Jednostka |Jednostka wewnetrzna: nascienna
wewnetrzna |Nominalna wydajnos¢ chtodnicza: 2,5 kW
nascienna |Nominalna wydajnos¢ grzewcza: 3,4 kW
typu Spli o (Zasilanie (liczba faz/czestotliwosé/napiecie): 1~/50 Hz/230 V
mocy Wymiary (wys x szer x gteb): nie wieksze niz 280x780x218
chlodniczej |Waga: nie wieksza niz 7,5 kg
Qcht=2,5kW |llo$c biegdéw wentylatora: nie mniej niz 3
Przeptyw powietrza na najwyzszym biegu wentylatora: nie mniejszy niz
510m3/h
Przeptyw powietrza na najnizszym biegu wentylatora: nie mniejszy niz 333
m3/h
Poziom cisnienia akustycznego w trybie chtodzenia na najwyzszym biegu:
nie wiekszy niz 40 dB(A)
Poziom cisnienia akustycznego w trybie chtodzenia na najnizszym biegu: nie
wiekszy niz 22 dB(A)
Deklaracja zgodnosci CE: TAK
Jednostka |Jednostka zewnetrzna: z poziomym wyrzutem powietrza
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Model Opis

zewnetrzna |Nominalna wydajno$¢ chtodnicza: 2,5 kW
typu Split o |Nominalna wydajnos¢ grzewcza: 3,4 kW
mocy Zasilanie (liczba faz/czestotliwos¢/napiecie): 1~/50 Hz/230 V
chtodniczej [Wymiary (wys x szer x gteb): nie wieksze niz 530x660x278
Qcht=2,5kW |Waga: nie wieksza niz 24,4 kg
Poziom cisnienia akustycznego w trybie chtodzenia: nie wigkszy niz 47 dB(A)
Dtugos$¢é maksymalna instalacji freonowej: nie mniejsza niz 20m
Maksymalna réznica pozioméw (AZ powyzej / AZ ponizej): nie mniejsza niz
10m /10m
Zakres pracy w trybie chtodzenia od -10*C do +43*C
Zakres pracy w trybie grzania od -15*C do +21*C
Czynnik chiodniczy R410A
Deklaracja zgodnosci CE — TAK
Minimalna temperatura do ustawienia na pilocie bezprzewodowym: nie
wieksza niz 16*C

Moc znamionowa pobierana w trybie chtodzenia: 0,70 kW
Moc znamionowa pobierana w trybie grzania: 0,88 kW
EER = nie mniejszy niz 3,57

COP = nie mniejszy niz 3,86

Gwarancja wydajnosci produktéw zapewniona przez
niezalezne laboratorium badawcze EUROVENT:TAK

Proces produkcji urzadzen spetnia
miedzynarodowe standardy w zakresie ochrony srodowiska ISO 14001 :TAK

9. Rurociagi freonowe
Rurociggi nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta systemu chtodniczego.

Instalacja bedzie wykonana z rur miedzianych. Urzgdzenia i armature regulacyjng nalezy
zamontowac¢ zgodnie z wytycznymi producenta oraz DTR dostarczong wraz z urzgdzeniami.

Przejscia przez sciany oddzielenia ppoz. i stropy wykonaé¢ w tulejach ochronnych
spetniajgcych wymagania ognioodpornosci jak strop i Sciany. Projektuje sie zastosowanie
systemowych  zabezpieczen  ognioochronnych. Przy  przekraczaniu  elementow
konstrukcyjnych stosowac odsadzki.
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Rozstawy podpdr i mocowan przewoddéw miedzianych

] Najwieksze odlegtosci miedzy podporami
Srednica nominalna rury
pionowe poziome
15 2,0 1,5
20 2,0 1,5
25 2,9 2,2

Przewody mocowac¢ nalezy do elementéw konstrukcyjnych obiektu przy wykorzystaniu
mocowan systemowych. Mocowanie przewoddw nalezy tak zrealizowa¢ aby zapewniona
byta samokompensacja wydtuzen przewodow. Rozstaw pomiedzy podporami podano
w tabeli.

10. Izolacje termiczne
Przewody instalacji chtodzenia prowadzone w przestrzeniach wewnetrznych nalezy

zaizolowa¢ izolacjg wykonang z otuliny kauczukowej zimoodpornej o grubosci
odpowiadajgcej wartosci wspétczynnika przenikania ciepta nie wiekszym niz 0,035 W/m-K.
Przewody prowadzone na zewnatrz budynku nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przed
wptywem czynnikéw zewnetrznych (np. ostong z blachy ocynkowanej lub inne réwnowazne).

Nalezy stosowac¢ izolacje zgodnie z zalecanymi grubosci podanymi w tabeli.

Zalecane grubosci izolacji

Minimalna grubos¢ izolacji
DN rury
[mm]
do 22 min 20mm
22-35 min 30mm
35-100 Réwna srednicy rurociggu
powyzej 100mm 100mm

Uwaga! W przypadku instalacji prowadzonej wewnatrz budynku grubos¢ warstwy izolacyjnej
nalezy zmniejszy¢ dwukrotnie.

Uwaga! W przypadku zastosowania izolacji o mniejszym wspotczynniku przewodzenia
nalezy zaizolowa¢ izolacje wykonang z otuliny kauczukowej zimoodpornej o grubosci
odpowiadajgcej wartosci wspoétczynnika przenikania ciepta nie wiekszym niz 0,035 W/m-K.
Potaczenia izolacji wykonac w sposob nieroztgczny.
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Armatura

Armatura zgodnie z wytycznymi producenta instalacji chtodniczej.
Mocowania

Przewody mocowac nalezy do elementéw konstrukcyjnych obiektu przy wykorzystaniu
mocowan systemowych. Mocowanie przewodow nalezy tak zrealizowac aby zapewniona
byta samokompensacja wydtuzen przewodow. Rozstaw pomiedzy podporami podano

w tabeli.

Wykonanie przejs¢ ogniotrwatych

Wszystkie przejscia przewodow przez strefy ppoz. nalezy zabezpieczyé ogniowo na
wytrzymatosc¢ takg jak przegroda. W projekcie przewidziano wykorzystanie gotowych przejs¢
ogniowych wykonanych systemowo spetniajgcych odpowiednie normy i przepisy ochrony
ognioodpornej. Przejscia przez stropy wykonaé¢ metodg przewiertu. Schemat przejs¢
ogniowych dla stropdw i $cian p.poz. przedstawiono na rys. 1, 2.

Rys1. Schemat przejscia p.poz. przez sciane rury niepalne;j.
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Wymagana grubos¢ izolacji w
zaleznosci od srednicy rury
. , Grubos¢ Scianki
Srednica zew [mm] . .
otuliny colint
1-Sciana masywna <27 220
2-Rura niepalna >27<42 225
3-Otulina Colint Alu >42<52 >30
4-Wypetnienie wetng luzng >52<63 >40
5-Uszczelnienie z zaprawy >63<110 >50
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Rys 2. Schemat przejscia p. poz. przez strop.

1 - strop

X

L

X

2 - rura stalowa

3 - izolacja rury

4 - wypetnienie wetng mineralng

5 - uszczelnienie masg szpachlowg

6 - izolacja

P A

FA AN AN

Rodzaj | Srednica | Grubos$é | Dlugosé
rur wew. izolacji | izolacji
<34 =30 =500
stalowa | >34<159 260 2500
>159<326 260 =750

Instalacja chtodzenia

Instalacja chtodzenia stanowi w catosci oddzielng instalacje, nie nalezy jej tgczyc
z jakakolwiek inng instalacjg. Instalacje chtodzenia nalezy zaadaptowa¢ do warunkéw
rzeczywistych budynku idostosowa¢ do rzeczywistych otworow wykonanych w belkach
podstropowych.

Uwagi koncowe

11. Wykonanie i odbiér instalacji.
Instalacje wykonaé¢ przestrzegajgc “Warunkéw technicznych wykonania i odbioru

robét budowlanych, ,Roboty instalacyjne sanitarne”, Zeszyt 4 "Montaz i rozruch urzgdzen
wykonac zgodnie z instrukcjg producenta wg DTR urzadzen.

Stosowane materiaty i urzgdzenia.

- wszystkie materiaty zastosowane podczas budowy instalacji posiadajg niezbedne atesty,
dopuszczajgce je do stosowania na terenie Polski,

— urzadzenia i armature podfgczy¢ zgodnie z DTR tych urzadzen dostarczonymi przez
producentow,

- sposoOb uktadania i mocowania przewoddéw wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur,
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- typy poszczegodlnych urzadzen i armatury okreslono w uzgodnieniu z Inwestorem.

Uzytkowanie instalaciji.

- Biezacg obstuge urzadzen powinni prowadzi¢ przeszkoleni i kompetentni pracownicy
wskazani przez Uzytkownika instalacji.

Uwaga:
Wystepujace w projekcie nazwy handlowe i producentéw wyrobéw (urzadzen)
nalezy traktowaé¢ jako przyktadowe. Zamawiajagcy i wykonawca ma prawo

zastosowania innych rownowaznych urzadzen i wyrobéw o nie gorszych parametrach
technicznych i uzytkowych (posiadajgce wymagane dopuszczenia i certyfikaty).

Projektant:
mgr inz. Piotr Steczyszyn

upr. nr LBS/0032/PW0S/08
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