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Il. ZALACZNIKI

Zatgcznik nr 1. Zestawienie materiatow
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1. Przedmiot opracowania
1.1. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowi:
Podktad architektoniczno-budowlany;
Uzgodnienia branzowe;
Katalogi i materiaty techniczno-informacyjne;
Aktualne normy i przepisy w tym m. in.:
» Rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych., jakim powinny podlega¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami);
= PN-B-02877-4:2001/Az1:2006 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Instalacje
grawitacyjne do odprowadzanie dymu i ciepta. Zasady projektowania;
=  Wytyczne CNBOP-PIB W-0003:2016.

1.2 Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje instalacje oddymiania pionowych drég ewakuacji KL1 oraz
KL2 w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Remont osrodka elektrofizjologii i leczenia
choréb serca oraz rehabilitacji kardiologicznej na oddziale choréb wewnetrznych z
samodzielnym pododdziatem kardiologicznym w Samodzielnym Publicznym Zakfadzie
Opieki Zdrowotnej MSWiA w todzi przy ul. Pétnocnej 42”.

2. Dane ogodlne

Instalacjia oddymiania klatki schodowej ma na celu przeciwdziatanie
rozprzestrzeniania sie dymu i goragcych gazoéw pozarowych poza strefe objetg pozarem,
umozliwienie ewakuacje ludzi z zagrozonej strefy, utatwienie przeprowadzenia skutecznej
akcji gasniczo-ratowniczej poprzez zapewnienie odpowiedniej widzialno$ci oraz
minimalizacje strat materialnych spowodowanych dziataniem dymu i wysokiej temperatury.

Na klatce schodowej nalezy zamontowaé¢ urzadzenie do samoczynnego
grawitacyjnego odprowadzenia dymu i ciepta.

Zgodnie z normg PN-B-02877-4:2001/Az1:2006 Ochrona przeciwpozarowa
budynkéw. Instalacje grawitacyjne do odprowadzanie dymu i ciepta. Zasady projektowania
wymagana powierzchnia czynna klap dymowych na klatach schodowych budynkow niskich i
Sredniowysokich powinna wynosi¢ co najmniej 5 % powierzchni rzutu poziomego najwiekszej
kondygnaciji na klatce schodowej. Przestrzen oddymiana musi by¢ otwarta od parteru do
ostatniego podestu spocznikowego. Powierzchnie czynng oddymiania obliczono zgodnie z
ponizszym:

F — powierzchnia rzutu poziomego klatki schodowe;j:
Acz — powierzchnia czynna oddymiania.
Agz = 5% =F

W celu zapewnienia petnego wykorzystania powierzchni czynnej klap dymowych
zgodnie z normg PN-B-02877-4:2001/Az1:2006 Ochrona przeciwpozarowa budynkow.
Instalacje grawitacyjne do odprowadzanie dymu i ciepta. Zasady projektowania nalezy
zapewni¢ odpowiednig liczbe otworow, zapewniajgcych przeptyw powietrza uzupemiajacego,
umiejscowionych w dolnej czesci pomieszczenia. Otwory przy zastosowaniu wentylacji
grawitacyjnej zagwarantujg wytworzenie strumienia powietrza przelotowego, na zasadzie
naturalnej réznicy cisnien wynikajgcej z réznicy temperatur. Geometryczna powierzchnia
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otworéw wlotowych powietrza powinna by¢ co najmniej o 30% wieksza niz powierzchnia
otworu oddymiajgcego. Wymagana powierzchnia napowietrzania wynosi:
Anmin — minimalna wymagana powierzchnia napowietrzania;
An — powierzchnia napowietrzania.
Anmin = 130% = A,

21. System oddymiania Klatki schodowej KL1
Powierzchnia czynna oddymiania na potrzeby klatki schodowej KL1 wynosi:
A =3%=F=0,05=255=128m’

Oddymianie klatki schodowej KL1 realizowane bedzie za pomocg dwoch klap
dymowych jednoskrzydtowych z podstawg o min. H=300 mm o wymiarach 1000x1000 mm o
powierzchni czynnej oddymiania wynoszgcej 0,75 m? kazda i fgcznej powierzchni
geometrycznej rownej 2,00 m? wyposazonej w ostony przeciwwiatrowe - owiewki oraz
kierownice. Klape dymowa nalezy zamontowaC w stropie ostatniej kondygnacji. Nalezy
zapewni¢ ochrone odgromowg klapy. Klape dymowg nalezy wyposazy¢ w sterowanie
elektryczne. Do klapy nalezy doprowadzi¢ okablowanie z centrali oddymiania.

Powierzchnia napowietrzania poprzez otwory w scianie zewnetrznej i kanaty napowietrzajgce
na potrzeby klatki schodowej KL1 wynosi:

A‘Nrrlin =130% = 2.{) - 2,6 I]lI
Ay =144+12 =172 m?
Anmin>An

Napowietrzanie klatki schodowej realizowane bedzie poprzez wentylatory
napowietrzajgce. Powietrze naptywaé bedzie poprzez 2 otwory w $cianie zewnetrznej o
wymiarach 1,4x1,0 m.

Ay=2=14+10=28mw?
Anmin<An

Minimalny obliczeniowy strumien powietrza nawiewany do klatki schodowej KL1:
3

m
Vi — 0,2+ F #3600 | o]
L

Nmin

Manin h

Maksymalny obliczeniowy strumien powietrza nawiewany do klatki schodowej KL1:
3

m
Vo — 1= Agrnn * 3600 [T]

. m?
¥ = 0,2 = 34+ 3600 = 24480

3
1
Vo = 1% 1,6 % 2,1+ 3600 — 12096[—]

Strumien powietrza nawiewany do klatki schodowej z uwzglednieniem przeptywu przez drzwi
klatki schodowej wynosi:
I.l'!3

Vp =¥ I Vol h ]

Myin

3
m
Vo — 24480 + 12096 — 36576[—]

n‘]S
Viren: — 1,15 = 36576 — 42663[T]
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Zaprojektowano dwa wentylatory kanatowe osiowe pracujgce niezaleznie o ptynnej
regulacji przeptywu w zakresie Vmin=12240 m?®h; Vmax=41050 mh;

Projektuje sie nawiew do klatki schodowej poprzez zastosowanie krat nawiewnych o
powierzchni czynnej 0,84 m? kazda, zamontowanych przy podtodze klatki schodowej na
poziomie piwnicy. Srednia predko$é nawiewu powietrza na klatke, na kracie wentylacyjnej
wynosi 6,96 m/s. Kraty nawiewne powinny by¢ usytuowane tak, aby powietrze byto
nawiewane na bieg schodéw prowadzacych w gore klatki schodowe;.

Projektuje sie czerpnie powietrza $cienng z przepustnicg z sitownikiem zlokalizowang
zgodnie z dokumentacjg rysunkowg.

2.2. System oddymiania Klatki schodowej KL2
Powierzchnia czynna oddymiania na potrzeby klatki schodowej KL2 wynosi:
Acz = 5% = I' = 0,05 = 34,01 = 1,7 m?

Oddymianie klatki schodowej KL2 realizowane bedzie za pomoca klapy dymowej
jednoskrzydiowej z podstawg o min. H=300 mm o wymiarach 1500x1500 mm o powierzchni
czynnej oddymiania wynoszgcej 1,73 m? i powierzchni geometrycznej rownej 2,25 m?
wyposazonej w ostony przeciwwiatrowe - owiewki oraz kierownice. Klape dymowg nalezy
zamontowac¢ w stropie ostatniej kondygnacji. Nalezy zapewni¢ ochrone odgromowg klapy.
Klape dymowag nalezy wyposazy¢ w sterowanie elektryczne. Do klapy nalezy doprowadzic¢
okablowanie z centrali oddymiania.

Powierzchnia napowietrzania poprzez drzwi zewnetrzne na potrzeby klatki schodowej KL2
wynosi:
Agmin = 130% = 225 = 293 m?
Ay =21=1H=7371m?
Anmin<An

Napowietrzanie klatki schodowej realizowane bedzie poprzez otwarcie drzwi
zewnetrznych o wymiarach 2,1x1,8 m sitownikiem elektrycznym.

Wyzwalanie systemow oddymiania realizowane bedzie na dwa sposoby recznie i
automatycznie. Reczne wyzwalanie poprzez zbicie szybki i wcisniecie przycisku ,Alarm” w
przyciskach oddymiania zlokalizowanych w obrebie klatki schodowej na wysokosci min. 150
cm nad posadzkg. Automatyczne wyzwalanie poprzez zadziatanie optycznych czujek dymu.
Dodatkowo systemy oddymiania bedg rozbudowane o funkcje naturalnej wentylacji poprzez
podtgczenie przycisku przewietrzania, a na wypadek nagtej zmiany warunkow
atmosferycznych zastosowany bedzie sygnalizator wiatrowo—deszczowy stanowigcy element
automatyki pogodowej, ktory spowoduje zamknigcie sie klapy dymowej. W sytuacji
zagrozenia pozarowego funkcje sygnalizatora wiatrowo—deszczowego sg blokowane
pozwalajgc na otwarcie sie klapy dymowej w kazdych warunkach atmosferycznych poniewaz
realizacja funkcji oddymiania stanowi priorytet. Przyciski przewietrzania nalezy zamontowac
na ostatniej kondygnaciji klatki schodowe;j.

3. Instalacja sterujgco-zasilajaca
Zaprojektowano instalacje sterowania oddymianiem klatek schodowych, ktore
skfadajg sie z centralek sterujgcych zamontowanych na klatkach schodowych na najwyzszej
kondygnaciji, centralek pogodowych, optycznych czujek dymu, przyciskow recznego
otwarcia, sitownika klapy oddymiajgcej oraz sitownika przy drzwiach wejsciowych do klatki
schodowej oraz sitownika przepustnicy na kanale nawiewnym.
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Centralki sterujgce urzgdzeniami oddymiajacymi bedzie wyzwalana w sposob
automatyczny po zadziataniu recznych ostrzegaczy pozarowych oraz czujek dymu
zlokalizowanych na klatkach schodowych:

" WARIANT 1 — automatyczne uruchomienie poprzez sygnat z czujki pozarowej —
w przypadku zadziatania dowolnej optycznej czujki dymu, zainstalowanej na stropie
poszczegdlnych kondygnacji klatki schodowej, generowany jest sygnat alarmowy do centrali
oddymiania, ktéra uruchamia klape, zlokalizowang na najwyzszej kondygnacji budynku.

" WARIANT 2 — uruchomienie reczne poprzez przycisk recznego uruchomienia
oddymiania — w przypadku zauwazenia pozaru przez pracownikéw bgdz uzytkownikow
obiektu, istnieje mozliwos$¢ recznego uruchomienia systemu oddymiania klatki schodowej. W
obrebie klatki schodowej zostaty =zainstalowane przyciski recznego uruchomienia
oddymiania, ktérymi uzytkownik zatgcza autonomiczng instalacje oddymiania. Sygnat z
przycisku jest bezposrednio kierowany do centrali sterowania oddymianiem, co powoduje
otworzenie klapy, w celu odprowadzenia produktéw spalania z przestrzeni klatki schodowe;j.

Centrale przeznaczone sg do montazu natynkowego oraz posiadajg baterie
akumulatoréw zapewniajgcg stan czuwania centrali bez zasilania sieciowego przez 72 h.
Reczne uruchamianie bedzie mozliwe poprzez zbicie szybki i wcisnieciu przyciska systemu
oddymiania. Przyciski do recznego uruchamiania instalacji oddymiania nalezy zlokalizowaé
na klatce schodowej na kazdej kondygnacji. Na suficie klatki schodowej parteru i poddasza
zaprojektowane zostaty optyczne czujki dymu (umieszczone na $rodku stropu klatki)
podtgczone do centralki oddymiania, ktore bedg odpowiadaty za automatyczne wykrycie i
uruchomienie systemu oddymiania.

4. Wytyczne dla branz
41. Architektura i konstrukcja

= Wszystkie drzwi miedzy klatkg schodowg, a przestrzeniami sgsiadujgcymi nalezy
zaprojektowa¢ w odpowiedniej klasie odpornosci El oraz wyposazy¢é w automatyczne
mechanizmy samozamykajgce;

= Zapewni¢ niezbedne przebicia dla przejs¢ instalacji zgodnie z dokumentacjg rysunkows;

» Przewidzie¢ odpowiednig nosnos¢ przegrody dla posadownienia urzgdzeh na dachu oraz
konstrukcje pod wentylatory kanatowe.

4.2. Branza elektryczna

= Aby zredukowaé ryzyko utraty zasilania elektrycznego w przypadku pozaru, zgodnie z
normg PN-EN 12101-6 2007 za istotne uwaza sie posiadanie dodatkowego zasilania.
Wymagane jest dodatkowe zasilanie z generatora lub oddzielnej podstacji, 0 wydajnosci
wystarczajgcej do podtrzymania zasilania w instalacjach bezpieczenstwa zycia i ochrony
przeciwpozarowej.

5. Uwagi koncowe

= Prace montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP i p.poz.;

* Montaz i podigczenia urzgdzen systemu wykonac zgodnie z DTR producenta;

= Wszystkie zainstalowane urzgdzenia, instalacje zasilajgce i sterownicze muszg posiadac
oznaczenia literg B lub CE ewentualnie posiada¢ deklaracje zgodnosci lub certyfikaty
zgodnosci z dokumentem odniesienia (kryteria techniczne — w odniesieniu do wyrobow
podlegajacych certyfikacji na Znak Bezpieczenstwa, PN lub Aprobata Techniczna);

= Wszystkie zainstalowane urzadzenia, instalacje zasilajgce i sterownicze winny byc¢
poddawane okresowym przeglgdom i kontroli zgodnie z zaleceniami producentow;
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= Nalezy zachowa¢ minimum 50 cm odstepu czujek dymu od opraw oswietleniowych, Scian,
podciggow i belek, kanatow i otwordw wentylacyjnych oraz innych urzadzen i
sktadowanych towaréw. Nie mozna umieszcza¢ czujek w strumieniu powietrza instalaciji
klimatyzacji, wentylacji nawiewnej lub wyciggowej. Minimalna odlegtos¢ czujek od kratek
nawiewnych wynosi 1,5m.

= Wykonawca powinien dokona¢ wizji lokalnej na terenie budowy, celem unikniecia
ewentualnych kolizji przy prowadzeniu robét budowlanych;

= Bruzdy oraz przepusty wykonywaé z nalezytg ostroznoscig aby unikng¢ uszkodzenia
istniejgcych instalacji w budynku;

= Przepusty w Scianach i stropach wykonaé¢ w klasie odpornosci ogniowe odpowiadajgce;j
klasie elementéw budowlanych przez ktére przechodzg;

* Przewody i kable elektryczne wraz z ich zamocowaniami, stosowane w systemach
zasilania i sterowania urzadzeniami stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej, powinny
zapewnia¢ cigglos¢ dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnatu przez czas
wymagany do uruchomienia i dziatania urzadzenia;

* Przeciwpozarowy wylgcznik pradu, nie moze odcina¢ doptywu pradu do obwodow
zasilajagcych instalacje i urzgdzenia oddymiania;

» Po zakonczeniu prac instalacyjnych wykonaé badania, pomiary i testy funkcjonalne
sterowan, sporzagdzi¢ dokumentacje powykonawczg, instrukcje obstugi systemu oraz
przeszkoli¢ personel Inwestora;

» Dokumentacja zawiera informacje o zaproponowanym rozwigzaniu ze wskazaniem
urzgdzen. W sytuacji zastgpienia zaproponowanych urzadzen, nalezy zweryfikowaé je
pod wzgledem parametréw, oraz montazu poszczegolnych urzgdzen;

= Wszystkie zastosowane materialy instalacji winny posiada¢ niezbedne atesty,
dopuszczajgce je do stosowania na terenie Polsk oraz do stosowania w systemach
pozarowych. Urzadzenia i armature nalezy podtgczy¢ zgodnie z DTR tych urzadzen
dostarczonymi przez producentow.

Uwaga:

Wystepujace w projekcie nazwy handlowe i producentéw wyrobéw (urzadzen) nalezy
traktowa¢ jako przyktadowe. Zamawiajacy i wykonawca ma prawo zastosowania
innych réwnowaznych urzadzen i wyrobow o nie gorszych parametrach technicznych i
uzytkowych (posiadajagce wymagane dopuszczenia i certyfikaty).

Projektant:
mgr inz. Piotr Steczyszyn

upr. nr LBS/0032/PW0S/08
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