
Sys. Nr Szt. Nazwa Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Uwagi

N1 42 2
Prostokątna czerpnia/wyrzutnia 

ścienna
a= 700 b= 1200 0,00

N1 43 2 Przewód prostokątny a= 700 b= 1200 l= 237 0,90 1,80

N1 44 2
Prostokątna czerpnia/wyrzutnia 

ścienna
a= 1000 b= 1400 0,00

N1 45 2 Przewód prostokątny a= 1000 b= 1400 l= 722 3,47 6,93

N1 46 2 Przepustnica prostokątna a= 1000 b= 1400 l= 200 0,00

N1 47 2 Symetryczne przejście koło/prostokąt a= 1400 b= 1000 d= 1000 g= 80 l= 600 3,04 6,07

N1 48 2
Asymetryczne przejście 

koło/prostokąt
a= 700 b= 1200 d= 1000 g= 100 l= 600 e= -100 f= 300 2,31 4,62

N1 49 2 Redukcja symetryczna a= 700 b= 1200 c= 700 d= 1200 l= 1047 3,98 7,96

N1 50 2 Tłumik kanałowy prostokątny a= 700 b= 1200 l= 1000 0,00

N1 51 2 Redukcja symetryczna a= 700 b= 1200 c= 700 d= 1200 l= 4316 16,40 32,80

N1 52 2 Kolano asymetryczne alfa= 90 a= 1200 b= 700 d= 700 e= 50 f= 50 r= 100 5,70 11,40

N1 53 2 Przewód prostokątny a= 1200 b= 700 l= 1400 5,32 10,64

N1 54 2 Kolano symetryczne alfa= 90 a= 1200 b= 700 e= 50 f= 50 r= 100 fg= 0 5,70 11,40

Wymiary

Odporność ogniowa EIS60

Załącznik nr 1 Zestawienie materiałów


