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1. Podstawa opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy ,Utworzenie Osrodka Elektrofizjologii
Leczenia Chorob Serca oraz Rehabilitacji Kardiologicznej na Oddziale Choréb
Wewnetrznych z Samodzielnym Pododdziatem Kardiologii w SP ZOZ MSWiA w todzi przy
ul. Pétnocnej 42.

Podstawe opracowania stanowi:

- podkfad architektoniczno-budowlany,

- uzgodnienia branzowe,

- wytyczne Inwestora

- katalogi i materiaty techniczno-informacyjne,
- aktualne normy i przepisy.

2. Zakres opracowania

Zakresem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego instalacji wod-kan
pomieszczeh na potrzeby Utworzenia Osrodka Elektrofizjologii i Leczenia Chordb Serca
oraz Rehabilitacji Kardiologicznej na Oddziale Choréb Wewnetrznych z Samodzielnym
Pododdziatem Kardiologii w SP ZOZ MSWIA w todzi przy ul. Péinocnej 42.
Oddziat zasilany w wode bedzie z istniejgcej instalacji wodociggowej rozprowadzonej na
terenie budynku. Woda bedzie dostarczana na cele socjalno — bytowe i ppoz. Projektowana
kanalizacja sanitarna odprowadza¢ bedzie scieki socjalno — bytowe do istniejgcej kanalizacji
znajdujgcej sie w budynku.

3. Obliczenie zapotrzebowanie wody.
Zgodnie z Dz. U. z 2002 r. Nr 8, poz. 70, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14
stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody:
- 650 dm®/dobe (21,0 m®*/miesigc) na jedno tézko.
- ilosc¢ tozek (22szt)

3.1. Obliczenia ilosci wody.

Ng = 1,4 nierdownomiernos¢ dobowa Nu= 3,0 nieréwnomiernos¢ godzinowa
Qsra = No * qa =22 * 650 = 14300 dm3/d =14,3 m%/d

Qmaxd = Ng * Qgra = 1,4 * 14300 = 20020 dm?/d = 20,02 m?/d

Qmaxh = Nh * Qmaxda = (3,0 * 29120 dm®/d)/24 = 2502,5 dm3/h = 2,50 m%h

4. Opis instalacji wewnetrznej wody

4.1 Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulaciji

Instalacje wody zimnej, cieptej projektuje sie z rur zespolonych wielowarstwowych
alupex. Do tgczenia przewodow nalezy stosowaé potgczenia zaciskowe, posiadajgce
wymagania normowe dopuszczane w Polsce oraz dopuszczajgce do stosowania do wody
pitnej. Zasilanie projektowanej instalacji odbywa¢ sie bedzie z istniejgcych pionow
znajdujgcych sie w szachtach instalacyjnych. Projektuje sie fragmenty instalacji do nowo
zaprojektowanych przyborow sanitarnych zgodnie z czescig rysunkowa. Prowadzenie
instalacji w poszczegolnych pomieszczeniach budynku, przewidziano w szachtach
instalacyjnych, sciankach g-k lub pod stropem pomieszczenia w przestrzeni pomiedzy
sufitem podwieszanym a stropem. Wymagane cisnienie z punktéw czerpalnych - 0,1MPa. Na
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odgatezieniach od piondéw instalacji do zasilania poszczegdlnej grupy urzadzen nalezy
umiesci¢ zawory kulowe o $rednicach takich samych jak odgatezienie. Instalacje
wodociggowg tj. zasilanie wody zimnej, nalezy prowadzi¢ obok instalacji wody cieptej
i cyrkulacji. Instalacje wody nalezy izolowaé piankg poliuretanowg w celu unikniecia
wykraplania sie wody i strat ciepta dla wody cieptej. Podejscia wody do umywalek,
zlewozmywakéw i misek ustepowych nalezy zakonczy¢é zaworkami odcinajgcymi
z mozliwoscig podfgczenia wezyka elastycznego do baterii czerpalnej, montaz wykonywac
na wysokosci 60cm od posadzki dla natryskéw podejscia pod baterie wykonaé na wysokosci
120cm od podfogi. Podejscia pod urzadzenia wykonywaé przy pomocy systemowych
mocowan z podejéciem do zaworkdéw odcinajgcych i kolan instalacji. W punktach poboru
wody w pomieszczeniach przy wszystkich urzgdzeniach technologicznych myjnie
dezynfektory itp. nalezy zamontowaé zawory antyskazeniowe typu EA (pomieszczenie
brudownik, porzadkowe).

4.2. Instalacja przeciwpozarowa

Instalacje wodociggowg przeciwpozarowg zaprojektowano w opraciu o National Fire
Protection Association, PN-EN 671:2012 State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne
oraz PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe
zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.

Instalacja przeciwpozarowa zasila¢ bedzie hydrant przeciwpozarowy @25 mm. Instalacja
wody hydrantowej nalezy zaprojektowac z rur stalowych ocynkowanych polepszonej jakosci
wg TWT-2 (ZN-72/0640-01) o potgczeniach gwintowanych.

Na oddziale zaprojektowano jeden hydrant przeciwpozarowy Dn25— hydrant 25 z wezem
potsztywnym o wydajnosci nominalnej 1,0dm?/s.

Hydrat wewnetrzny ppoz. umieszczony w typowej szafce hydrantowej wyposazonej

w znormalizowang nasade ttoczng pozarniczg ztgczkg typu STOZ skierowang do dotu

i usytuowang wraz z pokrettem zaworu wzgledem scian lub obudowy w sposob
umozliwiajacy tatwe przytgczenie weza ttocznego oraz otwieranie i zamykanie zaworu szafka
hydrantowa wyposazona bedzie w gasnice p.poz.

Szafke hydrantowg z hydrantem 25 nalezy wyposazy¢ w odcinek weza potsztywnego dla
hydrantéw DN 25 o dtugosci 30m oraz w prgdownice zakohczong nasadkg. Zasieg dziatania
jednego hydrantu wynosi 33m.

Projektowany hydrant nalezy umiesci¢ na wysokosci 1,35m od poziomu podtogi. Szafke
hydrantowa po wykonaniu préby cisnieniowej instalacji ppoz. nalez zaplombowac oraz
oznakowac zgodnie z PN-N-01256-1.

Wigczenie projektowanej instalacji projektuje sie na poziomie piwnicy w istniejgca
instalacje wody bytowo-socjalnej. Z uwagi na potaczenie instalacji p.poz. z instalacjg
wodociggowg na potrzeby socjalno - bytowe, na odejsciu wody na cele socjalno-bytowe,
projektuje sie montaz zaworu elektromagnetycznego w wersji NC (napieciowo otwartej) z
presostatem. W przypadku pozaru, zawor zostanie zamkniety i doptyw wody do instalacji
bytowej zostanie odciety. Na odejsciu instalacji p.poz projektuje sie zawdr antyskazeniowy
EA DN 50mm.

Armatura

Instalacja wewnetrzna

Zostang zastosowane zawory przelotowe, kulowe z siedliskami teflonowymi na cisnienie
10bar. Pokretta zaworow i kurkow bedg w kolorze odpowiednim do obstugiwanej instalaciji.

Armatura sanitarna
Na armature zostang udzielone wszelkie gwarancje prawidtowego funkcjonowania do
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cisnienia 10 bar. Ponadto armatura bedzie musiala posiadaé znak sprawdzianu
akustycznego.

4.3. Montaz instalacji

W czasie rob6t montazowych nalezy przestrzega¢ wiasciwych przepisow branzowych i
zasad BHP. W trakcie montazu rurociggdw nalezy pozostawi¢ dostateczny odstep dla
izolacji. Przewody nalezy utozy¢ tak, aby odstepy byly jednakowo duze. Roéwniez dolna
krawedz wszystkich izolowanych przewoddéw powinna leze¢ na jednej wysokosci. Wszystkie
gtébwne przewody rozdzielcze i przewody odgatezne muszg by¢ oznakowane tabliczkami
informacyjnymi. W miejscach przej$¢ przez przegrody powinny by¢ osadzone tuleje
przelotowe ( z uwzglednieniem wymogow zabezpieczeh ochronnych ppoz.), przy czym w
miejscach tych nie moze by¢ potgczen statych. Przestrzen miedzy tulejg a rurg powinna by¢
wypetniona materiatem plastycznym. Tuleje przechodzgce przez strop, powinny wystawaé
przed zalaniem co najmniej 2cm. Niedopuszczalne jest wypetnienie przestrzeni bruzd
materiatami budowlanymi. Powierzchnia rur prowadzonych w bruzdach powinna by¢
zabezpieczona przed tarciem o scianki bruzdy przez otulenie izolacja z pianki PE.

Dla srednic znamionowych Dn15 do Dn50 stosowane sg zawory mufowe PN10. Montaz
zaworow i trojnikow mufowych przy zastosowaniu min. potsrubunkéw umozliwiajgcych
demontaz armatury lub trojnika.

Przewidziano jako zawory odcinajgce:

1. DN15 do DN50 zawory kulowe mufowe: dla instalacji wodnych wody pitne;j.

Wymagane zawory odcinajgce zwrotne, regulacyjne czy odwadniacze powinny by¢
dostosowane do wymagan medium ktére przewidziano w rurociggach.

Wymagane srednice tulei ochronnych.

DN Srednica Nieizolowana rura Izolowana rura (mm)
(mm)
15 32 80
20 40 80
25 50 80
32 50 80

Rozstaw podpar¢:
Maksymalne odlegtosci pomiedzy podporami dla przewoddéw poziomych
wykonanych z rur polipropylenu zamieszczono w tabeli:

Materiat S_r ednica Przewdd montowany
nominalna rury
Pionowo Inaczej
DN16 0,8 0,6
DN20 0,8 0,6
Alupex DN25 0,9 0,7
DN32 1,1 0,8

Y Lecz nie mniej niz jedna podpora na kondygnacje

W miejscu rozgatezienia instalacji na poszczegolnych kondygnacjach nalezy
stosowac¢ ramie kompensacyjne. Jesli warunki prowadzenia instalacji pozwalajg na
wyboczenia przewoddéw od ich osi (np. przy pionach zabudowanych w wydzielonych
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kanatach instalacyjnych, we wnekach lub bruzdach), mozna nie stosowac¢ elementéw
kompensacyjnych.
Opréznianie i odpowietrzanie instalacii
Instalacja zainstalowana bedzie w taki sposéb by umozliwi¢ ich grawitacyjne
oproznianie. Poziome odcinki instalacji wody uktadane beda ze spadkiem min. 2 mm/m w
kierunku punktéw odwadniajgcych. Zamontowane zostang zawory spustowe w najnizszych
punktach instalacji.
Utozenie i mocowanie
Wykonanie:
— tuleje i ostony zostang przewidziane i zainstalowane przez wykonawce, w przypadku
przechodzenia przez przegrody ppoz. wykona¢ przejscia i uszczelnienia materiatem
0 whasciwosciach zgodnym z materiatem, z ktérego wykonana jest sciana (atest ppoz.),
— rury zostang zamocowane przy uzyciu obejm z przektadkami z materiatéw
elastycznych,
— wszystkie miejsca potagczen instalacji muszg by¢ widoczne i dostepne. W przypadku
prowadzenia rur rownolegle bedg stosowane obejmy blizniacze,
— rury przeznaczone do zabudowania bedg chronione przed zgnieceniem przy
wylewaniu betonu,
— zapewni¢ wiasciwe podpory rurociggow, jak rowniez ich prowadzenie i
zamocowywanie,
— podpory muszg ogranicza¢é do minimum rozprzestrzenianie hatasu (stosowaé
elastyczne pierscienie dla obejm, ostony, itp.),
— mocowania kotkami lub przebicia w konstrukcji powinny uzyska¢ uprzednig zgode
Generalnego Projektanta odpowiednich Wykonawcéw (branzy budowlanej, itd.).

4.4. Proby cisnieniowe i odbidr instalacji
Producent rur z tworzyw sztucznych zaleca wykonanie préby cisnieniowej w nastepujgcy
sposob:
a) odcig¢ urzadzenia bezpieczenstwa,
b) napetni¢ i odpowietrzy¢ instalacje,
c) wytworzy¢ cisnienie (co najmniej 1,3 krotnosci catkowitego cisnienia w kazdym
miejscu instalacji),
d) po 2 godzinach nalezy ponownie wytworzy¢ cisnienie, poniewaz mozliwy jest spadek
cisnienia spowodowany rozszerzeniem sie rur,
e) czas préby 24h godziny,
f) instalacja jest szczelna, kiedy w zadnym miejscu nie wyptyneta woda, a cisnienie
kontrolne nie spadto wiecej niz 0 0,2 bara
Préba cisnieniowa winna odpowiada¢ wymogom stosownych norm i przepisow branzowych.

4.5. Izolacje i zabezpieczenia antykorozyjne

Po przeprowadzonych probach szczelnosci, rurociggi wody zimnej nalezy izolowacé
cieplnie izolacjg odpowiadajgcg wymaganiom. Przewody cieptej wody i cyrkulacji oraz wody
zimnej izolowa¢ otuling polietylenowg na temperature 90°C.

Zabezpieczenie ochronne rur

Wszystkie elementy metalowe (podpory, itd.) zostang oczyszczone i zabezpieczone
farbg podktadowg antykorozyjng lub ocynkowane. W miejscach przejs¢ przez przegrody
wszystkie rury bedg prowadzone w przewodach ostonowych wykonanych z rur stalowych.
Srednica wewnetrzna przewodu ostonowego bedzie wieksza od $rednicy prowadzonej w niej
rury (1,5 D). Przestrzen wolna pomiedzy rurg ostonowg i przewodowg wypetniona bedzie
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piankg poliuretanowa lub w przypadku przejscia przez strefe ppoz. odpowiednim materiatem
o odpowiedniej klasie ppoz. Wszystkie przewody wodne, zaizolowac¢ przed stratami ciepta
lub kondensacjg wilgoci. 1zolacje po przeprowadzonej prébie cisnienia — nalezy zatozy¢ bez
przerw i starannie zabezpieczy¢ przed przesunieciem. |zolacje wspdlne sg niedozwolone.
Izolacje przewodow odkrytych nalezy zabezpieczy¢ zewnetrznie ptaszczem z szarej folii PVC
na catej dtugosci; wraz z zatozeniem trasy i trojnikami.

Izolacje na rurach wody zimnej

Przewody zimnej wody powinno sie izolowa¢ ze wzgledu na skraplanie pary wodnej
(roszenie)
Grubos¢ izolacji dla przewoddéw wody zimnej swobodnie prowadzonych w pomieszczeniach
ogrzewanych wynosi 9mm.

Minimalne grubosci warstw izolacyjnych dla przewodéw wody zimnej (wg przepisow
niemieckich DIN1998 )

Grubos¢ warstwy izolujgcej — materiat o
Sytuacja montazowa wspotczynniku przewodzenia ciepta
Lp. A =0,040 W/(m - K)

Odkryty montaz instalacji rurowej w
pomieszczeniu nie ogrzewanym (np.

1 piwnica) 4 mm
Odkryty montaz instalacji rurowej w

2 pomieszczeniu ogrzewanym 9 mm
Instalacja rurowa w kanale bez

3 cieplnych instalacji rurowych 4mm
Instalacja rurowa w kanale obok

4 cieplnych instalacji rurowych 13 mm

Instalacja rurowa w pionowej
5 szczelinie muru , pion 4 mm

Instalacja rurowa we wgtebieniu
Sciany, obok cieplnych instalacji

6 rurowych 13mm
Instalacja rurowa w stropie
7 betonowym 4mm

Izolacje na rurach wody cieptej

Przewody cieptej wody powinno sie izolowac ze wzgledu na obnizenie temperatury
przesytanej. Do izolowania instalacji wodociggowych mozna stosowac wszystkie rodzaje
materiatow izolacyjnych dopuszczonych do stosowania w budownictwie.

Izolacje przewodow projektuje sie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z12 kwietnia 2002r. wraz z pozniejszymi zmianami.

Min. grubos¢ izolacji cieplnej — materiat
Rodzaj przewodu lub komponentu o wspétczynniku przewodzenia ciepta
Lp. A =0,035 W/(m * K)
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
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Srednica wewnetrzna od 35 do 100
3 mm réwna srednicy wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
Przewody i armatura wg poz. 1-4
przechodzgce przez sciany lub stropy,
5 skrzyzowania przewodoéw '/, wymagan z poz. 1-4

Niezaleznie od wymienionych powodow instalacja wodociggowa wraz z wbudowang
armaturg powinna zosta¢ zabezpieczona przed mozliwoscig powstawania i
rozprzestrzeniania sie hatasow i drgan. Poziom dZzwieku nie powinien przekraczac
dopuszczalnych warto$ci okreslonych w normie PN 87/B 02151.02.

5. Opis wewnetrznej instalacji kanalizacji
5.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki w budynku bedg odprowadzane rurami PVC-U klasy S, tgczonymi ksztattkami
z PVC-U klasy S i uszczelniane na ztaczach kielichowych uszczelkg wargowa.
Scieki odprowadzane beda projektowanymi rurociggami do piondw kanalizacji sanitarne;.
Projektuje sie wymiane pionéw kanalizacji sanitarnej od stropu IV pietra do V pietra.
Wymieniane odcinki pionéw kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac o $rednicy Dn=110 z PVC.
Odcinki kanalizacji w pomieszczeniach pietra nizej (w przestrzeni pomiedzy sufitem
podwieszanym a stropem) projektuje sie z rur Dn 50, 75 i 110 uktadanych ze spadkiem 2,0%
w kierunku odptywu.
Srednice podej$é pod urzadzenia:

zlew, umywalka —Dn50 PVC,
natrysk — Dn50 PVC,
pisuar —Dn50 PVC,
miska ustepowa powieszana - Dn110 PVC,
wpust podtogowy —Dn50 PVC,
podejscie zasyfonowane —Dn50 PVC,

Prowadzenie instalacji kanalizacji nalezy realizowa¢ poprzez uktadanie instalacji pod
stropem wykorzystujgc wolne przestrzenie lub w sciankach g-k.

6. Instalacja kanalizacji deszczowej
Z uwagi na przebudowe pomieszczen, projektuje sie przetozenie pionu kanalizacji

deszczowej KD1 (zgodnie z rysunkiem nr 1).
7. Préby cisnieniowe i odbiér techniczny

Przed przystgpieniem do prob szczelnosci instalacji kanalizacji zaleca sie wykonanie
ptukania instalacji. Préba cisnieniowa winna odpowiada¢ wymogom stosownych norm i
przepisow branzowych. Date i czas trwania préby ciSnieniowej oraz przebieg cisnien nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi - COBRTIINSTAL i udokumentowac
protokotem.

Préba szczelnosci instalacji kanalizacji sanitarnej powinna odpowiadaé warunkom:
» Podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji sanitarnej nalezy sprawdzi¢ na
szczelnosé w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody.
* Przewody odptywowe kanalizacji sprawdzi¢ na szczelnosé po napetnieniu ich woda
powyzej kolana fgczgcego odptyw z pionem poddaé obserwac;i.
» Badane przewody i ich potgczenia nie powinny wykazywac przeciekow.
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8. Przejscia przez strefy pozarowe

Przejscia instalacyjne przez przegrody o okreslonej odpornosci ogniowej wykonac
jako przejscia p.poz., pamietajgc o zachowaniu wymaganej odpornosci ogniowej sciany czy
stropu.

Przy przejsciach przewodow stalowych przez przegrody p.poz. wykonanych z betonu,
cegty lub bloczkow z betonu komorkowego wykonac¢ zgodnie z wytycznymi danego systemu,
np. z zaprawy ogniochronnej pokrytej obustronnie masg ogniochronng, natomiast przy
przejsciach przewodéw z tworzyw sztucznych stosowaé kasety ognioochronne lub kotnierze
uniwersalne.

Uwaga: z powodu braku mozliwosci szczegétowego zlokalizowania instalacji wod-kan
(zabudowa szczelna) na etapie prac wykonawczych po wykonaniu odkrywek mozliwe

zmiany w prowadzeniu instalacji i uktadzie funkcjonalnym pomieszczen.

Opracowat:
mgr inz. Piotr Steczyszyn
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1. Podstawa opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy ,Utworzenie Osrodka Elektrofizjologii
Leczenia Chorob Serca oraz Rehabilitacji Kardiologicznej na Oddziale Choréb
Wewnetrznych z Samodzielnym Pododdziatem Kardiologii w SP ZOZ MSWiA w todzi przy
ul. Pétnocnej 42.

Podstawe opracowania stanowi:

- podkfad architektoniczno-budowlany,

- uzgodnienia branzowe,

- wytyczne Inwestora

- katalogi i materiaty techniczno-informacyjne,
- aktualne normy i przepisy.

2. Zakres opracowania

Zakresem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego instalacji wod-kan
pomieszczeh na potrzeby Utworzenia Osrodka Elektrofizjologii i Leczenia Chordb Serca
oraz Rehabilitacji Kardiologicznej na Oddziale Choréb Wewnetrznych z Samodzielnym
Pododdziatem Kardiologii w SP ZOZ MSWIA w todzi przy ul. Péinocnej 42.
Oddziat zasilany w wode bedzie z istniejgcej instalacji wodociggowej rozprowadzonej na
terenie budynku. Woda bedzie dostarczana na cele socjalno — bytowe i ppoz. Projektowana
kanalizacja sanitarna odprowadza¢ bedzie scieki socjalno — bytowe do istniejgcej kanalizacji
znajdujgcej sie w budynku.

3. Obliczenie zapotrzebowanie wody.
Zgodnie z Dz. U. z 2002 r. Nr 8, poz. 70, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14
stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody:
- 650 dm®/dobe (21,0 m®*/miesigc) na jedno tézko.
- ilosc¢ tozek (22szt)

3.1. Obliczenia ilosci wody.

Ng = 1,4 nierdownomiernos¢ dobowa Nu= 3,0 nieréwnomiernos¢ godzinowa
Qsra = No * qa =22 * 650 = 14300 dm3/d =14,3 m%/d

Qmaxd = Ng * Qgra = 1,4 * 14300 = 20020 dm?/d = 20,02 m?/d

Qmaxh = Nh * Qmaxda = (3,0 * 29120 dm®/d)/24 = 2502,5 dm3/h = 2,50 m%h

4. Opis instalacji wewnetrznej wody

4.1 Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulaciji

Instalacje wody zimnej, cieptej projektuje sie z rur zespolonych wielowarstwowych
alupex. Do tgczenia przewodow nalezy stosowaé potgczenia zaciskowe, posiadajgce
wymagania normowe dopuszczane w Polsce oraz dopuszczajgce do stosowania do wody
pitnej. Zasilanie projektowanej instalacji odbywa¢ sie bedzie z istniejgcych pionow
znajdujgcych sie w szachtach instalacyjnych. Projektuje sie fragmenty instalacji do nowo
zaprojektowanych przyborow sanitarnych zgodnie z czescig rysunkowa. Prowadzenie
instalacji w poszczegolnych pomieszczeniach budynku, przewidziano w szachtach
instalacyjnych, sciankach g-k lub pod stropem pomieszczenia w przestrzeni pomiedzy
sufitem podwieszanym a stropem. Wymagane cisnienie z punktéw czerpalnych - 0,1MPa. Na
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odgatezieniach od piondéw instalacji do zasilania poszczegdlnej grupy urzadzen nalezy
umiesci¢ zawory kulowe o $rednicach takich samych jak odgatezienie. Instalacje
wodociggowg tj. zasilanie wody zimnej, nalezy prowadzi¢ obok instalacji wody cieptej
i cyrkulacji. Instalacje wody nalezy izolowaé piankg poliuretanowg w celu unikniecia
wykraplania sie wody i strat ciepta dla wody cieptej. Podejscia wody do umywalek,
zlewozmywakéw i misek ustepowych nalezy zakonczy¢é zaworkami odcinajgcymi
z mozliwoscig podfgczenia wezyka elastycznego do baterii czerpalnej, montaz wykonywac
na wysokosci 60cm od posadzki dla natryskéw podejscia pod baterie wykonaé na wysokosci
120cm od podfogi. Podejscia pod urzadzenia wykonywaé przy pomocy systemowych
mocowan z podejéciem do zaworkdéw odcinajgcych i kolan instalacji. W punktach poboru
wody w pomieszczeniach przy wszystkich urzgdzeniach technologicznych myjnie
dezynfektory itp. nalezy zamontowaé zawory antyskazeniowe typu EA (pomieszczenie
brudownik, porzadkowe).

4.2. Instalacja przeciwpozarowa

Instalacje wodociggowg przeciwpozarowg zaprojektowano w opraciu o National Fire
Protection Association, PN-EN 671:2012 State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne
oraz PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe
zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.

Instalacja przeciwpozarowa zasila¢ bedzie hydrant przeciwpozarowy @25 mm. Instalacja
wody hydrantowej nalezy zaprojektowac z rur stalowych ocynkowanych polepszonej jakosci
wg TWT-2 (ZN-72/0640-01) o potgczeniach gwintowanych.

Na oddziale zaprojektowano jeden hydrant przeciwpozarowy Dn25— hydrant 25 z wezem
potsztywnym o wydajnosci nominalnej 1,0dm?/s.

Hydrat wewnetrzny ppoz. umieszczony w typowej szafce hydrantowej wyposazonej

w znormalizowang nasade ttoczng pozarniczg ztgczkg typu STOZ skierowang do dotu

i usytuowang wraz z pokrettem zaworu wzgledem scian lub obudowy w sposob
umozliwiajacy tatwe przytgczenie weza ttocznego oraz otwieranie i zamykanie zaworu szafka
hydrantowa wyposazona bedzie w gasnice p.poz.

Szafke hydrantowg z hydrantem 25 nalezy wyposazy¢ w odcinek weza potsztywnego dla
hydrantéw DN 25 o dtugosci 30m oraz w prgdownice zakohczong nasadkg. Zasieg dziatania
jednego hydrantu wynosi 33m.

Projektowany hydrant nalezy umiesci¢ na wysokosci 1,35m od poziomu podtogi. Szafke
hydrantowa po wykonaniu préby cisnieniowej instalacji ppoz. nalez zaplombowac oraz
oznakowac zgodnie z PN-N-01256-1.

Wigczenie projektowanej instalacji projektuje sie na poziomie piwnicy w istniejgca
instalacje wody bytowo-socjalnej. Z uwagi na potaczenie instalacji p.poz. z instalacjg
wodociggowg na potrzeby socjalno - bytowe, na odejsciu wody na cele socjalno-bytowe,
projektuje sie montaz zaworu elektromagnetycznego w wersji NC (napieciowo otwartej) z
presostatem. W przypadku pozaru, zawor zostanie zamkniety i doptyw wody do instalacji
bytowej zostanie odciety. Na odejsciu instalacji p.poz projektuje sie zawdr antyskazeniowy
EA DN 50mm.

Armatura

Instalacja wewnetrzna

Zostang zastosowane zawory przelotowe, kulowe z siedliskami teflonowymi na cisnienie
10bar. Pokretta zaworow i kurkow bedg w kolorze odpowiednim do obstugiwanej instalaciji.

Armatura sanitarna
Na armature zostang udzielone wszelkie gwarancje prawidtowego funkcjonowania do
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cisnienia 10 bar. Ponadto armatura bedzie musiala posiadaé znak sprawdzianu
akustycznego.

4.3. Montaz instalacji

W czasie rob6t montazowych nalezy przestrzega¢ wiasciwych przepisow branzowych i
zasad BHP. W trakcie montazu rurociggdw nalezy pozostawi¢ dostateczny odstep dla
izolacji. Przewody nalezy utozy¢ tak, aby odstepy byly jednakowo duze. Roéwniez dolna
krawedz wszystkich izolowanych przewoddéw powinna leze¢ na jednej wysokosci. Wszystkie
gtébwne przewody rozdzielcze i przewody odgatezne muszg by¢ oznakowane tabliczkami
informacyjnymi. W miejscach przej$¢ przez przegrody powinny by¢ osadzone tuleje
przelotowe ( z uwzglednieniem wymogow zabezpieczeh ochronnych ppoz.), przy czym w
miejscach tych nie moze by¢ potgczen statych. Przestrzen miedzy tulejg a rurg powinna by¢
wypetniona materiatem plastycznym. Tuleje przechodzgce przez strop, powinny wystawaé
przed zalaniem co najmniej 2cm. Niedopuszczalne jest wypetnienie przestrzeni bruzd
materiatami budowlanymi. Powierzchnia rur prowadzonych w bruzdach powinna by¢
zabezpieczona przed tarciem o scianki bruzdy przez otulenie izolacja z pianki PE.

Dla srednic znamionowych Dn15 do Dn50 stosowane sg zawory mufowe PN10. Montaz
zaworow i trojnikow mufowych przy zastosowaniu min. potsrubunkéw umozliwiajgcych
demontaz armatury lub trojnika.

Przewidziano jako zawory odcinajgce:

1. DN15 do DN50 zawory kulowe mufowe: dla instalacji wodnych wody pitne;j.

Wymagane zawory odcinajgce zwrotne, regulacyjne czy odwadniacze powinny by¢
dostosowane do wymagan medium ktére przewidziano w rurociggach.

Wymagane srednice tulei ochronnych.

DN Srednica Nieizolowana rura Izolowana rura (mm)
(mm)
15 32 80
20 40 80
25 50 80
32 50 80

Rozstaw podpar¢:
Maksymalne odlegtosci pomiedzy podporami dla przewoddéw poziomych
wykonanych z rur polipropylenu zamieszczono w tabeli:

Materiat S_r ednica Przewdd montowany
nominalna rury
Pionowo Inaczej
DN16 0,8 0,6
DN20 0,8 0,6
Alupex DN25 0,9 0,7
DN32 1,1 0,8

Y Lecz nie mniej niz jedna podpora na kondygnacje

W miejscu rozgatezienia instalacji na poszczegolnych kondygnacjach nalezy
stosowac¢ ramie kompensacyjne. Jesli warunki prowadzenia instalacji pozwalajg na
wyboczenia przewoddéw od ich osi (np. przy pionach zabudowanych w wydzielonych
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kanatach instalacyjnych, we wnekach lub bruzdach), mozna nie stosowac¢ elementéw
kompensacyjnych.
Opréznianie i odpowietrzanie instalacii
Instalacja zainstalowana bedzie w taki sposéb by umozliwi¢ ich grawitacyjne
oproznianie. Poziome odcinki instalacji wody uktadane beda ze spadkiem min. 2 mm/m w
kierunku punktéw odwadniajgcych. Zamontowane zostang zawory spustowe w najnizszych
punktach instalacji.
Utozenie i mocowanie
Wykonanie:
— tuleje i ostony zostang przewidziane i zainstalowane przez wykonawce, w przypadku
przechodzenia przez przegrody ppoz. wykona¢ przejscia i uszczelnienia materiatem
0 whasciwosciach zgodnym z materiatem, z ktérego wykonana jest sciana (atest ppoz.),
— rury zostang zamocowane przy uzyciu obejm z przektadkami z materiatéw
elastycznych,
— wszystkie miejsca potagczen instalacji muszg by¢ widoczne i dostepne. W przypadku
prowadzenia rur rownolegle bedg stosowane obejmy blizniacze,
— rury przeznaczone do zabudowania bedg chronione przed zgnieceniem przy
wylewaniu betonu,
— zapewni¢ wiasciwe podpory rurociggow, jak rowniez ich prowadzenie i
zamocowywanie,
— podpory muszg ogranicza¢é do minimum rozprzestrzenianie hatasu (stosowaé
elastyczne pierscienie dla obejm, ostony, itp.),
— mocowania kotkami lub przebicia w konstrukcji powinny uzyska¢ uprzednig zgode
Generalnego Projektanta odpowiednich Wykonawcéw (branzy budowlanej, itd.).

4.4. Proby cisnieniowe i odbidr instalacji
Producent rur z tworzyw sztucznych zaleca wykonanie préby cisnieniowej w nastepujgcy
sposob:
a) odcig¢ urzadzenia bezpieczenstwa,
b) napetni¢ i odpowietrzy¢ instalacje,
c) wytworzy¢ cisnienie (co najmniej 1,3 krotnosci catkowitego cisnienia w kazdym
miejscu instalacji),
d) po 2 godzinach nalezy ponownie wytworzy¢ cisnienie, poniewaz mozliwy jest spadek
cisnienia spowodowany rozszerzeniem sie rur,
e) czas préby 24h godziny,
f) instalacja jest szczelna, kiedy w zadnym miejscu nie wyptyneta woda, a cisnienie
kontrolne nie spadto wiecej niz 0 0,2 bara
Préba cisnieniowa winna odpowiada¢ wymogom stosownych norm i przepisow branzowych.

4.5. Izolacje i zabezpieczenia antykorozyjne

Po przeprowadzonych probach szczelnosci, rurociggi wody zimnej nalezy izolowacé
cieplnie izolacjg odpowiadajgcg wymaganiom. Przewody cieptej wody i cyrkulacji oraz wody
zimnej izolowa¢ otuling polietylenowg na temperature 90°C.

Zabezpieczenie ochronne rur

Wszystkie elementy metalowe (podpory, itd.) zostang oczyszczone i zabezpieczone
farbg podktadowg antykorozyjng lub ocynkowane. W miejscach przejs¢ przez przegrody
wszystkie rury bedg prowadzone w przewodach ostonowych wykonanych z rur stalowych.
Srednica wewnetrzna przewodu ostonowego bedzie wieksza od $rednicy prowadzonej w niej
rury (1,5 D). Przestrzen wolna pomiedzy rurg ostonowg i przewodowg wypetniona bedzie

360/2018/A/PW/WKAN — OPIS TECHNICZNY

UTWORZENIE OSRODKA ELEKTROFIZJOLOGII I LECZENIA CHOROB SERCA ORAZ REHABILITACII KARDIOLOGICZNEJ
NA ODDZIALE CHOROB WEWNETRZNYCH Z SAMODZIELNYM PODODDZIALEM KARDIOLOGICZNYM W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM
ZAKEADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ MSWIA W £ODZI PRZY UL. POLNOCNEJ, NR EWID. DZIALKI: 84/12, OBREB B-54



INWESTOR WYKONAWCA OPRACOWANIA

SP ZOZ MSWiA ) ARCHITEKTON SP. Z 0.0.
91-425 +ODZ, UL. POENOCNA 42 91-341+ODZ, UL. BRUKOWA 6/8

piankg poliuretanowa lub w przypadku przejscia przez strefe ppoz. odpowiednim materiatem
o odpowiedniej klasie ppoz. Wszystkie przewody wodne, zaizolowac¢ przed stratami ciepta
lub kondensacjg wilgoci. 1zolacje po przeprowadzonej prébie cisnienia — nalezy zatozy¢ bez
przerw i starannie zabezpieczy¢ przed przesunieciem. |zolacje wspdlne sg niedozwolone.
Izolacje przewodow odkrytych nalezy zabezpieczy¢ zewnetrznie ptaszczem z szarej folii PVC
na catej dtugosci; wraz z zatozeniem trasy i trojnikami.

Izolacje na rurach wody zimnej

Przewody zimnej wody powinno sie izolowa¢ ze wzgledu na skraplanie pary wodnej
(roszenie)
Grubos¢ izolacji dla przewoddéw wody zimnej swobodnie prowadzonych w pomieszczeniach
ogrzewanych wynosi 9mm.

Minimalne grubosci warstw izolacyjnych dla przewodéw wody zimnej (wg przepisow
niemieckich DIN1998 )

Grubos¢ warstwy izolujgcej — materiat o
Sytuacja montazowa wspotczynniku przewodzenia ciepta
Lp. A =0,040 W/(m - K)

Odkryty montaz instalacji rurowej w
pomieszczeniu nie ogrzewanym (np.

1 piwnica) 4 mm
Odkryty montaz instalacji rurowej w

2 pomieszczeniu ogrzewanym 9 mm
Instalacja rurowa w kanale bez

3 cieplnych instalacji rurowych 4mm
Instalacja rurowa w kanale obok

4 cieplnych instalacji rurowych 13 mm

Instalacja rurowa w pionowej
5 szczelinie muru , pion 4 mm

Instalacja rurowa we wgtebieniu
Sciany, obok cieplnych instalacji

6 rurowych 13mm
Instalacja rurowa w stropie
7 betonowym 4mm

Izolacje na rurach wody cieptej

Przewody cieptej wody powinno sie izolowac ze wzgledu na obnizenie temperatury
przesytanej. Do izolowania instalacji wodociggowych mozna stosowac wszystkie rodzaje
materiatow izolacyjnych dopuszczonych do stosowania w budownictwie.

Izolacje przewodow projektuje sie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z12 kwietnia 2002r. wraz z pozniejszymi zmianami.

Min. grubos¢ izolacji cieplnej — materiat
Rodzaj przewodu lub komponentu o wspétczynniku przewodzenia ciepta
Lp. A =0,035 W/(m * K)
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
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Srednica wewnetrzna od 35 do 100
3 mm réwna srednicy wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
Przewody i armatura wg poz. 1-4
przechodzgce przez sciany lub stropy,
5 skrzyzowania przewodoéw '/, wymagan z poz. 1-4

Niezaleznie od wymienionych powodow instalacja wodociggowa wraz z wbudowang
armaturg powinna zosta¢ zabezpieczona przed mozliwoscig powstawania i
rozprzestrzeniania sie hatasow i drgan. Poziom dZzwieku nie powinien przekraczac
dopuszczalnych warto$ci okreslonych w normie PN 87/B 02151.02.

5. Opis wewnetrznej instalacji kanalizacji
5.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki w budynku bedg odprowadzane rurami PVC-U klasy S, tgczonymi ksztattkami
z PVC-U klasy S i uszczelniane na ztaczach kielichowych uszczelkg wargowa.
Scieki odprowadzane beda projektowanymi rurociggami do piondw kanalizacji sanitarne;.
Projektuje sie wymiane pionéw kanalizacji sanitarnej od stropu IV pietra do V pietra.
Wymieniane odcinki pionéw kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac o $rednicy Dn=110 z PVC.
Odcinki kanalizacji w pomieszczeniach pietra nizej (w przestrzeni pomiedzy sufitem
podwieszanym a stropem) projektuje sie z rur Dn 50, 75 i 110 uktadanych ze spadkiem 2,0%
w kierunku odptywu.
Srednice podej$é pod urzadzenia:

zlew, umywalka —Dn50 PVC,
natrysk — Dn50 PVC,
pisuar —Dn50 PVC,
miska ustepowa powieszana - Dn110 PVC,
wpust podtogowy —Dn50 PVC,
podejscie zasyfonowane —Dn50 PVC,

Prowadzenie instalacji kanalizacji nalezy realizowa¢ poprzez uktadanie instalacji pod
stropem wykorzystujgc wolne przestrzenie lub w sciankach g-k.

6. Instalacja kanalizacji deszczowej
Z uwagi na przebudowe pomieszczen, projektuje sie przetozenie pionu kanalizacji

deszczowej KD1 (zgodnie z rysunkiem nr 1).
7. Préby cisnieniowe i odbiér techniczny

Przed przystgpieniem do prob szczelnosci instalacji kanalizacji zaleca sie wykonanie
ptukania instalacji. Préba cisnieniowa winna odpowiada¢ wymogom stosownych norm i
przepisow branzowych. Date i czas trwania préby ciSnieniowej oraz przebieg cisnien nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi - COBRTIINSTAL i udokumentowac
protokotem.

Préba szczelnosci instalacji kanalizacji sanitarnej powinna odpowiadaé warunkom:
» Podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji sanitarnej nalezy sprawdzi¢ na
szczelnosé w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody.
* Przewody odptywowe kanalizacji sprawdzi¢ na szczelnosé po napetnieniu ich woda
powyzej kolana fgczgcego odptyw z pionem poddaé obserwac;i.
» Badane przewody i ich potgczenia nie powinny wykazywac przeciekow.
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8. Przejscia przez strefy pozarowe

Przejscia instalacyjne przez przegrody o okreslonej odpornosci ogniowej wykonac
jako przejscia p.poz., pamietajgc o zachowaniu wymaganej odpornosci ogniowej sciany czy
stropu.

Przy przejsciach przewodow stalowych przez przegrody p.poz. wykonanych z betonu,
cegty lub bloczkow z betonu komorkowego wykonac¢ zgodnie z wytycznymi danego systemu,
np. z zaprawy ogniochronnej pokrytej obustronnie masg ogniochronng, natomiast przy
przejsciach przewodéw z tworzyw sztucznych stosowaé kasety ognioochronne lub kotnierze
uniwersalne.

Uwaga: z powodu braku mozliwosci szczegétowego zlokalizowania instalacji wod-kan
(zabudowa szczelna) na etapie prac wykonawczych po wykonaniu odkrywek mozliwe

zmiany w prowadzeniu instalacji i uktadzie funkcjonalnym pomieszczen.

Opracowat:
mgr inz. Piotr Steczyszyn
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1. Podstawa opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy ,Utworzenie Osrodka Elektrofizjologii
Leczenia Chorob Serca oraz Rehabilitacji Kardiologicznej na Oddziale Choréb
Wewnetrznych z Samodzielnym Pododdziatem Kardiologii w SP ZOZ MSWiA w todzi przy
ul. Pétnocnej 42.

Podstawe opracowania stanowi:

- podkfad architektoniczno-budowlany,

- uzgodnienia branzowe,

- wytyczne Inwestora

- katalogi i materiaty techniczno-informacyjne,
- aktualne normy i przepisy.

2. Zakres opracowania

Zakresem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego instalacji wod-kan
pomieszczeh na potrzeby Utworzenia Osrodka Elektrofizjologii i Leczenia Chordb Serca
oraz Rehabilitacji Kardiologicznej na Oddziale Choréb Wewnetrznych z Samodzielnym
Pododdziatem Kardiologii w SP ZOZ MSWIA w todzi przy ul. Péinocnej 42.
Oddziat zasilany w wode bedzie z istniejgcej instalacji wodociggowej rozprowadzonej na
terenie budynku. Woda bedzie dostarczana na cele socjalno — bytowe i ppoz. Projektowana
kanalizacja sanitarna odprowadza¢ bedzie scieki socjalno — bytowe do istniejgcej kanalizacji
znajdujgcej sie w budynku.

3. Obliczenie zapotrzebowanie wody.
Zgodnie z Dz. U. z 2002 r. Nr 8, poz. 70, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14
stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody:
- 650 dm®/dobe (21,0 m®*/miesigc) na jedno tézko.
- ilosc¢ tozek (22szt)

3.1. Obliczenia ilosci wody.

Ng = 1,4 nierdownomiernos¢ dobowa Nu= 3,0 nieréwnomiernos¢ godzinowa
Qsra = No * qa =22 * 650 = 14300 dm3/d =14,3 m%/d

Qmaxd = Ng * Qgra = 1,4 * 14300 = 20020 dm?/d = 20,02 m?/d

Qmaxh = Nh * Qmaxda = (3,0 * 29120 dm®/d)/24 = 2502,5 dm3/h = 2,50 m%h

4. Opis instalacji wewnetrznej wody

4.1 Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulaciji

Instalacje wody zimnej, cieptej projektuje sie z rur zespolonych wielowarstwowych
alupex. Do tgczenia przewodow nalezy stosowaé potgczenia zaciskowe, posiadajgce
wymagania normowe dopuszczane w Polsce oraz dopuszczajgce do stosowania do wody
pitnej. Zasilanie projektowanej instalacji odbywa¢ sie bedzie z istniejgcych pionow
znajdujgcych sie w szachtach instalacyjnych. Projektuje sie fragmenty instalacji do nowo
zaprojektowanych przyborow sanitarnych zgodnie z czescig rysunkowa. Prowadzenie
instalacji w poszczegolnych pomieszczeniach budynku, przewidziano w szachtach
instalacyjnych, sciankach g-k lub pod stropem pomieszczenia w przestrzeni pomiedzy
sufitem podwieszanym a stropem. Wymagane cisnienie z punktéw czerpalnych - 0,1MPa. Na
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odgatezieniach od piondéw instalacji do zasilania poszczegdlnej grupy urzadzen nalezy
umiesci¢ zawory kulowe o $rednicach takich samych jak odgatezienie. Instalacje
wodociggowg tj. zasilanie wody zimnej, nalezy prowadzi¢ obok instalacji wody cieptej
i cyrkulacji. Instalacje wody nalezy izolowaé piankg poliuretanowg w celu unikniecia
wykraplania sie wody i strat ciepta dla wody cieptej. Podejscia wody do umywalek,
zlewozmywakéw i misek ustepowych nalezy zakonczy¢é zaworkami odcinajgcymi
z mozliwoscig podfgczenia wezyka elastycznego do baterii czerpalnej, montaz wykonywac
na wysokosci 60cm od posadzki dla natryskéw podejscia pod baterie wykonaé na wysokosci
120cm od podfogi. Podejscia pod urzadzenia wykonywaé przy pomocy systemowych
mocowan z podejéciem do zaworkdéw odcinajgcych i kolan instalacji. W punktach poboru
wody w pomieszczeniach przy wszystkich urzgdzeniach technologicznych myjnie
dezynfektory itp. nalezy zamontowaé zawory antyskazeniowe typu EA (pomieszczenie
brudownik, porzadkowe).

4.2. Instalacja przeciwpozarowa

Instalacje wodociggowg przeciwpozarowg zaprojektowano w opraciu o National Fire
Protection Association, PN-EN 671:2012 State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne
oraz PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe
zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.

Instalacja przeciwpozarowa zasila¢ bedzie hydrant przeciwpozarowy @25 mm. Instalacja
wody hydrantowej nalezy zaprojektowac z rur stalowych ocynkowanych polepszonej jakosci
wg TWT-2 (ZN-72/0640-01) o potgczeniach gwintowanych.

Na oddziale zaprojektowano jeden hydrant przeciwpozarowy Dn25— hydrant 25 z wezem
potsztywnym o wydajnosci nominalnej 1,0dm?/s.

Hydrat wewnetrzny ppoz. umieszczony w typowej szafce hydrantowej wyposazonej

w znormalizowang nasade ttoczng pozarniczg ztgczkg typu STOZ skierowang do dotu

i usytuowang wraz z pokrettem zaworu wzgledem scian lub obudowy w sposob
umozliwiajacy tatwe przytgczenie weza ttocznego oraz otwieranie i zamykanie zaworu szafka
hydrantowa wyposazona bedzie w gasnice p.poz.

Szafke hydrantowg z hydrantem 25 nalezy wyposazy¢ w odcinek weza potsztywnego dla
hydrantéw DN 25 o dtugosci 30m oraz w prgdownice zakohczong nasadkg. Zasieg dziatania
jednego hydrantu wynosi 33m.

Projektowany hydrant nalezy umiesci¢ na wysokosci 1,35m od poziomu podtogi. Szafke
hydrantowa po wykonaniu préby cisnieniowej instalacji ppoz. nalez zaplombowac oraz
oznakowac zgodnie z PN-N-01256-1.

Wigczenie projektowanej instalacji projektuje sie na poziomie piwnicy w istniejgca
instalacje wody bytowo-socjalnej. Z uwagi na potaczenie instalacji p.poz. z instalacjg
wodociggowg na potrzeby socjalno - bytowe, na odejsciu wody na cele socjalno-bytowe,
projektuje sie montaz zaworu elektromagnetycznego w wersji NC (napieciowo otwartej) z
presostatem. W przypadku pozaru, zawor zostanie zamkniety i doptyw wody do instalacji
bytowej zostanie odciety. Na odejsciu instalacji p.poz projektuje sie zawdr antyskazeniowy
EA DN 50mm.

Armatura

Instalacja wewnetrzna

Zostang zastosowane zawory przelotowe, kulowe z siedliskami teflonowymi na cisnienie
10bar. Pokretta zaworow i kurkow bedg w kolorze odpowiednim do obstugiwanej instalaciji.

Armatura sanitarna
Na armature zostang udzielone wszelkie gwarancje prawidtowego funkcjonowania do
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cisnienia 10 bar. Ponadto armatura bedzie musiala posiadaé znak sprawdzianu
akustycznego.

4.3. Montaz instalacji

W czasie rob6t montazowych nalezy przestrzega¢ wiasciwych przepisow branzowych i
zasad BHP. W trakcie montazu rurociggdw nalezy pozostawi¢ dostateczny odstep dla
izolacji. Przewody nalezy utozy¢ tak, aby odstepy byly jednakowo duze. Roéwniez dolna
krawedz wszystkich izolowanych przewoddéw powinna leze¢ na jednej wysokosci. Wszystkie
gtébwne przewody rozdzielcze i przewody odgatezne muszg by¢ oznakowane tabliczkami
informacyjnymi. W miejscach przej$¢ przez przegrody powinny by¢ osadzone tuleje
przelotowe ( z uwzglednieniem wymogow zabezpieczeh ochronnych ppoz.), przy czym w
miejscach tych nie moze by¢ potgczen statych. Przestrzen miedzy tulejg a rurg powinna by¢
wypetniona materiatem plastycznym. Tuleje przechodzgce przez strop, powinny wystawaé
przed zalaniem co najmniej 2cm. Niedopuszczalne jest wypetnienie przestrzeni bruzd
materiatami budowlanymi. Powierzchnia rur prowadzonych w bruzdach powinna by¢
zabezpieczona przed tarciem o scianki bruzdy przez otulenie izolacja z pianki PE.

Dla srednic znamionowych Dn15 do Dn50 stosowane sg zawory mufowe PN10. Montaz
zaworow i trojnikow mufowych przy zastosowaniu min. potsrubunkéw umozliwiajgcych
demontaz armatury lub trojnika.

Przewidziano jako zawory odcinajgce:

1. DN15 do DN50 zawory kulowe mufowe: dla instalacji wodnych wody pitne;j.

Wymagane zawory odcinajgce zwrotne, regulacyjne czy odwadniacze powinny by¢
dostosowane do wymagan medium ktére przewidziano w rurociggach.

Wymagane srednice tulei ochronnych.

DN Srednica Nieizolowana rura Izolowana rura (mm)
(mm)
15 32 80
20 40 80
25 50 80
32 50 80

Rozstaw podpar¢:
Maksymalne odlegtosci pomiedzy podporami dla przewoddéw poziomych
wykonanych z rur polipropylenu zamieszczono w tabeli:

Materiat S_r ednica Przewdd montowany
nominalna rury
Pionowo Inaczej
DN16 0,8 0,6
DN20 0,8 0,6
Alupex DN25 0,9 0,7
DN32 1,1 0,8

Y Lecz nie mniej niz jedna podpora na kondygnacje

W miejscu rozgatezienia instalacji na poszczegolnych kondygnacjach nalezy
stosowac¢ ramie kompensacyjne. Jesli warunki prowadzenia instalacji pozwalajg na
wyboczenia przewoddéw od ich osi (np. przy pionach zabudowanych w wydzielonych
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kanatach instalacyjnych, we wnekach lub bruzdach), mozna nie stosowac¢ elementéw
kompensacyjnych.
Opréznianie i odpowietrzanie instalacii
Instalacja zainstalowana bedzie w taki sposéb by umozliwi¢ ich grawitacyjne
oproznianie. Poziome odcinki instalacji wody uktadane beda ze spadkiem min. 2 mm/m w
kierunku punktéw odwadniajgcych. Zamontowane zostang zawory spustowe w najnizszych
punktach instalacji.
Utozenie i mocowanie
Wykonanie:
— tuleje i ostony zostang przewidziane i zainstalowane przez wykonawce, w przypadku
przechodzenia przez przegrody ppoz. wykona¢ przejscia i uszczelnienia materiatem
0 whasciwosciach zgodnym z materiatem, z ktérego wykonana jest sciana (atest ppoz.),
— rury zostang zamocowane przy uzyciu obejm z przektadkami z materiatéw
elastycznych,
— wszystkie miejsca potagczen instalacji muszg by¢ widoczne i dostepne. W przypadku
prowadzenia rur rownolegle bedg stosowane obejmy blizniacze,
— rury przeznaczone do zabudowania bedg chronione przed zgnieceniem przy
wylewaniu betonu,
— zapewni¢ wiasciwe podpory rurociggow, jak rowniez ich prowadzenie i
zamocowywanie,
— podpory muszg ogranicza¢é do minimum rozprzestrzenianie hatasu (stosowaé
elastyczne pierscienie dla obejm, ostony, itp.),
— mocowania kotkami lub przebicia w konstrukcji powinny uzyska¢ uprzednig zgode
Generalnego Projektanta odpowiednich Wykonawcéw (branzy budowlanej, itd.).

4.4. Proby cisnieniowe i odbidr instalacji
Producent rur z tworzyw sztucznych zaleca wykonanie préby cisnieniowej w nastepujgcy
sposob:
a) odcig¢ urzadzenia bezpieczenstwa,
b) napetni¢ i odpowietrzy¢ instalacje,
c) wytworzy¢ cisnienie (co najmniej 1,3 krotnosci catkowitego cisnienia w kazdym
miejscu instalacji),
d) po 2 godzinach nalezy ponownie wytworzy¢ cisnienie, poniewaz mozliwy jest spadek
cisnienia spowodowany rozszerzeniem sie rur,
e) czas préby 24h godziny,
f) instalacja jest szczelna, kiedy w zadnym miejscu nie wyptyneta woda, a cisnienie
kontrolne nie spadto wiecej niz 0 0,2 bara
Préba cisnieniowa winna odpowiada¢ wymogom stosownych norm i przepisow branzowych.

4.5. Izolacje i zabezpieczenia antykorozyjne

Po przeprowadzonych probach szczelnosci, rurociggi wody zimnej nalezy izolowacé
cieplnie izolacjg odpowiadajgcg wymaganiom. Przewody cieptej wody i cyrkulacji oraz wody
zimnej izolowa¢ otuling polietylenowg na temperature 90°C.

Zabezpieczenie ochronne rur

Wszystkie elementy metalowe (podpory, itd.) zostang oczyszczone i zabezpieczone
farbg podktadowg antykorozyjng lub ocynkowane. W miejscach przejs¢ przez przegrody
wszystkie rury bedg prowadzone w przewodach ostonowych wykonanych z rur stalowych.
Srednica wewnetrzna przewodu ostonowego bedzie wieksza od $rednicy prowadzonej w niej
rury (1,5 D). Przestrzen wolna pomiedzy rurg ostonowg i przewodowg wypetniona bedzie
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piankg poliuretanowa lub w przypadku przejscia przez strefe ppoz. odpowiednim materiatem
o odpowiedniej klasie ppoz. Wszystkie przewody wodne, zaizolowac¢ przed stratami ciepta
lub kondensacjg wilgoci. 1zolacje po przeprowadzonej prébie cisnienia — nalezy zatozy¢ bez
przerw i starannie zabezpieczy¢ przed przesunieciem. |zolacje wspdlne sg niedozwolone.
Izolacje przewodow odkrytych nalezy zabezpieczy¢ zewnetrznie ptaszczem z szarej folii PVC
na catej dtugosci; wraz z zatozeniem trasy i trojnikami.

Izolacje na rurach wody zimnej

Przewody zimnej wody powinno sie izolowa¢ ze wzgledu na skraplanie pary wodnej
(roszenie)
Grubos¢ izolacji dla przewoddéw wody zimnej swobodnie prowadzonych w pomieszczeniach
ogrzewanych wynosi 9mm.

Minimalne grubosci warstw izolacyjnych dla przewodéw wody zimnej (wg przepisow
niemieckich DIN1998 )

Grubos¢ warstwy izolujgcej — materiat o
Sytuacja montazowa wspotczynniku przewodzenia ciepta
Lp. A =0,040 W/(m - K)

Odkryty montaz instalacji rurowej w
pomieszczeniu nie ogrzewanym (np.

1 piwnica) 4 mm
Odkryty montaz instalacji rurowej w

2 pomieszczeniu ogrzewanym 9 mm
Instalacja rurowa w kanale bez

3 cieplnych instalacji rurowych 4mm
Instalacja rurowa w kanale obok

4 cieplnych instalacji rurowych 13 mm

Instalacja rurowa w pionowej
5 szczelinie muru , pion 4 mm

Instalacja rurowa we wgtebieniu
Sciany, obok cieplnych instalacji

6 rurowych 13mm
Instalacja rurowa w stropie
7 betonowym 4mm

Izolacje na rurach wody cieptej

Przewody cieptej wody powinno sie izolowac ze wzgledu na obnizenie temperatury
przesytanej. Do izolowania instalacji wodociggowych mozna stosowac wszystkie rodzaje
materiatow izolacyjnych dopuszczonych do stosowania w budownictwie.

Izolacje przewodow projektuje sie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z12 kwietnia 2002r. wraz z pozniejszymi zmianami.

Min. grubos¢ izolacji cieplnej — materiat
Rodzaj przewodu lub komponentu o wspétczynniku przewodzenia ciepta
Lp. A =0,035 W/(m * K)
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
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Srednica wewnetrzna od 35 do 100
3 mm réwna srednicy wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
Przewody i armatura wg poz. 1-4
przechodzgce przez sciany lub stropy,
5 skrzyzowania przewodoéw '/, wymagan z poz. 1-4

Niezaleznie od wymienionych powodow instalacja wodociggowa wraz z wbudowang
armaturg powinna zosta¢ zabezpieczona przed mozliwoscig powstawania i
rozprzestrzeniania sie hatasow i drgan. Poziom dZzwieku nie powinien przekraczac
dopuszczalnych warto$ci okreslonych w normie PN 87/B 02151.02.

5. Opis wewnetrznej instalacji kanalizacji
5.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki w budynku bedg odprowadzane rurami PVC-U klasy S, tgczonymi ksztattkami
z PVC-U klasy S i uszczelniane na ztaczach kielichowych uszczelkg wargowa.
Scieki odprowadzane beda projektowanymi rurociggami do piondw kanalizacji sanitarne;.
Projektuje sie wymiane pionéw kanalizacji sanitarnej od stropu IV pietra do V pietra.
Wymieniane odcinki pionéw kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac o $rednicy Dn=110 z PVC.
Odcinki kanalizacji w pomieszczeniach pietra nizej (w przestrzeni pomiedzy sufitem
podwieszanym a stropem) projektuje sie z rur Dn 50, 75 i 110 uktadanych ze spadkiem 2,0%
w kierunku odptywu.
Srednice podej$é pod urzadzenia:

zlew, umywalka —Dn50 PVC,
natrysk — Dn50 PVC,
pisuar —Dn50 PVC,
miska ustepowa powieszana - Dn110 PVC,
wpust podtogowy —Dn50 PVC,
podejscie zasyfonowane —Dn50 PVC,

Prowadzenie instalacji kanalizacji nalezy realizowa¢ poprzez uktadanie instalacji pod
stropem wykorzystujgc wolne przestrzenie lub w sciankach g-k.

6. Instalacja kanalizacji deszczowej
Z uwagi na przebudowe pomieszczen, projektuje sie przetozenie pionu kanalizacji

deszczowej KD1 (zgodnie z rysunkiem nr 1).
7. Préby cisnieniowe i odbiér techniczny

Przed przystgpieniem do prob szczelnosci instalacji kanalizacji zaleca sie wykonanie
ptukania instalacji. Préba cisnieniowa winna odpowiada¢ wymogom stosownych norm i
przepisow branzowych. Date i czas trwania préby ciSnieniowej oraz przebieg cisnien nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi - COBRTIINSTAL i udokumentowac
protokotem.

Préba szczelnosci instalacji kanalizacji sanitarnej powinna odpowiadaé warunkom:
» Podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji sanitarnej nalezy sprawdzi¢ na
szczelnosé w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody.
* Przewody odptywowe kanalizacji sprawdzi¢ na szczelnosé po napetnieniu ich woda
powyzej kolana fgczgcego odptyw z pionem poddaé obserwac;i.
» Badane przewody i ich potgczenia nie powinny wykazywac przeciekow.
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8. Przejscia przez strefy pozarowe

Przejscia instalacyjne przez przegrody o okreslonej odpornosci ogniowej wykonac
jako przejscia p.poz., pamietajgc o zachowaniu wymaganej odpornosci ogniowej sciany czy
stropu.

Przy przejsciach przewodow stalowych przez przegrody p.poz. wykonanych z betonu,
cegty lub bloczkow z betonu komorkowego wykonac¢ zgodnie z wytycznymi danego systemu,
np. z zaprawy ogniochronnej pokrytej obustronnie masg ogniochronng, natomiast przy
przejsciach przewodéw z tworzyw sztucznych stosowaé kasety ognioochronne lub kotnierze
uniwersalne.

Uwaga: z powodu braku mozliwosci szczegétowego zlokalizowania instalacji wod-kan
(zabudowa szczelna) na etapie prac wykonawczych po wykonaniu odkrywek mozliwe

zmiany w prowadzeniu instalacji i uktadzie funkcjonalnym pomieszczen.

Opracowat:
mgr inz. Piotr Steczyszyn
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