PPDAIKIN

Utworzono na 26.09.2019 za pomoca VRV Pro V8.9.1 - baza danych Central 11.9.7

Budynek  Oddziat Patamorfologii w szpitalu MSWIA w Lodzi

Parametry doboru jednostek wewnetrznych mozna znalezé w rozdziale Szczegotly jednostki wewnetrznej
Parametry doboru jednostek zewnetrznych mozna znalez¢ w rozdziale Szczegdty jednostki zewnetrznej
Tylko dane znajdujgce sie w katalogu technicznym sg poprawne. Program stosuje zaokraglenia tych danych.

Aktualny raport stanowi tylko informacje i nie stanowi wigzacej oferty firmy Daikin. Daikin przygotowat tres¢ tego
raportu zgodnie ze swojg najlepszg wiedzg. Nie jest udzielana Zadna wyrazona ani sugerowana gwarancja na
kompletno$¢, poprawnosé, niezawodnos¢ lub  dopasowanie jego tresci do danego celu. Dane techniczne i ceny
moga ulec zmianie bez wczeéniejszego powiadomienia. Daikin odrzuca jakgkowiek odpowiedzialnos¢ za
jakiekolwiek bezposrednie lub posrednie straty, w najszerszym znaczeniu, wynikajgce z lub zwigzane z uzyciem
i/lub interpretacjg tego raportu.

1. Lista materiatow

Model l. Opis
RXYSCQ5TV1 1/VRV IV Mini Compact (RXYSCQ-TV1)
FXAQ32A 4 |VRV FXAQ-A - Jednostka wewn. nascienna
KHRQ22M20T 3|Zestaw potagczeniowy trdjnika
BRC1H519W7 4 |Remote controller (white)
R410A 0,8kg |Dodatk. obcigz. czynn. chtod.
Instalacja 6,4 8,9m
Instalacja 9,5 9,4m
Instalacja 12,7 8,9m
Instalacja 15,9 9,4m
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2. Wiasc. budynku

2.1. Pietro 0 - Parter

2.1.1. Warunki oblicz. pomieszcz.

Pom. POM2

Tryb pracy tylko chtodzenie

Kryteria Wydaijn. catk., chtodzenie
Wentylacja

Pow. nawiew. m3/h

Pow. wywiewane m3/h

Zadana temp. powietrza °C

24,0

System wentylac;ji

wentylacja naturalna

Chtodzenie

Temperatura termometru suchego °C (24,0

Wilgotn. wzgl. (%) 50

Obc. catkowite (W) 3000

Pom. POM3

Tryb pracy tylko chtodzenie

Kryteria Wydaijn. catk., chtodzenie
Wentylacja

Pow. nawiew. m3/h

Pow. wywiewane m3/h

Zadana temp. powietrza °C

24,0

System wentylac;ji

wentylacja naturalna

Chtodzenie

Temperatura termometru suchego °C (24,0
Wilgotn. wzgl. (%) 50
Obc. catkowite (W) 3000
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Pom. POM4

Tryb pracy tylko chtodzenie

Kryteria Wydajn. catk., chtodzenie
Wentylacja

Pow. nawiew. m3/h

Pow. wywiewane m3/h

Zadana temp. powietrza °C

24,0

System wentylacji

wentylacja naturalna

Chtodzenie

Temperatura termometru suchego °C (24,0

Wilgotn. wzgl. (%) 50

Obc. catkowite (W) 3000

Pom. POM5

Tryb pracy tylko chtodzenie

Kryteria Wydaijn. calk., chtodzenie
Wentylacja

Pow. nawiew. m3/h

Pow. wywiewane m3/h

Zadana temp. powietrza °C

24,0

System wentylac;ji

wentylacja naturalna

Chtodzenie

Temperatura termometru suchego °C |24,0
Wilgotn. wzgl. (%) 50
Obc. catkowite (W) 3000
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2.1.2. Rzut kond.
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2.2.Kond. dach. - Dach
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3. Szczegoly jednostki wewnetrznej

3.1. Tabela skrotow

Nazwa
Model
Tmp C
Wym. Qc

Max TC
Wym. Qj

Max SC
Tevap
Tdis C
Tmp G
Wym. Qg

Max HC
Tdis H

Przept. pow.

Dzwiek
PS

MCA
WxHxD
Ciez

PI-C 50Hz
PI-H 50Hz

Nazwa urzadzenia, poprzedzona nazwg pom.

Nazwa modelu urzadzenia

Parametry wewn. dla chtodz. (temp. t. suchego/ w. wzgl.)
Wymagana catk. wydajn. chtodnicza (Rq TC)

Liczba jedn. wewn. w pomieszczeniu

Mozliwa catk. wydajn. chtodnicza

Wymagana jawna wydajn. chtodnicza

Liczba jedn. wewn. w pomieszczeniu

Mozliwa jawna wydajnos$¢ chfodnicza

Temperatura parowania na wymienniku jedn. wewn.
Temperatura powietrza nawiewanego z jedn. wewn. w trybie chtodzenia
Temp. wewn. dla grzania

Wymagana wydajnos$¢ grzewcza

Liczba jedn. wewn. w pomieszczeniu

Dostepna wydajnosé grzewcza

Temperatura powietrza nawiewanego z jedn. wewn. w trybie grzania
Przeptyw pow. nawiew.

Cisnienie akust. niskie i wysokie

Zasilanie (napiecie i fazy)

Min. natezenie pradu w obwodzie

Szer.xWys.xGt.

Ciezar urzadzenia

Pobdr mocy dla chtodz. przy 50Hz

Pobor mocy dla grzania przy 50Hz
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3.2.JED1 - RXYSCQSTV1

Dane wydajnosci dla zadanych warunkéw projektowych i wspétczynnika podtaczenia (100%)

Nazwa Model Tmp C Wym. Qc | Max TC | Wym. Qj | Max SC | Tevap | Tdis C | Tmp G | Wym. Qg | Max HC | TdisH | Zewn. C
°C kW kW kW kW °C °C °C kW kW °C
POM2:JED1 |FXAQ32A 24,0/ 50% 3,0 3,1 brak 2,4 6,0 11,9 brak brak brak brak
POM3:JED2 |FXAQ32A 24,0/ 50% 3,0 3,1 brak 2,4 6,0 11,9 brak brak brak brak
POM4:JED3 |FXAQ32A 24,0/50% 3,0 3,1 brak 2,4 6,0 11,9 brak brak brak brak
POM5:JED4 |FXAQ32A 24,0/ 50% 3,0 3,1 brak 2,4 6,0 11,9 brak brak brak brak

Wymagana wydajnos¢ chtodnicza dla jednostki zewnetrznej: 12,0kW
Suma wymaganych wydajnosci jednostek wewnetrznych wynosi 12,0kW dla chtodzenia 0,0kW dla grzania.
Jednak, dobdr jednostki zewnetrznej wykorzystuje zredukowane wartosci obcigzenia dla chtodzenia 10,8kW (=

-10%).

Nalezy mie¢ Swiadomos¢, ze nierealne redukcje mogg prowadzi¢ do obnizonego poziomu komfortu, réznych
poziomdw gtosnosci i szybszego zuzycia.

Obliczenia pokazujg maksymalne temperatury ttoczenia (najnizsza temperatura w przypadku trybu chtodzenia /
najwyzsza temperatura w przypadku trybu ogrzewania), przy zatozeniu, ze jednostka wewnetrzna pracuje przy
petnym obcigzeniu przy projektowanej temperaturze wewnetrznej. W praktyce temperatura ttoczenia bedzie
modulowana na podstawie rzeczywistych wymagan wydajnosci i podczas trybu odszraniania (tryb grzania)

Analiza wartosci temperatury ssania i nawiewu moze pomaoc w zapobieganiu zimnym przeciggom i zapewnieniu
poziomu komfortu cieplnego

Nazwa Dzwiek PS MCA WxHxD Ciez | PI-C 50Hz | PI-H 50Hz
dBA A mm kg kW kW

POM2:JED1 (28,5-37,5 |230V 1ph 0,4(795%290%266 12 0,030 0,035

POM3:JED2 |28,5-37,5 |230V 1ph 0,4|795%x290%266 12 0,030 0,035

POM4:JED3 |28,5-37,5 |230V 1ph 0,4|795x290%266 12 0,030 0,035

POM5:JED4 |28,5-37,5 230V 1ph 0,4|795%290%266 12 0,030 0,035
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4. Szczegoly jednostki zewnetrznej

4.1. Tabela skrotow

Nazwa
Model

Tmp C
QC
Wym. CC
Tmp G
QG
Wym. Qg
Instalacja
Bse Refr

Dod. il. czynnika
GWP

TCO; eq.

PS

MCA

WxHxD

Ciez

Nazwa logiczna urzgdzenia

Nazwa modelu urzadzenia

Zoptymalizowano dobér: Dobrano jednostke wieksza niz standardowo zaproponowang
Temp. zewn. dla chtodz.

Dostepna wydajnos¢ chtodnicza

Wymagana wydajnos$¢ chtodnicza

Warunki zewnetrzne dla grzania (temp. t. suchego/RH)

Dostepna wydajnosé¢ grzewcza (zintegrowana wydajno$¢ grzewcza)
Wymagana wydajnos$¢ grzewcza

Najwieksza odlegto$¢ miedzy jedn. wewn. a zewn.

Standardowe fabryczne napetnienie czynnikiem (5m rzeczywista dtugo$¢ rur
wytgczajgc dopetnienie czynnikem

Aby obliczy¢ dodatkows ilo$¢ cz. chtodniczego, sprawdz dane techn.
Dodatk. obcigz. czynn. chiod.

Potencjat tworzenia efektu cieplarnianego

Ekwiwalent w tonach CO,

Zasilanie (napiecie i fazy)

Min. natezenie pradu w obwodzie

Szer.xWys.xGt.

Ciezar urzagdzenia
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4.2.Szczegoly j. zewn.

Nazwa Model Komb | TmpC | QC | Wym. CC Tmp G QG | Wym. Qg
% °C kW kW °C kW kW

JED1 RXYSCQ5TV1 A 100 350 115 10,8| -19,8/50%| brak

Nazwa Model Instalacja Czynnik chtodn. ENER Lot 21

m Type GWP | Bse Refr | Dod. il. czynnika | TCO, eq. | SEER | SCOP | ns,c | ns,h
kg kg Tony % %

JED1 RXYSCQ5TV1 13,8 R410A 2087,5 3,7 0,8 9,3 7,7 4,7/ 303 185
System zawiera fluorowane gazy cieplarniane.

Nazwa Model PS MCA WxHxD Ciez

A mm kg

JED1 RXYSCQ5TV1 230V 1ph 29,1/940x823x460 88
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4.2.1. JED1 - RXYSCQ5TV1

Model 1. Opis Koszty materialéw | Koszty inst. | Podsuma
RXYSCQ5TV1 1|VRV IV Mini Compact (RXYSCQ-TV1)
FXAQ32A 4 |VRV FXAQ-A - Jednostka wewn. nascienna
KHRQ22M20T 3|Zestaw potaczeniowy trdjnika
BRC1H519W7 4 |Remote controller (white)
R410A 0,8kg |Dodatk. obcigz. czynn. chtod.
Instalacja 6,4 8,9m
Instalacja 9,5 9,4m
Instalacja 12,7 8,9m
Instalacja 15,9 9,4m

Calk. koszt

Standardowe fabryczne napetnienie czynnikiem (5m rzeczywista dtugos¢ rur = 3,7kg

Dodatk. obcigz. czynn. chtod.

B [5HP ] = 0,0kg

=9,4m(29,5) x 0,059 + 8,9m(@6,4) x 0,022 + A+ B = 0,8kg
A [ Wsp. podtgcz 100%, rzeczywsita dt. 10,8m ] = 0,0kg
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5. Schematy chiodnicze

Rury oznaczone * na schematach muszg by¢ podtgczone do urzgdzenia poprzez redukcje.

5.1.Instalacja JED1

JED1
RXYSCQ5TV1
H_Jlr_'lll—lrj']
I )
Il <+
7
#1.1 3,2m[4] #1.2 56m[1] #1.3 1,3m[2]

9,6%15,9 9,6%15,9 6,4x12,7
KHRQ22M20T NKHRQ22M20T @

JED1
FXAQ32A
#1.4 1,9m [4]
JED2
FXAQ32A
#1.5 0,6m #1.6 1,5m [3]
9,5%x15,9 6,4x12,7
JED3
FXAQ32A
#1.7 4,3m [3]
JED4
FXAQ32A
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6. Schematy elektryczne

P1P2 = kabel 16-2 AWG 2 zytowy nieekranowany skrecony (bez polaryzaciji)
F1F2 = kabel 16-2 AWG 2 zytowy nieekranowany skrecony (bez polaryzacji)

6.1. Okablowanie JED1

JED1 B PLP2 BRC1H519WJ

L,N 0,4A 1ph

JED1
RXYSCQ5TV1 FXAQ32A
[eTe] [e]e] Wejscie F1,F2 F1,F2[eTe] [e]e]
L,N 29,1A 1ph

F1,F2[eTe]

FXAQ32A

JED2 B PLP2 BRC1H519WJ

[eTe]

L,N 0,4A 1ph

F1,F2[eTe]

FXAQ32A

P1,P2 BRC1H519WJ

JED3 [°I*

[eTe]

L,N 0,4A 1ph

FXAQ32A
F1.F2[eTe] [eTe]

JED4 |1|1__P1’P2 BRC1H519W

L,N 0,4A 1ph
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7. Opcje urzadz.
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