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1. Warunki formalno — prawne

Opis techniczny sporzgdzono zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transpor-
tu, Budownictwa i Gospodarski Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 462 z 2012r.).

Dane ogdlne:
1.1.  Inwestor: Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotne;j
Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracji

w todzi
91-425 £6dz, ul. Pétnocna 42
1.2.  Adres inwestyciji: 91-425 £6dz, ul. Pétnocna 42
1.3. Temat: Modernizacja Zaktadu Patomorfologii
w SP ZOZ MSWiA
1.4. Branza: Instalacje sanitarne wodno — kanalizacyjne

1.5. Podstawy opracowania: zlecenie Inwestora na wykonanie opracowania,
branza architektoniczno — budowlana,
opracowanie technologiczne,
inwentaryzacja stanu istniejgcego,
dokumentacje archiwalne obiektu,
uzgodnienia z Inwestorem,

przepisy, normy i literatura techniczna.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja zaktadu patomorfologii. Zakres ni-
niejszego opracowania obejmuje projekt budowlany wykonawczy przebudowy insta-
lacji wewnetrznych wodno — kanalizacyjnych.

3. Opis stanu istniejacego

Przedmiotowy obiekt wyposazony jest w instalacje wodociggowe wody zimnej
i cieptej wraz z cyrkulacjg oraz kanalizacji sanitarnej. W obiekcie wystepuje wyodreb-
niona instalacja hydrantéw przeciwpozarowych. Instalacja zasila hydrant przeciwpo-
zarowy HP25 zlokalizowany na oddziale szpitalnym na I-szym pietrze. Instalacje na
cele bytowe sg odciete od zasilenia hydrantdow zaworem pierwszenstwa zabezpie-
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czajgcym przed niekontrolowanym wyptywem z nich wody na wypadek ich awarii. Ist-
niejgce instalacje wodociggowe wykonane sg z rur stalowych ocynkowanych o pota-
czeniach gwintowanych, instalacje kanalizacyjne z rur zeliwnych oraz tworzywowych
PVC. Na parterze w obrebie lokalu zajmowanego przez zaktad patomorfologii insta-
lacje sg zabudowane. Przez lokal przebiegajg rowniez instalacje obstugujgce I-sze
pietro oraz odprowadzajgce wody opadowe z dachu, ktdre sg przewidziane do po-

zostawienia.

4. Opis rozwiazan projektowych

4.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Projektuje sie demontaz starych instalacji kanalizacyjnych obstugujgcych wy-
tgcznie pomieszczenia lokalu zajmowanego przez zaktad patomorfologii. Instalacje
obstugujace I-sze pietro nalezy pozostawi¢c. Nowe instalacje dla obstugi lokalu prze-
widuje sie wigczy¢ do istniejgcych piondw przebiegajgcych przez lokal oraz instalacji
w podpiwniczeniu. Lokalizacja miejsc witgczen podana w czesci graficznej opracowa-
nia. Nowe ciagi poziome instalacji kanalizacyjnych projektuje sie prowadzi¢ w przest-

rzeni podpiwniczenia.

Trasy rurociggow, srednice oraz wymagane spadki prowadzenia przewodow
podano w czesci graficznej opracowania — minimalne wymagane spadki 2%. Gtéwne
istniejgce piony kanalizacyjne @ 110 mm sg wyprowadzone ponad dach budynku,
zakonczone przy pomocy wywiewek kanalizacyjnych. Dla nowych podejs¢ przewidu-
je sie ich zakonczenie w pomieszczeniach przy pomocy zawordow napowietrzajgcych.
Podejscia do przyboréw prowadzi¢ zgodnie z kierunkiem odptywu $ciekdéw ze spad-
kami minimum 2%. Podejscia do przyborow wykonac o srednicach kréécéw odptywo-
wych przyborow i nie mniejszych niz 50 mm. Instalacje kanalizacyjne w przestrzeni
piwnic projektuje sie prowadzi¢ natynkowo, a w pozostatej czesci obiektu w systemie

zakrytym, stosujgc w miare mozliwosci bruzdowanie oraz zabudowe przewoddw.

Przewody kanalizacyjne w budynku projektuje sie wykonac¢ w technologii rur i
ksztattek PVC kielichowych tgczonych na wcisk z uszczelnieniem przy pomocy pier-
Scieni gumowych. Piony kanalizacyjne wykonac¢ z rur i ksztattek klasy SN-4, na ruro-
ciagi poziome stosowac rury i ksztattki klasy SN-8. Zmiane materiatu przewodu z

PVC na zeliwo wykonac¢ przy pomocy systemowych gumowych traperéw.
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Przejscia przez przegrody budowlane wykonywaé¢ w rurach ochronnych (osto-
nowych). Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego po-
winny mie¢ klase odpornosci ogniowej EI wymagang dla tych elementéw. Dopuszcza
sie nieinstalowanie przepustéw, o ktérych mowa powyzej dla pojedynczych rur insta-
lacji kanalizacyjnych wprowadzanych przez Sciany i stropy do pomieszczen higie-
niczno — sanitarnych. Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 40 mm w Scia-
nach i stropach pomieszczenia zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornos-
ci ogniowej jest nie nizsza niz El 60 lub REI 60, a niebedgcych elementami oddzie-
lenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej El scian i stro-
pow tego pomieszczenia. Przejscia i bruzdy scienne dla rurociggéw prowadzgce do
ingerencji w konstrukcje nosng budynku wykonywa¢ po uprzednim uzgodnieniu z

osobg uprawniong z branzy konstrukcyjnej.

4.2. Instalacje wodociggowe sanitarne

Projektuje sie demontaz starych instalacji wodociggowych obstugujacych wy-
tgcznie pomieszczenia lokalu zajmowanego przez zaktad patomorfologii. Instalacje
obstugujace I-sze pietro nalezy pozostawi¢. Nowe instalacje przewiduje sie wigczyé
do istniejgcych piondw wchodzgcych na parter oraz instalacji w podpiwniczeniu bu-
dynku. Odejscia instalacji na lokal uzbroi¢ w zawory odcinajgce kulowe, na przewo-
dach cyrkulacyjnych zastosowac zawory termostatyczne z nastawg wstepng i funkcjg
odciecia przeptywu. Projektuje sie wykonanie instalacji wody zimnej i cieptej wraz z
cyrkulacjg w przewodach rozprowadzajgcych poziomych. Instalacje wodociggowe w
przestrzeni piwnic projektuje sie prowadzi¢ natynkowo, a w pozostatej czesci obiektu
w systemie zakrytym, tj. przewody rozprowadzajgce poziome w przestrzeni nad sufi-
tami podwieszanymi, podejscia do armatury stosujgc w miare mozliwosci bruzdowa-
nie oraz zabudowe przewoddéw. Dostep do armatury na rurociggach zapewnié¢ po-

przez drzwiczki rewizyjne.

Przewody instalacji wodociggowych wykona¢ w technologii z rur tworzywo-
wych wielowarstwowych o dopuszczeniu na ci$nienie robocze 1,0 MPa, z rurg prze-
wodowg z PE sieciowang typu PE-Xc, warstwg srodkowg w postaci wktadki aluminio-
wej oraz rurg ostonowg z PE sieciowang typu PE-Xc przeznaczonych do stosowania
w instalacjach wody pitnej. Projektuje sie wykonanie instalacji w uktadzie trojnikowym

o potgczeniach systemowych na ksztattkach typu nieroztgcznego. Minimalny promien
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giecia rurociggéw wynosi 10 srednic zewnetrznych rurociggéw. Catos¢ prac wykonaé

zgodnie z instrukcjg producenta zastosowanego systemu rur.

Wszystkie rurociggi instalacji cieptej wody uzytkowej izolowaé¢ termicznie otuli-
nami z pianki poliolefinowej o grubosci 20 mm (dla materiatu izolacyjnego o A = 0,035
W/(m-K)) spetniajgcymi warunek NRO. Przewody instalacji wody zimnej izolowac ter-
micznie przeciwroszeniowo analogicznymi otulinami. W bruzdach sciennych Scian
wewnetrznych przewody instalacji wody zimnej dopuszcza sie prowadzi¢ bez izolacji

termicznej z zastosowaniem rur ostonowych typu peszel.

Podejscia do przyboréw wyposazy¢ w indywidualne zawory odcinajgce. Jako
armature czerpalng do zlewozmywakdéw i umywalek zastosowac¢ baterie zgodne z
opracowaniem technologicznym. Jako weze przytgczeniowe stosowac weze w oplo-
cie ze stali nierdzewnej. Podej$cia do urzadzen technologicznych uzbroi¢ w zawory

antyskazeniowe klasy EA, zakonczy¢ zaworami czerpalnymi.

Przy przejsciach rurociggow przez przegrody budowlane stosowac rury och-
ronne. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powin-
ny mie¢ klase odpornosci ogniowej El wymagang dla tych elementéw. Dopuszcza sie
nieinstalowanie przepustéw, o ktérych mowa powyzej dla pojedynczych rur instalaciji
wodnych wprowadzanych przez sciany i stropy do pomieszczen higieniczno — sani-
tarnych. Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 40 mm w Scianach i stropach
pomieszczenia zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest
nie nizsza niz El 60 lub REI 60, a niebedgcych elementami oddzielenia przeciwpoza-
rowego, powinny miec¢ klase odpornosci ogniowej El $cian i stropéw tego pomiesz-
czenia. Przejscia i bruzdy scienne dla rurociggdéw prowadzgce do ingerencji w kons-
trukcje no$ng budynku wykonywaé po uprzednim uzgodnieniu z osobg uprawniong z

branzy konstrukcyjne;j.

4.3. Zasilenie hydrantu przeciwpozarowego

Zasilenie nowego hydrantu przeciwpozarowego lokalizowanego w komunikaciji
przewiduje sie wtgczy¢ do istniejgcej instalacji hydrantow przeciwpozarowych w bu-
dunku. Jako punktu poboru wody do celdw gasniczych przewiduje sie zastosowanie
hydrantu HP 25 o wydajnosci g = 1,0 dm?/s, przy ci$nieniu wody na pyszczku pra-

downicy 0,20 MPa, z wezem o dtugosci 20 m, umieszczonym w szafce hydrantowej
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natynkowej. Hydrant montowac¢ na wysokosci h = 1,35 + 0,1 m. Nasada ttoczna po-
winna by¢ skierowana do dofu. Usytuowanie nasady ttocznej i pokretta hydrantu
wzgledem obudowy lub scian powinno umozliwia¢ tatwe przytgczenie weza ttocz-
nego, odkrecanie i zamykanie zaworu oraz umieszczanie w szafce weza i prgdow-

nicy.

Zasilenie hydrantu przeciwpozarowego projektuje sie wykonac z rur stalowych
ocynkowanych przeznaczonych do stosowania w instalacjach wodociggowych o po-

tgczeniach gwintowanych uszczelnionych tasma teflonows.

Przy przejsciach rurociggéw przez przegrody budowlane stosowaé rury och-
ronne. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powin-
ny miec klase odpornosci ogniowej El wymagang dla tych elementow. Przepusty ins-
talacyjne o Srednicy wiekszej niz 40 mm w Scianach i stropach pomieszczenia zamk-
nietego, dla ktérych wymagana klasa odporno$ci ogniowej jest nie nizsza niz El 60
lub REI 60, a niebedgcych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny
miec¢ klase odpornosci ogniowej El scian i stropow tego pomieszczenia. Przejscia i
bruzdy Scienne dla rurociggéw prowadzgce do ingerencji w konstrukcje nosng bu-
dynku wykonywac po uprzednim uzgodnieniu z osobg uprawniong z branzy konstruk-

cyjne;.

4.4. Préby hydrauliczne i ptukanie instalacji wodnych

Préby hydrauliczne wykona¢ wodg o cisnieniu 0,9 MPa. Po uzyskaniu pozy-
tywnych wynikow préb szczelnosci przewody wodne poddaé ptukaniu uzywajgc czys-
tej wody z wodociggu. Cato$¢ prac wykonac¢ zgodnie z normami i obowigzujgcymi
przepisami (tj. PN-92/B-10735 ,Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze”, PN-81/B-10700.00 ,Instalacje wewnetrzne wodociggow i kanalizacji. Wy-
magania i badania przy odbiorze).

5. Uwagi koricowe

Cato$¢ prac wykonaé zgodnie z aktualnymi ,Warunkami technicznymi wyko-

nania i odbioru rob6t budowlano — montazowych” — czes¢ |l oraz przepisami BHP.



