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OSWIADCZENIE
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Projekt budowlany pod tytutem:

MODERNIZACJA ZAKLADU PATOMORFOLOGII W SP ZOZ MSWiA

Nazwa i adres obiektu:

Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw
Wewnetrznych i Administracji w todzi, ul. Péinocna 42, 91-425.

dz. nr 84/12, 84/13, obreb B-54

Projekt jest kompletny i zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Projektant mgr inz. arch. Marta Czachorowska 30/LOOKK/2011
uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczen w
specjalnosci architektonicznej

Sprawdzajacy mgr inz. arch. Piotr Traczyk 57/LOOKK/2010
uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczen w
specjalnosci architektonicznej

t6dz, wrzesien 2019



Nazwa i adres obiektu:
Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw
Wewnetrznych i Administracji w £odzi, ul. Pétnocna 42, 91-425.
dz. nr 84/12, 84/13, obreb B-54

Nazwa i adres Inwestora:

Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracji w
todzi, ul. Péinocna 42, 91-425.

TOM 2—- PROJEKT BUDOWLANY
MODERNIZACJA ZAKLADU PATOMORFOLOGII W SP ZOZ MSWiA

Wykonawca:
CZACHOR STUDIO ARCHITECTURE&MEDICINE
Marta Czachorowska
90-516 £.6dz, ul. Wolczanska 62/17 tel.698846249
czachorstudio@gmail.com www.czachorstudio.com

Rodzaj Funkcja: Imie i nazwisko: Nr uprawnien: Podpis:
opracowania:

Projektant mgr inz. arch. 30/LOOKK/2011

Marta Czachorowska uprawnienia budowlane do

ARCHITEKTURA projek'towar)ig bez Iogranif:zeﬁ w
specjalnosci architektonicznej

Sprawdzajg mgr inz. arch. 57/LOOKK/2010

cy Piotr Traczyk uprawnienia budowlane do

projektowania bez ograniczen w
specjalnosci architektonicznej

SPIS ZAWARTOSCI TOMU

e Opis
e Rysunki

L édz, wrzesien 2019




. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

1.0 Dane ogdine
1.1 Dane formalne ...

1.2 Dane techniczne i powierzchniowe............c.cccceevvvvveiiiiiiieinnnnn,

1.3 Dane programowe, fUNKC)a...........ccueereiiiiieeeiiiiiee e
1.4 ZaKres OPraCoOWaNIA. ..........euveerrrrrmrnrnrnnnnennrnneas e aeaeeeaeeeaeens
1.5 Podstawa opracowania..........ccccceeeeeeiiiee e,

2.0 Zagospodarowanie terenu
2.1 Zagospodarowanie terenU.............cceevueeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeea.

3.0 Projekt budowlany
3.1, StAN ISINIEIACY . veviiieciieie ettt sttt n e ene s

3.2.  Przedmiot i zakres robot bUdOWIANYCH..........c.ooiivricieeciiccee et
T TR = Lo o1 1o R

R I T N o) 11 =) A (U] = TR OSSOSO
3.5.  Rozwigzania funkcjonalno-przestrzenne............ccccueeeveieeiieeeeee e
3.6. Obszar oddziatywania ODIEKIU. .........c...cereeeiceiecie et cee e e ee e eee et
3.7.  Informacje dot. 0Chrony ZabytKOW..........c.cceeiieieiiiiieiicesiee e
3.8. Informacje dot. wptywu eksploatacji GOrnICZE].........cccecvveeeeiieeieeeeee e,
3.9. Informacje dot. ochrony $rodowiska, higieny i Zdrowia...............cccceevevvereeieeereenenn.
3.10. Ochrona przed hatasem i drganiami.............ccoeeeeierieeeieecee et e et ere e eee e
3.11. Uwzglednienie potrzeb osob z niepetnosprawnos$ciami ...........ccccceeeeeeeeeeeureneennee.
3.12. FUNKCJE POMIESZCZEN. ......ceeeeeeeeeeeeeeee e eetee e eee e et et eeeeete e st esreeenteeteeenee e

3.13. WYSOKOSCI POMIESZCZEN. .....ccveeveerieieeiieiiete et eteeee st sae et sse et see s ssese e e enaeneas
3.14. OSwWietlenie POMIESZCZEN........cceeecueeeeeeeeeeeeeeee e eee e e seeeete e st e sreeerteeteeereeanes
3.15.  Wentylacja POMIESZCZEN. ......c..ccueieierieieeeetieeeie ettt se e esaeneas

I LT A\ (U] 1772 TR
317, KONSIIUKCI. cve.vevevecteie sttt ettt et et et ssebeseeste s e e s e aeneens
3.18. Przegrody budowlane - pionowe = SCI@NY.........cc.cceeivereereeeeeeieeeeeereeeree e evens
3.19. Przegrody budowlane — POZIOME...........cceeuerreeueriesiesiesieieieseeie e
3.20. Stolarka OKIENNA.........cceoueiiuiiiie ettt ettt ettt e eae e be e e sbe e e sreenee et
3.21. SCIANY AZIBIOWE. ..........cvevecececeeeeeeeeeee et ee et s s
RIS VA oY Loy=Y o 1=

3.23.  INStalacie WEWNEIIZNE. .........ccueeeveeeeeeeeeee et e ettt eneeenes

[ Ey e= = Tol = TR o o | 2= o

INSTAlACIA C.0...eeeeiieiie e

Instalacja wentylacji i Kimatyzacji...........ccccooviieiiiii e,

Instalacja elektryki i teleteChniKi.............oooiiiiiiiii e
3.24. OCNIONA P.POZ. . .eovieieiteeteete ettt ettt ettt et e e ettt e et e et eeteeaesreeaseereennenns
3.25.  SPIS POMUESZCZEN. .....cveeeieieieieiieieeeee ettt ettt sttt ste sttt se et ens e e s
RN T N AV o] 7= 1 =Y
3.27. UWaGi KONCOWE. ......viiuiiiieiiiete ettt sttt ettt seese e besseebesbesseteseessese e e e enaens



1.0 Dane ogdlne

1.1 Dane formalne

1.1.1 Nazwa i adres obiektu:

Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw
Wewnetrznych i Administracji w Lodzi, ul. Péinocna 42, 91-425.

dz. nr 84/12, 84/13, obreb B-54
1.1.2 Inwestor:

Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw
Wewnetrznych i Administracji w Lodzi, ul. Péinocna 42, 91-425.
1.1.3 Projektant:

CZACHOR STUDIO ARCHITECTURE&MEDICINE
Marta Czachorowska

90-516 £6dz, ul. Wolczanska 62/17 Tel. 698846249
czachorstudio@gmail.com , www.czachorstudio.com

1.1.4 Nazwa opracowania:

MODERNIZACJA ZAKLADU PATOMORFOLOGII W SP ZOZ MSWiA

1.1.5 Stadium i przedmiot opracowania:

Projekt budowlany wielobranzowy modernizacji istniejgcego oddziatu Patomorfologii zlokalizowanego
na parterze Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw
Wewnetrznych i Administracji w todzi. Modernizacja wewnetrzna oddziatu, nie ingerujgca w kubature
obiektu.

1.2 Dane techniczne i powierzchniowe

Powierzchnia catkowita objeta opracowaniem 166 m?
Powierzchnia uzytkowa 136,6 m?
Wysokos¢ kondygnaciji 3,25m
Kubatura objeta opracowaniem 5395 m®
llo$¢ kondygnacji budynku 2
llo$¢ kondygnacji podziemnych budynku 1
Poziom przebudowy parter
Kategoria budynku - wysoki niski
Kategoria budynku - ochrona zdrowia IX
Kategoria zagrozenia pozarowego ludzi ZL 1l
Kategoria odpornosci ogniowej budynku B


http://www.czachorstudio.com/

1.3 Dane programowe, funkcja

Modernizacji podlega istniejgcy oddziat patomorfologii .
Funkcja oraz wykaz pomieszczen nie ulega zmianie.
-$luza fartuchowa

-laboratoria

-WC

-magazynki

-czes$¢ administracyjna i socjalna

1.4 Zakres i cel opracowania:

Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje modernizacje istniejgcego oddziatu patomorfologii
Zlokalizowanego na parterze. Roboty budowlane przebudowy polegajg na wyburzeniu czesci
istniejgcych wewnetrznych $cian dziatowych, montaz nowych $cian dziatowych gk zgodnie z rzutem
funkcjonalnym architektonicznym oraz przebudowe instalacji elektrycznych oraz sanitarnych
obstugujgcych pomieszczenia. Podtgczenie do istniejgcych piondw i infrastruktury technicznej
obiektu. Modernizacja nie ingeruje w elewacje budynku, dach, powierzchnie i kubature.

Obszar oddziatywania obiektu ogranicza sie do terenu objetego inwestycja.

Zakres przebudowy nie wymaga projektu konstrukgciji.

Celem opracowania jest modernizacja i remont istniejgcego oddziatu patomorfologii, podniesienie
standardu wykohczenia pomieszczen, ktére sg w dobrym stanie technicznym, ale w ztym stanie
wykonczeniowym oktadzin.

Projekt wykonywany byt w warunkach istniejgcego i funkcjonujgcego oddziatu — nie mozliwe byto
dokonanie wiekszych odkrywek np. szachtéw. Po rozbidrkach i demontazach nalezy zwréci¢ sie do
projektanta celem weryfikacji szachtéw i scian dziatowych.

1.5. Podstawa opracowania

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniajagce
rozporzgdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie

-Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy z pdzniejszymi zmianami

-Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczeg6towych wymagan,
jakim powinny odpowiadaé pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujgcego dziatalno$c¢ lecznicza
-Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegétowych wymagan, jakim
powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalno$¢ leczniczg
-Obowigzujgce normy i przepisy

-Inwentaryzacja i wizja lokalna

-Konsultacje miedzybranzowe

-Konsultacje z inwestorem oraz Uzytkownikami Oddziatu.

2.0 zagospodarowanie terenu

Opracowanie projektu modernizacji budynku na poziomie wysokiego parteru, nie obejmuje projektu,
zmiany zagospodarowania terenu.

Na terenie inwestycji nie przewiduje sie rozbudowy bryty budynku. Projekt nie przewiduje ingerencji w
kubature oraz obrys istniejgcego budynku.

Projekt nie ingeruje w zagospodarowanie terenu.

Uzbrojenie terenu pozostaje bez ingerencji. Istniejgce.

Na teren nieruchomo$ci prowadzi wjazd od ulicy Pétnocnej. Caty teren kompleksu szpitalnego
pokryty jest zielenig niskg i Sredniowysokg — zagospodarowang. Na terenie znajdujg sie drzewa
lisciaste i iglaste w dobrym stanie, a takze zlokalizowane sg miejsca postojowe — stanowiska
utwardzone. Nawierzchnia parkingdéw, ciggoéw pieszych oraz terendw zieleni otaczajgcych budynek
pozostaje bez ingerenciji.




3.0. Projekt budowlany

3.1 Opis stanu istniejagcego

Budynek niski, bedgcy przedmiotem opracowania jest czescig zespotu budynkéw Samodzielnego
Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracji w
todzi, ul. Péinocna 42, 91-425.

Obiekt posiada dwie kondygnacje nadziemne oraz podpiwniczenie. Budynek wykonano w konstrukgji
zelbetowej monolityczne i prefabrykowane;. )

Wykonany w konstrukcji zelbetowej szkieletowej stupowej. Sciany zewnetrzne prefabrykowane. Stropodach
wentylowany z ptyt korytkowych, na $ciankach azurowych.

Fundamenty istniejace.

Ramy konstrukcyjne i ptyty stropowe Zelbetowe prefabrykowane.

Podciagi i nadproza zelbetowe monolityczne i prefabrykowane,

Klatki schodowe Zelbetowe.

Budynek posiada instalacje:

sanitarne: wodociggowa wody zimnej i cieptej, kanalizacyjna, C.O., wentylacja mechaniczna,

klimatyzacja, instalacja hydrantowa

elektryczne: piorunochronna, telefoniczna, komputerowa, RTV, domofonowa, technologiczne i

sitowe napedow urzgdzen

Budynek jest wyposazony w instalacje:

- sity, Swiatta i odgromowa,

- oSwietlenia awaryjnego korytarzy wszystkich kondygnacji i gtbwnych pomieszczen, zasilanego z

baterii akumulatoréw w przypadku zaniku napiecia w sieci,

- wody cieptej i zimnej, kanalizacji i centralne ogrzewanie,

- wentylacja grawitacyjna i mechaniczna,

- telefoniczna

Elementy wykonczeniowe:

-stolarka okienna: PCV

-stolarka drzwiowa: drewniana ptycinowa oraz PVC

-balustrady: stalowe

-stopnie schoddw i podesty: lastrico

-posadzki i podtogi: betonowe, lastriko i ptytki ceramiczne, wyktadziny PCV

-tynk: cementowo-wapienny, w pomieszczeniach mokrych wytozone ptytkami ceramicznymi

-sufity: tynki cementowo-wapienne malowane farba emulsyjng czesciowo sufity podwieszane

metalowe oraz mineralne

3.2 Przedmiot i zakres robo6t budowlanych

Wyburzenie czeéci istniejgcych wewnetrznych Scian dziatowych i montaz nowych $cian dziatowych
lekkich.

Skucie tynkéw i glazury $ciennej

Skucie posadzek gresowych

demontaz drzwi

Demontaz istniejgcej armatury.

Potozenie nowych tynkéw.

Malowanie.

Montaz sufitbw podwieszonych i opraw oswietleniowych.

Wylewki samopoziomujgce.

Potozenie ptytek ceramicznych $ciennych oraz podtogowych.

Montaz instalacji sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych.

Biaty montaz, montaz akcesoriow typu odbojniki, uchwyty, dozowniki.

Montaz wewnetrznej stolarki drzwiowej i okiennej.

Okfadziny tapet PVC.

Posadzki wyktadziny rulonowe.

W zakres niniejszego opracowania wchodzi réwniez remont (malowanie $cian, sufitow, nowa
posadzka, dostosowanie podkonstrukcji pod centrale w razie potrzeby , montaz drzwi EIS60)
istniejgcej wentylatorni w piwnicy. A takze prace odtwarzajgce pape na dachu w razie ubytkéow
podczas prac dachowych (wywiewki, konstrukcje pod klimatyzatory — jednostki zewnetrzne).
Klimatyzatory nalezy stawia¢ na dachu na wtasnej podkonstrukcji typu bigfoot, przejscie instalaciji
przez szacht np. nieuzywany grawitacyjny.



Skucie ptytek Sciennych i podtogowych
Naprawa pekniec $cian
Naprawa ubytkéw Scian
Wykonanie gtadzi
Gruntowanie powierzchni $cian
Malowanie Scian farbg zmywalng
Wykonanie fartuchéw przy umywalkach z ptytek
Montaz naroznikéw ochronnych
Naprawa peknieé sufitow
Przecieranie istniejgcych sufitow
Gruntowanie powierzchni sufitow
Malowanie powierzchni sufitow
Demontaz istniejgcego przekrycia posadzki
Wymiana posadzki
Naprawa ubytkéw i wykonanie wylewki samopoziomujgcej
Wykonanie nowych $cian gipsowo-kartonowych w celu uzyskania nowego podziatu pomieszczen
Montaz drzwi przeciwpozarowych.
Z powodu braku mozliwosci szczegdtowego zlokalizowania instalacji wod-kan i went.mech (zabudowa szczelna)
na etapie prac wykonawczych po wykonaniu odkrywek mozliwe zmiany w prowadzeniu instalacji i uktadzie
funkcjonalnym pomieszczen.
— obudowa szachtu wentylacji — zmniejszy¢é obudowe dopasowujgc do zaprojektowanego
kanatu, pozostatg cze$¢ szachtu zala¢ betonowg wylewksg i uzupetni¢ warstwy posadzkowe.

— Malowanie stropu, Scian, renowacja posadzki w wentylatorni w piwnicy

— wykonanie przebi¢ do piwnicy — szachty wentylacyjne — uzgodni¢ z projektantem sposéb
wykonania szachtéw w stropie, po dokonaniu odwiertéw stropu. (obecnie oddziat jest
funkcjonujgcy). Podobnie przy wykonywaniu uzupetnien stropu po szachtach wentylaciji.

3.3 Rozbiorki

Wyburzenie czeéci istniejgcych wewnetrznych Scian dziatowych ceramicznych i gk.
Skucie tynkéw i oktadzin ceramicznych.

Zdjecie oktadzin posadzkowych i Sciennych.

Zdjecie sufitbw podwieszonych.

Demontaz istniejgcej armatury oraz instalacji wraz z oprzyrzgdowaniem i urzgdzeniami.
Demontaz instalacji sanitarnych i elektrycznych na kondygnacii.

Demontaz stolarki drzwiowe;.

3.4 Architektura

Wewnetrzne rozwigzania budowlane Oddziatu Patomorfologii nie majg wptywu na charakter
architektury budynku gtéwnego.

3.5 Rozwiazania funkcjonalno - przestrzenne

Na parterze budynku zlokalizowany jest oddziat patomorfologii.

Przewidziano modernizacjg - przebudowe istniejgcych pomieszczen celem dostosowania ich do
aktualnych potrzeb medycznych i obowigzujgcych wytycznych MZ i OS dla projektowania i
uzytkowania szpitali.

Nie zmieniono uktadu funkcjonalnego, komunikacyjnego i ewakuacyjnego oddziatu.

Wejscie odbywa sie przez $luze fartuchowa.

Na oddziat wchodzi sie przez $luze umywalkows.

Pierwsza czes¢ oddziatu to cze$¢ administracyjna oraz pomieszczenia z badaniami mikroskopowymi.
W kolejnej czesci oddziatu znajdujg sie laboratoria oraz pomieszczenia sanitarne i socjalne
Personelu, a takze magazynki, pomieszczenia na odpady i archiwum.

3.6 Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu ogranicza sie do terenu objetego inwestycja.

Obiekt istniejgcy, roboty budowlane wewnatrz fragmentu parteru obiektu.

Wody opadowe s3 unieszkodliwiane na dziatce inwestora — odwodnienie istniejgce (przebudowa
dotyczy instalacji wewnetrznych)



Technologia wyburzania $cian nie powoduje nadmiernej emisji i nie przekracza dopuszczalnych norm.
Planowane wyburzenie nie emituje spalin, nadmiernego hatasu, nadmiernych wibraciji,
promieniowania oraz emisji posrednich.

Obszarem oddziatywania obiektu sg pomieszczenia zlokalizowane w bezposrednim sgsiedztwie
wyburzenia. Planowana inwestycja polegajgca na wyburzeniu czesci istniejgcych wewnetrznych $cian
dziatowych, montazu nowych $cian dziatowych gk oraz nowych instalacji elektrycznych, c.o. i wodno-
kanalizacyjnych (podtgczenie do istniejgcych pionéw), nie oddziatuje na sgsiednie dziatki i zabudowe.
Nie oddziatuje rowniez na zacienienie istniejgcego budynku.

Inwestycja nie wprowadza ograniczen w zagospodarowania terenu oraz dziatek sasiednich.

3.7 Informacje dot. ochrony zabytkéw

Zaréwno obiekt jak i teren dziatki nie podlega podlega ochronie konserwatorskiej.

3.8. Informacje dot. wptywu eksploatacji gérniczej

Dziatka nie znajduje sie w granicach terenu goérniczego i nie podlega wptywom eksploatacji gérnicze;.

3.9 Informacje dot. ochrony srodowiska, higieny i zdrowia

Planowany remont nie ma wptywu na zmiane warunkoéw ochrony srodowiska, higieny i zdrowia.
Istniejgce instalacje, technologia wykonania prac remontowych nie ucigzliwa.

3.10 Ochrona przed hatasem i drganiami

Wyposazenie techniczne budynku nie powoduje poziomu hatasu, ktéry stanowi zagrozenia dla
zdrowia uzytkownikow, a takze umozliwia prace w zadowalajgcych warunkach. Poziomy hatasu nie
przekraczajg pozioméw okreslonych w Polskich Normach dotyczgcych ochrony przed hatasem
pomieszczen w budynkach oraz oceny wptywu drgan na ludzi w budynkach, wyznaczonych zgodnie z
Polskimi Normami. Wyposazenie pomieszczen podlegajgcego przebudowie to komputery,
urzadzenia elektromedyczne, umywalki.

3.11 Uwzglednienie potrzeb oséb z niepetnosprawnosciami

Oddziat Patomorfologii jest wewnetrznym oddziatem — wstep tylko dla pracownikéw.

3.12 Funkcje pomieszczen

Robotom podlega fragment funkcjonujgcego budynku szpitala.
Istniejgce pomieszczenia, nie zmieniamy funkciji:
- laboratoria stuzg do wykonywania badan i analiz prébek dostarczanych do laboratorium
patomorfologii z innych oddziatéw Szpitala.
- pomieszczenia higieniczno-sanitarne przeznaczone dla personelu.
- magazyn czysty podreczny stuzy do przechowywania i dystrybucji materiatéw i bielizny
niezbednych dla pracy oddziatu.
- pomieszczenie porzgdkowe stuzy do przechowywania srodkow czystosci oraz
preparatéw myjaco — dezynfekcyjnych, a takze przygotowywania roztworéw roboczych
oraz mycia i dezynfekcji sprzetu stosowanego do utrzymywania czystosci,
— odpady medyczne— pomieszczenie stuzgce do sktadowania odpaddw.

Odpady medyczne w postaci tkanek, nie wystepujg na tym oddziale — probki tkanek stanowig
materiat badawczy dostarczany z innych oddziatow.
Nie wystepuje brudna bielizna.
-pokoj socjalny personelu
-pomieszczenia administracyjne

Peten opis zatozen technologicznych ustug medycznych - w opracowaniu technologii.

3.13 Wysokosci pomieszczen

Zgodnie z § 72 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690).
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a. Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi o projektowanej wysokosci minimum 2,5m. llos¢ oséb
przebywajacych w powyzszych pomieszczeniach do 4 oséb

b. pomieszczenia o wysokosci 2,8- laboratoria (wyposazone w wentylacje mechaniczng oraz
klimatyzacje)

c. hall — 2,5m, czasowe przebywanie ludzi do 2h

3.14 Oswietlenie pomieszczen

a. Wszystkie pomieszczenia przeznaczone na staty pobyt ludzi oraz state miejsce pracy projektuje
sie jako oswietlone swiattem naturalnym oraz sztucznym, zgodnie z § 58 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690).

Pracownie, laboratoria, sekretariat, a takze dodatkowo pokdj socjalny personelu.

b) Pomieszczenia na pobyt do 2h, posiadajg oswietlenie $wiattem sztucznym o wtasciwym natezeniu
zgodnie z § 58 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr
75, poz. 690), a takze

-wC, magazyny.
Okna wyposazone bedg w rolety zaciemniajgce na prowadnicach, tekstylne z mozliwoscig
stopowania na dowolnej wysokosci.

Rolety tatwozmywalne.

3.15 Wentylacja pomieszczen

Pomieszczenia wentylowane sg poprzez istniejacg wentylacje mechaniczng nawiewno-
wywiewng, ktéra zostanie dostosowana— wg opracowania branzowego. Istniejgce centrale
wentylacyjne na poziomie -1. czerpnia i wyrzutnia istniejgce w scianie, na wysokosci >2m.
Wc — wentylacja mechaniczna wycigg, nawiew drzwiami.

Wycigg wspomagany wentylatorem uruchamianym przy wigczeniu o$wietlenia, wytaczajgcy
sie pare sekund po wylgczeniu o$wietlenia, nawiew poprzez podciecie w drzwiach.
Klimatyzacja — w pomieszczeniach od strony potudniowej — laboratoria i pokéj kierownika.
Wiszace nad drzwiami — typu split. Jednostki zewnetrzne na dachu. Przejscie przez szacht
obok szachtu wentylacyjnego lub wykorzystujgc kanat grawitacji nieuzywany — sprawdzié¢ na
budowie, ktéry kanat jest nieuzywany, po wejsciu na dach.

llosci wymian powietrza 50m3/h na ustep.

Sekretariat, pokéj kierownika, pracownia mikroskopdéw (gab. Nr 5) konsultacyjne minimum 2
wym/h.

W pozostatych pracownia laboratoryjnych minimum 2 wym/h.

a takze wyciggi nad poszczegdlnymi blatami roboczymi — wg rzutu.

W tym: w gabinecie przyje¢ nr 9 (nad blatem roboczym, wyciag szafy z odczynnikami,
wycigg aparat biooptica digestorium — wycigg podtgczony bezposrednio do urzgdzenia)
Gabinet nr 8 (wyciag na aparatem Leica, barwiarka, wycigg nad blatem roboczym)

gabinet nr 9 nad aparaturg do zatapiania).

Czes$¢ laboratoryjna wzgledem czesci hallu administracyjnego — podcisnienie, aby zapachy
nie przedostawalty sie z czesci laboratoryjnej do czesci administracyjnej.

Poszczegolne ilosci wymian do pomieszczen wg ponizszych kart pomieszczen.

3.16 Warunki higieniczno-sanitarne

Pod wzgledem warunkéw sanitarnych, bezpieczenstwa i higieny pracy przedstawiony projekt jest
zgodny z aktualnymi ustawami, rozporzgdzeniami i wytycznymi dla lecznictwa z uwzglednieniem
wytycznych aktualnych na terenie panstw Unii Europejskie;j.

Szczegotowe wymagania, w tym materiatowe i branzowe zaprojektowane w niniejszym opracowaniu
opisano w tomie opracowania technologicznego.

Szczegotowe wytyczne parametryczne klasy czystosci materiatdw bedgce podstawg do wykonywania
na budowie niniejszego opracowania — zgodnie z projektem wykonawczym i wnetrz, bedgcym
odrebnym opracowaniem.

Zaprojektowano miske ustepowg na kondygnacji (maksymalnie 8 pracownikéw jednoczesnie na
oddziale)

Sluza wyposazona w umywalke.
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Kazda z pracowni laboratoryjnych posiada umywalke.

3.16 Akustyka

Zgodnie z normg akustyczng PN-B-02151-4:2015-06 oraz PN-B-02151-3:2015-10.

Sciany dziatowe 2xgk + wetna mineralna gr 15cm.

Pomiedzy wskazanymi pomieszczeniami Sciany z ptytami ,aku.”

Sufity podwieszone systemowe dedykowane laboratoriom, klasa pochtaniania dzwieku A.
Ponadto nalezy zastosowac:

-elastyczne zlgcza miedzy urzgdzeniami a zaworami odcinajacymi,

-elastyczne mocowanie poziomych odcinkéw rur za pomocg uchwytéw lub zawieszen,
-elastyczne mocowanie pionowych odcinkéw rur za pomocg odpowiednich podpér i prowadnic,
-uszczelnienia przejs¢ przewodow przez stropy i Sciany,

3.17 Konstrukcja

Nie podlega przebudowie.

Stropy i stupy nie podlegajg przebudowie.

Oddziat przebudowywany jest bez naruszania uktadu konstrukcyjnego budynku, bez zmiany funkc;ji
oraz bez zmiany wyposazenia pomieszczen.

Konstrukcja no$na budynku - stupy szkieletu, stropy i $ciany zewnetrzne (znajdujace sie w dobrym
stanie technicznym) pozostajg bez zmian.

Piony komunikacyjne — klatki schodowe i dzwigi pozostajg bez zmian.

Zmianie ulegajg jedynie $ciany dziatowe i wykonczenie budowlane przebudowywanej kondygnac;i.

Konstrukcja (orzeczenie o stanie technicznym budynku)

Oddziat remontowany jest bez naruszania uktadu konstrukcyjnego budynku.

Konstrukcja nosna budynku - stupy szkieletu, stropy i $ciany zewnetrzne znajdujgce sie w dobrym stanie
technicznym pozostajg bez zmian.

Piony komunikacyjne — klatki schodowe i dzwigi pozostajg bez zmian.

Zmianie ulegajg jedynie Sciany dziatowe i wykonczenie budowlane kondygnacji.

3.18 Przegrody budowlane - pionowe - sciany

— nie podlegajg przebudowie
Sciany z prefabrykowanych ptyt zelbetowych.
Nadproze okienne prefabrykowane tgcznie z ptytg Scienng. Styropian + tynk na $ciance.

3.19 Przegrody budowlane — poziome

— nie podlegajg przebudowie.
Strop zelbetowy.

3.20 Stolarka okienna

Okna pasmowe PVC istniejgce mocowane bezposrednio do prefabrykowanego noska sciany
zewnetrznej prefabrykowanej. Wymiana poszczegdlnych okien na okna p.poz. - wg zestawienia
stolarki.

Nadproze prefabrykowane tacznie z ptyta fasadowa.

Okna w pasmie na catej dlugosci elewacji dzielone peinymi blendami.

Okna ze Swietlikiem uchylnym.

Kolorystyka okien: biate, blendy posrednie maskujgce biate.

Okna przy strefach pozarowych fix w klasie pozarowej. Okna w sgsiedztwie wyrzutni (zaréwno na
kondygnaciji jak i w wentylatorni) fix — odlegto$¢ wg przepisow i wytycznych branzy wentylacji.
klamki z kluczykiem.

Rolety zamocowane do okien z mozliwoscig zatrzymania w dowolnej pozycji, matowe, antisol,
fatwozmywalne.

Parapety wewnetrzne istniejgce.
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- przy braku parapetéw - zamocowac¢ z konglomeratu gr min. 3cm

- parapety czyszczenie i szlifowanie lastriko, malowanie / lakierowanie (brzeg innym kolorem - do ak-
ceptacji uzytkownika i architekta, géra innym. Kolor brzeg malowanie kolorem turkusowym) uzupetnie-
nie lakierem ubytkéw - gladka powierzchnia, uzupetnienie zaszlifowanie peknieé¢, zeszlifowanie naroz-
nikéw.

-parapety zewnetrzne wymiana — wraz z oknami

3.21 Sciany dziatowe

Sciany dziatowe istniejgce ceramiczne z cegly petnej oraz dziurawki.

Sciany projektowane z ptyt 2xgk + stelaz 10cm. Wypetnionych wetng mineralng.

Piyty akustyczne aku, pro.”’niebieskie”

Trasowanie — bruzdowanie w posadzkach. Zabrania si¢ stawianie Scianek na posadzce, z uwagi na
akustyke i drgania aparatury. Sciana o grubosci 15cm.

- W pomieszczeniach, gdzie planowane jest utozenie na $cianach okfadzin Sciennych, tynk podktadowy
cementowo -wapienny pod wyktadziny — kat Il. na scianie murowane;j

Sciany w pomieszczeniach mokrych wodoodporne.

— ptyty wodoodporne gk w pomieszczeniach mokrych (porzadkowe, wc),
-§ciany murowane gruntowane
-ptyty oddzielenie pozarowego wedtug projektu budowlanego, EI30 gk na drogach ewakuacji —
obudowa drég ewakuacji
- Szkto bezpieczne, w odpowiedniej klasie pozarowej wynikajgcej z projektu budowlanego, na stelazu
aluminiowym malowanym proszkowo np. Sciana szklona z drzwiami
- kratki wentylacji grawitacyjnej wymiana na biate projektowane
- kanaty grawitacyjne kratka p.poz. (na stropie granica strefy p.poz)
Sciany wzmocni¢ w miejscach mocowania, szafek sciennych, wg zasad rzemiosta budowlanego np.
ptyty osb

— obudowa szachtu wentylacji — zmniejszy¢ obudowe dopasowujagc do zaprojektowanego

kanatu, pozostatg czes¢ szachtu zala¢ betonowg wylewkg i uzupetni¢ warstwy posadzkowe.

— Obudowa szachtéw wentylaciji.
- domurowanie fragmentu $ciany murowanej przy wc — cegtg ceramiczng petna.

Uwaga: mozliwos¢ pozostawienia scian murowanych istniejgcych dziatowych — po ogledzinach
projektanta (nadzor autorski) po dokonaniu wyburzen drzwi i skuciu oktadzin sciennych.
Uzupetnienia scian do ukfadu projektowanego, przy pozostawieniu $cian murowanych réwniez
technikg murarska, nie gk (unikanie pekania $cian)

3.22 Wykonczenie
3.22.1 lzolacje

Izolacje przeciwwilgociowe — w warstwach posadzki w pomieszczeniach ,mokrych” — masa
szpachlowa oraz folia w ptynie wywinieta na sciany 20 cm,

Strefy mokre -, fartuchy” przy umywalkach, zlewach, w obrebie blatéw

Izolacje akustyczne — Scianki dziatowe 2xgipskarton z wktadkg akustyczng (izolacyjnosé akustyczna
Rw max. 52 dB), wetna mineralna 10. cm.

Sufity podwieszane w klasie akustyczne C i A (pokdj kierownika)

Izolacja termiczna $cian zewnetrznych — zrealizowana w ramach docieplania Scian catego kompleksu szpitala

3.22.2 Posadzki na kondygnacji

Kolorystyka, wzory i doktadne parametry techniczne posadzek w projekcie wnetrz

P1 - podioga w pomieszczeniach uzytkowych i korytarzach

--ptytki gres antyposlizgowe (rodzaj wg projektu wnetrz) na podktadzie klejowym elastycznym
wodoszczelnym

-wylewka samopoziomujgca 3+5 mm,

-beton B-15 gr. 5 cm, zbrojony siatkg @ 4,5 mm, 20 x 20 cm, dylatowany max. 5x5 m, na obrzezu
dylatacja z wktadek PCW,

-folia ochronna budowlana,
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- warstwy istniejgce posadzki + strop

P2 - podioga w pomieszczeniach ,,mokrych”

(np. pomieszczenie porzgdkowe)

-ptytki gres antyposlizgowe na podkiadzie klejowym elastycznym wodoszczelnym (w fazience
pacjenta wyktadzina wodoodporna, antyposlizgowa na samopoziomie)

-folia w ptynie z wywinieciem na sciany 20 cm; w miejscu prysznica, kranéw ze ztgczkg do wysokosci
2m lub masa uszczelniajacg z wtopiong siatkg z widkna szklanego. W narozach i przy wpustach
tasmy uszczelniajgce.

-beton B-15 gr. 5 cm (ze spadkiem 1%) zbrojony siatkg @ 4,5 mm, 15x15 cm, na obrzezu dylatacja z
wkiadek PCW,

-folia ochronna budowlana,

- warstwy istniejgce posadzki + strop

Cokoly przypodtogowe:

-w pomieszczeniach z ceramikg — cokolik z ptytek (systemowy) wys. 10 cm, uzupetniony o listwy
profilujgce ¢wiercwatek metalowe na koncu cokolika oraz na styku posadzki z cokotem

3.22.3 Oktadziny scienne

-malowanie farbami lateksowymi (powyzej wysoko$ci oktadzin $ciennych tapetowych)
-w pomieszczeniach typu porzgdkowe, brudownik,oddziatowa okfadziny ceramiczne
-komunikacja oraz gabinety — malowanie na tapecie szklanej

Kolorystyka, wzory i doktadne parametry techniczne oktadzin w projekcie wnetrz
Pod malowaniem tapeta szklana drobnoziarnista.
Farba lateksowa
bakteriostatyczng, tatwozmywalng - szorowalna
odpornos¢ na szorowanie na mokro: w klasie 2 wg. EN 13300 dla farby
wysoka odpornos¢ na przebicie i uderzanie do 20 kN
odporna na zmywanie, dezynfekowanie,
czyszczenie i szorowanie.
- farba w nanotechnologii srebra
ptytki ceramiczne:
W pomieszczeniach gospodarczych jak porzadkowe, odpady medyczne, wc, fartuchy umywalkowe
kat. I., Rodzaj wg projektu wnetrz
— nasigkliwo$¢ wodna Eb>10%; sita tamigca minimum 600N; wytrzymatos¢ na zginanie minimum
12N/mm2,
odpornosé na ogieh A1, odporna na pekniecia witoskowate i szok termiczny, odporna na plamienie
minimum 3 klasa, odpornos¢ chemiczna minimum GLA , atest higieniczny dopuszczajgcy do obiektow
stuzby zdrowia
rektyfikowane, fuga max. 2mm,
Zabudowa meblowa Sciany
— oktadzina $cienna hpl meblowa z laminatem drewnopodobnym w pokoju kierownika.

— Zabudowa szaf w komunikac;ji
Wg projektu wnetrz, w pomieszczeniach wg tabeli
W pokojach laboratoryjnych meble deklaracja zgodnosci z przepisami dot. Mycia i dezynfekcji. Zabu-
dowa nie nasigkliwa.
Meble poza blatami zintegrowanymi z umywalkami kompozytowymi poza opracowaniem.
W pomieszczeniach mokrych: wc, porzgdkowe, oktadziny ceramiczne do wysokosci o$cieznicy -
206cm
Tapeta winylowa tekstylna na 1 $cianie w hallu administracyjnym
Z atestami do szpitali, do szorowania.
- okleina winylowa na siatce bawetnianej
- wierzchnia warstwa winylu zadrukowana farbami na bazie wody
- gramatura minimum 350 gr/m
- odpornosc¢ ogniowa B-S1-d0, EN 13501,
- certyfikat PZH
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3.22.4 Tynki

Tynki cementowo— wapienne Il kategorii na scianach ceramicznych. Gtadz gipsowa zaréwno pod
tapety jak i malowanie.

Wyprawa cienkowarstwowa od spodu ptyty konstrukcyjnej stropu istniejgcego 3 mm

(w pomieszczeniach bez sufitbw podwieszonych — tynk gipsowy 1 cm).

3.22.5 Sufity

rozmieszczenie wg zatgcznika graficznego i proj. wnetrz

W pomieszczeniach uzytkowych — malowanie na sufitach gtadkich, podwieszonych lub gtadzi
gipsowe;j,

W korytarzach — sufity podwieszane, zmywalne, w kolorze biatym.

Sufity podwieszone petne gk, wodoodporne z rewizjami na instalacje w pomieszczeniach mokrych.
Sufity rastrowe 60x60 oraz 120x60cm podwieszane w komunikacji, administracji.

Sufity rastrowe 60x60cm higieniczne w pom. laboratorium tatwozmywalne i dezynfekowalne.
Rozrys sufitow podwieszonych,kolorystyka, grafiki oraz oznaczenie miejscowych obnizen sufitéw
oraz specyfikacja parametrow w projekcie aranzacji wnetrz i wg zatgcznika graficznego

3.22.6 Stolarka wewnetrzna:

Szczegotowe opisy drzwi na rysunku zestawienia drzwi oraz w projekcie wnetrz.

Drzwi do pozostatych pomieszczen uzytkowych — drewniane, ptytowe z okleing odporng na mycie
Srodkami dezynfekcyjnymi;

Drzwi na klatki schodowe — metalowe, petne, o odpornosci ogniowej EIS30 — dymoszczelne,
wszystkie drzwi przeciwpozarowe i dymoszczelne wyposazone w samozamykacze.

3. 22.7 Odbojniki:

Punktowe — przy drzwiach

3.22.8 Armatura i biaty montaz:

Umywalki z syfonem stalowym.

Wylewki w zlewach gospodarczych (pomieszczenie porzgdkowe, zlew w pom. Socjalnym)
Z wyjmowang rgczkg na wezu.

Zlewy ze stali nierdzewnej w pomieszczeniach wg tabeli projektu wykonawczego i wnetrz.

Zlewy z konglomeratu, kompozytu wg tabeli opracowania wnetrzowego.

Baterie prysznicowe $cienne z baterig jednouchwytows.

Baterie sztorcowe umywalkowe do stosowania w szpitalach, z mozliwoscig okresowego czyszczenia.
Baterie bezdotykowe automatyczne na czujke (podpiete do instalacji zasilania) lub tokciowe — wg
opisu technologii oraz w pomieszczeniach okreslonych w przepisach.

Syfony umywalek ze stali nierdzewnej wolnowiszace lub szafki, lub podblatowe.

Miski ustepowe WOC ceramiczne podwieszone na stelazu, deski sedesowe biate twarde
wolnoopadajgce. Kabine ustepowg nalezy wyposazy¢é w podajnik papieru toaletowego i szczotke.
Stelaz misek ustepowych zabudowac¢ do petnej wysokosci (brak poétki kurzowej),

Zlew gospodarczy w pomieszczeniu porzgdkowym, stalowy duzy szer minimum 50cm, na wysokosci
50cm. Prysznocowa wylewka mocowana powyzej.

Miska ustepowa lejowa wiszgca bez wewnetrznego kotnierza, klapa wolnoopadajgca.

Umywalki i zlewy wg tabeli bezszfowe w blacie z kompozytu w jasnym kolorze - do wyboru przez
Uzytkownika.

Kompozyty zawierajg okoto 80% wodorotlenku glinu i 20% zywicy akrylowej.

Dozowniki.

Umywalki, zlewy wyposazyé w dozowniki z tworzywa PVC - z wyjmowanym workiem na ptyn - nie
wlewamy pltynu bezposrednio do dozownika. System zamkniety. 2 sztuki przy umywalkach.

Dozowniki w wc, przy umywalkach mocowane do $ciany np. szczotka wc mocowana do $cian,
dozownik pod prysznicem.

Lustra obejmujgce cata sylwetke w socjalnym personelu,

Wieszaki na drzwiach w wc, socjalnym.
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3.23 Instalacje

Wg rozwigzan opracowan branzowych — kolejne tomy opracowania.

Instalacje c.o. istniejace bez zmian. Istniejace grzejniki higieniczne.

Planuje sie remont istniejgcych instalacji oraz wtgczenie do istniejgcych pionow.

Instalacje sanitarne: kanalizacja wigczenie do istniejgcego pionu.

Podtagczane do istniejgcego pionu prowadzi¢ w przestrzeni sufitu podwieszonego.

Miski ustepowe i bidety podwieszane na stelazach.

Planuje sie remont instalacji elektrycznych, wymiane w obrebie lokalu - roboty pod kierunkiem osoby
uprawnione;j. Instalacje prowadzone w bruzdach.

3. 23.1 Instalacja wod. - kan.

Instalacje sanitarne: kanalizacja wigczenie do istniejgcych pionow.

Przed przystgpieniem do demontazy istniejgcej armatury dokonac inwentaryzacji pionéw i podtgczen
do aparatury laboratoryjnej, aparature zdemonotwac recznie, a nastepmnie zamocowac¢ w tym
samym systemie w uktad projektowany.

Miski ustepowe podwieszane na stelazach.

Podejscia do urzgdzen technologicznych nalezy wykona¢ w tym samym systemie jak podejscia do
urzgdzenh sanitarnych. Urzgdzenia technologiczne nalezy podtgczy¢ zgodnie z wytycznymi technologa
oraz producenta. Przejscia rur przez przegrody budowlane wykona¢ w sposéb zapewniajgcy
elastycznosc¢ i szczelnosé. Przejscia przewodow przez stropy i sciany wykonac¢ w rurach ochronnych
stalowych. Nalezy pamietac¢, aby w grubosci stropu lub przegrody pionowej nie wykonywaé¢ zadnych
potgczen przewoddw.

W budynku s3 istniejgce instalacje sanitarne, w tym wodkan, ktére podlegajg przebudowie.

- instalacja wody zimne;j

- instalacja wody cieptej

- instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacja kanalizacji deszczowej isthiejgca nie podlega przebudowie.

-instalacja wody p. poz.

Istniejgca instalacje wod. —kan. nalezy zdemontowac tgcznie z przyborami sanitarnymi i urzgdzeniami
technologicznymi.

3. 23.2 Instalacja centralnego ogrzewania

W budynku sg istniejgce instalacje sanitarne, w tym c.o. ktére nie podlegajg przebudowie.
Grzejniki istniejgce higieniczne.
Obliczeniowe temperatury powietrza w wybranych pomieszczeniach:

pomieszczenia laboratoryjne, socjalne. administracyjne, wc 20°C
Grzejniki oraz instalacja c.0. wg opracowania branzowego.

3. 23.3 Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

W lokalu jest istniejgca wentylacja grawitacyjna oraz istniejgca wentylacja mechaniczna. Projektuje
sie wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng, a takze klimatyzacje pomieszczen.

W wc nalezy zamontowac¢ wentylator wspomagajgcy zatgczany wraz z zapalaniem o$wietlenia i
wytgczajgcy sie chwile po zgaszeniu oswietlenia.

lloéci wymian powietrza:

wg technologii medycznej

Obliczenia wentylacji dla pomieszczen przychodni przyjeto na podstawie wytycznych 30m3/h na
jedng osobe przebywajgcg w danym pomieszczeniu.

W pomieszczeniach, gdzie nie przewiduje sie pobytu ludzi diuzszego niz 2h (do 30min) przyjeto 1
wymiane powietrza na godzine.

W sanitariatach przyjeto: na 1 ustep 50 m3/godz.

Wentylacja mechaniczna — wg opracowania branzowego.

Czerpnie powietrza w instalacjach wentylaciji i klimatyzacji istniejgce,

powinny by¢ zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi i dziataniem wiatru oraz byc¢
Zlokalizowane w sposéb umozliwiajgcy pobieranie w danych warunkach jak najczystszego i, w okresie
letnim, najchtodniejszego powietrza. Czerpni powietrza nie nalezy lokalizowa¢ w miejscach, w ktérych
istnieje niebezpieczenstwo naptywu powietrza wywiewanego z wyrzutni.
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Usytuowanie oraz rozwigzanie instalacyjne czerpni i wyrzutni na przedmiotowym obiekcie— wg
opracowania projektu branzowego wentylac;ji.
Okna w sgsiedztwie wyrzutni mniejszym niz przepisowe nalezy zamocowac jako nieotwieralne - fix.

3. 23.4 Instalacje elektryczne i teletechniczne

Planuje sie remont i przebudowe instalacji elektrycznych i teletechnicznych, wymiane w obrebie
lokalu oraz niezbedne prace umozliwiajgce prawidtowe zasilanie oddziatu w media — wg opracowania
tomu branzowego. Instalacje prowadzone w bruzdach, scianach dziatowych, w peszlach, w
przestrzeni sufitu podwieszonego.
Instalacje elektryczne i teletechniczne istniejgce, przebudowa wg przepisdw i norm obowigzujgcych.
Oswietlenie w wc zatgczane automatycznie -czujka ruchu.
llosci natezen (Ix) oswietlenia wg normy PN-EN 12464-1:201
Poczekalnie 200,
Gabinety, pracownie 500,
Lazienki i toalety dla pacjentéw 200.
Projektowane obwody elektryczne, zasilane beda z istniejgcej rozdzielni, podlegajgcej przebudowie
wg projektu elektrycznego.
Tablice elektryczne umieszczone bedg w szachtach zamykanych drzwiami z ochrong
antyprzebiciowg. Instalacje prowadzi¢ pod stropem w korytach.
W ramach opracowar instalacji teletechnicznych ujete beda: okablowanie strukturalne.
Instalacja alarmowo-przywotawcza do wykonania w ramach zamowienia w pomieszczeniach pacjenta
m.in. w wc, pokoje t6zkowe. Wytgczenie instalacji przywotawczej w miejscu zdarzenia.
Pro;ektowane bedg instalacje:

|nstaIaCJe oswietlenia awaryjnego

instalacje oswietlenia ogoélnego

Instalacje oswietlenia nocnego i aranzacji wnetrz

instalacje sity i sterowania (zasilanie urzadzen elektromedycznych i wentylacji),

instalacje gniazd wtykowych dla celéw ogdinych i elektromedycznych,

instalacje uziemiajgce i wyréwnawcze,

instalacje ochrony przepieciowej,

instalacje sieci strukturalne;j,

instalacje telefoniczne,

instalacje domofonowe,

instalacje interkomowe,
InstaIaCJe kodu dostepu — wg wytycznych dziatu bezpieczenstwa danych/RODO szpitala.

3.24 Ochrona przeciwpozarowa

Przebudowa obejmuje lokal zlokalizowany na parterze.
Planowane roboty nie ingerujg w uktad ewakuacyjny oraz parametry pozarowe istniejgcego oddziatu.

Dane ogolne:
- ilos¢ kondygnacji nadziemnych 2
- ilos¢ kondygnaciji podziemnych 1
- wysokos$¢ budynku 9,30-12,0m
- kategoria budynku N
- kategoria zagrozenia pozarowego ludzi ZL 1
- kategoria odpornosci ogniowe;j C
- przeznaczenie budynku szpital
- usytuowanie Oddziatu na parterze budynku
Kategoria zagrozenia ludzi danego oddziatu ZL

(ale w jednej strefie z oddziatem powyzej)
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Zagrozenie wybuchowe nie wystepuje
Wymagana klasa odpornosci ogniowej C

Projektowana klasa odpornosci ogniowej C

- nie wystepujg pomieszczenia, w ktorych jednoczesnie moze przebywaé wiecej niz 50 osob
— Obcigzenie ogniowe ponizej 500 MJ/m2
— Elementy konstrukcyjne R120 (stupy, podciagi)
— Stropy REI60

— W obiekcie przewiduje sie przechowywanie wytgcznie takich substanciji, ktére sg zwigzane z
jego normalnym uzytkowaniem.

— Na kondygnacji nalezy spodziewac¢ nastepujgcych palnych elementéw: papier, tkaniny,

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku
odpornosci gtéwna Konstrukcja | strop $ciana $ciana przekrycie
pozarowej konstrukcja dachu zewnetrzna wewnetrzna 1) | dachu 3)
nosna 1),2)
1 2 3 4 5 6 7
#C” R 60 R15 REI 60 El 60 El 15 RE15
O<->i

Elementy budowlane:

Uzupetic ubytki tynku odstaniajgce zbrojenie stropu, podciggow, stupéw — do klasy wymagane;.
Szachty zabezpieczy¢ w klasie strefy pozarowej stropu REI60 — uzupetni¢ otwory wylewka, na
instalacjach przechodzgcych przez strop zatozy¢ opaski podstropowo i nastropowo.

Wymiana okien p.poz w elewacji od strony granicy dziatki na EI120. Wg zatacznika graficznego
Wszystkie elementy budowlane musza spetniaé warunki nierozprzestrzeniania ognia NRO.

W wentylatorni drzwi EIS60 okna EIS60.

Zaprojektowano na klatkach schodowych klapy oddymiajgce na dachu

(w zakresie poprzedniej realizacji — przebudowy kardiologii) , stosownie do powierzchni klatek oraz systemu
napowietrzania poprzez otwarte (instalacja SSP) - w zakresie realizacji oddziatu kardiologii.

Zewnetrzna $ciana (od zachodu) stoi w granicy posesji , musi posiada¢ odpornosé ogniowg REI120. W tym celu
okna nalezy wymieni¢ na naswietla o w/w odpornosci ogniowe;.

Budynek wykonany jest w klasie ,C” odpornosci pozarowej. Elementy budynku (gtéwna

konstrukcja nos$na, $ciany dziatowe, $ciany zewnetrzne) spetniajg wymogi odpornosci

ogniowej dla klasy ,C”.

Warstwy elewacyjne Scian zewnetrznych budynku sg wykonane z materiatdw niepalnych.

Sciana zachodnia budynku zlokalizowana jest w granicy dziatki inwestora.

Strefy pozarowe:

Budynek znajduje sie w strefie pozarowej. Wydzielenie pozarowe od piwnicy — wentylacja, klapy
pozarowe.

Wydzielone zostaty rowniez klatki schodowe ewakuacyjne.Wejscie na klatke EI30.

Elementy budynku (gtéwna konstrukcja nosna — stupy zelbetowe, Sciany dziatowe, Sciany
zewnetrzne) spetniajg wymogi odpornosci ogniowej dla klasy ,B”.

Warstwy elewacyjne scian zewnetrznych budynku sg wykonane z materiatéw niepalnych.

Ewakuacja wewnatrz budynku:
Dojscia do wyjs¢ z oddziatu nie przekraczajg dtugosci 10 m — do klatki ewakuacyjnej.

Klatka schodowa zamknieta drzwiami EIS30.
Wysokos¢ komunikacji ewakuacji — 2,50, miejscowe obnizenia 2,2m. Szeroko$¢ minimum 140cm.
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Instalacje uwzgledniajace potrzeby ochrony przeciwpozarowej:
- instalacja wodociggowa — hydranty p.poz. w budynku, @ 25 z wezami potsztywnymi dt. 30 m

zasilane bedg z niezaleznej sieci hydrantowej,

- instalacje elektryczne — budynek wyposazony jest w instalacje odgromowa,

- budynek wyposazony jest w instalacje sygnalizacji pozaru,

- podreczny sprzet gasniczy - jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?®) w
gasnicach powinna przypada¢ na kazde 100 m? — gasnice typu ABC — 2 gasnice w szafkach
hydrantowych i 2 gasnice w osobnych szafkach,

- przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone przez strefe pozarowg, ktérej nie
obstuguja, powinny by¢ obudowane elementami o klasie odpornosci ogniowej EIS120 elementu
oddzielenia przeciwpozarowego lub powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce,
zaréwno wewnatrz budynku jak i na idgce po elewac;i.

- przeciwpozarowy wytgcznik prgdu usytuowany przy wyjsciu z oddziatu.

- W dokumentacji powykonawczej nalezy utworzyé plan ewakuacji i instrukcje bezpieczenstwa
zgodny z ogélnym planem dla catego obiektu (ale w obrebie przebudowy)

- Hydranty frontowe - wedtug rzutu

Zawor na wysokosci 135cm. Dtugosé weza 30m. Jeden na kondygnacji

Szafki hydrantowe biate. Na zamek, kluczyk z szybkg. Waz poétsztywny DN 25 wg EN-694 30 mb
Gasnica ABC proszkowa 6 kg, w szafce z hydrantem Na zamek, kluczyk z szybkg. Oznaczona
piktogramem.

- Szafki hydrantowe i gadnicy podtynkowe.

- Wydzielono pomieszczenia techniczne np. wentylatornie w piwnicy drzwiami EIS60, oraz
oknami p.poz. przy granicy wentylatorni, wszelkie przej$cia instalacji w klasie B.

- Przewiduje sie wigczenie do istniejgcego systemu SAP, do ktérego bedg podtgczone drzwi p.
poz. oraz klapy p.poz.

- - instalacje elektryczne — budynek wyposazony jest w instalacje odgromowa,

- - system DSO zostanie wykonany dl a catego budynku

- - przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone przez strefe pozarowa, ktérej nie

obstugujg, powinny by¢ obudowane elementami o klasie odpornosci ogniowej El elementu oddzielenia
przeciwpozarowego lub powinny byé wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce.

- -Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia p. poz, powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej (El) wymagang dla tych elementdw,

- -Przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 4 cm w $cianach i stropach (za wyjatkiem
pomieszczen higieniczno — sanitarnych) powinny miec¢ klase odpornosci ogniowej (El)

Stolarka

- przeszklenie (oprocz drzwi) obudowujgce drogi ewakuacyjne EI30,

- Sciany drogi ewakuacji gk EI30,

- elementy wyposazenia na drodze ewakuacji niepalne

- Przy granicy dziatki okna EIS120.

- Drzwi z kodem dostepu, domofonem podigczone do SAP, ISA.

-Szerokosci drzwi z pomieszczeh na korytarze - minimum 90cm.

Drzwi wygrodzenia klatki schodowej o z samozamykaczem p.poz. i RKZ, (kolejno$¢ zamykania
skrzydta czynnego i biernego) Podtgczone do SAP.

Drzwi pozarowe EIS60 do pomieszczen wygrodzonych technicznych (rozdzielnia , wentylatornia.) z
samozamykaczem p.poz. Wszystkie przejscia instalacji przez $ciane w klasie pozarowej, odpowiednio
zabezpieczone systemowymi przejsciami pozarowymi.

-Oswietlenie ewakuacyjne:
Na drogach ewakuacyjnych nalezy zapewnic¢ natezenie oswietlenia 1 lux w osi korytarza i 5 lux w

miejscach umieszczenia sprzetu i urzgdzen przeciwpozarowych -hydrantowych. Czas dziatania
odwietlenia 1 godzina po zaniku zasilania podstawowego. Zasilanie awaryjne modutowe lub z baterii
centralnej wedtug projektu branzowego. Instalacja ta powinna mie¢ mozliwo$¢ testowania.

Budynek jest wyposazony w instalacje odgromowsa.

Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu - wedtug projektu branzowego.

Przejscia instalacyjne przez sciany oddzielenia przeciwpozarowego bedag zabezpieczone w klasie
odpornosci ogniowej dla danego elementu oddzielenia przeciwpozarowego.

Klapy p.poz. instalacji wentylacji podigczone do SAP.
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Dla urzgdzen, ktérych praca jest niezbedna podczas pozaru nalezy zapewni¢ podtrzymanie energii.
Oznacza to, ze powinny by¢ one zasilane sprzed wytgcznika prgdu i z awaryjnego drugiego
(awaryjnego) zrédta prgdowego.

Oznakowanie drog ewakuacyjnych i oznakowanie bezpieczenstwa (tabliczki zgodne z polskimi
normami)

Gtéwny wytgcznik p. poz.:

Nalezy podpig¢ sie pod gtdéwny wytgcznik p. poz., dla catego budynku umieszczony wedtug proj.
branzowego - istniejgcy - w przypadku zagrozenia pozarem, mozna wylgczy¢ catosc¢ instalacji
elektrycznych spod zasilania, z wyjgtkiem obwodoéw zasilajgcych centralng baterie o$wietlenia
awaryjnego.

SAP:

Nalezy podpig¢ sie do istniejagcej instalacji SAP.

Na poziomie kondygnacji nalezy do instalacji SAP podpig¢ instalacje drzwi pozarowe rozwieralne a
takze przesuwne, a takze klapy p.poz. wentylacji mechanicznej na przejsciu przez sciany oddzielenia
p.poz. oraz przy wyjsciu z wentylatorni.

Wg opracowania branzowego

Klasy reakcji na ogien
Materiaty budowlane (posadzki, sufity, oktadziny Scienne, instalacje) nie nizsze niz trudnozapalne,

zabrania sie uzywania elementéw intensywnie dymigcych.
Materiaty klasy Bfl -s1 ; Cfl -s1.

3.25 Zestawienie pomieszczen

Wg zatgcznika

3.26 Akty prawne

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z dnia 15.06.2002
r., poz. 690) z pézniejszymi zmianami - 2013-02-23

- Rozporzadzenie MZ z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie wymagan, jakim powinny odpowiadacé
pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnos¢ leczniczg

(Dz.U. z dn. 29.06.2012 r., poz. 739),

- Rozporzadzenie ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego tekst ujednolicony Dziennik Ustaw z 2013r. poz. 762

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,( Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 ) z pdzniejszymi
zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy z pdzniejszymi zmianami

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz.
1229 z pbzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 80 poz. 563)
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. nr 121 poz.
1137).

- Rozporzadzenie MZ z dnia 30 lipca 2010r. sprawie szczegotowego sposobu postepowania z
odpadami medycznymi, (DZ.U. z 2010r. nr 139, poz. 940),

-normy powigzane np. PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i o$wietlenie — O$wietlenie miejsc pracy
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3.27. Uwagi koicowe

- wszystkie wymiary kazdorazowo, przed rozpoczeciem robot sprawdzi¢ na budowie i w razie
niezgodnosci skontaktowac sie z projektantem, nie odmierza¢ wymiaréw z wydrukow

- nalezy stosowa¢ materiaty dobrej jakosci, kolorystyke, fakture i forme materiatéw uzgodni¢ z
gtéwnym projektantem.

- materiaty wymienione w projekcie sg materiatami przyktadowymi i mogg zosta¢ zamienione
pod warunkiem posiadania rownowaznych lub nie gorszych parametrow.

- wszystkie materiaty muszg posiadaé aktualne atesty PZH i p.poz oraz muszg by¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie

- prace budowlane wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i warunkami technicznymi w
budownictwie pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane.

- eksploatacja obiektu nie powinna wptywaé na zmiane parametréw poszczegoélnych rozwigzan
systemowych

3.28. Wytyczne wykonczenia wnetrz

3.28.1 posadzki

Uktadanie posadzek we wzor naprzemienny.

Kafle wymiar 60x60cm oraz 30x30cm. Ptytki szaro- biate, we wzor ,pieprz” alla

lastriko lub ptytki lastrikowe (szare z drobinkami biatymi)
Wedtug wzoru jak na grafice ponize;j.
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kat. I.

— nasigkliwos¢ wodna Eb>10%; sita famigca minimum 600N; wytrzymato$¢ na zginanie minimum
12N/mm2,

odpornos¢ na ogien A1, odporna na pekniecia wioskowate i szok termiczny, odporna na plamienie
minimum 3 klasa, odpornos¢ chemiczna minimum GLA , atest higieniczny dopuszczajgcy do obiektéw
stuzby zdrowia

rektyfikowane, fuga max. 2mm,

Cokoliki 10cm z ptytki.

Potaczone ze Sciang i posadzka ¢éwier¢watkiem metalowym.

3.28.2 sufity
Zakres prac sufity podwieszone (wg zatgcznika graficznego sufity podwieszone)
rodzaje sufitow:

S.A. sufit podwieszony rozbierany, kasetonowy 60x60cm — standard.
(magazyny, porzadkowe)

sufit podwieszony typu 60x60, fatwozmywalny (przecieranie szmatka)
Kolor biaty. Listwy konstr. biate. niepalny.
piyty sufitu 60x60 raster gtadki biaty, bez wzoru i faktury.

sufit S.A.1 z listwg czesciowo ukryta.
(pok. kierownika patomorfologii, socjalne, sekretariat, pracownia mikroskopowa)

Kolor biaty. Listwy konstr. Czesciowo ukryte typu E, biate. Niepalny.
piyta ,schodzi w dét” w stosunku do listwy konstrukcyjnej.

sufit podwieszony 60x60, tatwozmywalny (przecieranie szmatkg)
Kolor biaty. Listwy konstr. biate. Niepalny, higieniczny .
ptyty sufitu 60x60 raster gtadki biaty, bez wzoru i faktury.

W pokoju kierownika (nr 6) o podwyzszonym komforcie akustycznym.
odbity dzwiek od sufitu pochtaniany przez ptyty sufitowe — swobodne rozmowy personelu.
Pochtanianie dzwigku klasa minimum C , I1zolacyjno$é akustyczna minimum : Dn,c,w = 40 dB.

S.B. sufit higieniczny podwieszony rozbieralny, rastrowy 60x60cm, o podwyzszonych parametrach
higienicznych

(laboratoria) — wg zatgcznika graficznego

sufit podwieszony rastrowy 60x60, tatwozmywalny (przecieranie szmatkg)

Kolor biaty. Listwy konstr. biate. Niepalny, higieniczny .

piyty sufitu 60x60 raster gtadki biaty, bez wzoru i faktury.

mozliwos$¢€ regularnego czyszczenia lub dezynfekcji.

Malowana, zmywalng powiokg, przeznaczong do pomieszczen, w ktérych moze dochodzi¢ do
zanieczyszczen wymagajacych biezgcego czyszczenia i dezynfekciji.

Tyt ptyty pokryty pokryty welonem szklanym, krawedzie zagruntowane.

S.C. sufit podwieszony rastrowy, rozbieralny 60x180cm, z listwg czesciowo ukryta.

(hall)

22



sufit podwieszony kasetonowy 60x180, fatwozmywalny (przecieranie szmatkg) z atestami
higienicznymi.

Kolor biaty. Listwy konstr. Czesciowo ukryte typu E, biate. niepalny.

ptyta ,schodzi w dét” w stosunku do listwy konstrukcyjnej.

piyty sufitu 60x2400 raster gtadki biaty, bez wzoru i faktury.

Akustyka: Pochfanianie dzwieku klasa minimum C

S.G. Obrzeza tego sufitu — blenda gk petna — wg zatgcznika graficznego.

S. E. sufit w sanitariatach
sufit gipsowokartonowy gtadki, wodoporny, malowany na biato farbg lateksowa.

3.28.3 sciany

Za umywalkami fartuchy ceramiczne szeroko$¢ minimum 120cm, wysokos$é 205cm. Na fartuchu lustro
wklejane. Lustro na catg szerokosc fartucha nad umywalkg. Wysokos$c — 2 rzedy plytek.

Fartuchy za blatem z umywalka, oraz blatami w laboratoriach — wzdtuz kazdego blatu w pom.
laboratorium oraz pom. mikroskopéw., za blatami pok. socjalnego.

Ceramika na catej powierzchni sciany do wysokosci oscieznicy — 205cm: wc oraz porzgdkowe oraz
przedsionek nr 10, a takze pomieszczenia laboratorium.

Oznaczenie $cian z ceramikg na rzucie technologii.

Ptytki ceramiczne 30x60cm $cienne, kolor alla lastriko lub lastrikowe— pieprzowe — biato czarne, z
wizualnymi

Ptytki w krawedziach tgczone na gierunek, na krawedz plytki, a nie na listwe.,drobinami” biatymi i
czarnymi. Uktadanie w pozycji horyzontalnej, na fuge mijanke. Ptytki rektyfikowane, fuga minimum
2mm. KAT |.  odporna na plamienie minimum 3 klasa, odporno$¢ chemiczna minimum GLA .

malowanie — farba lateksowa biata, z powloka do mycia.

Na Scianie w hallu i wnece kierownika patomorfologii jedna $ciana malowana na kolor ,pieprzowy” -
pryskanie farbg w kolorze szarym i czarnym — wg nadzoru autorskiego.

bakteriostatyczng, tatwozmywalng - szorowalna

odpornos$é na szorowanie na mokro: w klasie 2 wg. EN 13300 dla farby

wysoka odpornosc¢ na przebicie i uderzanie do 20 kN

odporna na zmywanie, dezynfekowanie,

czyszczenie i szorowanie.

- farba w nanotechnologii srebra

w magazynach, brudownikach, przygotowawczych pielegniarskich, pokojach i sanitariatach chorych,
zabiegowych, sanitariatach i kuchenkach oddziatowych (wg zestawienia tabelarycznego powyzej - w
miejscach gdzie nie jest kigdzona ceramika czy wyktgdzina)

-odpornosc¢ ogniowa - trudnopalnos$é w klasie Bs1dO;

-brak oddziatywania na powietrze w pomieszczeniu;

-hipoalergicznosc¢ (srednica wtdkna powyzej 5 um);

odpornos¢ na szorowanie na mokro w klasie 2 lub 1 wg. EN 13300;

Pod malowaniem tapeta szklana drobnoziarnista:

-odpornosc¢ ogniowa - trudnopalnosé w klasie Bs1d0;

-brak oddziatywania na powietrze w pomieszczeniu;
-hipoalergicznosc¢ (Srednica widékna powyzej 5 ym);

odpornos¢ na szorowanie na mokro w klasie 2 lub 1 wg. EN 13300;

3.28.4 armatura, bialy montaz

Syfony stalowe przy umywalkach ceramicznych wiszgcych.
Umywalki w komunikaciji, Sluzie — w bryle prostokgtne, mate.
Szerokos$c¢ okoto 45cm
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3.28.5 oswietlenie

oprawy architektoniczne — linie Swietlne metalowe biate nad biurkiem w sekretariacie i pok. kierownika
patomorfologii, metalowe malowane proszkowo.

A takze oprawy wiszgce metalowe biate kielichowe nad stolikiem hallu oraz w pokoju kierownika.
Klosze mleczne

Kinkiety nad umywalkami biate linie metalowe.

3.28.6 informacja wizualna, tabliczki

Przy kazdych drzwiach dostepnych z komunikacji i $luzy 12 sztuk. Metalowe malowane na kolor
niebieski 5012 RAL (decyzja w trakcie nadzoru autorskiego) Wymiary 30cm x 90cm. Grubos¢ blachy -
»puszka” gr 1cm.

Litery malowane na biato od szablonu.

3.28.7 zabudowa meblowa

Poza zakresem niniejszego zamowienia. Bedg rozstrzygane w odrebnym przetargu. Na etapie budowy
nalezy zgra¢ montaz zlewdéw i umywalek blatowych.

W laboratoriach blaty z konglomeratu.

Zabudowa meblowa aneksu z umywalka w pokoju kierownika oraz $ciany przy wejsciu — wg modelu.
Kolor biaty — krawedzie i uchwyty niebieski 5012 RAL (decyzja w trakcie nadzoru autorskiego)

3.28.8 stolarka i Slusarka

Wedtug zestawienia slusarki i stolarki.

Oscieznice obejmujgce, metalowe, malowane proszkowo na kolor biaty RAL 9016

Drzwi ptycinowe laminat biaty zblizony do RAL Nad drzwiami blenda z ptyty meblowej nad swietlikiem
do wysokosci sufitu podwieszonego. Umieszczona nad swietlikiem.

W oknach istniejgcych domonotowac siatki przeciwko owadom, biate (siatka i konstrukcja).

3.28.9 parapety
Lastrikowe, istniejgce — ubytki uzupetnic, przeszlifowac . Krawedz parapetu malowana w kolorze turkusowym
niebieski 5012 RAL farbg lateksowa o wykoriczeniu satynowym.

3.28.10 Dozowniki

Umywalki, zlewy wyposazy¢ w dozowniki z tworzywa PVC. 2 sztuki przy umywalkach. + dozownik
recznikbw papierowych

Dozowniki w wc, przy umywalkach mocowane do $ciany np. szczotka wc mocowana do $cian.
Lustra w sanitariatach nad umywalkami.

Wieszaki na drzwiach w wc, socjalnym,

System dozownikéw na ptyny, mydto do uzgodnienia z personelem

SPIS RYSUNKOW

01. Lokalizacja przebudowy
0. Stan istniejacy

1 .Wyburzenia

2. Rzut kondygnaciji

3 .Przekroj

4 . Rozrys sufitow podwieszonych
5. Zestawienie stolarki

6. Zestawienia Slusarki

7. Zestawienie okien
8. Rzut wentylatorni
9. modele wnetrza
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BIOZ

Informacje dotyczgcy bezpieczeristwa i ochrony zdrowia dla planowanej inwestycji
sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

1.0 ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH
OBIEKTOW

Planowana inwestycja polega¢ bedzie na:

- modernizacji oddziatu patomorfologii

Przebudowa wykonana zostanie w jednym etapie.

Zakres robdt przewiduje zmiane ukfadu $cian dziatowych oraz wymiane elementéw
wykonczeniowych, instalacji.

2.0 WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Modernizacja pomieszczen zostanie zrealizowane na parterze Samodzielnego Publicznego Zaktad
Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracji w todzi, ul. Pétnocna 42
3.0 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA i ZDROWIA LUDZI

Projekt przewiduje prace na zewnatrz budynku wynikajgce z montazu instalacji klimatyzatora na
dachu . Elementami stwarzajgcymi zagrozenie mogg by¢ elementy upadajgce z budynku.
Pracownikow nalezy wyposazy¢ w kaski. Wszystkie prace budowlano — instalacyjne beda
prowadzone na terenie Szpitala— jest to teren ogrodzony, dozorowany i niedostepny dla oséb
postronnych.

Nalezy zabezpieczy¢ dojscia na teren wykonywania prac przed niepowotanymi osobami.
Wprowadzenie materiatéw budowlanych i instalacyjnych na teren budowy powinno odbywac sie
wyznaczonym do tego celu traktem. Materiaty instalacyjne sktadowac w wydzielonym miejscu.
4.0 WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE
ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA

Przewidywane zagrozenia to: upadek z wysokosci, zrzucenie z wysokosci narzedzia lub materiatéw na
cigg komunikacyjny. Pozostate zagrozenia wg wskazan kierownika budowy po analizie procesu
budowy.

Na powierzchniach wzniesionych na wysokos¢ powyzej 1 m nad poziomem podtogi lub ziemi, na
ktdrych w zwigzku z wykonywang pracg majg przebywac pracownicy lub stuzgcych jako przejscia,
powinny by¢ zainstalowane balustrady, sktadajace sie z poreczy ochronnych umieszczonych na
wysokosci co najmniej 1,1 m i kraweznikéw o wysokosci min. 0,15 m.

W potowie wysokosci pomiedzy poreczg i kraweznikiem powinna by¢ umieszczona poprzeczka lub
przestrzen ta powinna by¢ wypetniona w sposéb uniemozliwiajgcy wypadniecie oséb.

Przed przystgpieniem do prac montazowych i instalacyjnych na wysokosci nalezy sprawdzic stan
techniczny konstrukcji i urzadzen, na ktérych bedg one wykonywane, w tym ich stabilnosé,
wytrzymatosc na przewidywane obcigzenia oraz zabezpieczenie przed nieprzewidywalng zmiang
potozenia. Elementy wielkogabarytowe o duzej masie nalezy montowac odpowiednio dobranymi
urzadzeniami dzwigowymi. Wystepuje rowniez zagrozenie mechanicznego przesuniecia ciezaru w
czasie transportu. Podczas wykonywania prac malarskich zachowad ostroznos$¢ przy stosowaniu farb
i rozpuszczalnikow.

4.1. Roboty instalacyjne - likwidacja istniejgcych instalacji wod-kan: roboty te bedg wykonywane
sprzetem elektrycznym i mechanicznym. Przed przystgpieniem do realizacji w/w robét nalezy
przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw z zakresu zasad BHP dla w/w robét budowlanych.

4.2. Roboty elektryczne - likwidacja istniejgcej instalacji elektrycznej: nalezy przeprowadzi¢ pod
nadzorem uprawnionych pracownikéw (uprawnienia SEP) oraz po uprzednim przeszkoleniu i
sprawdzeniu kwalifikacji. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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4.3. Upadek z wysokosci - montaz nadprozy, sufitdow podwieszonych: zagrozenie obejmuje
wszystkich pracujgcych przy wykonywaniu prac na rusztowaniach, wystepuje w obrebie budynku w
trakcie catego okresu prowadzenia robét budowlanych.

4.4, Spadajace przedmioty: zagrozenie obejmuje wszystkich pracujgcych na placu budowy,
wystepuje w otwartych przestrzeniach wewnatrz budynku w trakcie catego okresu prowadzenia
robét budowlanych i remontowych.

4.5. Urazy podczas prac roztadunkowych i montazowych z wykorzystaniem sprzetu
zmechanizowanego i elektronarzedzi (np dZzwigi kotowe, samochody samowytadowcze):

Miejsce wystepowania zagrozenia - drogi transportowe, place sktadowe, strefa zasiegu pracy
dzwigdw i roztadunku bezposrednio na miejscu wbudowania, wystepuje w trakcie catego okresu
prowadzenia robdt budowlanych.

4.6. Urazy przez tnace i wirujgce elementy maszyn i narzedzi budowlanych: miejsce wystepowania
zagrozenia- zasieg pracy danego urzadzenia i ewentualne rozszerzone o zasieg oddziatywania
ubocznych skutkéw pracy urzadzenia (np. lecace iskry, odpryski betony, itp.), wystepuje w trakcie
catego okresu prowadzenia robot budowlanych.

4.7. Urazy podczas prowadzenia prac spawalniczych: mozliwosé urazéw, gtéwnie oparzen. Miejsce
wystepowania zagrozenia - bezposrednie miejsce spawania rozszerzone o zasieg oddziatywania
ubocznych skutkéw, np. wysoka temperatura, lecace iskry, wystepuje w trakcie catego okresu
prowadzenia robét budowlanych.

4.8. Porazenie prgdem podczas uzytkowania réznego rodzaju urzadzen i narzedzi zasilanych pragdem
elektrycznym: miejsce wystepowania zagrozenia - miejsce prowadzenia prac z uzyciem takich
narzedzi, wystepuje w trakcie catego okresu prowadzenia robdot budowlanych.

5.0 WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
5.1.Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni przez osobe z odpowiednimi uprawnieniami BHP.
Zaswiadczenia o szkoleniach przechowywaé w aktach osobowych pracownika. Sposéb prowadzenia i
tematyke instruktazu nalezy dostosowac¢ do profilu wykonywanych robét i przeprowadzi¢ przed
przystgpieniem do nich. Prace szczegdlnie niebezpieczne nalezy wykonaé pod nadzorem kierownika
budowy lub osoby przez niego upowaznionej, w sposdb umozliwiajgcy udzielanie instrukcji
wykonywanej pracy w trakcie jej wykonywania. Przejscia i wejscia do budynku w miejscach
mozliwego upadku przedmiotéw ochronic lub wygrodzi¢ i oznakowac.

5.2.Kierownik budowy ma obowigzek przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy pracownikéw w
zakresie BHP co nalezy udokumentowaé w zataczniku do planu BIOZ.

Instruktaz stanowiskowy nalezy przeprowadzac¢ na podstawie opracowanego programu szkolenia,
ktorego integralng czescig bedzie:

-Realizacja robdt na wysokosci

-Prace montazowe

-Ryzyko na stanowisku pracy

- Postepowanie w przypadku wystgpienia zagrozenia

- Koniecznosé stosowania ochron indywidualnych przydzielonych pracownikowi

- Instruktaz zostanie przeprowadzony przed przystgpieniem pracownika do pracy na budowie.

- Do nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi zostang wyznaczone odpowiednie osoby.
6.0 WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA
LUB ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA
KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU,
AWARII | INNYCH ZAGROZEN

Rozpoczecie robdt zostanie poprzedzone nastepujacymi dziataniami:

- opracowanie instrukcji bezpiecznego wykonywania robét budowlano — instalacyjnych i
zapoznanie z nig pracownikow,

- pracownicy biorgcy udziat w wykonywanych pracach powinni posiadac stosowne kwalifikacje

i aktualne badania lekarskie oraz by¢ przeszkoleni w zakresie BHP,
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- pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odpowiednig odziez ochronng, buty, rekawice, hetmy
ochronne, maski, okulary itp.

- pracownicy wykonujacy prace na dachu w poblizu okapdw powinni by¢ ubezpieczeni linami,
niezaleznie od istnienia poreczy wzdtuz okapdéw i innych zewnetrznych krawedzi dachu,

- robét na dachu nie wolno prowadzi¢ podczas mgty i silnych wiatrow,

- przebieg robét powinien odbywaé sie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP, p. poz. i pod
nadzorem oséb uprawnionych,

- wyznaczenie miejsca sktadowania odpadéw,

- oznakowanie terenu budowy.

6.1. Prace ogdlnobudowlane:

Przy pracach budowlanych nalezy przestrzegaé warunkéw technicznych wykonywania i odbioru
robot budowlanych ze szczegdlnym uwzglednieniem nastepujgcych elementéw w nich
wystepujacych: roboty instalacyjne wody zimnej i wody cieplej, kanalizacji sanitarnej, centralnego
ogrzewania w budynku nalezy realizowa¢ pod nadzorem kierownika budowy. Strefy szczegdlnego
zagrozenia nie wystepujg. Nalezy uwzglednié nastepujgce elementy w organizacji placu budowy:
-przechowywanie dokumentacji: biuro kierownika budowy.

-drogi ewakuacyjne na wypadek pozaru i plac manewrowy wyznaczony na terenie obiektu.
-dojazd na budowe: od strony ulicy Pabianickiej, Krakusa.

-odpowiednie oznakowanie drogi i placu.

-sprzet przeciwpozarowy rozstawiony na terenie budowy w miejscach oznaczonych.

-na terenie budowy zostanie postawiony pojemnik na odpady

-pojemnik po zapetnieniu zostanie odebrany przez wyspecjalizowang firme

-nie przewiduje sie odpaddw niebezpiecznych.

-na placu budowy powinny by¢ wyznaczone miejsca do sktadowania materiatéw budowlanych
-pracownikom nalezy przydzieli¢ ochrony indywidualne w postaci:

- szelki bezpieczenstwa — przy pracach na wysokosci

- kaski — do statego korzystania na terenie placu budowy

- rekawice ochronne — do statego korzystania

- kamizelki — do statego korzystania

Podczas prowadzenia prac budowlano — montazowych nalezy stosowac sie do wszystkich
szczegdtowych przepiséw BHP ( Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury) z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003, Nr
47, poz. 401). Stosowac sprzet mechaniczny do transportu i montazu elementéw stalowych o
odpowiednim udZwigu. W celu wykonania scalenia poszczegdlnych elementéw stalowych
zastosowac bezpieczne, zgodne z norma rusztowanie budowlane.

Ma stanowiskach, ktére wymagajg szczegdlnych uprawnien (spawacze, elektrycy, operatorzy sprzetu
zmechanizowanego) zatrudniac tylko osoby posiadajgce takie uprawnienia (Swiadectwa
kwalifikacyjne). Zapewnié odpowiednig, dla danej pracy, odziez ochronng, ochrony osobiste i
systemy zabezpieczen Przestrzegac technologii wykonywania poszczegdlnych robét.

Przy prowadzeniu robdt malarskich zapewni¢ wentylacje stanowisk pracy.

6.2. Prace elektryczne.

Roboty elektryczne mogg wykonywaé jedynie przeszkolone osoby, posiadajgce stosowne
uprawnienia. Przy pracach stosowa¢ wymagane, atestowane narzedzia i sprzet ochronny.

Prace prowadzic¢ przy wytgczonym napieciu.

Na placu budowy stosowa¢ przewody oponowe w izolacji wzmocnionej.

W tablicy rozdzielczej na placu budowy wymagane zabezpieczenia wytgcznikami
réznicowoprgdowymi o pradzie réznicowym 30 mA.

Zapewni¢ odpowiedni nadzdér nad wszelkiego typu pracami budowlanowykonawczymi.

mgr inz. arch. Marta Czachorowska upr. nr 30/LOOKK/2011
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