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PARAMETRY ZADANE:
PUNKT PRACY

Wydajnos¢ Q 1560 m/h
Predkosc przeptywu v 2.82 m/s
Predkos¢ obrotowa n 1410 1/min
Cisnienie statyczne P 17 Pa
Cisnienie catkowite Pror 176 Pa
Cisnienie dynamiczne P, 5 Pa
Pobor mocy Pras 259 W
Natezenie prgdu Iags 0.46 A
SFP SFP 598 W/m/s)
Sprawnosc statyczna  ng; 286 %
Sprawnos¢ catkowita Ny, 29.4 %

Dane akustyczne

Poziom mocy akustycznej L, [db(A)]
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EBF/4-355T 112G c IIB T3

nr art, 41010710
2 szt

Wentylatory EBF odpowiadajg wymaganiom Dyrektywy ATEX 2014/34/UE, sq zaprojektowane do uzytku w
strefach zagrozenia wybuchem poza kopalniami i wyrobiskami gorniczymi.
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PARAMETRY NOMINALNE

Parametry przeptywu Parametry elektryczne Silnik elektryczny
Przeptyw maksymalny O 2200 mi/h llos¢ faz ph 3 llos¢ biegunaw silnika poles 4
Cisnienie statyczne maksymalne  Ps,_,, 350 Pa Napiecie nominalne u 400 v Typ silnika Mype AC
Moc nominalna p 260 W i i silni
Predkos¢ obrotowa maksymalna  n,, 1410 1/min Rodzgj regulodji silnika Meonsa v
Czestotliwos¢ nominalna f 50 Hz
Predkos¢ obrotowa nominalna n 1410 1/min
Natezenie prgdu nominalne | 046 A
Temperatura Konstrukeja Charakterystyka akustyczna
Minimalna temperatura pracy Topermn 20 °C Profil dla podtgczeri prostokgtnych AxB 600X mm Poziom cisnienia akustycznego od  Lpa? 46 dB(A)
350 obudowy
Maksymalna temperatura pracy Ty oo 40 C
Masa urzgdzenia m 36 kg w odlegtosci Lpa2, 3 m
Maksymalna temperatura medium T, 40 °C
Maksymalna temperatura Tommex 40 °C
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DOBRANE AKCESORIA
IAE-PL-EX 315 Dane techniczne
Ztgcze przeciwdrganiowe
40532950 AxB w H D
[mm] [mm] [mm] [mm]
2szt. 600x350 640 390 140

Wymiary [mm]

B2

600 350 620 370 640 390 140

AKCESORIA MONTAZOWE

IAE-PL-EX 315

Ztqcze
przeciwdrganiowe
40532950

AKCESORIA ELEKTRYCZNE

RVTEX 3

Regulator predkosci
91040858-01
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