klamka: w ksztafcie litery C, utrudniajgce
zeslizgiwaniu sie dfoni, o porfilu okrggfym, Stal
nierdzewna. Rozeta okrggfo.

odsadzona od zamka — zopobiegajgca
przytrzasnieciu palcy.

Samozamykacz — dobierac do wagi drzwi

— ramieniowy do drzwi rozwieralnych z
opoznionym zamykanierm

— wspomagajgcy otwieranie arzwi —
“samozamykacz szpitalny’, dla budynkow bez
barier

— 7 requlowang funkcjg opoznioneqo zamykania
— requlowana szybkoS¢ zamykania drzwi,
szybkosc zatrzaskiwania

dostosowac na budowie do masy | bezwfadnosci
konkretnych drzwi

— zmienna requlacja sity zamykania

— odbojniki Scienne , minimalne ograniczenie
kgta otwarcia drzwi 90° kolor biafy

OSCIEZNICE OBEJMUJACE - OCHRONA SCIANY! JEDNOLITY WYGLAD

UWAGI :
1.WYMIARY WSZYSTKICH OTWOROW SPRAWDZIC W NATURZE !

2.RYSUNEK ROZPATRYWAC kACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYI
SWSZYSTKIE STOSOWANE MATERIALY BUDOWLANE, MUSZA

POSIADAC ATEST SANITARNO-HIGIENICZNY, APROBATE
TECHNICZNA ORAZ CERTYFIKAT ZGODNOSCI DOPUSZCZAJACY JE]

DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE ORAZ INNE SWIADECTWA |
DECYZIE WYMAGANE PRAWEM

4. PRZED WYKONANIEM OTWOROW DRZWIOWYCH NALEZY
SKOORD YNOWAC WYMIARY 7 ZAMAWIANA STOLARKA
(SZCZEGOLNIE WYMIARY DRZWI EWAKUACYINYCH TAK ABY
SPEENIALY WYMOGI P.POZ.) ORAZ DANYM TYPEM OSCIEZNICY.
5. GRUBOSC SKRZYDrA DRZW, PO OTWARCIU NIE MOZE
POMNIEJSZAC WYMIARU SZEROKOSCI OTWORU W SWIETLE
OSCIEZNICY

6. ZWROCIC SICZEGOLNA UWAGE NA MONTAZ DRZWI POD

WZGLEDEM AKUSTYKI POMIESZCZENIA | MOSTKOW
AKUSTYCZN YCH

ul. 62/17 90-516 £6dZ | tel. 69.88.46.2.49 | www. io.com | io@gmail.com

czachor studio ARCHITECTURE & MEDICINE

|

Przedmiot projekiu:

WYKAZ STOLARKI - DRZWI WEWNETRZNE STOLARKA
SYMBOL Dis Dia Di1p
SCH E MA T rozmieszczenie drzwi z
samozamykaczem na rys. rzutu
samozamykacz
\\L[J - N
. N N * DRZWICZKI REWIZYJINE
N N K BIALE METALOWE NA
=g L= == = WYSOKOSCI ZAWOROW
,/ L L/ + metalowe drzwi
/ e J/ minimum EIS 60 w
y / ,/ ,/ wentylatorni w piwnicy
/ /
podciecie napowietrzajgce podcigcie napowietrzajgce podciecie napowietrzajace
V';V;’%/b;’;z; So 1000 1000 1000 % * Przy kazdych drzwiach
P 1 tabliczki informacji
oscezy | Ho 2100 2100 2100 o|  wizualnej wg projekt
wnetrz- metalowa,
V';V;’x/b;’;z; S 900 900 900 = grubosé plytki minimum
o 1cm - kolor furkusowy,
oscezney | H 2000 2000 2000 malowane proszkowo.
wymiary minimum
LEWEPRAWE L P L P L P 30cmx90cm.
Sztuk 12.
ILOSC SZTUK - 2 1 - - 1 naklejane litery wycinane
cyforow - biafe lub
UWAGI : Z obworami went}:/ac}q nymi Drzwi do magazynéw , na klucz. Z otworami wentylacyjnymi malowane od szablonu
0 pow. >.0' 022’?’ - drzwi laminowane o pow. > 0.022m?
O podiwyZszonej odpormosci na O podwyzZszonej odpornosci na
w17go.c’. zafr;ek typu lazienkowego. wilgoé. zamek typu fazienkowego.
drzwi laminowane drzwi laminowane
KOLORYSTYKA DRzZWI

1. BIALE - OSCIEZNICE BIALE RAL 9016 , obejmujgce
2. drzwi plycinowe, laminowane, z atestami

MODERNIZACJA ZAKELADU PATOMORFOLOGII W SP ZOZ MSWIA

Oblekt/Adres Inwestydj:

Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw
Wewnetrznych i Administracji w Lodzi, ul.Pétnocna 42, 91-425.

Inwestor:

Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw
Wewnetrznych i Administracji w Lodzi, ul.Pétnocna 42, 91-425.
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