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LEGENDA:

Sciany istniejace murowane. Tynk uzupenié.

Wzmocnienie tapetg szklang. W klasie EI30. R'A1

>45dB.

Sciana projektowana gk 15¢cm, podwéjne pfytowanie z
kazdej strony (2xgk) + wefna mineralna. Na stelazu
100mm. Odpornos¢ sciany E130 (obudowa drég
ewakuacyjnych), sciany mocowane do stropu | posadzki
przez przektadke austyczng, trasowanie w bruzdach.
sciany z ptytami aku.

wzmocnienie Sciany wiszgce szafki nad blatami
roboczymi, pfyty osb

zabudowa meblowa, stafa na wymiar: szafy
magazynowe, blaty ze zlewem,blaty robocze

HP 25 + GP hydrant wbudowany, frontowy, w szafce.

wysokos¢ zaworu 130cm + gasnica w szafce +
HP@ 25 +GASN. gasnica w szafce
waz polsztyw.

UWAGI:

Wymiary, umiejscowienie szachtéw wentylacyjnych sprawdzi¢ w naturze
podczas budowy.

Drzwiczki rewizyjne na wysokosci zawordw odcinajgcych.

Sciane, na ktérej zamocowano umywalki nalezy zabezpieczyc tzw.
"fartuchem” wykonanym z plytek ceramicznych.

Ptytki ukfadamy poczawszy od cokofu posadzki w gére do wysokoSci
210cm od podtogi i na szeroko$¢ 120cm.

Wysokos¢ sufitow podwieszonych podana od posadzki danej kondygnaciji
Obudowy szachtdw instalacyjnych z ptyt wfoknowocementowych
jednostronnie na ruszcie stalowym

Zafozono wymurowanie nowych Scian dziatowych po sladzie istniejgcych
scian. Dopuszcza si¢ pozostawienie Scian istniejgcych np. Scian
szachtow, jezeli Sciany istniejgce sq w dobrym stanie.

Inastalcje c.o. wodkan obudowac 2xptyta gk.

Scianki dziatowe murowa¢ do wysokosci 2cm od stropu, uszczelnié
piankq p.poz.

Roletki okienne zaciemniajgce na oknach, na prowadnicach, materiat
zwija si¢ w kasecie, mechanizm samohamujgcy. Materiaf rolety
tekstylny

Zawory wodkan pod blatem

dozowniki i kosze mocowane do $ciany

Demontaz ceramiki, elementéw sanitarnych, odbojnic wykonac recznie i
delikatnie, a elementy przekaza¢ inwetorowi do ponownego wykorzystania
.instalacje wodka antyszum

Po przejeciu budowy przez wykonawce nalezy skontaktowa¢ sie z
projektantem w celu wykonania dokfadnejszej inwentaryzacji oraz analizy
stanu technicznego elementdw budowlanych. Inwentaryzacja do celow
projektowych wykonywana byfa podczas dziafania oddziau.

czachor studio ARCHITECTURE & MEDICINE
ul. 62/17 90-516 L6d2 | tel. 69.88.46.2.49 | www. o.com | i il.com
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