WYKAZ STOLARKI - DRZWI WEWNETRZNE SLUSARKA
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bezklasowe, przeszklenie po
cafosci, szklo bezpieczne,

calosci. szklo bezpieczne,
odpome na uderzeniaWyklejone

calosci.  szklo bezpieczne,
odporne na uderzenia. Wyklejone

bezklasows, przeszklenie po
calosci. szkfo bezpieczne,
odporne na uderzenia. Wyklejone

bezklasowe, przeszklenie po
calosci. szkfo bezpieczne,
odpormne na uderzenia. Wyklejone

klamka: w ksztafcie litery C, utrudniajgce
zeslizgiwaniu sie dfoni, o porfilu okrggfym, Stal
nierdzewna. Rozeta okrggfa.

odsadzona od zamka — zapobiegajgca
przytrzasnieciu palcy.

Samozamykacz — dobierac do wagi drzwi

— ramieniowy do drzwi rozwieralnych z
opoZnionym zam ykaniem

— wspomagajgcy otwieranie drzwi —
“samozamykacz szpitalny”, dla budynkow bez
barier

— 7 requlowang funkcjg opoZnionego zamykania
— regulowana szybkos$¢ zamykania drzwi,
szybkosc zatrzaskiwania

dostosowac na budowie do masy i bezwtadnosci
konkretnych drzwi

— zmienna requlacja sity zamykania

— odbojniki Scienne , minimalne ograniczenie
kgta otwarcia drzwi 90° kolor biaty

OSCIEZNICE OBEJMUJACE - OCHRONA SCIANY! JEDNOLITY WYGLAD

UWAGI -
1.WYMIARY WSZYSTKICH OTWOROW SPRAWDZIC W NATURZE !

2.RYSUNEK ROZPATRYWAC FACZNIE 7 PROJEKTAMI BRANZOWYMI
JWSZYSTKIE STOSOWANE MATERIALY BUDOWLANE, MUSZA

POSIADAC ATEST SANITARNO—HIGIENICZNY, APROBATE
TECHNICZNA ORAZ CERTYFIKAT ZGODNOSCI DOPUSZCZAJACY JE|
DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE ORAZ INNE SWIADECTWA |
DECYZJE WYMAGANE PRAWEM

4. PRZED WYKONANIEM OTWOROW DRZWIOWYCH NALEZY
SKOORDYNOWAC WYMIARY Z ZAMAWANA STOLARKA
(SZCZEGOLNIE WYMIARY DRZWI EWAKUACYINYCH TAK ABY
SPEENIALY WYMOGI P.POZ.) ORAZ DANYM TYPEM OSCIEZNICY.
5. GRUBOSC SKRZYDLA DRZW, PO OTWARCIU NIE MOZE
POMNIEJSZAC WYMIARU SZEROKOSCI OTWORU W SWIETLE
OSCIEZNICY

6. ZWROCIC SZCZEGOLNA UWAGE NA MONTAZ DRZWI POD

WZGLEDEM AKUSTYKI POMIESZCZENIA | MOSTKOW
AKUSTYCZNYCH

czachor studio ARCHITECTURE & MEDICINE

ul. 62/17 90-516 £4d2 | tel. 69.88.46.2.49 | www. io.com | io@gmail.com

Przedmiot projektu:

odporne na uderzenia. Wyklejone na koniec matowym wzorem. na koniec matowym wzorem. ¢ ¢
na koniec matowym wzorem. Drzwi do pokoju kierownika Drzwi -szczelne zapachowo - z na koniec matowym wzorem. na koniec matowym wzorem.
naswietle w kiasie EI30 -szczelne zapachowo - 2 opadajgea uszczelka. naswietle w klasie EI30 drzwi w Kiasie EIS30.
opadajgca uszczelkg. naswietle w klasie EI30 Dymoszczelne
Drzwi akustyczne RA1>R 2508 . Drzwi akustyczne RAT>R 2508 . RKZ
naswietle w klasie EI30 samozamykacza na obu
skizydfach
domofon, kod dostepu
KOLORYSTYKA DRzWI

1. BIALE - OSCIEZNICE BIALE RAL 9016
2. szkfo biafe, przejZyste

Obleit/Acves Inwestyc)l:

MODERNIZACJA ZAKLADU PATOMORFOLOGII W SP ZOZ MSWIA

Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw
Wewnetrznych i Administracji w todzi, ul.Pélnocna 42, 91-425.

Tnwestor:

Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw
Wewnetrznych i Administracji w Lodzi, ul.Péinocna 42, 91-425.

ZESTAWIENIE SLUSARKI WEWNETRZNE
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