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Wentylator kanatowy przeznaczony do wentylacji pomieszczeri o niskim stopniu zapylenia, przystosowany
do montazu w pozydji pionowej lub poziomej w kanatach wentylacyjnych o $rednicach od 100 do 400 mm.
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PARAMETRY ZADANE: Q=49m/h P,=77P0 t=20°C
PUNKT PRACY Cisnienie statyczne [Pa]
so Cisnlenie staotyczre [Pal
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m’/h = Ps: 76 Fa
Predkosc przeptywu v 11 m/s 0 49 ram
Predkos¢ obrotowa n 1590 1/min
Cisnienie statyczne P 76 Pa
Cisnienie catkowite Por 77 Pa
Cisnienie dynamiczne P, 1 Pa
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Karta doboru wentylatora Venture Industries

PARAMETRY NOMINALNE

Parametry przeptywu

Parametry elektryczne

Silnik elektryczny

Przeptyw maksymalny Qo 330 mi/h llos¢ faz ph 1 Typ silnika My AC
Ciénienie statyczne maksymalne  Ps.,, 140 Pa Napiecie nominalne u 230 v Rodzaj regulacji silnika Moo 271
Moc nominalna p 26 W ; TR
Predko$¢ obrotowa maksymalna  n,,, 2050 1/min Klasa izolacji silnika Maass B
Czestotliwos¢ nominalna f 50 Hz -
Predkos¢ obrotowa nominalna n 2050 1/min Klasa ochrony silnika P P44
Natezenie prgdu nominalne | 0n A
Temperatura Konstrukeja Charakterystyka akustyczna
Minimalna temperatura pracy Topermn 20 °C Srednica kanatu 20 125 mm Poziom cisnienia akustycznego od  Lpa? 33 dB(A)
) obudowy
Maksymalna temperatura pracy — Tope pe 40 °C Masa urzgdzenia m 2 kg
w odlegtosci Lpa2, 3 m
Maksymalna temperatura medium T, 40 °C
Maksymalna temperatura Tommex 40 °C
otaczenia
CHARAKTERYSTYKA ERP
Nazwa dostawcy VENTURE INDUSTRIES/ SOLER&PALAU
Numer artykutu 40020730 JZE umiarkowany -13.7 [kWh/m‘a]
JZE chtodny -30.1 [kWh/m’a] JZE ciepty -4,3 [KWh/m’a]
JZE Kklasa - Kategoria urzqdzenia SWM (RVU)
Typ urzadzenia JSW (UVU) Naped 2-biegowy
Typ odzysku ciepta na Sprawnosc¢ temperaturowa - [%]
Przeptyw powietrza maksymalny 248 [m°/h] Maksymalny pobér mocy 25.9 (W]
Poziom mocy akustycznej 49 [db(A)] Wartos¢ odniesienia natezenia przeptywu 0.05 [m?/s]
Wartos$¢ odniesienia réznicy cisnienia 38 [Pa] JPM 0.11 [W/m’/h]
CRS 1 Stopien zewnetrznych przeciekéw powietrza 5[%]
Stopien mieszania - Ostrzezenia o koniecznosci wymiany filtra -
Instrukcja instalowania kratek wentylacyjnych B Podatnosc przeptywu na zmiany cisnienia -
Szczelnosc - Roczne zuzycie energii elektrycznej - umiarkowany 138 [kWh/m?®a]
Roczne zuzycie energii elektrycznej - chtodny 138 [kWh/m’a] Roczne zuzycie energii elektrycznej - ciepty 138 [kWh/m’a]
MISC 11 Wyktadnik 1.2
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AKCESORIA MONTAZOWE

CAR-PL 125 ACOP PL 125 AKU-COMP 125/0.6 AKU-COMP 125/1.2 IRIS 125 KWO0 125 DF 125 DF-K 125
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Klapa zwrotna Ztqcze Ttumik akustyczny Ttumik akustyczny Przepustnica Kratka Filtr kanatowy Zestaw filtracyjny
40521020-01 przeciwdrganiowe 40521520 40521620 19527125 40522530 40520620 40521715
40521815
AKCESORIA ELEKTRYCZNE
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Regulator predkosci Przetgcznik Termostat scienny  Termostat kanatowy Czujnik Czujnik wilgotnosci Regulator predkosci  Regulator predkosci
40025025 40025000 40025345 40025330 zanieczyszczenia 40025150 40025010 40025020
powietrza
40025140
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Przetgcznik Wytacznik serwisowy  Regulator predkosci  Regulator predkosci  Regulator predkosci  Regulator predkasci Transformator
40015500 91040907-02 40025630 40025046 40025060 40025232 40025250
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