AHU Design

’
Specyfikacja techniczna w

Projekt: MSWiA PATOMORFOLOGIA £tODZ Data: 2019-09-26
Nazwa urzadzenia: NW1 - GOLD PX HY 04 Dobér 18/1.0.20190925.1181144
zgodnie z VDI6022 - Design data Identyfikator urzadzenia: AD-10000581451
GOLD F PX

Wyprodukowano przez Swegon, Kvanum, Szwecja

NW1 - GOLD PX HY 04 (W W EUROVENT)
Dimensioning data Dobér zgodnie z @:%E%EMFA'NECE
VDI6022
Wielkosé 004 :
Gestos¢ powietrza 1,200 kg/m?
Przeptyw powietrza nawiewanego 1000 mih
Strata ci$nienia statycznego Kanat z czerpni 0 Pa
Kanat nawiewny 150 Pa
Przeptyw powietrza wywiewanego 800 m?h
Strata ci$nienia statycznego Kanat wywiewny 150 Pa
Kanat wyrzutowy 0 Pa fU‘ f‘ liment
Dane klimatyczne Warszawa,  Poland
Obliczeniowa temperatura zewnetrzna, lato 320 °C
Obliczeniowa wilgotno$¢ zewnetrzna, lato 45 %
Obliczeniowa temperatura zewnetrzna, zima -20,0 °C
Obliczeniowa wilgotno$¢ zewnetrzna, zima 100 %
Temperatura nawiewu, lato 240 °C
Temperatura nawiewu, zima 20,0 °C
Gtowne Dane Wydajnosci
Moc wtasciwa wentylatora SFPv czyste filtry 1,34 kW/(m?/s)
Sprawnos¢ temperaturowa nawiewu (wg. termometru 3
742 %
suchego)
Klasa Efektywnosci Energetycznej Eurovent A+ 2016
Zgodnos¢ z Rozporzadzeniem Komisji UE nr 1253/2014 Zgodny 2018

Obudowa

Budowa | Bezszkieletowy, z izolacjg z wetny mineralnej, obustronnie pokryty blachg

Grubos$¢ 56mm w tym blacha grubosci 1mm na zewnatrz i wewnatrz, o zewnatrz pomalowana

FEDEE farbg w kolorze szarym

Klasa izolacyjnosci termicznej | T2

Klasa wptywu mostkow
cieplnych

Klasa szczelnosci obudowy | L1(M)/L2(R) zgodnie z EN 1886:2007 przy -400 Pa i +400 Pa

Wytrzymato$¢ mechaniczna
obudowy

TB2

D1(M)

Podtaczenia elektryczne

GOLD F | 1-faza, 3-zyty, 230 V-10/+15%, 50 Hz, 10 A

GOLD F | Wariant 3-fazy, 5-zyt, 400 V-10/+15%, 50 Hz, 10 A

SWEGON SP. Z 0.0. Telefon: lodz@swegon.pl
ul. Sienkiewicza 82/84 +48 42/ 632-64-07
90-318 Lodz
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Projekt: MSWiA PATOMORFOLOGIA £tODZ Data: 2019-09-26
Nazwa urzadzenia: NW1 - GOLD PX HY 04 Dobér 18/1.0.20190925.1181144
zgodnie z VDI6022 - Design data Identyfikator urzadzenia: AD-10000581451

Widok sekeji zgodnie z . Tempgratura Temp'eratura Obliczeniowy Pagin

A 2 Predkos¢ powietrza powietrza Moc spadek PN
kierunkiem przeptywu ’ S Glosnosci
. m/s wlot/wylot, zima wlot/wylot, lato kW cisnienia
powietrza °C °C Pa dB(A)

Kanat z czerpni -0 64
Sposoéb podigczenia kanatu -3
Przepustnica w obudowie -1
Filtr 0,89 -66
Filtr wstepny -45
Przeciwpradowy wymiennik ) 3 )
odzysku ciepla 1,13 20,0/-1,9 32,0/32,0 89
Wentylator 0,33 556
Nagrzewnica wodna w 147 -0,9/20,0 7,02 -8
obudowie
Sekcja inspekcyjna -
Chtodnia freonowa 1,56 33,0/24,0 3,51 -39
Filtr wstepny w obudowie -148
Sposéb podtgczenia kanatu -7
Kanatl nawiewny -150 67
Kanat wywiewny -150 48
Sposo6b podigczenia kanatu -4
Filtr 0,71 -51
Przeciwpragdowy wymiennik 0.90 20.0/-2.6 25.0/25.0 65
odzysku ciepta ’ ’ ’ ’ ’
Wentylator 0,13 276
Przepustnica w obudowie -1
Sposoéb podigczenia kanatu -4
Kanat wyrzutowy -0 68

Pomiar mocy akustycznej w kanale wentylacyjnym zgodnie z ISO 5136
Ttumienie sekgcji funkcyjnej uwzglednione w obliczeniach
Pomiar mocy akustycznej emitowanej do otoczenia zgodnie z ISO 3741

Pasmo czestotliwosci

Do kanatu nawiewnego 80 78 72 60 57 51 40 35 dB 67 dB(A)
Do kanatu z czerpni 75 73 69 58 51 52 54 54 dB 64 dB(A)
To kanatu wywiewanego 62 55 54 42 35 32 30 32 dB 48 dB(A)
To kanatu wyrzutowego 69 64 64 62 63 63 58 55) dB 68 dB(A)
Do otoczenia 71 67 56 50 38 37 31 29 dB 54 dB(A)

GOLD - Centrala ze zintegrowanym uktadem
stekgyafidione sg zgodnie z kierunkiem przeptywu powietrza

llos¢ Nawiew
1 Sposoéb podigczenia kanatu, z czerpni
Strata ci$nienia statycznego 3 Pa
1 Przepustnica w obudowie, TCSA005G01

Naped przepustnicy: Ze sprezyng powrotng

Lamele przepustnicy: Nieizolowane

SWEGON SP. Z 0.0. Telefon: lodz@swegon.pl
ul. Sienkiewicza 82/84 +48 42/ 632-64-07
90-318 Lodz
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Specyfikacja techniczna

Projekt: MSWiA PATOMORFOLOGIA £tODZ
Nazwa urzadzenia: NW1 - GOLD PX HY 04 Dobor

zgodnie z VDI6022 - Design data

g ]
Data: 2019-09-26

18/1.0.20190925.1181144
Identyfikator urzadzenia: AD-10000581451

Strata cisnienia statycznego 1 Pa
Filtr wstepny

Klasa filtra Coarse 65% (G4)

1x(622x393x48)

Predkos¢ powietrza na filtrze 0,89 m/s
Obliczeniowy spadek cisnienia 45 Pa
Poczatkowy spadek cisnienia 23 Pa
Koncowy spadek cisnienia 68 Pa
Filtr

Oswietlenie wewnetrzne

Okno inspekcyjne

Klasa filtra ePM1 50% (F7)

2x(353x425x370-6)

Predkos¢ powietrza na filtrze 0,89 m/s
Obliczeniowy spadek cisnienia 66 Pa
Poczatkowy spadek cisnienia 33 Pa
Koncowy spadek cisnienia 98 Pa
Przeciwpradowy wymiennik odzysku ciepta

Wysoka sprawnos¢ (MTE)

RECOFrost

Z przepustnicg by-pass i sitownikiem przepustnicy

Standard aluminium

Spadek cisnienia, nawiew 89 Pa
Spadek cisnienia, wywiew 65 Pa
Sprawnos¢ temperaturowa nawiewu (wg. termometru suchego) 742 %
Sprawnosé¢ temperaturowa nawiewu dla réwnego przeptywu (wg. 84,4 %
termometru suchego)

Temperature efficiency of supply air (at LOT) 74,2 %
Roczna efektywnos$¢ energetyczna, bez kondensaciji 791 %
Roczna efektywnosé energetyczna 76,9 %
Najnizsza temperatura zewnetrzna bez zamarzania -3,8 °C

Sprawnos$¢ temperaturowa nawiewu, lato

Wylot przy

Wiot ..
odszranianiu

Strona nawiewu, zima

Wylot

Temperatura powietrza -20,0 10,9 -1,9 °C
Wilgotnos¢ wzgledna 100 10 24 %
Moc grzewcza 10,36 6,07 kW

SWEGON SP. Z 0.0.
ul. Sienkiewicza 82/84
90-318 Lodz

Telefon:
+48 42/ 632-64-07
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Projekt: MSWiA PATOMORFOLOGIA £tODZ Data: 2019-09-26
Nazwa urzadzenia: NW1 - GOLD PX HY 04 Dobér 18/1.0.20190925.1181144
zgodnie z VDI6022 - Design data Identyfikator urzadzenia: AD-10000581451

Strona wywiewu, zima Wiot Wylot L przy
odszranianiu
Temperatura powietrza 20,0 -17 .1 -2,6 °C
Wilgotnos¢ wzgledna 20 100 93 %
Strona nawiewu, lato Wiot Wylot
Temperatura powietrza 32,0 32,0 °C
Wilgotnos¢ wzgledna 45 45 %
Strona nawiewu, lato Wiot Wylot
Temperatura powietrza 25,0 25,0 °C
Wilgotnos¢ wzgledna 50 50 %
llo$¢ wykraplanej wody, wywiew, zima 0,000 I/min

Wyposazenie

Produkt Nazwa artykutu
1 Syfon kondensatu TBXZ-1-40-1
1 Syfon kondensatu TBXZ-1-40-1
1 Wentylator

Oswietlenie wewnetrzne
Okno inspekcyjne
Typ wentylatora GOLD Wing+

Wentylator posiada fabryczny pomiar przeptywu i mozliwo$¢ wysuniecia z
sekcji
Naped bezposredni silnika EC z regulacjg obrotéw

Izolowany przez wewnetrzny kréciec elastyczny i gumowe wibroizolatory
Podtgczenie standard, wewnetrzne
Przeptyw powietrza nawiewanego 1000 m3h

Sprawnos¢ wentylatora uwzglednia sposob montazu

Obliczeniowe cisnienie statyczne (dla kondensacji) 556 Pa
Przyrost cisnienia statycznego do obliczen SFPv 445 Pa
Przyrost temperatury od wentylatora 1,0 °C
Min. obroty 500 rpm
Obroty do obliczen SFPv 2165 rpm
Obroty obliczeniowe 2442 rpm
Maks. obroty 2700 rpm
Obliczeniowa moc elektryczna silnika(ow) 0,33 kW
Moc elektryczna silnika(éw) do obliczen SFPv 0,25 kW
Maks. znamionowa moc silnika 0,80 kW
Moc znamionowa 0,80 kW

SWEGON SP.Z 0.0. Telefon: lodz@swegon.pl

ul. Sienkiewicza 82/84 +48 42/ 632-64-07

90-318 L6dz
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Projekt: MSWiA PATOMORFOLOGIA £tODZ Data: 2019-09-26
Nazwa urzadzenia: NW1 - GOLD PX HY 04 Dobor 18/1.0.20190925.1181144
zgodnie z VDI6022 - Design data Identyfikator urzadzenia: AD-10000581451
Wariant silnika 1
Oznaczenie silnika DOMEL 746.3.392
llos¢ wentylatorow w strumieniu powietrza 1
Catkowita sprawno$c statyczna 46,5 %
Maksymalna sprawnosé¢ silnika (ze sterowaniem 87,5%) 925 %
Wspétczynnik sprawnosci: wentylator w obudowie z reg. obrotow 78
Sprawnosé ogdélna zgodnie z Rozporzadzeniem UE nr 327/2011 64,8 %
Moc wiasciwa wentylatora 0,91 kW/(m3/s)
1 Nagrzewnica wodna w obudowie, TCLA005G01

Numer artykutu: 32898701
Zestaw zaworowy grzanie/chtodzenie

Z sitownikiem, czujnikiem przeciwzamrozeniowym, przewodem
podigczeniowym i zaworem (kvs = 1)

Wariant mocy 1

llos¢ rzedow 1

llo$¢ obiegéw 2
Numer podtgczenia 15 zew.
Rozstaw lamel 20 mm
Spadek cisnienia 8 Pa
Predkos¢ powietrza 1,47 m/s

Temperatura powietrza -0,9 20,0 °C

Wilgotnos¢ wzgledna | 22 | 5) | %
Wymagana moc wymiennika 7,02 kW
Rezerwa mocy wymiennika 37 %

Temperatura czynnika 90,0 70,0 °C
Przeptyw czynnika 0,087 /s
Spadek cisnienia czynnika 4,7 kPa
Objetos¢ czynnika w wymienniku 1 1
DN kroc¢ca, zawor 15 zew.
Spadek cisnienia czynnika na otwartym zaworze 9,7 kPa

Wyposazenie

SWEGON SP. Z 0.0. Telefon: lodz@swegon.pl
ul. Sienkiewicza 82/84 +48 42/ 632-64-07
90-318 Lodz
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Projekt: MSWiA PATOMORFOLOGIA £tODZ

Nazwa urzadzenia: NW1 - GOLD PX HY 04 Dobor
zgodnie z VDI6022 - Design data

g ’
Data: 2019-09-26

18/1.0.20190925.1181144
Identyfikator urzadzenia: AD-10000581451

llos¢ Produkt

Nazwa artykutu

1 Zestaw zaworowy, grzanie i chtodzenie

1 Pompa obiegowa

TBVL-3-002-1

TBPA-5-009

1 Sekcja inspekcyjna

Produkt nie objety programem certyfikacji Eurovent.
Drzwi inspekcyjne: Petne drzwi

Dtugosé: 565 mm

1 Chtodnia freonowa, TCKC005G01

Numer artykutu: 33043001
Wariant mocy

llo$¢ rzeddw

llos¢ sekdji

Rozstaw lamel

Spadek cisnienia, suchy

Spadek cisnienia, mokry

Predkos¢ powietrza

25
33 Pa
39 Pa
1,56

mm

m/s

Temperatura powietrza 33,0 24,0 °C

Wilgotnos¢ wzgledna 43 69 %
Moc jawna 3,02 kW
Catkowite zapotrzebowanie mocy 3,51 kW
Rezerwa mocy wymiennika 120 %
llos¢ wykraplanej wody 0,010 I/min
Czynnik chtodniczy R410a
Temperatura parowania 70 °C

Objetos¢ czynnika w wymienniku

Wyposazenie

llos¢ Produkt Nazwa artykutu
1 Syfon kondensatu TBXZ-1-40-1
1 Filtr wstepny w obudowie

Oswietlenie wewnetrzne
Okno inspekcyjne

Klasa filtra ePM1 85% (F9)
1x(592x287x520-10)

SWEGON SP. Z 0.0.
ul. Sienkiewicza 82/84
90-318 Lodz

Telefon:
+48 42/ 632-64-07

lodz@swegon.pl
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Projekt: MSWiA PATOMORFOLOGIA £tODZ
Nazwa urzadzenia: NW1 - GOLD PX HY 04 Dobor
zgodnie z VDI6022 - Design data

g ]
Data: 2019-09-26

18/1.0.20190925.1181144
Identyfikator urzadzenia: AD-10000581451

Predkos¢ powietrza na filtrze

Obliczeniowy spadek ci$nienia 148 Pa

Poczatkowy spadek ci$nienia 98 Pa

Koncowy spadek cisnienia 198 Pa
1 Sposoéb podigczenia kanatu, nawiew

Strata cisnienia statycznego 7 Pa

llosé Wywiew

1 Sposoéb podigczenia kanatu, wywiew

Strata ci$nienia statycznego 4 Pa
1 Filtr

Oswietlenie wewnetrzne

Okno inspekcyjne

Klasa filtra ePM1 50% (F7)

2x(353x425x370-6)

Predkos¢ powietrza na filtrze 0,71 m/s

Obliczeniowy spadek cisnienia 51 Pa

Poczatkowy spadek cisnienia 26 Pa

Koncowy spadek cisnienia 77 Pa
1 Przeciwpradowy wymiennik odzysku ciepta

Wyposazenie dodatkowe i dane techniczne patrz nawiew

Wyposazenie

Produkt Nazwa artykutu
1 Syfon kondensatu TBXZ-1-40-1
1 Syfon kondensatu TBXZ-1-40-1

1 Wentylator

Oswietlenie wewnetrzne
Okno inspekcyjne

Typ wentylatora GOLD Wing+

Wentylator posiada fabryczny pomiar przeptywu i mozliwo$é wysuniecia z

sekcji

Naped bezposredni silnika EC z regulacjg obrotéw

Izolowany przez wewnetrzny kréciec elastyczny i gumowe wibroizolatory

Podtgczenie standard, wewnetrzne

SWEGON SP. Z 0.0.
ul. Sienkiewicza 82/84
90-318 Lodz

Telefon:
+48 42/ 632-64-07

lodz@swegon.pl
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Projekt: MSWIA PATOMORFOLOGIA £ODZ Data: 2019-09-26

Nazwa urzadzenia: NW1 - GOLD PX HY 04 Dobor 18/1.0.20190925.1181144

zgodnie z VDI6022 - Design data Identyfikator urzadzenia: AD-10000581451
Przeptyw powietrza wywiewanego 800 m?3h

Sprawnos$¢ wentylatora uwzglednia sposdb montazu

Obliczeniowe cisnienie statyczne (dla kondensacji) 276 Pa

Przyrost cisnienia statycznego do obliczen SFPv 250 Pa

Przyrost temperatury od wentylatora 0,5 °C

Min. obroty 500 rpm

Obroty do obliczen SFPv 1610 rpm

Obroty obliczeniowe 1686 rpm

Maks. obroty 2700 rpm

Obliczeniowa moc elektryczna silnika(éw) 0,13 kW

Moc elektryczna silnika(éw) do obliczen SFPv 0,12 kW

Maks. znamionowa moc silnika 0,80 kW

Moc znamionowa 0,80 kW

Wariant silnika 1

Oznaczenie silnika DOMEL 746.3.392

llos¢ wentylatoréw w strumieniu powietrza 1

Catkowita sprawnos¢ statyczna 46,3 %

Maksymalna sprawnosc silnika (ze sterowaniem 87,5%) 925 %

Wspotczynnik sprawnosci: wentylator w obudowie z reg. obrotéw 78

Sprawnosc¢ ogodlna zgodnie z Rozporzadzeniem UE nr 327/2011 64,8 %

Moc wtasciwa wentylatora 0,54 kW/(m3/s)
1 Przepustnica w obudowie, TCSA005G01

Naped przepustnicy: Ze sprezyng powrotng

Lamele przepustnicy: Nieizolowane

Strata cisnienia statycznego 1 Pa
1 Sposéb podiaczenia kanatu, do wyrzutni
Strata ci$nienia statycznego 4 Pa
llosé Wyposazenie
1 Rama nosna
SWEGON SP. Z O.0. Telefon: lodz@swegon.pl
ul. Sienkiewicza 82/84 +48 42/ 632-64-07

90-318 t.6dz
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Projekt: MSWiA PATOMORFOLOGIA £ODZ Data: 2019-09-26
Nazwa urzadzenia: NW1 - GOLD PX HY 04 Dobor 18/1.0.20190925.1181144
zgodnie z VDI6022 - Design data Identyfikator urzadzenia: AD-10000581451
GOLD F PX

Wielkos¢ 004

Przeptyw powietrza nawiewanego 1000 m?*h

Spadek cisnienia, nawiew 150 Pa

Obliczeniowa moc elektryczna silnika(ow), Supply air fan 0,33 kW

Przeptyw powietrza wywiewanego 800 m?h

Spadek cisnienia, wywiew 150 Pa

Obliczeniowa moc elektryczna silnika(éw), Extract air fan 0,13 kW

Centrala wentylacyjna dla budynkéw niemieszkalnych (wyjatek: budynki wielorodzinne)
Typ urzadzenia: dwukierunkowy system wentylacji: SWNM, DSW.

Urzgdzenie do odzysku ciepta (przeponowy wymiennik ciepta)

Sprawnosc cieplna (2018: 73 %): 84.4 %

Maksymalny stopien przecieku wewnetrznego (test cisnieniowy) 1 %

Zgodnosc¢ z Rozporzadzeniem Komisji UE nr 1253/2014

Centrala spetnia wymagania na rok 2018

f01tiliment

Predkos¢ czotowa, sekcja filtra 0,89 m/s
Efektywnos¢ energetyczna, 6000 h (klasa filtrow ePM1 50% (F7) lub lepsze) 235 kWh/rok
Klasa filtra (ePM1 50% (F7) lub wyzsza) F7

Filtr wzorcowy: F7 33 Pa
uocC 89 Pa
Obudowa: strata na wlocie 3 Pa
Obudowa: strata na wylocie 7 Pa
Obudowa: strata na zabudowie wentylatora 0 Pa
(Obliczenia wentylatora uwzgledniajg sposob zabudowy w centrali)

Catkowita sprawnos¢ statyczna wentylatora w obliczeniowym punkcie pracy 46,5 %
Predkos¢ czotowa, sekcja filtra 0,71 m/s
Efektywnos$c¢ energetyczna, 6000 h (klasa filtrow ePM10 60% (M5) lub lepsze) 66 kWh/rok
Klasa filtra (ePM10 60% (M5) lub wyzsza) M5

Filtr wzorcowy: M5 12 Pa
uoC 65 Pa
Obudowa: strata na wlocie 4 Pa
Obudowa: strata na wylocie 4 Pa
Obudowa: strata na zabudowie wentylatora 0 Pa
(Obliczenia wentylatora uwzgledniajg sposdb zabudowy w centrali)

Catkowita sprawnos¢ statyczna wentylatora w obliczeniowym punkcie pracy 46,3 %
SWEGON SP. Z 0.0. Telefon: lodz@swegon.pl

ul. Sienkiewicza 82/84 +48 42/ 632-64-07

90-318 Lodz
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Specyfikacja ErP

Projekt: MSWiA PATOMORFOLOGIA £tODZ
Nazwa urzadzenia: NW1 - GOLD PX HY 04 Dobor

g ]
Data: 2019-09-26
18/1.0.20190925.1181144

zgodnie z VDI6022 - Design data Identyfikator urzadzenia: AD-10000581451
Premia sprawnosci E 2018 342 W/(m3/s)
Korekta dotyczaca filtra F 2018 0 WI/(m?¥/s)
Wewnetrzna jednostkowa moc wentylatora, JMWint 467  WI/(m3/s)
Maksymalna wewnetrzna jednostkowa moc wentylatora, 2018, JMWint_limit 1405 W/(m?3¥s)
Type of drive: Naped bezposredni silnika EC z regulacjg obrotow

Visual filter warning is available in the hand terminal provided

Pomiar mocy akustycznej emitowanej do otoczenia zgodnie z ISO 3741 54 dB(A)

Disassembly instructions: https://www.swegon.com/globalassets/_product-
documents/air-handling-units/gold-version-f/general/_multi/recycling_instruction-air-
handling-units.pdf

SWEGON SP. Z 0.0. Telefon: lodz@swegon.pl
ul. Sienkiewicza 82/84 +48 42/ 632-64-07
90-318 Lodz
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Projekt: MSWiA PATOMORFOLOGIA £tODZ Data: 2019-09-26
Nazwa urzadzenia: N2 - GOLD SD HY 05 Doboér zgodnie 18/1.0.20190925.1181144
z VDI6022 - Design data Identyfikator urzadzenia: AD-10000581455
GOLD F SD

Wyprodukowano przez Swegon, Kvanum, Szwecja

N2 - GOLD SD HY 05 f EUROVENT)
Dimensioning data Dobér zgodnie z @:%EFEOL',\AFA'NECE
VDI6022
Wielkosé 005
Gestos¢ powietrza 1,200  kg/m? B
Przeplyw powietrza nawiewanego 1500 m%h D 00 @
Strata ci$nienia statycznego Kanat z czerpni 0 Pa \Beport to performance data J
Kanat nawiewny 150 Pa
Dane klimatyczne Warszawa, Poland
Obliczeniowa temperatura zewnetrzna, lato 320 °C >
Obliczeniowa wilgotno$¢ zewnetrzna, lato 45 % fU{ f' liment
Obliczeniowa temperatura zewnetrzna, zima -20,0 °C
Obliczeniowa wilgotno$é zewnetrzna, zima 100 %
Temperatura nawiewu, lato 240 °C
Temperatura nawiewu, zima 20,0 °C
Moc wiasciwa wentylatora SFPv czyste filtry 1,15 kW/(m3/s)
Klasa Efektywnosci Energetycznej Eurovent E 2016
Zgodnos¢ z Rozporzadzeniem Komisji UE nr 1253/2014 Zgodny 2018
I\E/I:;k-s. natezenie przeptywu z ptytami kohcowymi zgodne z 1548 mh

Budowa | Bezszkieletowy, z izolacjg z wetny mineralnej, obustronnie pokryty blachg

Grubos¢ 56mm w tym blacha grubosci 1mm na zewnatrz i wewnatrz, o zewnatrz pomalowana
farbg w kolorze szarym

Panele

Klasa izolacyjnosci termicznej | T2

Klasa wptywu mostkow
cieplnych

Klasa szczelnosci obudowy | L1(M)/L2(R) zgodnie z EN 1886:2007 przy -400 Pa i +400 Pa

Wytrzymato$¢ mechaniczna D1(M)
obudowy

TB2

Podtaczenia elektryczne

GOLD F SD Nawiew | 1-faza, 3-zyly, 230 V-10/+15%, 50 Hz, 10 A

SWEGON SP. Z 0.0. Telefon: lodz@swegon.pl
ul. Sienkiewicza 82/84 +48 42/ 632-64-07
90-318 Lodz
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Projekt: MSWiA PATOMORFOLOGIA £tODZ Data: 2019-09-26
Nazwa urzadzenia: N2 - GOLD SD HY 05 Doboér zgodnie 18/1.0.20190925.1181144
z VDI6022 - Design data Identyfikator urzadzenia: AD-10000581455

Widok sekeji zgodnie z - Tempgratura Temp_eratura Obliczeniowy Poziom

. s Predkosé powietrza powietrza spadek o
kierunkiem przeptywu : S Gtosnosci
. m/s wlot/wylot, zima  wlot/wylot, lato cisnienia
powietrza °C °C Pa dB(A)

Kanat z czerpni -0 73
Sposob podtgczenia kanatu -8
Przepustnica w obudowie -2
Filtr 1,64 -124
Filtr wstepny -79
Wentylator 0,61 697
Nagrzewnica wodna w 2,21 -18,8/20,0 19,55 -34
obudowie
Sekcja inspekcyjna -
Chtodnia freonowa 2,34 33,2/24,0 5,40 =77
Sekcja pusta -
Filtr wstepny w obudowie, 208
TCFB005G01
Sposoéb podigczenia kanatu -16
Kanat nawiewny -150 64

Pomiar mocy akustycznej w kanale wentylacyjnym zgodnie z ISO 5136
Ttumienie sekgcji funkcyjnej uwzglednione w obliczeniach
Pomiar mocy akustycznej emitowanej do otoczenia zgodnie z ISO 3741

Pasmo czestotliwosci

Do kanatu nawiewnego 77 72 65 61 59 52 43 40 dB 64 dB(A)
Do kanatu z czerpni 77 73 69 69 62 65 65 65 dB 73 dB(A)

GOLD - Centrala ze zintegrowanym uktadem
SEGKQMQ:;Wione sg zgodnie z kierunkiem przeptywu powietrza

llosé¢ Nawiew
1 Sposdéb podiaczenia kanatu, z czerpni
Strata cisnienia statycznego 8 Pa
1 Przepustnica w obudowie, TCSA005G01

Naped przepustnicy: Ze sprezyng powrotng
Lamele przepustnicy: Nieizolowane

Strata cisnienia statycznego 2 Pa

1 Filtr wstepny

Klasa filtra Coarse 65% (G4)

1x(651x333x48)
Predkos¢ powietrza na filtrze 1,64 m/s
Obliczeniowy spadek ci$nienia 79 Pa
Poczatkowy spadek ci$nienia 54 Pa
SWEGON SP. Z 0.0. Telefon: lodz@swegon.pl
ul. Sienkiewicza 82/84 +48 42/ 632-64-07

90-318 L6dz
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Projekt: MSWiA PATOMORFOLOGIA £tODZ Data: 2019-09-26
Nazwa urzgdzenia: N2 - GOLD SD HY 05 Dobér zgodnie 18/1.0.20190925.1181144
z VDI6022 - Design data Identyfikator urzadzenia: AD-10000581455
Koncowy spadek cisnienia 104 Pa
1 Filtr

Klasa filtra ePM1 50% (F7)

1x(715x320x130)

Predkos¢ powietrza na filtrze 1,64 m/s

Obliczeniowy spadek ci$nienia 124 Pa

Poczatkowy spadek ci$nienia 74 Pa

Koncowy spadek cisnienia 174 Pa
1 Wentylator

Typ wentylatora GOLD Wing+

Wentylator posiada fabryczny pomiar przeptywu i mozliwos¢ wysuniecia z
sekcji
Naped bezposredni silnika EC z regulacjg obrotéw

Izolowany przez wewnetrzny kréciec elastyczny i gumowe wibroizolatory
Podtgczenie standard, wewnetrzne
Przeptyw powietrza nawiewanego 1500 m3h

Sprawnos¢ wentylatora uwzglednia sposéb montazu

Obliczeniowe cisnienie statyczne (dla kondensacji) 697 Pa
Przyrost ci$nienia statycznego do obliczen SFPv 560 Pa
Przyrost temperatury od wentylatora 1,2 °C

Min. obroty 500 rpm
Obroty do obliczen SFPv 2659 rpm
Obroty obliczeniowe 2901 rpm
Maks. obroty 3380 rpm
Obliczeniowa moc elektryczna silnika(éw) 0,61 kW

Moc elektryczna silnika(éw) do obliczen SFPv 0,48 kW

Moc na wale 0,80 kw
Wariant silnika 1
Oznaczenie silnika DOMEL 746.3.392
llos¢ wentylatorow w strumieniu powietrza 1

Catkowita sprawnos$¢ statyczna 477 %
Maksymalna sprawnos¢ silnika (ze sterowaniem 87,5%) 925 %
Wspétczynnik sprawnosci: wentylator w obudowie z reg. obrotow 74

Sprawnos$¢ ogodlna zgodnie z Rozporzadzeniem UE nr 327/2011 655 %

Moc wiasciwa wentylatora 1,15 kW/(m3/s)

Poziom mocy akustycznej

SWEGON SP. Z O.0. Telefon: lodz@swegon.pl
ul. Sienkiewicza 82/84 +48 42/ 632-64-07
90-318 Lodz
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AHU Design
Specyfikacja techniczna
Projekt: MSWiA PATOMORFOLOGIA £tODZ

Nazwa urzadzenia: N2 - GOLD SD HY 05 Doboér zgodnie
z VDI6022 - Design data

g ’
Data: 2019-09-26

18/1.0.20190925.1181144
Identyfikator urzadzenia: AD-10000581455

Pasmo czestotliwosci

59 | 52 | 43 | 40 | dB | 64 | dB(A)
62 | 65 | 65 | 65 | dB | 73 | dB(A)
40 | 38 | 33 | 33 | dB | 52 | dB(A)

Do kanatu nawiewnego 77 72
Do kanatu z czerpni 77 73
Do otoczenia 68 61
1 Nagrzewnica wodna w obudowie, TCLA005G01

Numer artykutu: 32898702

Zestaw zaworowy grzanie/chfodzenie

Z sitownikiem, czujnikiem przeciwzamrozeniowym, przewodem

podtgczeniowym i zaworem (kvs = 2.5)

Wariant mocy

llo$¢ rzedéw

llo$¢ obiegéw
Numer podtgczenia
Rozstaw lamel
Spadek cisnienia

Predkos¢ powietrza

15 zew.

2,0 mm
34 Pa
2,21 m/s

Temperatura powietrza

-18,8 20,0 °C

Wilgotnos¢ wzgledna 90 3 %
Wymagana moc wymiennika 19,55 kW
Rezerwa mocy wymiennika 43 %

Temperatura czynnika 90,0 70,0 °C
Przeptyw czynnika 0,240 /s
Spadek ci$nienia czynnika 19,2 kPa
Objetos¢ czynnika w wymienniku 11
DN kroéca, zawor 15 zew.
Spadek cisnienia czynnika na otwartym zaworze 11,9 kPa

Wyposazenie

llosé¢ Produkt

Nazwa artykutu

1 Zestaw zaworowy, grzanie i chtodzenie TBVL-3-002-1
1 Pompa obiegowa TBPA-5-009
1 Sekcja inspekcyjna, TCIA005G01

Drzwi inspekcyjne: Petne drzwi

Dtugosé: 565 mm

SWEGON SP. Z O.0. Telefon:
ul. Sienkiewicza 82/84 +48 42/ 632-64-07
90-318 Lodz

lodz@swegon.pl
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Specyfikacja techniczna
Projekt: MSWiA PATOMORFOLOGIA £tODZ

Nazwa urzadzenia: N2 - GOLD SD HY 05 Doboér zgodnie
z VDI6022 - Design data

g ]
Data: 2019-09-26

18/1.0.20190925.1181144
Identyfikator urzadzenia: AD-10000581455

1 Chtodnia freonowa, TCKC005G01

Numer artykutu: 33043001
Wariant mocy

llo$¢ rzeddw

llos¢ sekdji

Rozstaw lamel

Spadek cisnienia, suchy

Spadek cisnienia, mokry

Predkos¢ powietrza

2,5 mm
65 Pa
77 Pa

2,34 m/s

Temperatura powietrza 33,2 24,0 °C

Wilgotnos¢ wzgledna 42 69 %
Moc jawna 463 kW
Catkowite zapotrzebowanie mocy 5,40 kW
Rezerwa mocy wymiennika 77 %
llos¢ wykraplanej wody 0,015 I/min
Czynnik chtodniczy R410a
Temperatura parowania 70 °C

Objetos¢ czynnika w wymienniku

Wyposazenie

llos¢ Produkt Nazwa artykutu
1 Syfon kondensatu TBXZ-1-40-1
1 Sekcja pusta, TCGA005G01

Dtugosé: 565 mm

1 Filtr wstepny w obudowie, TCFB005G01

Klasa filtra ePM1 85% (F9)
1x(592x287x520-10)

Predkos$¢ powietrza na filtrze
Obliczeniowy spadek cisnienia
Poczatkowy spadek ci$nienia

Koncowy spadek ci$nienia

1 Sposoéb podiaczenia kanatu, nawiew

Strata ci$nienia statycznego

208 Pa
158 Pa
258 Pa

16 Pa

SWEGON SP. Z O.0. Telefon:
ul. Sienkiewicza 82/84 +48 42/ 632-64-07
90-318 Lodz

lodz@swegon.pl
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Projekt: MSWiA PATOMORFOLOGIA £tODZ Data: 2019-09-26
Nazwa urzadzenia: N2 - GOLD SD HY 05 Dobér zgodnie 18/1.0.20190925.1181144
z VDI6022 - Design data Identyfikator urzadzenia: AD-10000581455
llos¢ Wyposazenie
1 Rama nosna
SWEGON SP. Z 0.0. Telefon: lodz@swegon.pl
ul. Sienkiewicza 82/84 +48 42/ 632-64-07
90-318 Lodz
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Specyfikacja ErP
Projekt: MSWiA PATOMORFOLOGIA £tODZ

Nazwa urzadzenia: N2 - GOLD SD HY 05 Doboér zgodnie
z VDI6022 - Design data

Swegon’

Data: 2019-09-26

18/1.0.20190925.1181144

Identyfikator urzadzenia: AD-10000581455

GOLD F SD

Wielko$é 005
Przeptyw powietrza nawiewanego 1500 m*h
Spadek cisnienia, nawiew 150 Pa
Obliczeniowa moc elektryczna silnika(ow), Supply air fan 0,61 kW

Centrala wentylacyjna dla budynkéw niemieszkalnych (wyjgtek: budynki wielorodzinne)

Typ urzadzenia: jednokierunkowy system wentylacji: SWNM, JSW

Zgodnosc¢ z Rozporzagdzeniem Komisji UE nr 1253/2014

Centrala spetnia wymagania na rok 2018

Predkos¢ czotowa, sekcja filtra 1,64 mls
Efektywnos¢ energetyczna, 6000 h (klasa filtrow ePM1 50% (F7) lub lepsze) 647 kWh/rok
Klasa filtra (ePM1 50% (F7) lub wyzsza) F7

Filtr wzorcowy: F7 74 Pa

uocC 0 Pa
Obudowa: strata na wlocie 8 Pa
Obudowa: strata na wylocie 16 Pa
Obudowa: strata na zabudowie wentylatora 0 Pa
(Obliczenia wentylatora uwzgledniajg sposob zabudowy w centrali)

Catkowita sprawnos$c statyczna wentylatora w obliczeniowym punkcie pracy 477 %
Wewnetrzna jednostkowa moc wentylatora, JMWint 203  W/(m3/s)
Maksymalna wewnetrzna jednostkowa moc wentylatora, 2018, JMWint_Ilimit 230 W/(m3/s)
Dane dla znamionowej predkosci wentylatora 3380 rpm
Pobdr mocy elektrycznej 0,90 kw
Minimalna sprawnos¢ wentylatora (wymagana) 2018 37,4 %) 414 %

Type of drive: Naped bezposredni silnika EC z regulacjg obrotow

Visual filter warning is available in the hand terminal provided

handling-units.pdf

Disassembly instructions: https://www.swegon.com/globalassets/_product-
documents/air-handling-units/gold-version-f/general/_multi/recycling_instruction-air-

SWEGON SP. Z O.0. Telefon:
ul. Sienkiewicza 82/84 +48 42/ 632-64-07
90-318 Lodz

lodz@swegon.pl
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Projekt: MSWiA PATOMORFOLOGIA £tODZ Data: 2019-09-26
Nazwa urzadzenia: N3 - GOLD SD HY 05 Doboér zgodnie 18/1.0.20190925.1181144
z VDI6022 - Design data Identyfikator urzadzenia: AD-10000581463
GOLD F SD

Wyprodukowano przez Swegon, Kvanum, Szwecja

N3 - GOLD SD HY 05 f EUROVENT)
Dimensioning data Dobér zgodnie z @:%EFEOL',\AFA'NECE
VDI6022
Wielkosé 005
Gestos¢ powietrza 1,200  kg/m? B
Przeplyw powietrza nawiewanego 1500 m%h D 00 @
Strata ci$nienia statycznego Kanat z czerpni 0 Pa \Beport to performance data J
Kanat nawiewny 150 Pa
Dane klimatyczne Warszawa, Poland
Obliczeniowa temperatura zewnetrzna, lato 320 °C >
Obliczeniowa wilgotno$¢ zewnetrzna, lato 45 % fU{ f' liment
Obliczeniowa temperatura zewnetrzna, zima -20,0 °C
Obliczeniowa wilgotno$é zewnetrzna, zima 100 %
Temperatura nawiewu, lato 240 °C
Temperatura nawiewu, zima 20,0 °C
Moc wiasciwa wentylatora SFPv czyste filtry 1,15 kW/(m3/s)
Klasa Efektywnosci Energetycznej Eurovent E 2016
Zgodnos¢ z Rozporzadzeniem Komisji UE nr 1253/2014 Zgodny 2018
I\E/I:;k-s. natezenie przeptywu z ptytami kohcowymi zgodne z 1548 mh

Budowa | Bezszkieletowy, z izolacjg z wetny mineralnej, obustronnie pokryty blachg

Grubos¢ 56mm w tym blacha grubosci 1mm na zewnatrz i wewnatrz, o zewnatrz pomalowana
farbg w kolorze szarym

Panele

Klasa izolacyjnosci termicznej | T2

Klasa wptywu mostkow
cieplnych

Klasa szczelnosci obudowy | L1(M)/L2(R) zgodnie z EN 1886:2007 przy -400 Pa i +400 Pa

Wytrzymato$¢ mechaniczna D1(M)
obudowy

TB2

Podtaczenia elektryczne

GOLD F SD Nawiew | 1-faza, 3-zyly, 230 V-10/+15%, 50 Hz, 10 A

SWEGON SP. Z 0.0. Telefon: lodz@swegon.pl
ul. Sienkiewicza 82/84 +48 42/ 632-64-07
90-318 Lodz
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Projekt: MSWiA PATOMORFOLOGIA £tODZ Data: 2019-09-26
Nazwa urzadzenia: N3 - GOLD SD HY 05 Doboér zgodnie 18/1.0.20190925.1181144
z VDI6022 - Design data Identyfikator urzadzenia: AD-10000581463

Widok sekeji zgodnie z - Tempgratura Temp_eratura Obliczeniowy Poziom

. s Predkosé powietrza powietrza spadek o
kierunkiem przeptywu : S Gtosnosci
. m/s wlot/wylot, zima  wlot/wylot, lato cisnienia
powietrza °C °C Pa dB(A)

Kanat z czerpni -0 73
Sposob podtgczenia kanatu -8
Przepustnica w obudowie -2
Filtr 1,64 -124
Filtr wstepny -79
Wentylator 0,61 697
Nagrzewnica wodna w 2,21 -18,8/20,0 19,55 -34
obudowie
Sekcja inspekcyjna -
Chtodnia freonowa 2,34 33,2/24,0 5,40 =77
Sekcja pusta -
Filtr wstepny w obudowie, 208
TCFB005G01
Sposoéb podigczenia kanatu -16
Kanat nawiewny -150 64

Pomiar mocy akustycznej w kanale wentylacyjnym zgodnie z ISO 5136
Ttumienie sekgcji funkcyjnej uwzglednione w obliczeniach
Pomiar mocy akustycznej emitowanej do otoczenia zgodnie z ISO 3741

Pasmo czestotliwosci

Do kanatu nawiewnego 77 72 65 61 59 52 43 40 dB 64 dB(A)
Do kanatu z czerpni 77 73 69 69 62 65 65 65 dB 73 dB(A)

GOLD - Centrala ze zintegrowanym uktadem
SEGKQMQ:;Wione sg zgodnie z kierunkiem przeptywu powietrza

llosé¢ Nawiew
1 Sposdéb podiaczenia kanatu, z czerpni
Strata cisnienia statycznego 8 Pa
1 Przepustnica w obudowie, TCSA005G01

Naped przepustnicy: Ze sprezyng powrotng
Lamele przepustnicy: Nieizolowane

Strata cisnienia statycznego 2 Pa

1 Filtr wstepny

Klasa filtra Coarse 65% (G4)

1x(651x333x48)
Predkos¢ powietrza na filtrze 1,64 m/s
Obliczeniowy spadek ci$nienia 79 Pa
Poczatkowy spadek ci$nienia 54 Pa
SWEGON SP. Z 0.0. Telefon: lodz@swegon.pl
ul. Sienkiewicza 82/84 +48 42/ 632-64-07

90-318 L6dz
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Projekt: MSWiA PATOMORFOLOGIA £tODZ Data: 2019-09-26
Nazwa urzgdzenia: N3 - GOLD SD HY 05 Dobér zgodnie 18/1.0.20190925.1181144
z VDI6022 - Design data Identyfikator urzadzenia: AD-10000581463
Koncowy spadek cisnienia 104 Pa
1 Filtr

Klasa filtra ePM1 50% (F7)

1x(715x320x130)

Predkos¢ powietrza na filtrze 1,64 m/s

Obliczeniowy spadek ci$nienia 124 Pa

Poczatkowy spadek ci$nienia 74 Pa

Koncowy spadek cisnienia 174 Pa
1 Wentylator

Typ wentylatora GOLD Wing+

Wentylator posiada fabryczny pomiar przeptywu i mozliwos¢ wysuniecia z
sekcji
Naped bezposredni silnika EC z regulacjg obrotéw

Izolowany przez wewnetrzny kréciec elastyczny i gumowe wibroizolatory
Podtgczenie standard, wewnetrzne
Przeptyw powietrza nawiewanego 1500 m3h

Sprawnos¢ wentylatora uwzglednia sposéb montazu

Obliczeniowe cisnienie statyczne (dla kondensacji) 697 Pa
Przyrost ci$nienia statycznego do obliczen SFPv 560 Pa
Przyrost temperatury od wentylatora 1,2 °C

Min. obroty 500 rpm
Obroty do obliczen SFPv 2659 rpm
Obroty obliczeniowe 2901 rpm
Maks. obroty 3380 rpm
Obliczeniowa moc elektryczna silnika(éw) 0,61 kW

Moc elektryczna silnika(éw) do obliczen SFPv 0,48 kW

Moc na wale 0,80 kw
Wariant silnika 1
Oznaczenie silnika DOMEL 746.3.392
llos¢ wentylatorow w strumieniu powietrza 1

Catkowita sprawnos$¢ statyczna 477 %
Maksymalna sprawnos¢ silnika (ze sterowaniem 87,5%) 925 %
Wspétczynnik sprawnosci: wentylator w obudowie z reg. obrotow 74

Sprawnos$¢ ogodlna zgodnie z Rozporzadzeniem UE nr 327/2011 655 %

Moc wiasciwa wentylatora 1,15 kW/(m3/s)

Poziom mocy akustycznej

SWEGON SP. Z O.0. Telefon: lodz@swegon.pl
ul. Sienkiewicza 82/84 +48 42/ 632-64-07
90-318 Lodz
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Projekt: MSWiA PATOMORFOLOGIA £tODZ

Nazwa urzadzenia: N3 - GOLD SD HY 05 Doboér zgodnie
z VDI6022 - Design data

g ’
Data: 2019-09-26

18/1.0.20190925.1181144
Identyfikator urzadzenia: AD-10000581463

Pasmo czestotliwosci

59 | 52 | 43 | 40 | dB | 64 | dB(A)
62 | 65 | 65 | 65 | dB | 73 | dB(A)
40 | 38 | 33 | 33 | dB | 52 | dB(A)

Do kanatu nawiewnego 77 72
Do kanatu z czerpni 77 73
Do otoczenia 68 61
1 Nagrzewnica wodna w obudowie, TCLA005G01

Numer artykutu: 32898702

Zestaw zaworowy grzanie/chfodzenie

Z sitownikiem, czujnikiem przeciwzamrozeniowym, przewodem

podtgczeniowym i zaworem (kvs = 2.5)

Wariant mocy

llo$¢ rzedéw

llo$¢ obiegéw
Numer podtgczenia
Rozstaw lamel
Spadek cisnienia

Predkos¢ powietrza

15 zew.

2,0 mm
34 Pa
2,21 m/s

Temperatura powietrza

-18,8 20,0 °C

Wilgotnos¢ wzgledna 90 3 %
Wymagana moc wymiennika 19,55 kW
Rezerwa mocy wymiennika 43 %

Temperatura czynnika 90,0 70,0 °C
Przeptyw czynnika 0,240 /s
Spadek ci$nienia czynnika 19,2 kPa
Objetos¢ czynnika w wymienniku 11
DN kroéca, zawor 15 zew.
Spadek cisnienia czynnika na otwartym zaworze 11,9 kPa

Wyposazenie

llosé¢ Produkt

Nazwa artykutu

1 Zestaw zaworowy, grzanie i chtodzenie TBVL-3-002-1
1 Pompa obiegowa TBPA-5-009
1 Sekcja inspekcyjna, TCIA005G01

Drzwi inspekcyjne: Petne drzwi

Dtugosé: 565 mm

SWEGON SP. Z O.0. Telefon:
ul. Sienkiewicza 82/84 +48 42/ 632-64-07
90-318 Lodz
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Projekt: MSWiA PATOMORFOLOGIA £tODZ

Nazwa urzadzenia: N3 - GOLD SD HY 05 Doboér zgodnie
z VDI6022 - Design data

g ]
Data: 2019-09-26

18/1.0.20190925.1181144
Identyfikator urzadzenia: AD-10000581463

1 Chtodnia freonowa, TCKC005G01

Numer artykutu: 33043001
Wariant mocy

llo$¢ rzeddw

llos¢ sekdji

Rozstaw lamel

Spadek cisnienia, suchy

Spadek cisnienia, mokry

Predkos¢ powietrza

2,5 mm
65 Pa
77 Pa

2,34 m/s

Temperatura powietrza 33,2 24,0 °C

Wilgotnos¢ wzgledna 42 69 %
Moc jawna 463 kW
Catkowite zapotrzebowanie mocy 5,40 kW
Rezerwa mocy wymiennika 77 %
llos¢ wykraplanej wody 0,015 I/min
Czynnik chtodniczy R410a
Temperatura parowania 70 °C

Objetos¢ czynnika w wymienniku

Wyposazenie

llos¢ Produkt Nazwa artykutu
1 Syfon kondensatu TBXZ-1-40-1
1 Sekcja pusta, TCGA005G01

Dtugosé: 565 mm

1 Filtr wstepny w obudowie, TCFB005G01

Klasa filtra ePM1 85% (F9)
1x(592x287x520-10)

Predkos$¢ powietrza na filtrze
Obliczeniowy spadek cisnienia
Poczatkowy spadek ci$nienia

Koncowy spadek ci$nienia

1 Sposoéb podiaczenia kanatu, nawiew

Strata ci$nienia statycznego

208 Pa
158 Pa
258 Pa

16 Pa

SWEGON SP. Z O.0. Telefon:
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Projekt: MSWiA PATOMORFOLOGIA £tODZ Data: 2019-09-26
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Data: 2019-09-26

18/1.0.20190925.1181144

Identyfikator urzadzenia: AD-10000581463

GOLD F SD

Wielko$é 005
Przeptyw powietrza nawiewanego 1500 m*h
Spadek cisnienia, nawiew 150 Pa
Obliczeniowa moc elektryczna silnika(ow), Supply air fan 0,61 kW

Centrala wentylacyjna dla budynkéw niemieszkalnych (wyjgtek: budynki wielorodzinne)

Typ urzadzenia: jednokierunkowy system wentylacji: SWNM, JSW

Zgodnosc¢ z Rozporzagdzeniem Komisji UE nr 1253/2014

Centrala spetnia wymagania na rok 2018

Predkos¢ czotowa, sekcja filtra 1,64 mls
Efektywnos¢ energetyczna, 6000 h (klasa filtrow ePM1 50% (F7) lub lepsze) 647 kWh/rok
Klasa filtra (ePM1 50% (F7) lub wyzsza) F7

Filtr wzorcowy: F7 74 Pa

uocC 0 Pa
Obudowa: strata na wlocie 8 Pa
Obudowa: strata na wylocie 16 Pa
Obudowa: strata na zabudowie wentylatora 0 Pa
(Obliczenia wentylatora uwzgledniajg sposob zabudowy w centrali)

Catkowita sprawnos$c statyczna wentylatora w obliczeniowym punkcie pracy 477 %
Wewnetrzna jednostkowa moc wentylatora, JMWint 203  W/(m3/s)
Maksymalna wewnetrzna jednostkowa moc wentylatora, 2018, JMWint_Ilimit 230 W/(m3/s)
Dane dla znamionowej predkosci wentylatora 3380 rpm
Pobdr mocy elektrycznej 0,90 kw
Minimalna sprawnos¢ wentylatora (wymagana) 2018 37,4 %) 414 %

Type of drive: Naped bezposredni silnika EC z regulacjg obrotow

Visual filter warning is available in the hand terminal provided

handling-units.pdf

Disassembly instructions: https://www.swegon.com/globalassets/_product-
documents/air-handling-units/gold-version-f/general/_multi/recycling_instruction-air-
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