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Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kosztorys zostat zaktualizowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa-  |m?2
d.1/0348-03 piennej
(4,72+2,73+0,76-0,95+0,37+0,57+1,96+3,81+0,59+0,2+2,63+1,8+0,55+0,51+ |m2 138,275
2,92+0,09+4,38+0,92+1,26+4,79+2,03+0,49+0,57+0,6)*3,25+1*12*1,15
RAZEM 138,275
2|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na $cianach, filarach, pi- |m?2
d.1/0701-04 lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
(2,75+0,2+1,7+1,8+1,95+2,4+0,7+0,67+0,5+0,67+2,5+0,22+0,54+6,3+0,52+ |m?2 271,635
0,52+5,83+6,07+4,46+0,15+0,42+0,42+1,7+1,7+0,52+0,7+0,72+0,72+1,65+
1,65+0,95+0,95+0,4+0,4+2,77+2,77+0,84+0,07+0,6+0,27+0,44+5,57+0,47+
0,47+0,87+1,93+0,5+0,94+8,32+1,6+1,8)*3,25
RAZEM 271,635
3|KNR 4-01 Rozebranie wykfadziny $ciennej z ptytek m?2
d.1/0819-15
(1,52+0,2+2,76+0,44+1,65+1,95+1,65+0,65+0,95+0,51+1,93+0,87+2,5+1+ m?2 60,290
1,02+1,95+3,92+0,4+0,4)*2+(3,04+2,87+1,84)*1
RAZEM 60,290
4|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2
d.1/0504-03
136,6-13,6 m?2 123,000
RAZEM 123,000
5/KNR 4-04 Rozebranie posadzek pozostatych m2
d.1/0504-07
13,6 m?2 13,600
RAZEM 13,600
6|analiza wtas- |[Rozebranie sufitow podwieszonych m2
d.1|na
136,6 m?2 136,600
RAZEM 136,600
7|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1|0354-04
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
8/KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikow m
d.1|0354-12
11,72+12,42 m 24,140
RAZEM 24,140
9/KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie wapien- |m?2
d.1]/0329-02 nej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
1,85*2 m?2 3,700
RAZEM 3,700
10|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1/0108-11 legtos¢ 15 km
0108-12
poz.1*0,12+p0z.2*0,05+p0z.3*0,03+p0z.4*0,05+p0z.5*0,02+p0z.6*0,02+p0oz.7* |m3 43,919
0,05+p0oz.8*0,05+p0z.9*0,25
RAZEM 43,919
11|analiza wias- |Wysypisko m3
d.1|na
poz.10 m3 43,919
RAZEM 43,919
2 ROBOTY BUDOWLANE
12|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet m
d.2|0313-04
2 m 2,000
RAZEM 2,000
13 Naprawa peknie¢ $cian - zatozono 10% powierzchni m2
d.2|analiza indy-
widualna
poz.20*0,1 m?2 21,643
RAZEM 21,643
14 Naprawa ubytkéw $cian - zatozono 20% powierzchni m?2
d.2|analiza indy-
widualna
poz.20*0,2 m2 43,287
RAZEM 43,287
15 Naprawa pekniec¢ sufitéw - zatozono 10% powierzchni m2
d.2|analiza indy-
widualna
136,6*0,1 m?2 13,660
RAZEM 13,660
16|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych na stropach m2
d.2|0713-04
136,6 m?2 136,600
RAZEM 136,600
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17NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.2|1202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
136,6 m?2 136,600
RAZEM 136,600
18|/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.2|1505-01 kéw gtadkich bez gruntowania
136,6 m?2 136,600
RAZEM 136,600
19|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.2|202 1134-02
59,94 m?2 59,940
RAZEM 59,940
20|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane mechanicznie na $cianach ptas- |m?2
d.2|0804-01 kich i stupach
(1,2+1,9+4,4+8,4+0,95+0,5+1,95+0,85+1,7+1,12+0,5+0,2+0,75+0,2+0,25+ m?2 216,433
0,18+1,73+0,75+1,95+1,18+0,5+0,5+0,5+0,4+2,2+12,6+6,54+3+0,2+0,6 7+
0,14+0,25+0,67+2,2+2,2+0,44+0,3+0,65+0,47+1,59+1,59+0,72+0,72+0,95+
0,95+0,4+0,4)*3,25-3,5%1,8*3
RAZEM 216,433
21|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.2|202 1134-02
poz.20 m?2 216,433
RAZEM 216,433
22|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na scianach m2
d.2|0815-04
poz.20 m?2 216,433
RAZEM 216,433
23|KNR 2-02 Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po- |m2
d.2|2003-03 jedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 55-02
1,3+1,95+2,8+2,1+6,5+2,08+2,9+4,8+4,8+4,02+1,4+1,38+0,9+2,1+0,7+0,7+ |m2 58,090
6,1+4,4+3,1+4,06
RAZEM 58,090
24|KNR 0-40 Przygotowanie podtoza betonowego - warstwa sczepna m?2
d.2|0209-01
136,6 m?2 136,600
RAZEM 136,600
25|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z betonu C20/25 grubosci 10 mm zatarte |m?2
d.2|1102-02 na gtadko
1102-03 ana-
logia
poz.24 m2 136,600
RAZEM 136,600
26|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome z wywinieciem na |m?2
d.2|0602-07 ana-|$ciany - wykonywane na zimno z ptynne;j folii
logia
poz.24 m?2 136,600
RAZEM 136,600
3 STOLARKA / SLUSARKA
27|KNR-W 2-02 |Oscieznice obejmujace fabrycznie wykonczone szt.
d.3/1025-03
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
28|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe pltytowe wewnetrzne z wyposazeniem m?2
d.3(1017-01
4*0,9"2,1 m?2 7,560
RAZEM 7,560
29|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe m?2
d.3(1040-01
10*1*2,1 m?2 21,000
RAZEM 21,000
30|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe péttoraskrzydtowe m?2
d.3/1040-02
1%1,4*2,1 m?2 2,940
RAZEM 2,940
31|KNR-W 2-02 |Okna m?2
d.3(1201-01
4*3*1,8 m?2 21,600
RAZEM 21,600
32|KNR 2-02 Osadzenie parapetéw z konglomeratu m
d.3/2103-02 ana-
logia
poz.8 m 24,140
RAZEM 24,140
4 ROBOTY WYKONCZENIOWE
33|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi - na klej m?2
d.4|0829-03
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(0,25+0,25+0,5+1,7+1,7+2)*2+(3,25+2,02)*2+(4,06+0,75+1,47+3,9)*2-(0,9*2)+ |m2 125,300
(4,65+2,9+4,65)*2-(2*0,9*2)+(6,45+2,9+6,65+1)*2-(2*0,9*2)+(1,8+2)*2*2-(0,9*
2*2)+(1,2+1,8)*2*2,5+2,8*2

RAZEM 125,300
34|KNNR 7 Sufity podwieszane kasetonowe rozbieralne SB m?2
d.4|0702-02
13,9+13,6+20,1 m?2 47,600
RAZEM 47,600
35|KNNR 7 Sufity podwieszane kasetonowe rozbieralne SA1 m?2
d.4|0702-02
12,3+12,8+11,8+12,2+12,6 m?2 61,700
RAZEM 61,700
36|KNNR 7 Sufity podwieszane kasetonowe rozbieralne SC m?2
d.4|0702-02
3"1,8 m?2 5,400
RAZEM 5,400
37|KNR 2-02 Oktadziny z ptyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na stropach na m?2
d.4|2006-04 rusztach SG
2 m?2 2,000
RAZEM 2,000
38|KNR 2-02 Oktadziny z ptyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na stropach na m?2
d.4|2006-04 rusztach SE
10,3-54 m?2 4,900
RAZEM 4,900
39|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto-|m?2
d.4/1505-03 zy gipsowych z gruntowaniem
poz.38+poz.37 m2 6,900
RAZEM 6,900
40|KNR 0-12 Posadzki z ptytek uktadanych metodag zwyktg m?2
d.4(1118-05
136,6 m?2 136,600
RAZEM 136,600
41|/KNR 0-12 Cokoliki z ptytek o wysokosci cokolika réwnej 10 cm m
d.4(1119-01
184,73 m 184,730
RAZEM 184,730
42|KNR 2-02 Dwukrotne gruntowanie powierzchni tynkéw wewnetrznych m?2
d.4|1505-09
(0,2+1,9+0,5+0,6+0,25+1+1,05+1,6)*0,4+(0,25+0,25+0,5+1,7+1,7+2+1)*1,15+ |m2 228,662
95,555+(3,25+2,02)*0,7+(1,24+1,11+3,28+4,7)*2,8-(2,1*0,9+3*1,8)+(0,6+0,3+
1,05+3,29)*2,7-(0,9*2,1)-(3*1,8)+(4,06+0,75+1,47+3,9)*0,7+(4,65+2,9+4,65)*
0,7+3*1+(6,45+2,9+6,65+1)*0,7+3,2*1+(1,8+2)*0,4*2+(2+5+2,1+5)*2,4-3*2,1*
0,9+(2+5+2,1+5)*0,4+(2,8+2,8+1,9+1,9)*2,4-2*0,9*2
RAZEM 228,662
43|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni tynkéw wewnetrznych  |m?2
d.4(1505-01
poz.42 m2 228,662
RAZEM 228,662
44|KNR AT-07 |Gruntowanie powierzchni - recznie; podtoze: tynk strukturalny, tapeta struktu- |m?2
d.4/0102-02 ralna
(0,2+1,9+0,5+0,6+0,25)*2+(2,66+3,9+2,65+3,9)*2,8-(5*2,05*0,9)+(4,6+1,2+ m?2 68,483
0,65+2+4,6+3,2+0,8)*2
RAZEM 68,483
45|KNR 19-01 |Tapetowanie $cian tapetami PVC m2
d.4|1306-02
poz.44 m2 68,483
RAZEM 68,483
46|KNR AT-07 |Gruntowanie powierzchni - recznie; podtoze: tynk strukturalny, tapeta struktu- |m?2
d.4/0102-02 ralna
(4,7+3,2+1,7+0,8+1,95+0,5+1+1,85)*2,7-(1,8*3)-2,05*0,9+(4,6+1,2+0,65+2+ |m?2 95,555
4,6+3,2+0,8)*0,7+(1,565+2,7+4,3+2,9)*2,7-(2*0,9)-(1,8*3)+2,8"0,7+(2+5+2,1+5)
*2-3*2*0,9
RAZEM 95,555
47|KNR 19-01 |Tapetowanie $cian tapetami szklanymi podktaowymi m2
d.4|1306-02
poz.46 m2 95,555
RAZEM 95,555
48 Montaz odbojnikoéw przy drzwiach szt
d.4|analiza indy-
widualna
15 szt 15,000
RAZEM 15,000
49 Montaz dozownikow szt
d.4|analiza indy-
widualna
27 szt 27,000
RAZEM 27,000
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50 Montaz szkig za umywalka szt
d.4|analiza indy-
widualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
51 Tabliczki identyfikacji wizualnej szt
d.4|analiza indy-
widualna
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
52 Narozniki ochronne m
d.4|analiza indy-
widualna
65*2 m 130,000
RAZEM 130,000

Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny: 38031 Uzytkownik: Katarzyna Zuchmarnska




