WYKAZ SLUSARKI - okna zewnetrzne
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UWAGI :

okna aluminiowe malowane proszkowo na bialy,

El120,

Wspdlezynniki przenikania ciepta - zgodnie z przepisami
na 2020.

Podzialy okienne analogicznie do istniejacych. Okna
kolor biaty. Panele migdzy okienne kolor biaty,
dopasowany do istniejgcych paneli.

Rolety:  tekstylne, fatwozmywalne, gqumowane, odporne
na filtry UV na prowadnicach mocowanych do oscieznic
7z moZliwoscia stopowania w dowolnym momencie. Kolor

biaty.

Okna p.poz. aluminiowe. Panele pefne wypefnione pfytg

EI120

Wspotczynnik przenikania ciepta okna Uw<=0,85 W/m2
K . Szyby zespolone bezpieczne dzwigkochfonne, od zew

z folig PVB

lzolacyjnos¢ akustyczna min. Rw= 35dB.

Obrébka okienna | parapety zewnetrzne blacha
ocynkowana, w kolorze istniejgcej obrobki..Uszczelnienie
przy strefach p.poz. wefna.

— okna z czerpnig | wyrzutniq — wqg rzutu wentylacji. .
Okna w sgsiedztwie minimum 2m od wyrzutni fix —
pefne. — skoordynowa¢ na etapie nadzoru budowlanego.
Czerpnia, wyrzutnia: w kolorze biafym jesli w ramie
okiennej — metalowa malowana proszkowo na biaty RAL.

UWAGI -
1.WYMIARY WSZYSTKICH OTWOROW SPRAWDZIC W NATURZE !

2.RYSUNEK ROZPATRYWAC EACINIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI
SWSZYSTKIE STOSOWANE MATERIALY BUDOWLANE, MUSZA

POSIADAC ATEST SANITARNO—HIGIENICZNY, APROBATE
TECHNICZNA ORAZ CERTYFIKAT ZGODNOSCI DOPUSZCZAJACY JE

DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE ORAZ INNE SWADECTWA |
DECYZJE WYMAGANE PRAWEM

4. PRZED WYKONANIEM OTWOROW DRZWIOWYCH NALEZY
SKOORDYNOWAC WYMIARY Z ZAMAWIANA STOLARKA
(SZCZEGOLNIE WYMIARY DRZW EWAKUACYINYCH TAK ABY
SPEENIALY WYMOGI P.POZ.) ORAZ DANYM TYPEM OSCIEZNICY.
5. ZWROCIC SZCZEGOLNA UWAGE NA MONTAZ DRZWI POD

WZGLEDEM AKUSTYKI POMIESZCZENIA | MOSTKOW
AKUSTYCZNYCH

czachor studio ARCHITECTURE & MEDICINE
ul. 62/17 90-516 L6d2 | tel. 69.88.46.2.49 | www. io.com | io@gmail.com

Przedmiot projektu:

MODERNIZACJA ZAKLADU PATOMORFOLOGII W SP ZOZ MSWiA

Oblokt/Adres Inwestyc):

Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw
Wewnetrznych i Administracji w todzi, ul.Pélnocna 42, 91-425.

restor Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw
Wewnetrznych i Administracji w todzi, ul.Pétnocna 42, 91-425.
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