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1.0 DANE OGOLNE

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania technologii medycznej jest zmiana aranzaciji | pietra, w osiach
8-19, w budynku jednostki medycznej Salve przy ul.Szparagowej 10.

1.2 Podstawa opracowania

- Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegdtowych
wymagan, jakim powinny odpowiadac¢ pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu
wykonujgcego dziatalnosc¢ leczniczg

- -Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r.
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

- Rozporzadzenie MZ z dnia 23 sierpnia 2007r. sprawie szczegétowego sposobu
postepowania z odpadami medycznymi, (DZ.U. Nr162),

- Rozporzadzenie MP i. PS. z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogoélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169/03),

- Rozporzadzenie MP i PS z dnia 2 marca 2007r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

- Rozporzadzenie MP i PS z dnia 6 czerwca 2008r. zmieniajgce rozporzgdzenie

w sprawie ogolnych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy

1.3 Dane techniczne

Powierzchnia uzytkowa pomieszczen 136,6 m2

Powierzchnia catkowita 166 m2

1.4 Dane programowe

Na wydzielonej czesci parteru budynku opieki zdrowotnej znajduje sie oddziat
patomorfologii. Funkcja po zmianie aranzacji nie ulega zmianie- oddziat patomorfologii.

2.0 ROZWIAZANIA FUNKCJONALNO - PRZESTRZENNE
2.1 Rozwiazania funkcjonalno — przestrzenne

Na parterze budynku wolnostojgcego na terenie zabudowy szpitala MSWIA znajduje sie
oddziat patomorfologii.

Na oddziat wchodzi sie przez sluze umywalkows.

Pierwsza cze$¢ oddziatu to czes¢ administracyjna oraz pomieszczenia z badaniami
mikroskopowymi.

W kolejnej czesci oddziatu znajdujg sie laboratoria oraz pomieszczenia sanitarne i
socjalne Personelu, a takze szafy magazynowe i archiwum.

2.2 Wymagania bhp
Na kondygnaciji nie projektuje sie progobw w posadzce. Materiaty projektuje sie jako
bezpieczne oraz z atestami, higieniczne i tatwozmywalne.

2.4 Funkcje pomieszczen

- laboratoria stuzg do wykonywania badan i analiz prébek dostarczanych do laboratorium
patomorfologii z innych oddziatdéw Szpitala.

- pomieszczenia higieniczno-sanitarne przeznaczone dla personelu.

- pomieszczenie porzadkowe stuzy do przechowywania srodkéw czystosci oraz
preparatow myjgco — dezynfekcyjnych, a takze przygotowywania roztworéw roboczych
oraz mycia i dezynfekcji sprzetu stosowanego do utrzymywania czystosci,

-pokdj socjalny personelu

-pomieszczenia administracyjne

2.5 Funkcjonowanie oddziatu



Na oddziale patomorfologii, dostepnego tylko dla personelu zwigzanego funkcjg z tym
oddziatem prowadzone sg:
-badania laboratoryjne z zakresu patomorfologii wraz z obstugg administracyjng tego
oddziatu. Na oddziat wchodzi sie przez sluze.
Pierwsza czes¢ oddziatu to czes¢ administracyjna, sekretariat, pokdj badan
mikroskopowych, hall — poczekalnia. Ta czes¢ jest szczelnie wygrodzona od czesci
laboratoryjnej drzwiami szczelnymi zapachowo i akustycznie.
Czesc¢ ta jest dostepna dla oséb spoza oddziatu, w ramach konsultaciji.
Do kolejnej czesci oddziatu patomorfologii ma wstep tylko personel lub osoby
dostarczajgce materiat do badan.
Na wprost wejscia do tej czesci oddziatu znajduje sie gabinet przyjeé, wraz z funkcjonalnie
powigzanymi laboratoriami.
Po drugiej stronie komunikacji znajduje sie sanitariat oraz czes¢ socjalna.
2.6. Ruch materiatu
Elementy aparatury, ktére muszg by¢ sterylizowane, sg pakowane i wywozone w
zamykanych wézkach do sterylizatorni poza oddziatem.
Ze wzgledu na specyfike oddziatu (brak zabiegow, a tylko badania laboratoryjne) nie
wytwarza sie duzej ilosci odpadéw medycznych.
Szpital posiada podpisang umowe na wywo6z odpadow komunalnych i odpadow
medycznych.
Wejscie na oddziat przez sluze umywalkowa.
Sprzet do badan - czysty — magazynowany jest w szafie czystej — na biezgco uzupetniana
i monitowana dostawa przez dziat administracyjny.
Laboratorium pracuje na szkle jednorazowym oraz pojemnikach jednorazowych.
2.7 Ruch pacjentéw i personelu
Na oddziat nie sg przyjmowania pacjenci.
Personel wchodzi przez $luze fartuchowa, gdzie naktada fartuchy robocze na wierzch
ubrania.
Odziez wierzchnig personel zostawia w szafach zamykanych na klucz w hallu.
2.8 Zatrudnienie
W oddziale bedzie zatrudnionych ogotem 7 pracownikdéw w systemie 1-zmianowym.
W tym 7 kobiet.
2.9 Oswietlenie swiatlem dziennym
a. Wszystkie pomieszczenia przeznaczone na staty pobyt ludzi oraz state miejsce pracy
projektuje sie jako oswietlone swiattem naturalnym oraz sztucznym, zgodnie z § 58
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690).
Pracownie, laboratoria, sekretariat, a takze dodatkowo pokdj socjalny personelu.
b) Pomieszczenia na pobyt do 2h, posiadajg oswietlenie swiattem sztucznym o witasciwym
natezeniu zgodnie z § 58 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia
2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690), a takze

-wC, magazyny.

29 Wysokosci pomieszczen

Zgodnie z § 72 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12
kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690).

a. Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi o projektowanej wysokosci
minimum 2,5m. llo$¢ 0sob przebywajgcych w powyzszych pomieszczeniach do 4



os6b

b. pomieszczenia o wysokosci 2,8- laboratoria (wyposazone w wentylacje
mechaniczng oraz klimatyzacje)

c. hall — 2,5m, czasowe przebywanie ludzi do 2h

2.10 Wentylacja pomieszczen

Pomieszczenia wentylowane sg poprzez istniejgcg wentylacje mechaniczng
nawiewno-wywiewng, ktéra zostanie dostosowana— wg opracowania branzowego.
Istniejgce centrale wentylacyjne na poziomie -1. czerpnia i wyrzutnia istniejgce w
Scianie, na wysokosci >2m.

Wc — wentylacja mechaniczna wycigg, nawiew drzwiami.

Wycigg wspomagany wentylatorem uruchamianym przy wigczeniu oswietlenia,
wytgczajacy sie pare sekund po wytgczeniu oswietlenia, nawiew poprzez podciecie
w drzwiach.

Klimatyzacja — w pomieszczeniach od strony potudniowej — laboratoria i pokgj
kierownika. Wiszgce nad drzwiami — typu split. Jednostki zewnetrzne na dachu.
Przejscie przez szacht obok szachtu wentylacyjnego lub wykorzystujgc kanat
grawitacji nieuzywany — sprawdzi¢ na budowie, ktéry kanat jest nieuzywany, po
wejsciu na dach.

llosci wymian powietrza 50m3/h na ustep.

Sekretariat, pokoj kierownika, pracownia mikroskopow (gab. Nr §) konsultacyjne
minimum 2 wym/h.

W pozostatych pracownia laboratoryjnych minimum ...

a takze wyciggi nad poszczegolnymi blatami roboczymi — wg rzutu.

W tym: w gabinecie przyje¢ nr 9 (nad blatem roboczym, wycigg szafy z
oddzynnikami, wycigg aparat biooptica digestorium — wycigg podtgczony
bezposrednio do urzadzenia)

Gabinet nr 8 (wyciag na aparatem Leica, barwiarka, wycigg nad blatem roboczym)
gabinet nr 9 nad aparaturg do zatapiania).

Czes¢ laboratoryjna wzgledem czesci hallu administracyjnego — podcisnienie, aby
zapachy nie przedostawaty sie z czesci laboratoryjnej do czesci administracyjnej.
Poszczegdlne ilosci wymian do pomieszczen wg ponizszych kart pomieszczen.

3.0 WYTYCZNE TECHNOLOGICZNE DO PROJEKTOW
BRANZOWYCH

3.1 Branza budowlana

Drzwi:

- Drzwi z komunikacji do pomieszczen laboratoryjnych przeszklone, tatwozmywalne,
szczelne akustycznie oraz zapachowo. Wg zestawienia.

Wykonczenie odporne na czeste mycie.



- na ciggach komunikacyjnych (korytarze) - drzwi metalowe szklone i petne, skrzydtowe
na wzmocnionych zawiasach (x3), zamykane automatycznie oraz manualnie — wg
zestawienia
- drzwi do sanitariatdw, magazyndéw, wyposazone w podciecia nawiewne.

— Brak drzwi przesuwanych na drodze ewakuaciji
Drzwi przeszklone, wyklejone folia matowg ze wzorem.

Oscieznice obejmujgce — wedtug zestawienia.
Ochrona naroznikéw drzwi, ptycin drzwi oraz oscieznic stal nierdzewna.

Okna:
— istniejgce
— zabezpieczyC przed nastonecznieniem roletami na prowadnicach, z siatkg
przeciwkoowadom. Okna istniejgce.
— Okna wewnetrzne miedzy laboratoriami a komunikacjg EI30 (tak jak klasa Sciany
dziatowej w komunikacji.)
Okna miedzy pomieszczeniami bezklasowe.

Sufity, Sciany i posadzki:

Doktadne typy wg projektu wnetrz.

Sufity uniemozliwiajgce gromadzenie sie kurzu, tatwe do czyszczenia (dezynfekcji).
Sufity w pomieszczeniach laboratoriow gtadkie odporne na dziatanie srodkéw
dezynfekcyjno — myjacych.

Sciany tynkowe, malowane warstwowo.

W pomieszczeniach wymagajgcych czestej dezynfekcji lub utrzymania aseptyki $ciany na
catej wysokosci powinny by¢ wykonczone materiatami umozliwiajgcymi ich mycie

i dezynfekcje wytozone np. tapetg PVC. - wg wnetrz

Sciany wokét umywalek i zZiewozmywakéw powinny by¢ wykofnczone w sposéb
zabezpieczajgcy sciane przed zawilgoceniem.

Szczegodtowe opracowanie posadzek wg odrebnego opracowania projektu wnetrz.
Ptytki ceramiczne w laboratoriach i komunikacji. Gres techniczny.

Potgczenie scian z podtogami powinno zosta¢ wykonane w sposéb bezszczelinowy.
umozliwiajgcy jego mycie i dezynfekcje — systemowe cokoty aluminiowe wyoblone.

3.2 Instalacje wod — kan

W projektowanych pomieszczeniach nalezy zaprojektowac nastepujgce instalacje wod. —
kan.:

- instalacja wody zimnej, (przebudowa instalaciji istniejgcej, zasilanej zostanie z istniejgcej
sieci wodociggowej)

- instalacja wody cieptej uzytkowej — istniejgca - przebudowa

- kanalizacja (sanitarna) scieki z instalacji zostang odprowadzone do sieci kanalizac;ji
szpitala, a stamtad do sieci kanalizacji miejskiej. Dezynfekcja i utylizacja

Sciekéw szpitalnych wg systemu stosowanego dla budynkéw stuzby zdrowia .

Instalacja przeciwpozarowa — hydrant.

Do wszystkich urzgdzen sanitarnych nalezy doprowadzi¢ wode zimng i cieptg oraz
odprowadzi¢ scieki. Zastosowac zawory antyskazeniowe.

Temperatura w punktach poboru 55 + 60°C; okresowa dezynfekcja termiczna 70°C.

Miski ustepowe zawieszane z rezerwuarem wody podtynkowym, na Scianie podtgczone do
systemu zasilania i odptywu.

Umywalki z bateriami cieptej i zimnej wody uruchomiane bez kontaktu z dfonig (tokciowe
lub na czujke — typy wg wnetrz: sluzy, laboratoria.

W pomieszczeniach porzgdkowych - zlewy montowane na wysokosci 50 cm od podtogi,
bateria na wys. 90 cm + wylewka gospodarcza na wezu minimum 1,5m.



Obudowy i ostony instalacji sanitarnych powinny mie¢ gtadkg powierzchnie, a elementy
instalacji nie mogg wychodzi¢ poza obudowe lub ostone. Wszystkie urzgdzenia jak
umywalki, zlewozmywaki powinny by¢ dokfadnie wypoziomowane i spoinowane
silikonem.

na 1 osobe przyjmuje sie 90 I/dobe, z czego

50% stanowi woda ciepfa.

Syfony stal nierdzewna — projektowane.

Zasilanie w wode i kanalizacje poszczegolnej aparatury — wg kart pomieszczen.

3.3Instalacja centralnego ogrzewania
Istniejgca instalacja grzejnikowa. Kubatura oraz funkcje pomieszczen nie
zmieniajg sie. Grzejniki higieniczne istniejgce.
Instalacja grzejnika powinna umozliwia¢ utrzymanie w czystosci grzejnika, sciany
i podtogi. Obliczeniowe temperatury powietrza w wybranych pomieszczeniach:
' magazyny, pomieszczenia porzgdkowe 18°C
- korytarze, poczekalnie, pokoje administracyjne, alboratoria 20°C
Czynnik grzewczy — wg projektu archiwalnego.

3.4 Instalacje wentylacji mechanicznej
Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne majg za zadanie stworzenie wtasciwego
mikroklimatu dla pacjentoéw i personelu medycznego.
W celu unikniecia tgczenia w jednym uktadzie wentylacyjnym pomieszczen o roznym
poziomie wymagan sanitarnych nalezy zastosowa¢ indywidualne uktady wentylacji
mechanicznej i klimatyzaciji.
Istniejgce szachty, do ktérych nalezy sie dopasowac projektowang wentylacje.
Tak nalezy zaprojektowac przeptywy powietrza, predkosci, minimalne w danym
pomieszczeniu ilosci wymian by docelowo zmiescic¢ sie w istniejgcym szachcie, przy czym
zalezy nam na dobrym przeptywie powietrza w pomieszczeniach laboratorium.
Wentylacje mechaniczng przewidziano w:

sanitariacie: wc wyciggowa przez istniejgcy kanat grawitacji.
- ciggach komunikacyjnych.
- pokoju kierownika
- laboratoriach
Wywiewniki i nawiewniki w suficie
Nawiewniki nalezy tak lokalizowaé, by nie znajdowaty sie bezposrednio nad siedziskiem
personelu medycznego ( biurka lekarzy)
Klimatyzacje nalezy zaprojektowac dla:
- gabinety laboratoriow
- pokoj kierownika
Parametry istniejgcej centrali wentylacyjnych wg kart technicznych oraz dokumentac;ji
archiwalne;.

3.5 Instalacje elektryczne
Nalezy zaprojektowac nastepujgce instalacje elektryczne:
- instalacje oswietlenia ogélnego podstawowego i rezerwowanego,
- instalacje oswietlenia miejscowego,
- instalacje oswietlenia awaryjnego, ewakuacyjnego i kierunkowego
- instalacje gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia,
- instalacje gniazd wtykowych — zasilanie komputerow,



- instalacje gniazd wtykowych zasilania aparatury elektromedycznej,
- instalacje sity i gniazd wtykowych — obwody nierezerwowane,

- instalacje zasilania i automatyki wentylaciji i klimatyzacji,

- instalacje potgczen wyrownawczych i ochrony od porazen.

Gniazda nalezy oznaczy¢ kolorystycznie wg przeznaczenia.

Oswietlenie podstawowe (ogdlne, miejscowe)

Oswietlenie ogdlne pomieszczen wykonane bedzie oprawami LED.

W pomieszczeniach i korytarzach oprawy wbudowane w sufit podwieszony.

Stosowane oprawy winny gwarantowac tatwe utrzymanie czystosci. Klosze mleczne z
materiatu niepalnego, gtadka powierzchnia do mycia, bez potek kurzowych.

W pomieszczeniach wilgotnych (wc, porzagdkowe ), nad umywalkami - oprawy szczelne.
W laboratoriach mozliwe do dezynfekcji z atestami higienicznymi.

Oswietlenie architektoniczne — oprawy estetyczne, wiszgce: hall, kierownik oddziatu wg
projektu wnetrz.

Oswietlenie ewakuacyjne.: Zasilanie awaryjne modutowe lub z baterii centralnej wedtug
projektu branzowego

Kierunek oswietlenia ewakuacyjnego wg zatagcznika graficznego i projektu branzowego.
Rodzaj opraw ewakuacyjnych — bez ramek , szklana ptytka. W projekcie wnetrz.

Ochrona przed elektrycznoscia statyczng

W pomieszczeniu zabiegowym wyktadzina elektroprzewodzgca.

- wyposazenie pomieszczen wykonane z metali lub catkowicie z materiatéw
przewodzgcych bez uzycia powtok izolacyjnych: zakonczenie ndég mebli, sprzetu
ruchomego, czesci aparatéw itp. wykonane z gumy przewodzgcej lub
réwnorzednego pod wzgledem przewodnosci materiatu.

Instalacje elektryczne drzwi:

Drzwi z domofonem i kody dostepu na elektrozwore w razie pozaru — mozliwosc otwarcia
manualnego do wejscia na oddziat. Domofon odbidr w sekretariacie. Mozliwos¢ otwarcia
statego w godz. 8-16.

3.6 Instalacje teletechniczne
W oddziale przewiduje sie nastepujgce instalacje teletechniczne:

- okablowanie strukturalne obejmujgce: instalacje telefoniczng i teleinformatyczna.

- instalacje CCTV — telewizji przemystowej — przy wejsciu na oddziat , wg wskazdéwek
dziatu technicznego

- instalacje interkomowe,
- gniazda komputerowe i internetowe.
Obszar dostepnosci WIFI: socjalny, laboratoria.

Kody dostepu

Kody dostepu: elektrozwora przy drzwiach:

1. Kod dostepu do drzwi wejsciowych na oddziat z klatki schodowej

Mozliwos¢ otworzenia drzwi bez kodu w razie pozaru np. poprzez przycisk awaryjny w
szybce wytgczenie elektrozwory.



Domofon

Drzwi z kodem dostepu i domofonem:
1. do drzwi wejsciowych na oddziat z klatki schodowe;j
Domofon odbiér w sekretariacie i punkcie przyjec (gabinet nr 9)

Sterowanie klimatyzaciji

Panel przy panel przy wejsciu do pomieszczenia, obok przetgcznika swiatta.
Na panelu mozliwo$¢ odczytu biezgcej temperatury danego pomieszczenia.

KARTA TECHNICZNA WYTYCZNE DLA BRANZ

CZESC ADMINISTRACYJNA, WEJSCIOWA

1 Ssluza pow. 3.0 m2




Wytyczne budowlane
Wysokos¢: strop 3,25m, sufit podwieszany 60x60cm wys 2,5m.
Wykonczenie podtogi gres techniczny, cokolik 10 cm
Wykonczenie scian gtadkie, malowane farbg trwatg, tatwo zmywalng lateksows,
na scianie wyktadzina PVC scienna do wysokosci oscieznicy drzwi
Stolarka wewnetrzna
- drzwi odporne na mycie srodkami dezynfekcyjnymi, wzmocnione, mocowane na 3 zawiasach,
drzwi z kodem dostepu i zamkiem, domofonem
- o0Scieznica stalowa
— przeszklone
Wytyczne dla instalacji wod. — kan.
- umywalka z baterig bezdotykowag
Wytyczne dla instal. c.o.
- temperatura 18°C
Wytyczne dla instal. went. i klimat.
- wentylacja mech. 1,5 wym./h
Wytyczne dla instal. elektr. i teletechn.
- 0sw. ogdlne 200 Ix
— oprawy lw suficie podwieszonym
-o$w. Miejscowe: oprawa nad umywalkg
- gniazdo wtykowe ogolnego przeznaczenia
— domofon
Wyposazenie
regat
lustro
dozowniki x 3 (recznik, ptyn dezynf., mydto)
wieszak $cienny ubraniowy

2 pomieszczenie porzadkowe pow. 3.3 m2

Wytyczne budowlane
Wysokosé: strop 3,25m, sufit podwieszany 60x60cm wys 2,5m.
Wykonczenie podtogi gres techniczny, cokolik 10 cm



Wykonczenie scian $cienna PVC hydro do wys. 205 cm, powyzej malowane farbg trwatg
lateksowa
Stolarka wewnetrzna
- drzwi odporne na mycie srodkami dezynfekcyjnymi, z podcieciem wentylacyjnym
- oscieznica stalowa
Wytyczne dla instal. wod. — kan.
- zlew gospodarczy doprowadzenie cieptej i zimnej wody i odprowadzenie sciekow,
mocowanie na wys. 50 cm od posadzki
- kran ze ztgczkg do weza doprowadzenie zimnej wody
Wytyczne dla instal. c.o.
- temperatura 18°C
Wytyczne dla instal. went. i klimat.
- wentylacja mech. wyciag 100 ms/h
Wytyczne dla instal. elektr. i teletechn.
- 0Sw. ogolne 200 Ix
- gniazdo wtykowe ogolnego przeznaczenia
— hermetyczne;
Wyposazenie
regaty na srodki czystosci
pojemnik na odpadki
pojemnik na mydto w ptynie
pojemnik z ptynem dezynfekcyjnym
pojemnik na reczniki papierowe
wozek sprzgtacza x1
wieszak $cienny x1

3 Hall pow. 5.7 m2

Wysokos¢: sufit 2,5m strop 3,25cm

Wytyczne budowlane

Sufit podwieszany 180x60cm wys 2,8m, obrzeza 2,8m

Wykonczenie podtogi ptytki ceramiczne, cokolik na Scianie do wys. 10 cm
Wykonczenie scian wyktadzina scienna winylowa.
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Wykonczenie sufitéw gtadki, malowany farbg trwatg, tatwo zmywalng, gk wodoodporne
- drzwi odporne na mycie srodkami dezynfekcyjnymi
- o0Scieznica stalowa
Wytyczne dla instal. c.o.
- temperatura 20°C
Wytyczne dla instal. went. i klimat.
— wentylacja mech. 1,5wym/h (lub przelicznik na osobe)
Wytyczne dla instal. elektr. i teletechn.
- osw. ogolne tak 200 Ix
- o$w. Miejscowe — lampy architektoniczne zwisajace.
- gniazdo wtykowe ogolnego przeznaczenia
Wyposazenie
stoliczek
krzesta

4 Sekretariat pow. 11,8 m2

Wysokos¢: sufit 2,8m strop 3,25cm

Wytyczne budowlane

Sufit podwieszany wys 2,8m, przy nadprozu okiennym podwyzszenie
Wykonczenie podtogi ptytki ceramiczne, cokolik na $cianie do wys. 10 cm
Wykonczenie scian : malowanie lateks na tapecie szklanej.



- drzwi przeszklone
- o0Scieznica stalowa
Wytyczne dla instal. c.o.
- temperatura 20°C
Wytyczne dla instal. went. i klimat.
— wentylacja mech. 1,5wym/h (lub przelicznik na osobe)
Wytyczne dla instal. elektr. i teletechn.
- 0oéw. ogdlne tak 500 Ix
- osw. Miejscowe — lampy architektoniczne zwisajgce nad biurkiem.
— gniazdo wtykowe ogolnego przeznaczenia
— gniazda komputerowe
Wyposazenie
biurko
krzesta
szafa archiwalna
ksero
telefon

5 Pracownia mikroskopowa pow. 12,8 m2

Wytyczne budowlane

Wysokos¢é: sufit 2,8m strop 3,25cm

Wykonczenie podtogi ptytki ceramiczne, cokolik na $cianie do wys. 10 cm
Wykonczenie $cian gtadkie, malowane farbg trwata, tatwo zmywalng lateksowg
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Wykonczenie $cian : malowanie lateks na tapecie szklane;j.
Wykonczenie sufitéw gtadki, tatwo zmywalny, rozbieralny
Stolarka wewnetrzna
- drzwi odporne na mycie srodkami dezynfekcyjnymi, wzmocnione, mocowane na
3 zawiasach, z kodem dostepu
- oscieznica stalowa
Wytyczne dla instal. wod. — kan.
umywalka blatowa, woda ciepta, zimna, kanalizacja
bateria fokciowa
Wytyczne dla instal. c.o.
- temperatura 20°C
- istniejgcy grzejnik tatwy w utrzymaniu w czystosci, dolna krawedz 10 cm nad posadzkag
i 10 cm od lica wykonczonej sciany
Wytyczne dla instal. went.
— wentylacja mech. Nawiewno-wywiewna 1,5wym/h, (lub przelicznik na osobe)
Wytyczne dla instal. elektr. i teletechn.
- 0s$w. ogdlne 500 Ix (mozliwos¢ zapalania rzedu nad mikroskopami i ogdlnie)
— gniazdo wtykowe ogdlnego przeznaczenia
— -gniazda komputerowe
— oswietlenie podszafkowe — nad umywalkag
Wyposazenie
-blat
-komputer x 2
-mikroskopy x2
dozowniki x 3
-szafki wiszgce
-krzesta biurowe x2

6 Pokoéj kierownika pow. 12,6 m2

Wytyczne budowlane

Wysokos¢: sufit 2,8m 60cmx60cm strop 3,25cm

Wykonczenie podtogi ptytki ceramiczne, cokolik na $cianie do wys. 10 cm
Wykonczenie scian gtadkie, malowane farbg trwatg, tatwo zmywalng lateksowg
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Wykonczenie $cian : malowanie lateks na tapecie szklanej. Za umywalkg szkto nad blatem
Stolarka wewnetrzna
- drzwi odporne na mycie srodkami dezynfekcyjnymi, wzmocnione, mocowane na
3 zawiasach, z kodem dostepu
- oscieznica stalowa
— rolety zaciemniajgce na prowadnicach
Wytyczne dla instal. wod. — kan.
umywalka blatowa, woda ciepta, zimna, kanalizacja w zabudowie.
-odbidr skroplin klimtyzacji
Wytyczne dla instal. c.o.
- temperatura 20°C
- istniejgcy grzejnik tatwy w utrzymaniu w czystosci, dolna krawedz 10 cm nad posadzkag
i 10 cm od lica wykonczonej Sciany
Wytyczne dla instal. went.
- wentylacja mech. Nawiewno-wywiewna 1,5wym/h (lub przelicznik na osobe) — mozna
wykorzysta¢ kanat istn. grawitacyjny
— nadcisnienie (ze wzgledéw zapachowych)
Wytyczne dla instal. elektr. i teletechn.
- 0s$w. ogodlne 500 Ix (mozliwos¢ zapalania rzedu nad mikroskopami i ogdlnie)
— gniazdo wtykowe ogodlnego przeznaczenia
— gniazda komputerowe
— telefon
— oswietlenie podszafkowe — nad umywalkag
— oswietlenie nad biurkiem i stolikiem kawowym.
Wyposazenie
-blat + szafki w zabudowie
-biurko
-krzesto + stolik
-komputer x 1
-mikroskop x1
dozowniki x 3
-szafki wiszgce
-krzesta biurowe x3

7 _Laboratorium 3 — zatapianie pow. 13,9 m2

Wytyczne budowlane
Wysokos¢: sufit 2,8m 60cmx60cm strop 3,25cm
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Sufit szczelny, higieniczny, tatwy do zmywania.
Wykonczenie podtogi ptytki ceramiczne, cokolik na $cianie do wys. 10 cm
Wykonczenie scian gtadkie, malowane farbg trwatg, tatwo zmywalng lateksowg
Wykonczenie Scian: ptytki ceramiczne
Stolarka wewnetrzna
- drzwi odporne na mycie srodkami dezynfekcyjnymi, wzmocnione, mocowane na
3 zawiasach, z kodem dostepu
- o0Scieznica stalowa
— rolety zaciemniajgce na prowadnicach
Wytyczne dla instal. wod. — kan.
-umywalka wolnowiszgca woda ciepta, zimna, kanalizacja, syfon chromowany, bateria tokciowa
-zlew wbudowany w urzgdzenie Microtrone- podtgczy¢ wode cieptg,zimng, kanalizacja.
-odbidr skroplin klimatyzacji
Wytyczne dla instal. c.o.
- temperatura 20°C
- istniejgcy grzejnik tatwy w utrzymaniu w czystosci, dolna krawedz 10 cm nad posadzkag
i 10 cm od lica wykonczonej sciany
Wytyczne dla instal. went.
- wentylacja mech. Nawiewno-wywiewna 2wym/h
— podci$nienie (ze wzgledow zapachowych) w stosunku do komunikacji
— wycigg otwarty (okap) nad blatem z aparaturg do zatapiania.
— podfgczenie odciggu miejscowego wg wytycznych producenta
Wytyczne dla instal. elektr. i teletechn.
- 0sw. ogodlne 500 Ix (mozliwos¢ zapalania 2 rzedéw nad dwoma blatami)
— gniazdo wtykowe ogdlnego przeznaczenia
— gniazda komputerowe
— telefon
— oswietlenie nad umywalkg
— zasilanie aparatury medycznej: nablatowa cieplarka, zatapiarka nablatowa,
— wolnostojgcy Microtrone + o$wietlenie nad aparaturg

Wyposazenie

-blat z konglomeratu

szafki wiszgce

-taborety z oparciem medyczne
-komputer x 1

-cieplarka

-zatapiarka

-microtrone

dozowniki x 3

8 Laboratorium 2 — barwienie pow. 13,6 m2

Wytyczne budowlane
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Wysokos¢: sufit 2,8m 60cmx60cm strop 3,25cm
Sufit szczelny, higieniczny, tatwy do zmywania.
Wykonczenie podtogi ptytki ceramiczne, cokolik na Scianie do wys. 10 cm
Wykonczenie scian gtadkie, malowane farbg trwatg, tatwo zmywalng lateksowg
Wykonczenie scian: ptytki ceramiczne
Stolarka wewnetrzna
- drzwi odporne na mycie srodkami dezynfekcyjnymi, wzmocnione, mocowane na
3 zawiasach, z kodem dostepu
- oscieznica stalowa
— rolety zaciemniajgce na prowadnicach
Wytyczne dla instal. wod. — kan.
-umywalka w blacie i zlew woda ciepta, zimna, kanalizacja, bateria tokciowa + bateria
gospodarcza wyciggana przy zlewie
-zlew wbudowany w barwiarke Leica - podtgczy¢ wode cieptg,zimng, kanalizacja.
-odbidr skroplin klimatyzacji
Wytyczne dla instal. c.o.
- temperatura 20°C
- istniejgcy grzejnik tatwy w utrzymaniu w czystosci, dolna krawedz 10 cm nad posadzka
i 10 cm od lica wykonczonej sciany
Wytyczne dla instal. went.
— wentylacja mech. Nawiewno-wywiewna 2wym/h , podciisnienie w stosunku do
przyjmowania i komunikacji
— wycigg otwarty (okap) nad blatem z cieplarkg, wycigg otwarty nad barwiarkg Leica, wycigg
otwarty nad blatem robocznym — wg rysunku.
Okapy stal nierdzewna — wg proj. wentylacji.
— podigczenie odciggu miejscowego wg wytycznych producenta
Wytyczne dla instal. elektr. i teletechn.
- 0s$w. ogdlne 500 Ix (mozliwos¢ zapalania 2 rzedéw nad dwoma blatami)
— gniazdo wtykowe ogdlnego przeznaczenia
— gniazda komputerowe
- telefon
— oSwietlenie nad umywalkg
— zasilanie aparatury medycznej: nablatowa cieplarka x2 ,
— wolnostojgca barwiarka

Wyposazenie

-blat z konglomeratu

szafki wiszgce

-taborety z oparciem medyczne
-komputer x 1

-cieplarka

-barwiarka

dozowniki x 3

9 Laboratorium 1 — przyjmowanie pow. 20,1 m2

Wytyczne budowlane

Wysokos¢: sufit 2,8m 60cmx60cm strop 3,25cm

Sufit szczelny, higieniczny, tatwy do zmywania.

Wykonczenie podtogi ptytki ceramiczne, cokolik na Scianie do wys. 10 cm
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Wykonczenie scian gtadkie, malowane farbg trwatg, tatwo zmywalng lateksowg
Wykonczenie $cian: ptytki ceramiczne
Stolarka wewnetrzna
- drzwi odporne na mycie srodkami dezynfekcyjnymi, wzmocnione, mocowane na
3 zawiasach, z kodem dostepu
- oscieznica stalowa
— rolety zaciemniajgce na prowadnicach
Wytyczne dla instal. wod. — kan.
-umywalka wolnowiszgca, syfon stalowy, woda ciepta, zimna, kanalizacja, bateria tfokciowa
-odbidr skroplin klimatyzacji
-zlew wbudowany w digestorium Biooptica - podtgczy¢ wode ciepta,zimng, kanalizacja.
Wytyczne dla instal. c.o.
- temperatura 20°C
- istniejgcy grzejnik tatwy w utrzymaniu w czystosci, dolna krawedz 10 cm nad posadzkag
i 10 cm od lica wykonczonej sciany
Wytyczne dla instal. went.
wentylacja mech. Nawiewno-wywiewna 2wym/h podcisnienie w stosunku do komunikacji
wycigg otwarty (okap) nad blatem z aparaturg Lindley wg rysunku.
Okapy stal nierdzewna — wg proj. wentylaciji.
Bezposredni wyciag do szafy z chemikaliami.
Bezposredni wycigg do digestorium otwartego
— podigczenie odciggu miejscowego wg wytycznych producenta
Wytyczne dla instal. elektr. i teletechn.
- 0s$w. ogdlne 500 Ix (mozliwos¢ zapalania 2 rzedéw nad dwoma blatami)
— gniazdo wtykowe ogdlnego przeznaczenia
— gniazda komputerowe
- telefon
— oswietlenie nad umywalkg
— zasilanie aparatury medycznej: Lindley
— lodéwka
— aparatura badania tkanki x 2 wolnostojgce
— szafa na chemikalia
— digestorium wolnostojgce Biooptica

Wyposazenie

-blat z konglomeratu

szafki wiszgce

-taborety z oparciem medyczne
-komputer x 1

dozowniki x 3

Lindley

lodéwka

aparatura badania tkanki x 2 wolnostojgce
szafa na chemikalia

digestorium wolnostojgce Biooptica

10 Przedsionek pow. 3.5 m2

Wytyczne budowlane

Wysokos¢: sufit 2,5m 60cmx60cm strop 3,25cm

Sufit rastrowy fatwy do zmywania.

Wykonczenie podtogi ptytki ceramiczne, cokolik na $cianie do wys. 10 cm
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Wykonczenie scian gtadkie, malowane farbg trwatg, tatwo zmywalng lateksowg
PVC Scienne
Stolarka wewnetrzna
- drzwi odporne na mycie srodkami dezynfekcyjnymi, wzmocnione, mocowane na
3 zawiasach, z kodem dostepu, drzwi z podcieciem — nawiew.
- oscieznica stalowa
Wytyczne dla instal. wod. — kan.
-umywalka w blacie woda ciepta, zimna, kanalizacja
Wytyczne dla instal. c.o.
- temperatura 20°C
Wytyczne dla instal. went.
— wentylacja mech. Wyciggowa 50m3/h
Wytyczne dla instal. elektr. i teletechn.
- 0s$w. ogdlne 200 Ix
— gniazdo wtykowe ogdlnego przeznaczenia
— lodéwka
Wyposazenie
-blat z konglomeratu
szafki wiszgce i stojgce
dozowniki x 2
zabudowa meblowa szafy.

11 Sanitariat pow. 2,0m2

Wysokos¢: sufit 2,5m hydro gk.

Wytyczne budowlane

pl. ceramiczne cokolik na scianie do wys. 10 cm
Wykonczenie Scian: ptytki ceramiczne

Wykonczenie sufitéw gtadki, malowany farbg trwatg, tatwo zmywalng, gk wodoodporne

- drzwi odporne na mycie srodkami dezynfekcyjnymi, z podcieciem
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- o0Scieznica stalowa
Wytyczne dla instal. wod. — kan.
— umywalka wiszgca z syfonem stalowym
- miska ustepowa wiszgca
Wytyczne dla instal. c.o.
- temperatura 20°C
Wytyczne dla instal. went. i klimat.
- wentylacja mech. wywiew 50 ma/h - wspomaganie grawitacji
— nawiew przez podciecie w drzwiach
Wytyczne dla instal. elektr. i teletechn.
- o$w. ogdlne tak 200 Ix
- osw. miejscowe nad umywalkg
gniazdo wtykowe ogodlnego przeznaczenia hermetyczne
oswietlenie zapalane na czujke, po wejsciu do pomieszczenia.
Ustali¢ dtuzszy czas dziatania $wiatta w bezruchu pacjenta.
Wyposazenie
pojemnik na mydio w ptynie umywalka
pojemnik na recznik papierowy
zamykany kosz na odpadki
pojemnik na papier toaletowy
pojemnik na szczotke do wc
lustro nad umywalkg
wieszak
potka meblowa na kosmetyki

12 Pomieszczenie socjalne pow. 7.5 m2

Wytyczne budowlane

Wysokosé: sufit 2,8m rastrowy 60x60

ptytki ceramiczne

Wykonczenie scian gtadkie, malowane farbg trwatg, tatwo zmywalna,
Wykonczenie $cian wykfadzina Scienna pvc
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Wykonczenie sufitéw gltadki, tatwozmywalny, rastrowy, rozbieralny
Stolarka wewnetrzna
- drzwi odporne na mycie srodkami dezynfekcyjnymi, wzmocnione, mocowane na
3 zawiasach
— oscieznica stalowa
Wytyczne dla instal. wod. — kan.
- umywalka doprowadzenie cieptej i zimnej wody i odprowadzenie $ciekéw blatowa
— zlew jednokomorowy blatowy doprowadzenie cieptej i zimnej wody i odprowadzenie
Sciekow
blatowe
Wytyczne dla instal. c.o.
- temperatura 18°C
Wytyczne dla instal. went. i klimat.
— wentylacja mech. 1,5 wym./h (lub przelicznik na osobe)

Wytyczne dla instal. elektr. i teletechn.

- o$w. ogdlne 500 Ix

- osw. miejscowe pod szafkg, nad blatem

- gniazda wtykowe ogolnego przeznaczenia
-hermetyczne przy zlewach

pobdr mocy: mikrofala, czajnik elektryczny
chtodziarka podblatowa

Wyposazenie

meble kuchenne wykonane z materiatéw nienasigkliwych, odpornych na srodki
dezynfekcyjne, zlew 1-komorowy wbudowany w blat z konglomeratu
chiodziarka podblatowa x1,kuchenka mikrofalowa x1,

stét Sniadaniowy z krzestami minimum 3

dozownik na mydfo w ptynie x1

pojemnik na reczniki papierowe x1

zamykany kosz na odpadki x1

wieszak scienny na ubrania x1

szafa zamykana na kluczyk typu bhp

13 Archiwum pow. 5,2 m2

Wytyczne budowlane

Wysokosé: sufit 2,5m rastrowy 60x60

Wykonczenie podtogi : ptytki ceramiczne i cokot do wys. 10 cm

Wykonczenie scian gtadkie, malowane farbg trwatg, tatwo zmywalng lateksowg
Stolarka wewnetrzna
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- drzwi odporne na mycie srodkami dezynfekcyjnymi, wzmocnione, mocowane na
3 zawiasach
- oscieznica stalowa
Wytyczne dla instal. c.o.
- temperatura 18°C
Wytyczne dla instal. went. i klimat.
— wentylacja wyciggowa grawitacyjna
Wytyczne dla instal. elektr. i teletechn.
- 0sw. ogolne tak 300 Ix
- gniazdo wtykowe ogdlnego przeznaczenia

14 Komunikacja pow. 12,2 m2

Wytyczne budowlane

Wysokos¢: sufit 2,5m rastrowy 60x60

Wykonczenie podtogi : ptytki ceramiczne i cokdt do wys. 10 cm

Wykonczenie Scian gtadkie, malowane farbg trwata, tatwo zmywalng lateksowgoraz wyktadzina
PVC — wg wnetrz

Stolarka wewnetrzna



- drzwi odporne na mycie srodkami dezynfekcyjnymi, wzmocnione, mocowane na
3 zawiasach
- o0Scieznica stalowa
Wytyczne dla instal. c.o.
- temperatura 18°C
Wytyczne dla instal. went. i klimat.
— wentylacja mechaniczna 1,5 wym/h
Wytyczne dla instal. elektr. i teletechn.
- 0sw. ogolne tak 300 Ix
— ewakaucyjne
- gniazdo wtykowe ogolnego przeznaczenia
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