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PARAMETRY ZADANE:
PUNKT PRACY

Wydajnos¢ Q 681 m/h
Predkosc przeptywu v 6.02 m/s
Predkos¢ obrotowa n 2450 1/min
Cisnienie statyczne P 170 Pa
Cisnienie catkowite Pror 192 Pa
Cisnienie dynamiczne P, 22 Pa
Pobdr mocy Pes 121 W
Natezenie prgdu Iags 05 A
SFP SFP 640 W/m/s)
Sprawnosc statyczna  ng; 26.6 %
Sprawnos¢ catkowita Ny, 30 %

Dane akustyczne

Poziom mocy akustycznej L, [db(A)]

Hz 63 125 250 500 1k 2k 4k B8k ¥

Wiot 33 43 63 71 14 70 63 55 75
Wylot 39 43 68 72 75 71 XML 55

Emitowany 19 44 53 54 63 62 50 38 66

Poziom cisnienia akustycznego L,, [db(A)] *
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w odlegtosci 3m od wentylatora

TD-800/200 ATEX

nr art, 40020762
1szt.

Wentylatory TD EX odpowiadajg wymaganiom Dyrektywy ATEX 2014/34/UE, sq zaprojektowane do uzytku w
strefach zagrozenia wybuchem poza kopalniami i wyrobiskami gorniczymi.
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PARAMETRY NOMINALNE

Parametry przeptywu Parametry elektryczne Silnik elektryczny
Przeptyw maksymalny Qo 1020 mi/h llos¢ faz ph 1 llos¢ biegunaw silnika poles 2
Cisnienie statyczne maksymalne  Ps,_,, 240 Pa Napiecie nominalne u 230 v Typ silnika Mype AC
Moc nominalna p 130 W i i silni
Predkos¢ obrotowa maksymalna  n,,, 2450 1/min Klasa izolagji silnika Maoss B
Czestotliwos¢ nominalna f 50 Hz .
Predkos¢ obrotowa nominalna n 2450 1/min Klasa achrany silnika P 1Paa
Natezenie prgdu nominalne | 054 A
Temperatura Konstrukeja Charakterystyka akustyczna
Minimalna temperatura pracy Topermn 20 °C Srednica kanatu 20 200 mm Poziom cisnienia akustycznego od  Lpa? 55 dB(A)
) obudowy
Maksymalna temperatura pracy T 40 °C Masa urzgdzenia m 5 kg
w odlegtosci Lpa2, 3 m
Maksymalna temperatura medium T, 40 °C
Maksymalna temperatura Tommex 40 °C
otoczenia
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DOBRANE AKCESORIA
ACOPEL EX-200/160 Przeciwwybuchowe ztqcze elastyczne.
‘ /‘.4. ‘\.; Ztgcze elastyczne Dane techniczne
| 40521225
[} w H D
2 szt. [mm] [mm] [mm] [mm]
200 200 200 160
Wymiary [mm]
- A
B
Typ wentylatora A @B
TD-800/200 EX 200 160
SBF 215 Tasma z blachy nierdzewnej o szerokosci 9 mm. Zamki z utwardzonej blachy
—— lwanizowanej,
//’\ Dpusku ga
\_ /‘ 18520215 Dane techniczne
"‘“‘!ﬁ‘ﬁ;
. 2 szt.
AKCESORIA MONTAZOWE
ACOPEL EX-200/160 SBF 215
Ztqcze elastyczne Opaska
40521225 18520215
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